OPIS TECHNICZNY

BRANZY ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEJ

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany PRZEBUDOWY | REMONTU
POMIESZCZEN SANITARNYCH ORAZ KOTtOWNI W BUDYNKU OSRODKA POMOCY
SPOtECZNEJ W GLUCHOLAZACH PRZY ULICY JANA PAWLA 11 14 DZ. NR 1905, 48-340
GtUCHOtAZY.

2. Zalozenia, podstawowe wyniki

Istniejgce sciany dziatowe nalezy wyburzy¢ metoda reczng lub mechaniczna.
Zaprojektowano nowe sciany murowane oraz systemowe kabiny sanitarne. Wszystkie
istniejgce oktadziny $cian i podtég wymieni¢ na nowe, wodoodporne - ptytki ceramiczne
do wysokosci 2 m na scianach.

Podstawowe wyniki obliczen statycznych przedstawiono w postaci dobranych

przekrojow na zatgczonej dokumentac;ji rysunkowej.

3. Materiaty konstrukcyjne

- Zaprawa cementowo — wapienna marki M10
- bloczki silikatowe marki co najmniej 10

- zabudowa kabin sanitarnych wg specyfikacji producenta

4. Opis konstrukcji

4.1 Sciany dziatlowe

Sciany dziatowe zaprojektowano z bloczkéw silikatowych klasy co najmniej 10
na zaprawie cementowo — wapiennej marki M10, natomiast kabiny sanitarne przyjeto

wg specyfikacji producenta.
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Zabudowa komina jest wykonana z ptyt wodoodpornych K-G-BI 12mm
zamocowanych na ptytach OSB 18mm przykreconych do stelaza metalowego.

Zabudowa rur wentylacyjnych wykonana w ten sam sposdb, ale bez ptyt OSB.

4.2 Nadproze

Nad powiekszanym otworem drzwiowym nalezy wymieni¢ nadproze na stalowe

o przekroju czterech dwuteownikow zwyktych 120 ze stali S355.

5. Uwagi

Opis techniczny wraz z zatgcznikami stanowi integralng czes¢ projektu, ktdra wraz
z czescig rysunkowag stanowi cato$¢ opracowania konstrukcyjnego.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
i Polskimi Normami. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy bezwzglednie ustalac

W porozumieniu i za zgodg projektanta.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania biezgcych kontroli wymiarow przed
przystgpieniem do kolejnych etapéw robét oraz przed zakupem potrzebnych materiatéw.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z pozostatymi

branzami. Projekt nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg techniczng wykonawczg.
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