
rura wentylacyjna ø200mm obudowana płytami 
K-G i prowadzona pod sufitem przez piwnicę

rura wentylacyjna ø120 poprowadzona 
pod sufitem i zabudowana płytami K-GF
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WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI 
SANITARNEJ - SKALA  1:25OZNACZENIA KS:

PK-proj. półpion kanalizacyjny - zawór 
napowietrzający Ø110 PCV typu DURGO

przewód kanalizacji prowadzony: pod posadzką 

lub w bruzdach ściennych

Podejścia kanalizacyjne do przyborów o średnicy ø50 i 75 PCV, 

podejścia do miski ustepowej ø110 PCV. Osobne podejście do 

miski ustepowej montować w najniższym punkcie pionu ks.

KR- kratka ściekowa podłogowa ø50 PCV

Istniejący odpływ kanalizacji sanitarnej Ø50 - 
włączenie odpływu Ø40 PVC od umywalek

Ø40 PVC, i=4% 

prowadzony w bruździe ściennej

Ø25 PVC, i=4% 

prowadzony w bruździe ściennej

Istniejący odpływ kanalizacji sanitarnej Ø50 - włączenie 
odpływu Ø40 PVC od zlewu i kondensatu z kotła gazowego

Ø40 PVC, i=4% 

prowadzony w bruździe ściennej

ø110

PCV
pK2

Ø110 PVC, i=2% 
prowadzony pod 
posadzką

Ø110 PVC, i=2% 
prowadzony pod 
posadzką

ø110

PCV
pK1

Istniejący odpływ kanalizacji sanitarnej Ø110 - 

włączenie odpływów Ø110 PVC od misek ustępowych

Ø40 PVC, i=4% 

prowadzony w bruździe ściennej

ø110

PCV
pK3

Istniejący odpływ kanalizacji sanitarnej Ø110 - 

włączenie odpływów Ø110 PVC od misek 
ustępowych

Istniejący odpływ kanalizacji 
sanitarnej Ø50 - włączenie 
odpływu Ø40 PVC


