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METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO

EGZ. 2/3
nazwa obiektu:
KAPLICZKA
temat:
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | KOLORYSTYKI
lokalizacja: _ Nr ewid. dziatki: 484/3
48-355 Gieralcice (nr 38) Jednostka ewidencyjna:
Gluchotazy — obszar wiejski
Obreb: Gieratcice
inwestor: GMINA GLUCHOLAZY

48-340 GLUCHOLAZY, UL. RYNEK NR 15

zespbt autorski | tytut zawodowy, imie nazwisko, uprawnienia budowlane
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Adres inwestycji: Inwestar:
48-355 GIERALCICE GMINA GLUCHOLAZY
Numer dzinfki 48340 Gluchotazy, ul. Rynek nr 15
DZ. NR 484/3
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.2 Front— fragment szczytu oraz zniszczony gzyms wiefczacy.
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Fot.3 Odparzony craz zawilgocony tynk w strefie cokotowej.
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Fot.5 Elewacja tylna — péinocno - wschodnia.

Fot.6 Wejscie do kaplicy.
W glebi widoczny stét ofiarny oraz zniszczona posadzika kamienna.
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA: j

1. Zlecenie inwestora;
2. Ogledziny obiektu, pomiary wykonane w lipcu 2016 r.;
3. Obowigzujace przepisy architektoniczno-budowlane.

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: B

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu i kolorystyki
kaplicy potozonej w m. Gieralcice na dz. nr 484/3, wykonany na podstawie opinii
dr inz. arch. Andrzeja Legendziewicza oraz wytycznych konserwatorskich z dnia
19.08.2015r. (znak sprawy AB.410.131.2015.PS).

Zakres opracowania:
1. inwentaryzacja;
2. projekt remontu wraz z kolorystyka;

OPIS OBIEKTU: |

Kapliczka, wzniesiona w | potowie XVIil w. (?) lub na poczatku XIX w. Fundament
kamienny, §ciany murowane z cegty ceramicznej, otynkowane. Dach kryty dachéwka
karpidéwka,

Kapliczka wolnostojaca, czworoboczna, zwieficzona dachem dwuspadowym.

Wejscie do kapliczki od potudniowego ~ zachodu. Qd frontu zachowany szczyt (zatarta
pierwotna forma). W szczycie znajdowata si¢ (obecnie zamurowana) nisza pdikolista z
figurka. Otwor wejsciowy flankuja gladkie lizeny. Catoéé detalu architektonicznego zatarta
i znieksztaicona.

Whnetrze kapliczki przekryte sklepieniem kolebkowym.

| 4. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW |
Obiekt ujety jest w gminne]j ewidenciji zabytkéw. _
Wszelkie prace przy obiekcie wymagajg uzyskania uzgodnienia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw.
5. DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYM | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA

SRODOWISKA

Istniejace zagrozenia dla Srodowiska: nie wystepuja.
Projektowany remont nie pogarsza stanu $rodowiska.

OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH ]

Roboty remontowe i ich zakres jest zgodny z wolg inwestora i zarzadcy obiektu.

OBSZAR ODDZIALYWANIA |

Z uwagi na specyfikg inwestycji - obszar oddziatywania obiektu zamyka siew
granicach dziatki o nr ewidencyjnym gruntu 484/3, potozonej w m. Gieratcice.
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Planowana inwestycja nie wychodzi poza obrys §cian zewnetrznych istniejgcego obiektu, a
obszar oddziatywania nie wykracza poza w/w teren.

| 8. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU: ]

Budynek kaplicy, na rzucie kwadratu o wymiarach ca 3,60 x 3,60 m.
Wysokos¢ do kalenicy — 5,15 m.

Wysokos§é do szczytu — 5,40 m.

Kubatura — ca. 56,38 m®

| 9. KONSTRUKCJA

8.1. fundamenty kamienne na zaprawie wapiennej;

9.2. &ciany z cegly na zaprawie wapiennej;

9.3. dach kryty dachéwka karpiowka (w koronke) na tatach drewnianych;
9.4. skiepienie ceramiczne — kolebkowe.

| 10. OPIS STANU TECHNICZNEGO |

Ogolny stan elementéw konstrukcyjnych obiektu jest sredni.

W elementach obiektu (konstrukcja, wykoriczenie) wystepujg niewielkie uszkodzenia
I ubytki nie zagrazajgce bezpieczeristwu uzytkowania. Wymagane jest wykonanie remontu obiektu.
Wymiana mocno zniszczonego pokrycia dachowego oraz posadzki. W calosci do wymiany
zniszczone i odparzone tynki (szczegdinie w strefie cokotowe;j).
Nalezy uzupetni¢ i odtworzy¢ detal architektoniczny (wg czesci rysunkowej).

| 11. WNIOSKI | ZALECENIA |

Peknigcia spowodowane sg zmianami parametréw podtoza, podciaganiem wilgoci
i nierbwnomiernym osiadaniem gruntu.
Partia cokolowa oraz tynki, zniszczone pod wptywem czynnikow atmosferycznych, a takze na skutek
wezesniejszych prac remontowych, wymagajg podjecia niezwlocznych dziatan konserwatorskich
oraz restauratorskich majacych na celu likwidacje zagrozen, przywrécenie wlasciwego stanu
technicznego, historycznej kompozycji elewacji oraz zabezpieczg obiekt przed dalszym
niszczeniem.

| 12. PROGRAM PRAC: |

Konserwacja i renowacja obiektu, renowacja zawilgoconych i zasolonych powierzchni.
Naprawa, uzupeinienie i odtworzenie brakujacych detali architektonicznych i sztukatorskich.
Naprawa rys i spgkan. Wykonanie izolacji pionowej szlamem uszczelniajgcym. Odtworzenie faktury
oraz kolorystyki historycznych tynkow (wg czesci rysunkowej). Wykonanie tynkow renowacyjnych w
strefie przyziemia. Wykonanie posadzki z piyt kamiennych (marmur, granit ptomieniowany) na
zaprawie elastycznej.
Wymiana pokrycia dachowego na dachdwke karpiéwke w kolorze ceglastym (matowym), ukiad w
koronke.
Wykonanie kraty kutej, przewleczkowej (wg rys. nr 11). Kolor grafitowo — szary, prety gr. 2,0 cm,
oczka ca 10x10 cm.
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| 13. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH: ]

= Wymiana pokrycia dachowego - dachéwka karpiéwka (kolor ceglasty, matowy), uktad
w koronke. Wymiana tat oraz pojedynczych krokwi. Pod faty utozyé powioke
wstepnego krycia (wysokoparoprzepuszczalna). Wykonaé obrébki blacharskie z
blachy tytan — cynk, ew. z miedzi:

= odkucie odspojonych, zmurszatych tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych;

* odkrycie muréw fundamentowych wokét kaplicy. Podczas prac nalezy starannie
oczysci¢ powierzchnig oraz usunaé skorodowane fugi. Do spoinowania stosowaé
Zaprawg cementowa, odporng na korozje siarczanowsg;

" wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] (pionowej) muru fundamentowego, ze sziamu
uszczelniajgcego (np. Sulfatexschldmme). Mur fundamentowy zabezpieczyé od
zewnatrz folig kubetkowa, Pomigdzy folig kubetkowa a $ciang pozostawié szczeling,
ktdra od gory nalezy przykry¢ obrébka blacharska. Nalezy wykonaé to tak aby wilgo¢
mogta parowac z przestrzeni pomigdzy folig kubetkows a $ciana, a jednoczeénie
obrdbka ma chronié przed wplywem tam wody deszczowe;. Wykopy zasypaé zwirem
o granulacji 16 + 30mm.

" nhaprawa, uzupeinienie oraz hydrofobizacja ceglanego szczytu;

" uzupeienie ubytkéw cegiet zaprawami mineralnymi (ew. wymiana mocno
zniszczonych cegiet na nowe);

* mniejsze zarysowania i pgknigcia wypelnic iniekcyjnie niekurczliwa zaprawg
cementowg o wytrzymatosci 25 MPa;

* uzupetnienie i rekonstrukeja profili oraz detali architektonicznych z zaprawy mineralnegj
(np. REMMERS Feinzugmoértel);

* wykonanie tynkéw mineralnych zewngtrznych i wewnetrznych (np. REMMERS
Historic Kalkspatzenmdrtel). Tynki o fakturze baranka 1,5~ 3,0 mm, o nieréwne;
zagtadzonej rekawica powierzchni;

* w pasie przyziemia, wykonanie trojwarstwowych tynkéw renowacyjnych zgodnie z
instrukcja WTA i kartami technicznymi producenta do wysokosci 1,50m (np.
REMMERS Sanierputz + Grundputz):

* malowanie wysokie] jakosci farbami silikatowymi, $cisle wg technologii zalecanej
przez producenta farby (kolorystyka wg czesci rysunkowej);

= zabezpieczenie strefy cokotowej preparatem hydrofobizujacym (np. REMMERS
Funcosil SNL) ~ ca 50 cm;

* W otworze wejSciowym, wprowadzi¢ kutg brame przewleczkowa, (wg rys. nr 11). Kolor
grafitowo — szary, prety gr. 2,0 cm, oczka ca 10x10 cm;

* wykonanie posadzki z ptyt kamiennych (marmur, granit ptomieniowany) na elastycznej
zaprawie klejowej. Zaprawa do spoinowania np. Remmers Flexfuge (materiat oraz
montaz uzgodni€ w trybie nadzoru architektoniczno — konserwatorskiego);

= montaz kamiennego blatu stolu ofiarnego (materiat oraz montaz uzgodnié w trybie
nadzoru architektoniczno — konserwatorskiego).

I 14. PRACE PRZYGOTOWAWCZE ZWIAZANE Z REMONTEM: I

Przed przystapieniem do w/iw prac nalezy odgrodzi¢ obiekt i oznakowa¢ teren:

| 15. INNE: ]

Prace budowlane nie powodujg zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.
Zakres projektowanych robét budowlanych nie stanowi remontu kapitainego, ani przebudowy
i nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem przeciwpozarowym.

W trakcie wykonania robé6t budowlanych nie wystepujg czynniki stanowigce zagrozenie
dla bezpieczenstwa pozarowego.
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[16. NADZOR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI

Roboty zwigzane z remontem elewacji powinny byé wykonane przez wykwalifikowanych
pracownikéw.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem autorskim.

W przypadku pojawienia sie niescisto$ci lub pytari nalezy bezwzglednie skontaktowaé
sie z autorem opracowania

| 17. UWAGI KONCOWE ]

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawcg innych
materialtdw niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materialy
powinny cechowac¢ sig poréwnywalnymi (nie gorszymi) parametrami technicznymi.

WSZELKIE ZMINIANY W TRAKCIE REALIZACII OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACII PROJEKTANTA.
REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.




