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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
remoncie  kaplicy, znajdujacej sie w m. Gieraicice (przy domu nr  38)
dz. nr 484/3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacig Techniczng jako czesé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1., a
opisanych szczegétowo w projekcie technicznym i przedmiarach robét.

Wymagania Ogéine nalezy rozumieé i stosowat w powigzaniu ze szczegdlowa specyfikacja
techniczng dla poszczegélnych rodzajow robdét.

8ST — 01 Tynkowanie (CPV 45 410 000 -4 )

W Specyfikacji Technicznej podane sa odnosniki do norm krajowych. Normy te winny byé
traktowane jako integraina cze$¢ Specyfikacji Technicznych czytane w polaczeniu z Opisem
Technicznym i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm krajowych, kitére obowiazujg w zwiazku z wykonywaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowiert na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z
trescig i wymaganiami tych norm.

Odstepstwa od wymagarh podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Charakterystyka obiektu

Kaplica wolnostojgca, murowana z cegly, otynkowana, zwiericzona dwuspadowym dachem
krytym dachéwka ceramiczng karpiéwka,

1.3.2, Ogoiny zakres roho6t
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét zwigzanych z wykonaniem remontu
(konserwacjg) kaplicy wolnostojacej, zgodnie z dokumentacjg projektowa — opis techniczny,

rysunki.

Konserwacja i renowacja obiektu, renowacja zawilgoconych i zasolonych powierzchni.

Naprawa rys i spekan. Wymiana istnhiejgcego pokrycia dachowego. Naprawa, uzupetnienie
i odtworzenie brakujgcych detali architektonicznych i sztukatorskich. Wykonanie tynkéw
renowacyjnych w strefie przyziemia. Odtworzenie faktury oraz kolorystyki historycznych tynkéw
zewnetrznych | wewnetrznych.

Wykonanie posadzki z plyt kamiennych na zaprawie elastycznej. Wykonanie kraty kutej,

przewleczkowej.

2. Prowadzenie roh6t

2.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robét zgodnie z umowg i §ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
obowigzujacymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.



Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze
specyfikacjami technicznymi.

2.3 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykeonawcy stanowia zataczniki do umowy.

Podstawe do realizacji robét stanowig;
- dokumentacja projektowa pn.: ,projekt budowiany remontu i kolorystyki kapliczki”

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt w zakresie w/w remontu.

2.4 Zgodnosé robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodno§¢ z umowg oraz dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciSle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i maja wplyw na niezadowalajacg jakos¢, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

2.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca w razie koniecznoéci przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt wygrodzen, zapewnigjgc w ten sposéb bezpieczenistwo osobom
postronnym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowna.

2.6 Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegbiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, skiadowisk;

2) srodkKi ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem $rodowiska substancjami toksycznymi;
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami;
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

2,7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé
sprawnhy sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w migjscach
prowadzenia prac i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru
spowodowanego przez dziatania Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

2.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu prac ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylace) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania.

2.9 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji, Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac
wszelkiej niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

2.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa
i higieny pracy.

W szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wyposazenie w urzgdzenia socjalne,

craz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sie, ze koszty =zachowania zgodnoSci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

2.11 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia

uzywane do prowadzenia robot przez caty okres trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat
roboty do czasu koricowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdine
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas trwania robdt, do momentu odbioru
koricowego.

2.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw | wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomos$é wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.



Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagar: prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. Materialy i urzadzenia

3.1 Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jako$éciowym

Materialy do wykonywania robét nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa — opis
techniczny i rysunki,

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezaakceptowane materialy i urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.2 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako§é i wlasciwosci do robét

| byty dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Zamawiajacym [ub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.3 Stosowanie materiaféw

Wykonawca do wykonywania zadania powinien stosowaé materialy ktére posiada;:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na Podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczna, dla ktérych nie ustalono
Polskiej Normy;

- atesty i $wiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wlasciwego zastosowania.

3.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé

wariantowego zastosowania materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem tego materiatu.
Materialy zamienne (wariantowe), musza posiada¢ te same parametry techniczne poparte
certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych
z odpowiednich przepisow.

Whybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzZniej zamieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykoenywanych robét. Liczba i wydajno$é sprzetu musi
gwarantowaé dobre jakoSciowo prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminach okreslonych umowa,
Sprzet bedacy wlasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wplywajg niekorzystnie na jakos§¢ wykonywanych robét | whasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportowych musi byé dostosowana do rodzaju i ilosci robdt wymagajgcych
transportu i zapewnia¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu
na drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania okre$lone w Przepisach
o Ruchu drogowym.



Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
| uszkodzenia spowodowane jego pojazdami ha drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robét

6.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw, urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie wysokosci oraz wielkosci
wszystkich elementdw robét.

Nastepstwa btedu spowodowanegoe przez Wykonawce w wyznaczeniu robét zostana, jezeli
bedzie tego wymaga¢ Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robét przez Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnoéé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych.

7. Kontrola jakosci robét

7.1 Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiggnaé zatozona
jakos¢ wykonania prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i uzytych
materiatow oraz zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel, sprzet
i zaopatrzenie.

Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie

z umowg. Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badahn w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materialéw ponosi
Wykonawca.

7.2 Aprobaty techniczne materiatow

Przed wykonaniem badan jakoéci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopuscié do
uzycia materiaty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty techniczne
wiasciwych instytucji oraz certyfikat lub $wiadectwo zgodnoéci producenta z warunkami podanymi
w specyfikacjach technicznych. Materiaty posiadajace certyfikaty, a urzadzenia - wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich
wiasciwosci z dokumentacja projektowa, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST nalezy zastosowaé wytyczne
‘krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.

7.4 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) protokét przekazania terenu budowy;

b) protokoly odbioru robét;

c¢) protokoly z narad i ustalen.

Dokumenty budowy bedg przechowywane u Zamawiajacego.

8. Obmiar rohét

8.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t

i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne
$wiadectwa legalizaciji.

Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.



8.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

9. Odbiér robot

9.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych, roboty mogg podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

-odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
~odbiér ostateczny;
-odbiér pogwarancyjny.

9.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér tych robét bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajagcym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez
koniecznosci hamowania ogéinego postepu prac. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy przy
wspoétudziale Wykonawey.

Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza Wykonawca pismem do Zamawiajgcego.

Odbiér bedzie dokonany niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
Zgloszenia.

Jakos¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

9.3 Odbior ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci oraz wartosci. Catkowite zakoriczenie robét bedzie stwierdzone pismem do
Zamawiajgcego informujgcym o tym fakcie. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym
W umowie.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcegoe w obecnosci
Wykonawcy z udziatem OWKZ.

Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych.

W pirzypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych Iub
niezakonczenia petnego zakresu robot, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

9.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego robét
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowigzany jest przedstawié nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami;
- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgeych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen;
-~ certyfikaty zgodnosci i bezpieczenristwa wbudowanych materiatéw;

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgacego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych lub uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.



9.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad

i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako§¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng, wytycznymi konserwatorskimi, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru
pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. Podstawa platnosci
10.1. Ustalenia Ogélne.
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy

Z Zamawiajgcym.

11. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pézn.
Zzmianami);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U.
Zz 2014 r. poz. 1446 z pézn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badar
architektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow z dnia 14 pazdziernika 2015 r. (Dz. U. z 2015r.

poz. 1789);

11.1 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Poisce normami
i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg
wyszczegdlnione w punkcie 11 kazdej szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

11.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.



Szczegoélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
- 8SST 01

Ustugi ochrony obiektéw historycznych {CPV 92522100 -7)
Tynkowanie - tynk renowacyjny, specjalistyczny {CPV 45 410 000 - 4)

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST/ s wymagania dotyczace
realizacji robét budowlanych (wykonania i odbioru robdt) zwigzanych z remontem kaplicy
wolnostojacej, znajdujacej sig w m. Gieralcice (przy domu nr 38), dz. nr 484/3.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
Ustalenia zawarte w ninigjszym rozdziale dotyczg zasad prowadzenia prac budowlanych przy
realizacji w/w zadania i obejmuja prace konserwatorskie i restauratorskie.

1.3. Charakterystyka inwestycji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia nast. robot:

= Wymiana pokrycia dachowego - dachdéwka karpiowka (kolor ceglasty, matowy),
uktad w koronke. Wymiana fat oraz pojedynczych krokwi. Pod faty utozy¢ powtoke
wstepnego krycia (wysokoparoprzepuszczalna). Wykona¢ obrdbki blacharskie z
blachy tytan — cynk, ew. z miedzi,

» odkucie odspojonych, zmurszatych tynkéw wewnetrznych i zewnegtrznych;

= odkrycie muréw fundamentowych wokét kaplicy. Podczas prac nalezy starannie
oczyscié powierzchnie oraz usunaé skorodowane fugi. Do spoinowania stosowaé
zaprawe cementowg odporng na korozje siarczanowa;

» wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (pionowej) muru fundamentowego, ze
szlamu uszczelniajacego (np. Sulfatexschlidmme). Mur fundamentowy
zabezpieczyé¢ od zewnatrz folig kubetkowa. Pomiedzy folig kubetkowa a Sciang
pozostawic¢ szczeling, ktérg od géry nalezy przykry¢ obrébka blacharska. Nalezy
wykonat to tak aby wilgoé mogta parowaé z przestrzeni pomiedzy folia kubetkowg
a §ciang, a jednoczesnie obrobka ma chroni€ przed wplywem tam wody
deszczowej. Wykopy zasypaé zwirem o granulacji 16 + 30mm.

= naprawa, uzupetnienie oraz hydrofobizacja ceglanego szczytu;

» uzupefnienie ubytkéw cegiet zaprawami mineralnymi (ew. wymiana mocno
zniszczonych cegiet na nowe);

* mniejsze zarysowania i pekniecia wypehnié iniekcyjnie niekurczliwg zaprawg
cementowg o wytrzymatosci 25 MPa;

= yzupetnienie i rekonstrukcja profili oraz detali architektonicznych z zaprawy
mineralnej (np. REMMERS Feinzugm&rtel);

= wykonanie tynkéw mineralnych zewngtrznych i wewnetrznych (np. REMMERS
Historic Kalkspatzenmértel). Tynki o fakturze baranka 1,5 — 3,0 mm, o nieréwnej
zagtadzonej rekawica powierzchni;

= w pasie przyziemia, wykonanie tréjwarstwowych tynkéw renowacyjnych zgodnie z
instrukcja WTA i kartami technicznymi producenta do wysokosci 1,50m (np.
REMMERS Sanierputz + Grundputz);

= malowanie wysokie] jakosci farbami silikatowymi, scisle wg technologii zalecane;
przez producenta farby (kolorystyka wg czesci rysunkowej);

= zabezpieczenie strefy cokotowej preparatem hydrofobizujacym (np. REMMERS
Funcosil SNL) — ca 50 cm;

» w otworze wejsciowym, wprowadzi¢ kutg brame przewleczkowg (wg rys. nr 11).
Kolor grafitowo — szary, prety gr. 2,0 cm, oczka ca 10x10 cm (opracowanie
indywidualnie przez kowala artyste),

= wykonanie posadzki z piyt kamiennych (marmur, granit ptomieniowany) na
elastycznej zaprawie klejowej. Zaprawa do spoinowania np. Remmers Flexfuge



(materiat oraz montaz uzgodniéc w trybie nadzoru architektoniczno -
konserwatorskiego);

= montaz kamiennego blatu stotu ofiarnego (materiat oraz montaz uzgodnié w trybie
nadzoru architektoniczno — konserwatorskiego).

= uporzadkowanie terenu.

2. Prowadzenie rohét

2.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$& ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogéine”.

3. Materialy i urzadzenia

Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen podano w ST 00 — czeS¢é ogdina, pkt 3.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé materialy i wyroby, ktore zostaly
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie wyroby
i materiaty musza posiada¢ certyfikaty lub atesty.

Dopuszcza si¢ do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej
dia ktérego dostawca wyda oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z
dokumentacjq oraz przepisami i odpowiednimi normami.

4, Sprzet

OgéIne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST 00 — czg$¢ ogdlna, pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
| przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne protokoly skutecznosci zerowania wymagane przepisami
jako dopuszczenie do uzytkowania.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podioza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: miotki, przecinaki;
narzgdzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane;

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilociach mieszarka z
pojedynczym mieszadiem lub wiertarka o regulowanej predkoséci obrotowej z zamocowanym
mieszadiem, pojemniki na zaprawe;

- do nakiadania preparatéw antysolnych - niskociénieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka,
pedzel;

- do naktadania i zacierania zapraw - narzgdzia tynkarskie: kielnia, tata tynkarska, paca;

- do nakiadania preparatu gruntujacego po powltoki malarskie - pedzel, szczotka, watek Iub
niskociSnieniowe urzadzenie natryskowe;

- do naktadania powtok malarskich — pedzel.

5. Transport

Ogobine wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST 00 — czeéé ogdlna, pkt 5.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, ktére nie wpiyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwoéci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym umowa.



Typowe opakowania mogg byé przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu. Materialy proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢é przed
zawilgoceniem, wodorozcienczalne grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy
skiadowaé w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzaé termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozié w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych Ilub w takich, w ktérych wcze$niej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

6. Wykonanie robét

6.1 Wymagania ogoéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw, urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodnosé

z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsa i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

6.1.1. Wykonanie renowacji elewacji z cegly ceramicznej

Przed uzupetnieniem ubytkéw w cegle, miejsca ostabione nalezy wzmocni¢ preparatem opartym
na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywr6ci¢é materiatowi pierwotny profil
wylrzymatosci - nie moze prowadzi¢ do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy
przypowierzchniowej.

Po oczyszczeniu muru, wykué stare naprawy i odspojone fragmenty materiatu.

Wzmocnié poditoze preparatem np. REMMERS KSE 300E. Ze wzgledu na czas reakcji wytracania
nowego spoiwa, po nasgczeniu materialu budowlanego preparatem wzmacniajagcym nalezy
odczekad pewien czas (zalecane 4 tygodnie).

Oczyscié naprawiane miejsce sprezonym powietrzem i dobrze nasgczyé woda.

Natozyé warstwe szczepng bedacq szlamem zZlozonym z zaprawy np. FUNCOSIL
RESTAURIERMORTEL i wody (ok. 1 | wody i 5 kg zaprawy). Dla zwiekszenia przyczepnosci do
wody zarobowe] mozna dodaé plynu AIDA HAFTFEST (zalecana proporcja mieszania z wodg
1:5).

Na $wiezo nalozong warstwe szczepnag natozyé np. FUNCOSIL RESTAURIERMORTEL w
konsystengji plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy). Nalozona warstwa zaprawy powinna
wystawaé 1-2 mm powyzej otaczajgce cegly a jej grubos$é nie powinna przekraczaé 3 cm.

Lekko sciagnieta zaprawe przetrze¢ pacy pokrytg porowatg gumg,

W przypadku cegiet mocno zniszczonych, nalezy je wymieni¢ na nowe.

6.1.2. Wykonanie tynkéw renowacyjnych zewnetrznych

Systemy tynkéw renowacyjnych, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng,

wyrownawczg, magazynujacs szkodliwe sole. Tynki te majg by¢é nanoszone recznie. Zalecane sg

do wykonania robét renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach.

Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych podiozach nalezy stosowac

materialy, ktdre sg odporne na sole, mogg magazynowac krystalizujgce sole w swojej strukturze

oraz umozliwiajg szybkie wysychanie podioza. Wymagania takie spetniajg tynki o wlasciwosciach

zgodnych z wymaganiami instrukcji WTA (Naukowo Techniczny Zespét Roboczy d/s Zachowania

Budowli i Ochrony Zabytkéw).

Poza systemem tynkéw renowacyjnych nalezy zastosowaé preparaty biokujgce szkodliwe sole

oraz farby przepuszczaine dla pary wodnej. Prace renowacyjne powinny przebiegaé w

nastepujacy sposob:

- skucie istniejgcych tynkdéw co najmniej do wysokosci 80 cm powyzej goérnej krawedzi uszkodzen
(wysoleni, plam);

- usunigcie spoin na gteboko$é min. 2 cm,

- neutralizacja szkodliwych soli preparatem np. AIDA SALZSPERRE (chiorki, azotany) lub AIDA
SULFATEX FLUSSIG (siarczany),



- uzupefnienie ubytkéw w murach, wyréwnanie nieréwnosci $cian z uzyciem zaprawy tynkarskie;
podktadowej np. REMMERS GRUNDPUTZ WTA,

- obrzutka z gotowej zaprawy np. REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMORTREL,

- wykonanie warstwy tynku podktadowego magazynujacego sole np. REMMERS GRUNDPUTZ
WTA,

- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego np. REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA lub
REMMERS SANIERPUTZ -stara biel- WTA,

- szpachlowanie drobnoziarnista zaprawg np. REMMERS FEINPUTZ,

- gruntowanie $cian preparatem np. FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND,

- malowanie farbami, otwartymi dyfuzyjnie.

Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanies¢é Remmers Sanierputz Spezial WTA (kolor szary)
lub Remmers Sanierputz -stara biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie o wymaganej grubosci (co
najmniej 20 mm w przypadku stwierdzenia niskiego stopnia zasolenia i co najmniej 15 mm w
przypadku stwierdzenia $redniego lub wysokiego stopnia zasolenia).

Wia¢ najpierw ok. 6 | wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypa¢ 20 kg Remmers
Sanierputz Spezial WTA lub (Remmers Sanierputz -stara biel- WTA) i intensywnie wymieszacé za
pomocg mieszarki/ mieszadta Srubowege przez ok. 3 min., az do uzyskania wlasciwej,
jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatow tynkarskich ustawié odpowiednig ilo&é
podawanej wody w zalezno$ci od zastosowanego podajnika slimakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podtoza natozy¢ zaprawe recznie.

Tynk renowacyjny nanosi sie w warstwie o grubos$ci co najmniej 15 mm.

Swiezo natozong zaprawe tynkarska &ciaga sie w jedna strone zwilzona tata zabkowang a w
drugg tatg aluminiowg, pozostawiajgc szorstkq powierzchnie. Po zmatowieniu powierzchni, mozna
ja ostroznie wykonczy¢ zgodnie z ustaleniami OWKZ,

6.1.3. Wykonanie powloki malarskiej

Najwczesniej po 4 tygodniach, wykorczyé powierzchnie naktadajgc barwng, otwartg dyfuzyjnie
farbe silikatowa.

Powtoka malarska nie powinna byé wykonywana przy bezpos$rednim nastonecznieniu, przy silnym
wietrze, w przeciagu, podczas deszczu, na rozgrzanych podiozach. W razie potrzeby
powierzchnie ostaniaé¢ plandekami.

6.1.4. Wykonanie (wymiana) pokrycia dachu

Istniejace pokrycie, wymieni¢ na dachowke karpidwke (kolor ceglasty, matowy), uktad w koronke.
Wymienié faty oraz pojedyncze (zniszczone) krokwie. Pod taty utozyé powtoke wstepnego krycia
(wysokoparoprzepuszczalng). Wykonaé obrébki blacharskie z blachy tytan — cynk, ew. z miedzi;
Konstrukcje drewniana zabezpieczyé $rodkiem grzybo-, ognio-, i owadoboéjczym:.

6.1.5. Prace wykoriczeniowe

Uporzgdkowanie terenu, wykonanie opaski Zzwirowej szerokosci 50 cm wokét kapliczki.

Alt. {od frontu) wykonanie utwardzenia z kostki granitowej cigtej 8x8 cm, na podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego recznie.

7. Kontrola jakosci robot
Ogodine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podanc w ST -00.

Roboty remontowe a zwlaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach obiektéw
objetych ochrong konserwatorska, wymagaja wysokich kwalifikacji pracownikow.

Kontroli jakosci robot podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonywaé
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego

System materiatow do renowacji cegly w technologii firmy Remmers wymaga utrzymania
odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu



technologicznego w czasie aplikacji poszczegolnych materiatéw, ale rowniez odpowiednich
odstepdw czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegélnych preparatéw. Czas ten uzalezniony
jest od panujgcej temperatury, wilgotnoéci itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu

konieczne jest aby spethione zostaty nastepujace warunki:

* Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

 Wykonawca powinien posiadaé odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, nakfadania, pielegnacji stosowanych materiatow. Sprzet ten musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

«  Wykonawca powinien posiadaé przyrzady umozliwiajace kontrole jako$ci wykonywanych
prac:
- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubosci warstw.

¢ Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie
jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jako$ci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
badania.

* W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jako$ci wykonywanych prac i ich etapéw
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

« Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jako$ciowych i
warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna byé czgécia dokumentacji powykonawczej.

W celu oceny prawidtowosci wykonania impregnacji hydrofobizujacej nalezy wykonaé badanie
nasigkliwosci powierzchniowej metoda nieniszczgcq z zastosowaniem specjalnego przyrzadu tzw.
rurki Karsten'a. Badanie nalezy wykonaé najwczeéniej po 4 tygodniach od wykonania
hydrofobizacji. Pomiar nalezy prowadzi¢ przez jedng godzine. Uzyskany wynik nie moze
przekroczyé 0,2 kg/(m2vh).

8. Obmiar robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST -00.
Jednostka obmiarowa robét jest m?.

9. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST -00.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

10. Podstawa platnosci
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajgcym.

11. Przepisy zwiazane i standardy

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgs¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czgsé 2: Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badar zapraw do muréw. Czes¢ 4: Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badarn zapraw do muréw. Czesé 7. Okreslenie zawarto$ci powietrza
w Swiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Cze$é 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy



PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i $éciskanie stwardniate] zaprawy

PN-EN 1015-12:2002Metody badan zapraw do muréw. Czegé¢ 12: Okreslenie przyczepno$ci do
podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czgsé 18: Okreslenie wspdtczynnika
absorpcji wody spowodowanej podciaganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy

PN-EN 1015-19:2002Metody badar zapraw do muréw. Czes¢ 19: Okreslenie wspéiczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw




