Nysa, 24 maja 2017 .

KOMENDA POWIATOWA /MIEJSKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

~ w Nysia
ul. Szopena 5, 48-300 Nysa

Znak sprawy PZ.5580.6.2017
Egz. nr1-2

PROTOKOL
ustalen z czynnosci konfrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2016 r, poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie
czynnoséci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Paristwowg Straz Pozarng
(Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach: ,

od 22 maja 2017.r, do 24 maja 2017 r.
przez

1) kpt. mgr inz. Zenon Bloch- kierownik sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy
Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej w Nysie, legitymacja stuzbowa nr 13/2017

2) mt. asp. mgr Piotr Szeremeta- starszy inspeidor sztabowy ds. kontroino-
rozpoznawczych Komendy Powiatowe] Panstwowej Strazy Pozarnej w Nysie,
_____legitymacja stuzbowa nr 122017

e e — v — i ——) — —— A e e . ———— e e e e ————————

legitymujacych sie upowaznieniem numer PZ.5580.6.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Paristwowej Strazy Pozarnej w Nysie, zostaly
przeprowadzone czynnos$ci kontrolno-rozpoznawcze w:

Publiczna Szkota Podstawowa
Nowy Swietéw 65
48-330 Nowy Swietéw

' Imig i nazwisko osoby upowasnionej do reprezeniowania konfrolowanego oraz
Nazwg [ adres konfrolowanego podstawa | 2akres upowaznienia

Publiczna Szkola Podstewowa, Nowy Swigtow 68, | .
48-330 Nowy Swigtow.

. ‘;_’.-. o ) '7..“- N )
Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imlg, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawliciela kontrolowanego : Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiclela kontrolowanego
Dyrektor Publicznej Szkoly Podstawowsj w Nowym | .
Swigtowie, Pan mgr Tomasz Jurek.

Zakres czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:



1) kontrola przestrzegama przeplséw przeciwpozarowych;

2) rozpoznawanie moziiwosci i warunkéw prowadzenia dziata ratowniczych przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej;

3) rozpoznawanie innych miejscowych zagrozen;

4) postepowanie z substancjami kontro!owanyml ‘nowymi substancjami i fluorowanymi gazami
cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 16 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe
ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w
ochronie pr‘zemwpozarowej, a takze systemami ochrony- przeciwpozarowe] oraz ga$nicami
zawierajacymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane fub od nich

uzale2nionymi.

Informacje dodatkowe dotyczace zakresu czynnoSm kontrolno-rozpoznawczycn
ZPOZNaweze. przeprowadzone na bodstawie roczneao plany czynhodel kontroino-

Wykaz kontrolowanych obiektow, terendw i urzadze:
1) Budynek szkoly podstawowej nr 1, Nowy Swigtow 85b.

2)

3)

4)

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:
1. Odpowiedzialno$é¢ za re iz_ac' obowiazkéw z zakresu ochrony

przeciwpozarowej:

Wiasciciel budynku (wplsad réwniez adres korespondancyjny jezeli jest Inny) Ukytkownik budynku {wplsaé réwniaz adres korespondencyjny jezeli jest inny)

Gmina Ghucholazy, ul. Rynek 15  48-340 | Publiczna Szkola Podstewowa w  Nowym
Ghuchotazy Swiqkme Nowy Swietdw 86, 48-330 Nowy
Zarzagca budynku ' Fakiycznie wiadajagy budynkiem

Publiczna Szkofa Podstawowa w Nowym Swietowie | Publiczna Szkola Podstawowa w Nowym Swietowie

|| nie dotyczy — uzytkownlk jest wiascicielem budynku || umowa jest zawarta i okresla wiw zakres
kontrolowany céwiadczyl, e nie ma zawartej umowy umowa nie okresla wiw zakresu
nie przedstawiono umowy podczas kontroli inna umowa (trwalego zarzadu)
Dane dotyczace umowy: Umowa Decyzia Burmistrza Glucholazor -z dnia 28 paidaiernike 2018 1,
zawarla na okres: D czas okreslony do dnia - & na czas niaokredlony

Obowigzki okreSlone w umowie (przytoczenie zapiséw umawy):
Decyzia Burmistrza Glucholaz z dnia 28 patdziernika 2010 r. Zalgeznik or 1.




2. Charakterystyka pozarowa obiektu:
Budynek szkoly podstawowej nr 1. Nowy Swietéw 65b.

21

Lokalizacja obiektu

Budynek szkoly podstawowej nr 1, Nowy Swietdw 85b, gmina Glucholazy.

2.2 Dane podstawowe:

Dane techniczne obiektu nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektow ]

Okreslenie sposobu uZytkowania N
kwalifikacia poZarowa obiektu ‘
D f leni .
ala Doy s 1934 Kubstura calkowita budynku 1520 m?
Kondygnacji nadzismnych / podziemnych | 2 l Powierzchnia zabudowy 222
Wysokosé budynku gm Powierzchnia catkowita budynku -m
Diugosé budynku / szerokosé 1am 10m Powierzchnia uzytkowa klas 250 m?
Budynek jest wolnostojacy ta eD i Liczba klatek schodowych w budynku ¢
Opis, twag | zalacanik: '
MMW mﬁ Bert pCrAGINE Wm, zat, nr 2.

23 Rozwigzania zamienne i zaétepcze oraz odstgpstwa od przepiséw zastosowane w obiekcie nr
1- wg wykazu kontrolowanych obiektéw ze str. 1

Nie dotyczy kontrolowanego obiektu.
24 Podziat na strefy poZzarowe

Budynek stanowi 1 strefg - : R
potaroig ta Dem Liczba sref potarowych | 3
k |
Pomieszczenia wydzielone . Uwagi {Jakie pomieszczenia, sposob wydzielenia pomieszczefi)
pazarowo [ | DX¥nie |
o . Produkeyjno - magazynowe . .
Kategorla zagroZenia ludzi 1 Inwentarskio Klasa odpomoéci pozarowe] budynku
7Lt ] Q < 500 My . [alJe_JCX D EH |
i [ ] | s00sas 1000 [] [ L] Noustnopkco tch)
2 1000< Q< 2000 Ml Uwag .
& D Klase odpomosc! po2arows] budynku zawarta w nstrukeji
aw [ ] | aosasaooomim | [] | beapieceenstwa pozarowsge.
v [] Q >4000 M []
Nazwa strefy po2arowe] ZLIPMIIN | powlerzchnia m';:"f “‘;:fi l Opls
] 1i2kondygracia | Strefa pozarowa ZL obejmuje parter i 1 pietro
204 m? -
Strefa Pozarowa 1 ZL budynku z czterema salami lekcyjnymi i
nadziamna, pokojem nauczycielskim.
48 1 kerxivgnacia Strefa pozarowa PM obejmuie kotlownie na
Strefa Pozarowa 1 PM p— paliwo stale 0 mocy pieca 38 kW i skfademn
) wegla. '
Element konstrukcyjny Materiat / fechnologia Klasa odpomosct ogniows, uwagl, opls
giowna konstrukea nosna cagla peing -
§clana zewngtrzna cegla peina -
$ciana wewnetrzna tughn palag -
stop betonowy, drewnimny | -




konstrukcja dachu drewniana -

przekrycie dachu blacha £

Opis, uwagi | zalaczniki:

mwwmmmmw Hasy_adpamﬁdogﬁtm elementéw kenstrukcyinych budynku.

2.5 Warunki ewakuacji _ .

Maksymaina liczba 056 w abiekcle 80 e Un esausaYveh 1
Uwagi dotyczace liczby 0s6b na poszezegdinych kondygnaelach i pomieszczeniach; |X| wszysiide otwarte
L rozdzielona proporcienatnie na wezyatkie kandygnacia hu@n{m !

loz: - Im W 2 ] |:| czedé zamknigtych w spaséb umoziiwiajacy

: R 5 PO S QY natychmiastowe otwarcle,
Uwagl dotyczace diugosd dojécla lub przejScia ewakuacyjnego: )
Wmmmzmmmm mmuawjﬂejw czesn': zamknigtych (brak mozliwosci
Uwagi dofyczace poziomych i pionowych drdg ewakuacyjnych: Qaglmﬁéé HS'HWIOHY‘*I
Uwagi dotyczace przefst ewakuacyjnych: i Bez uwag
Sez wwag ‘
lloéé miejsc noclegowych®
Czas pobytu ludzi* |:| <3 doby 1] >3doty
Statych uzytkownikéw w obiekcle
Oznakowanle znakami ewakuacyjnymi ** E prawidiowe I Ij nieprvawjd}uwe
Opls, uwagi i zatacznlki:
Pomiarow dokenyweso urzgdzeniem pmmewm Leica DISTO D510
*Dot. budynkiw zakwalikowanych do ZLV

*Zgodnie z art. 4 yst 2 pkt 3)i 4) RmpoﬂadmmaMSWnAuspra«ieocﬂmyprzeﬁwpomm Budynkbw, innych obekdbur budwlanychlterem
2.6 Materialy niebezpieczne pozarowo oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem
Nie dotyczy kontrolowanego obiektu.

2.7 Drogi pozarowe

: 02 7 _

ﬁ%ﬁ?ﬁ”ﬁ:ﬁﬁ?ﬁ”ma Xak | - [nie L] uudiony ] brak obowiazku
isirfefe dejazd do budynku szkoly podstawowe], Wit dhszego boku budynk

Opis drogi poarowej; praghiega dregd asialtows. '

Uwagi i zatgczniki:

Bez uwag

"W opisle drogl pazarowe] uwzglednié spostrzedenia we wapiipracy 2 shiba operacying
28 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

[ ] brak hydrantow
Wymagana llos¢ wody do zewneliznego gaszenia poaru dla oblekty (wskazad obiek) Budynelk
azkoly nr 1. Nowy Swigtow 65b. | 18 duts
" Zaopatrzenie wwode reallzowane fest z:
Nazwa porzadkowa Typ hydrantu Odlegloéé od obiektu | Lokallzacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)
) . D podziem | . Hdrant zickalizowany przy drodze astaltows]
nadziemn .
Hydrant nr 1 |E y oy 21.8m przy egrodzeniu szkoly,
. |:| podziemh Hydrant ziekalizowany przy budynku
Hydrant nr 2 @ nadziemny 82m mieszkalaym nr 65a w pobBiu bolska
. ny sziclnege.
Opis, uwagi i zalgcznikd;
Begz uwag .
Zblornikl wodne* Rodza] zbiornika / pojemnoéé Odleglosié Lokalizaca ! dojazd™
naturalny _ l:l i |:| nie 2,8 ’ em |~
i [ ek | [ ]uie i1 -m | =
inne | Jtak | | Jnie 1% "E




Opis, uwagi i zalaczniki:

-

|:| Inne informacje dotyczace zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozar (rozwiazania zamienne, odstepstwa, umowy):

* wypetnit w przypadku wystepowania
** W oplsie dojazdu do zbiomika uwzglednit wymagania wyniksjace 2 rozporzadzenia MSWIA w sprawle przeciwpodarcwego zaopstrzenta w wods i drdg pozarowych Jak dfa drogl poZarows).

3. Organizacja ochrony przeciwpozarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeristwa PoZarowego (IBP) -
Obowiazek opracowania IBP ze wzgledu na:

wystepowanie strefy zagroZenia wybuchem tak nie
kubatura brutto (strefy) jest wigksza niz 1000 m* (IN > 1500 m®, inne — powierzchnia > 1000 m?) tak nie
ocena obowigzku opracowania instrukeji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji) tak nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowigzku | ftak
D nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
przedstawiono instrukcje bezpieczeristwa pozarowego budynku
3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeristwa pozarowego
< WYMAGANE DZIALY INSTRUKC.J| BEZPIECZERSTWA POZAROWEGO mm*“ﬂﬁ::f&}“‘““’
1. Waunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu . uzytkowania,
prowadzonago procesu technologicznego, magazynowania (skladowania) | jego warunkéw technicznych, w tym & tak |:| nie
|_zagrozeniem wybuchem. '
;?ﬁ&hﬂelgymgﬁ ‘I'(lo:s?‘n;vam przeciwpozarowe i gasnice orez sposoby poddawania ich przegladom tak D e
cyjnym.
3. Spesoby postepowania na wypadek poanu | innego zagrozenia. . tak nie
4. Sposoby zabeqalgczenia prac niebezpiecanych pod wzgledem pozarowym. tak nie
8. Warunkl | organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania, - tak nie
g. Waru_nki zazngjamiania uzytkownikw obiekiu / pracownikéw z tresclg przedmiotowej instrukcji oraz |E tak I:' nie
przepisami przeciwpoZarowymi.
7. Zadania | obowlazki w zakresie ochrony przeciwpozarowsj dla 0s0b bedacych ich stabymi wytkownikami. tak |:| nie
gm y;:nelctéw. obejmujace takie ich usytuowanie, oraz terenu przyleglego, z uwzglednienlem danych |E tak D nie
Opis, uwagi i zatgczniki:
Bez uwsg
DZIAL § INSTRUKCJ! BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO - RZUTY GRAFICZNE 0““"63"%:1':““'&' zawarty
powierzchnla budynku tak nie —
wysokosé budynku tak nie —
liczby kondygnacji budynku tak nie —
adlegloéci od obiekitw sasiadujacych tak nie nfdot*
parametry poZarowe wystepujacych substanci palnych tak nie nidot*
gestosci obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych tak nis nidot*
kategorie zagroze ludzi tak nie n/dot*
przewidywane liczhy osdb na kazds] kondygnagji tak nie nidot*
pmewi_dywane liczby ostb w poszczeg()mym pomleszczentach tak Hie n/dot*
lokalizacja pomieszczen | przestrzeni - stref zagroZenia wybuchem tak - nidot*
podzial oblektu na strefy pozarowe _ tak nie ndot*
warunki ewakuacji — ze wskazaniem kierunkéw swakuaci tak nie n/dot*
warunki ewakuacji — wyjscia ewakuacyjne tak nie nidot*
migjsca usytuowania hydrantdw wewngtrznych tak nie n/dot*
miefsca Usytuowania gasnic tak nie nidot*
mésjsca usybiowanka urzadzen ppoz. tak nie n/dot*
migjsca usytuowania przeciwpozarowych wylacznikdw pradu _ tak nie n/dot*
miejsca usytuowania kurkéw giownych instalacji gazowej tak nie n/dot*
miejsca usytuowania materialiw | pomieszczer niebezplecznych pozarowo tak nie nidot*




misjsca usyhiowania elementtw sterujacych urzadzaniami ppoz. tak nle nidot*
dojécia do d2wigdw dia ekip ratowmiczych tak nie nidot*
hydranty zewngtrzne oraz inne rodka wody do celow ppoz. . tak nie nidot*
drogi poZarowe | dojazdowe, wiazdy na teren ogrodzony tak nie nidot*
Opis, uwagi | zatacznikl: -

instrukga i mwwmmmzwwﬁenMwW
rozporzadaeniu Ministra Spraw Wewngtrznych | Adminiatracy mmmmmmmpmmn Zalgoznik ar 3.

* n/dot — nie dotyczy

3.1.2 Informacie podstawowe o instrukcji bez pieczenstwa poZarowego
Imle i nazwisko autora Instrukeji {dodatkowo adres osoby/firmy oz | Przessigbiorstwo Handiowo-Ushugowe Manusz Disch, 48-318

nazwa fimy) Eambinewice, ul. Obozowa 62.
Posiadane kwalifikacje: ' . iy
Uwagi i zalacznikl. Bez uweg ' _
Miejsce dostepu do IBP dla stu2b ratowniczych fnatrikcia bezpieczntistwa potarowego znajduje sie w sekretarfatis szholy.
Opis, uwagi | zakaczniki:
Bez uweg
[] | obiekt podiega cbowiazkowi pezekazania instruk - [ Jtak nie

Wykonano obowiazek . D ik . l |X| nie Uwagi:
Data przekazania ] ]
Forma przekazania instrukeji

. Dalektroniana Ddrukowana i
Data opracowania Instrukgji Maj2097 . Data zapoznania uzytkownikow budynku ‘ 17 maja 2017 .
Data ostatrie] akhualizaci Mej 2017 Liczba zapoananych szytkownikow 14

Opis, uwagi | zatgczniki: Béz uwad

3.1.3  Prakiyczne sprawdzanie organizaciji oraz warunkow ewakuacji

Wykonano obowigzek |:| tak ‘ nie Uwagt
D Data probnej ewakuac 3 :
Zawiadomienie z dnia ] |

3.1.4 Zapoznanie pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi

tmig | nazwisko realizujacego obowigzek Mariusz Lipnicki Posiadane uprawnienia ppo.* |:| tak nie
[} |Ops, unegii zafaganic Szkoloria przeciwpozarows oraz GHP prapprowadzans adczen
odbytych szkeleniach znajdujn slo w aktach osobowych pracowtiitow.

3.1.5 Instrukcja postepowania na wypadek pozaru wraz 2 wykazem numeréw alarmowych
Mislsce umieszezenia insirukc) ; | i misjsisach widocanych, né dregach ewakuacyinych w szkole.
(] | uwagt

Bex uwag

4. Postepowanie kontroine, administracyjne, egzekuc ine prowadzone przez PSP
Nie dotyczy kontrolowanego obiektu. '

Stan realizacji obowiazkéw wynikajacych z postepowania administracyjnego:

Nie dotyczy kontrolowanego cbiektu.

_ 5. Czynnosci zabronione
W obiekcle stwierdzono: ]

Uywanie otwartego ognia, palenie tytoniu | stosowania innych czynnikbw mogagych zainiciowaé zaplon matsriakw wystepujacych w strefie D tak
ragroZenia wybuchem.




Uzywante obwartego ognia, palenie tytoniu | stosowanie innych czynnikéw mogacych zainiciowat zaplon materiatow wystepujqcych W migjscach
{epowania materialow niebezpiecznych poZarmowo.

[ Jtak

Uzytkowanie instalac}f, urzadzen i narzedzl nie sprawnych technicznie |ub w sposéb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkaml ckreglonymi
przez producenta badz niepoddawanych wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego, jezeli moze sig to przyczynié do powstania pozaru

wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia,

[ Jta

GaraZowanie pojazddw silnikowych w obleldach | pomieszezeniach meprzamacznnydn do tego cel, jezell nie oprimiono zbiomika paliwa
pojazdu i nie odtaczono na state zasilania akumulatorowego pojazdu. -

[ Jtax

Rozgrzewania za pomoca, otwartego ognifa smely 1 innych materiaw w odleglodci mniejsze; niz 5m od obieklu, przyleglege do niege
skiadowiska lub placu skiadowego z materiatami palnymi, przy czym jest dopuszczaine wykonywanie tych czynnoéei na dachach o konstrukgji i
pokrygiu nigpalnym w budowanych oblektach, a w pozostalych jesli zostang zastosowane odpowlednie, przeznaczone do fego celu
podgrzewacze

D tak

Rozpalanie ognia, wysypywanie goracego popiolu | 2ula lub wypalanie wierzchnle] warstwy gleby i traw, w mlejscu umoziiwiajacym zapalenle
sie materialdw palnych albo saslednich obiektéw

[:] tak

Skladowanie poza budynkami w odleglosci mnlejszej niz 4 m od granicy dzialki sasiedniej materiabow palnych w tym pozostalodci rosiinnych,
gakezi i chrustu

[ Jta

Uzytkowanie elekirycznych urzadzed ogrzewczych ustawionych bezpoérednn na podlozu palnym, z wyjatkiem urzadzef eksploatowanych
| 2godnie z warunkami okresionymi przez producenia;

M tak

Przechowywanie materialéw palnych oraz stosowanie elementdw wystrofu | wypesaZenla wnetrz z materiattw palnych w odleglodel mnigjszej niz

0,5med:

a) urzadzen i instalacji, kidrych powierzchnie zewnatrzne moga nagrzewat sig do temperatury przekraczajgcej 373,15 K (100 °C),

b} linii kablowych o napieciu powyzef 1 kV, przewodéw uziemiajacych oraz przewodéw odprowadzajacych instalacjl plorunochronnej oraz
czynnych rozdzielnic pradu elekirycznego, przewodéw elekirycznych showych | gniazd wiykowych silowych o napieciu powyzsj 400 V.

D tak

Stosowanie na oslony punktow $wietinych materialow painych, z wyjgtklem materialow trudno zapainych | niezapalnych, [erell zostang
tmiaszczone w odlegiosci co najmniej 0,05 m od Zarowid,

l:’ tak

Instalowanie opraw oéwietleniowych oraz ogprzety Instalacji elekirycznych, mklch ;ak wylaczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe bezposrednio
na podlozu painym, jezeli ich konstrukefa nie zabezpiecza podioza przed zapaleni

[ Jtak

Skiadowanie materiatdw palnych na drogach komunikacji ogdine] siuzgcych ewakuacjl lub umieszczanie przedmiotdw na tych drogach w sposdb
zmnlejszajacy ich szerokost albo wysoko§é ponl2ej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno- budowtanych .

l:l tak

- Skiadowanie materiafow palnych w pomieszezeniach technicznych, na nleuzytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji
| _ogaine} w piwnicach

[ ]tak

Przechowywanie petnych, mepehych i aproZnionych butli przeznaczonych do gazow palnych na nisuzytkowych poddaszach i strychach oraz w
piwnicach

El tak

Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w spostb uniemoziwiajacy ich natychmiastowe uzycle w proypadku pozaru fub innego  zagrozenia

[ Jtak

| powodujacego koniecznost ewakuaci
Blokowanle drzwi | bram przeciwpoZarowych w sposdb uniemozliwiajacy ich samoczynne zamkniecie w przypadku powstania pozaru

[ ]tk

lokalizowanie elementéw wystroju wngtrz, Instalacl | urzadzeﬁ w sposéb zmniejszajgcy wymlary drogi ewakuacyjrej ponize] wartodci
wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych

[ ]tk

Whykorzystywanie drogi ewakuacy]ne] z sall widowiskowej lub inngj o podobhym przemaczemu w kiorej nastepule jednoczesna wymiana
ublicznogel lub uXytkownikéw, jako miejsca oczekiwania na wejécle do tej sali

[ tak

Unierno&iwianie lub ograniczanie dostepu do gasnic i urzadzert przeciwpoarowych tak
Uniemozliwianis iub ograniczanie dostepu do przeciwwybuchowych urzadzen odcia_miqcych tak
Uniemozfiwianie lub ograniczanie dostgpu do 2rédel wody do celow ppoz. tak
UniemoZliwianie lub ograniczanie dostepu do urzadzeft uruchamiajacych instalacie gasnicze i sterujgcych takimi 1ns|alac1am| oraz mnyml D tak
instataciami wptywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarwego obiekiu

Uniermozliwianie lub ograniczanie dostapu do wyls6 ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych tak
Unlemozliwianie lub ograniczanie dostepu do wylacznikéw i tablic rezdzlelczych pradu elektrycznego oraz kurkdw gidwnych instalacii gazowej tak

Unlemozliwlanie lub ograniczanie dostepu do krat zewnetrznych [ okiennic, kidre zgodnle z przepisami techniczno-budowtanymi powinny
otwieraé sie od wewnatrz mieszkania lub pormieszezenia

™

UniemoZiwianie lub ograniczanie dostgpu do napelnianie gazem plynnym butfi na stacjach paliw, stacjach gazu plynnego | w innych obiekiach
nisprzeznaczonych do tego celu

[ Jtak

Uniemozliwianie lub ograniczanle dostepu do dystrybucia | przefadunek ropy naftows] i produkiow naftowych w obiekiach i na terenach
nieprzeznaczonych do tego celu

" ‘:‘ tak

Opls, uwagi | zataczniki:

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zagrozenia zycia ludzi

1) szemkosé przejécia, dojscia lub wyjicia ewakuacyinego albo biegu bag spocznika Klatkl schodowe] shi2ace] awakuacji, mnigjsza o ponad
jedng trzeciq od okreslone] w przepisach techniczno-budowlanych;

[ tak

2) dhugodc przejécia lub dojscia ewakuacyjnego wieksza o ponad 100 % od okreslonej u przepisach techniczno-budowlanych,

[ ]tk

3) wystepowania w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategoril zagrozenia ludzi ZL I, ZL I} lub ZL V albo na drodze
ewamacyjnej okiadziny sufitu lub sufitu podwveszonego z materiaiu latwo zapalnego lub kapigcege pod wptywem ognia, badz wyldadany
pwej 2 materiatu fatwo zapaln

I:' tak

4) wystepowanie w pomieszczeniu stre[y pozarowej zakwalifikowane] o kategoni zagrozenia luda ZL i, ZL Il lub ZL V albo na drodze

ewakuacyine] okladziny $clenne] z materiahy latwo zapalnego na drodze ewakuacyjnei, jezell nie zapewniong dwéch kizrunkéw ewakuac

[ Jtax

5) niewydzielenia ewakuacyjnej kiatki schodewej budynku wysokiego innego niz mieszkalny lub wysokosciowego, w sposéb okreéhny w
przepisach techniczno-budowlanych; )

D tak




6) niezabezpleczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposéb w nich D K
okreslonych; ) ' ta
7) brak wymaganega oéwietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia fudzi ZL |, ZL (l ub 2LV D
albo na drodze ewakuacyjne] prowadzaces  fe] strefy na zewnqtrz budynku. tak

7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidlowoséci powodujacych bezposrednie
niebezpieczeristwo powstania poZaru

: | | | [t
L] . D tak
I | _ [ tak

Uzupelnienie informacii dotyczacych bezposredniego nlebezpi;menswa powstania po‘Zaru (opis) / zalacznikl:

8. WyposaZenie budlnku W ug dzéhia przeciwpoZarowe

nr Rodzaj urzadzenia Wymagalno$¢ Wyposazenie

1 State urzadzenia gasnicze ' . |___| I:, tak |:| nie
2 Urzadzenia transmisji alamu l:l D tak nie
3 | System sygnalizacji poZarowe] ' D D tak D nie
4 | Diwiekowy system ostrzegawczy D D tak D nie
5. | Hydranty wewngtrzne l:[ |:| tak |:| nie
6. | Przeciwpozarwy wylacznik prag X Dk [ e
7. | Instalacia oéwietienia ewakuacyjnego [] [ ]ta [ Jnie
8. Wentylacja pozarowa (garaZ) D |:| tak D nie
9. Urzadzenia do usuwania dymu | ciepla D D tak D nie
10. | Urzadzenia zapoblegajace zadymieniu _ [:I D tak |:| nie
11. | Bramy? zamknigcia pozarowe wyposazone w systemy sterowania D |:| tak |:| nie

Opis, uwagi i zafaczniki: ;

Bez \wag

9. Sprawno$é techniczna i funkcjonalna urzadzet przeciwpozarowych

Nazwa urzadzenia przeciwpoZarowego: Przeciwpo2arowy wylacznik pradu.

Data badanka/protokofu 22 maja 20471, Imlg | nazwisko sprawdzajacego Roman Strzelecki
Numer protokolu ) : Nazwa fimy/adres SOLTECH Jacek Michura, ul.
REOB2G1T - 7 ' Soblesidago 1/1, 48-340
Uwagli konserwatora & bez uwag :| wwags - - _
Uwag kontrolujacego D — ' ek Praeciwpozarowy wylacznik prady Umieszczony przy spoczniku
, _ e — - N '

Opls urzadzenla:
WmnmmmmmnMMmmmammmmm,
W trakeie kontroli nie przeprowadzono priby zadziatania przedmiotowe) instatac.

Opis, uwagl i zalaczniki: .
Presciwpotarawy wylacznik pradu nie jest umieszczony przy glownym Wwejscil do budynkU zgednie z §183 Ust. 3 Rozporzgdzenia
Minitra Infrastruktuny z drils 12 kwistnia 2002 ¢ 'w sprawle Warunkdw' technicznych,. jakim powinmy  odpowladad budynkl | ich

usytuowanie (Dz. U. 2 2015 1 pox. 1422). Protckét z pomiardw PWP - zai. nr 5,

10. Stan wyposazenia, sprawno$¢ techniczna i funkcjonalina gagnic

L]

Stan wyposazenia:
Badnica Gp-8 ABC - 2y sztukl,

1 konserwatii 24 lewiscief 23017 1. imig i nazwisko sprawdzajacego Jan Karpiel




Zaldad Ustugowo-Hantiowy

Numer protokol przegladu Nazwa firmy/adres

warsztaiowego/ remonty uvnT ;;anw Jan Karpiel, Bodzansw
Prawidowosé lokalizacji . bezuneg D gt} 2
‘Oznakowanie — D wegls

Uwagi i zalaczn'ki Bez wwag

Opis urzgdzenia;

Uwagi i zataczniki:Protoket, zalgeznik ar 4

11. Substancje zuboZajace warstw_g dzonowg oraz flyorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych

11.1 Wyposazenie obiektu w systemy ochrony przeciwpoZarowej Zawierajace substancje

kontrolowane
Nie dotyczy kontrolowanego obiektu.

11.2 Dokumentacja oraz sprawnos¢ techniczna i funkcjonaina systeméw ochrony przeciwboiarowej

Nie dotyczy kontrolowanego obiektu.

12, WyposaZenie budynku w instalacje uzytkowe

1. Elekiryczna tak ‘ l:l nie
2. | odgromowa tak [ Inie
4, Kominowa (dymowa / wentylacyjna) & tak D nie
5, Gazowa D tak riie
13. Sprawno$¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych
Nazwa instalacji uzytkowsj: Eiekiryczna
Data badania/protokotu 8 grudna 2014 1. Imig | nazwisko Kazimarz Kurowski
N ' — T, GORY, eRBploBAGH |
umer pmmm Numer uprawnien gomiaréw o nap. Do ¢t KV i
02/12114 wyzszym od 1 KV _
. Di81812M2M12, EB18/22/126/12
Uwagi konserwatora X bezung [ ] wwegic
e oo X g | [ J et
Uwagii zalacimikiProtoki n 6212414 = zef, or & '
Nazwa instalacji uzytkowej: Odgromowa
Data badaniafprotokoly 8 grudnia 2014 1, Imig | nazwisko Kaarnicre Kurowskl
: ; upr. dozoru, ekspioatacyi i
Numer protokolu. Numer uprawnief [ o nap. Do 1 KV |
6an214 wyzszym od 1 KV
Lo : D/g15/42112112, E/815/22/26/12
Uwagi konserwatora & bezwag |:| u@té '
Uwagi kontrolufacego g bezuwag |:| uwagk-
Uwagl i zalaczniki:Profokdl nr 03/12/14 ~zal ar®.
Nazwa instalacji uzytkowej: Kominowa (dymowa, wentylacyina) ,
Data badaria/prolokolu 4 pasdzienika 2016 1. Imig | nazwisko Darivaz Korytkowsks
Numer protokohu 3816 Numer uprawniefi Mistrz Kmm Dariusz
. Korythowski




Uwagi konserwatora o E bezueg D gl

Uwagl konfrolujacego. DX bezuweg L] uwegis

Uwagl | zatacaniki:Protokdd nr 38118 —zsl nr 7.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSC!

1. Instrukcja bezpieczefistwa pozarowego w czgécl graficznej wykonana niezgodnie z zasadami
wymienionymi w obowiazujgcym rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnqtlznych i Administraciji Z dnia
7 czerwea 2010 1. w sprawie ochrony przecmpozarowej budynka |nnyc;h obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

| T usunieto w trakele
Kontroi

2. memwmmmmmam
kondygnaciy natiziemng budyake, Praeciwpozarowy wylatznik pradis powinien byé umisszczony w
pobiizy giéwnege wejscia de budynku ub zhytza, 2godnie 2 § 183 ust. 3 Rezporzgdzenia Ministra
mw:m&zVMMr‘wwmwmmmm{mwmm
budynx! i ich usyluowenis {Dz. U. 2 20151 poz. 1422). -

|_J usunieto w trakcie
kontroli

W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidiowosciami:
Zostanie wszczete postgpowanie administracyjne.

14. Uwagi i zastrzezenia whniesione przez kontrolowanego

Na tym protokét zakoriczono.

Kontrolowany zostal poinformowany o przystugujgcym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezef do

protokoiu Protokét spisano na 10 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach | po zapoznaniu sig z

jego trescig podpisano bez zastrzezef - z zastrzezeniami.
Jeden egzemplarz protokolu pozostawiono kontrolowanemu.

KIEROWNIK SEKCJ1
kontrolno-rozpoznawegzej

imienia, nazwiska

{podpis z podaniem imienia, nazwiska
o kontrolowanego) stanowiska stuzbowego kontrolujgcego)

STARSZY INSPEKTOR SZTABOWY

48-330 Nowy Swietdw 65
tel. 0774397021 .
NIP 753-21-19-840

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWUWA ds. &;t\mmo-

i"zﬁ!\zn?zych
tr Széremetq
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