Nysa, 24 maja 2017 r

KOMENDA POWIATOWA /MIEJSKA
PANSTWOWE.J STRAZY POZARNEJ

w Nysie :
ul. Szopena 5, 48-300 Nysa

Znak sprawy PZ.5580.8.2017
Egz. nr2-2

PROTOKOL
ustaleri z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paristwowej
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie
czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Parstwowg Straz Pozarng
(Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934)wdn|ach _

przez
1) kpt. mgr inz. Zenon Bioch- kisrownik sekcji ds. kmoino-rozpoznawczych Komendy
Powiatowej Paristwowej Sirazy Pozarne] w Nysie, legitymacja stuzbowa nr 13/2017

2) mt. asp. mgr Piotr Szeremeta- starszy inspektor sztabowy ds. kontroino-
fozpoznawczych Komendy Pawm&owe; Paﬁsmmrej Strazy Pozamej w Nysie,

legltymuchych sie upowaznieniem numer PZ.5580.6.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Parstwowej Strazy Pozarnej w Nysie, zostaly
przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

Publiczna Szkota Podstawowa

Nowy Swietéw 65
48-330 Nowy Swietéw
Nazwa | adres kontrolowanego Imie i na:\iv;sakk?m os::m;ea:nj;onej do reprezentowania kontrolowanego oraz
Publiczna Szkola Podstawowa, Nowy Swietow 65, | -
48-330 Nowy Swistow.

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnoéci:

Imlg, nazwlisko, stanowisko shitbowe przedstawiciela kontrolowanego Imig, nazwisko, stanowisko sluzbowe przedstawiciela kontrolowanege

Dyrekior Publiczne] Szkoly Podstawowe] w Nowym | _
Swiatowle, Pan mgr Tomasz Jurek.

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:



1) kontrola przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych;

2) rozpoznawanie moziiwosci | warunkéw prowadzenia dzialah ratowniczych przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej;

3) rozpoznawanie innych miejscowych zagrozer;

4) postepowanie z .substanclami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami
cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 0 substancjach zubozajgcych warstwe
ozonowsg oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w
ochronie przeciwpozarowej, a takze systemami ochrony przeciwpozarowej oraz gasnicami
zawierajacymi substancje kontrolowane, nowe substancje Jub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich

uzaleznionymi.

ci kontrolno-rozpoznawczych:

Informacije dodatkowe doty
OZDOZNaW i9_rocznego plany_ czynnosci konfrolno:

czace zakresu czynnos
CLR _PIZeprowsszong na.

IS o !

(

Wykaz kontrolowanych obiektow, terendéw i urzadzen:
1} Budynek szkoly podstawowej nr 2, Nowy Swietow 65.

2)

3)

4)

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno§é _za realizacje obowigzkéw z zakresu _ ochrony
przeciwpoZaroweij:

Wiasclclel budynku {wplsat rowniez adras korespondencyiny jezell jest in'ny) Uzytiownik budynku (wpisat iewnlez adres korespondencyjny je2ell jest inny)
Gmina  Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 | Publiczna Szkola Poustawcwa w  Nowym |

Gluchotazy Swistowie. Nowy Swietow 65 48-330 Nowy
Swietdw:
Zarzﬁd budynku Faktycznie wiadajacy budynkiem

Publiczna Szkofa Podstawowa w Nowym Swigtowie | Publiczna Szkota Podatawowa w Nowym Swietowie

nie dotyczy ~ uzytkownik jest wiascicielem budynku || umowa jest zawarta i okredla wiw zakres
|__| kontrolowany o$wiadczyl, Ze nie ma zawarte] umowy umowa nie okresta w/w zakresu
nie przedstawiono umowy podczas kontroli inna umowa {trwalego zarzadu)

Dane dotyczace umowy: Umowa Decyzja Burmistrza Glucholaznr -2 dnia 28 pasdziemika 2010 1
zawarta na okres: \:' czas okreslony do dnia ~

Obowiazki okreslone w umowie {przytoczenie zapistw umowy):

Decyzia Bumystza Glucholaz z dnia 28 patdziemika 2010 1. Zatgcanik nr 1.

TX] na czas nieokresiony




-1

2. Charakterystyka poZzarowa obiektu:
Budynek szkoly podstawowej nr 2. Nowy Swietéw 65.

21 Lokalizacja obiektu

Budynek szkoly podstawowej nr 2, Nowy Swietéw 85, gmina Glucholazy.

2.2 Dane podstawowe:
Dane techniczne obiektu nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektéw
Okre$lkenie sposocbu wlytkowania Z"L "
kwalifikacla poarowa obieldu
Dala budowy / ia na : .
uowy! fha mnmie 1852 - Kubatura catkowita budynku 2200 m’
Kondygnacj nadziemnych / podzemnych | 2 K Powierzchnia zabudowy 222
WysokosG budynku {om Powierzchnia calkowita budynku oot
Diugosé budynku / szerokost 20m 108m Powierzchnia uZytkowa 250 n?
Budynek jest woinostojacy tak | [_|nie Liczba Kiatek schodowych w budynku 1
Opis, uwagi i zatacmiki:
Dane zawarte w instrukgli bezpisczarisiwg polsrowsgo, 23t pr 2.

2.3 Rozwigzania zamienne i zastgpcze oraz odstgpstwa od pizepiséw zastosowane w obiekcle nr

Nie dotyczy kontrolowanego obiektu.
2.4 Podziat na strefy poZarowe

1- wg wykazu kontrolowanych obiektow ze str. 1

X

Budynek stanowi 1 strafe
pazarowe - [ Tnie | Liczbastref pozarowych 1
‘Pomiaszczenia wydzielone Uwagl {jakie pomieszczenia, sposéb wydzielenia pornieszezen}
| pozarowo D tak nle X _
Katagoria zagrozenia ludzi Produkcyjno - magazyniowe Klasa odpomodci pozarowej budynku
_ i inwentarskie
2 [ ] Q < 500 Mdir? X [al e feXIDl [ |
EX [] | so0sas 1000 mme [] | ] veustionorkdsechy
< Uwagi:
ZL DX | 1000s@s 2000 i [ | e o ARt
v [ ] | 2000s0:s4000 i [] eZHiecEeREIWE PO2AIOWEGs.
v L] Q >4000 M []
Nazwa strefy pozarowe] ZLIPMIN | powierzchnia (k';;g;‘::gﬂ Opis
204 m? 112 kendygnacis | Strefa pozarowa ZL obejmuje parter i 1 pietro
_ budynky: 3 sale lekcyjne, sale gimnastyczng,
nadriamna. sale komputerowa, biblicteke, sekretariat,
Strefa Pozarowa 1 ZL gabinet dyrektora, nisuzytkowane poddasze.
& Brak zamkniecia poddasza drzwiami lub klapg
wyjSciowq o odpowiedniej klasie odpomosci
ogniowej.
48 m? 1 kondygnatia Strefa pozarowa PM obejmuje kotiownie na
- podgaine) pal'iw‘o stalle o mocy pi-eca‘ 38 kW i sktad wegla
Strefa Pozarowa 1 PM umiejscowiong w piwnicy budynku. Brak
oddzielenia piwnicy od pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku drzwiami EI20.
Element konstrukeyjny Material/ technologla Kiasa odpomosci ogniowe), uwagl, opis
gitwna konstrukcja nosna cogla pelna 1




§clana zewnetrzna cegla pﬁm. 7
4ciana wewngtrzna cagla poina -
strop batonowy, drewnizny -
konsfrukcja dachy dravmiang -
przekrycle dachu blacha trapozows :
Opis, uwagi | zatgcaniki:
Brak opisu w przedstawionej dokummeningl idasy odpemogci ogniowa] slemoniw k"nsku.d:ﬁmd! Budynku.
2.5 Warunki ewakuacji
Maksymaina liczba stb w obiekcle ~ © | 50 . = ;f,?l,,_';‘ﬂ“ evaloiacyjoych 1
Uwagl dotyczace liczhy osdb na poszczegblnych kondygnaqach i jach: : ;
Uizl opéh soadzisiona or @ nag wazysthe Wwwm _ o o
wyrikajaca 2 charakiaiystyki Busyni SzKol , 1] cagst zaminigtych w sposdb uroZWiaiacy
Uwagi dotyczace diugosc! dojsdia iub przejicia ewakuacyjnego: ) miasiows ot\.uarcie. -
Diugodt doiscla ewskLacyjnego Z miejsca na drodze ewakuacyine] w czedt zamkigtych (brak modiiwosci
budynku wynast 18,15 m. miastowego _"mm)'
Uwagi dotyczace poziomych  plonowych drbg ewalwacyinych czeds zastawianych.
smbékow:ﬂ&m,mxoﬁmwﬁw12mmmmm Uwagi: -
05 mde183m. . Bez uwag
Uwagi dotyczace przejit ewakuacyjnych:
Bz uwag
llo&6 misjsc noclegowych®
Gaas pobytu udz"* Dsadoby || |>3000y
Statych uZytkownikow w obiekcie : : 2
Cmakowanis malam ewakuacynymi = | | prawidlowe | | | nieprawidiowe
Opis, uwagi i zataczniki: B
mmmwwmmwm oy
“Dot. budynicw zekwallfikowanysh do ZLV
*Zgodnie 2 art. 4ust2pkk3)|4)Rmommamwmwmmhwmmmdbudynw innych obieldw budawlanych | fereniw.
2.6 Materialy niebezpieczne pozarowo oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem
Nie dotyczy kontrolowanego obiekiu..
2.7 Drogi pozarowe
Do budynku I d 1, ]
D v X tak [ Inie [ ] uaiony* | [ ] brak obowiazk
Wmmwmm.mkm‘WWu
Opis drogi pozarowei; przabiega drege ssfaltows. '
Twagi | zace
Bez uwag

“W opisie d'ad potarowsj uwzglednit spostrzeZenia we wspdipracy ze sluzha operacying

2.8 Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru

.. | [ ] brak hydrantow
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia potar dia obiekiu (wskazaé obiek) Budynek > dr
szholy nf 2. Nowy Swighow8s,] ‘ 10 drvis
Zaopatrzenie w wode realizowane jest -
Nazwa porzadkowa Typ hydrantu Odlegloéc od obiektu Lokallzacja {nr hydr, ullca, nr domu lub opis)
I [ nadziemn | [ podzie - Hydrant 2iokalizowany przy drodze asfaltowe]
N Y mny = przy ogrodweniu sXKoly.
nadziemn D podzie Hydrant ziokalizowany przy budynku

Hyrant nr 2 o oy 82m misszkslnym of 554
Opis, uwagi i zataczniki:
Bez uwag .

Zblomikl wodne* Rodza] zbiornlka [ pojemnoéé Odleglosé Lokalizac]a / dojazd™

nafuralny | ek || nie 18 ' tm |l




sztuczny Dmk Dnie | T Imls

inne Dtak ‘:]nie - &2 51 ‘ - -m| -

Opis, uwagi i zalgczniki:

D Inne informacje dotyczaca zaopatrzenia w wodg do zewngirznego gaszenia poZaru {rozwiazania zamienne, odstepstwa, umowy):

* wypeinit w przypadiu Wystepowani
W opisie dojazdu do zhiomika wzgrgdmf: wyrmagania wynkajace zmzporquzerh MSWIA w sprawie przeciwpozarowe(o zaopalrzenia w wode | drbg pozarowyeh Jak dia drogl poZarows,

3. Organizacja ochrony przeciwpozarowej

3.1 Instrukcja Bezpleczeristwa Pozarowego (IBP)
Obowiazek opracowania IBP ze wzgledu na:

wystepowanie strefy zagroZenia wybuchem tak

nie
kubatura brutio (strefy) jest wigksza niz 1000 m® {IN > 1500 e, inne — pomerzchnla > 1000 m?) tak nie
ocena obowigzku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukci) tak nie
IBP opracowano mime braku takiego ohowigzku Dtak
I:I nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
przedstawiono instrukejg bezpieczeristwa porarowego budynku
3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcii bezpieczeristwa pozarowego
X WYMAGANE DZIALY INSTRUKC.| BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO °k”"e“‘ﬁ::.f“j:k:‘jmﬂy
{.Warunki ochrony przeciwpozarowe], wynkajace z przezmaczenia oblekiu, sposobu wzylkowania,
prowadzonego procesu tachnologicznago, magazynowania (skladuwanla) i jegu warunkéw technicznych, w tym tak D hie
| _zagrozeniem wybuchem.
?lec(l:ﬁrg;znnlﬁ :zy}:nomﬁ \ju‘vo :mﬁ ;Jmmeclwpozarowe i gasnice oraz sposoby poddawania ich przegladom tak D e
3. Sposoby postepawania na wypadek poZaru i innego zagrozenta. : ' tak nie
4, Sposoby zabezpieczenia prac niehezpiecznych pod wzgledem pozarowym. _ tak nie
5. Warunki | organizacja ewakuacii oraz praktyczne sposcby ich sprawdzania, tak hie
g Vgru::lmlarz;gamuania uzyﬂimm?:m cbiektu l pracownikéw z treScig przedmiotowej instrukci oraz tak D nie
7. Zadania | obowigzki w zakrasie ochrany przeciwpozarowej dla osob bedacych ich stalymi uytkownikami, & tak D nie
g Plany obieklé@ obejmujace takZe ich usyluowanie, oraz terenu ptzylag}ago Z uwzglednieniem danych tak [:I nie
Opls, uwagi | zafaczniki:
Bez uwag
DZIAL 8 INSTRUKC )\ BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO — RZUTY GRAFICZNE Okreslié “ff}'“:’;ﬁ"’k";;f zawarty
powierzehnia budynku tak nie —_
wysokosé budynku - tak nie —
liczby kondygnaci budynku tak . —
odleglodci od obiektow sasiadujacych tak o n/dot*
paramelry poZarowe wystgpujacych substancjl palnych : tak nie n/dot*
pestoscl obeigzenia ognlowego w strefach pozarowych tak nie nidot*
kategaris zagrozef ludz tak nie nidot*
przewidywane liczby osob na kazde] kondygnacii tak nie n/dot*
przewidywane liczby ostb w poszezegbinych pormieszezeniach tak nie nidot*
lokalizacia pomieszcze | przestrzeni - stref zagroZenia wybuchem tak nie ndot”
| podziat obiskh na sirefy pozarowe tak nie n/dot*
warunki ewsakuacji — ze wskazaniem kierunkow ewakuacji ‘ tak nie nidot*
warunki ewakuacji — wyjcia ewakuacyne . . tak nie | nidot
migjsca usytuowania hydraniéw wewneirznych : tak nie n/dot*
miejsca usytuowania gasnic ; tak nie ndot*
miejsca usyluowania urzadzen ppoz. | tak nie nidot*




miejsca usyluowania przechwpozarowych wylgcznikow pradu o nie nidot*
miejsca usytuowania kurkow giownych instalacii gazowej tak nie n/dot*
migjsca usyluowania materialow | pomieszczel niebezpiecznych pozarowo ] tak nie nidot*
miejsca usyluowania elementéw sterujacych urzadzeniami ppoz. ] i - hie wdot*
dojécia do dzwigow dia ekip ratownlczych 7 T | tak e ot
hydranty zewngtrzne oraz Inne 2radfa wody do ceiow ppoz. tak nie nidot*
drogi pozarowe | dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony : tak nie nidot*
Opis, uwagi | zatgczniki:

Raut graficzny instrukgji bezpisczefistwa pctamo Zalgcenik nr 3.

* nfdot — nie dotyczy

3.1.2 informacje podstawowe o instrukgiji bez meczel’lStwa pozarowego : "E"'é’f
Iimig i nazwisko autora instrukgji {dodatikowo adres osobyffirmy oraz - 1 "Przadsiebiarstwo Hardlowo-Usiugowe Mariusz Duch, 48-316 T
A M) tambinowice, ul. Obozows 2. o
Posiadane kwaliiikacje: . .

S tnsperior oghrony praechwsczarowe)
Uwagi i zalacznikl. Bez twag _
Miejsce dostepu do IBP dla shuzb ratowniczych _ | {hstruk-a beepleczenstwa pazaroviege znajduje sio w sekretarfacie szkoly.
Opis, uwag! | zataczniki ' ' '
Ber uwag
[ ] | oviekt podiega obowlazkowi przekazania instruki - [ Jtak X nie -

Wykenano obowiazek D tak | |X| nie Uwagi:
Data przekazania ‘ i
Forma przekazania instruki . )

. g . Delektroniczna g Ddrukuwana 1
Data opracowania instrukcji Mej2017 | Data zapoznania uzytkownikow budynku ‘Tmala 207
Data ostatniej akiuatizacii Maj 2017 Liczba zapoznanych usytkownikdw  © 14
Opis, uwegi | zalaczniki: Bez tweg .

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunkdw ewakuacii

Wykonano obowiazek D tak ' | nie Uwag:
[] | Data préore] ewakuacji
Zawiadomienie Z dnia ’ ’ !

~

3.1.4 Zapoznanie pracownikéw z przepisami ‘przeciprZarowymi

Imig | nazwisko realizujacego obowigzek | Mariusz Lipricki Posladane uprawnienia ppoz.* |:| tak ‘E nie
l:\ Opis, uwagi | zalaczniki: Szkolenia przeciwpozarows oraz BHP przeprowadzans sq przez Pana Meriusza Lipnickiege. Zadwiadezenia o
pdbytych szkoleniach znajdiga sie w aktach oschowych pracowniiw.

3.1.5 Instrukcja postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem numerow alarmowych

Migjsce umieszczenla Instrukci | W mieiscach widotznyoh, na drogach ewakuacyinych w szkolo.
I:I Uwagi:

Bez uway

4. Postepowanie kontrolne, administracyjne. egzekucyjne prowadzone przez PSP

Nie dotyczy kontrolowanego obiektu.
Stan realizacji obowiazkéw wynikajacych z postgpowania administracyjnego:

Nie dotyczy kontrolowanego obiektu.



5. Czynnosci zabronione

W oblekcie stwierdzono:

Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynmkbw mogacych zalnicjowat zaplon matsriatow wysiepujacych w strefie
zZagroZenia wybuchem.

D tak

UZywanie otwartego ognfa, palenie tytoniu i stosowanle Innych czynnikéw mogacych zainiciowat zaplon materiaiéw wystepujacych w misjscach
wystepowania materiatiw niebezpiecznych pazarowo

[ Jtak

Uzytkowanis instalacji, urzadzen i narzedzi nie sprawnych fechnicznie lub w spos6b nlezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi
przez producenta badz mapoddawanydl wynikajacych z przepiséw prawéa budowlanego, jezeli moze sie to przyczynic do pawstania pozar
wybuehu [ub rozprzesirzenienia ognia.

[ Jeak

Garazowanie pojazdow silnikowych w ablektach | pomieszezeniach nreprzeznacmnym do tego celu, ja2ell nie oprdiniono zbiomika paliwa
pojazdu i nie odiaczono na stale zasllania akumulatorowego pojazdy.

l:l tak

Rozgrzewania za pomocs, otwartego ognia smoly i innych materiaiow w. odlegbéc: mme;szej niz 5m od obiektu, przyleglego do niego
skiadowiska lub placy skiadowego z materialami palnymi, przy czym jest dopuszozaine wykonywania tych czynnosei na dachach o konstrukgji |

pokryciu niepalnym w budowanych cbiektach, a w pomstalych JeZeli zostang, zastosmana odpownednle przeznaczone do tego celu
podgrzewacze

D tak

Rozpalame ognia, WySypywanie goracego popiolu i 2uzla lub wypalanie wierzchniej warstwy glsby i fraw, w miejscu umot!rwnja_cym zapalenie
sie materialéw palnych albo sasiednich obisktow

D tak

Skdadowania poza budynkami w odleglosci mnisjaze] niz 4 m od granicy dzialki sagiedniej materiaitw palnych w tym pozostalodel roslinnych,
galezi i chrustu

[ Jta

Uzytkowanie elekirycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednic na podio2u painym, z wyjatikdem urzadzen eksploatowanych
2zgodnie z warunkami okreglonymi przez producenta;

D tak

Przechowywanle materialéw palnych oraz stosowanie elementiw wystroju | wyposaZenia wnetrz z materiakw palnych w odlegtosci mniejszsj niz
0,5 mod:

a) urzadzer | instalacji, ktbrych powierzchnie zewnglrzne moga nagrzewat sig do temperatury przekraczajacej 373,15 K {100 °C),

b) Hnii kablowych o napigciu powyzej 1 kV, przewoddw uziemiajacych oraz przewodtw odprowadzajgcych Instalagji pioruncchronnej oz

D tak

czynnych razdzieinic pradu elekirycanego, preewodtw elekiryeznych silowych | gniazd wiykowyeh silowych o napigeiu powyze 400 V.

Stosowanie na oshony punkiow $wiefinych materialow palnych, z wyjatidem materialow trudno zapainych i niezapalnych, je2eli zostang
umieszczone w odleglo$ci co najmniej 0,05 m od Zardwhi.

D tak

Instalowanie opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacii elekiryeznych, takich jak wylacznikl, przefaczniki, gniazda wiyczkowe, bezposrednio
na podlozu painym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podioZa przed zapaleniem

[ ] tak

Skiadowanle materiatow palnych na drogach komunikagji ogéinsj shuzacych ewakuaci lub umieszczanie przedmiotow na tych drogach w spostb

|:| tak

zmniejszajacy ich szerokost albo wysokoét ponize) wymaganych warlodcl okreélonych w przepisach technicano-budowianych
Skiadowanie materiatow palnych w pomieszezeniach fechnicznych, na mieuzytowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikagjl

- | _ogdinej w piwnicach

[ Jax

" Przechowywanie peinych, niepeinych i opriznionych butll przeznaczonych do gazéw palnych na nieuzylkowych poddaszach i strychach oraz w
piwnicach .

|:| tak

Zamykanie drzwt ewakuacyjnych w sposéb uniemozfwiajacy ich natychmiastowe ulycie w przypadku pozaru lub innego zagrozema
powodujacego koniecznost ewakuadji

[ Teak

Biokowanie drzwi | bram przeciwpoZarowych w sposéb uniemozliwlajacy ich samoczynna zamknlecie w przypadku powstania poZaru

1tk

lokalizowante elementw wystroju wnetz, instalagji i urzadzen w sposdb Zmniajszajacy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej warlodcl
wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych ‘

D tak

Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej ub innegj 0 podobnym przeznaczeniu, w kibrej nastgpuje jednoczesna wymiana
publicznodcs lub uzytkownikéw, jako miejsca oczekiwania na wejscie do tef salf

[ ]tak

Untemaoziwianie [ub ograniczanie dostepu do gasnic | urzadzen przeciwpoZarowych tak
UniemoZliwianis lub ograniczanie dostepu do przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajacych tak
Unlemoziiwianie lub ograniczanie dostepu do znodet wody do caléw ppoz. | tak
Uniemotliwlanie lub ograniczanie dostspu do urzadzen uruchamiajagych instalacle gaénicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz innymi D tak
instafaciami wplywajgeymi na stan bezpieczenstwa poZamwego obieldu

Unlema2liwianie Jub ograniczanie dostepu do wy]$é ewakuacyinych albo okdan dla ekip ratowniczych tak
Uniemozliwianis lub ogranlczanie dostepu do wylacznikiw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkow giéwnych instalacl gazowe) tak

UniemoZiwianie lub ograniczanie dostgpu do krat zewngtrznych | okiennic, ktdre zgodnie z przepisami technlcmo-budowlanyml puwmny

otwierac sie od wewnatrz mieszkania lub pomigszczenia

[ Jtak

UniemoZliwianie lub ograniczanie dostepu do napeinianie gazem plynnym butil na stacjach paliw, stagjach gazu plynnego i w innych obiektach
nieprzeznaczonych do tego celu

[ Jea

Unlemozliwianie lub ograniczanie dostepu do dystrybucja i przeladunek ropy naflowsf i produktow naftowych w obiektach | na ferenach
nigprzeznaczonyeh do tego colt

l:' tak

Opis, uwagi i zataczniki:

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zagrozenia zycia ludzi

1) szerckosé przejécia, dojscla lub wyjécia ewakuacyjnege albo biegu badz spocznika Kiatkt schodowe] stuzace] ewakuacji, mniejsza o ponad
jedng trzecig od okreslone] w przeplsach fechnicano-budowlanych:

D tak

2) diugosc przejécia lub dojéicla ewakuacyjnego wigksza o ponad 100 % od okreslonej u przepisach techniczno-budowianych. .

1T sk

3} wystapowanie w pomieszezeniu 'strefy pozarowe] zakwalifikowane] do kategoril zagroZenia ludzi ZL 1, ZL |l Jub ZL V albo na drodze .
ewakuacyjnej okladziny sufitu lub sufitu podwleszonego z materiatu faiwo zapalnego lub kapiacego pod wptywemn ognia, bad2 wykladziny
padiogows] z materiatu latwo zapalnega.

[ Jtak




4) wystepowanie w pomieszezaniu strefy poZarows] sakwalifkowanej do kategoril zagrozenia udzi 2L 1, ZL Ii b 2L V albo na drodze D K

ewakuacyinej okladziny Scienne| z maderiahs tatwo zapalnego na drodze ewakuacying], jezeli nie za iono dwdch kierunkéw ewakuacil tal

5) niewydzielenie ewakuacyjnej klatk schodowej budynku wysokiego innego niz mieszkalny lub wysokosclowego, w sposab okreslony w D K
przepisach techniczno-budowlanych, . ta
6) niazabezpiaczenie przed zadymieniem drog ewalkuacyjnych wymlenionych w przepisach tachniczno-budowtanych, w sposeb w nich D
okreslonych; . tak
7) brek wymaganego oéwietletia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia dzi ZL |, ZL b ZLYV |:I
albo na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z te] strefy na zewnahz budynia. tak

7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidtowosci powodujacych bezposrednie

niebezpieczenistwo powstania pozaru

) o ljtak.
: — T .l o oL [ Jiak

y o r - DR ;._‘ R ; ; Dtak
Uzupetnienie informac]) dotyczacych bezposredniego niebezpieczefistwa powstania pozan {opls) f zalgeznikl:

-

8. Wyposazenie bud nku w urzadzenia rzeciwgoiaroWe

nr Rodza) urzadzenia ‘ _ _ ~ Wymagalnosé Wyposazenie

: D tak D nie

Stale urzadzeria gasniczs

E] tak |:| nie

Urzadzenia do usuwania dymu i ciepta

:I tak D nie

10. Urzadzenla zapobiegajace zadymieniu

1
L]
B E Urzadzenia fransmigji alamu ' D ' D tak I____| nie
3 | System sygnalizaci pozarowej B [ Jtak [ |nie
4 | Dewigkowy system ostrzegawczy [] [ ]k [ Jnie
5. | Hydranty wewngirzne [:I D tak D nie
6. | Przeciwpozarowy wylacznik prady tak D nie
7. | instalaca oéwietienia ewakuacyjnego [] (e | [ e
8. | Wentylacia pozarowa (garay) 1 | Jek [ e
. L]
L]
Ll

Dtak Dnie

1. Bramy i zamknigcia poZarowe wyposaZone w systermy slerowania

Opis, uwagi | zalgzniki
Baz uwag

9. Sprawnosé techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpoiaromch

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Data badania/protokolu 22 mpja 2047 . Imig: | nazwisko sprawdzajacego Roman Stzstacki

Numer protokofu . ; g - Nazwa fimy/adres ‘ eﬁ?ﬁ:ﬁ Jiﬁ:? Michura, uf
Uwagi konserwatora E bezuwag I:l uwagl-

Uwagl kontrolujgcego E bezuweg - D wwagi -

Opis urzadzenta:

WWWQWWWWWMMM.

W trakcle kentrofi nle przeprowadzono proby zadzialania przedmiotowe] instalacil

Opls, uwag| i zataczniki: .
Protokét z pomisrow PWE — zat nr 5.

' 10. Stan \ﬂgosaienia! sgrawnoéé techniczna i funkcjonaina gasnic

D Stan wyposazenia:

Gmmmamm.mm-&wwmpwm.




Data u o Fr-a— -

[ kon s’:zmegcl? 24 kwiachent 23017 ¢ Imag i nazwisko sprawdzafgcego Jan Karpiol

Numer protokolu przegladu Nazwa firmy/adres Lakiad Uﬂsiugem-ﬂandiovw
warsztatowego / remontu 1AvIT Z:“!* Jan Karpiel, Bodzanow
Prawidiowos fokafizacji X berweg [ e

Oznakowanle |Z bezuweg |:| g

Uwagi | zatagzniki:Bez uwag

Opis urzadzenia:

Uwagl | zalaczniki:Protokot, zatgcanik ar 4

11. Substancje zubozajace warstwe BzonOW_a. o'rai fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych

11.1 WyposaZzenie obiektu w systemy ochrony przeciwpoZarowej zawierajace substancje

kontrolowane
Nie dotyczy kontrolowanego obiektu.

11.2 Dokumentacja oraz sprawno$¢ techniczna i funkcjonalna systeméw ochrony przeciwpoZarowej

Nie dotyczy kontrolowanego obiektu.

12. Wyposazenie budynku w instalacje uzy tkowe

1, Elektryczna tak |:| nie
2. | Odgromowa tak [ Inie -
4, Kominowa (dymowa / wentylacyjna) tak |:| nie
5. | Gazowa [ Jtak hie
13. Sprawnoé¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych
Nazwa Instalacji uzytkowej: Elekinycma
Data badania/protokotu 8 grudnia 201471, Imig i nazwisko Kazimierz Kurewaki
Numer protokohi _ Numer uprawnien o nap. Bo 1 K4
1214 wyzszym od 1 KV
CiL18M2/12112, EB15/22126112
Uwagl konserwatora E bezmag l:] twagh=
Uwagi kontrolujacego bezuwag D g
Uwagi | zataczniki-Pretekd! nr 02112114 ~ zak. ac 6. :
Nazwa mstalacjl utytkowej Odgron'vowa
Data bedanialprotokols - ", | § grudinia 2044 1. Imig i nazwisko Kazimierz Kurowskl
i upr’ dbzory, eksploatacy i
-4 Numer protokotu Numer uprawnieri o nap. Do 1 KV |
" o3112/14 | wyzszym od 1 KV
: DIB 16112112112, EB15/22126/12
[ uwagionserwatora X bezuweg [ ] uwege?
Uwagi kontrolujacago - bezueg [ ] negt?

Uwagi i zalaczniki:Protoké? nr 03/12/14 = zal e 8,

Nazwa instalacji uzytkowej: Komir:owa (dymowa, wentylscyina}

| Data badania/protokoly 4 patdziemika 2018 1.

I Imie: i nazwisko

Da:lusz Korytkowskl







Mistrz Kominitarsio Dariusz

Numer profokofu 2818 . Numer uprawnien
Uwagl konserwatora g bezuwag D megi-

Uiwagi kontrolujagego bezuaeg [ ] wegit

Uwagi | zalacmiki: Pretokdt nr 38/18 —zal. nr 7.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDEOWOSCI

1. Instrukcja bezpieczerstwa pozarowego dig obu budynkéw szkoly pedstawowe] w czesci graficznej jest |_l usunigio w frakcle
wykonana niezgodnie z zasadami wymienionymi w obowigzujacym. rozporzadzeniu Ministra Spraw | konfroli
Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerweca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoZzarowe] budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

2. | Brak oddzielenia piwnicy od pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku stanowigcsj droge ewakuacyjng !_J usunieto w trakcie
na zewnatrz budynku. Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostalej czesci budynku, z wyjgtkiem | kontroli

budynkéw ZL IV niskich (N) i Sredniowysokich (SW) stropami i $§cianami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REIBO i zamknigte drzwiami o Kiasie odpomosci ogniowej co najmniej EI30 w mys|
Rozporzadzenia Ministra Infrastruldury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jaki
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 20'15 f. Poz. 1422)

3. Brak zamkniecia wyjscia z klatki schodowej na poddasze drzwiami Iub klapg wyjéciowé o odpowiedniej |_| usunieto w trakcie
klasle odpornoéci ogniowej. Wyjscie z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno by¢ zamykane | konfroli

drzwiami lub klapg wyjéciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E115, w mys$l Rozporzadzenia
Ministta Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jaki powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. . z 2015 r. Poz. 1422)

W zwigzku ze :stwierdzonymi nieprawidlowosciami:
Zostanie wszczete postepowanie administracyjne.

14. Uwagi i zastrzeZenia whniesione przez kontrolowanego

Na tym protokdt zakoriczono. Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujgcym mu prawie wniesienia
umotywowanych zastrzezen do protokofu. Protokét spisano na 10 stronach w 2-ch jednobrzmiacych
egzemplarzach i po zapoznaniu si¢ z jego treécig podpisano bez zastrzezer - z zastrzezeniami.

Jeden egzemplarz profokohu pozostawiono kontrolowanemu.

KIEROWNIK SEKCJI
kontrolno-roz§znawcze]
Apt. mgr int. Zenon Bloch
podss zpocknom merie namvis (pocn  podariom mionis, razwisia
i stanowiska stuzbowego kontrolowanego) stanowiska stuzbowego kontrolujgcego)
- STARSZY INSPEKTOR SZT
FUBLIGENA SZKOLAPODSTAWOWA o5 o TOR SITABOWY
' 48.330 Nowy Sw:qzti)w 65 :
tel, 07743970 mt (L o remeta

NIP 753-21-19-840







