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Wstep

Dokumentacje niniejsza opracowano na zlecenie Gminy Gtuchotazy , 48-340 Gtuchotazy
ul. Rynek 15 — zaméwienie nr IRG.7011.1.2017.JG z dnia 20.06.2017r.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie badan badari geotechnicznych wraz z inter-
pretacja badan pod katem ryzyk dla kosztéw realizacji inwestycji na dz. nr 1273 w
Gtuchotazach przy ul. Moniuszki.

Na dziafce tej planowana jest budowa basenu krytego. Inwestycja pozostaje aktualnie w
fazie wstepnego planowania, brak danych o konstrukcji obiektu i glebokosci posadowienia.

Do zaprojektowania i realizacji ptywalni wykorzystane beda wyniki przeprowadzonych
badan geotechnicznych.

Kategoria geotechniczna obiektu nie jest ustalona. Warunki gruntowo-wodne w
zaleznosci od gtgbokosci posadowienia naleza do prostych, jezeli fundamenty posadowione
beda powyzej zwierciadta wody lub ztozonych w przypadku prowadzenia robdt ziemnych
ponizej zwierciadfa wody gruntowej.

Podstawa prawng opracowania dokumentacji jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

1. Zakres prac
Zakres prac podany zostat przez Zamawiajgcego. Przeprowadzono nastepujace prace:

® wizje terenowa,

® wytyczenie w terenie otworow geotechnicznych na podstawie mapy zasadniczej w
skali 1:500 otrzymanej od Zamawiajacego z ustaleniem rzednych w miejscach
wiercen z niwelacji technicznej dowigzanej do reperu roboczego pokrywy
studzienki kanalizacji sanitarnej usytuowanej na parkingu. Wysoko$¢ reperu H =
284,55 m npm. przyjeto z w/w mapy. Otwoér nr 1 zostat przesuniety na chodnik ze
wzgledu na brak mozliwosci wjazdu wiertnicy na teren targowiska.

* 5 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 5,0 m ppt. o tgcznym metrazu 25,0 mb,

* badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, pomiary i stabilizacje

zwierciadta wody gruntowej oraz pobranie prébek gruntéw o klasie jakosci 3 - 5
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(prébki o naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotnosci) zgodnie z PN-EN 1997-2
Projektowanie geotechniczne cz. 2,

e badania laboratoryjne wytypowanych prébek gruntéw zgodnie z PN-EN 1997-2,
obejmujgce oznaczenie wilgotnosci naturalnej, granic konsystencji, stopnia
plastycznosci i gestosci objetosciowej dla gruntéw spoistych oraz analizy
uziarnienia dla gruntéw niespoistych.

e prace kameralne, ktére objety:

- analize wynikdw badan terenowych i laboratoryjnych,

- opracowanie graficzne map: orientacyjnej i dokumentacyjnej, przekrojéw geotech-

nicznych, kart dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych,

- ustalenie wyprowadzonych parametréw geotechnicznych gruntéw dla wydzielonych
warstw geotechnicznych na podstawie wynikéw badari terenowych oraz przez
korelacje z PN-81/B-03020.

- opracowanie czesci tekstowe;.

Prace terenowe przeprowadzone zostaty w dniu 07.07.2017r. pod nadzorem

geologicznym mgr Tomasza Senusa i autorki opracowania.

2. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren przeznaczony pod budowe krytej ptywalni zlokalizowany jest w Gtuchotazach na
potudniowy zachéd od Rynku, przy ul. Moniuszki. Obejmuje dziatke ewidencyjna nr 1273,
stanowigcg aktualnie na przewazajacej czesci targowisko miejskie ze straganamii pawilonami
handlowymi. Od strony zachodniej znajduje sig parking a za nim ulica Moniuszki biegnaca
wzdtuz prawego brzegu rzeki Biata Gtuchotaska, dochodzaca do ulicy Gen. Wt. Sikorskiego w
sasiedztwie mostu przez rzeke. Po stronie wschodniej wystepuje zabudowa mieszkaniowo-
ustugowa iteren szkolny z zespotem boisk.

Teren potozony jest w obrebie prawobrzeznej terasy zalewowej rzeki Biata Gtuchotaska,
w odlegtosci ok. 60 m od koryta rzeki (granica zachodnia).

Koryto Biatej Gtuchotaskiej od strony mostu jest obmurowane, dalej w gore rzeki
znajduje sie wat przeciwpowodziowy. Na potudnie od granicy dziatki do rzeki uchodzi
prawobrzezny doptyw — potok Starynka.

Powierzchnia dziatki jest ptaska, zagospodarowana dla potrzeb targowiska i parkingu o

nawierzchni czgsciowo z kostki brukowej oraz utwardzonej ttuczniem, wyniesiona ok. 2,0 —
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2,50m nad $redni wodostan rzeki. Rzedne powierzchni w miejscach wiercen wynoszg 284,32 —
284,53 m npm.
Wg podziatu fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego teren lezy w mezoregionie Gory

Opawskie, makroregionie Sudety Wschodnie.

3. Budowa geologiczna

W podtozu rozpoznanym wykonanymi wierceniami do gtebokoéci 5,0 m ppt. stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych holoceriskich i plejstoceriskich rzecznych terasy
zalewowej rzeki Biata Gtuchotaska, wyksztatconych jako seria utworéw kamienisto —
zwirowych terasy akumulacyjnej rzeki i stozkéw naptywowych, przykrytych warstwa mad
gliniasto-pylastych siegajacych do gtebokosci 1,70 — 2,40m ppt. Utwory zwirowo-kamieniste
miejscami z domieszky Zwiréw gliniastych zalegaja do gtebokosci 4,40 — 4,60 m ppt.
Podscielone sg warstwg lodowcowych glin pylastych zwigztych, nie przewierconych do
gtebokosci rozpoznania. Wg danych archiwalnych gtebsze partie podtoza budujg utwory
skaliste metamorficzne wieku dewon-karbon wyksztatcone jako tupki, kwarcyty i szarogtazy.

Bezposrednio od powierzchni wystepujg grunty nasypowe w tym nasypy podbudowy
bezposredniej nawierzchni z kostki, nasypy mineralne zwirowo-kamieniste z gruzem ceglanym

gleba i glina. Grubosc¢ nasypdw w punktach badan wynosi 0,80 — 1,20 m ppt.

4. Warunki wodne

W podtozu wystgpuje poziom wody gruntowej zwigzany z warstwa czwartorzedowych
utworéw kamienisto-zwirowych. W otworach 1 — 3 charakteryzuje sie zwierciadtem
swobodnym, ustabilizowanym podczas wierceri na gtebokosciach 2,00 - 2,20 m ppt.
natomiast w otworach nr 4 i 5 stabo napiete przez warstwy glin wykazujace tu wieksza
grubosc. Zwierciadto wody w tych otworach nawiercone na gtebokoéciach 2,20 — 2,40 m
ppt., ustabilizowato si¢ na gtebokosci 1,80 m ppt. Bezwzgledne rzedne ustabilizowanego
zwierciadta wody w okresie badan wynosity 282,22 — 282,73 m npm.

Generalny sptyw wod podziemnych odbywa sie w kierunku pétnocno-zachodnim
zgodnie z nachyleniem naturalnej powierzchni i biegiem rzeki Biata Gtuchotaska. Zasilanie
warstwy wodonosnej odbywa sie z opadéw atmosferycznych a w okresie wysokich

wodostanéw rzeki Biata Gtuchotaska krétkotrwate zasilanie nastepuje réwniez od rzeki
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przez przepuszczalne grunty zwirowo-kamieniste. Poziom wody w rzece i podtozu w
okresie badan byt niski.

Rzeka posiada wodostany charakterystyczne dla ciekéw gérskich odznaczajgcych sie
wartkim nurtem i szybkim przyborem wody w okresie wezbrar po intensywnych opadach
i wiosennych roztopach w gérach. Na odcinku Gtuchotaz rzeka Biata Gtuchotaska jest cze$-
ciowo uregulowana, z poziomem podpietrzanym statymi jazami i obmurowanym prawym
brzegiem na znacznym odcinku. Na ksztattowanie si¢ wodostanéw rzeki w okresach powo-
dziowych wptywa tu réwniez retencja w zbiornikach zbudowanych na po stronie czeskiej.

Wg danych IMGW Oddziat Wroctaw maksymalny wodostan rzeki obserwowany przy
moscie drogowym (ok. 1,0 km ponizej terenu badan) w okresie powojennym wystapit w
dniu 2.08.1977r. i osiggnat rzedng 283,64 m npm. Podczas katastrofalnej powodzi w lipcu
1997r. woda osiggnefa absolutne maksimum wystepujac z koryta. Zatopieniu ulegly
znaczne obszary miasta, w tym teren badan. Zniszczeniu ulegt réwniez most kolejowy.

Warstwa wodonosna, wyksztatcona jako grunty kamienisto-zwirowe charakteryzuje sie
wysoka przepuszczalnoscig, ktérej miarg jest wspoétczynnik filtracji obliczony z krzywej
uziarnienia w wysokosci k = 100,0m/d.

Wg badarn archiwalnych wody gruntowe wykazuja wzgledem betonu cechy

agresywnosci weglanowej la,, kwasowej la; i fugujacej la;.

5. Geotechniczna charakterystyka gruntéw
Grunty rozpoznane w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne Zréznicowane pod
wzgledem wieku, genezy wiasciwosci geotechnicznych:
warstwa |- grunty nasypowe w tym nasypy budowlane podbudowy istniejacych
nawierzchni z kostki i utwardzenia nawierzchni z ttucznia, gtebiej do 0,80 — 1,20
m ppt. nasypy niebudowlane z gruntéw piaszczysto-zwirowo-kamienistych z
domieszkami gruzu ceglanego, gliny i gleby. Stan techniczny nasypow
zaggszczony, Srednio zageszczony. Nasypy stanowig nienosne podtoze
budowlane do posadowienia fundamentéw projektowanego basenu.
warstwa lla — gliny pylaste, pyly, gliny pylaste przewarstwione pyty, lokalnie zwiry gliniaste
wystegpujace ponizej nasypéw do gtebokosci 1,70 — 2,40 m ppt. S3 to grunty w
stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,18, nie skonsolidowane

grupy C.
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warstwa llb — nawodnione Zwiry z otoczakami i otoczaki ze zwirem, miejscami z domieszka
zwiru gliniastego nawiercone ponizej glin warstwy lla w formie ciggtej warstwy
do gtebokosci 4,40 — 4,60 m ppt. Stan techniczny gruntéw zageszczony o stopniu
zageszczenia Ip = 0,70 przyjetym na podstawie badar archiwalnych.
warstwa llc — gliny pylaste zwigzte miejscami przewarstwione pytem wystepujace pod serig
kamienisto-zwirowa, nie przewiercone do gtebokoéci rozpoznania. W otworach
archiwalnych z terenu d. Zaktadow Papierniczych gliny te osiggaty grubosé nawet
3,0m. Stan techniczny glin twardoplastyczny o stopniu plastycznosci 1,=0,15,
symbol konsolidacji gruntéw B.
Opisane wyzej warstwy przedstawiono na zataczonych w czeéci graficznej przekrojach
geotechnicznych i kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych. Parametry
geotechniczne gruntdw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych, laboratoryjnych i

przez korelacje z PN-81/B-03020 zawiera zatacznik 04.

6. Whnioski

6.1. Podtoze gruntowe w obszarze projektowanej krytej ptywalni zbudowane jest do
gfebokosci 0,80 — 1,20 m ppt. z nienosnych gruntédw nasypowych (warstwa ). Ponizej
wystepuja grunty rodzime nosne tj. do 1,70 — 2,40 m ppt. gliny warstwy lla w stanie
twardoplastycznym a pod nimi gruba, ciggta warstwa gruntéw zwirowo-kamienistych
llb w stanie zageszczonym.

6.2.  Poziom posadowienia fundamentéw przyja¢ nalezy ponizej strefy przemarzania tj.
1,0m ppt i gruntéw nasypowych, w dostosowaniu do wymogéw konstrukcyjnych
i technologicznych odnosnie zagtebienia obiektu.

6.3.  Parametry geotechniczne gruntéw do obliczenia nosnosci podioza w przyjetych
warunkach posadowienia i konstrukcji obiektu, wyprowadzone z badar terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

6.4.  Orientacyjne wartosci naprezent dopuszczalnych wg ,starej” normy PN-59/B-03020
wynosity:

e dla warstwy lla —k; o= 150 kPa,
e dla warstwy llb —k; 0= 400kPa

6.5.  Najkorzystniejszymi parametrami geotechnicznymi i nosnoscig odznacza sie warstwa

gruntow zwirowo-kamienistych (llb). W obrebie tej warstwy wystepuje jednak

poziom wody gruntowej, ktory przy zagtebieniu fundamentéw w tej warstwie bedzie
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6.6.

0.7,

6.8.
6.9,

wymagat obnizenia. Ze wzgledu na wysoka przepuszczalnosé gruntéw nalezy liczyé
sie ze znacznym naptywem wody do wykopdw.

Podziemne czgsci obiektu zabezpieczy¢ nalezy izolacja wodoszczelng i w obliczeniach
konstrukcyjnych uwzgledni¢ wypér wody gruntowej zwigzany z okresowymi
wysokimi wodostanami rzeki Biata Gtuchotaska.

W przypadku posadowienia fundamentéw w obrebie glin warstwy lla nalezy chroni¢
je przed uplastycznieniem przez wody opadowe.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

Dla robot ziemnych moina przyjgc Ill-1V kategorie gruntéw wg KNR nr 2-01.

Opracowata:
mgr Barbara Szydetko
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