METRYKA PROJEKTU

Temat nazwa proj,ek’ru: .
POPRAWA OSWIETLENIA W OBREBIE ISTNIEJACYCH PRZEJSC
DLA PIESZYCH W GMINIE GLUCHOLAZY.

Obiekt: Doswietlenie przejs¢ dla pieszych:
- Budowa linii oswietlenia drogowego — YAKXS 4x35mm?, dt.- 88m
- Budowa stupow oswietlenia ulicznego - 2 szt.

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Lokalizacja:
Gtluchotazy, ul. Oginskiego
dz. nr: 1848, 1847/4, 1861/1 a.m. 23

Inwestor:

GMINA GLUCHOLALZY, RYNEK 15, 48-340 GLUCHOLAZY

Biuro projektowe: ETK PROJEKT MARIUSZ HARASIUK NYSA UL. TUWIMA 4

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: | mgrinz. MARIUSZ HARASIUK | OPL/1119/POOE/15

Nysa Wrzesien 2016 Egz.nr 5/5
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9.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

. Petnomocnictwo z dnia 11-10-2016r z Gminy Gtuchotazy znak:

GK. 0052.120.2016.JG na opracowanie dokumentacii.

Pismo z TAURON Dystrybucja S.A - warunki przytgczenia:
WP/018572/2016/O03R07 z dnia 05.04.2016

Uchwata nr XXXIV/355/13 Rady Miejskiej w Gtuchotazach z dnia 25.09.2013 w
sprawie uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gtuchotazy.

Wstepne uzgodnienie kolizji projektowanego odcinka kablowego os$wietlenia
ulicznego w m. Gtuchotazy w ul. Oginskiego, pismo z TAURON Dystrybucja S.A.
znak: TD/OOP/OMDA4/2016-06-02/0003213 z dnia 14-06-2016r.

Uzgodnienie trasy budowy os$wietlenia drogowego, protokdt z narady
koordynacyjnej w Nysie opinia nr: GG.II1.6630.112.2016.IP z dnia 09-06-2016r.
Uzgodnienie lokalizacji 2-stanowisk stupowych oswietlenia ulicznego wraz z
energ. Linig kablowg w pasie drogowym drogi gminnej

nr: 107131- ul. Oginskiego i nr: 107124 -ul. Parkowej;

pismo nr: IRG.7230.27.2016.PS z dnia 10.05.2016r, dz. nr: 1848, 1847/1, 1861/1;
Uzgodnienie lokalizacji proj. stupdw oswietlenia ulicznego - pismo Starostwa
Powiatowego w Nysie —st. ds. Ochrony Zabytkdw —

Nr: AB.410.142.2016.PS z dnia 05-09-2015 .

Uzgodnienie proj. trasy budowy linii kablowej os$wietlenia ulicznego w
Gtuchotazach w ul. Oginskiego - pismo ,,PSG sp. z 0.0. , Rejon Dystrybuciji Gazu
w Nysie " Gtuchotazy nr TR5/750/432-63243/2016 z dnia 06-06-2016 r.
Uzgodnienie proj. trasy budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego - pismo
~Wodociqgi” Gtuchotazy nr DT/BS/1674/16 z dnia 19-04-2016 .

10.Uzgodnienie frasy budowy linii oSwietlenia ulicznego, Orange Polska,

Katowice, pismo nr 25892_16/JP z dnia 21-06-201ér.

11.Wypis z rejestru gruntow z Starostwa Powiatowego w Nysie z dnia 27-04-201ér.
12.Wyrys z mapy ewidencyjnej z Starostwa Powiatowego w Nysie z

dnia 11-02-2016r.

13. Opis techniczny.
14.Zestawienie materiatow
15. Rysunki techniczne:

o PIT rys.nr1 E
e Schemat zasilania. rys.nr2 E
e Przekrdj poprzeczny skrzyzowania proj. kabla osw. rys.nr3 E
e Stup osSwietleniowy rys.nr4 E
e PZT - na mapie ewidencyjnej rys.nr5 E
e Sposdb uktadania kabli w ziemi rys.nré E

16.Obliczenia rozsytu Swiatta dla ul. Oginskiego w m. Gtuchotazy.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie i upowaznienie Inwestora

e Wytyczne do projektowania — budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego
w ul. Oginskiego w m. Gtuchotazy.

e uzgodnienia branzowe

e Obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest poprawa doswietlenia na
ul. Oginskiego w Gtuchotazach poprzez budowe linii kablowej oswietlenia oraz
stupow oswietlenia ulicznego.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace prace:

= zabudowa kabla YAKYS 4 x 35 mm2 dt. - 98(88) m.

= zabudowa dwoch stupdw oswietlenia ulicznego o dt. 7m wgrys. z
wysiegnikiem 1/1,5/5 wgrys..

Proj. trasa linii kablowe] os$w. ulicznego przebiegac bedzie wzdtuz drég
gminnych nr: 107131- ul. Oginskiego i nr: 107124- ul. Parkowej w m. Gtuchotazy;
dziatki nr: 1848, 1847/4, 1861/1 a.m. 23

3. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC

3.1. Linia kablowa oswietlenia drogowego

Zgodnie z uzgodnieniami WP/018572/2016/O03R07 z dnia 05.04.2016 oraz zakresem
prac dla doswietlenia ulicy Oginskiego nalezy od istniejgcego stupa
oSwietleniowego nr 107 utozyC kabel n/n oSwietlenia — YAKXS 4x35 mm2 SE do
zasilania projektowanych stupow oswietleniowych.

Od istn. stupa nr 107 (dz. nr 1861/1) nalezy utozy¢ kabel n/n — YAKXS 4x35 mm2 do
proj. stupa oswietleniowego nr 107/0/1. Stup nr 107/0/1 nalezy uziemic. Od proj.
stupa oswietleniowego nr 107/0/1 nalezy utozy¢ kabel n/n — YAKXS 4x35 mm2 do
proj. stupa oswietleniowego nr 107/0/2. Stup nr 107/0/2 nalezy uziemic.

W ziemi proj. kable uktada¢ na posypce piaskowej 10cm na gtebokosci
0.7m potem przykryC warstwqg piasku 10cm nastepnie nasypac 20 cm przesianego
gruntu rodzimego utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypac gruntem rodzimym.
Przy zasypywaniu ziemie ubija¢ warstwami.

Na kablach w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy wejsciu do ztgcz
stupowych i rury ostonowych umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe informujgce o
rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy, wtascicielu kabla oraz roku budowy
kabla.

Na rysunkach zaznaczono: trase proj. kabla oswietlenia na drogach
gminnych: 107131, 107124 oraz lokalizacje proj. stupdw oswietlenia.
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Projektowany kabel n/n oswietlenia ulicznego nalezy utozy¢é w rurach
ostonowych DVK & 75 lub SRS ® 75 w zwigzku z kolidujgcq projektowang
infrastrukturg ciggu pieszo-drogowego (na mapie zaznaczono lokalizacje utozenia
proj. rur ostonowych).

Przejscie pod drogg kablem os$wietleniowym nalezy wykonac metodg
przekopu zgodnie z decyzjg wydang przez Gmine Gtuchotazy- pismo nr:
IRG.7230.27.2016.PS z dnia 10.05.201ér,

W trasie proj. kabla oswietleniowego jest czynna sie¢ gazowa Sredniego
cisnienia wykonana z rur stalowych DN100 (gazocigg) oraz z rur DN5O (przytgcza) o
gtebokosci posadowienia 0,8-1,4m W zwigzku z powyzszym podczas wykonywania
prac nalezy przestrzegac zalecen wymieniowych w uzgodnieniu Rejonu Dystrybucii
Gazu nr TR5/750/432-63243/2016 z dnia 06-06-2016 r.

Zgodnie z w/w uzgodnieniami oraz zakresem prac dla skrzyzowania drog
nalezy utozy¢ rury ostonowe dzielone PS 160 i PS 119 na istniejgcych kablach
n/n oraz istn. kabli telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowang infrastrukturg
ciggu drogowo-pieszg (na mapie zaznaczono lokalizacje utozenia proj. rur
ostonowych.

W migjscach skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z innymi
urzgdzeniami podziemnymi napotkanymi na trasie w czasie wykonywania robot,
kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych DVK-75, SRS-75 zachowaniem
normatywnych odlegtosci. Wykopy ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen
podziemnych nalezy wykonywac tylko recznie zachowaniem szczegdlnej uwagi.
Na skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym na proj. kablach
zabudowac rury ochronne DVK-75.

Catos¢ projektowych prac wykonac¢ zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004
wElekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
oraz niniejszym projektem i zaleceniami z narady koordynacyjnej w Nysie.

Trase kabli pokazano na planach sytuacyjnych w skali 1:500.

3.2. Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego.

Do doswietlenia ul. Oginskiego zaprojektowano stupy (w/g. rysunku) stalowe
okrggte, ocynkowane, spawane laserowo ze szwem hiewidocznym, malowanym
proszkowo na kolor czarny (RAL 9005) o wysokosci H=7,0 m. Stupy nalezy
pomalowac¢ antyplakatem do wysokosci 2,5m z aprobatg [BDIM. Stupy
zabudowac¢ na fundamentach: PF-2, ze ztgczami kablowymi typu 1ZK-4 i
gniazdami TG/Wts 6A.

Na w/w stupach zabudowac wysiegniki pojedyncze (w/g. rysunku) 1/1,5/5w
kolorze czarny (RAL 9005). Na rysunkach przedstawiono lokalizacje proj. stupow,
typy i ksztatt wysiegnika. Na stupach zabudowac oprawy CITEA NG MIDI-NW-51W
w kolorze czarny (RAL 9005) z zrodtem Swiatta LED-32 o mocy 51W. Oprawy
zamontowa¢ na wysiegnikach zgodnie z zatgczonymi  rysunkami. Do
zabezpieczenia opraw na projektowanych stupach zastosowac wktadki topikowe
typu DO1/E14 6A.

W rozdzielni n/n wielkos¢ zabezpieczenia dla istn. obwodu oswietleniowego
oraz dla rozbudowanego obwodu pozostaje bez zmian o wartosci 25A.

Uktad pomiarowy w rozdzielni oswietlenia ulicznego pozostaje bez zmian.
Przyjeto Srednie natezenie oswietlenia — 5-10 Ix luksOw.
W zatgczniku przedstawiono obliczenia doboru oprawy.
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3.2.1 Oprawy

Oprawy

W obliczeniach do doswietlenia ulicy Oginskiego w. Gtuchotazy przyjeto oprawe

producenta ze zrodtami LED (32LED, 500mA, o mocy 51W) . Przyjeto wysokosc¢

zawieszenia opraw — 8,0m.

Oprawy typu LED 32LED/500mA/5102/51W powinna charakteryzowac sie

nastepujgcymi parametrami:

- Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

- Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo:
na kolor czarny RAL 9005

- Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IKO9

- SzczelnoS¢ komory optycznej — P66

- Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

- Montaz oprawy na wysiegniku o srednicy @60mm, z boku oprawy wg. rys.

- Inamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

- Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 55W

- Ochrona przed przepieciami — 10kV

- Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

- Irodto swiatta - 32 zrodta LED

- Minimalny strumien Swietlny zrédet — 6900Im

- Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K

- Wskaznik oddawania barw Ra>70

- Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- Klasa ochronnosci elektrycznej: |l

- Oprawa posiadajgca deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
oSrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

- Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

- Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsze niz podane ponizej

- R6znica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie
powinna by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych:

- Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

- W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe
pliki obliczeniowe

- Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego
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n 592 mm l

105° 105°
90° 900
75° 750
600 600
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=84%
——C0-C180 ——C90 - C270
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Wszystkie zmiany materiatdw nalezy uzgodni¢ przed zamdwieniem z projektantem
przedstawiajgc karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty
gwarantujgce niepogorszenie parametrow wytrzymatosciowo-oswietleniowych.
Dla opraw nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie wszystkich
parametréw jakosciowych i tfechnicznych (w tym takze obliczen fotometrycznych
wraz z plikami obliczeniowymi).

3.3. Uziemienie ochronne

Dla projektowanych stupéw nalezy wykonac¢ uziom z bednarki ocynkowanej FeZn
25x4 mm?2 uktadane we wspdlnym wykopie z kablem na gtebokosci ponizej 10 cm
od uktadanego kabla. Ze ztgcza nalezy wyprowadzi¢c odgatezienia z bednarki
FeZn 25x4 mm2. Bednarke z odgatezieniem nalezy spawac i zabezpieczy¢
lakierem asfaltowym i smarem. Warto$s¢ uziomu kazdego ztgcza nie moze
przekraczac 30 Q

4. Ochrona srodowiska

Elektroenergetyczng linie kablowq, zaprojektowano z materiatdw podlegajgcych
przetworzeniu i utylizacji po zakonczonym okresie eksploatacii.

Przebieg trasy projektowanej linii elekiroenergetycznej nie przewiduje wycinki
istniejgcego drzewostanu.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg KOR. Malowanie winno by¢ wykonane
dwukrotnie . malowaniu podlegajg wszystkie metalowe czesci niezabezpieczone.
Przewody uziemiajgce na wysokosci 20 cm nad terenem i 30 cm w gtgb gruntu -
dwukrotne malowanie lakierem asfaltfowym. Miejsce spawdw uziomow i
przewodow uziemiajgcych nalezy po wykonaniu spawdw oczyscic pomalowac 2
krotnie lakierem asfaltowym i owing¢ 3 krotnie tasmqg smotowq izolacyjng

6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim, zastosowaé samoczynne
wylqgczenie zasilania w uktadzie TN-C dla sieci energetycznej, realizowane za
pomocq wktadek bezpiecznikowych szybkich i zwtocznych.

Jako system ochrony przed dotykiem posSrednim zastosowac szybkie samoczynne
wytqczenie w uktadzie TN-S. W tym celu czesci przewodzgce dostepnych instalacii
nalezy przytgczy¢ do uziemionego punkiu neutralnego w uktadzie PEN sieci na
przewody : ochronny ( PE) i neutralny ( N) dokona¢ w zabezpieczeniu gtdwnym,
miejsce rozdzielenia nalezy uziemi¢. Po rozdzieleniu przewoddw nie wolno
stosowac przewoddw PEN.

Ochrone od porazen sieci nn wykonac¢ zgodnie z normg SEP N-SEP-E-001.

Dla projektowanych stupdw nalezy wykonac¢ uktad uziomowy, poziomy
(taSmowy)wykonany z bednarki ocynkowanej o przekroju 20x4mm utozonej W
rowie kablowym.
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W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganej rezystancji dla poprawienia
wynikdw pomiarowych, uziom tasmowy nalezy rozbudowac o uziom pionowy
(pretowy) wykonany z pretéw stalowych, ocynkowanych lub miedziowanych o
srednicy  5/8".

Przy realizacji uziomoéw tqgczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem
nalezy wykonac przez spawanie lub zgrzewanie oraz skrecanie dwoma Srubami
M10. W stupach potgczenie uziemienia z zaciskiem probierczym nalezy wykonac
przez skrecenie.

Miejsca potgczen nalezy zabezpieczyC przed korozjg przez pokrycie w ziemi, np.
lakierem asfaltowym, a w czesci nadziemnej, wazeling bezkwasowq.
Rezystancja uziemienia w istniejgcych i proj. stupow nie powinna przekroczy¢ 30 Q.
W stupach oswietlenia ul. oraz oprawy osw. ul. przewdd PEN uziemic.

7. Obszar oddziatywania inwestycji

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
terenu nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowych linii kablowych oraz
uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektéw i granic
nieruchomosci, stanowiqg przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych oraz ochrony przeciwporazeniowe:
e N SEP-E-004 ,,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa".
e PN-E-05100-2; 1998 ,,Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa”.
e SEP N-SEP-E-001 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”
L przepisdw tych wynika, ze projektowane linie o$wietlenia drogowego nie
powodujg ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
sgsiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze
oddziatywania planowanego obiektu.
Projektowane linie kablowe przebiegac bedg w pasach drég gminnych. Linie
kablowe przebiega¢ bedqg na gtebokosci 0,7 m w terenie zielonym od granic
dziatek w odlegtosci, co najmniej 0,5 m.

Wykaz wiascicieli dziatek, przez ktére przebiega projektowane linie oswietlenia
drogowego.

Lp. | Wlasciciel dziatki Adres, siedziba Nr dziatki
1 Gmina Gtuchotazy 48-340 Gtuchotazy, Rynek 15 1861/1

2 Gmina Gtuchotazy 48-340 Gtuchotazy, Rynek 15 1848

3 Gmina Gtuchotazy 48-340 Gtuchotazy, Rynek 15 1847/4
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8. Uwagi koncowe.

— Wykonawce zobowigzuje sie miedzy innymi do zapoznania sie z trescig opisu
technicznego tgcznie z odpisami uzgodnien i przestrzegania zalecen.

— Warunkiem rozpoczecia robot kablowych jest miedzy innymi wytyczenie frasy
linii kablowych oraz stupdw linii oswietlenia drogowego, przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

— Linie kablowe przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru wstepnegow UM w
Gtuchotazach oraz nalezy zgtosi¢ w jednostce geodezyjnej o
zinwentaryzowanie powykonawcze linii kablowych.

— Po utozeniu kabli nalezy wykonac pomiary rezystancii kabli i uziemien.

— Catosc¢ prac wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami, przepisami PBUE i BHP.

— Materialy uzyte do budowy sq biologicznie obojetne dla wéd gruntowych.

— Elekiroenergetycznq linie kablowq zaprojektowano z materiatow

podlegajgcych przetworzeniu i utylizacji po zakonczonym okresie eksploatacii.

str. 9



9. OBLICZENIA TECHNICZNE DLA PROJ. PARKINGU.

9.1 DOBOR NATEZENIA OSWIETLENIA 1 OBLICZENIA ILOSCI PUNKTOW SWIETLNYCH

Dobor natezenia oswietlenia dokonano w oparciu o PN-84/E-0202033. Obliczenie ilo$ci punktéw $wietlnych dokonano
metoda sprawnos$ciowa na podstawie tabel pomocniczych do projektowania zamieszczonych w ,,Technice swietlnej".
materiatach pomocniczych wydanych przez BP Elektroprojekt oraz obliczen komputerowych.

9.2 DOBOR PRZEWODOW 1 KABLI
Doboru typu przewodow i ich przekroju dokonano w oparciu o zarzadzanie Nr 20 MGIiE z dnia 17.07.1974r norm¢ PN-
57/E-05022 ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia i skutecznos¢ zerowania.

SCHEMAT IDEOWY
proj. oprawa
51W
ST RNO
Gtuchotazy

7-0400
250kVA

YAKXS 4x35 mm2
YAKXS 4x120 mm2 L=98m

L=88m YAKXS 4x35 mm2 " "

200A 25A L=330m st. 107/o A-1

20x100W 1x51W
Rt=0,0092 . : st. 107/0/2
istn. oprawy proj. oprawy
xt=0,0304 ’ proj. oprawa

Obliczenia dla najdtuzszego obwodu - punktu ,,L.2”

OBLICZENIA MOCY
P,=20x0,1+2x0,05 = 2.1 kW
P=P,xk=2,1 kW

k=1,0

cos ¢=0,85

3
I :&:LIA
V3 xU X COS @

Zabezpieczenie w RNO (obw. os$wietlenia ) 3x25A gF

OBLICZENIE ZADZIALANIA ZABEZPIECZEN
Obliczenia dla punktu ,,A-1"

Dobor przekrojow dokonano o normy obcigzen, spadki napieé, kategori¢ pomieszczen i sposobu
uktadania przewodow.

YDYz03x2,5 mm> -1d=22,0A, YAKXS 4x35mm’> -Id=96,0A
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Rt=0,0092 Q X t=0,0304 Q
LK1 =88 m . LKz = 3301’1’1, LK3 = 981’1], LK4 = 101’1’1,

RK1 =2x RK()X LK] =2X0,238X0,088=0,041 8 Q, XKI =2x RKOX L K1=2X0.08X0,088=0,0140 Q
RK2/3 =2x RK()X LK5:2X0,816X(0,33+0,098):0,6984Q,XK2/3 =2x RK()X LK2:2X0.08X0,428:0,0684Q

Rka=2x Rgox L gs=2x7,28x0,01=0,1456 Q
RA = Rt+R1+R2+R3= 0,7494 Q, XA: Xt +XN1 +XK2 +XK3 = 0,1 128 Q

Z, =RV +(X, ) =0.7581Q
Ras=Raq + R = 0,8950 Q

Zy,= \/(RA—z )2 + (XA—2 )2 =0,90200Q

ZWARCIE W PUNKCIE ,,A-1”

Zx1=0,7581 Q Igerp =25 A k=125 K=2,35
kBXIBXKXZB S230V

1,25 x 25 x2,35 x 0,7581= 55,67V <230V

Szybkie wytaczenie jest zapewnione

ZWARCIE W PUNKCIE ,,A-2”

Zx2=0,9020 Q Igerp=6A k=125 K=10
kBXIBXKXZB S230V

1,25x 10x 6 x 0,9020= 67,65V <230V

Szybkie wytaczenie jest zapewnione

Obliczenie spadku napiecia (obliczenia dla najdalszego odcinka o$wietlenia)

Ps=2,1kW L=88m s=120 Al. U=400V
Ps=2,1kW L=330m s=35 Al U=400V
Ps=0,1 kW L=98m s=35 Al. U=400V
P,xL x10°

AxsxU?

AU;= 0,02+0,34+0,17=0,58 % < 5%

AU, =

Spadki napiecia na odbiorniku

Pp=0,05kW Lo=10m U=230V

2% Py x Ly x10°
~ AxsxU?

AU, =0,01%

0,01% <2 %

Calkowity spadek
AUgep= 0,21 +0,01 =0,23 % < 7%

Spadki napigcia nie przekraczaja dopuszczalnych wartosci.
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TABELA NR 1: Zestawienie materiatow.

Lp. | Nazwa materiatu Jednostka miary | Ilo$¢

1 Shup o$wietleniowy zgodny z rys. 7m SZt. 2
2 Fundament FP-2 kpl. 2
3 Wysiegnik zgodny z rys 1/1,5/5 kpl. 2
4 Ztacze 1ZK kpl. 2
5 Komplet nakretek ocynkowanych kpl. 2
6 Przewod YDYzo 3x2,5 mm2 2x10=20m m 20
7 Bednarka FeZn 25x4mm m 88
8 Kabel YAKXS 4x35 mm2 m 98
9 Rura ostonowa DVK 75 m 76
10 | Rura ostonowa SRS 75 m 8
11 | Wkiadka topikowa DO1/E14 6A szt. 2
12 | Oprawa LED 32 51W szt. 2
13 | Rura ostonowa PS 119 m 2
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | CHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

POPRAWA OSWIETLENIA W OBREBIE ISTNIEJACYCH PRZEJSC
DLA PIESZYCH W GMINIE GLUCHOLAZY.
- Gluchotazy, ul. Oginskiego, dz. nr: 1861/1, 1848, 1847/4 a.m. 23

o Zabudowa kabla YAKXS 4x35 mm2 dt. - 98,0 m.
e Zabudowa dwoch stupoéw oswietlenia drogowego,

Inwestor: GMINA GLUCHOLAZY, RYNEK 15, 48-340 GLUCHOLAZY

Projektant: mgr inz. Mariusz Harasiuk

Nysa dnia 30-09-201ér.
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1. Zakres robdt.

a/ Roboty ziemne — wykopy reczne i mechaniczne pod kabel, uktadnie kabla n/n,
wykopy reczne i mechaniczne pod stupy, przewiert mechaniczny pod drogami.

b/ Roboty montazowe - stawianie stupdw osw. drogowego.

2. Wykaz isthiejgcych obiektéw budowlanych.

a/ Budynki — mieszkalne, obiekty gospodarcze.
b/ Sieci uzbrojenia technicznego:
e Elekiroenergetyczne linie napow. 15kV, kablowe 0,4kV,
Kanalizacja sanitarna i deszczowa
Wodociqg
Kablowa telekomunikacyjna
gazowa

c/ Drogi:
e Gminne

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie.

a/ kablowa, 15KkV sie¢ elektroenergetyczna.
b/ sie¢ wodociggowa

c/ stupy linii oswietlenia 0,4kV

d/ linia kablowa sieci telekomunikacyjne;j

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

a/ Porazenie prgdem elektrycznym — budowa linii kablowych 0,4 kV
podczas prac wykonywanych czesciowo pod napieciem lub w strefie
wystepowania napiecia — duzy stopien zagrozenia.

b/ Praca na wysokosci, ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m,

c/ Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu

d/ Zagrozenie pozarowe — Srednie

e/ Zagrozenie wybuchem — duze.

5. Instruktaz pracownikéw dla robét szczegdlnie niebezpiecznych.

a/ srodki techniczne:

- konieczno$¢ stosowania atestowanego sprzetu ochronnego
(przeciwpozarowego), ubran roboczych i ochronnych, hetmow
ochronnych,

- koniecznos$¢ stosowania sprawnych, sprawdzonych technicznie
i dopuszczonych do eksploatacji maszyn, urzqgdzen i narzedszi,

- koniecznosc¢ stosowania dodatkowych srodkéw technicznych (barierki,

ogrodzenia, podpory, odciqgi, szalunki) wynikajgcych z warunkdw
bezpieczenstwa dla specyfiki danej pracy.
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b/ Srodki organizacyjne:

- przeszkolenie na stanowisku pracy,

- wazne zaswiadczenie lekarskie, kwalifikacyjne, przy urzgdzeniach
elektrycznych, przy sprzecie specjalizacyjnym,

- wykonywanie prac pod nadzorem,

- wtasciwe zabezpieczenie miejsca pracy,

- obstuga maszyn, urzgdzen, sprzed specjalistycznego przez osoby
przeszkolone i uprawnione,

- Wyposazenie przez pracownikéw sprawny i sprawdzony sprzet ochronny,
ochrony osobistej, inny konieczny przy danych warunkach pracy,

- prowadzenie budowy w sposdb okreslony przepisami, normami,
instrukcjami, harmonogramy, itp.,

- wtasciwe oznakowanie miejsc pracy, szczegdlnie przy robotach
prowadzonych w pasach drogowych oraz przy mozliwosci dostepu osdéb
postronnych,

- stosowanie srodkdw propagandy wzrokowej, np. tablic ostrzegawczych,
informacyjnych.

- granice terenu budowy nalezy oznakowac za pomocq tablic
ostrzegawczych.

- prace zwigzane przy wytgczeniu istniejgcych linii kablowej s/n z
pod napiecia, zachowanie szczegdlnej ostroznosci oraz przestrzeganiem
warunkdéw okreslonych przepisami BHP podczas organizacji pracy przy
urzqdzeniach elektroenergetycznych - wykonywac na polecenie pisemne,

str. 15



