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Remont ul. Norwida w Guchotazach

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ul. Norwida w Gluchotazach diugosci 235 m
wraz z miejscami postojowymi.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami catos¢ inwestycji znajduje sie w strefie

zamieszkania”.

2. Stan istniejgcy

W chwili obecnej na teren przeznaczony pod inwestycje jest utwardzony drogowymi ptytami
betonowymi. Nawierzchnia jest wykruszona oraz zluszczona, co powoduje obnizenie komfortu

uzytkowania i powoduje zwigkszenie hatasu od poruszajacych sie pojazddow.

3. Stan projektowany, funkcja, charakterystyczne parametry techniczne
oraz forma architektoniczna

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku od km
0+000 do km 0+235 oraz budowa nowej nawierzchni parkingowej w miejscu istniejgcych piyt
betonowych.

Przewiduje sig, iz nowa droga bedzie posiadata hawierzchnie bitumiczng szerokosci 6,30 m
ograniczong betonowymi kraweznikami 15 x 30 cm, za$ parkingi zostang wykonane z kostki

betonowej.

4. Odwodnienie

Nie przewiduje sie zmian w sposobie odwodnienia ulicy. Jezdnia bedzie posiadal spadek
daszkowy 2%. Wody z jezdni beda wprowadzane do odpowiednio wyregulowanych

wysokosciowo wpustéw ulicznych, a z nich do istniejgce sieci kanalizacyjne;j.

5. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia
e 4cm w-wa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm
e 4cm  w-wa wigZaca z betonu asfaltowego 0/16 mm
* 10cm w-wa podbudowy z kr. tam. stab. mech.0/31,5 mm
e 15cm w-wa wzmacniajaca z kr. fam. stab. mech.0/6 3mm

« 15cm  w-wa odcinajgca z mieszanki kruszywowej (pospotki)
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Remont ul. Norwida w Guchotazach

Parkingi
+ 8cm  kostka betonowa
* 3 .cm podsypka cementowo —pisakowa 1:3
* 15 cm w-wa podbudowy z kr. fam. stab. mech.0/31,5 mm

e 15cm w-wa odcinajaca z mieszanki kruszywowej (pospotki)

Chodniki
e 8cm  Kkostka betonowa
* 3 cm podsypka cementowo —pisakowa 1:3

* 15 cm mieszanka kruszynowa (pospotka)

6. Warunki wykonania

Rozbiorki

Rozbiorki istniejacych nawierzchni oraz podbuddéw winny by¢ wykonane na gtebokosc
faktycznego zalegania warstw.

Rozbiorke prefabrykatow betonowych np. ptyty chodnikowe i drogowe, krawezniki i obrzeza
nalezy wykonywa¢ recznie przy uzyciu toméw, z zachowaniem ostroznosci by zapobiec
zniszczeniu elementow, ktére moglyby by¢ uzyte ponownie.

Decyzje o ewentualnym uzyciu materialu z odzysku podejmie inspektor nadzoru, w tym
przypadku elementy wyselekcjonowane do powtérnego uzycia nalezy oczyscic i ulozy¢ w stosy.

Doly po rozbiérce nalezy czasowo zabezpieczy¢ i zapobiec gromadzeniu sie w nich wody.
Gruz oraz prefabrykaty betonowe nieprzydatne bezposrednio po rozbiérce stanowig wlasnosc

wykonawcy i winny by¢ wywiezione na wysypisko.

Korytowanie, profilowanie i zag eszczanie

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza powinno nastgpi¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem ukiladania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany
z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.

W wyznaczonym korycie nalezy wykonac¢ roboty ziemne majgce na celu uksztattowanie jego
krawedzi i podioza do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Jesli dokladnosé
mechanicznego wykonania koryta nie jest wystarczajaca, ostateczne profilowanie nalezy
wykona¢ recznie. Jezeli w podtozu wystepuja obnizenia terenu, nalezy go spulchnié, uzupetni¢
niedobo6r gruntu izagescic warstwe. W przypadku, gdy powierzchnia podioza przed

profilowaniem nie wymaga uzupetnienia gruntem, nalezy oczyszczong powierzchnie dogesci¢
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Remont ul. Norwida w Guchotazach

trzy badz czterokrotnym przejsciem sredniego walca stalowego, gltadkiego i wowczas przystapic¢
do profilowania podioza. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego
dogeszczania przez walowanie. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntéw grubookruchowych piyta
VSS zgodnie z PN-S-02205. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego

naturalnego osuszenia.

Warstwy z kruszywa

Materiatem do wykonania przewidziane jest kruszywo tamane. Powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno mie¢ uziarnienie ciagte
mieszczgce sie pomiedzy granicznymi krzywymi podanymi wPN - S — 06102 ,Drogi
samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych
wysokosciowych. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢
przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wiagciwosciach. Natychmiast po
koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Powinno ono postepowaé stopniowo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu az do
otrzymania rownej powierzchni. Podbudowe nalezy zagesci¢ do osiggniecia pierwotnego
modutu sprezystosci E, = min. 100 MPa oraz w proporcji modut wtérny do modutu pierwotnego

nie wiekszy niz 2,2.

Nawierzchnie bitumiczne

Przed przystgpieniem do robét powierzchnie przeznaczona pod utozenie mas bitumicznych
nalezy oczysci¢ i skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym dla zapewnienia
odpowiedniego potagczenia miedzywarstwowego. Zalecane ilosci po odparowaniu wody
z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego wynosza 0,1 — 0,3 kg/ m2. Skropienie powinno
by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 godziny. Mieszanka
betonu asfaltowego musi by¢é wbudowywana mechanicznie, w sposéb ciagly, bez przerw,
uktadarka z wlaczong wibracjg. Elementy ukladarki rozkladajace i dogeszczajace mieszanke
powinny byé podgrzane przed rozpoczeciem robot. Roboty powinny odbywaé sie

w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia powyzej 5C).
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Nalezy speié wszystkie wymogi okreslone w PN-S-96022 Drogi samochodowe. Nawierzchnie

Z betonu asfaltowego.

Nawierzchnie z brukowych kostek betonowych

W projekcie przewidziano uzycie kostek grubosci 8 cm. Nawierzchnie ukfada¢ nalezy
z zachowaniem projektowanych pochylen podtuznych oraz spadkéw poprzecznych okreslonych
w Dokumentacji Projektowej. W celu uzyskania jednorodnych kolorystycznie powierzchni kostki
nalezy wymieszaé¢ wybierajgc je z posrod co najmniej 3 palet. Ksztatt kostek, kolorystyka oraz
wzér powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora. Zaleca sie stosowanie ksztaltek,
posiadajgcych jak najwiekszg liczbe krawedzi np. typu sinus lub behaton. Nie dopuszcza sie
stosowania kostek prostokatnych. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
kostki brukowe odpowiednio dociete nalezy uklada¢ w jednym poziomie, regulujac wysokos$é
urzadzen naziemnych do poziomu nawierzchni. Brukowa kostka na tukach o promieniu do 30 m
powinna by¢ uktadana w odcinkach prostych, taczacych sie przy uzyciu trojkatow lub trapezéw
wykonanych z elementéw odpowiednio docinanych. Wielkos¢ trojkatow dostosowac nalezy do
szerokosci nawierzchni i promienia tuku. Szeroko$é spoin z brukowej kostki betonowej na
odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,2 - 0,3 cm. Szerokos¢ spoin na tukach, zaleznie
od potrzeby, nie powinna by¢ wieksza niz 0,8 cm. Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu
powinny by¢ zamulone piaskiem na peing grubosé¢ elementu. Do zamulenia spoin nalezy

stosowa¢ drobny ostry piasek odpowiadajacy BN-84/6774-04.

Kraw ezniki oraz tawy

Przewiduje sie uzycie kraweznikow betonowych o wymiarach 15 x 30 cm jako zasadniczego
obramowania parkingbw oraz najazdowych 22 x 15 cm w rejonie obnizen. Krawezniki nalezy
posadowi¢ na tawach z betonu B15.

Ustawienie kraweznikdbw na gotowej tawie wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 3 cm. Stosunek piasku do cementu 1:3.

Zewnetrzna sciana oporu kraweznika, po ustawieniu, powinna byé obsypana piaskiem,
zwirem, tluczniem lub gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym.

Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny wypeti¢ zaprawg cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2 z cementu portlandzkiego marki “35”.

Na tukach w planie, ustawia¢ krawezniki tukowe o ile sg dostepne w handlu. W pozostatych

przypadkach krawezniki krétkie odpowiednio dociete.
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Studzienki s$ciekowe uliczne
Przewiduje sie zabudowe wpustow typu krata. Wpusty sciekowe nalezy osadzi¢é na

studzienkach zelbetowych @0,50 m z osadnikiem gtebokosci 1,0 m. Wpusty zostang wiaczone

do istniejacych studzienek rewizyjnych.

Regulacja elementéw uzbrojenia terenu
Elementy uzbrojenia tereny takie jak: wilazy, wpusty, skrzynki uliczne do zasuw nhalezy

dopasowac wysokosciowo do projektowanych rzednych.

Roboty wyko Aczeniowe

Po zakoriczeniu robo6t przewiduje sie, iz teren wokét obiektu zostanie oczyszczony
i splantowany. Przewiduje si¢ utozenie 10 cm humusu i obsianie trawa. Humus powinien by¢
ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikbw organicznych. Humus powinien by¢
pozbawiony kamieni wigkszych od 5cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Wybor gatunku
nalezy dostosowaé¢ do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia.
Najlepiej nadajg sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste
i drobne korzonki. Nalezy uzyé¢ uniwersalnej mieszanki traw. Najwieksze zaglebienie
powierzchni humusowanej i obsianej sprawdzane tata 3 metrowa moze wynosi¢ 3 cm. Obsianie
mieszankg traw powinno byé¢ przeprowadzone réwnomiernie oraz w odpowiednich warunkach

atmosferycznych. Minimalna grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej po zageszczeniu wynosi 10 cm.
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Zataczniki



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie
z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy

technicznej.

projektant branzy drogowe]

mgr inz. Olgierd STANIECZEK
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DECYZJA 45/02
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzieluych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nt 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwiazku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071) po rozpatrzeniu wnicsku Pana
Olgierda Stanieczek na podstawie dokumentsw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
ztozonego przed Komisjg egzaminacyjna powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.
stwierdza sig, ze :
Pan magister inZynicr Olgierd STANIECZER
ur. dnia 25 listopada 1974 r.w Katowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczed
do projchtowania
w specjainosci: konstrnkeyino-budowlancj
Uzasadaiemic
W zwiazku z potwicrdzeniem przez Komisje egzs minacyjng powolans przez Wojewade Siaeiﬁego
Zarzagdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., 1.o3iadania przez Pana mgr inz. Olgierda Swan:rczek
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale 3udownictwa na Iierunku budownictwo w
specjalnosci Budowa Drég i Autostrad oraz praki-ki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnies
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wynilu egzaminu na uprawnienis
budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystugnje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 88/42, za posrednictwem Wojewody Sla,skicgo w terminie 14 dni od daty

otrzymania decyzji.

Otreymuja:
1. Pan Olgierd Stanieczel

w.B. Clirobrego $/100, 40-881 Kuivwice
2. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

u. Krucza 88/42, 00-026 Warszawa

3.a/a
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%%’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/Pan Olgierd Stanieczek
ul. Bolestawa Chrobrego 9/106
40-881 Katowice

ZASWIADCZENIE

PanifPan Stanieczek Olgierd

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe [zby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7808/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowigdzialnosci
cywiinej.

Ninieisze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 30.06.2009 r.

.| OKREGOWA Katowice, 17 grudmia 2008 1.
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