
Remont ul. Norwida w Guchołazach 
 

Autorska Pracownia Architektoniczna „APA” Ireneusz Korze
�

 1 

Spis tre
�
ci 

O p i s  t e c h n i c z n y  

1. Przedmiot opracowania 
2. Stan istniej�cy 
3. Stan projektowany, funkcja, charakterystyczne parametry techniczne oraz forma 

architektoniczna 
4. Odwodnienie 
5. Konstrukcja nawierzchni 
6. Warunki wykonania 

 
 

Z a ł� c z n i k i  

o�wiadczenie projektanta 
decyzja o nadaniu uprawnie� 
potwierdzenie przynale�no�ci do OIIB 
 
 

C z�� 	  r y s u n k o w a  

Rys. 1  Plan sytuacyjny     1:500 
Rys. 2  Profil ul. Norwida    1:50/500 
Rys. 3  Przekrój typowy    1:25 
 



Remont ul. Norwida w Guchołazach 
 

Autorska Pracownia Architektoniczna „APA” Ireneusz Korze
�

 2 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ul. Norwida w Głuchołazach długo� ci 235 m 

wraz z miejscami postojowymi. 

Zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami cało��  inwestycji znajduje si�  w „strefie 

zamieszkania”. 

2. Stan istniej�cy 

W chwili obecnej na teren przeznaczony pod inwestycje jest utwardzony drogowymi płytami 

betonowymi. Nawierzchnia jest wykruszona oraz złuszczona, co powoduje obni�enie komfortu 

u� ytkowania i powoduje zwi� kszenie hałasu od poruszaj� cych si�  pojazdów. 

3. Stan projektowany, funkcja, charakterystyczne parametry techniczne 
oraz forma architektoniczna 

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku od km 

0+000 do km 0+235 oraz budowa nowej nawierzchni parkingowej w miejscu istniej� cych płyt 

betonowych. 

Przewiduje si� , i�  nowa droga b� dzie posiadała nawierzchni�  bitumiczn�  szeroko� ci 6,30 m 

ograniczon�  betonowymi kraw��nikami 15 x 30 cm, za�  parkingi zostan�  wykonane z kostki 

betonowej. 

4. Odwodnienie 

Nie przewiduje si�  zmian w sposobie odwodnienia ulicy. Jezdnia b�dzie posiadał spadek 

daszkowy 2%. Wody z jezdni b�d�  wprowadzane do odpowiednio wyregulowanych 

wysoko� ciowo wpustów ulicznych, a z nich do istniej� ce sieci kanalizacyjnej. 

5. Konstrukcja nawierzchni 

Jezdnia 

• 4 cm w-wa � cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm 

• 4 cm w-wa wi��� ca z betonu asfaltowego 0/16 mm 

• 10 cm  w-wa podbudowy z kr. łam. stab. mech.0/31,5 mm 

• 15 cm  w-wa wzmacniaj� ca z kr. łam. stab. mech.0/6 3mm 

• 15 cm  w-wa odcinaj� ca z mieszanki kruszywowej (pospółki) 



Remont ul. Norwida w Guchołazach 
 

Autorska Pracownia Architektoniczna „APA” Ireneusz Korze
�

 3 

Parkingi 

• 8 cm kostka betonowa 

• 3 cm podsypka cementowo –pisakowa 1:3 

• 15 cm w-wa podbudowy z kr. łam. stab. mech.0/31,5 mm 

• 15 cm  w-wa odcinaj� ca z mieszanki kruszywowej (pospółki) 

 

Chodniki 

• 8 cm kostka betonowa 

• 3 cm podsypka cementowo –pisakowa 1:3 

• 15 cm mieszanka kruszynowa (pospółka) 

6. Warunki wykonania 

Rozbiórki 

Rozbiórki istniej� cych nawierzchni oraz podbudów winny by�  wykonane na gł�boko��  

faktycznego zalegania warstw. 

Rozbiórk�  prefabrykatów betonowych np. płyty chodnikowe i drogowe, kraw��niki i obrze�a 

nale�y wykonywa�  r� cznie przy u�yciu łomów, z zachowaniem ostro�no� ci by zapobiec 

zniszczeniu elementów, które mogłyby by�  u� yte ponownie. 

Decyzj�  o ewentualnym u� yciu materiału z odzysku podejmie inspektor nadzoru, w tym 

przypadku elementy wyselekcjonowane do powtórnego u�ycia nale� y oczy� ci�  i uło� y�  w stosy. 

Doły po rozbiórce nale� y czasowo zabezpieczy�  i zapobiec gromadzeniu si�  w nich wody. 

Gruz oraz prefabrykaty betonowe nieprzydatne bezpo� rednio po rozbiórce stanowi�  własno��  

wykonawcy i winny by�  wywiezione na wysypisko.  

 

Korytowanie, profilowanie i zag �szczanie 

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zag� szczenie podło�a powinno nast�pi�  bezpo� rednio 

przed rozpocz� ciem układania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po 

wyprofilowanym i zag� szczonym podło�u nie mo�e odbywa�  si�  ruch budowlany, nie zwi� zany 

z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. 

W wyznaczonym korycie nale� y wykona�  roboty ziemne maj� ce na celu ukształtowanie jego 

kraw�dzi i podło�a do rz�dnych okre� lonych w Dokumentacji Projektowej. Je� li dokładno��  

mechanicznego wykonania koryta nie jest wystarczaj� ca, ostateczne profilowanie nale� y 

wykona�  r� cznie. Je�eli w podło�u wyst� puj�  obni�enia terenu, nale� y go spulchni� , uzupełni�  

niedobór gruntu i zag�� ci�  warstw� . W przypadku, gdy powierzchnia podło�a przed 

profilowaniem nie wymaga uzupełnienia gruntem, nale� y oczyszczon�  powierzchni�  dog�� ci�  
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trzy b�d
�

 czterokrotnym przej� ciem � redniego walca stalowego, gładkiego i wówczas przyst� pi�  

do profilowania podło�a. Bezpo� rednio po profilowaniu podło�a nale� y przyst�pi�  do jego 

dog� szczania przez wałowanie. Zag� szczenie podło�a nale�y kontrolowa�  wg normalnej próby 

Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntów grubookruchowych płyt�  

VSS zgodnie z PN-S-02205. Je�eli wyprofilowane i zag� szczone podło�e uległo nadmiernemu 

zawilgoceniu, to przed przyst�pieniem do układania podbudowy nale� y odczeka�  do czasu jego 

naturalnego osuszenia.  

 

Warstwy z kruszywa 

 Materiałem do wykonania przewidziane jest kruszywo łamane. Powinno by�  jednorodne, 

bez zanieczyszcze�  obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno mie�  uziarnienie ci� głe 

mieszcz� ce si�  pomi�dzy granicznymi krzywymi podanymi w PN - S – 06102 „Drogi 

samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”. Warstwa podbudowy 

powinna by�  rozło�ona w sposób zapewniaj� cy osi� gni� cie wymaganych spadków i rz�dnych 

wysoko� ciowych. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno by�  

przed zag� szczeniem zast�pione materiałem o odpowiednich wła� ciwo� ciach. Natychmiast po 

ko� cowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale� y przyst�pi�  do jej zag� szczenia przez 

wałowanie. Powinno ono post�powa�  stopniowo od dolnej do górnej kraw� dzi podbudowy. 

Jakiekolwiek nierówno� ci lub zagł�bienia powstałe w czasie zag� szczania powinny by�  

wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni� cie materiału a�  do 

otrzymania równej powierzchni. Podbudow�  nale�y zag�� ci�  do osi�gni� cia pierwotnego 

modułu spr�� ysto� ci Ep = min. 100 MPa oraz w proporcji moduł wtórny do modułu pierwotnego 

nie wi� kszy ni�  2,2. 

 

Nawierzchnie bitumiczne 

Przed przyst�pieniem do robót powierzchni�  przeznaczon�  pod uło�enie mas bitumicznych 

nale�y oczy� ci�  i skropi�  emulsj�  asfaltow�  lub asfaltem upłynnionym dla zapewnienia 

odpowiedniego poł� czenia mi�dzywarstwowego. Zalecane ilo� ci po odparowaniu wody 

z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego wynosz�  0,1 – 0,3 kg/ m2. Skropienie powinno 

by�  wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie 

upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 godziny. Mieszanka 

betonu asfaltowego musi by�  wbudowywana mechanicznie, w sposób ci�gły, bez przerw, 

układark�  z wł� czon�  wibracj� . Elementy układarki rozkładaj� ce i dog� szczaj� ce mieszank�  

powinny by�  podgrzane przed rozpocz� ciem robót. Roboty powinny odbywa�  si�  

w sprzyjaj� cych warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia powy�ej 5°C). 
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Nale�y spełni�  wszystkie wymogi okre� lone w PN-S-96022 Drogi samochodowe. Nawierzchnie 

z betonu asfaltowego.  

 

Nawierzchnie z brukowych kostek betonowych 

 W projekcie przewidziano u� ycie kostek grubo� ci 8 cm. Nawierzchni�  układa�  nale� y 

z zachowaniem projektowanych pochyle�  podłu�nych oraz spadków poprzecznych okre� lonych 

w Dokumentacji Projektowej. W celu uzyskania jednorodnych kolorystycznie powierzchni kostki 

nale�y wymiesza�  wybieraj� c je z po� ród co najmniej 3 palet. Kształt kostek, kolorystyka oraz 

wzór powinny zosta�  zaakceptowane przez Inwestora. Zaleca si�  stosowanie kształtek, 

posiadaj� cych jak najwi� ksz�  liczb�  kraw�dzi np. typu sinus lub behaton. Nie dopuszcza si�  

stosowania kostek prostok� tnych. Przy urz�dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego 

kostki brukowe odpowiednio doci� te nale� y układa�  w jednym poziomie, reguluj� c wysoko��  

urz� dze�  naziemnych do poziomu nawierzchni. Brukowa kostka na łukach o promieniu do 30 m 

powinna by�  układana w odcinkach prostych, ł� cz� cych si�  przy u� yciu trójk� tów lub trapezów 

wykonanych z elementów odpowiednio docinanych. Wielko��  trójk� tów dostosowa�  nale� y do 

szeroko� ci nawierzchni i promienia łuku. Szeroko��  spoin z brukowej kostki betonowej na 

odcinkach prostych nie powinna przekracza�  0,2 - 0,3 cm. Szeroko��  spoin na łukach, zale�nie 

od potrzeby, nie powinna by�  wi� ksza ni�  0,8 cm. Spoiny pomi�dzy kostkami po oczyszczeniu 

powinny by�  zamulone piaskiem na pełn�  grubo��  elementu. Do zamulenia spoin nale� y 

stosowa�  drobny ostry piasek odpowiadaj� cy BN-84/6774-04. 

 

Kraw��niki oraz ławy 

Przewiduje si�  u� ycie kraw��ników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm jako zasadniczego 

obramowania parkingów oraz  najazdowych 22 x 15 cm w rejonie obni�e� . Kraw��niki nale� y 

posadowi�  na ławach z betonu B15. 

Ustawienie kraw��ników na gotowej ławie wykona�  na podsypce cementowo-piaskowej 

grub. 3 cm. Stosunek piasku do cementu 1:3. 

Zewn� trzna � ciana oporu kraw��nika, po ustawieniu, powinna by�  obsypana piaskiem, �wirem, tłuczniem lub gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. 

Szeroko��  spoin nie powinna przekracza�  1 cm. Spoiny wypełni�  zapraw�  cementowo-

piaskow�  w stosunku 1:2 z cementu portlandzkiego marki “35”. 

Na łukach w planie, ustawia�  kraw��niki łukowe o ile s�  dost�pne w handlu. W pozostałych 

przypadkach kraw��niki krótkie odpowiednio doci� te. 
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Studzienki � ciekowe uliczne 
 Przewiduje si�  zabudow�  wpustów typu krata. Wpusty � ciekowe nale�y osadzi�  na 

studzienkach �elbetowych φ0,50 m z osadnikiem gł�boko� ci 1,0 m. Wpusty zostan�  wł� czone 

do istniej� cych studzienek rewizyjnych. 

 

Regulacja elementów uzbrojenia terenu 

Elementy uzbrojenia tereny takie jak: włazy, wpusty, skrzynki uliczne do zasuw nale� y 

dopasowa�  wysoko� ciowo do projektowanych rz�dnych. 

 

Roboty wyko �czeniowe 

Po zako� czeniu robót przewiduje si� , i�  teren wokół obiektu zostanie oczyszczony 

i splantowany. Przewiduje si�  uło�enie 10 cm humusu i obsianie traw� . Humus powinien by�  

ziemi�  urodzajn�  o zawarto� ci od 3 do 20% składników organicznych. Humus powinien by�  

pozbawiony kamieni wi� kszych od 5 cm i wolny od zanieczyszcze�  obcych. Wybór gatunku 

nale�y dostosowa�  do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia. 

Najlepiej nadaj�  si�  do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, maj� cych g� ste 

i drobne korzonki. Nale� y u� y�  uniwersalnej mieszanki traw. Najwi� ksze zagł�bienie 

powierzchni humusowanej i obsianej sprawdzane łat�  3 metrow�  mo�e wynosi�  3 cm. Obsianie 

mieszank�  traw powinno by�  przeprowadzone równomiernie oraz w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych. Minimalna grubo��  warstwy ziemi urodzajnej po zag� szczeniu wynosi 10 cm. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał czniki 
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�

WIADCZENIE 

O
�

wiadczam, i � niniejszy projekt został wykonany zgodnie 

z obowi �zuj�cymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

projektant bran�y drogowej 

mgr in�. Olgierd STANIECZEK 
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