Inwentaryzacja budowlana mostu drogowego przez potok Diugosza w km 0+003,8 drogi transportu
rolnego w Gieratcicach

INWENTARYZACIJA BUDOWLANA

1. Wprowadzenie

Opracowanie obejmuje inwentaryzacj¢ budowlana w zwiazku z planowanym remontem

istniejacego mostu drogowego na cieku wodnym.

2. Lokalizacja.

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Gieratcice w km 0+012,25 drogi transportu

rolnego.

3. Podstawa opracowania
3.1. Zlecenie Inwestora.

Inwestor: Urzad Miejski w Gluchotazach, ul Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy.

3.2. Wizja lokalna.

Wizja lokalna z ogledzinami poszczegolnych elementow konstrukcji wykonana przez

autora niniejszego opracowania.

4. Opis konstrukcji mostu.

Most stalowo-betonowy o wolnopodpartym schemacie statycznym. Konstrukcja pomostu
pltytowo-zebrowa. Konstrukcja pomostu wykonana jest ze stalowych ksztattownikow
pomiedzy ktorymi utozone sa cegly i cato$¢ zalana jest betonem. Ustroj nosny wykonany jest
ze stalowych dwuteownikow walcowanych rozstawionych co okoto 80,0cm. Wysokos¢
przekroju poprzecznego plyty pomostowej wynosi 18,0cm, a dzwigarow gtownych okoto
80,0cm. Przyczo6tki obiektu wykonano jako kamienne, masywne i posadowione bezposrednio
w gruncie. Most nie ma wydzielonych chodnikéw i stref dla ruchu pieszego. Na obiekcie

zamontowano stalowe porgcze z elementow walcowanych.
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Nawierzchnia jezdni jest asfaltowa, w przekroju podluznym i poprzecznym nie posiada
widocznych spadkow. Szerokos$¢ jezdni na obiekcie wynosi 5,90m. Na dlugosci mostu nie
wystepuja zadne wpusty stuzace do odprowadzania wody opadowej z obiektu.

Most nie posiada lub ma powaznie uszkodzona izolacji, poniewaz na spodniej czgsci
konstrukcji widoczne sa $lady wilgoci oraz liczne wykwity wodorotlenku wapnia i innych
sktadnikow zaczynu cementowego. Woda przenikajaca przez konstrukcje znacznie
przyspiesza postgp korozji zardwno betonu jak i stali. Podczas ogledzin konstrukcji
stwierdzono znaczne pegknigcia 1 ubytki betonu od spody konstrukcji w skrajnych jej
czesciach.

Sciany przyczotkow wykonane sa elementéw kamiennych. Podczas ogledzin konstrukeji

zaobserwowano znaczne podmycie strefy posadowienia podpor.

Charakterystyczne parametry mostu:

e rozpigtos¢ teoretyczna (wzdtuz osi drogi) 5,60m
o dhugos¢ catkowita mostu okoto 11,00m
e szerokos¢ catkowita mostu 7,5m

e grubo$¢ ptyty pomostowej 18,0cm
e grubo$¢ dzwigara gtownego 27,0cm 120,0cm
e wysokos$¢ konstrukcyjna okoto 50,0cm
e szeroko$¢ uzytkowa mostu (w §wietle balustrad) 6,0cm

5. Urzadzenia obce na obiekcie.

Na obiekcie nie znajduja si¢ Zzadne urzadzenia obce.

6. Dojazdy do obiektu.

Dojazdy do mostu o nawierzchni asfaltowe;.

7. Uszkodzenia mostu.

e brak lub powazne uszkodzenia izolacji poziomej na obiekcie,
e $lady wilgoci oraz liczne wykwity wodorotlenku wapnia i1 innych sktadnikow zaczynu
cementowego,

e liczne peknigcia i ubytki betonu od spodu konstrukcji w skrajnych jej elementach,
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e podmycie przyczotkéw oraz ubytek spoin w dolnych ich czgsciach,
e korozja powierzchniowa belek gtownych mostu.

e wychylenie cze$ci dzwigarow gtownych z osi prawidlowego ich utozenia,

Opis 1 wyglad uszkodzen ilustruja zdjecia fotograficzne zamieszczone w opracowaniu
»ekspertyza budowlana...”
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