Ekspertyza budowlana do celow projektowych mostu drogowego w miejscowosci Gieratcice

EKSPERTYZA BUDOWLANA

(do celow projektowych)

1. Wprowadzenie

Opracowanie obejmuje ekspertyze budowlana w zwiazku z planowanym remontem

istniejacego mostu drogowego na potoku Diugosza.

2. Lokalizacja.

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Gieralcice w km 0+012,25 drogi transportu

rolnego.

3. Podstawa opracowania

3.1. Zlecenie Inwestora.

Inwestor: Urzad Miejski w Gluchotazach, ul Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy.

3.2. Wizja lokalna.

Wizja lokalna z ogledzinami poszczegdlnych elementow konstrukcji wykonana przez

autora niniejszego opracowania.

3.3. Inwentaryzacja budowlana konstrukcji.

W/w inwentaryzacja wykonana zostata na potrzeby ekspertyzy budowlanej i okresla

obecny stan konstrukcji.

3.4. Normy, literatura i programy wspomagajace komputerowa analiz¢ konstrukcji, a

w szczegollnosci:

Normy:
B PN-85/S- 10030 Obiekty mostowe. Obciazenia.
B PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
B PN-77/S-10040  Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe.
Wymagania i badania.
B PN-B-06250 Beton zwykly.



Ekspertyza budowlana do celow projektowych mostu drogowego w miejscowosci Gieratcice

Programy komputerowe:

= AutoCad 2007LT firmy Autodesk, automatyzacja procesu projektowania.

Literatura:

[1] Madaj A., Wotowicki W: BUDOWA I UTRZYMANIE MOSTOW. Wydawnictwa
Komunikacji 1 Lacznosci, Warszawa 2001.

[2] Madaj A., Wolowicki W.: MOSTY BETONOWE. WYMIAROWANIE I
KONSTRUOWANIE. Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, Warszawa 2002.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r.

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”, Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016.

4. Charakterystyka uzytkowa budowli.

Projektowana inwestycja zwigzana z remontem obiektu ma na celu poprawg jego funkcji

uzytkowych, estetycznych oraz przedtuzenie jego okresu uzytkowalnosci.

5. Opis konstrukcji mostu.

Most stalowo-betonowy o wolnopodpartym schemacie statycznym. Konstrukcja pomostu
pltytowo-zebrowa. Konstrukcja pomostu wykonana jest ze stalowych ksztattownikow
pomiedzy ktorymi utozone sa cegly i catos¢ zalana jest betonem. Ustr6j nosny wykonany jest
ze stalowych dwuteownikéw walcowanych rozstawionych co okoto 80,0cm. Wysokos¢
przekroju poprzecznego plyty pomostowej wynosi 18,0cm, a dzwigarow gtownych okoto
80,0cm. Przyczotki obiektu wykonano jako kamienne, masywne i posadowione bezposrednio
w gruncie. Most nie ma wydzielonych chodnikéw 1 stref dla ruchu pieszego. Na obiekcie
zamontowano stalowe porecze z elementéw walcowanych.

Nawierzchnia jezdni jest asfaltowa, w przekroju podluznym 1 poprzecznym nie posiada
widocznych spadkow. Szerokos$¢ jezdni na obiekcie wynosi 5,90m. Na dlugosci mostu nie
wystepuja zadne wpusty stuzace do odprowadzania wody opadowej z obiektu.

Most nie posiada lub ma powaznie uszkodzona izolacji, poniewaz na spodniej czg$ci
konstrukcji widoczne sa $lady wilgoci oraz liczne wykwity wodorotlenku wapnia i innych
sktadnikow zaczynu cementowego. Woda przenikajaca przez konstrukcje znacznie

przyspiesza postgp korozji zarowno betonu jak 1 stali. Podczas ogledzin konstrukcji



Ekspertyza budowlana do celow projektowych mostu drogowego w miejscowosci Gieratcice

stwierdzono znaczne pegknigcia i ubytki betonu od spody konstrukcji w skrajnych jej
czesciach.
Sciany przyczotkow wykonane sa elementéw kamiennych. Podczas ogledzin konstrukeji

zaobserwowano znaczne podmycie strefy posadowienia podpor.

Charakterystyczne parametry mostu:

e rozpigtos¢ teoretyczna (wzdtuz osi drogi) 5,60m
e dlugosc¢ catkowita mostu okoto 11,00m
e szeroko$¢ caltkowita mostu 7,5m

e grubo$¢ ptyty pomostowej 18,0cm
e grubo$¢ dzwigara gtownego 27,0cm 1 20,0cm
e wysokos¢ konstrukcyjna okoto 50,0cm
e szerokos$¢ uzytkowa mostu (w §wietle balustrad) 6,0cm

6. Urzadzenia obce na obiekcie.

Na obiekcie nie znajduja si¢ zadne urzadzenia obce.

7. Dojazdyv do obiektu.

Dojazdy do mostu o nawierzchni asfaltowe;.

8. Uszkodzenia mostu.

e brak lub powazne uszkodzenia izolacji poziomej na obiekcie,

e Slady wilgoci oraz liczne wykwity wodorotlenku wapnia 1 innych sktadnikéw zaczynu
cementowego,

e liczne pegknigcia 1 ubytki betonu od spodu konstrukcji w skrajnych jej elementach,

e podmycie przyczotkéw oraz ubytek spoin w dolnych ich czgsciach,

e liczne wypehnienia spoin w $cianach przyczotkowych,

¢ korozja powierzchniowa belek gtownych mostu.

e wychylenie czg$ci dzwigarow gtownych z osi prawidlowego ich utozenia,

e wystgpowanie roslin i traw na przyczotkach oraz na pomoscie obiektu.
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9. Charakterystyka obiektu jej ocena i zalecenia.

Most stalowo-betonowy o wolnopodpartym schemacie statycznym. Ptyta pomostowa nie
posiada wystarczajacej nosnosci w zakresie przewidywanych obciazen. Nalezy wykonaé
remont konstrukcji polegajacy na wykonaniu nowej ptyty pomostowej, hydroizolacji pomostu
oraz nawierzchni o odpowiednich spadach podtuznych i poprzecznych. Nalezy takze wykonac
nowa balustrad¢ z ptaskownikéw stalowych. Zakres prac powinien obejmowaé jeszcze
wykonanie ptyt nadprzyczotkowych, a takze remont przyczotkow polegajacy na uzupeknieniu
brakujacych spoin. Nalezy takze zabezpieczy¢ korpus przyczotka, dno koryta oraz skarpy
przed dalszym podmywaniem przez wodg.

10. Whnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan i analizy, konstrukcja obiektu nie spetnia
wymagan warunkow statyczno — wytrzymatosciowych i1 nie posiada wystarczajacej nosnosci.
Jednocze$nie przypomina sig, ze roboty budowlane zwigzane z remontem obiektu nalezy
wykonywa¢ zgodnie z przepisami budowlanymi w tym w szczego6lnosci z ustawa Prawo

Budowlane z dn. 7 lipca 1994r., Polskimi Normami 1 wiedza techniczna.
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11. Dokumentacja fotograficzna.

Fot.2 Widok balustrady od strony wody goérne;.
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Fot.4 Miejscowe ubytki wypetnienia spoin na prawym przyczotku.
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Fot.6 Korozja elementow konstrukcyjnych oraz wykwity wodorotlenkow wapnia Ca(OH),.
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Fot.8 Widok roslin wrosnigtych w lewy przyczotek powodujace wysadzanie oraz

wykruszenie spoin.
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Fot.9 Widok roslin rosnacych na pomoscie od strony wody gorne;j.

Opracowali:

mgr inz. Lukasz Bukartyk mgr inz. Pawet Opatka



