Projekt budowlany remontu mostu drogowego przez potok Diugosza w km 0+003,8 drogi transportu
rolnego w Gieratcicach

PROJEKT BUDOWLANY

1. Wprowadzenie.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zwiazku z planowanym remontem

istniejacego mostu na potoku Diugosza.

2. Lokalizacja.

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Gieratcice w km 0+012,25 drogi transportu

rolnego.

3. Podstawa opracowania.

3.1. Zlecenie Inwestora.

Inwestor: Urzad Miejski w Gtuchotazach, ul Rynek 15, 48-340 Gluchotazy.

3.2. Wizja lokalna.

Wizja lokalna z oglgdzinami poszczegdlnych elementéw konstrukcji wykonana przez

autora niniejszego opracowania.

3.3. Inwentaryzacja budowlana konstrukcji.

W/w inwentaryzacja wykonana zostata na potrzeby ekspertyzy budowlanej i okresla

obecny stan konstrukcji.

4. Zalozenia wstepne.

Remont obiektu opiera si¢ o nastgpujace zatozenia:

* wykonanie nowej ptyty pomostowej na obciazenie klasy ,,C” wg PN-85/S-10030,

= wykonanie ptyt nadprzyczéotkowych na dojazdach do obiektu,

* wymiang balustrady z ksztalttownikow stalowych 1 zastapienie jej balustrada z
ptaskownikow stalowych,

= wykonaniu izolacji poziomej na moscie,

= wykonaniu nawierzchni jezdni na obiekcie i na dojazdach,
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= wykonanie dylatacji bitumicznych na potaczeniu ptyty pomostowej z przyczotkami,
= wypehienie ubytkéw wierzchniej faktury przyczotkow,

= zabezpieczenie przyczotkow przed dalszym podmywaniem przez wodg.

5. Opis konstrukeji obiektu.

W zwiazku z konieczno$cia podwyzszenia nos$nosci obiektu, poprawy jego stanu
technicznego, funkcji uzytkowych oraz przedtuzenia jego okresu uzytkowalno$ci nalezy
wykona¢ remont konstrukcji. Prace naprawcze nalezy rozpocza¢ od zdemontowania
istniejacego pomostu 1 kilku warstw kamienia na przyczotkach. Nastepnie nalezy wykonad
nowe zelbetowe zwienczenia z odpowiednio wyprofilowanymi spadkami w miejscach oparcia
nowej ptyty pomostowej. Kolejnym etapem bedzie wykonanie nowej ptyty pomostowej z
belkami krawedziowymi wystajacymi ponad poziom pomostu. Na obu dojazdach nalezy
wykona¢ plyty nadprzyczotkowe opierajace si¢ na nowym oczepie. Na obu przyczotkach,
pomiedzy pomostem, a pltytami na dojazdach, wykonane zostana bitumiczne przerwy
dylatacyjne. Na nowo wykonanych ptytach: pomostowej i nadprzyczotkowych wykonana
zostanie izolacja pozioma i nawierzchnia jezdni. W belkach krawegdziowych osadzone bgda

nowe balustrady z ptaskownikéw.

Podstawowe parametry mostu po remoncie:

e rozpigtos¢ teoretyczna (wzdhuz osi drogi) 5,60m
e dlugosc¢ catkowita mostu okoto 11,0m
e szeroko$¢ calkowita mostu 7,50m
e grubos¢ ptyty pomostowe;j 40,0cm
e wysokos¢ konstrukcyjna 56,0cm
e szeroko$¢ uzytkowa mostu 6,0m

Nawierzchnig jezdni na moscie 1 na dojazdach stanowi:
- beton asfaltowy 5 cm — warstwa $cieralna,

- beton asfaltowy 4 cm — warstwa wiazaca.

6. Wykonanie plyty pomostowej.

Przewiduje si¢ wykonanie nowej ptyty pomostowej z odpowiednio uksztattowanymi

belkami krawedziowymi. Plyt¢ nalezy wykonaé¢ z poprzecznym spadkiem daszkowym
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roéwnym 2%, u tozy¢ w spadku podtuznym rownym 1%. Plyte nalezy wykona¢ z betonu B30 1
zastosowac zbrojenie konstrukcyjne dolne z pretow 924 1 gorne z pretow 016 ze stali BSt500
ulozonych symetrycznie w odleglosci co 9cm. Prace zwiazane z wykonaniem plyty
pomostowej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przygotowaniu wzmocnienia korpusu

przyczotka.

7. Wrykonanie plyt nadprzyczélkowych.

Ptyty wykona¢ o statej wysokosci réwnej 25,0cm na obu przyczétkach z odpowiednio
uksztaltowanymi belkami na ich koncach . Ptyt¢ nalezy wykona¢ z betonu B30 1 zastosowac
zbrojenie konstrukcyjne podtuzne z pretow 16 ulozonych symetrycznie w odleglosci co
I15cm 1 poprzeczne z pretdow o122 ze stali 18G2-b. Elementy wykona¢ na dobrze
zageszczonym podtozu o stopniu zaggszczenia Ip=1. Gdy istniejace podloze nie begdzie
spetniato zatozen projektowych to nalezy je odpowiednio zaggsci¢, a w razie potrzeby

dokona¢ jego wymiany.

8. Nawierzchnia na obiekcie.

Nawierzchnig jezdni na moscie i na dojazdach stanowi beton asfaltowy o grubosci 4cm —

warstwa wiazaca oraz beton asfaltowy o grubosci Scm — warstwa $cieralna.

9. Elementy wyposazenia obiektu.

Na moscie projektuje si¢ zamontowanie balustrad z plaskownikow stalowych typu BAL 1
usytuowanych na belkach krawedziowych. Nowe elementy nalezy montowa¢ do konstrukcji

stosujac kotwy chemiczne.

10. Hvdroizolacja i odwodnienie obiektu.

Hydroizolacje projektuje si¢ z papy termozgrzewalnej] mostowej nie wymagajacej
warstwy ochronnej. Przed wykonaniem izolacji nalezy wykona¢ gruntowanie podioza
preparatem przewidzianym przez producenta materialu hydroizolacyjnego. Gruntowanie
wykona¢ tylko na powierzchniach przewidzianych do wykonania izolacji w danym dniu. W
przypadku preparatow gruntujacych o dluzszym okresie schnigcia, gruntowanie podioza
wykona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zwracajac uwage na czystos¢ i sucho$¢ podloza

przed ukladaniem izolacji. Arkusze materialu izolacyjnego nalezy przykleja¢ zgodnie z
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pochyleniami pomostu, zaczynajac od miejsca najnizej usytuowanego. Poszczeg6lne arkusze
taczy¢ na zaktad wzdtuz arkusza na szerokosci 7-10cm, w poprzek na dlugosci 15cm.
Odwodnienie nawierzchni na moscie zrealizowano jako powierzchniowe Niweletg nalezy
poprowadzi¢ ze spadkiem rownym 1%. Spadek poprzeczny jezdni projektuje si¢ jako
daszkowy o wartosci 2,0%. Przy zachowaniu projektowanych spadkow woda opadowa
zostanie ujgta do odpowiednio uksztattowanych rynsztokow biegnacych wzdhuz belek

krawedziowych i zostanie odprowadzona poza obiekt.

11. WyKkonanie pokrycia dvlatacyjnego.

W wykonanej nawierzchni jezdni na krawedziach ptyty pomostowej nalezy wyciac
koryta w formie schodkowej z pozostawieniem pasm wystajacej izolacji wodoszczelne;.
Nastepnie zdemontowa¢ nawierzchni¢ w obregbie wycigtego koryta i doktadnie oczys$ci¢
koryto i zagruntowa¢ powierzchnie odpowiednim preparatem. PozZniej wypehié szczeling
migdzy przgstem a przyczotkiem wktadka gabczasta 1 wykonaé powloke z masy zalewowe;j
na dnie koryta. Nastgpnie utozy¢ stabilizator i dokladnie go docisna¢ do masy zalewowej,
ktora takze pokry¢ blachg stabilizatora. Kolejnymi czynno$ciami sa utozenie membrany i
wypekienie koryta warstwami o grubosci 2,0cm na calej szeroko$ci pomostu na przemian
goracym kruszywem i rozgrzana masa zalewowa. Ostatnia warstw¢ masy zalewowej wykonac
po doktadnym spenetrowaniu kruszywa masa zalewowa i1 ulozy¢ kilka milimetrow nad

poziomem nawierzchni posypujac ja drobnym kruszywem w obrebie jezdni.

12. Zabezpieczenie antvkorozyjne.

Powierzchnie betonu, z boku i od spodu, powinny zosta¢ pokryte elastyczna powtoka
przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna grubowarstwowa.
Wymagania odno$nie przygotowania powierzchni oraz technologia wykonania powtok

wg Aprobaty Technicznej IBDiM.

13. Umocnienie dna i skarp w poblizu obiektu.

Umocnienie dna, skarp i opaska betonowa przyczotka $cisle wedhug projektu

wykonawczego.
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14. Obliczenia statyczno-wytrzvmalosciowe.

Obliczenia wykonano przyjmujac obciazenie jak dla klasy ,,C” zgodnie z PN-85/S-
10030. Konstrukcje projektuje si¢ z betonu B30. Do obliczen statycznych wykorzystano
program ,,RM - WIN” wykorzystujacy metodg elementdw skonczonych.

14.1. Zestawienie obciazen.

14.1.1. Obciazenia stale.

- ptyta pomostowa g = 25,0kN/m’ x 0,40m = 10,0kN/m?*
Zimax = 15,0kN/m?
Z3min = 0,90kN/m?

- nawierzchnia asfaltowa g5 = 23,0kN/m3 x 0,09m = 2,071<N/m2
Gsmax = 3,1 1kN/m?
Gsmin = 1,86kN/m?

- izolacja gs = 14,0kN/m3 x 0,0lm = O,l4kN/m2
Gsmax = 0.21kN/m?
gsmin = 0.13kN/m?

- balustrada g6 = 1,0kN/m
Zomax = 1,50kN/m
Zomin = 0,90kN/m

14.1.2. Obciazenia ruchome.

Obciazenie taborem samochodowym

e  Wspolczynnik dynamiczny

»=135-0,005-1, gdzie |; jest rOwne rozpigtosci teoretycznej
»=135-0,005-5,80

@ =1321

a) Dla klasy obciazenia C obciazenie pojazdem S

Py = 60kN/os, P, = 120kN/os, P3; = 120kN/os

Pimax = 118,89kN/o08, Pomax = 237,78kN/08, P3max = 237,18kN/0$

b) Dla klasy obciazenia C obcigzenie taborem samochodowym K=400kN.

K = 100kN/o$ Kimax = 189,0kN/0$ = 94,5kN/poj. koto
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Dla klasy obciazenia A, obciazenie rownomiernie roztozone na jezdni g=2,0kN/m>.

q1 = 2,0kN/1’1’12 Jimax = 3,0kN/m2

14.2. Wymiarowanie.

Zatozono, ze zelbetowa ptyta pomostowa wykonana bedzie z betonu klasy B30 i zbrojona

pretami o 24 dotem 1 916 gora rozstawionymi co 9,0cm ze stali klasy BSt500.

14.2.1. Stale materialowe.

- stal konstrukcyjna BSt500
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa stali elementow konstrukeji pracujacych na rozciaganie i
Sciskanie osiowe, rozciaganie przy zginaniu wg PN-82/S-10052.
R,=420MPa
Modut sprezystosci stali
E,=200GPa
- beton konstrukeji ptyty pomostu B30
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa betonu elementow konstrukcji $ciskanych osiowo i stref
Sciskanych przy zginaniu wg PN-91/S-10042
Ry=17,30MPA
Modut sprezystosci betonu
Ep=32,6GPa
Stosunek wspotczynnikdéw sprezystosci liniowe;j stali 1 betonu

E, 200GPa

a

E, 32,6GPa

>

15. Uwagi.

Opis techniczny wraz z zalacznikami stanowi integralng czes$¢ projektu, ktora wraz z

czeScia rysunkowa stanowi cato$¢ opracowania konstrukcyjnego.
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Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i
Polskimi Normami. Wszelkie zmiany i odst¢pstwa od projektu nalezy bezwzglednie ustalaé
w porozumieniu i za zgoda projektanta. Wykonawca ma obowiazek dokonywania biezacych
kontroli wymiaréw przed przystapieniem do kolejnych etapow robodt oraz przed zakupem

potrzebnych materiatow.
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