OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania.

. Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ dro-
gi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430z 1999 r.),

. Ustawa z dnia 21.05.1985 r. - ,,0 drogach publicznych” (t.j. Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r.

pézn. zm.),

. Ustawa z dnia 07.07.1994 - ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. p6zn. zm.),

. Mapa jednostkowa w skali 1:500,

. Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy budowy przepustu pod droga
gminna w miejscowosci Gluchotazy wraz z obustronnymi dojazdami do obiektu.

Opracowanie obejmuje projekt budowlano wykonawczy nowego przepustu drogowego wraz z

dojazdami w miejscu istniejacego brodu na potoku ,,réw S”.

. Materialy wykorzystane w dokumentacji

= QOperat wodno prawny opracowany w ramach tej samej umowy,
= Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

» Mapa topograficzna w skali 1:25000

=  Wizja lokalna w terenie i pomiary wlasne

. Opis stanu istniejacego.

W chwili obecnej w ciagu drogi gminnej w miejscowosci Gluchotazy brak jest obiektu
inzynierskiego stuzacego do prowadzenia ruchu kotowego nad ciekiem jakim jest réw ,,S”.
Ruch samochodéw odbywa si¢ po brodzie cieku. Ruch pieszych zapewniony jest poprzez
tymczasowa niskowodna ktadke stalowa z pomostem drewnianym. Ktadka zlokalizowana jest
od strony GW. Od strony DW w celu niwelacji wysokosciowej brodu wykonano stopien
wodny o wysokosci 0,6 m. Od strony DW w obszarze objetym opracowaniem znajduja si¢

drzewa przewidziane do wycigcia.



5. Opis stanu projektowanego.

Nowo projektowany przepust zlokalizowany jest w miejscu obecnego brodu. Projekt

przebudowy przepustu zaktada prowadzenie rob6t przy tymczasowym zamknigciu drogi

gminnej i obejmuje wykonanie nast¢pujacych robot:

Wykonanie przekopu oraz grodzy ziemnej za istniejacym brodem,

Wykonanie wykopu pod fundament przepustu,

Wykonanie wykopu pod $ciany czotowe na wlocie i wylocie,

Wykonanie fundamentéw z podbudowy ttuczniowej i pospétki pod konstrukeje przepu-
stu,

Ulozenie przewodu przepustu ze stalowych blach karbowanych,

Wykonanie zelbetowych $cian czotowych na wlocie i wylocie przepustu,

Wykonanie zasypki przepustu mieszanka zwirowo piaskowa,

Wykonanie nawierzchni jezdni;

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grubosci 6 cm

- geosiatka

- podbudowa z kruszywa famanego grubosci 25 cm

Wykonanie umocnien dna cieku i rowéw na odcinku 20 m powyzej przepustu
i 17 m ponizej przepustu plytami betonowymi typu ,,Meba”

Ustawienie barier energochtonnych typu SP-06/2

Profilowanie skarp i1 dna cieku na odcinku 20 m od strony GW i 17 m od strony DW

Parametry techniczne projektowanego przepustu

Kat skrzyzowanie przepustu 43°

Przepust rurowy jednootworowy z blach stalowych karbowanych

Swiatto przepustu eliptyczne szerokosci 2,04 m i wysokosci 1,50 m

Dtugos$¢ przepustu 7, 48 m

Rzedna proj. dna cieku na wlocie do przepustu 325,48 m n.p.m.

Rzedna proj. dna cieku na wylocie do przepustu 325,36 m n.p.m.

Spadek dna w przepuscie 2,3 %

Dno i skarpy rowy umocnione od strony wlotu i wyloty na odcinku 20 m powyzej
obiektu i 17 m ponizej przepustu, ptytami betonowymi typu Meba na podbudowie z be-
tonu B10 gr. 10 cm

Szerokos¢ uzytkowa nad przepustem 4,5 m



Konstrukcja przepustu

Zaprojektowano przepust z elementow stalowych stalowy o wymiarach typu MULTI —
PLATE MP 150 L 3 o parametrach 204 x 150 cm. Zwréci¢ nalezy rowniez uwage na
konieczno$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego, ktére zamawiane rury powinny posiada¢. Takim

zabezpieczenia jest stosowany powszechnie system TRENCHCOAT.

Fundament przepustu

Fundament przepustu wykona¢ w formie zaggszczonego podtoza sktadajacego sig z:

- warstwy ttucznia grubosci 30 cm,

- geosiatki np. FORTRAC R 65/65 -30 T

- podsypki z gruntu przepuszczalnego o wskazniku zaggszczenia Is = 0,95 — grubo$¢ war-
stwy 20 cm

Po utozeniu na takim podtozu rury stalowej nalezy podsypa¢ z obu stron rury materiatem

dobrze zaggszczalnym w celu uniknigcia mozliwos$ci obracania sig rury.

Konstrukcja scianek czolowych przepustu

Scianki czotowe zaprojektowano jako zelbetowe z betonu klasy B 35 zbrojonego stala 18G2-b
1 St 3SX. Wysokos¢ scianek czolowych przepustu ma ~ 2,50 m, ich dlugo$¢ wynosi 6,50 m, a
grubo$¢ 0,30 m . L.awa fundamentowa $cianek czotowych o wymiarach 1,90 m (szerokos¢) i
0,40 - 0,50 m (wysokos¢) posadowiona jest na warstwie chudego betonu B 10

o grubosci 0,10 m.

Izolacje

Na wszystkich powierzchniach $cian czotowych przepustu stykajacych si¢ z gruntem nalezy

wykonac izolacje z Abizolu R+2P.

Wykonanie zasypki

Przy wykonaniu zasypki przepustu nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

e zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i rGwnoczesnie z obu stron prefa-

brykatow przepustu,



e zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci okoto 20 cm bardzo
starannie zaggszczonymi (wg. BN-72/B-8932-01),
e wskaznik zagegszczenia — 1,0 wg. Proctora,
® grunt zasypki powinien by¢ niewysadzinowy, piasek gruboziarnisty badz mieszanka
piaskowo zwirowa, o klasie jednorodnosci D5. Grubo$¢ ziaren nie powinna
przekracza¢ 30 mm.
Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci
zPN i AT IBD i M dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
W projekcie zatozono umocnienie dna skarp cieku ptytami betonowymi typu Meba na
podbudowie z betonu B 10 gr. 10 cm na odcinku korekty cieku. Ciek w zwiazku z likwidacja
progu od strony DW wymaga regulacji i pogtebienia na odcinku 20 m w gorg ciekui 17 m w
dot cieku. Niwelacjg cieku wykona¢ w oparciu o profil podtuzny stanowiacy cze$¢ operatu
hydrologicznego. Zaleca si¢ od strony DW wykonanie korekty (prostowanie) przebiegu rowy

S”
2 .

6. Konstrukcja:
nawierzchni nad przepustem
—warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0 — 12,8 - gr. 5 cm,
—podbudowa zasadnicza — beton asfaltowego 0 - 16 mm gr. 6 cm,
—geosiatka na odcinku 6,80 m
—podbudowa z tlucznia bazaltowego lub granitowego 0-63 mm gr. 25 cm - PN-S-06102:1997

—grunt podtoza — grunt na zasypke przepustu.

nawierzchni na dojazdach
—warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0 — 12,8 - gr. 5 cm,
—podbudowa zasadnicza - beton asfaltowego 0 - 16 mm gr. 6 cm,
—podbudowa z tlucznia bazaltowego lub granitowego 0-63 mm gr. 25 cm - PN-S-06102:1997
—w-wa odsaczajaca — odcinajaca z pospotki 0/20 mm - gr. 15 cm. PN-B-11111:1996



7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie pod wzgledem.

Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow.
Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bgdzie powierzchniowo.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budowa przepustu nie pogorszy emisji hatasu. Zmniejszy hatas i wibracje, poniewaz jezdnia
bedzie rowna.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa przepustu nie wptynie niekorzystnie na drzewostan.

Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne 1
techniczne ograniczaja i eliminuja wpltyw obiektu budowlanego na §rodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

8. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.
9. Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.



10.Zielen.

Przewidziano drzewa do wycinki zgodnie z pozwoleniem na wycinkg.

11.Urzadzenia i obiekty obce.

W sasiedztwie projektowanego obiektu zlokalizowany jest wodociag $srednicy 90 mm.

Na istniejacej rurze wykona¢ ostong ze stalowej rury dwudzielnej $rednicy 160 mm o

dtugosci 1 = 18,5 m.

12.0dwodnienie.

Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bgdzie powierzchniowo na przylegajacy teren.

13.Warunki geotechniczne.

Wedtug opracowania firmy: ,,USEUGI GEOLOGICZNE” 45-564 Opole, ul. Solskiego 22.

14.Informacje dodatkowe.
Do budowy nalezy uzy¢ materialy posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.

Projektowane rozwiazania pokazano na rysunkach szczegétowych.

15.0rganizacja ruchu.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje wykonania projektu organizacji ruchu na czas robot.

Projekt statej organizacji — nie ma potrzeby wykonania.

16.Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy:

—zapoznac sig z plansza zbiorcza uzbrojenia,

—przeprowadzi¢ kontrolg terenu aparatem POLTRANS celem wyznaczenia ewentualnych kolizji
z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

—zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej celem
zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

—wytyczy¢ oraz w sposéb trwaly i widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacj¢ projektowanych

obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.



—teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
—powiadomi¢ wilascicieli istniejacego uzbrojenia terenu 1 wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot,

—oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz sztuka
budowlana.
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