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PRZEKROJ PODLUZNY B-B

450

W-WA SCIER. BETON ASFALTOWY GR. 5cm

PODBUDOWA Z BET. ASF. GR. 6cm

GEOSIATKA

TLUCZEN

ARIERA TYPU SP-06/2
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PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
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RZEPUST Z BLACHY

BTALOWEJ

TYPL3-2,04m x 1,50m L

=7,48 m

PODSYPKA PODPIERAJAC
O SZCZEGOLNIE DOBREJ

A Z MATERIALU
ZAGESZCZALNOSCI

MATERAC Z TLUCZNIA 20-63mm W OStONIE

GEOSIATKI (np: FORTRAC R35)
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PLYTY AZUROWE TYPU KRATA 10 cm ROu ‘0 GEOSIATKA NA ODC. 6,80
BETON B-10 10 cm WD V324,63 20 m 250
17 m 40 450 190 46 POSPOLKA 0-32 mm
I
324,51 H / 530 GRUBOSC WARSTWY 20 cm
PODSYPKA Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO 0-20mm
ZAGESZCZENIE 1s=0,95 - 20 cm
GEOSIATKA - np. FORTRAC R65/65-30T
TLUCZEN 20-63 mm 30 cm
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PRZEPUST Z BLACHY STALOWEJ
e %t TYPL3-2,04m x1,50mL #7,48m
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bstugi Technicznej "SEWI"

45-268 Opole, ul. Grota Roweckiego 4D/7
e-mail: botsewi@op.pl, www.botsewi.pl
tel. 77/550 60 85, 602 779 951,

696 177 470

Projekt budowlany i wykonawczy budowy

BRANZA MOSTOWA:
PROJEKTANT:

- mgr inz. Tomasz m‘Ems_%.
SPRAWDZAJACY:

- mgr inz. Maciej Kopel

nr upr. 72/DOS/05

nr upr. OPL/0252/POOM/06

Temat
opracowania: przepustu przez potok Konradowski w m.
Konradow.
Temat Przekroje konstrukcyjne
rysunku:
Inwestor: Gmina Ghluchotazy Skala:
1:50
BRANZA DROGOWA: Podpisy: Data:
lipiec 2009 r.
PROJEKTANT:
- mgr inz. Sebastian Wilisowski. nr upr. OPL/0286/POOD/06
Rysunek nr:
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