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Denisiewicz
45-027 Opole ul. Osmanczyka 8-10/2  tel. (077) 4532354, 600447729

OGOLNE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE
I
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
DLA ZADANIA
TEMAT: Przebudowa ciagu pieszo — jezdnego wzdiurzeki

Starynka i Biata.
LOKALIZACJA: Gluchotazy , dziatki nr 1247/2, 1281/1, 1228/3, 1248/2.
INWESTOR: Gmina Gtuchotazy 48-340 Giuchotazy, ulRynek 15.

Branza: Drogowa i mata architektura.

Kody CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty mme

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fuathentowania
oraz wykonania nawierzchni autostrad i drog

45112700-2 Roboty w zakresie ksztalttowania terenu

Wykonat: Ryszard Nieczypor

Data: wrzesig 2008r.



SPIS SPECYFIKACJI
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M.19.01.04.
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ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
USUNECIE DRZEW | KRZAKOW

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKA LISTYCH
WYKONANIE NASYPOW

KANALIZACJA DESZCZOWA

WARSTWY ODR,CZAJACE | ODCINAJACE
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA

CHODNIKOW

OZNAKOWANIE PIONOWE

OGRODZENIA Z SIATKI

KRAWEZNIKI BETONOWE

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAW A
MURY OPOROWE Z KAMIENIA

MALA ARCHITEKTURA

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STALI
NAWIERZCHNIA EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA
POHLCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH
NAPRAWA BETONU ZAPRAWAMI PCC



