ZAKRES ROBOT:

Elementy betonowe przyczotkéw i ktadki oczyscié metoda strumieniowo-$cierng
Ubytki wypetni¢ masami typu PCC i cato$¢ zabezpieczy¢ szlamem PPC
Wykona¢ nawierzchnie ktadki epoksydowo-poliuretanowg gr. 6 mm

Wymiana barierek

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych - kolor szary

zmiana balustrady

260 2

stupek 70x70 mm, mocowany na spaw

= 30x14

= 70x40 ﬂ

MOST NA RZECE STARYNKA
PROJEKT ZMIANY BALUSTRADY | REMONTU MOSTU

wykonanie powtoki posadz
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Porecz z rury kwadratowej 70x40 mm

8 |

k

A

1072

PRZYCZOLEK ZELBETOWY
regeneracja betonu przyczotkéw

Belka nos$na stalowa HEP 260

nowa powtoka antykorozyjna

uzupetni¢ beton pod spodem E\& zelbetowej

przesto 2500x1100 - 65 kg

owej epoksydowo-poliuretanowej gr. 6 mm
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PRZEKROJ A-A

PRZYCZOLEK ZELBETOWY

162,5

Belka no$na stalowa HEP 220
pomiedzy belkami ptyta zelbetowa, prety @ 12 mm
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likwidacja bocznych wspornikéw balustrady
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