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OPIS TECHNICZNY



1. Podstawa opracowania.

1. Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowia-
da¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 1.),

2. Ustawa z dnia 21.05.1985 r. - ,,0 drogach publicznych” (t.j. Dz. U. Nr 19 poz. 115 z
2007 r. z p6zn. zm.),

3. Ustawa z dnia 07.07.1984 - ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. p6Zn. zm.),

4. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

5. Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje remont chodnika oraz ciagu pieszo — jezdnego przy ul.

Moniuszki w Gtuchotazach.

3. Opis stanu istniejacego.
Jezdnia ul. Moniuszki posiada nawierzchnig z kostki betonowej o szerokosci okoto 3,0 m.
Ulica posiada niepelne oswietlenie. Chodnik posiada nawierzchni¢ z ptyt betonowych.

Szerokos¢ chodnika okoto 2,0 m. Chodnik nie posiada o$wietlenia. Chodnik jest

odgrodzony od rzeki barierkami (porgczami) stalowymi, ktére sa skorodowane.
4. Opis stanu projektowanego.

Nawierzchnia istniejacego chodnika biegnacego od ul. Sikorskiego wzdluz rzeki Bialej
Gluchotaskiej zostanie wymieniona na nawierzchnie z kostki betonowej. Nawierzchnia
ciagu pieszo — jezdnego ul. Moniuszki zostanie wymieniona na nawierzchnie z kostki
betonowej. Projektuje si¢ obrzeza chodnikowe betonowe 6x25x100 oraz krawezniki
betonowe o wymiarach 15x30x100 na tawie betonowej z oporem. Spadki chodnikéw oraz
ciagu pieszo — jezdnego projektuje si¢ jako jednostronne 2%.
Wysokos¢ kraweznikow dopasowac od rzednych projektowych. Roboty ziemne polegac
beda na wykonaniu koryta pod nowa konstrukcje jezdni i chodnikéw oraz niwelacji terenu.
Przyczoétki istniejacej kladki dla pieszych znajdujacej si¢ przy budynku nr 8 nalezy
oczysci¢ metoda strumieniowo — $cierng, ubytki wypelni¢ masami typu PCC i catos¢
powierzchni zabezpieczy¢ np. szlamem PCC. Plytg¢ pomostowa od gory jak rowniez od
spodu oczysci¢ takze metoda strumieniowo — $cierna, wypetni¢ ubytki i zaszpachlowac
masami typu PCC. Nastgpnie utozy¢ nawierzchni¢ epoksydowo — poliuretanowa grubosci
6 mm.
Zalecenia do robét w ramach zabezpieczenia antykorozyjnego.

® Prace nalezy prowadzi¢ w przestrzeni ograniczonej szczelnymi ekranami

zabezpieczajacymi.



e Wykonawca przed przystapieniem do robét winien przedtozy_ do zatwierdzenia
przez Inwestora projekt rusztowania podwieszonego i oston zabezpieczajacych
prace antykorozyjne.

System malarski.

Dobdr systemu malarskiego nalezy oprze¢ na nastgpujacych zatozeniach:

® gsystem antykorozyjny o przewidzianych grubos$ciach powlok ma zapewni¢ trwatos¢
zabezpieczenia na ponad 15 lat,

® system ma zapewni¢ ochrong konstrukcji,

e zastosowane farby powinny mie¢ wysoka zawarto$¢ czgsci statych ze wzgledow
ekologicznych i aplikacyjnych — epoksydowe powyzej 80% objgtosciowych,

e poliuretanowa powyzej 50% objetosciowych,

® gsystem powinien posiada¢ wazna Aprobatg Techniczng IBDiM,

® gsystem powinien mie¢ powloke pigmentowana ptatkowym tlenkiem zelaza,

¢ powloka nawierzchniowa jest powtoka poliuretanowa alifatyczna  nie zawierajaca
wypelniaczy ptatkowych, zapewniajaca krycie w jednej powloce,

UWAGA!

Po oczyszczeniu wstgpnym powierzchni nalezy ocenié, czy wszystkie elementy konstrukcji

maja wymagana grubos¢ i1 odpowiadaja wymaganiom technicznym. W razie potrzeby

zniszczone elementy nalezy wymienic.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innej technologii przygotowania powierzchni i systemu

malarskiego po uzyskaniu zgody Inwestora, Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Wymagania techniczne i technologia przygotowania podloza.

Konstrukcja w trakcie prac zwianych z usuwaniem starych powtok malarskich musi by¢

szczelnie ostonigta. Zuzyte Scierniwo i usunigte stare powtoki musza by¢ utylizowane.

Stopien przygotowania powierzchni.

Zatozono wymagany stopieh przygotowania powierzchni Sa 2%2 (wg PN-EN ISO 8501-1).

W miejscach trudnodostgpnych dopuszcza si¢ pozostawienie resztek dobrze przylegajacych
starych powtok.

Powierzchnia stali powinna charakteryzowaé¢_ si¢ brakiem zawalcowan_ i obcych wtracen,
brakiem krateréw i wgniecen o szeroko$ci mniejszej od glgbokosci, powinna odpowiadaé
stopniowi P1 wedtug PN EN ISO 8501-3.

Nalezy zaokragli¢ bardzo ostre krawedzie.

- Chropowatos¢ i profil powierzchni.



Dla systemu 1 wymagana jest warto$¢ parametru R y5 50-70 wg PN-EN-ISO 8503-1.
(Scierniwo ostro krawegdziowe) lub segment ,,medium*“ G wg PN EN ISO 8503-2
- Stopien odpylenia powierzchni.
Nalezy odpyla¢ najlepiej odkurzaczami przemystowymi i uzyska¢ wymagany stopien nie
wyzszy niz 3 wg PN-EN ISO 8502-3
- Wymagania w zakresie obecnosci thuszczow, smaréw i olejow itd.
Wymagany jest brak obecnosci tych zanieczyszczen wg metody kropli wody.
- Wymagania w zakresie czysto$ci jonowej powierzchni.
Po zdjeciu zanieczyszczen jonowych metoda tamponowa 100 ml wody z powierzchni 10x10
cm (wedlug PN-EN ISO 8502-5) przewodno$¢ rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczen
jonowych oznaczona wedtug PN-EN ISO 8502-9 ma by¢ nie wigksza niz 15,0 mS/m.
Technologia mycia.
Konstrukcj¢ nalezy odtlusci¢ 1 usuna¢ ewentualne zanieczyszczenia jonowe 1 inne
zanieczyszczenia po czyszczeniu wstepnym. Najkorzystniejsze jest mycie woda z
biodegradowalnym detergentem i sptukiwanie czysta woda. Nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i
Producentem farb zastosowany detergent oraz z Producentem detergentu metoda oznaczania
ilosci detergentu po sptukiwaniu, ktéra nie bedzie wptywaé negatywnie na przyczepnos¢
powtok malarskich (o ile detergent jest trudno sptukiwalny lub jezeli istnieja inne przyczyny
stwarzajace zagrozenie pozostania detergentu na powierzchni). W przypadku niemozliwosci
uzycia tej technologii, technologia mycia nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
Nakladanie powlok malarskich.
Powtoki malarskie maja zosta¢ naniesione zgodnie z warunkami podanymi w Kartach
Technicznych produktéw.
Ze wzgledu na charakter farb i mozliwo$¢ powstawania naprgzen w powlokach nie nalezy
przy aplikacji przekracza¢ dwukrotnej grubosci wyspecyfikowanej dla kazdej powtoki.
. Poprawki i renowacja systemu powlokowego.
W przypadku miejscowego uszkodzenia powltok nalezy uszkodzone miejsce oczys$ci¢ na
przestrzeni co najmniej 5 cm od miejsca uszkodzenia, sfazowa¢ krawedzie istniejacych
powlok 1 nanie$¢ odpowiedni system w zaleznosci od umiejscowienia go na konstrukcji.
W przypadku renowacji systemu po dtuzszym okresie czasu nalezy najpierw dokona¢ napraw
miejscowych powtoki gruntujacej i migdzywarstwy, a nastgpnie po omieceniu $cierniwem w
ostonie wodnej, nanosi¢ na naprawiany obszar powloke nawierzchniowa. Napraw
dokonujemy tym samym systemem powlokowym, jakim wykonywano pierwotne

wymalowania.



Wymagania odno$nie odpadow.

W trakcie rob6t antykorozyjnych powstaja odpady zuzytego $cierniwa i polakierncze [np.
hoboki po farbie]. Stara powtoka malarska zawiera toksyczny pigment mini¢ — tlenek otowiu.
Obowigzkiem wykonawcy jest takie zabezpieczenie frontu robét, by wszelkie odpady byly w
calosci zbierane i odstawiane na sktadowiska odpadéw odpowiednio przystosowanych.
Scierniwo zuzyte nalezy traktowaé jako odpad zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych I Lesnictwa z
dnia 24 grudnia 1997 r. W sprawie klasyfikacji odpadéw. (Dz. U. Nr 162, poz. 1135) i
postepowac zgodnie z Ustawa z dnia 1 stycznia 1998 r. o odpadach (Dz. U. nr 96, poz.
592 ze zm.).

Wymagania odnosnie BHP.

Catkowite usuwanie starej powloki powinno odbywa¢ si¢ z zachowaniem aktualnych
przepis6w o ochronie zdrowia pracownikow oraz ochronie srodowiska naturalnego.
Zastosowanie moga mie¢ dodatkowo:

— Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych warto$ci stgzen substancji
zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz. U. nr 55, poz. 355).

— Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6éw Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 8 wrzesnia 1998 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji
zanieczyszczajacych z proceséw technologicznych i1 operacji technicznych (Dz. U. Nr
121, poz. 793).

Instrukcja przyszlej konserwacji i renowacji systemu powlokowego.

— Zaleca si¢ mycie konstrukcji po kazdej zimie =z uzyciem detergentu
biodegradacyjnego,

— W przypadku uszkodzenia mechanicznego powloki malarskiej nalezy uszkodzone
miejsce oczysci¢ do stopnia Sa3 i odtworzy¢ istniejacym system malarskim,

— Ostre krawedzie uszkodzonych mechanicznie powltok nalezy frezowa¢ na dtugosci 3 -
4 cm.

Projektuje si¢ stupki ograniczajace np. PMO Syrenka. Stupki te beda znajdowaé sie na
poczatku, czgSciowo wzdluz i na koncu ciagu pieszo — jezdnego (wg rys. nr 1), a takze na ul.
Moniuszki uniemozliwiajac wjazd od strony ulicy Bohateréw Warszawy.

Pnie zaznaczone na rys. nr 1 przeznaczane sa do wykarczowania.



Schody terenowe projektuje si¢ z obrzezy betonowych 6x30x100 i kostki betonowej 6x10x20
na podsypce cementowo — piaskowej wedtug rys. nr 3. Porecze i barierki wg odrgbnego

opracowania.

5. Konstrukcje nawierzchni:
a). zjazdow i ciagu pieszo-jezdnego:
—nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej - 8 cm — np. Libet Natulit
—podsypka bazaltowa — 4 cm,
—podbudowa z ttucznia bazaltowego lub granitowego 0 — 31,5 mm — 25 cm,
—w-wa odsaczajaco — odcinajaca z pospotki 0 — 20 mm — 15 cm.
b). chodnika:
—nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej - 6 cm — np. Libet Triano i Romano
—podsypka bazaltowa — 4 cm,
—podbudowa z ttucznia bazaltowego lub granitowego 0 — 31,5 mm — 10 cm,
—w-wa odsaczajaco — odcinajaca z pospotki 0 — 20 mm — 15 cm.
Podbudowe wykonac i zagesci¢ warstwami zgodnie z PN-S-02205 (Roboty ziemne. Drogi
samochodowe. Wymagania i badania.).
Zastosowane kostki betonowe sa przyktadowe, mozna zastosowac¢ inne ale o podobnych

parametrach, ksztattach i kolorach.

6. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany sa wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke¢ lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.
8. Zielen.

Wedtug odrebnego opracowania.



9. Urzadzenia i obiekty obce.

Wykona¢ regulacje wysokosciowa urzadzen obcych (studnie rewizyjne, kratki sciekowe,

zasuwy oraz studnie telefoniczne) do projektowanych wysokos$ci nawierzchni.
10.0dwodnienie.

Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana powierzchniowo na istniejacy teren oraz
do kratki sciekowej oznaczonej jako Wp 1. Przykanalik wykona¢ z tworzywa sztucznego

PP lub PE @ 160. Krata $ciekowa typowa D-400 ze studnig betonowa @ 500.
11.Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materialy posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.

Projektowane rozwiazania pokazano na rysunkach szczegétowych.
12.0rganizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas rob6t — opracowac przed przystapieniem do robot i
zatwierdzi¢ w wlasciwym organie zarzadzajacym ruchem a nastgpnie uzyska¢ decyzje na
zajgcie pasa drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu. Projektowane oznakowanie pionowe pokazane jest na rys.
nr 1. Zastosowa¢ znaki typu mini z foli odblaskowej typu 1 zgodnie z ze wzorami w
zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220,
p6z. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). Wykonawca zadania powinien kazdorazowo

sprawdzi¢ ich widoczno$¢ i ewentualnie dokona¢ drobnych korekt ich ustawienia.
13.Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy:
—zapoznac¢ si¢ z plansza zbiorcza uzbrojenia,
—przeprowadzi¢ kontrolg terenu aparatem POLTRANS celem wyznaczenia ewentualnych
kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
—zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,
—wytyczy¢ oraz w sposob trwaly i1 widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje
projektowanych obiektéw. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.

—teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,



—powiadomi¢ wtascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczgceia robot,
—oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢é zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
sztuka budowlana.

PROJEKTANT:

- mgr inz. Sebastian Wilisowski.

SPRAWDZIL:

- inz. Sebastian Raudzis.



