Przebudowa gigu pieszo — jezdnego wzdllzeki Starynka i Biata

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej ogoinej Specyfikacji Tecknig Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) s wymagania og6lne dotyasze wykonania i odbioru robét drogowych i mostowylth zadania:
Przebudowa cigu pieszo — jezdnego wzdiurzeki Starynka i Biata. LOKALIZACJA: Gluchotazy, d ziatki
nr 1247/2, 1281/1, 1228/3, 1248/2. INWESTOR: GnarGtuchotazy 48-340 Gluchotazy, ul. Rynek 15.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi oboiujaca

podstaw opracowania szczegotowej Specyfikacji Techniczi®jykonania i Odbioru Robét

Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogélne, wspdine dla robét edpgh
ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi mz&DDP dla poszczegdlnych asortymentow
robét drogowych i mostowych. W przypadku braku ogéh specyfikacji technicznych wydanych
przez GDDP dla danego asortymentu robét, ustakdoigcz réwniez dla STWIORB sporadzanych
indywidualnie.
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowi€¢CPV) dla zakresu robét budowlanych gipgh przedmiotem
zamoOwienia i w/w Specyfikacjami Wykonania i Odbidkab6t Budowlanych:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112300-8 Rekultywacja gleby

45112600-1 Woycinanie i hapetnianie

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45200000-9

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii  komunikacyjnych i

45230000-8 elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262300-4 Betonowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne
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Normy paistwowe, instrukcije i przepisy wymienione w STWiOR&la stosowane przez Wykonawws jezyku
polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2

1.4.3.
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1.4.5

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.
1.4.13.

1.4.14.
1.4.15.

1.4.16

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

Uzyte w STWIORB wymienione po#ej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-
uzytkows (droga) albo jego g&¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny czet).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
Dtugosé mostu - odlegtaé miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypk- odlegta@¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnee].
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchyploftoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa(montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimnauchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wiizeana do usumCia po jego
zakaczeniu.
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgiEg organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stiacy do notowania zdarae okolicznaci zachodacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekemyia polecé i innej korespondenciji
technicznej pomidzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawg projektantem.
Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkagrenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykepa), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
Jezdnia- czgé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonaywgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Konstrukcja néna (przesto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzahia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez igniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wylicge
szkicow i ew. dodatkowych zaiznikdw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoephe przez Zamawigjego,
niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich hiadgrob zwiazanych z ocenjakosci materialtéw oraz
robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodne z dokumentg@cpjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/ Kierownika projektu.
Most - obiekt zbudowany nad przeszkowodm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania open od
ruchu na podfze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa scieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana be#epaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstwy scieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow
c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa #4ea do wyrdéwnania nierowdoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna e nawierzchni stmca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mee skladéa sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
e) Podbudowa zasadnicza - gornaegséz podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.
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1.4.21.

1.4.22.
1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnae&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodpzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawierad warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym areeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnidgcej powyej.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielsZz przepust.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio yutrana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodn&t - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w nim drogi

i zwigzanych z ni urzadzen oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy iaoréwniez obejmowa teren

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy wadzer chroniacych ludzi i srodowisko przed

uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia wdzen

organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zstia jednoczéie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchai do gkbokdsci

przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai

ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie lyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, degyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geogm®tygh trasy w planie i przekroju podhym)

istniejacego podczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,

szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna- elementrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatairowek dzikich zwierat itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przykiad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizack, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Przyczétek- skrajna podpora obiektu mostowego.Adektadd sic z petnejsciany, stupdw lub innych

form konstrukcyjnych, np. skray komor.

Rekultywacja - roboty majce na celu upondlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpigtosé teoretyczna- odleglaé migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

Szeroka¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegt@dé miedzy zewrtrznymi krawedziami

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadigp osi podhinej, obejmuje catkowit szerokéc¢

konstrukcyjr, ustroju niogcego.

Szeroka¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny

rodzajow ruchu oraz szeraodd chodnikéw mierzona véwietle pogczy mostowych z wyczeniem

konstrukcji przy jezdni dotem oddziedagj ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #a (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich

wykonania.

Teren budowy - teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako twace cz$¢ terenu budowy.

Tunel - obiekt zagibiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjoi ruchu

pieszego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad lipikolejowa lub inra droga dla bezkolizyjnego zapewnienia

komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
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1.4.45. Zadanie budowlane- czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebng calas¢ konstrukcyjma

lub technologiczs, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkiowych. Zadanie mae
polega na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpiearswo wszelkich czynriei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumenta@j projektows,
STWIORB i poleceniami liyniera/Kierownika projektu.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspétrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennikddwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe] i dwa komplety STWiIORB.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaiaza ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone Iniszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa ¢bzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uadigiajacym podziat na dokumentagprojektove:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektows oraz

projektowa dokumentagj wykonawcz (techniczr) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kdiWykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;.

Zgodnosé robot z dokumentaci projektowa i STWIORB
Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatk dokumenty przekazane Wykonawcy
przez lreyniera/Kierownika projektu stanowitcze$¢ umowy, a wymagania ok§l®ne w chaby jednym
z nich & obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dmientacii.
W przypadku rozbieoici w ustaleniach poszczegélnych dokumentow ohpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnydqhOgolnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mge wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyz)
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieoici, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiarow okgéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatglabzgodne z dokumentacjprojektova i
STWIORB.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWiIORRdy uwazane za wartiei docelowe, od
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszwykazywa& zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moa przekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektovs lub
STWIORB i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostan
zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych
obiektéw (jezdnie sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie maarealizacji kontraktu,zado zakdczenia i
odbioru ostatecznego rob6ét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zderm drogi i organem zagdzapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6bkvesie trwania budowy. W zaideosci od
potrzeb i posipu robdt projekt organizacji ruchu powiniencbya bieaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgargracii ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynsaiuje i ledzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urmlzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiecdmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiow dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczestwa.
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1.5.6.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje Ieda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach
okreslonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyclktorych tre¢ bedzie
zatwierdzona przez hyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest
wiaczony w cen kontraktowg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawveealizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstalujeeddaie utrzymywa tymczasowe urlzenia zabezpieczgie,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseeihnesrodki
niezkedne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.
W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogroldid wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgnierem/Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone pdgazdéw i maszyn pracigych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje wvgposéb uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach
okreslonych przez Iayniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychtorych tré¢ bedzie
zatwierdzona przez hyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest
wiaczony w cen kontraktowy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn# i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dope

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsiio przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazizie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wyni@ch z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilohych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukoporégaiojazdowych,
2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitiub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pgaru.
Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vepyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@mnibiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne d&da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dostpem osab trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgnmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do rob6t bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a pakmczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
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technologicznych wbudowania. z#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzym& zgocd: na uycie tych materiatéw od wigiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasngci publicznej i prywatnej

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

Wykonawca odpowiada za ochepimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadglaeych wigcicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zesajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyeim instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na
terenie budowy i powiadorilnzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamia rozpoczcia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychaiasfi Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadzaz kedzie z nimi wspoétpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprédykonawca bdzie odpowiadéaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agtalna powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuslomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej wsieslztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcia.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawg a wiacicielami nieruchoméei i dotyczicych korzystania z wilasko i drog
wewretrznych. Jednade, ani Irkynier/Kierownik projektu ani Zamawiagy nie kkdzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile niecla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wacdnkimowy.
Ograniczenie obcjzen osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosowa sig do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszefkezledne
zezwolenia i uzgodnienia od wlwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dzizie powiadamiat lzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu mée polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty usute

z terenu budowy. Pojazdy powodcg nadmierne obgienie osiowe nie dgla dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy w oddrie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodmeleceniami Inyniera/Kierownika projektu.
Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedgaprzepisow dotycxych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegdlnféci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz

i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orazzaipewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty | wdzenia aywane do robét
od daty rozpocgia do daty wydania potwierdzenia zakaenia rob6t przez hyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca hkdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamwimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djilelementy byly w zadowalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tygniera/Kierownika
projektu powinien rozpog# roboty utrzymaniowe nie pgdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi
robotami i lzdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgostanowié podczas prowadzenia
robét.
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Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urdzen uzytych lub zwazanych z wykonywaniem rob6t i w
sposob cigly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiajc
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obcizenia i wydatki
wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowydhkrye Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez tgniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaeankretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robogglalobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdyotane normy i przepisy ganstwowe lub
odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, molyy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce réwny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przeygniera/Kierownika projektu. Rdiice pomédzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przediazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na tereiedowy leda uwazane za wiasng
Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoni Inzyniera/Kierownika projektu i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéi w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia op&nienia w robotach, trynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i
Wykonawa ustali wydtizenie czasu wykonania robo6t i/lub wyseé&dkwoty, o ktég nalezy zwiekszy
cere kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)
Wykonawca zobowizany jest zabezpiecZyamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirZransport

oraz inne urzdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.0Zaplecze

Zamawiajcego”.

2. MATERIALY
2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawiyrierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegobtowe informacje dotyg® proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwnie odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegdia nie oznacza automatyczni®, wszelkie materialy z
danegazrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob egly spetniaj wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.
2.2. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuoted wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatdow zezrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowezany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi kygnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacg
zawierajica raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia i
selekcji, uwzgidniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnmanifitpaistwowej i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych materiatow
pochodacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydolhymateriatow, dzieawy i inne jakie okz sie
potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkltad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdéw i miejsc pozyskaniatematdw
miejscowych da formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceutgwaciji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad avdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olabie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyteayzyska na to pisemizgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.
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2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdw do innych robét,znie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewactowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyciem, usungiciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewigupnozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi liayniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu, albo w okresie imym, jéli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badaymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ p&zniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane iaatedo czasu gdydula one uyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i whasciwosci i byty dostpne do
kontroli przez liyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatl@galzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglon miejscach zorganizowanych
przez Wykonawgi zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbateriatbw mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji okidone;j
partii materiatdw pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytworni, musza byc¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjot,

c) Jezeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproa@nia inspekcji i badiaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do waywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofext
Wykonawcy
i powinien odpowiada pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przezzylmera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfal
w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniaohyhiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowimi do pracy. Powinien kyzgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidumozliwo$é wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomtylmera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera/Kierownika projektu,
nie maze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewéigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlrg/mi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniachzyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdysspetni@ wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw &ai innych parametréw technicznycBrodki transportu nie
spetiajice tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwéa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatldw i wykonywanych rob6t,ctazgodné¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami
STWIORB, PZJ, projektem organizacji robot opracoywan przez Wykonawge oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyézew planie i wyznaczenie wysoko
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami gdreymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawew wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostanusungte przez
Wykonawe na wlasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okae sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsokprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialfw za ich dokladng&.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét kkda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowew
STWIORB, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyriynier/Kierownik projektu
uwzgkdni wyniki bada& materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na
rozwazam kwestk.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod giba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oké&¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, movosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gamdupcy wykonanie
robot zgodnie z dokumentagprojektovs, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&
a) cze$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jgkad terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

— system (spos6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalm wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie badg,

- spos6b oraz foren gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steraggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposéb i ferm przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cze$¢ szczegOtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urmzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimknoraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,
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— rodzaje i ilg¢ srodkoéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedar pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie uegze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,wayzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robat,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazorg jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezkedne do pobierania prébek i baidmateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier/Kierownik projektu mee zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoicia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i STWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu bad&dch czstotliwos¢ sa okreslone w STWIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takneslone, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia
i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu hdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zdi niedocagnigcia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robét badanych materiatéw i dépue do wycia
dopiero wtedy, gdy niedoginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem saiaterialdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca: sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z jednakowym prawdopodolbisgtwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ zapewnioa mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przé/ykonawg do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaskeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcahzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatléw, ktére budgz watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym paxdku koszty te pokrywa Zamawiay.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydn przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stegomozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przegniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi liyniera/ Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badafa.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przeust
na pémie ich wyniki do akceptacji ryniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami
bada jak najszybciej, nie piej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania prébek i badania
materialtdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraa\Wykonawca i producent materiatbw powinien udzieli
mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonaf weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegozgz
Wykonawe;, poprzez midzy innymi swoje badania, ¢bzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robot z
wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wiasnychd#& kontrolnych jak i wynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgprobki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow
i rob6t z dokumentagj projektova i STWIORB. Maze réwnig zleck, sam lub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych Iadaezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodng&i z:

— Polsk Norm lub

— aprobaj techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez STWIORB, i@da partia
dostarczona do robdttizie posiadate dokumenty, oketajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyinowihzujacym Zamawiggcego i
Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkat@a okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwattechniky, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zahcznika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniacfak i harmonogramoéw
robot,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@ych i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsth ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,
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— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
— dane dotycgce jakaci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si
Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przygia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robét.
(2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiar6éw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprmeast w sposéb aigty w jednostkach przgtych w
kosztorysie
i wpisuje do ksizki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatléw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy kda gromadzone w formie
uzgodnionej
w programie zapewnienia jak@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny kyudostpnione
na kadezyczenie Iayniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) BIOZ (sporadza kierownik budowy),
g) korespondenejna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odponitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla lityniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektows
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do ksizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukmczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji thyniera/Kierownika projektu na gie.

Obmiar gotowych robétdilzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie chkoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dlugcdici i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeéda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jeli STWIORB wiaciwe dla danych robét nie wymagdaggo inaczej, objosci beda wyliczone w nd
jako dluga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWIORB.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anlzenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom
STWIORB Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniap w sposob agly zachowanie doktadioi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé
w przypadku wysfpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé lzda wykonane w spos6b zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lagki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zytlmerem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pospu robot.

Odbioru roba4t dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doentzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Odbiéredzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokgdi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakaé¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci rob6t. Odbioru cgciowego
robét dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiobét dokonuje kynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatggo wykonania robét w odniesieniu do ichidio

jakasci i wartdsci.

Calkowite zakéczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiai@oiem na pimie o tym fakcie

Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbioér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia

potwierdzenia przez #yniera/Kierownika projektu zakmzenia robot i przgcia dokumentéw, o

ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaaz@nzez Zamawiagego w obecnii

Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddtajaca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikow bafia pomiar6w, ocenie wizualnej

oraz zgodnéci wykonania rob6t z dokumentagjrojektovs i STWIORB.
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W toku odbioru ostatecznego robd6t komisja zapozrazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub robd6t uzupetniagych w

warstwie écieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czyldooi ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&é wykonywanych rob6t w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mdektacy projektova i STWIORB z

uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pateh, oceniagc pomniejszon wartasé wykonywanych robét

w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokét odbioru

ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekzmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew.
PzJ,

6. deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialtéw zgodnie z STWIORB i
ew. PZJ,

7. opinigc technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr8a¥iORB i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robot
wlascicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nigld

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzunpahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbér zwiazanych z usugciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczbgto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednosté obmiarova
ustalon dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgbdniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w STWIORB i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétépobejmowa:

- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaeewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,
— wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

14



Przebudowa gigu pieszo — jezdnego wzdllzeki Starynka i Biata

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetaysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalg&h zmian i uzgodnie wynikajacych z
postpu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzeir obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizaaghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

10.

1.
2.

3.
4,

10.

(a) usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
(c)

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z géiejszymi zmianami).

Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta

rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z paiejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@i@04 r. w sprawie systemow oceny zgaodmo
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodidoi, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CEWYD2004 nr 195 poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aegpotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U
2001 nr 38 poz. 455)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty imynierskie i ich usytuowanie.(Dz.U. 2000 nr
63 poz. 735)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflmia 2 marca 1999 r. w sprawiewarunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 199%8rpoz. 430)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2008 hpoz. 401)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych agizn technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)

Inne obowdzujace przepisy i normy.
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKG®CIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej Specyfikacpfirécznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych (STWIORB)swymagania dotycxe wykonania i odbioru robét zyaanych z odtworzeniem
trasy drogowej i jej punktéw wysokaciowych dla zadani€®?rzebudowa cagu pieszo — jezdnego wzdiurzeki
Starynka i Biata. LOKALIZACJA: Gluchotazy , dziatki nr 1247/2, 1281/1, 1228/3, 1248/2. INWESTOR:
Gmina Gluchotazy 48-340 Gluchotazy, ul. Rynek 15.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi oboeiujaca
podstaw opracowania szczegotowej Specyfikacji Techniczi®jykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz polzenia obiektow inynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysod@mowych
W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wységiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okmvego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokasciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochratta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektdw mostowych
Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzemignaczenia osi obiektu i punktéw
wysokdaciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, aakrich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposOb utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyze@ez usytuowania obiektu
(kontur, podpory, punkty).

1.4. Okre&slenia podstawowe
1.4.1. Punkty gldwne trasy - punkty zalamania osi trasynkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowstumacsci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granibét ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny miésrednie od 0,15 do 0,20 m i dlugdbod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do
0,08 m i dlugéci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isgméej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dhugéci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mi& dtugasi¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
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3.2.

Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogblne wymagania dotyce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynmaga
0golne” pkt 4.
Transport sprztu i materiatow
Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy tra przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB BVD0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z oboaziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane
zawierajce lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien
przeprowaddi obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wazyniera o wszelkich kHach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéaboczych. B¢dy te powinny by usungte na
koszt Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu
istotnie ré&nia sic od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o
tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nwmno by zmieniane przed pogliiem
odpowiedniej decyzji przez igniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z rénic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowejeddirych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera,
zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty
dodatkowe w takim przypadku obzi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujpa pomiarach Wykonawcy, nie mp@py¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkppsrednie osi trasy musz by¢
zaopatrzone w oznaczenia olegace w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie
tych punktéw. Forma i wzér tych oznaézgowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznagze
w czasie trwania rob6t. Zeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamay@ejo zostam zniszczone
przez Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostanne odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepddavidiowej realizacji robot nate do
obowiazkow Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych asasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by zastabilizowane w sposéb
trwaly, przy uyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmkdowhzane do punktow
pomocniczych, potmnych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami
gtébwnymi na odcinkach prostych nie naoprzekracza 500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiuosi
trasy drogowej, a tede przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskpowinna by odpowiednio
zmniejszona, zaimie od jego konfiguraciji.
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Repery robocze nalg zalary¢ poza granicami robét zwdanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzysezych. Jako repery robocze pma wykorzystd punkty state na
stabilnych, istnigjcych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repespocze
nalezy zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahilkéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposéb wykluczgjy osiadanie, zaakceptowany przezylmera.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostjniwelacg podwojrs w nawiazaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i
jednoznaczne okgkenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4, Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamasijo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo
innej osnowy geodezyjnej, oktenej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachsrpdnich w
odlegldici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdecz nie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej wasy w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie mge by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 arpdizostatych
drég. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveszgdy Wykonawca robot zagi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgezbmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okdlenie granicy robét), zgodnie z dokumeniggjojektova oraz w miejscach
wymagajicych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerti@trow miejscach zaakceptowanych
przez Ireyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopdw naly stosowd dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz
wykopOw gkbszych ni 1 metr. Odlegh& migdzy palikami lub wiechami naly dostosowé do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogovigllegidé ta co najmniej powinna odpowiata
odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utheia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o
ksztatcie zgodnym z dokumentagjrojektovs.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektow mostowych
Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw ok&ajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétngrzyczo6tkdw
i filarow mostéw i wiaduktow.

W przypadku mostéow i wiaduktéw dokumentacja prtjela powinna zawiefa opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczeniahtpbiektow.

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w  punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokdaciowych naley prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podainynpkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DOB0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarova jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jest&da obmiaru rob6t mostowych.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robét
Odbior robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu zntoli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkiada laynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogllne ustalenia dotygze podstawy platdgi podano w STWIORB D-M-00.00.00

+~Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,
— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatng¢ robo6t zwizanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jesttaujw koszcie robot
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonya@mac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaJGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GiJ1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUM83.
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D-01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegétowej Specyfikacjiclirecznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB)@&wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zazdanych z usurciem drzew
i krzewow dla zadania:Przebudowa cagu pieszo - jezdnego wzdiu rzeki Starynka i Biata.
LOKALIZACJA: Gluchotazy , dziatki nr 1247/2, 1281/1, 1228/3, 1248/2. INWESTOR: Gmina
Gluchotazy 48-340 Gluchotazy, ul. Rynek 15.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi oboeiujaca
podstaw opracowania szczeg6towej Specyfikacji Technicziwjykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovikgntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z usugciem
krzewdw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okééenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-N2-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogollpé&t 3.
3.2. Sprzt do usuwania drzew
Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew naley stosowa:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,
- spycharki,
— koparki lub cagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem
drzew.

4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogblne wymagania dotyez transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagabgodlne”
pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpin oraz gatzie naley przewozt transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny
by¢ transportowane w sposob nie powagyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB 4/0D0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwizane z usurciem drzew obejmuaj wyciecie i wykarczowanie drzew ,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypmotianv oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostaipo wykarczowaniu. Teren pod budg@drogi w pasie robot
ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscagbkazanych w dokumentacji projektowej,
powinien by oczyszczony z drzew .

Zgoda na prace zw#ane z usugtiem drzew powinna ldyuzyskana przez Zamawiaggo.

Wycinkg drzew o wiaciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez igniera. W miejscach dokopéw i tych wykopéw, z kihygrunt jest
przeznaczony do wbudowania w nasypy, terenzgaticzyéci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i
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5.3.

5.4.

usuraé korzenie tak, aby zawasbczesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbahdavw

nasypy hie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdéw teren nateoczysci¢ tak, aby cgsci roslinnosci nie znajdowaty s na
gtebokasci do 60 cm poriej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypuwgjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniepca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona daiesa, powinna by
przez Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenientelleodlinnosé, ktéra ma by zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykogatec powinna by ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez odpowiegtddze.

Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew znajdage sé w pasie rob6t ziemnych, powinny bywykarczowane, za wafkiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jgeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i ista@ rzdna terenu w tym
miejscu znajduje si co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanerday drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pagpsami powinny b§ sciete nie wyzej niz 10 cm
ponad powierzchaiterenu. Powysze odsipstwo od ogolnej zasady, wymagegj karczowania pni,
nie ma zastosowaniazgli przewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw nasypu,

b) w obrbie wyokmglenia skarpy wykopu przecingiego st z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by $cigte rowno z powierzchaiskarpy albo potkj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB D-020@0,Roboty
ziemne”. Doly w obgbie przewidywanych wykopéw, nale tymczasowo zabezpieazyprzed
gromadzeniem siw nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartdé jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracij wtasciwosci w czasie robot.

Zniszczenie pozostasoi po usunktej roslinnosci

Sposbb zniszczenia pozostatiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami
STWIORB lub wskazaniami ltyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewr za pomog specjalistycznego spgta,
to sposob wykonania powinien odpowiédaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostaioi
po przerébce powinny lByusunite przez Wykonawgz terenu budowy.

Jeeli dopuszczono spalanie shmnosci usungtej w czasie robdt przygotowawczych
Wykonawca ma obowkek zadbé& aby odbylo € ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczastwa i odpowiednich przepiséw. Zalecae sstosowanie technologii, umdwiajacych
intensywne spalanie, z powstawaniem matejciladymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo
spalanie w dofach z wymuszonym dopltywem powietPra.zak@czeniu spalania ogiepowinien by
catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych sé czesci. Jeeli warunki atmosferyczne lub inne
wzgledy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania, a nagromagmateriat
do spalenia stanowi przeszkoev prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien agugo w
miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miegzakceptowane przezzymiera, w ktorym
bedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawg z terenu budowy. Ji
pozostatéci po spaleniu, za zgadnzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to powinny loye
uktadane w warstwach. Kda warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by przykryta warstw gruntu o grubfci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio
wyréwnana i zagszczona. Pozosta@ic po spaleniu nie mag by¢ zakopywane pod rowami
odwadniagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych bgdia st przeptyw wéd
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 6.
Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakiEi robo6t polega na wizualnej ocenie kompldtiousunicia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotoéw. £€szrzenie gruntu wypetnigjego doly powinno speinia
odpowiednie wymagania oldlene w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows rob6t zwiazanych z usurciem drzew jest:
- dladrzew - sztuka,
- dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneatych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotysze podstawy pfatigci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew ,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienie egatna koe drzewrs,
wzglednie spalenie na miejscu pozostaigpo wykarczowaniu,
- koszty sktadowania,
— zasypanie dotow,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | OBIEKTOW
KUBATUROWCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej Specyfikacpfirécznej Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych (STWIORB)swymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgdanych z rozbidrk
elementow drég, ogrodie przepustow dla zadaniBrzebudowa cagu pieszo — jezdnego wzdiurzeki
Starynka i Biata. LOKALIZACJA: Gluchotazy , dziatki nr 1247/2, 1281/1, 1228/3, 1248/2. INWESTOR:
Gmina Gtuchotazy 48-340 Gluchotazy, ul. Rynek 15.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi oboiujaca
podstaw opracowania szczegotowej Specyfikacji Techniczi®jykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robo6t zwanych z rozbiork
- warstw nawierzchni,
— kraweznikdw, obrzey i opornikéw,
- nawierzchni chodnikow,
- ‘fawek, ogrodzei poreczy,
- obiektéw kubaturowych.
1.4. Okre&slenia podstawowe
Stosowane okééenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-N2-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder STWiIORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rusztowania
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce pstéy mog by¢ wykonane z drewna lub rur
stalowych w postaci:

- rusztowa koztowych, wysokéci od 1,0 do 1,5 m, skiadgjych s¢ z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm),
nég z krawdziakow (np. 7,6 x 7,6 cm),esen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowa drabinowych, skiadagych st z drabin (np. diugai 6 m, szerokéci 52 cm), usztywnionych
stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych elalerh (np. 3,2 x 6,3 cm) uklada giomosty z
desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalow§reunicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek
okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowani@Wy(np. z rur stalowychlrednicy 108 mm i
katownikow 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wyndah klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

- rusztowa z rur stalowychsrednicy od 33,5 do 76,1 mm pokonych 4cznikami w ramownice i
kratownice.

Rusztowanie nale wykona z materiatow odpowiadagych nastpujacym normom:

— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lunmej zaakceptowanej przezimiera,

— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub inneaakceptowanej przezayniera.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgee spratu
Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 3.
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3.2.

Sprzt do rozbiorki

Do wykonania robo6t zwzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodéei przepustow mze by
wykorzystany sprg podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,

- fadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody eizarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogodlne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyntagagolne” pkt
4

Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mma przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w STRBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogroflzeprzepustéw obejmajusunécie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgednidokumentagjprojektova, STWIORB lub
wskazanych przez #yniera.

Je&li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentanjventaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej,
Inzynier maze polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentaciji, w ktérej zostanie ékmy
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mima wykonywa mechanicznie lubgcznie w sposob okéony w STWIORB
lub przez Iyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastos@ma frezarek drogowych, nale speint
warunki okrglone w STWIORB D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robot rozbiérkowych przepustu ngldokona:

odkopania przepustu,

ew. ustawienia przedoych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,

rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sidzysk&, w sposob gczny lub mechaniczny z ew.
przececiem petow zbrojeniowych i ich odgtiem,

demontau prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. fementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin ig¢fZowym usurngciu taw, wzgkdnie ostranego rozebrania
konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowycp.iprzy zalgeniu ponownego ich wykorzystania,
oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziadpchowtérnego zycia (z zaprawy,
kawatkéw betonu, izolaciji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie atagic wlasndgcia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okéone w STWIORB lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z STWIORB staje wtasndgcia Wykonawcy, powinny b§
usunkte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw dr@mrodzé i przepustéw znajdage st w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumendgujojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny by
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowej.
Doly w miejscach, gdzie nie przewidujeg swykonania wykopow drogowych néle wypenk,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jakéxi robot
Ogoblne zasady kontroli jad@ robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangome” pkt 6.

24



Przebudowa gigu pieszo — jezdnego wzdllzeki Starynka i Biata

6.2. Kontrola jakasci robét rozbiérkowych
Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplatiavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po useityich elementach nawierzchni, ogrodze
i przepustow powinno spetdadpowiednie wymagania oktene w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30M®O ,Wymagania ogolne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovws rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
— dla kravweznika, opornika, obrza, sciekéw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
- dlatawek - szt. (sztuka),
- dla obiektéw kubaturowych i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®(metr szécienny),

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidvicelu ponownego jejaycia, z utdeniem na
poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatdbw z rozbhiérki nidaslowisko Wykonawcy wraz z kosztami
sktadowania,
- wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki krawznikow, obrzey i opornikow:
— odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikéw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki nataslowisko Wykonawcy wraz z kosztami
sktadowania,
- wyroéwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiorki ogrodzei barier:
- demonta elementow ogrodzei barier,
- Ew. odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamemte
- zasypanie dotéw po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskania#sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zaladunek i wywiezienie materiatdbw z rozbhiérki nidaslowisko Wykonawcy wraz z kosztami
sktadowania,
— uporzdkowanie terenu rozbidrki;
d) dla rozbiorki obiektéw kubaturowych :
— odkopanie fundamentéw, taw, umoahigp.,
- ew. ustawienie rusztowad ich p&niejsze rozebranie,
- rozebranie elementéw obiektow,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki ni@aslowisko Wykonawcy wraz z kosztami
sktadowania,
- zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zsgczeniem do uzyskania +s1,00 wg BN-77/8931-12
[9],

— uporzdkowanie terenu rozbidrki.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

arLONE

© N

9

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220

PN-H-93401
PN-H-93402
BN-87/5028-12

BN-77/8931-12

10.2 Inne dokumenty
Nie wystpuja

Surowiec drzewny. Drewno tartacztesig.

Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogoinego stosowania

Rury stalowe bez szwuaggiione i walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia

Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okglym i
kwadratowym

Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.
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D-02.

00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej Specyfikaeihicznej Wykonania i Odbioru Robo6t

Budowlanych (STWIORB)swymagania dotyexe wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych dla
zadaniaPrzebudowa cagu pieszo — jezdnego wzdurzeki Starynka i Biata. LOKALIZACJA: Gluchotazy
, dziatki nr 1247/2,1281/1, 1228/3, 1248/2. INNBTOR: Gmina Gluchotazy 48-340 Gluchotazy, ul.
Rynek 15.

1.2.

1.3

1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi oboiujaca
podstaw opracowania szczeg6towej Specyfikacji Technicziwjykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rdbdtlamentowych i zwizanych z wykonaniem
instalacji.
Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejnaujvykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.
Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mnts naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.
Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona koepdrogi i skarpami rowow.
Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rzdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.
Nasypsredni - nasyp, ktdrego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
Wykop $redni - wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wo matej néncsci, charakteryzujcy sk znacznym i

diugotrwatym osiadaniem pod obhgeniem.
Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktorego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsi¢ pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymaitaé
nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obebie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potaone poza pasem rob6t drogowych.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z
trasy drogow.
Wskaznik zagiszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
Wzoru:

| = &

° pds
gdzie:
P4 - , gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],

(Mg/nr),

Pds - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], shca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m
Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dﬂ

le

gdzie
deo - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
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1.4.18. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg

wzoru:
L -Ex
0 El
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszyinchzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnyiocihzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19 Pozostale okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Og6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudw STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2, Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzellem przydatngi do budowy nasypéw podano w STWIORB D-02.03.0t pk
2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyébgrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty pahye do budowy nasypdéw mopdoyé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdynetegia nadmiar objtosci rob6ot ziemnych i za
zezwoleniem layniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydap nie kedac nadmiarem oljosci robot
ziemnych, zostaly za zgedInzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy z
przeznaczeniem innym:mbudowa nasypéw lub wykonanie pracepgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia rownoiveej obgtosci gruntéw przydatnych zerrddet wlasnych,
zaakceptowanych przezzyniera.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w STWIORB D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by wywiezione przez Wykonawcna odkitad. Zapewnienie terendw na odkfad naléo
obowinzkbw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie. Zynier maze nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoryciisomva nieprzydatdé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgee spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og0llpé&t 3.
3.2. Sprzt do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézaie maozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunfspycharki, zgarniarki, roéwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tanocigi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynagaogoélne” pkt
4,

4.2, Transport gruntéw

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powirig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oltosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajn@
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srodkow transportowych powinna ®yonadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad walda zatwierdzone nie nmie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢hszone odleghkxi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB BVD0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Doktadnd¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny dy
wigksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi-3 cm.
Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie aer@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +
10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wtej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekraczal0 cm przy
pomiarze tat 3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotycz réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
roéwnasci skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i STWiIORB.

5.3. Odwodnienia pasa rob6ét ziemnych
Niezalenie od budowy urmzei, stanowiacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Wymagaj tego warunki terenowe, wykofhia
urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abeabét ziemnych
tak, aby zabezpiecgzygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydana ma obowizek
takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powiéwrdiom gruntu nadawaw catlym okresie
trwania robot spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné, Wykonawca ma obowkek usunicia tych gruntdbw i zasgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawiggego za te
czynndaci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikéw naturalnych i uwdzer odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinnosppowa: w kierunku podnoszenia esi
niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjojektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzecznypowgnien by mniejszy nk 4% w przypadku
gruntdw spoistych i nie mniejszy mi2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢
ewentualny wptyw kolejnici i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw wykeamia innych robot
na spetnienie wymagadotyczcych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot
ziemnych.
Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowada poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtnme” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob&iemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantoli zgodndéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektova.
SzczegOla uwag; nalery zwrock na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygidw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jaki wykonania robot
Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t okigono w pkcie 6 STWIORB
D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaroéw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicali?.

Tablica 2. Cestotliwai¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokmi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, tat o dlugagci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokwi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<R100 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére bugmvatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

N

Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu
Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku poditnego|l Pomiar niwelatorem exinych w odsfpach co 200 m
powierzchni korpusu lub drjaraz w punktach wtpliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag;szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

»

6.3.2. Szerokd¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerokdé¢ dna rowow
Szeroké¢ dna rowdw nie meze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz+ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm |
ub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o esej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.
6.3.6. Roéwna¢ korony korpusu
Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrows, nie mog przekracz& 3 cm.
6.3.7. Roéwnai¢ skarp
Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podkny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa& rdznic, w stosunku do eznych projektowanych,
wigkszych nk -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zagiszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z
zatlezonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadkuntéw dla ktérych nie mima okreli¢
wskaznika zagszczenia naley okresli¢ wskaznik odksztatceniag) zgodnie z normPN-S-02205:1998

[4].

6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. B materialy nie spetniage wymagé zostan wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vitswe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1kei& potracen za obniom jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DO0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

30



Przebudowa gigu pieszo — jezdnego wzdllzeki Starynka i Biata

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0/80.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajec¢siza wykonane zgodnie z dokumentagirojektovy, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 9.
Zakres czynnii objetych cen jednostkow podano w STWIORB D-02.01.01, D-02.02.01 oraz
D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qiemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédayosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tuododksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyh

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wargza2002.
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (STWIORB) swymagania dotycxe
wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalistytla zadaniaPrzebudowa cagu pieszo — jezdnego
wzdtuz rzeki Starynka i Biata. LOKALIZACJA: Gtuchotazy , dziatki nr 1247/2,1281/1, 1228/3, 1248/2.
INWESTOR: Gmina Gtuchotazy 48-340 Gluchotazy, ul. Rnek 15.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi oboiujaca
podstaw opracowania szczeg6towej Specyfikacji Technicziwjykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drdg i obejmuyvykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych. Zakmeisot
przedstawia przedmiar.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okidenia zostaty podane w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktoryedrie stanowit podtze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukawierzchni podatnych i pétsztywnych [12]
powinien charakteryzowsasi¢ grup nosnosci G;. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy naénosci, nalezy podtaze doprowadzi do grupy nénosci G, zgodnie z dokumentacja projektpw
i STWIORB.

3. SPRZET
Og6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w STWIORB D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okédono w STWIORB D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w STWIORRDO0.01 pkt 5.

Sposbéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczné& w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkagzerynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podaicia lub innych odsgpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.
Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrici
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w &posiniemaliwiajacy ich wymieszanie.
Odstpstwo od powygszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uklademarstw
geotechnicznych, wymaga zgody:yniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimowby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ilezynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow,zyale
je odpowiednio zabezpieczyprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia i nénosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowycldraiemnych powinno spetriiavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartici wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét

ziemnych
Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria ruch{i kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyole spetniai wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, podanych
w tablicy 1.
Jezeli wartaici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osagnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to najepodié $rodki w celu ulepszenia gruntu
podtaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waidb wskanika zagszczenia. Mgliwe do
zastosowanigrodki, o ile nie g okrelone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia d
akceptacji laynierowi.
Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nagtawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatceniazgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany
Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 06,3 m.
Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych t czynnd¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktére nie spowodujuszkodzé powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikajych z niedotrzymania podanych powsy
warunkow obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniwdrgici z wymaganiami okionymi w
dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kotitezczegdla uwag: nalezy zwrdck na:
a) sposbb odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iggozakaczeniu,
d) doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB QD1 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 021 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotysaze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp datklad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytallunkoszty sktadowania,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
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- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacy, terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej Specyfikaecinhicznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych (STWIORB)swymagania dotyexe wykonania i odbioru nasypéw dla zadaRezebudowa
ciggu pieszo — jezdnego wzdiurzeki Starynka i Biata. LOKALIZACJA: Gluchotazy , dziatki nr 1247/2,
1281/1, 1228/3, 1248/2. INWESTOR: Gmina GtuchotaziB8-340 Gluchotazy, ul. Rynek 15.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi oboeiujaca
podstaw opracowania szczegotowej Specyfikacji Techniczi®jykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejmujvykonanie nasypéw. Roboty obejmugasypanie przestrzeni
za przyczotkami i murami oporowymi, regulacjeku.

1.4, Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia zostaty podane w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRU
2.1.

NTY)

Ogolne wymagania dotyege materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-
02.00.01 pkt 2.

2.2.

Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipoy spetnia wymagania okrdone w PN-S-
02205 :1998 [4]. Grunty i materiaty do budowy na&w podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatné' gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-33621998 [4].

Przeznaczeni¢

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresc¢
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinows
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U=215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalist
miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i pyt
'4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskéw
préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
iinny pylaste oraz inne ow
<35%

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwigzle i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniastg
0 zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

e- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

- gdy keda wbudowane W

miejsca suche lu
zabezpieczone od wd
gruntowych i

powierzchniowych
- do nasypow nie waszych ni
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem
- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

- do nasyp6w nie wiszych ni
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
giebokasci wigkszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

- 0 ograniczonej podatio na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zosta
wypetnione materiatlem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach

suchych lub sizolowane od
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wody
1. Zwiry i pospdiki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty
Ziarniste 4. Gliny o granicy plynni - pod warunkiem ulepszenia
Na gérne 3. lfotupki przyweglowe mniejszej nk 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawierage 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | popioly itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniastd
zania 4. Wysiewki kamienne o | o zawartéci frakcji itowej >2%
uziarnieniu odpowiadaj | 7. 7uzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziamiste i nierozpado
cym pospo6tkom lutiwirom metalurgiczne we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaniku ngnosci Wng=10
W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
gtebokasci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania,

3. SPRZET

3.1

3.2.

Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w STWIORB D-02.00.01 pkt 3.

Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #hych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy dabosprztu
zag:szczajcego. Spret do zagszczania powinien liyzatwierdzony przez fyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzagszczagcego wg [13]
Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen zwiry, pospotki i kamieniste przydat-
zag;szczagcych grubéc liczba grubagi¢ liczba grubaié liczba nosci
warstwy przegé | warstwy przejé warstwy przegé maszyn
[m] n *xx [m] n *xx [m] n *xx

Walce statyczne 0,1do 0,2 4do8| 0,1do0f 4do g 0,2dop,3 8 dg 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2 do 03 8 do 12 2
okotkowane *
Walce statyczne 0,2do 0,5 6do8( 0,2doo@ 6 do 1p - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 0,4do 0,7 4do8| 0,2do0@4 3do4 0,3do,6 3ddg 4)
gladkie **
Walce wibracyjne 0,3do 0,6 3do6[ 0,2dooy 6do 1p 0,2dol0,4 o & 5)
okotkowane **
Zageszczarki 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2do 05 4 do g 6)
wibracyjne **
Ubijaki 0,2do 0,4 2do4d 0,1do 03 3do§ 0,2dop,4 3 ddg 6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie od 1 do 4.do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0d0 8,0 | uderzé | 1,0 do 4,0| uderzé w | 1,0 do 5,0| uderzé w
wysokasci od 5 do 10 m w punkt punkt punkt

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg zag;szcz& statycznie.

***) Warto $ci orientacyjne, wiéciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zagszczania goérnych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywal@yan
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatng walcesrednie i ceézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo
ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,giidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelagkich przekopéw

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.3.
5.3.1.

53.1.1.

5.3.1.2.

5.3.1.8.

Ogoblne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWiIORBD0.01 pkt 5.

Ukop i dokop

Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dwskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokatach
kontraktowych lub przez kyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawausi by ono
zaakceptowane przezzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przew6z lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegéiach. O ile to méiwe, transport gruntu powinien odbydaic w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy anogt ksztalt poszerzonych rowdw przylegtych
do korpusu. Ukopy powinny Bywykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej dltu jej stronach.
Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu #maozpoczé sic dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgodypémie przez
Inzyniera. Gébokas¢ na jak nalezy ocent przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinyg ddspajane, chyhze wymaga tego dagi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopuasym Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny ldywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadnggoze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te ¢tla wlaczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawegjo tylko wéwczas,
gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczmostato potwierdzone przezzimiera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku zimego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nakeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznfci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczgym terenem. Na dnie i skarpach ukopu mgalprzeprowadzi rekultywacg
wedtug odebnej dokumentaciji projektowe;j.

Wykonanie nasypow

Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w STWIORB D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do nasypu jest weksze nk 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniemrgsypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszcym okoto 4%z 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

Zageszczenie gruntu i saos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntow rodzimych, zaleg@jch w strefie
podtaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zéd wartas¢ wskaznika zagszczenia jest
mniejsza ni okreilona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powisze
wymaganie zostato spetnionezdk wartcci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag
by¢ oshgnigte przez bezpwednie zagszczanie podim, to naley podpé srodki w celu ulepszenia
gruntu podiaa, umaliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartci wsk&nika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokaici 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wart& | dla:
0 wysokdci, autostrad innych drog
m i drég kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6
do 2 1,00 0,97
ponad 2 0,97 0,97

Dodatkowo mana sprawd@i nasnos¢ warstwy gruntu podiza nasypu na podstawie pomiaru wtdérnego
modutu odksztalcenia,zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtapigewierzchni, to przed
przystupieniem do budowy nasypu powinna ona ligzdrobniona lub spulchniona naglgbkas¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej paania z podstagvnasypu.
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5.3.2.

5.3.3.
5.3.3.1.

5.3.3.2.

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw poen by dokonany z uwzghnieniem zasad
podanych w pkcie 2.

Zasady wykonania nasypéw

Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegofilu podiwznego, ktére
o] kreslono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przezyniera.

W celu zapewnienia stateczgd nasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw.
Nasypy powinny b§ wznoszone rdwnomiernie na catej szerkako

b) Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaieosci od rodzaju
gruntu i sprztu wywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu mee nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

c) Grunty o rGnych wigciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubaici na catej szerokwoi nasypu. Grunty spoiste naje wbudowywa& w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglewbudowyw& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o0 wspotczynnikyoK 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskinmdsggowinien by obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien¢ bjednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno unietfiwiac lokalne gromadzenieesivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powieniz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqawinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowasteku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalmmhkierzchni pélizgu w gruncie tworacym
nasyp.

f) Gorma warstwe nasypu, o grubimi co najmniej 0,5 m naky wykona& z gruntéw
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczalbo Ko = 6 x10 > m/s i wskaniku
réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich setavosciach,
Inzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez &tabg cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadkutjkenieczne sprawdzenie warunkusnasci
i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraztamanach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grub@i co najmniej 0,5 m powej najwyzszego poziomu wody, nag wykona z
gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykona z gruntu lub materiatdw o daj przepuszczalr$oi. Gornej powierzchni warstwy
popiotu naley nada& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert lpezzwltocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier maze dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jeg@&zsaieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub grzibrnistych odpadow przemystowych
Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gaibrnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywa sig wedlug jednej z niej podanych metod, §& nie zostato okréone inaczej w
dokumentacji projektowej, STWIORB lub przezyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych lub g@zibrnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda rozlozona warstwe materiatdbw gruboziarnistych o grudmd nie wigkszej ni 0,3 m, naley
przykry¢ warstwa zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu) drozrarnistego. Materialem tym
wskutek zagszczania (najlepiej spgem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie rulzy
grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nésypmazna stosowa skaly oraz odpady
przemystowe, ktéreasmickkie (zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub gazibrnistych odpadéw przemystowych
bez wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinyg Zbudowane z materiatbw mrozoodpornych.
Warstwy te naley oddzielt od podiga gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymasoto
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5.3.3.3.

5.3.3.4.

5.3.3.5.

5.3.3.6.

5.3.3.7.

5.3.3.8.

10-centymetrow warstwa zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanegwieragcego od 25
do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetaéich warunek:
4 s> D524 ths
gdzie:
dgsidis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%% Ifuntu podtaa lub gruntu gornej
warstwy nasypu (mm),
Dis - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% madtegruboziarnistego (mm).
Czs$ci nasypow wykonywaneztmetody nie mo@ siegat wyzej niz 1,2 m od projektowane;j
niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielaga z geotekstyliéw przy wykonywaniu nasypow z gunkamienistych
Role warstw oddzielaicych mog rowniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziame d
uzycia w tym celu powinny posiadaaprobat technicza, wydary przez uprawniof jednostlk. W
szczegllnéci wymagana jest odpowiednia  wytrzym&o mechaniczna  geotekstylidw,
uniemaliwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu grubozsaego oraz odpowiednie witEWOSCI
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtyerstw.
Wykonywanie nasyp6w na dojazdach do obiektéw mogtbw
Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektowtavagch, na diugéci rownej diugdci klina
odtamu, zaleca sistosowanie gruntow stabilizowanych cementem.
Do wykonania nasypow na dojazdach do mostéw i vk, bez ulepszania gruntdw spoiwem, mpog
by¢ stosowanewiry, pospoiki, piaskisrednioziarniste i gruboziarniste, owgkiéu réznoziarnistdci
U=5 i wspotczynniku wodoprzepuszczadobk,o> 10 m/s.
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach ayakpeiné wymagania ogdlne, sformutowane w
punkcie 5.3.3.1. Wskaik zag:szczenia gruntuglpowinien by nie mniejszy ni 1,00 na calej
wysokaici nasypu (dla autostrad i drog ekspresowych gbr2em nasypu - 1,03 tablica 4).
Wykonanie nasypéw nad przepustami
Nasypy w obgbie przepustéw naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza veykonanie przepustow z innych
poprzecznych elementdw odwodnienia w przekopach infgch) wykonanych w poprzek
uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykianaasypu w okbie przekopu nalky
uwzglkdni¢ wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.
Wykonywanie nasypow na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pockgtood 1:5 do 1:2 naly zabezpieczy nasyp przed
zsuwaniem si przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.
Przy pochytéciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateécimasypu przez
podparcie go murem oporowym.
Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékpbdo 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wyto4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy.
Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylebtyezsci nasypu,
wykonanych z gruntéw o pych wiaciwosciach lub w rénym czasie.
Wykonywanie nasypow na bagnach
Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a) wynikach bada glebokasci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach bada prébek gruntu bagiennego z uwadhieniem okrélenia rodzaju gruntu
wypetniagcego bagno, wspotczynnikow filtracji, badadometrycznych, wilgotrai itp.,
c) obliczeniach statecz&oi nasypu,
d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowymas
W czasie wznoszenia korpusu metedarstwowve obowizuja ogéine zasady okéwne w pkcie 5.3.3.1.
Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow
Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waid dopuszczalp to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego ni¢hovaikliadg nastpnej warstwy gruntu.
Osuszenie mma przeprowadzi w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaide z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeeéhiem, poszczegolne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu rob6t ziemnych powinny &yréwne i mi€ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, phz.
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5.3.3.9.

5.3.4.
5.3.4.1.

5.3.4.2.

5.3.4.3.

5.3.4.4.

5.3.45.

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli
warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\jestanie osuszyjej i
zagscic w czasie zaakceptowanym przezzyiniera, to mae on nakaza Wykonawcy usuricie
wadliwej warstwy.

Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezatprzy ktérej nie jest mbiwe osiagniccie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si wbudowania w nasyp gruntdw zamatpch lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie daych opadowsniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem
prac naley usurny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie algej przed rozmarzeciem zagszcza
ani uktad# na niej nasipnych warstw.

Zageszczenie gruntu

Ogodlne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag;szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubas¢ warstwy

Grubd¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioziprzegé maszyny zagszczagcej zaleca siokresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie
5.3.45.

Orientacyjne wartéi, dotycace grubdci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrgych
maszyn do zagpzczania podano w pkcie 3.

Wilgotnaos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna dyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych 2 %

b) w gruntach mato §rednio spoistych  +0 %52 %

c) w mieszaninach popiotowauzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotn@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z ogstotliwoscia okreslong w
pktach 6.3.2i 6.3.3.

Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatéw, gagzenie warstwy natg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.
Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i nego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowdé tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest alisve okreslenie wskanika zagszczenia 4 wedtug BN-
77/8931-12 [9].

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow dla ktérych trudne jest pomierzeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatceniaglokrelonego zgodnie z
normy PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien dbyickszy niz:

a) dlazwirow, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej warfoi 15=1,0,

c) 2,5 przy wymaganej warfoi 15<1,0,

d) dla gruntdw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzianiu (pytdw, glin pylastych, glin

zwigztych, itow — 2,0,
e) dla gruntdow ranoziarnistych fwirow gliniastych, pospofek gliniastych, pytow pragystych,
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piesgstych zwiztych) — 3,0,

f) dla narzutow kamiennych, rumoszy — 4,

g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie baadigonowych.
Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca
powinien spulchri warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic¢. Jezeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imia zagszczenia, Wykonawca
powinien usun¢ warstve i wbudowa& nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zagszczenia warstwy.
Prébne zaggzczenie
Odcinek déwiadczalny dla prébnego zeggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308 powinien
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kiduktada si grunt czterema pasmami o
szerokdci od 3,5do 4,5 m kade. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powmie§ w kazdym
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5.4.
54.1.

5.4.2.

5.4.3.

pasie ina gruba¢ z tym, ze wszystkie musgmiesci¢ sie w granicach wiéciwych dla danego spgtu
zagszczajcego. Wilgotné¢ gruntu powinna by réwna optymalnej z tolerancjpodam w pkcie
5.3.4.3. Grunt utlony na poletku wedtug podanej #&j zasady powinien léynastpnie zagszczony, a
po kazdej serii przej¢ maszyny naley okresli¢c wskaniki zagsszczenia, dopuszcaaj stosowanie
innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowdagaigmierz udarowy po ich skalibrowaniu w
warunkach terenowych).
Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umaliwi ¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej g#ci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikow zgzczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.40daje s¢
wyboru sprztu i ustala si potrzebmg liczbe przegé¢ oraz grubéé warstwy rozktadanego gruntu.
Odktady
Warunki og6lne wykonania odktadow
Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow,térek nie kda wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zanych z trasdrogova.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:
a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystanianych pracach, zwkanych z budow
trasy drogowej,
c) ze wzgkdu na harmonogram robo6t nie jest ekonomicznie uirasae oczekiwanie na wbudowanie
materiatdbw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkdéw tylko wowczas, gdy
zostalo to jednoznacznie oklene w dokumentacji projektowej, harmonogramie tobhd przez
Inzyniera.
Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia nidamt] materiaty
te powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniéwatsztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypboty te powinny by wykonane zgodnie z
dokumentagj projektowa i odpowiednimi zasadami, dotygzymi wbudowania i zaggzczania gruntow
oraz wskazowkami kyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgi w sposob okrdony powyzej, materiaty
te naley przewie¢ na odktad.
Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezymera. Jeeli
miejsce odkfadu zostato wybrane przez Wykongwausi by ono zaakceptowane przezzyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskayod: wtasciciela terenu.
Jezeli odklady g zlokalizowane wzdt odcinka trasy przebiegaiego w wykopie, to:
a) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, feli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegtét podné&a skarpy odktadu od goérnej kraszi wykopu powinna wynoéi
— nie mniej nz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej nz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednalejszym od 20%, odktad naljewykona
tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wadgkowe;,
C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrggsan ponad 20%, odkiad nalezlokalizowa ponizej
wykopu,
d) na odcinkach zagwonych przez zasypywanie drogiiegiem, odklad nafy wykona od strony
najczsciej wiejacych wiatréw, w odlegtéci ponad 20 m od krasdzi wykopu.
Jeili odkltad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ngajdub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuglly przez Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazizyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynik@@ z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do taggjscu, obcizaja Wykonawe.
Zasady wykonania odktadow
Wykonanie odkladéw, a w szczegddnbich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji fxtojej lub STWIORB. Jeeli nie
okreslono inaczej, naley przestrzega ustaléh podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy
odkfad powinien b uformowany w pryzra o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i
spadku korony od 2% do 5%.
Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzan terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmangytki
rolne lub lgne, zgodnie z dokumentagprojektova.
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Odspajanie materiatu przewidzianego do przewieaiem odktad powinno I8y przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniefivaiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji progekej, STWIORB lub przez ktyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaipiew upewnt sig, ze spetnione & warunki
okreslone w pkcie 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naadikirzez Wykonawg
zajdzie konieczni& dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopukdszt tych czynnimi w
caldici obchza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 6.
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na rktowaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wkdimentacji projektowej i STWIORB. W czasie
kontroli nalery zwrécic szczegdlla uwag: na sprawdzenie:
a) zgodndci rodzaju gruntu z okéésonym w dokumentaciji projektowej i STWIORB,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiggo ich stateczré,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zalzeniu eksploatacji ukopu.
Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
Rodzaje badai pomiarow
Sprawdzenie jak@i wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgdédn@ wymaganiami
kreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikagj dokumentacji projektowej i STWIORB.
Szczeg6la uwag: nalery zwrécic na:
a) badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na probkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnrig, pochodacej z nowego
zrédta, jednak nie rzadziej njeden raz na 3000 InW kazdym badaniu nafey okresli¢ nastpujace
wiasciwosci:
— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
— zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnos¢ optymalry, i maksymaln gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1],
- granic; ptynndici, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarng¢ bierry, wg PN-B-04493:1960 [3],
- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowasci rozmieszczenia gruntdéw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadz nie
rzadziej nk jeden raz na 500 Twarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazeokreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania
gruntéw w okresie deszczow i mrozow.
Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz pogéonasypu
Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu polega na skontrolowaniu zgaghavartasci
wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w pktach
5.3.1.2i5.3.4.4. Do bimcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutdéw odksztatcenia wedtug noRiyS-02205:1998 [4].
Zagszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:
- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okétenia wartdci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2006 warstwy w przypadku okéenia pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia.
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6.3.5.

6.4.

Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywio dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowag¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod nasypem powinna dy
potwierdzona przez iyniera wpisem w dzienniku budowy.
Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztaltu nasypu obejmigontrok:
- prawidtowaici wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami
dotyczcymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéonymi w dokumentacji projektowej,
STWIORB oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szetokkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékim wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentaciji projektowej.
Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzegadndci z wymaganiami ok&onymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokutaeji projektowej i STWIORB.
SzczegOla uwag; nalery zwrock na:

a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkiadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywexpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB QD1 pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nt (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bdzie ustalona w metrach szeéennych jako rénica ogolnej
objetosci nasypéw i ogdlnej obfosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do
budowy nasypo6w, z uwzglnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegogt@is obgtosci gruntu w
stanie rodzimym do olfjosci w nasypie.

Objetos¢ nasypéw hdzie ustalona w metrach sezéennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimagopoziom gruntu po usuwtiiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrdlona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakozmita
objetosci wykopdéw, powekszonej o ohgtos¢ ukopdw i obgtosci nasypOw, z uwzgbnieniem
spulchnienia gruntu i zastrzeh sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru podano w STWIORB D-02.0pk118.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2,

Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspigj i zatadunek naodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceigdwania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zagzszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robdét,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwrkanych podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 10.

43



Przebudowa gigu pieszo — jezdnego wzdllzeki Starynka i Biata

D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczego6towej Specyfikaejcihicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) 5 wymagania dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z budowkanalizacji deszczowej
dla zadaniaPrzebudowa cagu pieszo — jezdnego wzdiurzeki Starynka i Biata. LOKALIZACJA:
Gluchotazy , dziatki nr 1247/2, 1281/1, 1228/3248/2. INWESTOR: Gmina Gtuchotazy 48-340
Gluchotazy, ul. Rynek 15.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi oboiujaca
podstaw opracowania szczeg6towej Specyfikacji Techniczi®jykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, eraiacji i remontach drdg.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &ikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzabigekdw
opadowych.
1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmgfacyjnego odprowadzaniaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczonydfwawadzanigciekéw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony doagme#nia wpustu deszczowego z siekanalizacji
deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanatl przeznaczony deramia sciekbw z co najmniej dwéch kanatéw
bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony doemnia $ciekébw z kanaldw oraz kanatdéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangkyio wysokdci wewretrznej mniejszej rii 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamgtgpio wysokadci wewretrznej réwnej lub wikszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalijna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na oalcingrostych.
1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondaclenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - stukizidwmnalizacyjna maga dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energisciekow, sptywajcych z wyej
potozonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu odptywowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwlazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesa lbtworu
wlazowego, spetniaga funkcje studzienki patzeniowe;.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyj@akanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadpehia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraaeaapochylnt i zagkbienie dna umdiwiajace
wytracenie nadmiaru enerdiciekow sptywagcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.
1.4.3.9. Wylotciekéw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamknitych przewoddéw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lubzelbetowych pracapych pod dinieniem, przeznaczonych do
przeptywusciekéw pod przeszkadha trasie kanatu.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlang sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania ogci sciekow opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.
1.4.3.12. Przepompownigiekdéw - obiekt budowlany wyposany w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywaigkow z poziomu
nizszego na Wiszy.
1.4.3.13. Wohpust deszczowy - wdzenie do odbiordciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z

utwardzonych powierzchni terenu.
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1.4.4. Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczas$é€zstudzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomkdzy rzdma dolnej
powierzchni piyty lub innego elementu przykryciadgienki lub komory, a kdna spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb pmzeniowy komory roboczej z powierzchrriemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komomtyta przykrywajca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemegtliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siekzk
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, uiiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stigfzi, przeznaczony do przeptywu w nigiekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub &mgmkanalizacyjnej pomidzy kinet a $ciam

komory roboczej.
1.4.5. Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania puw STWIORB D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2. Stos@welezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu

zgodnie z ustawo wyrobach budowlanych [26].

2.2, Rury kanatowe

Rury PP lub PE. Rurya¢zone dwuziczkami lub kielichowo na uszczelki gumowe stosowaloe
budowy kanatéw zgodne z PN-EN 1115 [5],

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna liywykonana z:

- kregow betonowych lukzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadeg¢j wymaganiom PN-B-12037 [7]

Komora robocza po#ej wefcia kanatéw powinna liywykonana jako monolit z betonu oklenego w
dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszoaé&i W-8, mrozoodporni F-100 wg PN-B-06250 [9]
lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.
2.3.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z:

— kregéw betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m odpowiadgych wymaganiom BN-

86/8971-08 [19],
2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detevosciach podanych w
dokumentacji projektowe;.
2.3.4.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalsy wykonywa jako:

- wiazy zeliwne typu cgzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpusie

drogi,

- wihazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgie wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza

korpusem drogi.
2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13101 [8].
2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z pfytstropows i dnem mae by wykonana jakazelbetowa wraz z domieszkami
uszczelnigicymi lub z cegty kanalizacyjnej wg indywidualnejkdmnentacji projektowe;.
2.4.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy wykonuje si z kregow betonowych lubzelbetowych o érednicy 0,8 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [19].
2.4.3.Wiaz kanatowy

Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe §lepe
2.5.1.Komora padczeniowa
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Komore pofczeniowa (sciany) wykonuje s z betonu hydrotechnicznego odpowiadego
wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach progsmwych, a tymczasowo PN-B-06250 [9] lub z cegty
kanalizacyjnej odpowiadg@ej wymaganiom PN-B-12037 [13].
2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustéhaczej, to ph pokrywows stanowi
prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementéwgdraych [23].
2.5.3.Piyta denna

Piyte denrmy wykonuje st z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w dokumentaciji
projektowe;j.

2.6. Studzienkisciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiada wymaganiom PN-EN 124 [1]. Wpusty deszczowe
ulicznezeliwne , montowane z wykorzystaniem elementéw sarki kanalizacyjnej niewtazowej.
2.6.2.Trzon studzienkiciekowej projektuje sijako element z PE karbowany pctony z kinez PE. Wysoké¢
studzienki jest sumjej elementéw skladowych.

2.6.3.Korek betonowy

Dno wpustu ulicznego z PVC gapi¢ korkiem betonowym z betonu B-15.
2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigruba¢ 11 cm i b¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego s4abtOS.

2.6.5. Kruszywo na podsygk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10];EMW 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.7. Beton
2.7.1.Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2.Kruszywo

Do betonu naley zastosowé kruszywo zgodne z nogrPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie i
by¢ nizsza ni klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaanin. 20).
2.7.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien @diada wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w
zastosowaniach przyszwowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowi@damaganiom PN-B-14501 [16].
2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowa na otwartej przestrzeni, ukladaj je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia skladowania powinnacébytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienwéd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvearstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malaiklada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany ukladé rury wedlug poszczegoélnych grup, wietkoi gatunkéw w
sposob zapewnigpy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdélnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.9.2.Kregi

Kregi mazna skltadow& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiere nacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wya& sktadowania nie powinna przekraéza
1,8 m. Sktadowanie powinno umdwviaé dostp do poszczegbinych stoséw wyrobow lub pojedyncgebow.
2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna mie by skiadowana na otwartej przestrzeni, na powierzahiniardzonej z
odpowiednimi spadkami unabwiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinnydwtozone w sposb upogdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stoséob pryzmach.

Jednostki tadunkowe magoy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachcenej
wysokdaici nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélsboséw i pryzm nie powinna przekraé¢zz2 m.
2.9.4.Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dykladowane z dala od substancji dzidggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.
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2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletactosach o
wysokdaci maksimum 1,5 m.
2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpiecazey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiagaaai i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpét 3.
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd& sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynagaogolne” pkt
4,

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposOb zabezpiegaajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomejdiwz srodka transportu, z wafkiem rur
betonowych o stosunkirednicy nominalnej do diugoi, wickszej ni 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwae w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzagem
pod wptywem sit bezwtadrioi wyskpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvia maze przewysza& $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3érednicy zewatrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \igj niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, szposzczegdlne
warstwy w miejscach stykaniagsivyrobéw naley przekladé materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kegéw powinien odbywé sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpdr&lindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni@baodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna me by przewaona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nale uktad& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nafeuktada nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchinodka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkienosatasia
opinek.

Zaladunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunjmwpowinien si odbywa& mechanicznie za
pomoa urzadzen wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zaladunek itadunek
wyrobow przewaonych luzem powinien odbywasic recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5, Transport wtazoéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyngrodkami transportu w sposéb zabezpieczony

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigieiklad& na paletach
po 10 szt. idczy¢ tasma stalowva.
4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustdw magbyé przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniegpgidczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapetehie srodki transportowe, ktdre nie
spowoduj segregacji skltadnikéw, zmiany skladu mieszankiniegzyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgiej granig okreslona w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB BVD0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczentanwiale oznaczy je w terenie za
pomog kotkow osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej & reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoxeée (z
rzednymi sprawdzonymi przez gy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i igkdme przekze
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddto- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgii mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajeg si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewai@n i uszczelnienie stykow. Deskowak@an naley
prowadz¢ w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bwywieziony przez Wykonavecha
odkiad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuoginpmojektowe;,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomyeszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng fasykonane bezpwednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w spos6b uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno ¢bywykonane od 0,10 do 0,15 mebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pogim jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna yyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcleotd podice naley wykona z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubei od 15 do 20 cmatznie z utdonymi siczkami odwadniajcymi. Dla przewodéw
o érednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadniagj naley wykona fundament betonowy zgodnie z
dokumentagj projektova lub STWIORB.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona& podtaze z pospoikizwiru
lub tlucznia o grubgei od 15 do 20 cm. Dla przewodowsednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament
betonowy zgodnie z dokumentagcprojektowa lub STWIORB.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w STWIORB.

5.5. Roboty montaowe

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,spadki i gébokas¢ posadowienia rurogiju
powinny spetnia ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanaléw powinny zapeWwdbpuszczalne minimalne qukosci przeptywu, tj.

od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdny¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw grednicy do 0,4 m - 36o,

— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,560).

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur

betonowych, PP i ceramicznych 3 m/s§ dia rurzelbetowych 5 m/s).
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— gtebokas¢ posadowienia powinna wynési zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 zQB&71).

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na Kedwce sieci wynosito minimum 2,5 m w

celu zapewnienia nmitiwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw gofoych przy tym kanale.
5.5.1.Rury kanatowe

Rury utazone w wykopie na znacznychebbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie afione, w celu

zwigkszenia wytrzymatci powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektova.

Poszczegolne ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierfrpdku diugdci

rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@hia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Pohczenia kanatow stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanakyemnicy do 0,3 m

mozna hczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéasie
w granicach od 45 do 80

Rury naley uktad& w temperaturze povwrgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszegni8® C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy nale zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
5.5.2.Przykanaliki

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpi@y wykonywaniu przykanalikow nalg

przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna ®yrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukow dla
podhczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonzy pgrodhczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniegnesic 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i
przykanalikow nie dtaszych nk 12 m mana stosowasrednic 0,15 m),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkéciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienk
rewizyjnej pokczeniowej nie powinna przekra€za4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatlu peoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikdw powinny wyndsbd min. 20%o0 do max. 400%o z tym,ze przy spadkach
wiekszych od 25040 nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinno ¢byykonane pod &em min. 45 max. 90
(optymalnym 66),

- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziep&lczeniowy naley dokonywd tak, aby
wysokasi¢ spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczndci wiaczenia przykanalika na wysad@ wigkszej naley stosowd przepady (kaskady)
umieszczone na zewinz pozascianky studzienki,

— wiaczenia przykanalikéw z dwdch stron do kanatu ztaego poprzez wpusty boczne powinny by
usytuowane w odlegéoi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, n@lezry przestrzega nastpujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowypbwinny by zgodne zerednicami okréonymi w

tablicy 1.
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizygjhykotowych
Srednica przewodd Minimalnaednica studzienki rewizyjne;
kotowej (m)
odprovxéar;?)zalcego przelotowej patczeniowej
0,20
0,25 1.20 1,20
0,30
0,40 ||

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpitoy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:
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— studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pi&gdnicach powsej 0,50
m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki paticzeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatéw
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsiwitucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natetrw trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

— w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 lazynatosowa
studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatagtednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew
o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczenianyidraulicznymi. Natomiast studzienki
zlokalizowane na kanatach @ednicy do 0,40 m wktznie powinny mié spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewrz studzienki. Rénica pozioméw przy tym rozwzaniu nie
powinna przekracza4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowychagmgniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12, 5, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalhyc
elementow drogowych” opracowanym przez ,Transprdj@karszawa [23].

Studzienki rewizyjne skfadapic z nastpujacych czsci:

— komory roboczej,
komina wtazowego,
dna studzienki,
wlazu kanatowego,
stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ngievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky
giebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu pizwalaj zapewnd ww. wysokdci)
dopuszcza giwysoka¢ komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przezciany komory nalgy obudow#& i uszczelni materialem
plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokunmgipaojektowe;j.

Komin wtazowy powinien by wykonany z kegéw betonowych lulielbetowych cgrednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina nglevykona na plyciezelbetowej przéciowej (lub rzadziej na
kregu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavade nad spocznikiem o najekszej
powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, woéwczas bérganio na komorze
roboczej naley umiesci¢ ptytg pokrywows, a na niej skrzynkwtazowa wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowaRinet,.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migorzekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a powsj przedtizony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetavipna mi€ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiasgednicy kanatu powinna ona stanéwpirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifmymiejscach nat@mnych na obaeizenia
dynamiczne) powinny méewlaz typu c¢zkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach ina stosowa
wiazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniené by nia rowny, natomiast w trawnikach i
zielehcach gérna kragdz wtazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego mateamontowa mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzdach, w odlegifciach pionowych 0,30 m i w odlegdid poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.4.Komory przelotowe i paczeniowe

Dla kanatow osrednicy 0,8 m i wikszych naley stosowé komory przelotowe i patzeniowe
projektowane indywidualnie, ztone z nasgjpujacych czsci:

— komory roboczej,

— plyty stropowej nad komar

- komina wlazowegdrednicy 0,8 m,
piyty pod wiaz,

- wiazu typu ctzkiegosrednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komér roboczych:
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— wysoka¢ mierzona od pétki-spocznika do piyty stropowej jpava wynost od 1,80 do 2,0 m,
— dlugas¢ mierzona wzdta przeptywu min. 1,20 m,
— szerokd¢ nalezy przyjmowa jako rowny: szeroké¢ kanatu zbiorczego plus szergkgotek po obu
stronach kanatu; minimalny wymiar p6tki po stromilazu powinien wynosi0,50 m, z& po stronie
przeciwnej 0,30 m,

- wymiary w planie dla komor patézeniowych uzalmione g ponadto od wielkéri kanatéw i od
promieni kinet, ktore naky przyjmowa dla kanatow bocznych o przekroju do 0,40 m rownés0
m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny liylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w oldi&gach do 100
m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny by zlokalizowane na patzeniu jednego lub dwdéch kanatow
bocznych.

Wykonanie pajczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podanadkivy5s.3.
5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujezgia pohczeniach kanatéw érednicy od 0,60 m, przy dych r&nicach
pozioméw w celu unikecia przekroczenia dopuszczalnych spadkow (iedkoéci wody) oraz
nieekonomicznego zagddienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganastpujacych zasad:

— dlugas¢ komory przepadowej zatg od przeptywu oraz od #hicy pozioméw kanatu dolnego i

goérnego,

- szeroké¢ komory zaley od szerokéci kanatow doptywowego i odplywowego oraz pézi

kontrolnego z pomostu gérnego do pomostu dolnegB80(0n); wymiary pomostéw powinny
wynosi 0,80 x 0,70 m,

— pomost gorny nalyy wykona w odlegtdei min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu

doptywowego,

— nad pomostem gérnym i dolnym najeprzewidzi€ oddzielny komin wiazowy,

- pomost garny i schody nate od strony kaskady zabezpieé¢zyarier, wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wtazowe natey wykona tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasadydczenia kanatow w dnie komory i wykonania kinet poalav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa& jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach
szerokoprzestrzennych i, w zatesci od potrzeb, odpowiednio wzmochnionych.
5.5.6.Studzienki bezwtazoweslepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 iVszystkie kanaly w tych studzienkach rigle
taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawiaesna podsypce z piasku gruioo7 cm, po utaeniu kanatu.

W ptycie dennej nalgy wyprofilowat kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powimia¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiarfyednicy kanatu powinna stanaimprzegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno
studzienki powinno miespadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.
5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drdg i placéw, powinny
by¢ z wpustem ulicznyraeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyigosi

— gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo

-min. 1,50 mi max. 2,05 m),

— (gtebokas¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od wietko
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmowa, ze na jedn studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu pogym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3
do 5%o0 powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 200 - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczé przy kraveznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zak@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpg&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o
sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.
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Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustdéw deszczowych nie naje sprzgat. Gdy zachodzi konieczéé zwiekszenia powierzchni
sptywu, dopuszczaesiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwaojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnousytuowania wpustu nad istrgeymi
urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowa wyptycic do min. 0,60 m nie stosig osadnika.
Osadnik natomiast powinien dyustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i paiczony przykanalikiem ze
studzienl, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegib osadnika od kragénika jezdni nie powinna
przekraczéa 3,0 m.
5.5.8.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgéci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by réwnomiernie ukfadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia
powinien by zgodny z okrdonym w STWIORB.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawcaodnj z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— wykona badania materiatéw do betonu i zapraw i ustadcept,
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw
itp.) [27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej STWIORB i zaakceptowgprzez Irkyniera.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgnych zalaonych taw celowniczych w naw#aniu do podanych statych punktow
wysokasiciowych z dokfadngécia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokm, grubdci i zagsszczenia wykonanej warstwy pod#o z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj projektova zatazenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowgi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rgnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
wynosié wigcej niz £ 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,
- odchylenie grubgci warstwy podiaa nie powinno przekracéza 3 cm,
- odchylenie szerokmi warstwy podiaa nie powinno przekracéza 5 cm,
— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleniegtaci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie pawiprzekracza+ 5 mm,
— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie rowipno przekracza-
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt)0% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),
- wskainik zagiszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugp 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,
— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrégia do+ 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DO0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacfzszt. (sztuka) zamontowanej
studzienkisciekowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-O/0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienlkiciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany zagpzczony wykop.
Odbior robot zanikapych powinien by dokonany w czasie unatwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobot.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogoblne ustalenia dotysze podstawy pfatdgi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robdt,
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamiem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podta i fundamentu,
— wykonanie wylotu kolektora,
— utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, gtadeksciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanputyznakowanie, sterowanie

jakoscia

2. PN-EN197-1:2002 Cement. €8¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwd dotyczice cementu
powszechnegozytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &2 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowelh ipohczenia w sieci drerawej i kanalizacyjnej

5. PN-EN 1115:2002  Systemy przewodow rurowyctvarzyw sztucznych do kanalizacjisoieniowej
deszczowej kciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazenasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtoknem szklan{@RP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normazdstosowa przyszigciowych. Tymczasowo
nalezy stosowa norme PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamich i powierzchniowych utrwaie
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do
ruchu (Norma do zastosowagrzysztgciowych. Tymczasowo natg stosowaé
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazdwyWymagania, znakowanie, badania i ocena
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zgodndci
9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowycEwir i

mieszanka

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych

13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghClanalizacyjne

14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetiastnsowany na gaco

15. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych

16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

17. BN-86/8971-06.00 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowe:élbetowe ,Wipro”

18. BN-83/8971-06.02  Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtrggi betonowe kelbetowe

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogopnstrukcji betonowych opracowana przez Instytathniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8D9

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @mziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowygepvodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 .

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieciurzadzen sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych, BPC WIK ,,Cewok” i BPBBO Miastopatjt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu iyeygsego powotany przez Prezydenta
m.st. Warszawy -sierpiel984 r.

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

27. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

28. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uposvaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D-04.02.01 WARSTWY OD3CZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej Specyfikaeihicznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych (STWIORB)swymagania dotycege wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem
warstw odgczapcych i odcinagcych dla zadanigRemont ciagu pieszo — jezdnego wzdiurzeki Starynka
i Biata Gluchotaska. LOKALIZACJA: Gluchotazy , dziatki nr 1247/2, 1281/1, 1228/3, 1248/2.
INWESTOR: Gmina Gluchotazy 48-340 Gluchotazy, ul. Rnek 15.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi oboiujaca
podstaw opracowania szczegotowej Specyfikacji Techniczi®jykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem warstw odszapcych i odcinajcych, stanowicych czs$¢ podbudowy pomocniczej pod
konstrukcyi nawierzchni, w przypadku gdy podi stanowi grunt wysadzinowy lub atpliwy,
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagawoigdine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Og6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padw STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgaapcych s pospotki.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinagcych powinny spetnianasgpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

D15
des <5
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiay odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podtga.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstisczapcych warunek szczeloi
musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwéae odcinajce].
b) zagszczalnéci, okreilony zaleznoscia:
= % >5

10

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych i odcinajcych powinien spetnia
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaorsacych i odcinajcych powinny
spetnigd wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.

2.4, Sktadowanie materiatow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyorsicej lub odcinacej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowarda, t
Wykonawca rob6t powinien zabezpie¢ruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniermymi
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materiatami kamiennymi. Podte w miejscu sktadowania powinno dydwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpét 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgiej lub odgczapcej powinien wykaza si
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
— walcow statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyn@gaogolne”
pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgsh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robét podano w STWIORB 4/00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga
Podiae gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w STWiIORB-02.00.00 ,Roboty ziemne”
oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podi@”.
Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposob umiliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentagcprojektowva, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.
Rozmieszczenie palikobw lub szpilek powinno uthwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych ni co 10 m.

5.3. Whbudowanie i zagszczanie kruszywa
Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gr&tio przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw iedaych wysokéciowych. Grubé¢ roziazonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oaignicto gruba¢ projektowan.
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidwgkonanie warstwy odszapcej lub
odcinajcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglewykona& dwuwarstwowo.
Rozpoczcie ukladania kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez hyniera warstwy
poprzedniej.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjssiywa nalgy przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.
Natychmiast po kdcowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do
jej zag:szczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym mglezpoczyna od kravedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nale rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtznymi
czesciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gérnej kragdzi.
Nieréwndici lub zagebienia powstate w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na biaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie ldonicie materiatu, a do otrzymania rownej
powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa odcinap i odgczapca powinna by zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagszczanie nalgy kontynuow& do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonejtug PN-B-04481 [1]. Wskanik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowawy warstwe odsiczapca lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatrol
zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny
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5.4,

5.5.

modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-0R Btosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢Z32.
Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej wartwi. W przypadku, gdy wilgotrigé kruszywa jest wysza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gidgotnos¢
kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢é okreslong iloscia wody i
réwnomiernie wymiesza
Odcinek prébny
Jeeli w STWIORB przewidziano konieczéib wykonania odcinka probnego, to co najmniej na B dn
przed rozpooziem rob6t Wykonawca powinien wykohadcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozktadania i zgggczania jest wigiwy,
— okredlenia grubdci warstwy materialu w stanie Aaym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubdci po zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zagszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinieayd takich materiatow oraz spit, jakie lgda stosowane
do wykonywania warstwy odcingjej i odaczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej
Warstwa odsczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukeniem naspnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdéw koniecznych dla wykonania zejy
lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 6.
Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoiva
wszystkie widciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z&sgczenia warstwy
odsiczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiarow warstwy odgzajpcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 10razy nalkm
2 | Rownd¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rbwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragiziach dla autostrad| i

drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi Wco 25 m w osi jezdni i na jej krasziach dla autostrad| i
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadZiej
niz raz na 400 Mm
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 i
8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie

wilgotnosé¢ kruszywa rzadziej nk raz na 600 f
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@hnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Rownai¢ warstwy
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6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

6.4.

Nieréwnaici podtuzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy 4 metrow tata, zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigagj i odgczapcej na prostych i tukach powinny dygodne z
dokumentagj projektowy z tolerancj + 0,5%.

Rzedne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mee by przesungta w stosunku do osi projektowanej ocwéj niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub @edj niz + 5 cm dla pozostatych drég.

Grubas¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna b§ zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleragcil cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwéch tmash, naley mierzye
taczm grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wigciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgikau tych robét nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag;szczenia warstwy odcirggej i odgczapcej, okrdlony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporéwnanie warteci modutdéw
odksztatcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokr&lonych
zgodnie z normpBN-64/8931-02 [6], nie powinna byicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggczenia naley bada& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré
kruszywa powinna hiyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Badania dotycze warstwy odsczapcej i odcinagcej z geowtdknin

W czasie ukladania warstwy odcinegj i odsiczapcej z geowtdknin nalegy kontrolowa:

a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegdllnych bel (rolek) geowtoknimkzeslonym w dokumentacji

projektowej,

b) réwnas¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposoéb igbZenia,

d) zamocowanie warstwy do podi gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojjektowe;j.
Ponadto naley sprawdzé, czy nie nasfpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozereani
przebicie). Pasma geowtékningyie do wykonania warstwy odcinggj i odsaczapcej nie powinny
miec takich uszkodze
Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgich w
p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie dehlgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniemjonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DOD0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odaczajcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-0/0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje s8i za wykonane zgodnie z dokumentacprojektova, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fiwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruioi i
jakasci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji kaicznej,
- wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieig
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywourahe do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo daen do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywouralhe do nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie taochdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie piyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§no nawierzchni
planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgké&a zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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D-04.04.04 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacjchirécznej Wykonania i Odbioru Robo6t

Budowlanych (STWIORB) s wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zydanych z wykonaniem
podbudéw z ttucznia kamiennego dla zadaRizebudowa cagu pieszo — jezdnego wzdiurzeki Starynka i
Biata. LOKALIZACJA: Gluchotazy , dziatki nr 1247/ 2, 1281/1, 1228/3, 1248/2. INWESTOR: Gmina
Gluchotazy 48-340 Gluchotazy, ul. Rynek 15.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi oboiujaca
podstaw opracowania szczegotowej Specyfikacji Techniczi®jykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem podbuddw z tlucznia kamiennego.
Podbudow z tlucznia kamiennego wykonujeesizgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako:
- podbudow pomocnica,
- podbudow zasadnicz
1.4. Okre&slenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z ttucznia kamiennego ¢&zkonstrukcji nawierzchni sktadgija st z jednej lub wicej
warstw nénych z ttucznia i kiica kamiennego.
1.4.2. Pozostale ok&enia § zgodne z obowkrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmpkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
OgobIne wymagania dotygze rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycge materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWiORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudamwucznia, wg PN-S-96023 [9la:s
— kruszywo tamane zwykie: tluceé kliniec, wg PN-B-11112 [8],
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nate uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier maze dopdci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, agbr spérod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymaganbstan okreslone w STWIORB.
Jaka¢ kruszywa powinna kiyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], élomymi
dla:
- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadgj¢cz
- klasy Ililll - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasamhji naleéy stosowd kruszywo
gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacl hiniejszej specyfikacji
Tablica 1. Wymagania dla tlucznia iktia, wg PN-B-11112 [8]
Lp. Wiasciwosci Klasa Il | Klasa lll
1 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7];
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecgj niz:
- w ttuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku
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do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, nigcej niz: 30 35
2 | Nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie yaej
niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedbra/ch 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odpornéé¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5],| %
ubytku masy, nie wtej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabrg/ch 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wediug zmodyfikowanej
metody bezpgredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[8], % ubytku masy, nie wcej niz:
- w klincu 30 nie bada si
- w thuczniu nie bada g | Nie bada &

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i &tia w zalénasci od warstwy podbudowy ttuczniowej, wg PN-B-11112
(8]

Podbudowa
jednowarstwowal Podbudowa

Lp. Wiasciwosci lub podbudowa pomocnicza
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie ggiej niz:
- w thuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartec¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej ni:
- w thuczniu i w klcu 75 65
C) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wiej niz:
- w thuczniu i w klcu 15 25
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie egej niz:
- w thuczniu i w klhcu 15 20

2 | Zawartd¢ zanieczyszcaeobcych, wg PN-B-06714
12 [1], % m/m, nie wicej niz:
- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie wgcej niz:
- w tluczniu 40 45
- w klincu nie bada si nie bada si
4 | Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsga
niz: wzorcowa

2.4, Woda
Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy e by studzienna lub z

wodochgu, bez specjalnych wymafga

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgee spratu
Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og0llpé&t 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego ipim wykaza si
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozkladaniazhia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozienia klinca,
c) walcow statycznych gtadkich do zsgczania kruszywa grubego,
d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zeggczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klhcem,
e) szczotek mechanicznych do usioid nadmiaru kfica,
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f) walcédw ogumionych lub stalowych gtadkich daakowego dogszczenia,
g) przewanych zbiornikéw do wody zaopatrzonych wagazenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynma@gagolne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgsh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB f4/0D0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga
Podilae pod podbudowttuczniows powinno spetnia wymagania okrdone w STWIORB D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.
Podbudowa tluczniowa powinna dywtozona na podhu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie sgoistipod podbudowttuczniows powinna by
utozona warstwa odcingga lub wykonane ulepszenie pozio
W przypadku zastosowania pagzy warstvg podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem padio
warstwy odcinajcej albo odsczapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikania astek
drobnych, wyraony wzorem:

— <15
85
gdzie:Ds - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsisly odcinagcej albo
odgzapce),
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmndgu podiaa.

Geowldkniny przewidziane dazycia pod podbudowttuczniows powinny posiadaaprobat
technicza wydary przez uprawniom jednostk. W szczegdlngci wymagana jest odpowiednia
wytrzymald¢ mechaniczna geowtdknin, unietiviajaca ich przebicie ziarna tlucznia oraz
odpowiednie witéciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia padtgruntowego.

Podbudowa powinna Bywytyczona w spos6b umlbwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentagj projektows lub wedtug zaleae Inzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowanodbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach rownoleglych do osi drogi
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utwia¢ nackgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z ttlucznia nie w@by po zagszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grébowarstwy podbudowy po
zagzszczeniu nie mee przekracz&20 cm. Podbudogo grubdgci powyzej 20 cm nalgy wykonywa
w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno Byroztozone w warstwie o jednakowej grudmd przy wyciu
uktadarki albo réwniarki. Grul#6 roztozonej warstwy linego kruszywa powinna byaka, aby po jej
zagzszczeniu i zaklinowaniu agineta grubdéé projektowan.

Kruszywo grube po rozéeniu powinno b¥ przywalowane dwoma przgjami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym niéejszym nk 30 KN/m. Zagszczanie podbudowy
0 przekroju daszkowym powinno rozpaézsie od krawedzi i stopniowo przesuwéasie pasami
podiuznymi, czsciowo nakladajcymi sk w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpbsie od dolnej krawdzi i przesuwa sic pasami
podiuznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej,ppoywatowaniu kruszywa grubego
naley roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklimmia kruszywa grubego. Do
zagszczania naley uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co nagnt8 kN/m, albo
plytowa zag:szczarl wibracyjm o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/rSrubgé¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinnaclipka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszgweego
zostaty wypetnione kruszywem drobnymzdle to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywea

62



Przebudowa gigu pieszo — jezdnego wzdllzeki Starynka i Biata

5.4,

5.5.

kruszywa drobnego nalg powtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penestow
warstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesura¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powiearizchd 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna ky przywatlowana walcem statycznym gltadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym nb0 kN/m, albo walcem ogumionym w celu @egczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

Odcinek prébny
Jeeli w STWIORB przewidziano konieczéibwykonania odcinka prébnego, to co najmniej na B dn
przed rozpocziem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spez budowlany do rozktadania i zeggczania kruszywa jest witawy,
— okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie AZaym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubagsci warstwy po zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieryd takich materiatdw oraz spit do rozkladania i
zag:szczania, jakiedna stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 m do 800 m, a dtugdé nie powinna by
mniejsza ni 200 m.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpikdonego przez
Inzyniera.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboyziany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane perez
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewitziwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 6.
Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstavivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2
niniejszych STWiORB.

Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3.Cestotliwas¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalne ilosci Maksymalna po-
bada na dziennej| wierzchnia podbu/
dzialce roboczej| dowy na jedno
badanie ()
1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarta¢ zanieczyszczeobcych w kruszywie 2 600
3 | Zawarta¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralng¢ kruszywa 6000
5 | Naskkliwosé¢ kruszywa i przy kazdej zmianiezrodta
6 |[Odpornd¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatow
7 | Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych

Badania wtaciwosci kruszywa

Prébki naley pobierd w sposob losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bieaco przekazywane fynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmeg ocern wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakiei robot i zawsze
w przypadku zmianyzrodta pobierania materialtdbw oraz na polecenigymiera. Probki do bada
petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy, w obecfm Inzyniera.

63



Przebudowa gigu pieszo — jezdnego wzdllzeki Starynka i Biata

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

Wymagania dotycgce nagnosci i cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Cestotliwai¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thadzainiennego

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 Szerokdé¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnas¢ podiuzna w spos6b caigty planografem albo go
20 m taf na kadym pasie ruchu
3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na jgj
krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planié* €0 100 m
7 Grubai¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziejmniaz ng
400 nf
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzni
raz na 2000 f
8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej ni raz na 3000 m
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnie osi w planie naty wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Szerokdé¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawmikow szeroké¢ podbudowy powinna lywigksza od szerokgi warstwy
wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o watowskazan w dokumentacji projektowe;.
Réwnas¢ podbudowy
Nieréwndici podtwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 [11].
Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukackimoy by¢ zgodne z dokumentacprojektowy z
tolerancy £ 0,5 %.
Rzedne wysokéciowe podbudowy
Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi w planie
Os podbudowy w planie nie e by przesunita w stosunku do osi projektowanej ceegj niz 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub @aegj niz + 5 cm dla pozostatych drég.
Grubas¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od grubdci projektowanej o vicej niz:

- dla podbudowy zasadnicze cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
Nosnos¢ podbudowy
Pomiary nénosci podbudowy naley wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spétmgmagania dotycge ngnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania #nasci podbudowy zasadniczej w zalesci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony prziyaiu
Kategoria ruchu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
PierwotnyM 'E WtérnyM g
Ruch lekki 100 140
Ruch lekkaéredni isredni 100 170
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Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocnicairzony ptys o srednicy 30 cm, powinien
by¢ wiekszy od 50 MPa.
Zageszczenie podbudowy nédle uzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu oditsehia

M g do pierwotnego modutu odkszta’rcel\lla'E jest nie wegkszy od 2,2.
m!
= < 22
M E
6.5 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny Bynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i
pomiary zostagwykonane na koszt Wykonawcy.
Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerésigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni
to podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubgé¢, do potowy szerokii pasa ruchu (lub pasa
postojowego czy utwardzonego pobocza), dehie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubgé
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wedm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay
odpowiedna gtebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zggzczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt
Po wykonaniu tych rob6t nagi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy. Koszty poniesie
Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelidz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcdlpalowy tylko wtedy, gdy zanenie nénosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DO0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thuczréarkennego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0/80.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacjprojektova, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrégi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy tluczniowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podiam,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— roziozenie kruszywa,
— zagszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. BadaniaOznaczanie zawalol
zanieczyszczeobcych
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2. PN-B-06714-15:1991
3. PN-B-06714-16:1978
4. PN-B-06714-18:1977
5. PN-B-06714-19:1978
6. PN-B-06714-26:1978

7. PN-B-06714-42:1979

8. PN-B-11112:1996
9. PN-5-96023

10. BN-64/8931-02
11. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.

Kruszywa mineralne. BadaDenaczanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. BadaDenaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. BadaD&naczanie nasiliwosci

Kruszywa mineralne. Bada@iznaczanie mrozoodporth metod,
bezpdredni

Kruszywa mineralne. BadaniaOznaczanie zawalol
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Bada®znaczaniécieralngci w bebnie Los
Angeles

Kruszywo mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iwieachnia z tlucznia
kamiennego

Drogi samochodowe. Oznaczanieutoddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyh

Drogi samochodowe. Pomiar r&ehamawierzchni planografem i
tata.
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D-05.03.23A NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BR UKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej Specyfikacjechhicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych (STWIORB) s wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zydanych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla zadamezebudowa chgu pieszo — jezdnego wzdiurzeki
Starynka i Biata. LOKALIZACJA: Gluchotazy , dziatki nr 1247/2, 1281/1, 1228/3, 1248/2. INWESTOR:
Gmina Gluchotazy 48-340 Gluchotazy, ul. Rynek 15.

1.2.

1.3

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.

1.5.

Zakres stosowania STWIORB

Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRabo6t Budowlanych stanowi obayzujaca
podstaw opracowania szczegétowej Specyfikacji Technicxigkonania i Odbioru Robot
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargolgnitraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.

Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kbbtkkowej. Betonow kostke brukows stosuje
sie do nawierzchni chodnikéw, ggu pieszo — jezdnego i placow.

Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemedoidany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoriab
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktga@usk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzigy
sig statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegonie wicksz niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagbienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

Obrzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw igéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odsp pomkedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufivdienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniagymi.

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogo6lne” [9] pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” [9] pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1.

2.2,
2.2.1.

Ogolne wymagania dotyege materiatow
Og6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padw STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [9] pkt 2.
Betonowa kostka brukowa
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa m® mie€ nastpujace cechy charakterystyczne, ofome w katalogu
producenta:
1. odmiare:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwyscieralnej (gornej)
zwykle barwionej grub&ei min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami ollenymi przez producenta (przykiady podano w
zakczniku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami olkilenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugas¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroka&¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
¢) grubai¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gialzomi @: 60 mm, 80 mm.
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Pazadane jest, aby wymiary kostek bylty dostosowane piassbu uktadania i siatki spoin oraz
umazliwiaty wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczém przecinania
elementoéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzehni
Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powianasth bocznych oraz z
ukosowanymi krawdziami gérnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwwym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkonukdwym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikdw itp. olleePN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy
1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowngtalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewrtrznych nawierzchniach, mgjych kontakt z sgl odladzagcq w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm qd C Dlugas¢ Szeroké¢ Grubdg¢ | Réznica pomé-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dzy dwoma po-
grubdci <100 mm +2 +2 +3 miarami gru-
>100 mm +3 +3 +4 basci, tej samej
kostki, powinna
by¢ <3 mm
1.2 Odchyiki ptaskéri i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiéé wiistos¢
> 300 mm), przy dtugiei pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm)| 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornéc na D Ubytek masy po badaniu: wagtosrednia< 1,0
zamraanie/rozmraanie z udziatem| kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
soli odladzajcych (wg klasy 3, zat kg/n?
D)
2.2 Wytrzymalé¢ na rozciganie przy F Wytrzymatd¢ charakterystyczna & 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien

wykazywa obchzenia niszcgcego mniejszego ai
250 N/mm dhugéci roziupania

2.3 Trwaldg¢ (ze wzgédu na wytrzyma- F Kostki maj zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymaltcc)
tos¢) jesli spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 Odporné¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bdhmego,
wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe| badanie alternatywne
<23 mm <20 000mr5000 mrd
2.5 Odpornéé na pdlizg/paslizgnigcie | a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifo-

wana lub polerowana — zadawatzg odpornéc,

b) jesli wyj atkowo wymaga si podania warti
odporndci na pglizg/paslizgnigcie — naley
zadeklarowé minimalm jej wartg¢ pomierzon
wg zat. | normy (wahadtowym przygdem do
badania tarcia)

1 2 3 4
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyghd J a)gérna powierzchnia kostki nie powinna ihig's
i odpryskow,
b) nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze

producent powinien opisaodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢b
poréwnane z prékk producenta, zatwierdzen
przez odbiore,

3.3 | Zabarwienie (barwiona mnie by c) ewentualne rénice w jednolitéci tekstury lub

warstwascieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wiléciwosciach surowcow i

zmianach warunkoéw twardnienia nig @wwazane

za istotne
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2.2.3.

2.3.

2.4,

2.5,

W przypadku zastosowutakostki na powierzchniach innych znprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewatrznych nie narzonych na kontakt z spbdladzajca), wymagania wobec kostki
nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikGwm
atmosferycznychswiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalioym.in. cementu, ktéry przy
wypeieniu spoin zapraycementowo-piaskogvnie mae odbarwia kostek). Zaleca sistosowanie
srodkéw stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlepglaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalestosowa do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatycdlam) mog pojawi¢ sig na powierzchni kostek w
poczitkowym okresie eksploatacji. Powstayne w wyniku naturalnych procesoéw fizykochemiczamyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie aytkowania w okresie do 2-3 lat.

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa& na paletach. Palety z kostknog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym poditae powinno by wyréwnane i odwodnione.

Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustafeadzej, to naley stosowa nastpujace
materiaty:

a) na podsypk piaskows pod nawierzchmi

— piasek naturalny wg PN-B-11113 [4], odpowiagtgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,0722) mm, mieszank drobry granulowan (0,075-4) mm albo miat (84)
mm, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [3],

b) na podsypk cementowo-piaskogypod nawierzchgi

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspetniagcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnegtku spetniagcego wymagania PN-EN
197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadagj wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekoag]
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,072) mm wg PN-B-11112 [3],

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cdawo-piaskowej

— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej

- do wypehienia gornej e#ci szczeliny dylatacyjnej nalg stosowa drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszcajetid (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajce wymagania norm lub aprobat technicznych, wihge odpowiadaicych
wymaganiom STWIORB D-05.03.04a [16],

— do wypetnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd wilgotna mieszank
cementowo-piaskoyv1:8 z materiatdw spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przezdyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do ezgoiego wbudowania po dostarczeniu
na budow, powinno odbywé sie na poditau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenignigiszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [6].

Krawezniki, obrzeza i scieki

Jeli dokumentacja projektowa, STWIORB lub zmier nie ustal inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek nina stosow&

a) krawezniki betonowe wg STWIORB D-08.01.01a [17],

b) obrzeza betonowe wg STWIORB D-08.03.01 [19],

c) krawezniki kamienne wg STWIORB D-08.01.02a [18].

Przy kraveznikach mog wystepowa: scieki wg STWIORB D-08.05.00 [20].

Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spigltyah wymagania wg 2.3 a i 2.3b,
b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetni@ych wymagania wg STWIORB D-

08.01.01a[17], 08.01.02a [18], D-08.03.01 [1B}08.05.00 [20].

Krawegzniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegrage wediug
typow, rodzajéw, odmian i wielkgi. Nalezy uklad& je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

Kruszywo i cement powinny ldysktadowane i przechowywane wg 2.3.

Materiaty do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacpjektowej, powinny odpowiadawymaganiom
wiasciwej STWIORB lub innym dokumentom zaakceptowanyaep Irzyniera.
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3. SPRZET

3.1.

3.2,

Ogolne wymagania dotyegee spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoljey
pkt 3.

Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej poodbywé sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agzeh uktadagcych (uktadarek), skltadajych st z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgltego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich uteenia; uradzenie to, po skaczonym uktadaniu kostek, moa wykorzysta do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do clakgtszczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowé specjalne naerlzia tmce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcz).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzir elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom
wihasciwych STWIORB, wymienionych w pkcie 5.4 lub innydokumentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) wzgkdnie opracowanym STWIORB zaakceptowanym przeyriiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalestosowa sprzt odpowiadajcy wymaganiom

STWIORB D-05.03.04a [16].

4. TRANSPORT

4.1.

4.2

Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyntagagoélne” [9]
pkt 4.

Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnymirodkami
transportowymi po osgnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny byabezpieczone przed przemieszczaniemusszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostek rimodki transportu zewgtirznego mog
stwy¢é wozki widtowe, ktorymi mana dokondé zatadunku palet. Do zatadunku palet ¢radki
transportu mgna wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny &y spinane témami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczapymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdtujednej palecie zaleca siktada
do 10 warstw kostek (zalrie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200
kg do 1700 kg. Padane jest, aby palety z kostkami byty wysytane dbiorcy srodkiem transportu
samochodowego wypaganym w dwig do za- i roztadunku.

Krawgzniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawgzniki betonowe natey uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaz#yawezniki
kamienne naley uktada na podktadkach drewnianych, didga w kierunku jazdy. Krawzniki i
obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyaienatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Cement powinien lyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych bma transportow@adowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamétyich pojemnikach lub opakowaniach, chegyich je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny Byprzewaone w sposob odpowiaday wymaganiom
wihasciwej STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2.

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB 4/00.00 ,Wymagania ogolne” [9] pkt 5.
Podtdge i koryto

Grunty poditga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dm@ oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przezaaia, zgodnie z dokumentagjrojektova.
Koryto pod podbudow lub nawierzchni powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiarVi®RB D-04.01.01 [10].
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5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

5.7.
5.7.1.

Koryto musi mi¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeantajektovy

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna &ygodna z dokumentacprojektovg lub STWIORB (przyktady

konstrukcji nawierzchni podagahczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej

na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,

b) podsypce piaskowej récielonej bezpérednio na podizu z gruntu piaszczystego o wskéku
piaskowym WP= 35 wg [7].

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygowaniem podbudowy, podsypki

cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapy@a@mentowo-piaskoay obejmui:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikdw, obrzey i ew. sciekéw),

przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypaiie ni szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowefistawowych czynioi jest mniej, gdy nie

wystgpuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkighiowej, z&poz. 5 - wypetnienia szczelin

piaskiem.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstver betonowej kostki brukowej powinien by

zgodny z dokumentagprojektovs.

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiddavymaganiom norm, wytycznych IBDIiM Ilub

indywidualnie opracowanym STWiORB zaakceptowanyaeprrzyniera.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagcprojektova lub STWIORB.

Jeli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustatadzej, to materiaty do wykonania

obramowa powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikow, obrzey i ew. wykonanigciekdw przykrawznikowych powinno by zgodne

z wymaganiami zawartymi w STWIORB D-08.01.01a [108.01.02 a [18], D-08.03.01 [19] i D-

08.05.00 [20].

Krawegzniki i obrzeza zaleca si ustawig przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki.

Przed ich ustawieniem, padane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékio

nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxnikow lub obrzey.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentagcprojektov lub STWIORB.

J&li dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustaladzej to grub& podsypki powinna

wynosit po zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materialéw na podsypkwinny by zgodne z

pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowamepaici podsypki nie powinny przekracza 1

cm.

Podsypk piaskow nalezy zwilzy¢é woda, réwnomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np.

recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotft optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje & z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchni
z kostki. Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a nagmie rozciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspo6tczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatdici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné uktadanej podsypki powinna &ytaka, aby pacisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywataesi nie byto na dionisladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka
rozsypywata si. RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepza ukladanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roelona podsypka powinna byvyprofilowana i zagszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (npeeznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeovpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubc¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z
suchej zaprawy me wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirprang musi by zakaczone przed rozpogziem
wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bikowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostelkpidesenia ich uktadania

NogkrwpdprE
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5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2dtaz deseich ukfadania
(przyktady podano w zat. 5) powinny dygodne z dokumentagcjprojektova lub STWIORB, a w
przypadku braku wystarczgych ustalé@ Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania ktynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztidtioru, sposobu uktadania i
wytworni kostek, laynier maze polect Wykonawcy utgenie po 1 rhwskpnie wybranych kostek,
wytacznie na podsypce piaskowej.

Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia niezsiej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni § w ciagu dnia
temperatura utrzymuje esiw granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneas
przymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmataze
stomy, pagp itp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zaleca wsiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna doywykonana z elementéw o jednakowej grédio Na
wickszym fragmencie rob6t zalecag Stosowé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne s6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa r¢cznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca si wykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz rnych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostwinni wykonywa przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na dutych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
ukladarka mogla przendsiz palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagan
dokladndcia. Kostka do uktadania mechanicznego niezenmie€ duzych odchytek wymiarowych i
musi by odpowiednio przygotowana przez producenta, tizasa na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potéwek i dziewiek, przy czym kada warstwa na palecie musidgobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierdly siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pragbrukarzy, ktorzy uzupeigjprzerwy, wyrabigj tuki, doktadaj kostki w okolicach
studzienek i krawznikéw.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgzdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazfpy)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urmdzer oraz od 3 mm do 10
mm powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawikach, obrzeach i studzienkach moa wywat elementy
kostkowe wykd@czeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewek, majcych wszystkie kraadzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksZadtenietypowych wymiarach, wodnprzestrzé
uzupetnia s kostla cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcz itp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaki¢azakaczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchai podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ulmnej na stale. Przed dalszym wznowieniem robotwizarycznie utgom
nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usuryé wraz z podsypk

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalg przeprowad@ za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostare
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie

w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier@ei powierzchniowe magby¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme pknigte) naley wymienic na kostki cate.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopagiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin
pomicdzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z @girogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegata
prostego pomedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipapodtinego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetni:
a) piaskiem, spetniapym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprava cementowo-piaskoyy spetniajgca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.
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5.8.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstvgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho

lub, po obfitym polaniu wogl - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wglglie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskoyv zaleca & przygotow& w betoniarce, w sposob zapewa®j jej

wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehnhagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami arpmi gumowymi. Przed rozpogdem zalewania
kostka powinna byoczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa powinna catkowicie wypetspoiny i
tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nalery zabezpieczy przed zalaniem ai

szczeliny dylatacyjne, wktadaj zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nawierzchng nalezy starannie oczgi¢;

szczegOlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolgrotwi z rénymi deseniami uktadania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenpmaskowej i wypetnianiu spoin
zaprava cementowo-piaskosy nalery przewidzi€é wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleggmch
zgodnych z dokumentacprojektova lub STWIORB wzgédnie nie wegkszych nk co 8 m. Szerokid
szczelin dylatacyjnych powinna utiiwiaé¢ przegcie przez nie przemieszazavywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz powinna by mniejsza ni 8 mm. Szczeliny te
powinny by wypelnione trwale zalewami i masami ommymi w pkcie 2.3 e). Sposob wypetnienia
szczelin powinien odpowiadavymaganiom STWiORB D-05.03.04a [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nslestosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywrici podiaza (np. nad przepustami, przy przyczoétkach mostowytdd
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zalese wykonywa szczeliny podlne przy
sciekach wzdha jezdni.

Pieégnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskiem mana odda do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigeymi zapraw cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu naley przykry warstwa wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywid 2 tygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie #Bzej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszejjverzchni nalezy
oczysci¢ z piasku i ména odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogoélne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme” [9] pkt
6.
Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- certyfikat zgodnéci lub deklaracj zgodngci dostawcy oraz ewentualne wyniki badsech
charakterystycznych kostek, w przypadiadania ich przez kyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiatow
— sprawdzenie przez Wykonawc cech zewetrznych materialtdw prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzey),
- ew. badania wixiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w normach, ktére
budz watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kogtkdaje
tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwai¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie robo6t

Lp.

WyszczegOdlnienie Czestotliwos¢ bada Wartdici dopuszczalne
bada i pomiarow

1

Sprawdzenie podka i koryta Wg STWIORB D-04.01.01 [10]

2

Sprawdzenie ew. podbudowy Wg STWIORB, norm, wytychn wymienionych w pkcie 5.4

3

Sprawdzenie obramowania nawierzchni  wg STWIORB @D81a [17]; D-08.01.02 [18];
D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

Sprawdzenie podsypki (przymiaremiezaca kontrola w 10 punktach [ Wg pktu 5.6; odchytki od
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: projektowanej grubii +1
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6.4.

grubdici, spadkéw i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu :
dokumentagj projektows i
specyfikacy

cm

Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

a)

zgodnd¢ z dokumentagj
projektowg

Sukcesywnie na kaej dzialce
roboczej

b)

potozenie osi w planie (sprawdzo
geodezyjnie)

n€o 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesurgcie od osi
projektowanej do 2 cm

przymiarem liniowym)

c) rzedne wysokéciowe (pomierzong¢Co 25 m w osi i przy kragdziach| Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach [ +1 cm; -2 cm

charakterystycznych

d) rownacs¢ w profilu podienym (wg| Jw. Nieréwndci do 8 mm
BN-68/8931-04 [8] tat czteromet;
rowa)

e) rownas¢ w przekroju poprzecznym| Jw. Przéwity miedzy tat a po-
(sprawdzona fatprofilowa z po- wierzchni do 8 mm
ziomnicy i pomiarze prz@witu Kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzdgniw. Odchytki od do-kumentacj
metod, niwelacji) pro-jektowej do 0,3%

g) szerokad¢ nawierzchni (sprawdzorjaw. Odchytki od sze-rokai

projekto-wanej dot5 cm

h)

szerokd¢ i giebokas¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogbziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu diug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

sprawdzenie koloru kostek i desenidontrola biezaca

ich utozenia

Wg dokumentac;ji
projektowej lub decyzji
Inzyniera

Badania wykonanych rob6t
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukozeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczego6lnienie bada pomiaréw Sposb6b sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodieowygladu,
nawierzchni, krawznikow, obrzey, prawidtowaici desenia, kolorow kostek, gdn,
sciekow plam, deformacji, wykruszg spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie paémia 0si co 25 m i W
w planie punktach  charakterystycznych  (dopuszczalne

przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtwzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych
poprzeczne i szeroké wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szera¥ospoin Wg pktu 5.5i15.7.5
i szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DOM30.00 ,Wymagania ogolne” [9] pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjkesstki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robot towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg astalone w odpowiednich STWIORB wymienionych wamkt 5.4 i

7.1,

7.2,

5.5.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-0/0.00 ,Wymagania ogolne” [9] pkt 8.
Roboty uznaje s8i za wykonane zgodnie z dokumentacprojektova, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6
daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podima i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgzwiki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robét powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiigaogélne”
[9] oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [9] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podima i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypeknienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
- pielggnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fanawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejgntobét towarzyseych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinry lijete w innych pozycjach kosztorysowych, a
ktérych zakres jest okéony przez STWIORB wymienione w pktach 5.4 1 5.5.
9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robot okdlenych niniejsa STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesnzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameathot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. & 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodweo dotyczice cementu
powszechnegoaytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganigtody bada
3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych
4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa rade do nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonpapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wiika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosan@mawierzchni planografem i tat
10.2. Specyfikacje techniczne (STWIORB)
9. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien

11. D-04.04.06:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

12. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

13. D-04.05.06:04.05.04 Podbudowy i ulepszone podi z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

D-04.06.01
D-04.06.01b
D-05.03.04a
D-08.01.01a
D-08.01.02a
D-08.03.01
D-08.05.00

spoiwami hydraulicznymi
Podbudowa z chudego betonu
Podbudowa z betonu cementowego
Wypetnianie szczelin w nawierzchni toha cementowego
Ustawianie kragnikow betonowych
Ustawianie kragnikow kamiennych
Betonowe obrza chodnikowe
Scieki
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D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacjiclirecznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB)swymagania dotyee wykonania i odbioru oznakowania pionowego didania:
Przebudowa ciagu pieszo — jezdnego wzdiurzeki Starynka i Biata. LOKALIZACJA: Gluchotazy , dziaiki
nr 1247/2, 1281/1, 1228/3, 1248/2. INWESTOR: GnarGiuchotazy 48-340 Gluchotazy, ul. Rynek 15.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi oboiujaca
podstaw opracowania szczegotowej Specyfikacji Technicziwjykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego si@stego na drogach, w postaci znakéw

zakazu B1.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - sklada; & lica, tarczy z uchwytem moritavym oraz z konstrukcji
wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - plaska powierzchnia z usztywnknawedzia, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone
jest lico znaku. Tarcza me by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowamahiminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powtokamiraahiymi zapewniacymi jakas¢ i trwatosé
wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia e& znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowegz z naniesian
trescia, wykonan techniky druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieozqrzed korozj, stuzacy do
zamocowania w sposob raegny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykjgzutasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdro/m).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - iy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoeen wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantagy przenoszenie obgien zmiennych i statych dziakgjych na
konstrukcg i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.47 Znak drogowy poflvietlany - znak, w ktérym wewstrzne zrodto $wiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8 Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestswietlane zrédiem swiatta umieszczonym na
zewntrz znaku.

1.4.9 Znak nowy - znak kytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miescy od

daty
produkcji.

1.4.10 Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na draddbemagazynowany przez okres iay
niz 3 miesace od daty produkciji.

1.4.11 Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2, Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien postadéa swojego wyrobu aprolatechnicza,
certyfikat zgodnéci nadany mu przez uprawniprjednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i
wystawiory przez siebie deklaracggodndci, zgodnie z rozpoegizeniem Ministra Infrastruktury [26].
Folie odblaskowe stosowane na lica znakoéw drogovpmhinny posiad&aaprobat techniczi wydary
przez uprawnios jednostlk oraz deklaracje zgodéa wystawior przez producenta. Stupki, blachy i
inne elementy konstrukcyjne powinny réigeklaracje zgodr$ai z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozpogglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw ignsyow drogowych oraz wdzen
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2.3.

2.4,
24.1.

2.4.2.

2.4.3.

bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidnogach [25], podano szczegétowe
informacje odnénie wymaga dla znakéw pionowych.

Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrakéw mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

— z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

Dla fundamentow naky opracowdé dokumentag techniczm zgodm z obowizujacymi
przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniauki®wego naley wykona z betonu lub
betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg RWN-ED6-1:2000[9]. Zbrojenia stalowe nahy
wykona zgodnie z norm PN-B-03264:19847]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych
nalezy wykona zgodnie z norasnPN-B-03215:19986]. Posadowienie fundamentéw natewykona

na gebokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

Konstrukcje wsporcze

Ogolne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglewykona& zgodnie z dokumentag)
projektowsa uwzgkdniajaca wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] MBDRB, a w
przypadku braku wystarczgjych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowanprzez
Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic riglezaprojektowa i wykona w sposéb

gwarantujcy stabilne prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.
Zakres dokumentacji powinien obejmainapis techniczny, obliczenia statyczne uwagiajace strefy
obciazenia wiatrem dla okétonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykwcze konstrukcji
wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji eizeébne 5 od powierzchni montowanych znakéw i
tablic oraz od iléci i sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscashkazanych przez projektanta
inzynierii ruchu, gdzie wyspuje szczeg6lne niebezpiedzavo bezpéredniej kolizji z konstruke
wsporca, usytuowanie i jej dobér wymagajoddzielnych rozwizah projektowych spetniagych
warunek bezpiectstwa dla aytkownikéw drég. W takich przypadkach najestosowa konstrukcje
zabezpieczafe bierne bezpiecastwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003 [15].

Wyrdznia st trzy kategorie biernego bezpiedsava dla konstrukcji wsporczych:

- pochtaniagca energi w wysokim stopniu (HE),
- pochtaniagca energi w niskim stopniu (LE),

- nie pochtaniajca energii (NE).

Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-7422(Q [3b
innej normy zaakceptowanej przezyniera.

Powierzchnia zewtrzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek,
peknie¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nier6wioi, pojedyncze rysy wynikage
Z procesu wytwarzania, mieszace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Kofce rur powinny bg obcicte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dieiprch:

— dokfadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezatithytk + 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zamdwionych diégodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm
na kade ckcie i z dopuszczainodchytlq dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5
mm na 1 m diugéi rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pea¢#-84023.07 [5],
lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania waxkiach lub luzem wzgtinie w
opakowaniu uzgodnionym z Zamawieym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na
przywieszkach metalowych.

Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia
ksztattownika powinna lycharakterystyczna dla procesu walcowania i woldavad jak widoczne
tuski, mknigcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalpeusungte wady przez szlifowanie lub
diutowanie z tymze obrobiona powierzchnia powinna milagodne wyaicia i zaokgglone brzegi, a
gruba¢ ksztattownika nie mae zmniejszy sic poza dopuszczaindolna odchyte wymiarows dla
ksztattownika.
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244,

245,

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdduej ksztattownika. Powierzchnia kodw
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwige peknie¢ i sladéw jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem.
Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndigtasndgci mechaniczne wedtug aktualnej
normy uzgodnionej porgilzy Zamawiagcym i wytwora.
Powtoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkowmej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spetnig wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 102802 [12a]. Minimalna grubs
powtoki cynkowej powinna wynos&i60 pum.
Powierzchnia powloki powinna byciagta i jednorodna pod wzgdem ziarnistéci. Nie maze ona
wykazywa& widocznych wad jak rysy,clini¢cia, pcherze lub odstawanie powtoki od pazio
Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuusporca
Producent lub dostawcadej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad dypdkiadki dla pieszych, stupy lafaritp.), take
elementéw slmcych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub taksji, obowhzany jest do
wydania gwarancji na okres trwét znaku uzgodniony z odbiarc Przedmiotem gwarancjias
wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéacojacych oraz trwaté¢ zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.
W przypadku stupkow znakow pionowych ostrzegawczyzhkazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemensfiiacych do zamocowania znakéw do innych
obiektow lub konstrukgji - gwarancja e by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji
wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i wgsikowych gwarancja jest wystawiana
indywidualnie dla kadej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwééd konstrukcji wsporczej
powinien wynosi 10 lat.
Tarcza znaku
Trwatas¢ materiatdw na wplywy zevatrzne
Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz patzenie lica znaku z targzznaku, a take sposéb
wykonczenia znaku, mugavykazywa& petrs odpornd¢ na oddziatywanidwiatta, zmian temperatury,
wptywy atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicametym
korozje elektrochemiczg) - przez caly czas trwadoi znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.
Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obqzainy jest przy dostawie okiie?, uzgodnion z odbiora,
trwatoé¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ad¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegdétowe o ewentualnych ograniczeniaclsostniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.
Trwatos¢ znaku powinna hy co najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynosi dla znakéw z folj typu 1 — 7 lat, z fol typu 2 — 10 lat, z fodi
pryzmatyczia — 12 lat.

Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub FEEN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],
- blachy aluminiowej o grubigi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
— innych materiatébw, np. tworzyw syntetycznych, podrunkiem uzyskania przez producenta
aprobaty techniczne;j.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1°npowinna by wykonana z :
— blachy ocynkowanej ogniowo o gritmd min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] [uN4EN
10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z
- blachy aluminiowej o grubdgi min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie miee byt mniejsza
niz 28 um (200 g Zn/m).
Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1.Wymagania dla znakow i tarcz znakow dragzh

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Wytrzymaldié na kN n¥ > 0,60 WL2
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2.6.
2.6.1.

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
obciazenie sih naporu
wiatru
Wytrzymaici¢ na kN >0,50 PL2
obciazenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztalcenie
zginapce
Chwilowe stopier [m <0,02 TDT1
odksztalcenie sktne <0,11 TDT3
<0,57 TDTS
<115 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m lub |20 % odksztalcenia -
stopier Cm | chwilowego

Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, krauz E2

ttoczona, zaginana,

prasowana lub

zabezpieczona profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie mze by P3
znaku przewiercone zadnego

powodu
* klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wtej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klasTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, Kld®T6 dla tablig
na konstrukcjach wysgnikowych

Przyjgto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2Zhwilowe
odksztatcenie zginage, zaréwno znak, jak i santarcz znaku nie mge by wigksze nk 25 mm/m
(klasa TDB4).
Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znakéw powinny speliitakze nastpujace wymagania:
— krawedzie tarczy znaku powinny byisztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwéjreie
0 promieniu gicia nie wikszym nz 10 mm whcznie z narénikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,
— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna¢ bypwna — bez wegi, pofatldowa i otworow
montazowych. Dopuszczalna nieréw§towynosi 1 mm/m,
— podwdjna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profil@mezowe powinny
usztywni tarcz znaku w taki sposob, aby wymagania podane waghlibyly spetnione a zarazem
stanowity element konstrukcyjny do moata do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne
odksztalcenie trwate do 20 % odksztalcenia odpowgklasy na zginanie i skzanie,
- tylna powierzchnia tarczy powinna dyzabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powtokami chemicznymi oraz powiaklakierniczz o grubdci min. 60 pm z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub poétmatdwye kolorze RAL 7037; badania nale
wykonywa' zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521wl13akresie odporrgi na dziatanie
mgty solnej oraz wody.
Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > £ powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:
— naraniki znaku i tablicy powinny by zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zahczniku nr 1 do rozpogglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200325] nie
mniejszym jednak #i30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,
- faczenie poszczegoélnych segmentéw tarczy (dla znak@hkogabarytowych) wzdtupoziomej lub
pionowej krawdzi powinno by wykonane w taki sposdb, aby nie wymiwaly przesurcia i
przewity w miejscach ichdczenia.
Znaki odblaskowe
Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje girzez naklejenie na targznaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii ladkowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F,
G, T i uradzenia bezpiecastwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nielgpuszczone do
stosowania na drogach publicznych.
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Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spetdiavymagania okrdone w aprobacie
technicznej .
Lico znaku powinno bywykonane z:
— samoprzylepnej folii odblaskowej o wtwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1,
typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczrap typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych
uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczegiinypow folii,
- do nanoszenia barw innychzrlbiala mana stosowé& farby transparentne do sitodruku, zalecane
przez producenta danej folii, transparentne foligtggowe posiadafe aprobaty techniczne oraz w
przypadku folii typu 1 wycinane ksztaity z folii bldskowych barwnych,
- dopuszcza siwycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich krasizi
lakierem zalecanym przez producenta folii,
— nie dopuszcza sistosowania folii o okresie trwaio ponizej 7 lat do znakdéw statych,
— folie 0 2-letnim i 3-letnim okresie trwaloi mog by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych
stosowanych do oznakowania robét drogowych, podumkdem posiadania aprobaty technicznej i
zachowania zgodnoi z zahcznikiem nr 1 do rozposzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczegOtowych warunkow technicznglén znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmogach [25].
Minimalna pocatkowa wartéé wspoitczynnika odblasku R’(cdfm? ) znakéw odblaskowych,
zmierzona zgodnie z procedurawary w CIE No.54 [29], aywajac standardowego iluminanta A,
powinna spetni@odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.
Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow Kowanych, z wyitkiem biatlego, nie powinien
by¢ mniejszy nk 70 % wartdci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fptiypu 1 lub typu 2, zgodnie z
publikach CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczngp(8) powinny spetni@ minimalne
wymagania dla folii typu 2 lub zwkszone wymagania postawione w aprobacie techniaaejlanej
folii.
W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiarugeometrii 45/0 wspotezine
chromatycznéci i wspoétczynnik luminancjif powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicach 2i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspoétczynnika luminangji wspétrzdnych chromatyczioi x, y
oraz wspotczynnika odblasku R’
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 [Wspéiczynnik odblasku R’ ét| cd/nflx typ 1 typ 2
oswietlenia 5, kat obserwacj
0,33) dla folii:
- biate] > 50 > 180
-zolte] >35 > 120
- czerwone;j >10 > 45
- zielonej 57 > 21
- niebieskiej - -
: >2 > 14
- brazowej _ 506 - g
- pomaraczowej N 2*0 N o5
- szarej = =
> 30 > 90
2 | Wspoiczynnik luminancji B i - typ 1 typ 2
wspotrzdne chromatyczrioi X,
y *) dla folii:
- biatej =0,35 B>0,27
- z6ktej B=0,27 B >016
- czerwonej B=>0,05 B ; 0’03
- Zielonej B=0,04 - 0’03
- niebieskie] 5= 0,01 B=0,
- brazowej _ 0,09>B > 0,03 B=0,01
- pomaraczowej o = 2010,0928 2 0,03
- szarej =017 B> 0,14
01822012 ( 15505 0,12
*) wspOtrzedne chromatyczrigi x, y w polu barw wedtug tablicy 3
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Tablica 3. Wspéhadne punktéw naemych wyznaczagych pola barw

Wspoéhrzdne chromatyczrigi punktéw naranych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy
(zrodio swiatta Dss, geometria pomiaru 45R)
1 2 3 4

Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Zo6tta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534

Z6tta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534

Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345

Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038

Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399

Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394

Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429

Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna doyéwna, gtadka, bez rozwarstwuije pecherzy i
odklejen na kravgdziach. Na powierzchni magvystpowa: w obrbie jednego poldrednio nie wecej
niz 0,7 bkdow na powierzchni (kurz,epherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa
wystpic.

Sposo6b paiczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unieméwia¢ jej odkczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére raqpwstd
przy nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku, nie byly wiksze ni podane w p. 2.6.3.
Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnythwolne od smug i cieni.
Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznpowinny by odpowiednio zabezpieczone np.
przez lakierowanie lub ranz profilu ceowego.
Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnapstie znaku powinna léyéwna, gltadka bez smug
i zaciekdw.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3  Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubgci blach
Sprawdzenidruba mikrometrycza:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 15255 mm wynosi - 0,14 mm,

- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tasc znaku o grubgei 60 um wynosi £15 nm.
Sprawdzenie wg PN-EN I1SO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskei powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mgvynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4podane w opisach szczegétowychazahika
nr 1 [25] & nalery powigkszy¢ 0 10 mm i wykonaw tolerancji wymiaroweg 5 mm,
- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnilm? podane w opisach szczegdtowych
zakcznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tablggupy E naley powiekszy¢ o 15 mm i
wykona w tolerancji wymiarowejx 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
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26.4

2.7.
2.7.1.

2.7.2.

2.8.
2.8.1.

Sprawdzone przymiarem liniowym:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deuokisitowym wynosy + 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagtklejania wynosg + 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) mudzy¢ réwne z dokladnizia w kazdym
kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4
cm nie mae wystpowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamaniagcherzyki) o wymiarach nie
wigckszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek
zarysowa powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadpgm z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4
X 4 cm dopuszcza gido 2 usterek jak waej, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym
kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza do 3 zarysowa 0 szerokéci nie wickszej ni 0,8 mm i
calkowitej dtugdci nie wickszej nz 10 cm. Na catkowitej diugei znaku dopuszczagshie wiccej niz
5 rys szerok&ci nie wigkszej nk 0,8 mm i diugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkienze
zarysowania te nie znieksztalgéjesci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza wshwniez lokalne uszkodzenie folii o
powierzchni nie przekraczajej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku
matego lubéredniego, oraz o powierzchni nie przekrageej 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni:

8 na kadym z fragmentow powierzchni znakuzgdgo lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o
wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcé tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztatcenia znak musibpezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpewvanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach ekspbwanych istnienie takich rys jest
dopuszczalne pod warunkieme wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgocz
wielkosci okreslonych pontej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwiej dwéch lokalnych
ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajch 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego
z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakaaWych oraz w znakach znajdaych sé w
okresie wymaganej gwaranéadna korozja tarczy znaku nie seowystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymaéopolczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu
tarczy o 90 przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Obowijzujacy system oceny zgodrioi

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ususlawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych [30] wyrob, ktéry posiada aprapaechnicza moze by wprowadzony do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych wreale odpowiadajcym jego widciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, feli producent dokonat oceny zgodnp wydat krajowa deklaracg
zgodndci z aprobat techniczi i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z obamijacymi przepisami.
Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp2i@04 r. [26] oceny zgoddoi
wyrobu z aprobattechniczia dokonuje producent, stogajsystem 1.

Znaki podkwietlane

Wymagania og6lne dotyaze znakéw po@vietlanych

Znaki drogowe podiietlane wykonuje sijako urzdzenia, ktérych integralnym skfadnikiem
jest oprawa @wietleniowa wbudowana w znak - osteta licem znaku z materiatu przepuszezapo
Swiatto.

Oprawy dwietleniowe powinny by zgodne z norggPN-EN 60598-2:2003(U) [20].

Znak drogowy pogvietlany musi mié umieszczone w sposOb trwaly oznaczenia
przewidziane na naklejce wedtug ustalenia punki?2 & ponadto oznaczenie oprawy: a)
napkcia znamionowego zasilania, b) rodzajadu, c) liczby typu i mocy znamionowejodetswiatla,

d) symbolu klasy ochronioi elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, €) syml&l stopnia ochrony
odporndci na wnikanie wilgoci i ciat obcych.

Lico znaku podwietlanego

Lico znaku powinno by tak wykonane, aby nie wygtowaly niedoktadnéci w postaci pcherzy,
peknie¢ itp. Niedopuszczalneagdokalne nieréwnéci oraz castki mechaniczne zatopione w warstwie
podswietlane;.

Znaki gwietlane

Wymagania ogdlne dotyaze znakow éwietlanych

Znaki drogowe éwietlane wykonuje sijak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem ggiona jest w sposob
sztywny oprawa éwietleniowa, éwietlajaca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest manziez
znaku.
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Jelli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujeykenanie znaku z materiatéw
odblaskowych, znak musi spettidodatkowo wymagania okilene w punkcie 2.6.
Oznaczenia na naklejce oprawy muspetnigd wymagania okrdone w punkcie 2.7.1.

2.8.2. Lico znaku éwietlonego
Wymagania dotyece lica znaku gwietlanego ustala sjak dla znaku podvietlanego (pkt 2.7.2).

2.9. Materiaty do montazu znakow
Wszystkie #czniki metalowe przewidywane do mocowaniacaiziy sol elementéw konstrukcji
wsporczych znakow jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezefnigc,
naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.
taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikaelsZanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkdci. taczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatow
odpornych na korozjw czasie nie krétszym ntarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.10. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Prefabrykaty betonowe powinny dysktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnmony
podtazu. Prefabrykaty naly uktad& na podktadach z zachowaniem grzitu minimum 10 cm médzy
podtazem a prefabrykatem.
Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalenarialow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og0llpé&t 3.
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasie

mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:

- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 n

— zurawi samochodowych o idigu do 4 t,

- wiertnic do wykonywania dotow pod stupki w grunsigoistym,

- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr

- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,

- przewanych zbiornikéw na wog

- sprztu spawalniczego, itp.

Pierwsze dwie pozycje dotygavykonawcy znakéw bramowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyegce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynmagaogolne” pkt
4,
4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania dop
Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéctgk aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w sposéb nie uszkodzony dotartgabiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w STWIORBID0.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robét naly wyznaczy:
— lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
- wysokas¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w
czasie trwania i odbioru robdt istniata #hwo $¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw.
Lokalizacja i wysoké&t zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentacprojektowvs.
Miejsce wykonywania prac nalg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikOw i
kierujacych pojazdami na drodze.
5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukg wsporczych znakéw
Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogovpowinien by dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego gpuz Wymiary wykopu powinny byzgodne z dokumentacj
projektows lub wskazaniami lzyniera.
Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu maéna byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwy
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5.3.1.

5.3.2.

5.4,

5.5.
5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed uleeniem prefabrykatu natg wyrowna i zagsci¢. Wolne przestrzenie ruzy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypeilnic materiatem kamiennym, np. kiem i doktadnie
zag$ci¢ ubijakami ecznymi.
Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tangd powierzchnia prefabrykatu powinnacby
réwna z powierzchaipobocza lub bywyniesiona nadgtpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.
Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlanpaowania znakéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowéci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugibnego nalgy wykona
zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].
Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyaldzbrozpartych natey wykonywa zgodnie z
dokumentagj projektova, STWIORB lub wskazaniami hyniera. Wykopy nalgy zabezpieczy przed
naptywem waéd opadowych przez wyprofilowanie tereeuspadkiem unmidiwiajacym fatwy odptyw
wody poza teren przylegaly do wykopu. Dno wykopu powinno &yvyréwnane z doktadrgia + 2
cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmalezy usuraé i miejsce wypetnid do spodu
fundamentu betonem. Ptaszczyzny boczne fundamestyiapce st z gruntem naliey zabezpieczy
izolacja, np. emulsj asfaltows. Po wykonaniu fundamentu wykop natezasypé warstwami grubgci
20 cm z dokladnym zagzczeniem gruntu.
Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny b§wykonane zgodnie z dokumentacj STWIORB.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchyika od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz £ 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kra@zi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wéej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtbumieszczenia znaku
zgodnie z zajcznikiem nr 1 do rozposglizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw ignsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach [25].
Konstrukcje wsporcze
Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeietnan

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowycl Mysignikowych jedno lub
dwustronnych, jak rownie konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznychpawierzchni
wickszej od 4,5 M gdy wystpuje maliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - musz
by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barieraoohronnymi lub innego rodzaju
urzadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgmdz dokumentagjprojektowa, STWIORB
lub wskazaniami lzyniera. Podobne zabezpieczenie malstosowa w przypadku innych konstrukcji
wsporczych, gdy najechanie na nie wekgizym stopniu zagfa bezpieczstwu wytkownikow
pojazdéw, ni najechanie pojazdu na basgjesli przewiduje to dokumentacja projektowa, STWIORB
lub Inzynier.
tatwo zrywalne z{cza konstrukcji wsporczej
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskgpch barierami ochronnymi - zaleca sitosowanie
tatwo zrywalnych lub tatwo roztzalnych przekrojéw, ztzy lub przegubéw o odpowiednio
bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokod 0,15 do 0,20 m nad powierzcitérenu.
W szczegOlnéci - zaleca s stosowanie takich przekrojow,azky lub przegubdéw w konstrukcjach
wsporczych nie ostogiych barierami ochronnymi, ktére znajdugic na obszarach zwkszonego
zagraenia kolizyjnego (ostrza rozgaien drog hcznikowych, zewgtrzna strona tukéw drogi itp.).
tatwo zrywalne lub tatwo roz€zalne zicza, przekroje lub przeguby powinnyéhak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstruakeysporca po zerwaniu nie przewracal¢sha jezdng.
Wysokas¢ czesci konstrukciji wsporczej, pozostatej po aaiteniu gornej jej agci od fundamentu, nie
moze by wicksza od 0,25 m.
Zapobieganie zagreniu wytkownikébw drogi i terenu przyleglego przez konstrukej

wsporca

5.5.4.

Konstrukcja wsporcza znaku musiécbwykonana w sposob ogranicgey zagraenie uytkownikéw
pojazdéw samochodowych oraz innychkiytkownikbw drogi i terenu do niej przyleglego przy
najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja ws@orznaku musi zapewnimozliwosé tatwej
naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innegoapdaszkodzenia znaku.

Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lub podpior

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dmegkazow tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego,id¢abbjazdéw itp.) umieszczanych na dwdch
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5.5.5.

5.5.6.

5.6.

5.7.

5.8.

stupach lub podporach - odlegdomicdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadb
przewidywanego kierunku najechania przez pojaz nmze by mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu
wigkszej liczby stupow i dwa - odlegté¢ miedzy nimi maze by¢ mniejsza.

Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w faméncie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gorna €& fundamentu pokrywata sz powierzchri pobocza, pasa dzigego itp.
lub byta nad ¢ powierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych,
znajdupcych sé poza korom drogi, gorna cz¢ fundamentu powinna ky wyniesiona nad
powierzchng terenu nie wicej niz 0,15 m.

Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych mumiet¢ barwe szap neutralm z tym, ze
dopuszcza si barwe naturalm pokry¢ cynkowanych. Zabrania esistosowania pokky konstrukcji
wsporczych o jaskrawej barwie - z wtfiem przypadkéw, gdy jest to wymagane gmhymi
przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi BBy zamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uoitiwiajacy jej
przesungcie lub obrot.

Materiat i sposob wykonania p@lzenia tarczy znaku z konstrukojsporca musi umaliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich narrlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cddses wytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca si
stosowanie elementéw agznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigej ich
rozfaczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spasgmagajcy bezpdéredniego
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku.

Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znalagdwego jakichkolwiek utgdzen elektrycznych -
obowizuja zasady oznaczania i zabezpieczania tychdzeh, okreslone w odpowiednich przepisach i
zaleceniach dotyazych uradzeh elektroenergetycznych.

Aparatug elektryczm nalely montowa& na pojedynczym stupie. Na stupie powinn& lzamocowana
skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [8%zda skrzynka elektryczna powinna ¢by
zabezpieczona zamkiem natomiast poziomem zabemrpieczorzed przenikaniem kurzu i wody,
okreslonym w EN 60529:2003 [18], powinien bpoziom 2 dla czstek statych i poziom 3 dla wody.
Zrodio $wiatta znaku podswietlanego i znaku dwietlanego

Zrodio $wiatta naley wykona zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, WBORB lub
wskazaniami layniera, jako:

- lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chtodratdgi

— wysokopezne lampy riciowe o poprawionym wspoétczynniku oddawania barw,

- lampy metalo-halogenowe

- inne Zrodfa $wiatta spetniajce wymaganiaredniej luminancji (tablica 4) i kontrastu lumingnc
(tablica 5) dla znakéw pddietlanych oraz réwnomieroi luminancji (tablica 6) dla znakow

oswietlanych.
Tablica 4 . Srednia luminancja znakéw poéwietlanych, jednostka: éh?
Barwa Klasa L1 Klasa L2 Klasa L3
Biala 40<L <150 150<L <300 300< L <900
Zbta 30<L<100 100< L < 300 300<L <900
Czerwona 6<L<20 20<L <50 50<L<110
Niebieska 4<L <10 10<L <40 40<L<80
Zielona 8<L<20 20<L <70 70<L<50
Ciemnozielona 4<L <10 10<L <40 40<L<80
Brazowa 4<L<10 10<L<40 40<L <80

Kontrast luminancji znakéw pédietlanych, jéli zostat wyznaczony jako stosunek luminancji barwy

kontrastowej do luminancji barwy, powinien spednigymagania podane w tablicy 5.
Tablica 5 . Kontrast luminandji znakéw poéwietlanych, jednostka: @i

Barwa

Niebieska

Czerwona

Zielona

Ciemno- Brazow
zielona a

86



Przebudowa gigu pieszo — jezdnego wzdllzeki Starynka i Biata

Barwa Biata Biata Biata Bialaizotta | Biata
kontrastowa
Kontrast | o 15 5<K<15 5<K<15 5<K<15 | 5<K<15
luminancji

Réwnomierné¢ luminancji dla kadej barwy zewstrznie gwietlonej i dla znakéw paavietlanych, oznaczona
jako stosunek najmszej do najwyszej wartéci zmierzonej w jakiejkolwiek ezci znaku, powinna spetria
wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6 . RGwnomierr$é luminanciji

Klasa Stosunek maksymalny
Ul 1/10
U2 1/6
U3 1/3

5.9. Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku podwietlanego

Obudowa znaku pddietlanego powinna ky zaprojektowana z uwzglnieniem niezawodnego
przenoszenia wszystkich sit statycznych i dynamjchnna zamocowanie i konstrukcje podtrzyaeaj Sciany
obudowy powinny b§ zaprojektowane tak, aby speéniymagania statyczne. Nampowinny by zaokaglone.
Projekt powinien zapewniaze woda deszczowa niedrie sptywata po obudowie i przez lico znaku.

Oprawa wbudowana w znak powinna speinizastpujace wymagania:

— sposob palczer lica znaku z tareg znaku w formie komory, w ktgrwbudowana jest oprawa, powinien
zapewnd stopiei IP-53 ochrony od wplywu czynnikéw zewtrenych wg [18],

- komora statecznika powinna zapetvod najmniej stopieochrony IP-23 wg [18],

— w oznaczeniu musi léypodany rok produkcji.

5.10. Warunki dla oprawy Gwietleniowej znaku Gwietlanego

Zewretrzne oprawy éwietleniowe powinny b§ zgodne z PN-EN 60598-1:1990 [19]. Minimalnym
poziomem zabezpieczenia konstrukcji wsporczych @walkskrzynek elektrycznych zawiegaych uradzenia
elektryczne, obudéw znakéw padetlanych, opraw éwietleniowych i ich obudéw przed przenikaniem kurzu
wody, okrélonym w PN-EN 60529:2003 [18], powiniendpoziom 2 dla czstek statych i poziom 3 dla wody.
Podstaw do okrélenia tych pozioméw minimalnych powinien dpoziom IP podany w wymaganiach klienta
lub nabywcy. Zaleca si aby oprawa byla zbudowana jako zamlkai o stopniu ochrony IP-53 dla komory
lampowej i co najmniej IP-23 dla komory statecznil@ [18].

Projekt strukturalny powinien zawiéraak konstrukcg obejmujica obudowe, stupek i zamocowania.
Lampy powinny by zabezpieczone obudawostaniajca od deszczu, wiatru i innych niesprzy@jch
warunkow zewstrznych. Obudowy lamp i paneléwietleniowe powinny b§ zgodne z PN-EN 12899-1:2005
[16].

Oprawa éwietleniowa powinna speinigponadto nagpujace wymagania :

— dla opraw zawieszanych na wysékoponiej 2,5 m klosz oprawy powinien bywykonany z materiatow
odpornych na uszkodzenia mechaniczne,
— W 0znaczeniu oprawy musi byodany rok produkciji.

Oprawa éwietleniowa stanowvgica integralg czs$¢ znaku éwietlanego umieszczana jest przed licem
znaku i musi b§ sztywno i trwale zwizana z tarcz znaku. Zaleca sj aby oprawy byly montowane takeby
nie zastaniaty kierowcom lica znaku.

5.11. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejora na rewersie naklegkzawierajca nastpujace
informacje:

a) numer i dat normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

b) klasy istotnych wtéciwosci wyrobu,

C) mieskc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfiag producenta lub dostaggesli nie jest
producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f) numer aprobaty technicznej IBDiM,

9) numer certyfikatu zgodroi i numer jednostki certyfikyge;.

Oznakowania powinny liywykonane w sposoéb trwaty i wymay, czytelny z normalnej odledioi widzenia, a
catkowita powierzchnia naklejki nie byla eisza nk 30 cnf . Czytelndé i trwalasé cechy na tylnej stronie
tarczy znaku nie powinna bynizsza od wymaganej trwala znaku. Naklejk naley wykona z folii
nieodblaskowe;.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 6.
6.2. Badania materialtébw do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowad#adania materiatdw do wykonania fundamentéw betycb ,ha
mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowyehwniosek Wykonawcy, #iynier
moze zwolnt go z potrzeby wykonania batenateriatow dla tych robot.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na bud@ewinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiaréw.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.
Tablica 7. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowsthirczonych przez
producentow

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena
wynikéw bada
1 | Sprawdzenie |od5 do 10 Powierzchrg zbad#
powierzchni bada z wybra- | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada
elementow w | uzy¢ dostpnych narzdzi (np. | powinny by
kazdej dostar- | liniatéw z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwmiarek, mikrometrow itp. | wymaganiami
wyrobow liczz- | Przeprowadzi uniwersalnymi punktu 2
2 | Sprawdzenie |cejdo 1000 przyrzadami pomiarowymi lul
wymiarow elementow sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagyrojektova (lokalizacja, wymiary znakdw,
wysokasi¢ zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
- prawidtowas¢ wykonania wykopdéw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkie®n
- poprawnd¢ ustawienia stupkOw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 i 5.5,
— zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikag)

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DO0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjondingaz konstrukcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakévepstatych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-O/0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odhiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany @stasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikow
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.
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8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uplywem okresu gwarancyjnego mglevykona& przeghd znakéw i wybram grupe podda
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki pglaeu i bada mog by¢ podstaw odbioru
pogwarancyjnego.
Odbidr pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciagu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platréoci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanie@ivego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— ew. prace ziemne, rozbhiérkowe i odtworzeniowe nexxieni,
— wykonanie fundamentéw,
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w STWiIORB.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie avdpsci powtoki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie nativosci
2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoveani
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwugoione i walcowane na zimno ogélnego
zastosowania
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczamiporndci powtoki na dziatanie mgty
solnej
5.  PN-89/H-84023.07 Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - feaknia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowselbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie
8. PN-EN 40-5:2004 Stupywietleniowe. Czs¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe. Wymagania.
9. PN-EN 206-1:2003 Beton €2 1. Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminiumBlachy, tamy i plyty - Tolerancje

ksztattu i wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno

11. PN-ENISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszoaestal metog zanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12. PN-EN 10240:2001 Wewtrzne i/lub zewntrzne powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotycce powtok wykonanych przez cynkowanie oghiowe w
ocynkowniach zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczéc powlekane

A1:2004/A1:2005(U) ogniowo w sposéb agty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki

techniczne dostawy

14. PN-EN 10327:2005(V) Ty i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w sposéb
ciagly do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki teciznmie dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczestwo konstrukcji wsporczych dla udzen drogowych.
Wymagania i metody bada

16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki droge®:s¢ 1: Znaki state

17. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢$€5 Badanie wgpne typu

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniaregzpobudowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywietleniowe. Wymagania ogoélne i badania

20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy swaetleniowe - Wymagania szczegOlowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwint@va

22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaceagnubdci powtoki

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowaneguaaco

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zéefvymagania i badania
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10.2 Przepisy zwjzane

25. Zalkczniki nr 1 i 4 do rozpowgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2088 sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wdzeir bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (D nr 220, poz. 2181)

26. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaO20r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaziohkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

27. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface esldor visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurat{@owierzchniowy wspétczynnik odblasku
definicja i pomiary)

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmwyth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
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D-07.06.02A URADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH —
OGRODZENIA Z SIATKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacghtecznej (STWIORB) & wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z urgdzeniami zabezpieczgiymi ruch pieszych dla zadania:
Przebudowa ciagu pieszo — jezdnego wzdiurzeki Starynka i Biata. LOKALIZACJA: Gluchotazy , dziaiki
nr 1247/2, 1281/1, 1228/3, 1248/2. INWESTOR: GnarGtuchotazy 48-340 Gluchotazy, ul. Rynek 15.
1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiétabdt Budowlanych stanowi oboyzujaca
podstaw opracowania szczegétowej Specyfikacji TechniczZWgjkonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakteay zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w purkiil.
1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z urgdzeniami
zabezpieczapymi ruch pieszych, do ktérych nale
— ogrodzenia ochronne sztywne, jak: siatki wygragtzana linkach
Celem stosowania wdzeh zabezpieczagych ruch pieszych jest ochromgcia i zdrowia uczestnikow
ruchu drogowego, zar6wno pieszych jak i kierowcémzopasaeréw pojazdow poprzez uniedovienie
nagtego wtargricia na jezdni (torowisko tramwajowe, tory kolejowe) w miejscait tego nieprzeznaczonych.
Urzadzenia zabezpieczgje ruch pieszych powinny bylokalizowane w szczeg6léa:
- migdzy jezdni i chodnikiem potaonym bezpérednio przy jezdni, gdy pdkos¢ projektowa na drodze
wynosi V;, > 80 km/h,
- na pasach dzigtych w miejscach przewidywanego nieprzepisowegekyaczania jezdni,
- w miejscach o niedostatecznej widoc&ipgdzie spodziewane jest przekraczanie jezdni,
- w rejonie wyg¢ ze szkoét i terendw zabaw dzieci,
- w ssiedztwie bezkolizyjnych prz&j dla pieszych,
— na przystankach komunikacji zbiorowej usytuowanyakdzy jezdniami o przeciwnych kierunkach jazdy
(np. w torowisku tramwajowym lub weamtach drég ekspresowych) .
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczipasgce ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane
z ksztattownikéw stalowych, siatek na linkach mgowych, ram z ksztattownikdw wypetionych sigtk
szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznychdakta zbrojonego.
1.4.2 Ksztattowniki - wyroby o statym przekroju poprzegem w ksztalcie ztaonej figury geometrycznej,
dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w kdagach stalowych lub w pgtzeniu z innymi
materialami budowlanymi.
1.4.3. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu anyin sposobie jego splotu (ptociennym, &kgm),
pleciona z ptaskich i okgtych spirali, zgrzewana, stgana oraz kombinowana (harfowaflpwa, potztlowa)
o réznych wielkaciach oczek.
1.4.4. Siatka plecionalimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, plecianptaskich spiral wykonanych z
drutu okagtego.
1.4.5.Stalowa linka usztywniaga - réwnomiernie skcone splotki z drutu okgtego tworace lire stalows.
1.4.6Pozostale okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdélne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pulav STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu giizea zabezpieczagych ruch pieszy, obfych niniejsa
STWIORB, s:
- siatki metalowe,
- liny stalowe,
— slupki metalowe i elementy pmizeniowe,
- prety stalowe,
— beton i jego skfadniki,

91



Przebudowa gigu pieszo — jezdnego wzdllzeki Starynka i Biata

— materiaty do malowania i renowacji powtok malarskic
2.3. Siatki metalowe
2.3.1.Siatka plecionalimakowa
Siatka plecionalimakowa powinna odpowiadawvymaganiom okrdonym przez BN-83/5032-02 [45],
podanym w tablicach 1 2.
Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalér@dnica drutu i masa siatki
plecionejimakowej wg BN-83/5032-02 [45]

Nominalny wymiar oczka Nominalna Orientacyjna
Wielkos¢ wymiar boku dopuszczalne | srednica drutu | masa 1 rhsiatki
siatki oczka, mm odchyiki boku mm kg
oczka, mm
2,0 1,9
30 30 +2,1 2,2 2,4
2,3 2,6
2,2 1,8
40 40 +2,8 2,4 2,1
2,5 2,2
2,6 2,4
2,0 1,2
2,5 1,8
2,7 2,2
50 50 +2,8 2,8 2,3
2,9 25
3,0 2,7
31 2,8
3,2 2,9
2,5 14
2,8 1,7
60 60 +34 3,0 2,1
3,5 4,9
4,0 5,0
3,0 1,8
70 70 +3,4 3,5 2,4
4,0 3,0
Odchytki prostopadixi ksztattu bokdw oczka nie powinny przekraczal1(®®
Tablica 2. Szerokg siatki plecioneflimakowej dostarczanej przez producenta
wg BN-83/5032-02 [45]
Wielkos¢ Szerokd¢ siatki, mm
siatki (w wykonanym ogrodzeniu jest to wysckcsiatki)
30 1500 1750
od 40 do 70 1500 1750 2000 2250 2500
Uwagi do tablicy 2:
1. Szerokd¢ siatki mierzy si tacznie z wystajcymi koncami drutow.
2. Dopuszczalne odchytki szeradad siatki nie powinny przekracga: 0,6 diugdci boku
oczka.
3. Po porozumieniu mdzy producentem i odbiogcdopuszcza siwykonanie siatek p
innych szerokéciach.

Dlugaos¢ dostarczanej przez producenta siatki zgt@ji w rolkg powinna wynosi od 10 do 25 m.
Odchyiki diugdci nie powinny przekracza = 0,1 m dla wielkéci 30 oraz+ 0,2 m dla siatek wielkwi od 40
do 70.

Powierzchnia siatki powinna bygtadka, bez zatama wybrzuszé i wgniecéi. Spirala powinna hy
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie sipthvinno by przeprowadzone przez pokenie spirali
wszystkimi zwojami. Kace spirali z obydwu stron powinny dyéwno obcgte w odlegtdci co najmniej 30%
wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach naley przechowywa w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, fadza
materiatdw dziatajcych korodujco.

Drut w siatce powinien ldyokragly, cynkowany, ze stali ST1 wg PN-M-80026 [33]. fdszcza Si
pokrywanie drutu innymi powtokami, pod warunkiemakeeptowania przez igniera. Wytrzymaté¢ drutu na
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rozciqganie powinna wynoé&ico najmniej 588 MPa (dopuszcza svytrzymaitc¢ od 412 do 588 MPa pod
warunkiem akceptacji przez4yniera).

Najmniejszasrednica drutu w siatce powinna wynbg mm. Odchyikisrednic drutéw powinny hy
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Tablica 3. Odchytkérednic drutdéw w siatce pleciondimakowej wg PN-M-80026 [33]

Nominalnasrednica drutu, mm Dopuszczalna odchytka drutu koewanego, mm
od 2,0 do 3,0 +0,08 -0,03
od 3,1 do 4,0 +0,10 - 0,04

Drut powinien by ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z #®ya dokladndcia ocynkowania,
okreslona zgodnie z PN-M-80026 [33] (tablica 4).

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M280 [33], nazadanie Zamawiajcego, ma
obowizek wystawd zaswiadczenie zawierage m.in. wyniki przeprowadzonych badav tym sprawdzenia
grubasci powtoki cynkowej wg PN-M-80026 [33].

Tablica 4. Grub&t powtoki cynkowej dla drutu ocynkowanego w siattecpnej
slimakowej wg PN-M-80026 [33]

Srednica drutu, mm Minimalna i#6 cynku, g/m
od 20 do 25 70
od 2,51do 3,6 80
od 3,61do 4,0 90

2.3.2.Siatki metalowe innych typow

Siatki metalowe innych typow, jak np. siatka zwgaz drutu, siatka o splocie tkackim, siatka jeiaol
z cietej blachy stalowej, siatka zgrzewana, siatkiesane z rénymi ksztaltami oczek, siatka w ramach
stalowych i inne, powinny odpowiadlavymaganiom okrdonym w punkcie 2.3 niniejszej STWIORB, z
wytaczeniem zalededotyczcych bezpérednio cech siatki plecionélimakowe;.

Wszystkie odsgpstwa i zmiany w stosunku do wymagekrelonych w punkcie 2.3.1 Wykonawca
winien przedstawido akceptacji liyniera.

2.4, Liny stalowe

Liny stalowe usztywniace siatlk ogrodzenia powinny odpowiadlavymaganiom okrdonym przez
PN-M-80201 [34] i PN-M-80202 [35].

Druty w splocie liny powinny do siebiécisle przylegé, byt réwno nacignicte, nie powinny
krzyzowat sig w poszczegodlnych warstwach. Nie powinng: lirutow lwnych. Kace drutéw powinny b§
taczone przez zgrzewanie doczotowe lub lutowanie #dasim. Miejsca dczenia przez lutowanie lub
zgrzewanie nie powinny Iykruche i posiada zgrubienia isciesnienia. Odlegté¢ migdzy poszczegd6linymi
miejscami 4czenia drutdbw zwijanych w jednej operacji nie powanby mniejsza ni 500-krotnasrednica
splotki.

Wymiary i wtasndci wytrzymatdgciowe lin powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w tablicy
5.

Tablica 5. Wymiary i wtasni@i wytrzymatgciowe lin stalowych wg PN-M-80202 [35]
i PN-M-80201 [34]

Nominalna| Odchytka | Srednica | Przyblizona Nominalna obliczeniowa sita

srednica | nominalnej| drutu masa 1 m| zrywajca linrg w niutonach (N) dla

liny srednicy liny nominalnej wytrzymaléci drutu na

rozcihganie w MPa

mm % mm kg 1400 1600 1800
25 +7 0,8 0,030 4920 5630 6330
2,8 -1 0,9 0,038 6230 7120 8010
3,2 1,0 0,047 7680 8780 9880
3,6 +6 1,2 0,068 11000 12600 14200
4,0 -1 1,3 0,080 13000 14800 16700
4,5 15 0,104 17200 19600 22100
5,0 1,6 0,119 19600 22400 25200

Drut stalowy na liny powinien I8y drutem okigtym, gltadkim, ocynkowanym. Dopuszczag Si
miejscowe zgrubienia powtoki cynku nie przekrageaj nasfpujacych wartéci dopuszczalnej odchytki dla
srednicy drutu:

srednica od 0,8 do 1,0 mm odchytka + 0,04 mm,
od 1,0do 1,5 mm + 0,05 mm,
od 1,5do 1,6 mm + 0,06 mm.
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llo$¢ cynku na powierzchni drutu powinna wynbsbd najmniej:

srednica drutu  od 0,61 do 0,8 mm Sitacynku 80 g/mh
od 0,81 do 1,0 mm 100 ¢fm
od 1,00 do 1,2 mm 120 fm
od 1,21 do 1,5 mm 150 ¢m
od 1,51 do 1,9 mm 180 gm

Do kazdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 [3d&zadanie Zamawiajcego, powinno
by¢ dolczone zéwiadczenie wytworcy z protokdtem przeprowadzonyddd, w tym sprawdzenia sity
zrywajacej ling i jakosci powtoki cynkowe;.

Liny powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zantioh, z dala od substanciji
dziatapcych korodujco.

Za zgod Inzyniera, zamiast liny stalowej, moa stosowa drut stalowy okigty srednicy od 3 do 4
mm, ocynkowany, odpowiadgly wymaganiom PN-M-80026 [33], podanym w punkcie.2. niniejszej
specyfikacji.

2.5. Slupki metalowe i elementy pakczeniowe
2.5.1.Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkdw

Stupki metalowe ogroddemozna wykonywg z ocynkowanych rur olgtych i wyjatkowo z rur
kwadratowych lub prostaknych, wzgtdnie z ksztattownikéw: &ownikow, ceownikow (w tym: egciowo
zamkngitych), teownikow i dwuteownikéw, zgodnie z dokurreay projektova, STWIORB lub wskazaniami
Inzyniera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkéw da przyjmowa zgodnie z tablicami od 6 do 13.

Tablica 6. Rury stalowe ofgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [11]

Srednica Grubg&t Masa 1 m rury Dopuszczalne odchytki, %o
zewretrzna scianki kg/m srednicy grubaci
zewrgtrznej scianki
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 dal4,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7 +1,25 +15
70,0 od 2,9 do 16,0 od 5,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
Tablica 7. Rury stalowe bez szwagmione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [12]
Srednica Grub&t Masa Dopuszczalne odchytki, %6

zewrgtrzna scianki 1 mrury Srednica Grubas¢
mm mm kg/m zewrgtrzna scianki
51,0 0d2,9do 5,6 od 3,44 do 6,27
54,0 od 2,9do 8,0 od 3,65 do 9,04
57,0 od 2,9 do 10,0 od 3,87 do 11,60 +1,0 +15
60,3 od 7,1 do 10,0 od 9,34 do 12,40
63,5 od 7,1 do 10,0 od 9,90 do 13,20

2.5.2.Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] Ilub néj
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewnrtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek,cgnig¢,
zawalcowa i naderwa. Dopuszczalne asnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze sé w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byty dostarczane o:

— dlugdsciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniami; z dopzsizy odchytky + 10 mm,

— dlugdsciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych digjaloktadnych poriej 3mz
naddatkiem 5 mm na kde ckcie i z dopuszczainodchyty dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugii
dokiadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od grogt powinny przekraczal,5
mm na 1 m diuggi rury.
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Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych prmemy (np. R55, R65,
18G2A): PN-H-84023-07 [17], PN-H-84018 [14], PN-H&9 [15], PN-H-84030-02 [18] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujegsjiatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13].
2.5.3.Wymagania dla ksztattownikéw

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010 [20]. Powierzchnia ksztahika
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad, jak widoczne tuski, efnigcia,
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalpeisingte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyie,
obrobiona powierzchnia powinna niirgodne wygicia i zaokgglone brzegi, a grulsé ksztattownika nie mage
zmniejszy sie poza dopuszczalrdolm odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia koow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwig pekniec i sladéw jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndieviasndgci mechaniczne wedtug PN-H-
84020 [16] - tablica 13 lub innej uzgodnionej stadbrmy pomédzy zgtaszajcym zamowienie i wytworg
Tablica 13. Podstawowe wiasiooksztattownikéw wg PN-H-84020 [16]

Granica plastyczrigi, MPa, minimum Wytrzymatai¢ na rozcaganie,
dla wyrobow o grubgxi lub srednicy MPa, dla wyrobow o gruldei lub
Stal srednicy

do od 40| od 63| od 80| od 100| od 150 do od 100
40 mm| do 63| do 80 | do 100| do 150| do 200 | 100mm do 200

St3W | 225 215 205 205 195 185 od 360 od 340
do 490 do 490
St4AW | 265 255 245 235 225 215 od 420 od 400
do 550 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w agkach z tymzze ksztaltowniki o masie do 25
kg/m dostarcza sitylko w wiazkach.
2.5.4.Wymagania dla elementéw pokeniowych do mocowania elementéw barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementycgehiowe przewidziane do mocowaniagdzy
soly barier i plotkdw jak:sruby, wkrty, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezeknig¢, naderwa,
rozwarstwiaé i wypuktych karbow.

Wiasndci mechaniczne elementéw poteniowych powinny odpowiadavymaganiom PN-M-82054
[36], PN-M-82054-03 [37] lub innej normy uzgodnigne

Dostawa mege by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikalaszanych lub paletach w
zaleznosci od wielkasci i masy wyrobow.

Sruby, wkrty, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatléw dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynosiw warunkach gytkowania:
a) umiarkowanych - gm,
b) ciezkich - 1um,
zgodnie z okrdeniem agresywnii korozyjnejsrodowisk wedtug PN-H-04651 [2].
2.5.5.Wymagania dla drutu spawalniczego

Jeli dokumentacja projektowa, STWIORB lubzymier przewidup wykonanie spawanych pmizen
elementéw ogrodzenia, to drut spawalniczy powirspatni@ wymagania PN-M-69420 [31], odpowiednio dla
spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub inzegéiceptowanego przezzimiera.

Srednica drutu powinna wyndspotowe grubdci elementéwdczonych lub od 6 do 8 mm,
gdy elementydczone g grubsze i 15 mm.

Powierzchnia drutu powinna bgzysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu loiasdw.

Wytrzymata¢ drutdw na rozeiganie powinna wynoéi

$rednica drutu - mm wytrzymadé na rozciganie
od1,2do1,6 od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyzej 3,0 od 45do0 900 MPa.

Druty mog by¢ dostarczane w kgach, na szpulach lub w pakietachgtfirdrutéw powinny skltada
sie z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny bghtane. taczna maksymalna masa pakowanych drutéw i
pretéw nie powinna przekracz®0 kg netto.

Druty i prety powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnydhcoynnikow
wywotujacych korozg.
2.5.6.Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejlkeywej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
by¢ z cynku o czystai nie mniejszej i 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [44]. Minimalna
grubas¢ powtoki cynkowej powinna liyzgodna z wymaganiami tablicy 14.
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Tablica 14. Minimalna grulsé powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie
korozji atmosferycznej wg BN-8076-02 [44]

Agresywnd@¢ korozyjna Minimalna grubé¢ powtoki, pum,
atmosfery przy wymaganej trwakei w latach

wg PN-H-04651 [2] 10 20

Umiarkowana 120 160
Cizka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub gkisz liczba warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzegllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pzcherze lub odstawanie powtoki od pazHo
2.6. Prety stalowe

Prty stalowe mana wywaé do wykonywania wygrodze z ram z lgtownikbw zgodnie z
dokumentagj, STWIORB lub wskazaniami #iyniera.

Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne wglitchwymiarowe dla walcowki i pgtow
stalowych walcowanych na gmo, powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93200-02 [20].
Tablica 15. Wymiary przekroju poprzecznego i dopaaine odchytki wymiarowe w mm

(wyaig z normy PN-H-93200-02 [20])

Srednica, mm Dopuszczalna odchy#tadnicy w mm
dla doktadnéci
walcéwka pety zwyklej podwyszonej wysokiej
8 8
9 9
10 10
11 11 + 0,4 + 0,3 + 0,2
12 12
13 13
14 14
15 15

2.7. Beton i jego sktadniki

Deskowanie powinno zapewnbsztywnd¢ i niezmienndé ukladu oraz bezpiec#istwo konstrukciji.
Deskowanie powinno Iy skonstruowane w sposéb udiwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed
wypetnieniem magbetonow, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy
betonowej, meliwos¢ znieksztatcg lub odchylé w betonowanej konstrukcji.

Klasa betonu - ji w dokumentacji projektowej lub STWIORB nie okleno inaczej, powinna léyB
15 lub B 20. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250 [3]. Sktadnikami betonu sement,
kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5”,
odpowiadajcym wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport i przechowywanie cementu
powinny by zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [46].

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortega, kruszywa
tamanego i otoczakéw) powinno odpowiddaymaganiom PN-B-06712 [5].

Woda powinna by ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [10Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowawod pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny Isyosowane, i przewiduj to dokumentacja projektowa,
STWIORB lub wskazania kyniera, przy czym w przypadku braku danych doiggzh rodzaju domieszek, ich
dobor powinien b§ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. iBmzki powinny odpowiadaPN-B-
23010 [9].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, fdi przewiduje to dokumentacja projektowa lub STWIBR
Prety zbrojenia powinny odpowiadaPN-B-06251 [4]. Wiéciwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia
betonu powinny odpowiadé®N-B-03264 [1].

2.8. Materialy do malowania powtok malarskich

Do malowania urgdzei ze stalizeliwa lub metali nieelaznych naley uzywa¢ materialty zgodne z PN-
B-10285 [6] (tab. 18) lub stosownie do ustalSTWIORB, ladz wskaza Inzyniera.

Tablica 18. Sposoby malowania zesya budynkow (wycig z tab. 2 PN-B-10285[6])

Lp. Rodzaj Rodzaj Rodzaj powtoki Zastosowanie
podiaza podkitadu malarskiej
4 | Stal farba olejna apwuwarstwowa 2z elementy $lusarsko

96



Przebudowa gigu pieszo — jezdnego wzdllzeki Starynka i Biata

miniowa  60%  farby albo kowalskie  petlne
lub ftalowa| b) jak w a) i| azurowe (poecze, kraty
miniowa 60% jednowarstwowa zogrodzenie, bramy itp.)
lakieru olejnegq
schracego ng

powietrzu, rodzajl
11

5 | Zeliwo dwuwarstwowa z |budowa latarni
i metale bez podkiadu farby ulicznych, stupki
niezelazne ogrodzeniowe itp. oraz
elementy z metali
niezelaznych

Nie dopuszcza sistosowania wyrobéw lakierowanych o nieznanym pdekaiu, nie majcych
uzgodnionych wymageaoraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniammrm. W przypadku, gdy
barwa i potysk odgrywajstotm role, a nie g§ ujete w normach, powinny liyustalone odpowiednie wzorce
W porozumieniu z dostawc

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2. Sprat do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych
Wykonawca przygpujacy do wykonania urgzer zabezpieczagych ruch pieszych powinien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— szpadli, dggéw stalowych, wyeigarek do napinania linek i siatek, miotkéw, kluaky montau elementéw
panelowych itp.
— $rodkow transportu materiatow,
— zurawi samochodowych o idigu do 4 t,
— ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki gruncie zw¢ztym (lecz nie w terenach
uzbrojonych w centrach miast),
- ewentualnych mtotow (bab), wibromiotow do wbijahia wwibrowania stupkéw w grunt,
- przewanych zbiornikow do wody,
— betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
- koparek kotowych (np. 0,15 3nlub koparek gsiennicowych (np. 0,25 ¥
— sprztu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynmagaogoélne” pkt
4,

4.2. Transport materiatéw

Siatk; metalove nalezy przewozé w zasadzie krytymirodkami transportu, zabezpiecaajmi ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosfengeni. Przewaenie siatki odkrytymisrodkami
transportu jest dozwolone za zgddzyniera.

Liny stalowe o masie do 400 kg mphy¢ dostarczane nagbnach drewnianych, metalowych lub w
kregach. Liny naley przewoz¢ w warunkach nie wptywagych na zmiagwtasndgci lin.

Rury stalowe na stupki, przegi, pochwyty przewoZi mozna dowolnymisrodkami transportu. W
przypadku zatadowania nérodek transportu wcej niz jednej partii rur nakey je zabezpieczy przed
pomieszaniem.

Ksztaltowniki mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu luzem lub w azkach. W przypadku
tadowania narodek transportu wtcej niz jednej partii wyrobow nalgy je zabezpieczyprzed pomieszaniem.
Przy transporcie przedmiotéw metalizowanych zalacist ostronos¢ ze wzgédu na podatnid powtok na
uszkodzenia mechaniczne, wystjace przy uderzeniach.

Sruby, wkrty, naketki itp. powinno st przewozé w warunkach zabezpiecaaych wyroby przed
korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosvavalo transportu palet, opakowania powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsi za pomagtasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

Druty i prty spawalnicze naly przewozt w warunkach zabezpieczajych przed korozj
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Cement naley przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46]$ msieszank betonova
wg PN-B-06251 [4].
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB 4D0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

W zalenosci od wielkdci robét Wykonawca przedstawi do akceptacjizyimera zakres robot
wykonywanych bezpwednio na placu budowy oraz rob6t przygotowawcayalzapleczu.

Przed wykonywaniem roboét nalewytyczy lokalizacg barier, ptotkoéw i innych ugdze liniowych
zabezpieczapych ruch pieszych na podstawie dokumentacji ptoje&j, STWIORB lub zaledelnzyniera.

Do podstawowych czynioi objetych niniejsa STWIORB przy wykonywaniu ww. robot nate
- wykonanie dotow pod stupki,

— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

— ustawienie stupkow,

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa lub  STWIORB nie podajeaczej, to doty pod stupki powinny ndie
wymiary w planie co najmniej 0 20 cmakisze od wymiaréw stupka, aetpokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.4. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundameatv betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie podajadzej, to stupki magby¢ osadzone w
betonie utadonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe fomane na zapleczu i dostarczane do miejsca
budowy uradzenia zabezpieczgiego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptagjyriera, stupki betonowe mag
by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane zigmi

Stupek naley wstawt w gotowy wykop i napehdi otwdr mieszank betonows odpowiadajca
wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia bestuppek naley podeprzé.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktérysadzono stupek, moa wykorzystywa do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej/ptniach od ustawienia stupka w betonie,& temperatura
w czasie wykonywania fundamentu jestszia od 18C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstaypionowo w linii uradzenia
zabezpieczafego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny zioayel sic na jednakowej wysokei. Stupki z
rur powinny mi€ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki kaicowe, narane oraz stejce na zatamaniach wygrodzenia qrik wickszym od 15 nalezy
zabezpieczy przed wychylaniem siukosnymi stupkami wspieragymi, ustawiagc je wzdie biegu ogrodzenia
pod kytem okoto 30 do 45

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny dyprzystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwailé zaczepdw i hakéw metalowych. Stupki
koncowe lub narene powinny by dodatkowo przystosowane do umocowania do nichkisigip. przez
przymocowanie do nich ga stalowego).

5.6. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezpérednio w grunt

Jeli dokumentacja projektowa lub STWIORB ustali beggdnie wbijanie lub wwibrowywanie
stupkéw w grunt, to Wykonawca przedstawi do akcgptazyniera:

- sposob wykonania, zapewrjey zachowanie osi stupka w pionie i nie powagyj odksztaicé lub
uszkodzé stupka,

- rodzaj sprztu (i jego charakterystyktechniczm), dotycacy np. mtotéw (bab) ecznych podnoszonych
bezpdrednio (lub przy #yciu urzdzex pomocniczych) przez robotnikow, miotdbw mechanicinyz
wciagarka reczra lub nagdem spalinowym, wibromtotéw pograjacych stupki w gruncie poprzez wibracj
i dziatanie udarowe

przy zachowaniu wymagaustawienia stupkéw podanych w p. 5.5 z anulowangstanowié dotyczicych

wykonania dotéw i fundamentéw podanych w punktachi®.4.

5.7. Rozpgcie siatki

Jeli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie podajadzej, to naliey rozwiest trzy linki (druty)
usztywniajce: u gory, na dole i wrodku siatki przymocowag je do stupkéw. Do stupkéw keowych i
naraznych linki musz by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przekaygagete do tytu na okoto 10
cm i okkcone na bigacym drucie). Linki powinny b§ umocowane tak, aby nie mogly przesawsk i
wywierat nacisku na stupki nazoe, a w przypadku zerwania; giwalniaty siatk tylko migdzy stupkami. Linki
napina s} wyciagarkami, wzgtdnie zhczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub inngmosobem
zaakceptowanym przezdyniera. Nie nalgy zbyt silnie napiné linek, aby nie oddziatywaly one ujemnie na
stupki narane.

Siatlke metalowa przymocowuje i do stupkéw kdécowych i naranych za pomag pretéw ptaskich lub
zaokgglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przezyiiera. Siatk napina si w sposéb podobny do
napinania linek i przymocowujeesinp. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 dm)linek. Géria
krawedz siatki metalowej naley taczy¢ z linka zaginajc na niej poszczegolne druty siatki. Siatka powihpa
napkta sztywno, jednak tak, aby nie znieksztajej oczek.
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5.8. Wykonanie siatkiw ramach

Jeili dokumentacja projektowa lub STWIORB nie podajadzej, to siatka powinna bymieszczona w
ramach z ktownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 06 mm) lub innego ksztattownika
zaakceptowanego przezzimiera.

Zaleca si wykonanie jednakowych odlegiti miedzy stupkami, w celu zachowania #liszvie jednego
wymiaru ramy. Krotsze ramy mpa wykon& przy naranikach. Gérne krawdzie ram powinny by zawsze
poziome.

Prza&wity migdzy ram a stupkiem nie powinny ldywigksze nk 8 do 10 cm.

Ramy z siatk umieszcza si migdzy stupkami i przymocowuje do stupkéw w sposéb digo z
dokumentagj projektova, STWIORB lub wskazaniami #yniera. W celu unikricia wydtuzenia lub kurczenia
sie ram pod wplywem temperatury zaleca siocowd& ramy do stupkédw za pomadrub i ptaskownikéw z
otworami podhznymi.

5.9. Wykonanie spawanych zjcz elementéw uradzen zabezpieczajcych ruch
pieszych

Ztacza spawane elementdéw anizen zabezpieczagych ruch pieszych powinny odpowigda
wymaganiom PN-M-69011 [12].

Wytrzymata¢ zmegczeniowa spoin powinna wynésod 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie
powinny przekraczat 0,5 mm dla grub&ei spoiny do 6 mm+ 1,0 mm dla spoiny powagj 6 mm.

Odstp, w zhczach zakladkowych i nadktadkowych, pedry przylegajcymi do siebie ptaszczyznami
nie powinien by wigkszy niz 1 mm.

Zkacza spawane nie powinny niigvad wikszych nk podane w tablicy 19. kynier maze dopycic
wady wiksze ni podane w tablicy 19 §& uzna,ze nie maj one zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
urzadzen zabezpieczagych ruch pieszych.

Tablica 19. Dopuszczalne wymiary wad wczaach spawanych wedtug PN-M-69775 [32]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady w mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowatd¢ 3,0
Krater 15
Wklesniecie lica 15
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Réznica wysokdci sasiednich wgtbien

i wypuklosci lica 3,0

5.10.Malowanie metalowych urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych
Zaleca si przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wém@, wyhkcznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 d%C2®ie naley malowa pedzlem lub watkiem w temperaturze
ponizej +5C, jak réwnie malowa& metod, natryskows w temperaturze poréj +15C oraz podczas
wystepujacej mgly i rosy.
Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu ydzen:
z powierzchni stali nafg usuraé bardzo starannie pyt, kurz, piee, tluszcz, rdg zgorzelir, ewentualnie
stan tuszcaca sig farbe i inne zabrudzenia zmniejsaeg przyczepn& farby do podiaa; poprzez
zmywanie, usuwanie przyzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznymolateriatéwsciernych,
piaskowania, odpalania, tugowania lub przy zast@sow innychsrodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-
ISO-8501-1 [42] i PN-H-97052 [27],
— przed malowaniem natg wypetnic wglkebienia i rysy na powierzchniach za poraditéw lub szpachléwek
0golnego stosowania, a ngstie - wygtadzt i zeszlifowa podtaze pod fark,
— do malowania mina stosowa farby og6lnego stosowania przeznaczone #gku zewretrznego, dobrej
jakasci, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i éatkiprzeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrolgidwe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)
oraz
c) rozcienczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby
- farbe dluzej przechowywas nalezy przygotowg do malowania przez usugie ,kozucha” (zestalonej
substancji blonotworczej na powierzchni farby), iddke wymieszanie (ppdzenie tejszych i ctzszych
skladnikéw farby), rozcieczenie zbyt zestnialej farby, ewentualne przecedzenie (ustiai
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczgsyc
— malowanie ména przeprowadza pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metodatryskowy
(pistoletami elektrycznymi, uggzeniami kompresorowymi itp.),
- 1z zasady malowanie nale wykona dwuwarstwowo: farip do gruntowania i farb nawierzchniow, przy
czym kada nastpng warstwe mazna natay¢ po catkowitym wyschriciu farby poprzednie;.
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Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053 [28].

Rodzaj farby oraz licabjej warstw zastosowanych przy malowaniu élajg STWIORB lub Irzynier
na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwrac& uwag: na doktadne pokrycie faghmiejsc stykania sistupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgllu na najszybsze niszczenie $arby w tych miejscach i pojawianiegsirdzawych
zaciekéw sygnalizagych korozje stupka.

Zaleca sj stosowanie farb mitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzkiodowiska, z nisk
zawartgcia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikbw. Przy ei@niu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacjizyniera badania na zawatoszkodliwych sktadnikéw (np. tragego
toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopgi do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowyataokanalizacji.
Zlewki poprodukcyjne, powstage przy myciu urgdzer i pedzli oraz z samej farby, nalg usuwd@ do
izolowanych zbiornikdw, w celu ich naturalnej luttiscznej neutralizacji i detoksykacii.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&kal producentéw Zaviadczenia o jakéxi
(atesty) oraz wykortabadania materiatdbw przeznaczonych do wykonanigtrabprzedstawd ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materiatow, zgodnie zmaganiami okrdonymi w pkt 2.3.

Do materiatéw, ktérych producenciy gobowizani (przez wisciwe normy PN i BN) dostarczy
za&wiadczenia o jakéxi (atesty) nale:

— siatki ogrodzeniowe,

- liny stalowe,

— rury i ksztattowniki,

— drut spawalniczy,

— elementy betonowezelbetowe.

Do materiatéw, ktorych badania powinien przepromé&dVykonawca nales materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzdhiajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowywh,
wniosek Wykonawcy, liynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batlenaterialéw dla tych robot.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét
6.3.1.Badania materiatébw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budawawiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikdw powinna Byzgodna z zaleceniami tablicy 20.

Tablica 20. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena
wynikéw bada

1 | Sprawdzenie |[od 5 do 10 Powierzchrg zbadé
powierzchni bada z wybra- | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada
elementow w | uzy¢ dostpnych narzdzi (np. | powinny by

kazdej dostar- | liniatéw z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwmiarek, mikrometrow itp. | wymaganiami
wyrobow licz- punktu 2.3.
2 |Sprawdzenie |cej do 100Q PrzeprowadZi uniwersalnym
wymiaréw elementow przyrzadami pomiarowymi luk

sprawdzianami

W przypadkach budeych watpliwosci maozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie wyatggodanych w punktach od 2.3 do 2.11.
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania ugdzen zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbada:

a) zgodnd¢ wykonania urzdzen z dokumentagj projektova (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktami od 2.3 do 2.11,
c) prawidtowas¢ wykonania dotdéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

d) poprawnd¢ wykonania fundamentoéw pod stupki zgodnie z punkfen

e) poprawnd¢ ustawienia stupkdw, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6,
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f) prawidtowas¢ wykonania siatki zabezpieczagj zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8.
W przypadku wykonania spawanycha elementéw urgdzen:

a) przed ogédzinami, spoin i przylegajce do niej elementytézone (od 10 do 20 mm zidej strony) naley
dokladnie oczici¢c z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zeeryszczé utrudniajcych
prowadzenie obserwacji i pomiarow,

b) ogledziny zhczy naley przeprowadz wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4
razy; do pomiardw spoin powinny bgtosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalneirspmierze,

c) w przypadkach wtpliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndatozmgczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [29],

d) ztacza o wadach wkszych ni dopuszczalne powinny byraprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DOD0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarows urzadzenia zabezpieczajego ruch pieszych (siatek ) jest m (metr). Obmiar
polega na okrgeniu rzeczywistej diugei urzadzenia zabezpieczgego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0/80.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogoblne ustalenia dotysze podstawy pfatdgi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych
Cena 1 m wykonania ogrodzechronnych sztywnych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw kakggirbarier, ptotkéw, parczy, paneli lub innych
ogrodzeé sztywnych oraz materiatbw pomocniczych,
- dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz praygahie masy betonowej w przypadkach jgjaia,
— zainstalowanie uggdzeh bezpieczastwa w sposib zapewnigy stabilngc,
— doprowadzenie terenu wokét wykonanychaglzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej
lub wedtug zaleagInzyniera,
— przeprowadzenie baflapomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264
2. PN-H-04651

Konstrukcjeelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowisk

3. PN-B-06250 Beton zwykly
4. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbalakjerami i emaliami na spoinach
bezwodnych
7. PN-B-13051 Szkto ptaskie zbrojone
8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci
9. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&iaslenia
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondwapraw
11. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneangg ogélnego zastosowania
12. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagtione i walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia
13. PN-H-82200 Cynk
14. PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podeaonej wytrzymatéci. Gatunki
15. PN-H-84019 Stal gglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogoélnego przeznaczenia.
Gatunki
16. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki
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17. PN-H-84023-07 Stal okilenego zastosowania. Stal na rury

18. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki

19. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

20. PN-H-93200-02 Walcowka i gty stalowe okggte walcowane na gaco. Walcdéwka i pgty
ogolnego zastosowania. Wymiary

21. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki r6wnoramienne

22. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane naagor

23. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

24. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane naagor

25. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

26. PN-H-97051 Ochrona przed korpZprzygotowanie powierzchni stali, staliwaeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne

27. PN-H-97052 Ochrona przed korpzDcena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania

28. PN-H-97053 Ochrona przed korpzilalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

29. PN-M-06515 Bwignice. Ogolne zasady projektowania ustrojéwnyeh

30. PN-M-69011 Spawalnictwo. #fiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

31. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawanmiapawania stali

32. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid®dztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkero
na podstawie ogtzin zewrtrznych

33. PN-M-80026 Druty olugte ze stali niskowuglowej og6lnego przeznaczenia

34. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu algtego. Wymagania i badania

35. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

36. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogélne wymagania i badania
37. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakrtki stalowe. WHciwosci mechanicznérub i wkretow

38. PN-M-84540 taAcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krétkich

39. PN-M-84541 tacuchy techniczne ogniwowe o ogniwagekdnich

40. PN-M-84542 tAcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania

41. PN-M-84543 tAcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach dtugich

42. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podostalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie  skorodowania i stopnie  przyg@owa

niezabezpieczonych podip stalowych oraz podiky stalowych po
catkowitym usungciu wczeniej natazonych powitok
43. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowesghione na zimno. Wymiary
44. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnyctieliwnych. Wymagania i badania
45 BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecighimakowe
46 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.2. Inne dokumenty
47. Poecze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, CentralnaurB Studiow i Projektow Drog i
Mostow Transprojekt - Warszawa, 1976.
48. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listmp1965.
49. Leszek Mikotajkéw, ,Uradzenia bezpiecsstwa ruchu na obiektach mostowych”. Wydawnictwa
Komunikaciji i tacznasci, Warszawa 1988.
50. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. TonZzhsady stosowania znakéw i
urzadzeh bezpieczaéstwa ruchu. Zal. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Mg, poz. 120).
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D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej Specyfikacpfirécznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych (STWIORB)swymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgdanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych dla zadaniBrzebudowa cagu pieszo — jezdnego wzdiurzeki Starynka i Biala.
LOKALIZACJA: Gluchotazy , dziatki nr 1247/2, 1281/1, 1228/3, 1248/2. INWESTOR: Gmina
Gluchotazy 48-340 Gluchotazy, ul. Rynek 15.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi oboiujaca
podstaw opracowania szczegotowej Specyfikacji Technicziwjykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z ustawieniem
kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 i 15x22 cm naiéabetonowej z oporem z betonu B15.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIiORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2 Stosowane materiaty
Materialami stosowanymas
— krawezniki betonowe 15x30 cm,
— piasek na podsyphk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania fawy pod kramiki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy-U - uliczne,
2.3.2. Rodzaje - prostaftnesciete - rodzaj ,a”",
2.3.3. Odmiany - krawznik betonowy jednowarstwowy,
2.3.4. Gatunki - gatunek 1 - G1,
Przyktad oznaczenia kraganika betonowego ulicznego (U), prosithego (b), jednowarstwowego (1)
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/08/1BN-80/6775-03/04 [15].
2.4, Krawegzniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztatt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikéw betonowych podano w tablicy 2.
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b) wpusty na powierzchniach stykowych kegwikdw
DE—
1

Rys. 1. Wymiarowanie kragnikow

Tablica 1. Wymiary kragznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraeznikbw, cm
kraweznika| kraweznika I b h c d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 | 22/30 max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kgzmkow betonowych

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.
24.4.1.

24.4.2.

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny léybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdglzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekracZavartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kfnikéw betonowych
Dopuszczalna wielksd

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzé
Gatunek 1| Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikdw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczaicych powierzchnie goérne  niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm
ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugg¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

Skladowanie
Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wediug
typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielab.
Krawgzniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przekiadek drewniangch
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szerolk& 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokéé¢ kraweznika.
Beton i jego sktadniki
Beton do produkcji kragznikdw
Do produkcji krawgznikdw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W gragku
wykonywania krawznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegwnikbw powinna by
wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssie:

— nasikliwoscia, ponizej 4%,

— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@n 4 mm,

— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norgPN-B-06250 [2].
Cement
Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5” wg
PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].

104



Przebudowa gigu pieszo — jezdnego wzdllzeki Starynka i Biata

2.4.4.3 Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daduni marek.
2.4.4.4.Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw
Piasek na podsygkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsygk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy
nie mniejszej i ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiaty na fawy
Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 (C12/15) wg PNM&50 [2], ktérego skiadniki powinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.4,
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjinga go#co, powinna odpowiadawvymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgee spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpt 3.
3.2. Sprat
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2, Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy. Krawzniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm aszkodzeniami
W czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnstavya& pozasciany srodka transportowego wgej
niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzajh
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyaierfatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.
Mas; zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@simidbywa
sie w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniemlinéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @®/0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglnieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgyowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. tawa betonowa
tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonsige bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.
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5.4,
54.1.

5.4.2.

54.4.

tawy betonowe z oporem wykonujeesw szalowaniu. Beton rdeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien kiywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czymemalstosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczsy mag, zalewova.

Ustawienie kravgznikdw betonowych

Zasady ustawiania kraynikéw

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kraginika od jezdni) powinno iy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzglu na ,wyrobienie”cieku) mae by zmniejszone do 6 cm
lub zwiekszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna byo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujeegsina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naly wypemnié
zwirem, piaskiem lub zaprawcementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikOw zapraw cementowo-piaskogvstosuje s wytacznie do krawznikow ustawionych na
tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprawnaley oczyci¢c i zmy¢ wodh. Dla
zabezpieczenia przed wpltywami temperatury kganiki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej
i 0 spoinach zalanych zaprawalezy zalewa& co 50 m bitumicza mas zalewowa nad szczelip
dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 6.
Badania przed przysipieniem do robot
Badania krawznikéw
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénébadania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia krgmikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi
do akceptacji. Sprawdzenie wydu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadagysktpujacych na powierzchniach i kradziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomidugaokci i glebokasci uszkodzé nalezy wykona
za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglprzeprowad#i z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lul¥nyy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &0w prostych w narach elementéw wykonuje ¢siprzez przytéenie latownika do
badanego nat@ i zmierzenia odchylek z doktadioiy, do 1 mm.
Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materialdw stosowanych przawiashiu krawgznikbw betonowych powinny
obejmowd wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakOopkt
2.
Badania w czasie robo6t
Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podie na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.
Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni faw z dokumenigpiojektow.
Profil podiwny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach naz#t@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane).
c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.
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Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, naide
100 m tawy, trzymetrowe;j taty.

Przeéwit pomiedzy gérra powierzchm tawy i przytazom tata nie mae przekracza 1
cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza +2

cm na kade 100 m wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kramnikow
Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé&

a) dopuszczalne odchylenia linii krawnikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczylmmaneznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchm
kraweznika i przylazona tata nie maze przekraczal cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie
na peta glebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DO0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

Jednostk obmiarow jest m3 (metr szeienny) ut@zonej tawy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-0/0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje s8i za wykonane zgodnie z dokumentacprojektova, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogollne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod fagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskwe
— wypetnienie spoin kragznikow zapraw,
— ew. zalanie spoin magzalewows,
- zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

107



Przebudowa gigu pieszo — jezdnego wzdllzeki Starynka i Biata

o gk

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-EN 13043:2004
PN-EN 13043:2004
PN-EN 13043:2004
PN-B-19701
PN-B32250
BN-88/6731-08

BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRABprojekt - Warszawa, 197911982 r.

Kruszywo mineralne. Piasek do b@&twonzapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyéte

Prefabrykaty budowlane z betonu.tdde pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszymaturalne do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszymaturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i
ocena zgodniei

Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw

Cement. Transport i przechowywani

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z bhetoEklementy nawierzchni
drég, ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
obrzeza chodnikowe

Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej Specyfikacpfirécznej Wykonania i Odbioru Rob6t

Budowlanych (STWIORB)swymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgdanych z ustawieniem

betonowego obrza chodnikowego dla zadanrzebudowa cagu pieszo — jezdnego wzdiurzeki Starynka

i Biata. LOKALIZACJA: Gluchotazy , dziatki nr 124 7/2, 1281/1, 1228/3, 1248/2. INWESTOR: Gmina

Gluchotazy 48-340 Gluchotazy, ul. Rynek 15.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obmwjaca podstaw opracowania szczegoétowej
Specyfikacji Ogoélna Specyfikacja Techniczna Wykdaan Odbioru Robét Budowlanych stanowi
obowizujaca podstaw opracowania szczegoOtowej Specyfikacji Technicisjkonania i Odbioru
Robét Budowlanych stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego 25x6 cm .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych afounikacji.

1.4.2. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynmeaga ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaze rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Og6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2 Stosowane materiaty
Materialami stosowanymas
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775413]8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzsy:
- obrzee niskie - On,
— obrzere wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrzz
dzieli sk na:
— gatunek 1 -G1,
— gatunek 2 - G2.
Przykiad oznaczenia betonowego obezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 205xcm
gat. 1:
obrzee On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4, Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympengyano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraechodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzg

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzea 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obyze
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze
Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny ldyréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaivazi elementéw nie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia diprze
Dopuszczalna wiellég
Rodzaj wad i uszkod#e wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gigbokas¢, mm, max 6 10
2.4.4. Skiadowanie
Betonowe obrzea chodnikowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzea chodnikowe naley uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: gruléé 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wiksza nk szerokéé
obrzea.
2.4.5. Betoni jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5, Materiaty na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6]. Materiaty do taw betonowych i zapyacementowo-piaskowej powinny odpowigda
wymaganiom podanym w STWiIORB D-08.01.01 ,Krgawiki betonowe” pkt 2.
3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2. Sprzt do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomochiczego.
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4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

Ogodlne wymagania dotyegce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyntagaogoélne” pkt
4,

Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu
przez beton wytrzymadgi minimum 0,7 wytrzymal&ci projektowanej.

Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materialtéw podano w STWiARB8.01.01 ,Kravezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB 4/D0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk (tawe) nalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglnieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podtage lub podsypka (tawa)
Podiaze pod ustawienie obrze mae stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubimi warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu. Podsyrk(tawg) wykonuje sg
przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad
Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych
Betonowe obrzie chodnikowe nalg ustawig@ na wykonanym podiar w miejscu i zeswiattem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewtrzna sciana obrzga powinna by obsypana piaskienzwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obity
Spoiny nie powinny przekracgZaszerokdéci 1 cm. Naley wypetnic je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskoyvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem galeczyici¢ i zmy¢ woda. Spoiny
musz by¢ wypeinione catkowicie na petrgicbokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 6.
Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrae chodnikowych i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugn i gigbokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pgl@rzeprowadzi z dokltadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsrtyy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w narach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie ktownika do
badanego nava i zmierzenia odchytek z doktadioi do 1 mm.
Badania pozostaltych materialtéw powinny obejméweszystkie whciwosci okreslone w

normach podanych dla odpowiednich materiatéw wyioigych w pkt 2.
Badania w czasie robo6t
W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkin(jaze zwiru lub piasku - zgodnie z

wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obeze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,yprz

dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,

- niwelety goérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m diugéi

obrzera,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@wgipno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petgtebokasc.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

8.1.

8.2.

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DO0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje s8i za wykonane zgodnie z dokumentacprojektova, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2,

Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— wykonanie tawy z betonu B15,

— rozcielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrza,

- wypeknienie spoin,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiarbw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3.  PN-B-06711:1996 Kruszywo mineralne. Piasek dora®w i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtgomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywauraghe do nawierzchni

drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywaurglhe do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegadku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoflementy nawierzchni
drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. W4pé
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoflementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kreimiki i
obrzera.

10.2 Inne dokumenty
Nie wystpuja
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D-09.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAW A

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] Specyfikagchihicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych (STWIORB) & wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgdanych z zalgeniem i

pielegnach zieleni drogowej dla zadani®@rzebudowa ciagu pieszo — jezdnego wzdiurzeki Starynka i

Biala. LOKALIZACJA: Gluchotazy , dziatki nr 1247/ 2, 1281/1, 1228/3, 1248/2. INBSTOR: Gmina

Gluchotazy 48-340 Gluchotazy, ul. Rynek 15.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi oboiujaca
podstaw opracowania szczegotowej Specyfikacji Technicziwjykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovikgntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
zaktadaniem i pielgnach trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach nanier@rzy remontowanej
drodze.

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wigciwosci zapewniajce rglinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Materiat r@glinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorogezh i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigtdrziemi z przerastagymi ja korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéwuszhie wytworzona w szkotce z pniami o
wysokdaici od 1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przycitym przewodnikiem i uformowankorora.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiawa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w sezkdbrzez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wie¢dpwasci.

1.4.7. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudavy STWIORB D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna byzdjcta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczgych 2 m wysokéci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona laa pudowy - nie mze by zagruzowana,
przercnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chetiecz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg¢ w wyniku rozktadu rinych
odpadkéw rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéplewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmashsposob i w warunkach zapewn@jch
utrzymanie wymaganych cech i wgkikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkanjav.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98(J1]L Kompost z kory drzewnej - wyréb
uzyskuje si przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiemsadami z oczyszczaldciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miegi Kompost z kory sosnowej @ by¢ stosowany jako
nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod Zieleokresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z
gleh.

2.4, Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioreny@h
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna éngeznaczony procentowy skiad gatunkowy, klas
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zd@rdetkowania.
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2.5, Nawozy mineralne

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgee spra:tu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2. Sprzt stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazk mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upragigby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanaammikow,
— kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikéw,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagasiennicowej, koparki),
a ponadto do piefynacji zadrzewig
— pit mechanicznych igcznych,
- drabin,
— podnanikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyn@gaogolne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB 400.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotycze wykonania trawnikow
Wymagania dotyee wykonania robét zezanych z trawnikamissnastpujace:
— teren pod trawniki musi liyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku
do gazonow lub kragénikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemirodzajm (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),
— przy zaktadaniu trawnikoéw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm
nad terenem,
— teren powinien by wyréwnany i splantowany,
— ziemia urodzajna powinna byrozicielona réwma warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
— przed siewem nasion trawy zigmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatk
lub zagrabhtd,
— siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,
— okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzjpg do potowy wrzénia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanewsilosci od 1 do 4 kg na 100 Inchybaze
STWIORB przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewaaevslosci 4 kg na 100 /) chybaze STWIORB przewiduje
inaczej,
— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk
- po wysiewie nasion ziemia powinna dywatowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla pakiashia wody. Jeeli przykrycie nasion
nastpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowéa watu gtadkiego,
— mieszanka nasion trawnikowych o by gotowa lub wykonana wg skladu podanego w
STWIORB.
5.2.2. Piekgnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto 10 cm,
- nastpne koszenia powinny giodbywa w takich odstpach czasu, aby wysodotrawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysakd 0 do 12 cm,
— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno¢ byykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dleunkéw klimatycznych Polski mma
przyja¢ pierwsz potowe pazdziernika),
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— koszenia trawnikow w calym okresie mighacji powinny si odbyw& czgsto i w regularnych
odstpach czasu, przy czym ¢as¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalezniaé od gatunku
wysianej trawy,
- chwasty trwale w pierwszym okresie naje usuwd& recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu natg stosowa z dwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od
zalazenia trawnika.
Trawniki wymagaj nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgc roku. Mieszanki
nawozow nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhisktadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku:
— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevaaagotu,
— od potowy lata natey ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawgenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.
astow, podlewaniu, naweniu, usuwaniu przekwittych kwiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:
— 0oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysficze
- okreilenia ilaci zanieczyszcze(w ),
- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwallk,
- wymiany gleby jatlowej na ziemiurodzajm z kontroh grubgci warstwy roZcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwatowania terenu,
— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
— gestaici zasiewu nasion,
- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt makggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidlowe]j gstdsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DOB0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéz raslin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich (oprécz rdin cebulkowych i r@),

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, STWIORB i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiirawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doviémizurodzajnej, rocielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakfadanie trawnikow,
- pielegnacg trawnikoéw: podlewanie, koszenie, naiemie, odchwaszczanie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,dkdza i korzenie bulwiaste $lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

10.2 Inne dokumenty
Nie wystpuja
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D-10.01.01 MURY OPOROWE Z KAMIENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczego6towej Specyfikacjchireécznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) s wymagania dotyee wykonania muréw z kamienia Alpinarium dla zadamfrzebudowa
ciggu pieszo — jezdnego wzdiurzeki Starynka i Biata. LOKALIZACJA: Gluchotazy , dziatki nr 1247/2,
1281/1, 1228/3, 1248/2. INWESTOR: Gmina GtuchotaziB8-340 Gtuchotazy, ul. Rynek 15.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&ob6t Budowlanych stanowi obaoyeujaca
podstaw opracowania szczego6towej Specyfikacji Techniczidjykonania i Odbioru Robét
Budowlanych  stosowanej jako dokument przetargotlgntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
oczyszczeniem i odbudevmurow kamiennych. Niniejsza STWIORB dotyczy murkamiennych na
zaprawie cementowe;.

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Mur kamienny - budowla wykonana z elementow kamyehn

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagja ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw kammych, obgtymi niniejszy STWIORB, g
) kamié na mury oporowe z piaskowca,
zaprawa cementowa,
beton B15.
2.3. Kamien
Zaleca sj stosowd na mury oporowe kamiez piaskowca. W wypadkuzycia nowego kamienia
powinien on spetniawymagania PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymaléciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdeymaganiom podanym w tablicy

1.
Tablica 1. Wymagania wytrzymagiowe i fizyczne kamienia tamanego
Lp. Wiasciwosci Wymagania Metoda badawg
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie, MPa, co najmniej,
w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110[9]
- hasycenia wod 51
- po badaniu mrozoodporfw 46
2 | Mrozoodporné¢. Liczba cykli zamraania, po ktorych
wystepuja uszkodzenia powierzchni, kradzi lub naray, 21 PN-B-04102[8]
CO hajmniej

3 | Odporné¢ na niszcace dziatanie atmosfery przemystowe;.
Kamieh nie powinien ulega niszczeniu wsrodowiskul od 0,5 do | PN-B-01080[1]

agresywnym, w ktérym zawagb SO, w mg/nt wynosi 10
4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, nie @] niz, w
stanie: PN-B-04111[10]
- powietrznosuchym 2,5
- hasycenia wod 5
5 | Nasikliwo$¢ woda, %, nie wicej niz 5 PN-B-04101[7]

Dopuszcza ginastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
wgkbienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzgih 20 % powierzchni,
szczerby oraz uszkodzenia kedwi i narey o gkbokcsci do 10 mm, przy dcznej diugdci
uszkodzé nie wigcej niz 10 % diugdci kazdej kravedzi.
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Kamien nalezy sktadowa w warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem poszczegodlnych jego rodzajow.

2.4, Zaprawa cementowa
Do muru oporowego kamiennego nalestosowa zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [27] marki nie
nizszej nk M 12.
Do zapraw natey stosowé cement powszechnegayiku wg normy PN-B-19701 [28], piasek wg PN-
B-06711 [16] i wog wg PN-B-32250 [34].

2.5. Materialy na tawy
Do wykonania ew. faw betonowych pod mur oporowginastosowa beton klasy B 15 wg
PN-B-06250 [2]

2.6. Izolacja
Papa podktadowa.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgee spratu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpé&t 3.
3.2. Sprzt do wykonania muréw oporowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania muru oporowego powinien wykazsic mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
~ koparek,
betoniarek,
zagszczarek ptytowych wibracyjnych,
ubijakéw ecznych i mechanicznych,
ladowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynragaogolne” pkt
4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement naley przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w STWIORBID0.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie muru kamiennego.

Mury kamienne powinny kywykonywane jako mury peine na zaprawie cementaweEjpowiada
wymaganiom BN-74/8841-19 [56].
Roboty murowe z kamienia powinny bwykonane zgodnie z dokumentaprojektove i STWIORB.
Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiageymaganiom podanym w pkt 2.
Przy wykonywaniu muru powinny byzachowane nagtujace zasady:
a) mury kamienne nalg wykonywa przy temperaturze powietrza niesiej ni + 5°C,
b) kamienie powinny kiyoczyszczone i zmoczone przedagniem,
c) pojedyncze kamienie powinny doytozone w taki sposéb, aby ich powierzchnie wsporne byt
mozliwie poziome, a sgsiadupce kamienie nie rozklinowywaly eipod wplywem obcizenia
pionowego; wiksze szczeliny midzy kamieniami powinny kiywypetnione kamieniem drobnym,
d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamigmiavinny mija sig,
e) na kada warstwe kamienia powinna ynalazona warstwa zaprawy cementowej w taki sposéb,
aby w murze nie byto miejsc niezapetnionych zapraw
f)  wyghd zewrgtrzny muru powinien by jednolity.
Mury z kamienia powinny hiywykonane tak, aby ich powierzchnie licowe bylyizbhe do ptaszczyzn
pionowych i poziomych, a kramlzie ich przecicia byty w przyblieniu liniami prostymi.

5.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru
Dopuszcza si nastpujace odchylenia wymiarébw w stosunku do podanych w udwmdntacji
projektowej:
a) rzdnych wierzchuciany + 20 mm,
b) rzdnych spodu + 50 mm,
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5.3.

5.3.1.

c) w przekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawdzi od linii prostej nie wicej niz 10 mm/m i nie wgcej nz 20 mm na catej
dtugasci,

e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (oglienie od ptaszczyzny lub zaonego szablonu) nie
wiecej niz 10 mm/m i nie wgcej niz 20 mm na calej powierzchni muru.

Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawa betonowa

tawy betonowe wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezpednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalewykonywa& zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym najestosowad co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczra mag, zalewowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.4.

Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt 6.
Kontrola wykonania muru z kamienia
Przy wykonywaniu muru z kamienia najeprzeprowadzi badania zgodnie z BN-74/8841-19 [56] w
zakresie i z tolerangjpodan ponizej:
a) sprawdzenie prawidtow@ utozenia i wiazania kamieni w murze - przez edginy,
b) sprawdzenie gruba muru - dopuszczalna odchytka w grégbiat 20 mm,
c) sprawdzenie gruba spoin - dopuszczalne odchyiki dla:
- spoin pionowych: grubsé 12 mm, odchytka + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: grudé 10 mm, odchytka + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi muru:
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni munie wiccej niz 15 mm/m,
odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wicej niz 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,
odchylenia powierzchni i kragzi od kierunku pionowego: nie ggej niz 6 mm/m i 40 mm na
calej wysokdci,
) odchylenie gérnych powierzchnizgej warstwy kamieni od kierunku poziomegosljjenur ma
podzial na warstwy): nie wtej niz 3 mm/m i nie wgcej niz 30 mm na calej diugoi.
Badania w czasie robot
Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.
Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
—Zgodna¢ profilu podtwznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektova.
Profil podtwzny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogsz
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokeci projektowane;.
C) Réwnd¢ gbrnej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzae Sprzez przytéenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty.
Przewit pomigdzy gorry, powierzchm tawy i przylazom tata nie mae przekracza 1
cm.
d) Zag:szczenie faw.
Zagzszczenie faw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy zeéwiru lub piasku
nie mog wykazywa $ladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prdhvyjecia poszczegdblnych ziarn ttucznia, nie powinny palad
na wykcie ziarna z fawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mge przekracza +2
cm na kade 100 m wykonanej fawy.
Ocena wynikow bada
Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.
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Wszystkie elementy roboét, ktére wykazupdstpstwa od postanowie STWIORB powinny zosta
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DO0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego muru z kamienia i fawy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-O/0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem rtoieji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2,

Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatréoi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 miawy z betonu B20 obejmuije:

e) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

f) oznakowanie robot,

g) dostarczenie materiatow,

h) wykonanie robét ziemnych,

i) roboty szalunkowe i betonowanie,

i) zasypanie wykopu,

k) roboty wykaiczeniowe i uporadkowanie terenu,

I) przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Cena 1 mmuru oporowego obejmuje:

m) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

n) oznakowanie robdét,

0) dostarczenie materiatow,

p) roboty murowe z kamienia,

q) roboty wykaiczeniowe i uporadkowanie terenu,

r) przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

1

A OWN

NRPRRRRRRRERR
LN UARWNROOO®NOO

PN-B-01080 Kami# dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zaswanie wediug wiasni
fizyczno-mechanicznych

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalradZ?at, nazwy i okrdenia

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Viggmi i badania

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwielerancja wymiarow elementéw budowlanych
z betonu

PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczeniedidigiosci wody

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mropooaici metod, bezpdredni

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytralti nasciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeiieralngci na tarczy Boehmego

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapgradowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Ozanie zawart@&i zanieczyszczeobcych

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Ozanie zawart&i pytdw mineralnych

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18

Kruszywa
Kruszywa
Kruszywa

mineralne. Badania Ozaaie sktadu ziarnowego
mineralne. Badania Ozaaie ksztattu ziarn
mineralne. Badania Ozaaie nasikliwosci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskiwiiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaln nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natw@aln nawierzchni drogowych. Piasek
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

PN-B-12040
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-30175
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
BN-87/5028-12
BN-78/6354-12
BN-88/6731-08
BN-62/6738-07
BN-78/6741-07
BN-67/6747-14
BN-74/8841-19
BN-76/8847-01

Ceramiczne rurki drenarskie
Zaprawy budowlane zwykie
Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Lepik asfaltowy z wypetniaczami steany na goaco
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j
Kit asfaltowy uszczelniay
Materialy budowlane. Woda do betonaapraw
Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig
Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni
Tarcicastiasta ogélnego przeznaczenia
Stal gglowa konstrukcyjna zwyktej jakoi ogélnego przeznaczenia. Gatunki
Walcowka i gty stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych
Sruby ze tbem kwadratowym
Metoda badania cementu. Oznaczeamdw wizania i statéci objetosci
Metoda badania cementu. Oznacz&paia zmielenia
Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym
Rury drenarskie karbowane z ngpfikowanego polichlorku winylu
Cement. Transport i przechowywanie
Beton hydrotechniczny. Wymagaechhiczne
Wyroby przemystu ceramiki budoweiafrzechowywanie i transport
Sposoby zabezpieczania wyrobowidamych podczas transportu
Roboty murowe. Mury z kamieniaunalinego. Wymagania i badania przy odbiorze
Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wyraaga i badania.
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D-17.01.02 MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej (STWIORB) & wymagania dotycze
wykonania i odbioru robét zezanych z montem elementow malej architektury dla zadamazebudowa
ciggu pieszo — jezdnego wzdiurzeki Starynka i Biata. LOKALIZACJA: Gluchotazy , dziatki nr 1247/2,
1281/1, 1228/3, 1248/2. INWESTOR: Gmina GtuchotaziB-340 Gtuchotazy, ul. Rynek 15.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiétab6t Budowlanych stanowi oboyziujaca
podstaw opracowania szczegétowej Specyfikacji TechniczZWgjkonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakteay zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w purkitil.
1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z montem
elementow matej architektury.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mala architektura (obiekt matej architektury ) — zespét niewielkich obiektéw budowlanych,
wznoszonych w ramach zagospodarowania terenu kilbialowlanej pod budownictwo jednorodzinne,
wielorodzinne, miast, osiedli, zaktadéw pracy, gavkogrodow itp.).
Moga nimi by¢ obiekty:
» kultu religijnego, takie jak: kapliczka, krzyrzydrazny, figura,
« architektury ogrodowej, takie jak: altany, pgswodotrysk,
» uzytkowe - stiace rekreacji codziennej, takie jak: piaskownicatémvka, drabinka, tawki oraz
utrzymaniu poradku, takie jaksmietnik, ogrodzenie.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygeze robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puds&v STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Zestawienie elementéw maiej architektury

A) tawki przy ciagu pieszym
— gotowe np. Komserwis typ Tallin, siedzisko koldeak, podstawa koloru grafitowego, - mocowanie
do podiaa ( beton B15 15x15x20cm ,pod wargtwykonczeniowy ulicy ) srubami 8mm -7szt.
- gotowe np. typu Komserwis typ Tunis,bez opasiedzisko koloru palisander, podstawa grafitowa,
mocowanie do podi@ ( beton B15 15x15x20cm ,pod warstwykonczeniowy ulicy ) srubami 8mm -
4 szt.

B) tawki w parku
— gotowe np. typu Komserwis typ Tunis, siedziskdoku palisander, podstawa grafitowa, mocowanie
do podiaa ( beton B15 15x15x20cm ,pod warstwykonczeniow ulicy ) srubami 8mm -10 szt.

Q) kosze uliczne przy cigu pieszym- gotowe np. Komserwis typ Kemi kolor grafitowy -ecowanie do
podiaza (dolna ces¢ stupka zabetonowana beton B15 15x15x20cm, podtwarnwykonczeniovy
ulicy) - 7 szt

D) kosze uliczne w parkd- gotowe np. Komserwis typ Kemi z listwami drewnjam kolor palisander

mocowanie do podi@a (dolna czs¢ stupka zabetonowana beton B15 15x15x20cm, pocstwar
wykonczeniow ulicy) —11szt.

E) stupki zaporowestalowedla ruchu kotowego np. Komserwis typ Forudnszt.
F) stupki zaporowe betonowenzdiuz rzeki Starynka np. Komserwis typ Rondd-szt.
G) murki kamienne w parku, ciosany piaskowiec — o dych wysokéciach, gr. 25 cm

H) barierki wzdtuz rzeki stalowe o wysokgi 110 cm, dt. 174 m + 45 m
Zamocowanie: rozwzanie systemowe wybranej z firm — w gateniu z podbudogvdrogi lub placu.

2.3. Materialy na tawy i stopy fundamentowe

Do wykonania taw i stop natg stosowd, dla:

b) beton klasy B 15 (C12/15) wg PN-B-06250 [2],
Beton i jego sktadniki
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Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw ldtew powinny by zgodne z
dokumentagj projektova z tym, ze klasa betonu nie powinnadpyizsza nk klasa B 15, nagkliwos¢ powinna
by¢ nie wigksza nk 5%, stopié wodoszczelnéi - co najmniej W 2, a stopiemrozoodpornéci - co najmniej F
50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2].

Cement stosowany do betonu powinien¢ lpementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5" i
powinien spetni@wymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, gryawir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowan&gaszywo
tamane) powinny spetniawymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinnatlydmiany ,1” i spetnia wymagania
PN-B-32250 [7]. Bez badalaboratoryjnych mgna stosowé wodg pitna. Domieszki chemiczne do betonu
powinny by stosowane, @ przewiduja to dokumentacja projektowa, STWiIORB lub wskazanigniera, przy
czym w przypadku braku danych dotycych rodzaju domieszek, ich dob6r powinierg lopkonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny sjeirwymagania PN-B-23010 [6].
2.4.Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego betonowydbmentdéw prefabrykowanych (fundamentéw,
kotew) powinny by zgodne z dokumentacprojektova.

Powierzchnie elementéw powinny dyez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaiazi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w BN-80/6775-03.01 [29].

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw
Piasek na podsygpkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsygpk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy
nie mniejszej i ,,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmpkt
3.
3.2. Sprat
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
—  zestawu sprgu specjalistycznego do monta
—  zurawi samochodowych o agdigu do 4 t,
—  wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,
—  koparek kotowych,
—  urzadzei wbijajacych lub wibromtotéw do pogpania stupkéw w grunt,
—  betoniarki przewsgnej,
- wibratoréw do betonu,
- przewanego zbiornika na wagl
- ftadowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagaogoélne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport elementéw barier @ odbywa sie dowolnym $rodkiem transportu. Elementy malej
architektury nie powinny wystawapoza gabarytrodka transportu. Elementy disre naley przewozé w
opakowaniach producenta. Elementy maotee i pohczeniowe zaleca iprzewozé w pojemnikach
handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw ama dokonywé za pomog zurawi lub kcznie. Przy zatadunku i
wyladunku, nalgy zabezpieczy elementy przed pomieszaniem. Elementy hnalprzewozé w warunkach
zabezpieczapych wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatéw do wykonania elementéw kenowych

Kruszywo do betonu nima przewoz dowolnymsrodkiem transportu w warunkach zabezpiepzgh
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymtiermatami. Podczas transportu kruszywa powinng by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprneed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw mdxy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi
w liczbie sztuk nie przekraczaiej dopuszczalnego olgenia zastosowanegosrodka transportu.
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Rozmieszczenie elementéw reodku transportu powinno Bysymetryczne. Elementy nale uklad& na
podktadach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania nate przewozé w warunkach chroncych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkatiezpieczacych przed korozj i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Cement naley przewoz¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszanlk betonowd nalezy przewozt¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB 4/D0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wéaiwych robot naley, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORMB |
wskaza Inzyniera wytyczy miejsce montau.

5.3. Osadzenie elementéw matej architektury

5.3.1.Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychungje

5.3.1.1. Wykonanie dotow pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa, STWIORB lubzymier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod stip
powinny mie wymiary:

- przy wykonywaniu otworéw wiertnic - $rednica otworu powinna I8y wicksza o okoto 20 cm od
najwigkszego wymiaru poprzecznego stupka, gbgkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zafexci od typu
bariery,

— przy rcznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiarzekroju poprzecznego mo@ynost
30 x 30 cm, a gbokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonetworu gruntowego lub
wymiary powinny by ustalone indywidualnie w przypadku stosowania avefkowanego fundamentu
betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetniongamtem

Je&li dokumentacja projektowa, STWIORB lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w
wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno uwdgiac:

- zachowanie prawidiowego pdienia i petnej rownolegkei stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonéw,

— wzmocnienie dna otworu warsiwtucznia (ewzwiru) o grubgci warstwy min. 5 cm,

— wypenienie otworu piaskiem stabilizowanym cementech40 do 50 kg cementu na 4pimsku) lub
zag:szczonym gruntem rodzimym, przy czym wahkik zag:szczenia nie powinien Bymniejszy nik 0,95
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jeli dokumentacja projektowa, STWIORB lubzymier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w
otworze, w gruncie wypetnionym betonem lub w prefabwanym fundamencie betonowym powinno
uwzgkdniac:

— ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentpopjektovs, a w przypadku braku wskarazgodnego z
zaleceniem producenta barier,

- wypehienie otworu mieszankbetonowy klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do
czasu stwardnienia betonu stupek zaleggpsdeprzé. Zaleca si wykonywa monta bariery na stupkach
co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w tieto

5.4. Montaz elementéw matej architektury

Spos6b montal zaproponuje Wykonaweca i przedstawi do akceptagjiniera.

Elementy powinny by montowana zgodnie z instrukcjmontaowa lub zgodnie z zasadami

konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny bykonane zgodnie z dokumentagjrojektova
lub STWIORB oraz powinny odpowiaélavymaganiom:

- PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymdtd, nasakliwosci i odporndgci na dziatanie mrozu,

- PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie skladetdnu, mieszania, zeggczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu,

— punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postaied dotyczicych betonu i jego sktadnikéw.

Deskowanie powinno odpowiatlawymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniaj sztywnd¢ i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszatdetonovd, deskowanie
powinno by sprawdzone, aby wykluczatlo wyciek zaprawy z miakzabetonowej. Termin rozbiérki
deskowania powinien ldyzgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].
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Skltad mieszanki betonowej powinien, przy najmimejsilosci wody, zapewri szczelne ulzenie
mieszanki w wyniku zaggzczenia przez wibrowanie. Wadtestosunku wodno-cementowego W/C nie powinna
by¢ wieksza nk 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinng mgadsza od plastyczne;.

Mieszank betonow zaleca s uklada& warstwami o grub&i do 40 cm bezpwednio z pojemnika,
rurociagu pompy lub za poednictwem rynny i zagszcz& wibratorami wgtbnymi.

Po zakaczeniu betonowania, przy temperaturze otoczeniasmej od +5C, naley prowadzé
pielegnacj wilgotnasciowa co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betpowinna spetnié wymagania
PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu elementvinny by chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskal producentéw Zaviadczenia o jakéTi
(atesty) oraz wykoria badania materiatdbw przeznaczonych do wykonaniatrabprzedstawd ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktorych badania powinien przepromédVykonawca nales materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzdhiajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowywh,
wniosek Wykonawcy, liynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batlenaterialéw dla tych robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DO0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarove montau parkometru jest szt (sztuka). Obmiar polega nastdniu rzeczywistej
ilosci zamontowanych elementéw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0/80.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytyev

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych
Cena 1 szt zamontowanego elementu matej architekhejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie materiatdw na miejsce manta
— roboty ziemne,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow pomaych,
— wykonanie fundamentu,
- monta elementéw matej architektury,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (np.\woeatazenie rozebranego chodnika) przewidzianego
w dokumentacji projektowej albo wedtug zalgédazyniera,
— przeprowadzenie baflapomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonoweelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06251 Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&iaslenia

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroige iglaste. Wspdélne wymagania i
badania

9. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaieze
10. PN-D-96002 Tarcicastiasta ogblnego przeznaczenia
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11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggfdngrzeznaczenia. Gatunki
12.  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

126



Przebudowa gigu pieszo — jezdnego wzdllzeki Starynka i Biata

M.14.01.06 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJ |

STALOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej Specyfikacpfirécznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych (STWIORB) zwizanych z pokrywaniem powtokami malarskimi konstjuktalowych dla
zadaniaPrzebudowa cagu pieszo — jezdnego wzdurzeki Starynka i Biata. LOKALIZACJA: Gluchotazy
, dziatki nr 1247/2,1281/1, 1228/3, 1248/2. INNSTOR: Gmina Gluchotazy 48-340 Gluchotazy, ul.
Rynek 15.

1.2.

1.3

1.4.

Zakres stosowania STWIORB

Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRab6t Budowlanych stanowi oboyeujaca
podstaw opracowania szczegotowej Specyfikacji Techniciigkonania i Odbioru Robot
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargolgntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
opisanych w punkcie 1.1.

Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majataaowanie przy pokrywaniu powtokami malarskimi

elementow stalowych ktadki i obejmauj

— przygotowanie powierzchni do malowania,

— nanoszenie warstwy gruntu igdzywarstwy,

— nanoszenie farb nawierzchniowych.

Elementy stalowe pokrywane sa istniejcym obiekcie lub, jeeli to mazliwe to po zdemontowaniu
elementu to powtoki magby¢ naniesione w pomieszczeniach stwagzajdo tego korzystne warunki.
Ostatnim etapem zabezpieczenia antykorozyjnegm@giszenie warstw farb nawierzchniowych.

Wymagania te podano dla elementéw i konstrukcjostgach:

— zabezpieczanych catkowicie na budowie,

— zabezpieczanych powtokami gruntowymi w wytwérmalowanych wyrobami malarskimi na
budowie,

— zabezpieczanych systemami malarskimi w wytwéastatecznie malowanych na budowie,
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB D-M- 00.00.00 ,Wymagawoigdlne”.

Aklimatyzacja (sezonowanie) powloki- stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskapraez ni
zakladanych wigciwosci uzytkowych.

Czas przydatngci wyrobu do stosowania— czas, w ktérym materiat malarski po zmieszaniu
sktadnikéw nadaje sido nanoszenia na pod

Farba — wyréb lakierowy pigmentowy, twogey powlole kryjaca, ktora spetnia przede wszystkim
funkcje ochronn.

Farba do gruntowania przeciwrdzewna— farba wytwarzajca powtoki gruntowe wykazuage
zdolnaici zapobiegania korozji metali dki zawartgci w powtoce sktadnikéw hamagych procesy
korozji podtaza.

Malowanie nawierzchniowe— naniesienie farby nawierzchniowej na waestgnuntupca lub
migdzywarstvg w celu uszczelnienia i uodpornienia ich na wysjace w atmosferze czynniki
agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Temperatura punkt rosy — temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu paodwa osiga stan
nasycenia. Po ohréniu temperatury powietrza lub malowanego obiektuizej temperatury punktu
rosy nasipuje wykraplanie giwody zawartej w powietrzu.

Rozcienczalnik — lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w aahniejszenia lepkii do wartdci
przewidzianej dla danego wyrobu.

Zabezpieczenie antykorozyjne- wszelkie celowo zastosowasredki zwiekszajce odporné¢ obiektu
lub jego elementu na dziatanie koroz;ji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentag
Projektowa STWIORB i poleceniamidyniera.

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB MDU. 00.00.00 ,Wymagaogglne” .
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2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Konstrukcja stalowa podleggja zabezpieczeniu wymaga zastosowania specyficzgstawow
malarskich o podwszonej trwaléci, a to, ze wzglidu na warunki jej pracy cechige st
nastpujacymi wiasciwosciami:
- trudndci z renowagj powtok,
- konstrukcja jest szczego6lnie namaa na dziatanie promieni ultrafioletowych gduvysoka¢ konstrukcji)
- konstrukcja podlega dym odksztatceniom, wymagane jestwbdpowiednia elastyczédzastosowanych
powtok
W zwiazku z powyszym dobor zestawu malarskiego niezmby dowolny i musi odpowiadapowyzszym
warunkom.
Materialy stosowane do wykonania zabezpiéqazeciwkorozyjnych powinny mie
— oznakowanie znakiem CE co oznazaadokonano oceny ich zgodicbze zharmonizowana nogm
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub krajowa
specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodrioi z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmzez producenta, 3eli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobowatyggh niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa okrélonym przez Komisje Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznagzea, to wyroby niepodlegage obowizkowemu
oznakowaniu, CE, dla ktérych dokonano oceny zgédroPolska Norma lub aprobata techniczna,
badZ uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,
— date produkcji i termin przydatém do wycia podany na opakowaniu.
2.2. Wymagania formalne
Doboru zestawu pokéymalarskich dokonuje Wykonawca we wlasnym zakre&staw ten jednak musi
by¢ uzgodniony z autorskim Biurem Projektéw pod veziglm jego zgodriwi z zatzeniami projektowymi.
Dobrany zestaw pokéywinien:
- posiadé Aprobat; Techniczna,
- odpowiadéa warunkom niniejszej STWIORB
— uzyska akceptagj Inzyniera.
2.3. Podstawowe materialy zestawu malarskiego
Dla warstwy gruntuj acej
Dwusktadnikowa farba gruntaga na bazieywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentow i zawséet pytu
cynkowego powsej 90% w suchej masiegstaici powyzej 2,7 kg/dm o grubdci suchej warstwy
minimum 6Qum.
Dla migdzywarstwy
Dwusktadnikowa farba na bazigwicy epoksydowej z ptatkowym wypetniaczem metaligm typu MIO
oraz aluminium i talkiem zapewnigja wtaiciwa ochrorg konstrukcji przez okres minimum 4 lat o grgbio
suchej warstwy minimum 8@m.
Dla warstwy nawierzchniowej
Dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie petamu, wysipujaca w kolorach matowych. Grufo
suchej warstwy minimum 60m.
Wszystkie powysze farby musgby¢ czasowo odporne na dziatanie temperatury w swathgjsferze
minimum 156 C a w wilgotnej (konsolidacja pary wodnej przyajiwwnym ochtodzeniu) minimum 8.
Pozostate wiasriai farb zgodnie z kartami technicznymi produktéweisadzonymi przez ich Producenta.
Karty te naley przeditay¢ Inzynierowi przy uzyskiwaniu akceptacji dla proponowgo zestawu
malarskiego.
2.4. Wymagania dla kompletnej powtoki zestawu antyrozyjnego

Lp. | Wiasciwosci Jednostki Wymagania Badania wg
1. Grubdg¢ suchej powtoki pum 200 PN-C-81515:1993
2. Przyczepn@ farby gruntujcej | stopier 1 PN-C-81531:1980
do podiaa p.1.2.1.
3. Przyczepn& miedzywarstwy stopig 1-2 PN-C-81531:1980
p.1.2.1.
4, Przyczepnd zestawu stopie 1-2 PN-C-81531:1980
p.1.2.1.
5. Przyczepn& zestawu po stopien 2 PN-C-81531:1980
badaniach korozyjnych p.1.2.1.
6. Odporné¢ w zanurzeniu w - Procedura IBDIiM
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wodzie destylowanej — cykle
mokro/suche 16h/8 h
powtoka z naciciem” -
powtoka bez naecia 50 cykli powtoka
bez zmiaf

7. Odporné¢ w zanurzeniu - Procedura IBDiM
kwasnym deszczu — cykle
mokro/suche 16h/8 h
powloka z naciciem” -
powtoka bez nagcia 50 cykli powtoka

bez zmiafR
8. Odporné¢ w komorze solnej: - PN-C-81523:1988
powloka z naciciem”
czas obcizenia 1440 h
dopuszczalne odlegtoi od rysy: powtoka bez
- korozja zmiar?)
- pecherze 3 mm
8 mm
9. Odporné¢ w komorze UV - PN-C-81548:1993
powtoka z naciciem” -
powtoka bez naecia 500 h dop.
nieznaczna
Zmiana barwy
oraz zmiana

polysku do 509
kredowanie max

2 stopié ¥
10. | Warta¢ rezystancji powiok - Procedura IBDiM
mierzona metagspektroskopii
impedancyjnej po badaniach
korozyjnych wg punktéw 1-3
powloka z naciciem” -
powtoka bez nagcia obnienie
rezystancji

powtoki 0 max.
20% jednak do
wartasci nie
mniejszej nk

10°Qcn?

2.5. Wymagania szczeg6towe

Preparaty stosowane na powloki nawierzchniowe poygwarantowa mozliwos¢ nanoszenia jednorazowo
warstwy o grubéci 60 um w stanie suchym.

Podczas przygotowania produktu rigiécisle stosowa sie do zalec# producenta i danych zawartych w kartach
technicznych poszczegdélnego produktu oraz przeagiagarunkow jego gycia. Na kadym opakowaniu
dostarczonej farby mugby¢ wszystkie napisy po polsku. Farby nalerzechowywé w warunkach i okresach
czasu okréonych przez producenta.

Z uwagi na toze s to farby dwusktadnikowe natg scisle przestrzegai kontrolowa podane przez producenta
warunki mieszania i czasy przydagobdo wycia po zmieszaniu. Na pojemniku ze zmiegzianba musi by
umieszczona na widocznym miejscu godzina, w ktdpgjwa czas przydatioi farby do uycia po
wymieszaniu.

2.6. Skladowanie materiatow

Wyroby lakierowe naley przechowywa w magazynach zamkitich, stanowicych wydzielone budynki lub
wydzielone pomieszczenia, odpowiagta przepisom dotyazym magazynOw materiatéw tatwo palnych
zgodnie z normp PN-89/C-81400.

Temperatura wewgtrz pomieszcze magazynowych powinna wynésid +5 C do + 28 C.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprgu
Ogolne warunki stosowania spta podano w STWIORB MDU 00.00.00 ,Wymagania ogoélrigbboty mana
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wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przezymiera.

3.2. Sprat do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukcji nate przeprowadzi mechanicznie uedizeniami o dziataniu strumieniowoseiernym
na mokro dowolnego typu, zaakceptowanymi przeyriera. Sprzt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub
odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapeévstiaumier odoliwionego i suchego powietrza.

3.3. Sprat do malowania

Nanoszenie farb natg wykonywa: zgodnie z kartami technicznymi produktéw, instjakni naktadania farb
dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganiatmsi s¢ przede wszystkim do metod aplikaciji i
parametrow technologicznych nanoszenia. Podanetadkatechnicznych typy pistoletow i pomp nie aaj
charakteru obligatoryjnego i madpy¢ zasgpione sprztem o zblkonych wigciwosciach technicznych
dostpnym w kraju. Rodzajaytego sprztu powinien by zaakceptowany przeziyniera. Prawidtowe ustalenie
parametréw malowania nale przeprowadzi na probnych powierzchniach i uzygkakceptagj Inzyniera.

TRANSPORT

4.1. Warunki ogo6lne transportu

Og0blne warunki transportu podano w STWIORB D-M.@00D ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport wyrobow lakierowych i rozcigiczalnikow.

Transport wyrobow lakierowych i rozdiezalnikow winien odb§ sig z zachowaniem odpowiednich przepiséw
o0 przewozie materialdw niebezpiecznych élarych w PN-89/C-81400.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania

Ogoblne warunki wykonania robét podano w STWIORB DB®00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét uwzgbniajace
wszystkie warunki w jakichdalzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie przewidziane do malowania agleczycié¢ do stopnia czystai Sa2/,. Oczyszczenie polega na
usungciu z powierzchni stalowych zanieczysztae postaci farby, zgorzeliny, rdzy, thuszczow, savaykurzu,
pytu, wilgoci i resztek z procesu spawania. Poast® czynndcia jest usunicie starej farby, zgorzeliny i
rdzy, co naley wykona metod, strumieniowo -$cierm (hydropiaskowanie). Przedtem natgednak ususg z
powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organidthuszcze, smary) — zalecg sizywanie do tego celu
rozcienczalnikéw, dopuszczag wywanie innychirodkéw o podobnej skuteczéw.

Nalezy stosowa takie parametry obrobki strumieniowaeiernej,zeby uzyska chropowaté¢ powierzchni Rs
(Ry) = 25 —75um. Pyt i kurz naley usun z oczyszczonych powierzchni bezpednio przed malowaniem przy
pomocy szczotek z wiosia lub przy pomocy przedmuahia strumieniem suchego, odoliwionego powietrza
badZ przy pomocy odkurzaczy przemystowych. W miejscsipbin w celu usurcia topnika po spawaniu,
wypryskow i wygtadzenia ostrych kradzi naleey wykona szlifowanie. Przygotowanie powierzchni stali do
malowania musi byyzgodne z normPN-ISO/8501. Oczyszczone powierzchnie malgokry¢ farba do
gruntowania nie pfiej niz po uptywie 3 godzin od czyszczenia. Dla nowychdtarkcji wymagane jest
oczyszczenie powierzchni do stopnia czysiiGaZ/, wg ISO 8501. Sposéb czyszczenia pozostawidsi
uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantowayskanie wymaganego stopnia czystd byc¢
zaakceptowany przezdyniera. Ireynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczanych e@ehni i wyraenia
zgody na nanoszenie powtoki malarskiej.

5.2.2. Nanoszenie powtok malarskich

Nanoszenie farb natg wykonywa® zgodnie z kartami technicznymi produktéwzynier maze zaradzi¢
wykonanie prébnych powtok malarskich na wytypowanjragmentach konstrukcji w celu oceny ich j&ip
przyczepnéci do podiaa, lydz przydatnéci zaproponowanych przez Wykonawtechnik nanoszenia powtok i
eliminacji technik nie gwarantagych odpowiedniej jakai robot.

5.2.2.1. Warunki wykonywania prac malarskich

Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temparatalowanej konstrukcji, a ta temperatura i wilgotrio
wzgledna powietrza powinny odpowiaflazarunkom podanym w kartach technicznych poszcrygél
produktéw. Zwraca giuwag; na zr@nicowar tolerancg poszczegoélnych produktow, na wilgogagowietrza
oraz temperatgrpowietrza i malowanej konstrukcji.

Nie wolno prowad# robdt malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasisigpowania rosy — temperatura
powinna by wyzsza o co najmniej’3od temperatury punktu rosy. Nie wolno nadgsiwlok malarskich na
nastonecznione elementy konstrukciji oraz przy siliwietrze (4 Beauforta). Najodpowiedniejsza temperatura
powietrza wynosi +15C do +25C.

Nalezy przestrzegawarunku, byéwieza powtoka malarska nie byta naoda w czasie schetiia na dziatanie
kurzu i deszczu. Naky przestrzegaczasu schitia poszczegolnych warstw.

5.2.2.2. Przygotowanie materiatdw malarskich orazmszetu.
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Przed ayciem materialtdw malarskich nalesprawdzt ich atesty jakéci, termin przydatngi do aplikacji.
Inzynier maze zaleat wykonanie bad@kontrolnych wybranych lub petnych, przewidzianyelzestawie
wymaga dla danego materiatu i wg metod przewidzianychdpawiednich normach.

Kazdy materiat powtokowy nafgy przygotowa do stosowanidcisle wg procedury podanej we wtawej dla
danego materiatu karcie technicznej. W ogolnyatiuj na procedurta sktadaj sig: mieszanie zawarfoi
poszczegolnych opakowav celu jej ujednolicenia, mieszanie ze s@bokreilonych proporcjach i okétony
sposob poszczegdinych sktadnikow (opakdwdodawanie rozcigzalnika o rodzaju i w ikiciach
dostosowanych do metody aplikacji (i ewentualnigetoperatury otoczenia).

Zaleca s uzywanie mieszadel mechanicznych.

Zwraca s uwag;, ze wytypowane w niniejszej STWiORB farby shemoutwardzalne i w zaku z tym maj
ograniczon zywotnas¢ po wymieszaniu sktadnikéw. Dlatego naldoezwzgednie przestrzegazuzywania catej
przygotowanej do stosowaniadto farb w okresie, w ktéorym zachowuje ona savipjwotnas¢.

Sprzt do malowania (pistolety natryskowe, pompyze; redzle) naley my¢ bezpdrednio po ayciu stosujc
rozcienczalniki zalecane przez producentéw farb.

5.2.2.3. Gruntowanie i naktadanie mgdzywarstwy

Farby do gruntowania naig nanost w sposéb okrdony w kartach technicznych odpowiaslay tym farbom.
SzczegOlna uwagnalezy paswiegci¢ starannemu zagruntowaniu spoin i keaai z tym,ze kravedzie
przewidziane do wykonania spoin nie powinny érpewtoki malarskiej w pasach o szeré&o50 mm. Pasy te
na okres transportu i skladowania konstrukcji pawiby zabezpieczone spawalnym gruntem ochrony
czasowej zapewniafy ochror na okres do 12 miesly. Grunt ten musi kiykompatybilny z innymi
stosowanymi gruntami. Nanoszenie rpsgej warstwy — nedzywarstwy epoksydowej nie st odbywa po
uptywie wymaganego podanego przez producenta dalagiagruntu czasu do naktadania gaisej powtoki.
Czas ten zalgy gtéwnie od temperatury i wilgotdoi w zaleznosci od stosowanych preparatéw.

5.2.2.4. Nanoszenie farb nawierzchniowych

Farby nawierzchniowe nalg nanost na konstrukcje jupokryte gruntem i ngdzywarstwi. Powierzchnia
nowych elementéw po transporcie i sktadowaniu maost& oczyszczona. Zeli zostat przekroczony okres, jaki
producent farb przewiduje pogaizy naktadaniem nadzywarstwy a naktadaniem nawierzchniowej farby nale
przeprowadzi zalecane przez niego przygotowanie powierzchnprngez umycie powierzchni odpowiednim
rozcienczalnikiem. Farby nawierzchniowe nafenanost w sposéb okrdony w kartach technicznych,
odpowiadajcych tym farbom.

5.2.2.5. Malowanie konstrukcji w miejscach styku

Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzoastaego oczyszczenia przyleg@jch powierzchni
stalowych. Szwy spawalnicze nayevyréwna: przez oszlifowanie i natychmiast po oczyszczemiaay¢
warstwe farby do gruntowania, a naphe warstwy nanosiwg zasad niniejszej STWIORB.

5.2.3. Wzytkowanie powtok malarskich

Konstrukcjom zagruntowanym najezapewné odpowiednie warunki, chrogg od opadéw atmosferycznych,
kurzu i brudu. Powloki malarskie winny &ghronione w czasie transportu elementéw przez wiunie
przektadki z gumy lub filcu, a elementy madr/¢ odpowiednio mocowane. Elementy konstrukcyjne powyin
by¢ zaopatrzone w uchwyty utatwigie zatadunek i roztadunek. Nie dopuszczaskiadowania elementéw
konstrukcji bezpérednio na ziemi, winny lysktadowane na podkfadkach z drewna, stali lubrhgtoo
najmniej 300 mm nad poziomem terenu. Elementy zagwane meéna transportow@po catkowitym
wyschngciu powtoki.

Nanoszenie betonu na elementy lub uktadanie prgfabdw, ladz asfaltu lanego, mie mie miejsce dopiero
po okresie aklimatyzacji (sezonowaniu) powtoki.

5.3. Warunki dotyczace bezpieczéstwa i higieny pracy

Prace zwizane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnegarsaj duze zagraenie dla zdrowia
pracownikéw, naley wicc przestrzegaponizszych zaleag odnanie wykonywanych prac:

- czyszczenie strumieniowoseierne winno odbywasie w zamknétych pomieszczeniach obstugiwanych z
zewnytrz. Gdy odbywa siono z udzialem pracownika, to najego zaopatrzéw pytoszczelny skafander z
doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza. Rratowaniu pracownik winien méekask dwiekochtonny, a
przy czyszczeniu szczotkami okulary ochronne,

- przy pracach zwzanych z transportem, przechowywaniem i naktadammeteriatow malarskich naig
przestrzegazasad higieny osobistej a w szczegétmaie przechowywazywnosci i ubrania w
pomieszczeniach roboczych i w pablistanowisk pracy, nie sppwac positkbw w miejscach pracygge my w
przypadku zabrudzenia faytamponem zwilonym w rozciéczalniku, a po jego odparowaniu vepr mydtem,
skor rak i twarzy posmarowaprzed prag odpowiednim kremem ochronnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangbtme”.
6.2. Sprawdzenie jakéci materiatdw
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Ocena materiatéw winna byparta na atestach Producenta. Producent jestwegtaony przedstawiOdbiorcy
orzeczenie kontroli o jakai wyrobu, a nayczenie Odbiorcy farb do gruntowanigwa@adczenie o wynikach
ostatnio przeprowadzonych badaetnych danego materiatu. W przypadku braku at&¥ftkonawca powinien
przedstawd wlkasne badania wykonane zgodnie z metodamirbakliaslonymi w normach przedmiotowych i w
zakresie badauzgodnionych z laynierem.

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do grumtwania

Ocere przygotowania powierzchni stali do gruntowaniagmmowadza giw oparciu o PN-70/H-97052 oraz
wymagania zawarte w kartach technicznych produktgwienionych w niniejszej STWIORB. Polega ona na
wizualnej ocenie stopnia czystdi chropowatéci powierzchni stali oraz ocenie stanu powierzd¢snchae,
brak zapylé i zanieczyszczeolejami i smarami, brak rdzy nalotowej). Og¢gnzeprowadza sibezpdrednio
po przygotowaniu powierzchni, jednak niezpij niz po 3 godzinach oraz dodatkowo beggdnio przed
malowaniem. Ocenwymaganego stopnia czystd przeprowadza siw oparciu o PN-ISO 8503.

6.4. Kontrola naktadania powtok

Kontrola naktadania powtok winna przebiégaod katem poprawnéci uzytego sprztu, techniki naktadania
materiatléw i stosowania parametrow technologicznyetz przestrzenia zalecdotyczacych warunkéw
pogodowych i zabezpieczeriaiezo wykonanych powlok a tak przestrzegania czasu scium i aklimatyzacji
powtok. Inzynier maze zaleat pomiar w czasie nanoszenia grétianokrych powtok poszczegdinych warstw
wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykgnh warstw powtok malarskich.

6.5. Sprawdzenie jakéci wykonanych powtok

Ocerg jakosci wykonanych powlok wykonuje gpo zagruntowaniu oraz po wykonaniu warstw
nawierzchniowych. Ocerdokonuje si pod katem grubkimi porowatdci i przyczepnéci pokrycia oraz wygidu
powtoki malarskiej. Badania przeprowadzarsa powtokach suchych i po aklimatyzacji (wysezoanych).
Grubai¢ powtoki winna by zgodna z projektowanMierzy sk ja przy pomocy metod nieniszgzych, przy
pomocy przyradéw magnetyczno — indukcyjnych, zgodnie z PN-931645 lub innych zapewnigjych
doktadna¢ + 10%.

Pomiar naley wykona w co najmniej 7 punktach konstrukcji, a za wynstateczny pomiaru naie przyja¢
sredni arytmetycza wynikdw uzyskanych z 5 pomiaréw, po odrzuceniwamyzszych odczytow z 7
pomiaréw.Srednia ta nie mae wynosé mniej niz 90% grubéci ustalonej dla danej powtoki. Dodatkowo
wymaga st aby nie byto odczytéw grukoi nizszych nk 75% grubéci nominalne;.

Badanie porowatei nalezy przeprowadiza pomog poroskopu wg PN-82/C-81544.

Badanie przyczeprioi pokry malarskich natey przeprowadz wg PN-80/C-81531.

Powtoka uszkodzona w miejscach wykonywania oznaposvinna by naprawiona (gdzlem, z zastosowaniem
farb wg niniejszej specyfikaciji).

Ocere wygladu dokonuje i nieuzbrojonym okiem prz§wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z
odlegtaici 30-40 cm od powierzchni.

Warstwy gruntowe nie powinny niiggpomarszczei zaciekéw oraz wygh matowy.

Warstwy nawierzchniowe powinny ntigowierzchng gtadka bez pomarszcze zaciek6w i chropowatgi.
Powtoka nie mee odstawa od podiada i miet wtracenia ciat obcych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 tona pomalowanego elenpenttoka malarslg trzywarstwowy o grubgci 260um
(60 um + 80um + 60um)..

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty obgte niniejsa STWIORB podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ukgajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, biadaceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygz: podstawy ptatrsoi podano w STWIORB D-M-00.00.00 “Wymagania og6lne
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci s za wykonan i odebran ilos¢ ton wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw progiukc
— czyszczenie konstrukciji,
— wykonanie powlok na powierzchniach przewidzianycbokumentacji Projektowej z zastosowaniem
pokry malarskich zgodnych z warunkami niniejszej STWiORBakceptowanych przezzyniera,
— Wykonanie niezédnych rusztowa wiszacych i stojcych i ich przekladanie,
— wykonanie prac zabezpiecgaych z wdzkoéw i rusztown
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— przeprowadzenie bafl@rzewidzianych w niniejszej STWIORB,

— dostosowanie sido warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przergdny poszczegélnymi
operacjami (warstwami),

— zabezpieczenie wykonywanych powtok w trakcieschnecia przed skutkami opadéw atmosferycznych,
zanieczyszczeoraz oddziatywania przejdzajacych pojazdow,

— demonta rusztowa,

— zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywamaderiatdw malarskich i sktadowania
dostarczonych z wytworni elementéw konstrukgiji,

— zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpiestrea i higieny pracy,

— ochrona urmdzen obcych znajdujcych s¢ na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania,

— zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym odgaehiem roboét narodowisko, przechodnidw i
wytkownikéw tras komunikacyjnych w odlsie prowadzenia robét,

— wykonanie ekran6w zabezpiecmjch,

— wykonanie prébnych powtok malarskich,

— uporadkowanie miejsca pracy,

W cenie jednostkowej miei sie réwniez koszt opracowania projektu niexmych dla prowadzenia rob6t

rusztowa, pomostéw i ekranow zabezpiecagjch.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie, transport.
PN-84/C-81515 Wyroby lakierowe. Nienisace pomiary grub&ci powtok.
PN-88/C-81531 Wyroby lakierowe. Oklenie przyczeprizi powtok do
dhara oraz przyczeproi miedzywarstwowej.
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ** pakna
PN-93/C-81548 Wyroby lakierowe. * badanie * powiuk dziatanie czynnikéw
atmosferycznych*
PN-88/C-81556 Wyroby lakierowe. Badanie odpdonpowtok lakierowych na
i@lanie zmiennych preparatow.
PN-82/C-81544 Wyroby lakierowe. Okfenie stopnia zniszczenia pokry
wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych.
PN-93/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grétiomokrych warstw.
PN-70/H-97053 Ochrona przed korgZilalowanie konstrukcji stalowych.
&hge wytyczne.
BN-87/4258-01 Wyrobycierne.Scierniwo zzuzli pomiedziowych.
PN-ISO 8501 Przygotowanie podiostalowych przed naktadaniem farb
pachodnych produktéw. Wzrokowa ocena cz§sito
pevezchni.
PN-ISO 8503 Przygotowanie podiostalowych przed naktadaniem farb

i pochodhyproduktow. Charakterystyka chropowio
powierzcpodtazy stalowych po obrébce strumieniowo —
sciernej.
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M.15.04.01. NAWIERZCHNIA EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej Specyfikacjiclirecznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych (STWIORB) s wymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru Robo6t zymanych z
wykonaniem nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej dragowych obiektach #ynierskich dla zadania:
Przebudowa ciagu pieszo — jezdnego wzdiurzeki Starynka i Biata. LOKALIZACJA: Gluchotazy , dziaiki
nr 1247/2, 1281/1, 1228/3, 1248/2. INWESTOR: GnarGiuchotazy 48-340 Gluchotazy, ul. Rynek 15.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi oboiujaca
podstaw opracowania szczegotowej Specyfikacji Techniczi®jykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovikgntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB mapstosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z
materiatdw nawierzchniowych na baziwic epoksydowych i poliuretanu wykonywanych na
powierzchniach betonowych bez zastosowania izolZejkres Robét obejmuje wykonanie nawierzchni
na betonowych zabudowach chodnikowych , wykonayietdcji pozornych w zabudowach
chodnikowych. Grub& warstwy nawierzchni nie mniejzné mm.

1.4. Okre&slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z obowzujacymi normami oraz z okggeniami
podanymi w STWIORB D-M.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogoblne wymagania podano w STWIORB D-M.00.00.00. pégania ogélne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jaké wykonania oraz za zgodfio z Dokumentag Projektows, STWIORB,
normami oraz poleceniamiipniera.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSTWIORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.

2.1. NAWIERZCHNIA
Materiat nawierzchniowy powinien bychemoutwardzalny na bazigwicy epoksydowej i poliuretanu.
Musi nadawé si¢ do ukladania na powierzchniach z betonu. Mateeat po utwardzeniu winien
posiadé nasgpujace cechy:
- gestas¢ okoto 1,2kg/dm,
- graniczna odksztatcaléé powodujca pkanie ponad 25%,
- napezenie rozcigajace - ponad 6MPa,
- $cieralndg¢ badana na tarczy B6hmeg@®,5 mm,
- wskanik ograniczenia chtonrgoi wody> 90%,
- mie¢ odpornd¢ na wptywy atmosferyczne (deszénjeg, mrdz, promieniowanie UV)
— odpornd¢ na dziatanigrodkdw odladzajcych,
- wihasciwosci elastyczne w temperaturze od -20 do 60
- przyczepnét do podiada betonowego: waré srednia> 2,0 MPa, wart& pojedynczego wyniku

>1,5 MPa.

Jako wypetniacz naly stosowa suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu €013 mm do warstwy
szpachlii 0,40,7 mm do warstwy nawierzchni.
Grubas¢ warstwy nawierzchni powinna wynosiie mniej nz 3,0 mm dla lekkiego ruchu pieszego.
Dobdér materialu nawierzchniowego podlega uzgodnienilnzynierem. Stosow@maozna tylko taki
materiat, dla ktérego Wykonawca przedstawi aktyw@lprobat Techniczia wydam przez IBDM, atest
producenta oraz Karty Techniczne stosowanych naddevi

2.2. MATA WZMACNIAJ ACA.
Mata wzmacniajca z dwukierunkowo ufmnych widkien. Mata musi ldy zgodna z systemem
producenta materiatu nawierzchnii.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdIpkt. 3.
Stosowany spktz powinien odpowiada warunkom okrdonym w instrukcji wykonania nawierzchni
opracowanej przez producenta. Sprowinien by zaakceptowany przezAyniera.
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wynragaogoélne”
pkt. 4.

Transport materiatdw chemicznych w szczelnych, imgigych opakowaniach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DOV0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

5.2.

5.3.

Powloki izolacyjno-nawierzchniowe ukladagsina podiau betonowym pozbawionym mleczka

cementowego, knych nie zwazanych skitadnikéw, odpowiednio wytrzymatym, suchyeaystym,

réwnym i gtadkim. Usuwanie mleczka cementowego mvipzchni betonu naky wykona przez

srutowanie, hydropiaskowanie lub piaskowanie. Oceysm powierzchng odpyla s¢ odkurzaczem

przemystowym lub sgzonym powietrzem.

Kryteria oceny jakéci podtaza betonowegoasnastpujace :

- wytrzymatai¢ nasciskanie réwna co najmniej wytrzymat gwarantowanej betonu 30 MPa / dla
konstrukcji nowych/ lub 25 MPa / dla konstrukegbudowywanych /,

- wytrzymata¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 nie mnigj)D MPa,

- poditaze suche — beton w stanie powietrzno suchym, fledéw wilgoci i zaciemnig o
wilgotnaosci < 4 %, (chybae w systemiesgsmaterialy gruntujce na wilgotny ludwiezy beton),

- podiaze czyste — powierzchnia wolna odzych frakcji, pytdw, plam oleju, smaréw i innych
zanieczyszczew ocenie wizualnej,

- podiaze gltadkie — lokalne nieréwioi i zagkbienia powierzchni betonu nie przekraczaj 1,0
mm,

- szorstké¢ podtaza badana wypetnienia piaskiem nie powinna przelatat mm.

Nieréwndici podiaza przekraczage podane wartgi dopuszczalne natg naprawig zaprawami PC

lub PCC. Rysy wyspujace w podiau naleyy iniektowa. Podi@e po przygotowaniu podlega

odbiorowi Inzyniera z wpisem do dziennika budowy. W pierwszyapet podige naley zagruntowa

srodkami firmowymi na bazieywic. Lepsa metod, jest szpachlowanie podia zywica gruntupca z

dodatkiem kruszywa kwarcowego 0,1 do 0,3 mm.

PRZYGOTOWANIE MATERIALU NAWIERZCHNIOWEGO DO U KLADANIA

Krotko przed rozpoegiem prac nakey wymieszé, za pomog mieszadta z naglem elektrycznym,

skladniki materialu nawierzchniowego. We jestsciste przestrzeganie proporcji sktadnikbw oraz

czasu przydatriei do stosowania. W przypadkiywic, do ktérych dodaje siutwardzacze reakcja

wigzania rozpoczyna ginatychmiast po wymieszaniu. W celu zkszenia odporriei na scieranie

nawierzchni oraz nadania jej wewosci antypdglizgowych do wykonania powlokzywane g piaski

kwarcowe (wymagania jak dla klasy 6-tej wg BN-8QA681). Piasek dozujeesporcjami podczas

procesu mieszania lub posypujea@og warstwe do jej wysycenia.

WYKONANIE 1ZOLACJO-NAWIERZCHNI

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM IZOLACJO- NAWIERZCHNI POWINNY BYC

WYKONYWANE PRZEZ SPECJALISTYCZNE FIRMY LUB POD NAD@REM

PRZEDSTAWICIELA PRODUCENTA. NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGA ZALECEN

TECHNOLOGICZNYCH OKRELONYCH PRZEZ WYTWOR®E MATERIALOW, ZAWARTYCH

W KARTACH TECHNICZNYCH. MA TO DECYDUACY WPLYW NA TRWALOSC

WYKONANYCH POWLOK, A TAKZE NA ODPORNGC KOROZYJNA OBIEKTU.

IZOLACJO- NAWIERZCHNIE Z MATERIALOW CHEMOUTWARDZALNYCH WYKONYWANE

SA ZWYKLE Z TRZECH WARSTW :

- warstwy gruntuj acej -nanoszonej gzlem lub watkiem malarskim lub warstwy szpachli
nanoszonej pacstalova wcierapc w podiae

- warstwy podstawowej— nanoszonej watkiem malarskim, szpackbat lub gumow graa
(warstwe nanosi si jednorazowo w wyspecyfikowanej w projekcie grétip

- warstwy zamykajacej —nanoszonejguzlem lub walkiem malarskim (warstwa zamylcg mae
by¢ jednoczénie warstvg barwra)

Zuzycie zywicy do warstwy szpachli ok. 0,60 kg/m? i kruszywaiziarnieniu 0,1 do 0,3 mm, 0,60 do

1,20 kg/mz2.

Zuzycie zywicy do warstw nawierzchniowych powinno wyndsiinimum 0,80 kg/m?/mm, tak aby nie

dopuci¢ do wykonywania warstwy z samego kruszywa. Dopueziezizolacjo — nawierzchni do ruchu

moze nasipi¢ po catkowitym utwardzeniu.

W odstpach okrélonych w Dokumentacji Projektowej nale wykona dylatacje pozorne zabudéw

chodnikowych. Dylata cje natg wypetnic wodoodpornym kitem trwale plastycznym.
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54.1

5.5

Nad stykiem betonu kap i kraanikow nalezy wzmocné nawierzchrg 15cm. mat z dwukierunkowo
utozonych.

Warunki atmosferyczne wykonywania robét

Prace zwizane z wykonywaniem izolacjo- nawierzchni rglevykonywa w sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie mperaturach powgj 10°C do 30°C. Wilgotrio
wzgledna powietrza nie powinna przekraéz@a5%.Podtae na ktérym jest ukladana izolacjo —
nawierzchnia powinno mie temperatuy 0 3°C wyszy od temperatury punktu rosy w danej
temperaturze otoczenia. To zapobiega skraplariupary wodnej na powierzchniach. Nie nale
prowadzé prac w czasie silnego wiatru, opadow deszczu, déezgnio przed opadami lub przed
okresem spadku temperatury paji minimalnej sieciowaniazywic. W przypadku konieczroi
wykonywania robot w niesprzyjgych warunkach pogodowych, najge wykonywa pod namiotami
klimatyzowanymi w calym okresie uktadaniaywic i ich dojrzewania. Nalyy bezwzgédnie
przestrzegawymaga producenta odrénie temperatury powietrza, podioraz wilgotnéci powietrza

i podtaza w czasie prowadzonych roboét.

Warunki BHP

Podczas pracy nale stosowa sie do przepiséw i wskazéwek podawanych przez prodacéiie

wolno zbliza¢ sie z otwartym ogniem ani prowadziob6t spawalniczych.

UWAGA: Stosowane do wykonywania izolacjo- nawiemaickywice chemoutwardzalne zawiefaj
czesto substancje lotne nieszkodliwe przy pracy naadian powietrzu, ale przy pracy pod namiotem
mog gromadzé sie w skezeniach powodujcych zatrucie pracownikow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1

6.2

6.3

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangdime” pkt. 6.

Mozna stosowatylko materiat na ktéry uzyskano Aprobatechnicza wydary przez IBDM oraz atest

wytwarcy..

Kontrole jakasci rob6t przeprowadzaesha wszystkich etapach wykonawstwa i obejmuje ona:

- kontrok jakosci materiatéw

- kontrok wykonywania robét i ztycia materiatow

- badania wykonanej izolacjo —nawierzchni i zgogmowykonanej powtoki z wymaganiami
projektu, kartami technicznymi i specyfikactechniczn

Kontrola jakosci materiatow

Przed zastosowaniem materiatdw sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ dostarczonego materiatu z zaméwieniem ( numeryktod),

- stan opakowamateriatow,

- warunki przechowywania materiatow,

- data produkciji i data przydatém do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnikow ocenia 8iyglad materiatow. Naadanie inwestora wykonawca

powinien przedstawi aktualne wyniki bada materiatbw wykonywanych w ramach nadzoru

wewrgtrznego przez producenta.

Kontrola wykonywania robo6t i zuzycia materiatéw

Podczas robot Wykonawca zobawany jest prowadzi dzienne protokdty, w ktérych podajeesi

informacje o warunkach atmosferycznych zgodnie z5pk STWIORB, stanieaywanych materiatow

zgodnie z pkt.6.1 STWIORB, parametrach technolagich wbudowywanych materiatow oraz ich
ilosci.

Kontrola wykonania robét obejmuije :

- badanie przygotowania podt zgodnie z pkt.5.1 STWIORB, potwierdzone wpisentddiennika
budowy,

- kontrok wykonania warstwy gruntagej na bazieywic. Prawidtowo zagruntowana powierzchnia
powinna by sucha i lekko btyszeza. Posypka piaskowa powinnachypocno przyklejona do
zywicy i cze$ciowo w nig wtopiona. Kontrola grubii uktadanej powtoki gruntagej powinna by
prowadzona na biaco przez sprawdzenie o zuzytych materiatow.

- kontrok wykonania izolacjo- nawierzchni ( warstwy podstawepi zamykajgcej ). Podczas
wykonywania warstw naly sprawdzt zachowanie proporcji mieszania sktadnikéw, zachoava
czasu mieszania, ogpw czasowych poreilzy uktadaniem kolejnych warstw, sposéb wykonania
i grubas¢ naktadanej izolacjo- nawierzchni (przez kongrolzycia materiatu w kg/mz) i wygh
zewretrzny powierzchni powtoki (jednorodny bez spki sfaldowa o jednolitej barwie z
réwnomiernie roztgona mocno wklejon posyplk uszorstniajca).

Badania wykonanej izolacjo- nawierzchni igodnasci powtoki z wymaganiami

Badania kontrolne obejmufaty proces zabezpieczenia powierzchni od rolgtgmtowawczych przez

etapy realizacji rob6t,zado badé kontrolnych.
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Po wykonaniu nawierzchni ocenie podlega :
- wyglad zabezpieczenia ( bezqgherzy, zarysow powierzchni otwartej lub uszkodzonej warstwie

zamykajcej,

bez smug, szwdéw roboczych i sfatldéywposypka powinna liyréwnomierna, mocno przyklejona
do podiaa,

barwa jednolita zgodna z wyspecyfikowan
- rownas¢ nawierzchni ( mierzona kttugacsci 2,0m, dopuszczalny pragit pod tat 1,0 mm),
- grubas¢ nawierzchni ( tolerancja w stosunku do projektib+m, +1,0 mm),
- przyczepné&t systemu do podi@ ( mierzona metaghiszcaca “pull-off “ : warta¢ srednia> 2,0
MPa warté¢ pojedynczego odczyte 1,5 MPa )
Badanie przyczeproi do podiaa powinno by wykonane w dwoch polach losowo wybranych przez
nadzo6r dla powierzchni < 1000m2. Naz#gm polu naley wykona badania w piciu punktach
pomiarowych. Na obiektach wiszych nalgy doda jedno pole pomiarowe na i@de 1000 m?2
powierzchni. Badanie wykonuje esimetody odrywows metalowych kgzkéw o $rednicy 50 mm
naklejonych na powierzchni, miewz sile zrywajca i wartas¢ przyczepnéci specjalnym aparatem. Po
naklejeniu kizka powlole nacina si na catej grubgi do podiga na gt.1,0 do 3,0 mm, koromlo
srednicy rownej srednicy kazka. Srednia warté¢ przyczepnéci nie powinna b§ mniejsza od
wyspecyfikowanej. Protok6t z baflajest zadcznikiem do materialtdw odbiorowych. Miejsca
uszkodzone podczas badanalery naprawé przy wyciu tych samych materialéw, zachowej
wymagania techniczne odirae ich stosowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MO®O ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 fm (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej izolacjoawierzchni o
spoiwie epoksydowo —poliuretanowym na betonowydiudawach chodnikowych obiektéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-MI0O®O ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Na podstawie wynikoéw przeprowadzonych biadkontroli nalery sporadzi¢ protokoty odbioru Roboét
koncowych. Jeeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytye; wykonane Roboty nailg uzna
za zgodne z wymaganiami.zéé cha® jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykoadoboty
nalezy uzna za niezgodne z wymaganiami STWiIORB. W takiej sgjiv&/ykonawca obowizany jest
doprowadzt Roboty do zgodnii z STWIORB i przedstawije do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy pfatnéci podano w STWiIORB-D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 9.
Pfatnagci podlega powierzchnia (m2?) wykonanej i odebramejacjo —nawierzchni o grulboi zgodnej z
projektem.
Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzginia:
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych nagier,
- koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkciji
- przygotowanie podim,
- wypeiienie szczelin kitem elastycznym,
- wzmocnienie matnawierzchni nad stykiem betonu i kr@mikow,
- ulozenie nawierzchni i jej piegnacja,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie badai pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Katalog Detali Mostowych — Generalna Dyrekcja DKrgjowych i Autostrad, 2002 r.
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M.19.01.04. POHCZE NA OBIEKCIE MOSTOWYM

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej Specyfikabgchnicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB) & wymagania dotyexe wykonania i odbioru rob6t zgganych z wykonaniem i
montazem poeczy mostowych dla zadani&rzebudowa ciagu pieszo — jezdnego wzdiurzeki Starynka i
Biala. LOKALIZACJA: Gluchotazy , dziatki nr 1247/ 2, 1281/1, 1228/3, 1248/2. INWESTOR: Gmina
Gluchotazy 48-340 Gluchotazy, ul. Rynek 15.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi obowgujaca
podstaw opracowania szczegbétowej Specyfikacji Techniczndfykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovikpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyttz przebudowy w/w mostéw i obejmujwszystkie
czynnaci umazliwiajace i majce na celu wykonanie i mountgorczy i obejmui:
- dostarczenie oczyszczonej i pomalowanej konsjrskalowe] elementow peczy,
- ustawienie paiczy,
- wykonanie ostatecznej powtoki malarskiej
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreilenia  podane w niniejszej STWIORBa szgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okéeniami podanymi w D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogdine
15 Ogoblne wymagania dotyeaxe robdt.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodrné z dokumenta@j projektova, Specyfikacg Technicza, oraz zaleceniami
Kierownika Projektu. ,

2. MATERIALY
2.1 Materiatami stosowanymi przy wykonywaniediug zasad niniejszej STWIORRB s
2.1.1. Elementy ze staBt3SX dla pogczy ulicznych typu miejskiego , ktére powinny odpasa
wymaganiom norm lubiwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictdiegowym i
mostowym.
2.1.2. Zestaw farb do zabezpieczenia antykorozyjnpgeczy mostowych.
Proponowany zestaw:
gruntowanie: ICOSIT EG Phasphl grubé& warstwy 80um
midzywarstwa: ICOSIT EG1 x 1 grédbavarstwy 80um.
powtoka ostateczna: ICOSIT EG4 x 1 bgéd warstwy 80um.
2.1.3. Elektrody ER 146
2.1.4. Kotwy do montau stupkéw pogczy

3. SPRZET
Wykonawca winien dysponowaprawnym technicznie sgitem zaakceptowanym przezzimiera.

4. TRANSPORT
Transport materiatow, uwdzer pomocniczych i spetu dowolnymi srodkami transportowymi,
w sposob zabezpieczaay przed uszkodzeniami.
Porcze ukladéd naley rownomiernie na calej powierzchni tadunkowejbok siebie i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania w czasie transportu.
Porcze magazynowa w sposOb unienitiwiajacy korozg i zniszczenie, pod zadaszeniem na
podktadach drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT
Uwaga! Wytworzenie pogczy w wytwarni.

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Rekiju do akceptaciji_projekt organizacji i harmgram
rob6t uwzetiniajacy wszystkie warunki, w jakichedzie wykonywany montaporeczy.
5.2. Zakres wykonywanych robot.

Przewidziane specyfikacgzynndci montaowe przewiduj:
- wytworzenie elementéw perzy,
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- oczyszczenie na wytworni powierzchni stali ,

- gruntowanie i wykonanie rgilzywarstwowy,

- dowo6z na montg

- monta porczy wzdhz krawedzi mostu poprzez osadzenie stupkéw przez peayanie do
uprzednio zabetonowanych marek stalowych..

- ostateczne zabezpieczenie antykorozyjneqayr

Powierzchnia stalowa powinna dyczyszczona do stopnia SA/2wg PN-ISO 8501-1 z 1996 r.
Powierzchnia powinna By sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu. Podczamlowania

temperatura podi@a winna by co najmniej 8c wyzsza od temperatury punktu rosy powietrza.
Czasy schiria poszczegolnych warstw okiane § w dokczonych do farb instrukcjach. W
kazdym razie czas schyuia farby podktadowej do 5 godzin, natomiast dz&@sy musi mia¢ do
potozenia kolejnych warstw od 24 godzin minimum do d2i maksimum.

Dotyczy to temp. otoczenia oko+002(Przy innej temperaturze czasy te makgc zmianie.

Najkrotszy okres jaki musi mid do oddania warstwy emalii do eksploatacji w temfp to 24
godziny.

Uwaga! Farby zawierajg fatwo lotne i palne rozpuszczalniki.
Wykonanie zabezpiecaantykorozyjnych w pakzeniach.
Przed wykonaniem pgtzen spawanych wolne od powlok powinny dypaski o szerokei po 50
mm
po kazdej stronie spoiny. 3& spoina ma b§ wykonywana w czasie moria w Wytwérni naley
wykona malarskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe doigsa.
Wykonywanie napraw i uzupettie
Naprawy i uzupetnienia zabezpiefz® spawaniu, prostowaniu, transporcie itp. powi polega
na wykonaniu od nowa wszystkich czyscio tj. czyszczenia do stopnid/2 Sa, naniesieniu
warstwy podkladowej i warstw nawierzchniowych. Wgtea musi zapewdi Kierownikowi
Projektu maliwosci odbioru kadej czynnéci oddzielnie.
Wykonanie zabezpiecae@ntykorozyjnych konstrukcji na budowie.
Malowanie jednokrotne farbami natryskowo po zespil poeczy, zamontowaniu jej w konstrukcji
i umyciu.
Wykonywanie napraw i uzupetiieabezpieczenia antykorozyjnego na budowie.
Wytworca konstrukcji obowgizany jest wykonanie ewentualnych napraw powiokirpatadunku
poreczy na placu budowy.
W identyczny sposob napraw uszkadzmowtoki, powstatych podczas monta dokonuje
Wykonawca montau dopilnowujc by naprawy te byly robione natychmiast po ustgmizyczyny
powstawania uszkod#e
Wszystkie prace malarskie (tak naprawy) muszby¢ wykonywane w odpowiednich warunkach

meteorologicznych tzn. w temperaturze 0d°G5o +4®C, mdz w temp. okrélonych w kartach
technicznych poszczegélnych materiatdw, przy wihgdti wzglkdnej niszej nz 90%, a
jednoczénie w temperaturze wgzej o C od temperatury punktu rosy dla danegmienia i
wilgotnaosci, nie mog wyskpowa takze zadne opady atmosferyczne , mgta ani porywisty wiatr

Za przestrzeganie aktualnie obgmijacych pastwowych i lokalnych przepiséw o BiHP i ochronie
srodowiska odpowiada Wykonawca. Kierownik Projektie mae nakazé& wykonania czynnéi,
ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tychepisow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

Kontrola montau_poreczy polega na:

- sprawdzeniu jakei elementow sktadowych,

- sprawdzeniu geodezyjnynednych pochwytu i jego przebiegu w planie,

- sprawdzeniu mocowania elementowegay

- sprawdzenie jakoi powtok antykorozyjnych
Materialy przeznaczone do wbudowapianimo posiadania odpowiednich atestow,
kadorazowo przed wbudowaniem musazyska akceptacje Kierownika Projektu. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanateriatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem doedaika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest 1 tona wbudowanej i zabezpieeg@mtykorozyjnie paiczy wraz z
osadzeniem kotw.

8. ODBIOR ROBOT

139



Remont ejgu pieszo — jezdnego wzglhzeki Starynka i Biata Gluchotaska

Odbiory winny ohj¢ wszystkie etapy realizacji. Odbiory naledokon& sprawdzajc przytoczone
w punkcie 6 kryterium oceny. Czyn§io odbioru winna b§ udokumentowana odpowiednim
protokétem zgodnie z przytymi w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania Og6lne” szalami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne warunki ptatnéci

Ogdlne warunki ptatdoi okrellone zostaly w STWIORB D-M.00.00.00. Wymaga@golne”
9.2. Szczego6towe warunki ptatrei.

Placi s¢ za [m] wykonywanych peczy

Cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie w warsztacie pgizy i dostarczenie zabezpieczonej antykorozyij(iiez ostatniej

warstwy) poeczy,

- farby i innychsrodkéw produkcji,

- osadzenie w betonie gzymsow kotw ¢aay,

- pomalowanie po monta ostatniej warstwy zabezpieczenia antykorozygne

- pomiary,

- oznakowanie i zabezpieczenie rob6t na daatowy

- uprztniecie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje staloWWykonanie i badania.

PN-79/H 97070 Ochrona przed korpZpokrycia malarskie. Ogélne wytyczne.

PN ISO 8501-1-1996 Przygotowanie pdagttstalowych przed nakladaniem farb i podobnych pkodiwv.
Wzrokowa ocena czystoi powierzchni (stopnie skorodowania i przygotoisan
podiazy stalowych po catkowitym uswiu wczéniej natazonych powtok).

PN-70/H-97051 Ochrona przed korpzjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwa zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korpajlalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie géabpowiok.

PN-87/H-04605 Ochrona przed korpzpkreslenie grubdci powtok metodami niszazymi.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzch@hropowatéé powierzchni. Warteci

liczbowe parametrow.
PN-EN/22063:1996 Ochrona przed korpHowloki metalizacyjne. Wymagania i badania.
PN-EN/24624:1994 Farby i lakiery. Préba odrywatdaoceny przyczepsoi powtoki malarskiej.
Instrukcja ITB 305 Zabezpieczenie przed k@rstalowych konstrukcji budowlanych.
Wymagania BHP przy robotach montavo- transportowych.
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M.24.22.01. NAPRAWA BETONU ZAPRAWAMI PCC

1.WSTEP

Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczego6towej Specyfikacjchrecznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

(STWIORB) s wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t polegaych na uzupetieniu i naprawie ubytkéw

betonow dla zadani®rzebudowa cagu pieszo — jezdnego wzdiurzeki Starynka i Biata. LOKALIZACJA:

Gluchotazy , dziatki nr 1247/2, 1281/1, 1228/3,248/2. INWESTOR: Gmina Gluchotazy 48-340

Gluchotazy, ul. Rynek 15.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBabét Budowlanych stanowi obmaujaca podstaw

opracowania szczegotowej Specyfikacji Techniczngk@viania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowanepjak

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanraalizacji rob6t opisanych w punkcie 1.1.

13 Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zméanych z naprawami i

uzupetnieniami ubytkéw betonu w elementach koksfrmostu zaprawami PCC.

Uzupetnieniu i naprawom podlegajas¢pujace elementy zgodnie z Dokumentarojektovy;

- naprawa podpér i ustroju nosnego.

14 Okreslenia podstawowe

1.4.1.PCC -zaprawa cementowa z dodatkieywicy syntetycznej,

1.4.2. Warstwa sczepnawarstwa zwtkszapca przyczepn@ zaprawy naprawczej do podibetonowego,

1.4.3.N-PCC -natryskiwana zaprawa cementowa z dodatkigmicy syntetycznej.

Pozostate okidenia zawarte w niniejszej STWIORBy godne z obowrujacymi odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M. 00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 1.

15 Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygze robét podano w STWIORB D-M. 00.00.00 ,Wymagawigine”, pkt. 2.

1.5.1 Napraw betonu nalgy wykonywa poprzez wymiaa uszkodzonego betonu lub uzupetnienie jego
ubytkéw zapraw PCC Il 11l
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgodéaz Dokumentagj
Projektows, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Zaprawy PCC mog wystpowa: w formie systeméw materiatowych i wowczas obepmwjarstwe
sczepn, powloke antykorozyjm zbrojenia oraz szpachivyrownawca i wykonczeniov.
Moga by¢ uzyte tylko takie materiaty, dla ktérych Wykonawcedhie posiadat AprobatTechniczia
lub wazne Swiadectwa Dopuszczenia do Stosowania wydane pBRiM.
Zaprawy cementowe magby¢ modyfikowane zywicami syntetycznymi, takimi jak :zywice
epoksydowe, akrylowe, poliestrowe, silikonowe, tivdeace na zimno i nie zawierge
rozpuszczalnikéw.
Uzyte materialy w poréwnaniu ze zwyklymi zaprawamimesmtowymi musz odznaczé sig
korzystniejszymi parametrami technicznymi.
zwigkszora wytrzymaltdcia na rozciganie,
zwigkszora odporndgcia mechaniczai fizyczm,
zwigkszor, przyczepnécia do podiga betonowego,
zmniejszon nasikliwoscia,
zmniejszonym skurczem.
a jaka¢ wbudowanych materiatow odpowiada Wykonawca.

NS OO OO

Przyktadowy system stanowi:
Cerinol MK - powtoka ochronna stali zbrojeniowej
Cerinol ZH - warstwa sczepna
Cerinol RM - zaprawa naprawcza
Cerinol OF - szpachlowka wygtadzap

— Cerinol MK
Wiazaca na bazie cementu, modyfikowana tworzywem sziyrozri-komponentowa powitoka ochronna
stali zbrojeniowej przed koragj Znakomicie przylega do stali i betonu. Stosowaloadtugotrwatej
ochrony antykorozyjnej w systemach betonugastego Cerinol ES 4/ES 8 i RM.

- Cerinol ZH
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Proszkowa, wizaca na bazie cementu, 1-komponentowa warstwa sgz&iosowana jest jako warstwa
sczeprn na zwhzanym ldz istniegcym betonie w systemach betonu zpstego Cerinol ES 4/ES 8 i
RM .

- Cerinol RM
1-komponentowa, wzbogacona widéknami i tworzywenmuacatym, fabrycznie przygotowana, sucha
zaprawa PCC lI+lll. Jako beton zgstzy, szczegodlnie w przypadku stupdw, belésian i sufitow,
naktadany warstwo grubdci od 0,5 do 5 cm. W przypadku ekszych ubytkdéw naley naktad@ w kilku
warstwach.

— Cerinol OF
1-komponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznyrabrycznie przygotowana do obrébki
drobnoziarnista zaprawa PCC. Stosowana jest do adyghia powierzchni betonowych warstw
grubagci 2-5 mm.
Jednostka projektowa dopuszcza do zycia innych wyrobow dosepnych na rynku o takich samych
parametrach technicznych.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-M. 00.00.00 ,Wymagania og&)mkt. 3.

3.2Do wykonania napraw Wykonawca zobgwrany jest posiada niezlegdny, specjalistyczny spgz
przewidziany przez producenta preparatéw zgodnig/ytycznymi Stosowania oraz konieczny sjirz
laboratoryjny dla kontroli stosowania tych mate¥ia} np.:

betoniark o wymuszonym dziataniu,

wolnoobrotowe mieszadio,

sztywne pdzle do malowania zbrojenia i nanoszenia warstvrgseej,

kielnie, drewniane packi, listwy wyréwruge,

termometr elektroniczny do pomiaru temperatury minza i podiaga betonowego,

¢ przyrzady do badania warstwy na odrywanie.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzzia nie gwarantgpe zachowania wymagajakosciowych robo6t i
bezpieczastwa zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

SO

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M. 00.00.00 ,Wyunaig og6ine”, pkt. 4.
Materiaty mog by¢ przewa:one dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera. W czasie
transportu materiaty powinny By rozmieszczone réwnomiernie po catej powierzchnidufkowej i
zabezpieczone przed przesuwaniem.

Spos6b zatadunku, przewozu i wytadunku musi spémigmagania przepiséw dotygzych bezpiecaestwa i
higieny pracy przy transporcie materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6tpodano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolraKs 5.

5.2 Zakres robot

5.2.1 Warunki atmosferyczne.

Temperatura podi@ i materialu w czasie obrébki oklene g w kartach opisowych i na opakowaniach danego

materiatu.

Nie wolno wykonywa rob6t w czasie deszczu.

5.2.2 Przygotowanie podta betonowego przy uzupetnianiu ubytkéw betonu reczenie szczegdlne.

W zakres przygotowania podi® wchodz nastpujace prace :

¢ usunkcie pozostatéci powtok ochronnych i piegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczysacze

¢ usungcie mleczka cementowego i stabo amanych warstw betonu,

¢ usungcie szkodliwych substancji maegych mi€ wptyw na podczenie nakladanych materiatow z betonem
lub na koroz¢ betonu lub stali zbrojeniowej,

¢ odkucie otuliny betonowej skorodowanycleigm,

0 oczyszczenie odstogtiych prtow zbrojeniowych z rdzy do metalicznie blyszegj powierzchni do 2
stopnia czystzi,

¢ oczyszczenie podia betonowego z wody, pytéw idaych czsci.

Podiae musi by czyste, szorstkie, chtonne i wystareza négne. Wytrzymatéé na odrywanie od chionnego

podtaza powinna wynosi 1.5 N/mnf. Wartai¢ t¢ mozna zapewri za pomog odpowiedniej obrébki wspnej,

np. frezowania, piaskowania, lub natryskiwaniagtnrody pod wysokim éhieniem.
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Wykonawca zobowizany jest posiadaprzyrad do oznaczania wytrzymaid podiaza na odrywanie i
dokumentowa odpowiednie przygotowanie podko protokotem z wynikami bada

Etap przygotowania podita polegaicy na odkuciu skorodowanego betonu malevykonywa tylko
pod bezpérednim nadzorem kierownika robét. W przypadku kommci odkucia betonu na znacznym
obszarze, magym mi€ wpltyw na statyk konstrukcji lub jej poszczegdlnych elementéw pgl@rzerwa
roboty i zawiadond Inspektora Nadzoru , oraz autora projektu napragpuszczalny obszar betonu jest
okreslony w projekcie naprawy i niedopuszczalne jestuvdinie betonu na obszarze wykragegn poza ten
zakres bez konsultacji z Zamawigym. Powierzchri czyéci¢ nalery do 2 stopnia czystei. Prawidtowo
przygotowane podie betonowe do naprawy powinno kigytrzymaitaé nasciskanie powyej klasy B25. Przy
powierzchniach z miodego betonu nalezachowd odpowiedni czas wrania. Usua¢ skupiska zaczynu
cementowego np. przez potarcie szcgzotk dwdch wzajemnie prostopaditych kierunkachzeliepodiaze
wskazuje jakiekolwiek usterki to powinny one ¢busunete wedlug zasad oldlenych przez Inspektora

Nadzoru.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety zbrojeniowe natey oczyéci¢ z rdzy metod piaskowania do wymaganej czy&towg PN-70/H-97052 :

0 drugi stopié czystdci ( 2° ) - powierzchnia stali chropowata, Zedami piaskowania lulsrutowania,
niejednolita, matowa, szara lub ciemnoszara. Pg/szczeniu pozostaje miejscami warstwa zgorzeliny,
scisle przylegagca do podiga. Oczyszczona powierzchnia nie pyli po lekkim @zzzeniu skrobakiem lub
szczotlh. Dopuszczalne jest miejscowe wymbwanie ciemnych, pojedynczo rozrzuconych, drobnych
plamek zgorzeliny zajmugej nie wicej niz 10% powierzchni na pojedynczym kwadracie o bokuon2b

W przypadku uzupelnienia przekroju zbrojeniagtyrstanowice uzupetnienie natg oczyici¢c do stopnia

czystaGci jak prty zbrojenia uzupetnianego.

5.2.3 Przygotowanie mieszanek

Materialy na baziezywic syntetycznych naky przygotow& zgodnie z opisami zgdzonymi w specjalnych

informacjach technicznych dla danego preparatu.

Do przygotowania zaprawy PCC nalezuzywaé kazdorazowo cat zawartdé opakowania ze sktadnikami

sypkimi, bez dzielenia go na porcje. Nalaunikat tworzenia innych mieszanekznpodane w opisie, nawet w

tej samej proporcji. Po wymieszaniu masa powinn@jbgnorodna bez smug. Mieszanie prowadin chwili

usunicia wszystkich grudek i uzyskania konsystencji fao sk do obrobki kielmi. Miesz& nalery tak
dlugo, & beton powlokowy bdzie mikki, plastyczny. Przygotowane mieszanki musadpowiada
wskazaniom w Wytycznych Stosowania danych matesiato

5.2.4 Wbudowanie mieszanek
Wykonanie rob6t powinno odbywasic zgodnie z procesem technologicznym producenta ocgaem
wykonywania robét betonowych.
a) Warstwa wiazaca (sczepna)
Profilowanie uszkodzonych miejsc - na przygotowame5.2.2 podiee nanié¢ wymieszany jak w pkt. 5.2.3
preparat z systemu betonéw naprawczych z dodatkaorzyw sztucznych (PCC) i rozprowadzztywnym
pedzlem lub szpachimocno wcierajc. Podtae maze by lekko wilgotne, wzadnym wypadku mokre.
Czas obroébki i liczba nanoszealezne od uytego materiatu.
Temperatura otoczenia i pod nie mae by nizsza nk 8°C i musi by wyzsza o 3 K od punktu rosy.
Wykonawca obowdizany jest kontrolowawilgotnos¢ podiaza i powietrza oraz temperagypodiaza i powietrza.
b) Nanoszenie zaprawy naprawczej
mieszank przygotowan jak w pkt. 5.2.2. naley nanost warstwami §wieze naswieze” na aktywm jeszcze
pod wzgédem klejenia warstesczepn, zag:sci¢, powierzchniowo zatrze zapraw nanost naley drewnian
packs tynkarsk nie dopuszczaf do powstania pustek k@dorazowo powinna ky pokrywana tak mata
powierzchnia, aby midiwe byto nanoszenie nowej warstwy zawsze dwéeza warstve wiazaca(warstwa
wigzaca i zaprawa powtokowa powinny bprzygotowane jednocgeie).
Grubai¢ naktadanych dwéch warstw nie powinna przekraddacm. Na powierzchaipoziomy beton nakilada
sie recznie, a nagpnie za pomaglistwy wyréwnupcej nadaje sijego warstwie wymagargrubaé. Gdy listwa
wyroéwnujaca wykonuje w procesie roboczym prostopadle dokjefunku drgania oscylacyjne, nie jest
wymagane dodatkowe przecieranie otrzymanej powhigizcNa powierzchniach pionowych i spodnich agle
przewidzi€ deskowanie lub na powierzchnie te nad@separat w procesie natryskiwania.
5.2.5 Pietgnacja
Ze wzgkdu na maliwo$¢ pojawienia sj rys skurczowych odkryte powierzchnie betonu wynjaga
¢ ochrony przed szybkim wysychaniem. Urikaptywu wysokich temperatur oraz przggdw powietrznych,
utrzymywa wilgo¢ (poprzez pokrycie ich fali plandekami lub matami),
¢ w czasie dojrzewania (a szczegdiriov czasie wizania betonu) ochrony zabetonowanych elementéwdprze
uderzeniami i drganiami.
Piekgnacja powinna trw@azgodnie z Wytycznymi Stosowania materiatu przezshkninimum 5 dni.
Obowizuja zasady pielgnacji materiatdbw budowlanych gaanych cementem.
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5.2.6 Uwagi dodatkowe do wykonania.

Resztki materiatu i pojemniki usad zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie praaleca s noszenie
rekawic, okularéw i ubraroboczych. Naley przestrzegazasad podanych na kartach danych o bezpietaie
pracy i wskazéwek stowarzyszeawodowych o pogpowaniu z dyspersjami z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania logd pkt.6

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne i dostaraggniki tych
bada Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru zmopobieréa prébki materiatéw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy na swoj koszt.zédi wyniki niezalenych bada wykaza, ze badania Wykonawcys
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru zeo polecé Wykonawcy Ilub niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych lhaallbo mae opieré sie wytacznie na wkasnych badaniach
przy ocenie zgodrigi materiatdw i robot z niniejazspecyfikacy.

Kontrola jakdci obejmuje :

¢ badania przydatrci materiatow,

¢ kontrok wykonywania robot.

6.2 Badania i kontrola przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca zobewany przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
aktualneswiadectwo bada materialéw podstawowych wykonywanych w ramach pagdzavewrgtrznego przez
producenta (atesty materiatéw). Ponadto Wykonawalzowihzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatndci do stosowania, stanu opakawaraz wigciwego przechowywania materiatow.

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydairmdpowiada Wykonawca.

6.2.1 Przed przysgpieniem do robdt winno podleg&ontroli m.in. wigciwe przygotowanie podim wg pkt.
5.2.2.

6.2.2 Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania niezftine do opracowania skfadu
mieszanek.

6.3 Badania w trakcie wykonania robét

W trakcie prowadzenia robdt nalew sposéb cigly kontrolowa& temperatug i odpowiedna suché¢ podiaza, a
réwniez odpowiednie przygotowanie mieszanek.

6.4 Badania i kontrola po wykonaniu robét

Wykonawca wykonuje 10 pojedynczych pomiaréw wytrayméci na odrywanie zaprawy PCC od pagiona
kazde 250 M naprawianej powierzchni, przy czym minimalna liazpomiar6w niezalmie od wielkdci
powierzchni wynosi 5. Miejsca pomiarowe wskazujsplektor Nadzoru, a badanie wykonane jest w jego
obecndci. Pomiar wytrzymaléci na odrywanie naly wykona& wg PN-92/B-01814. wartd srednia
wytrzymaldici na odrywanie zaprawy PCC od patHobetonowego nie nie by mniejsza ni 1,5 MPa, przy
czym minimalna wartg pojedynczego pomiaru me wynost 1,0 MPa.

Jeeli wartags¢ pojedynczego oznaczenia jestzsza ni 1,0 MPa woéwczas nalg wykona dodatkowe
oznaczenie obok w odlegit ok. 1 m. W przypadku gdy dodatkowe oznaczenigrgpyvarunek minimalnej
wytrzymatadici na odrywanie i rownoczaie wartd¢ srednia z wszystkich oznaazaie kdzie nizsza nk 1,5
MPa to naley uzna, ze warunek wytrzymasgi na odrywanie zostat spetniony.

Zakres bad@kontrolnych ustala Inspektor Nadzoru. W szczegdnmoze on uzné za wystarczage raporty z
bada wykonywanych przez Wykonawc

6.5 Zasady posgpowania z wadliwie naprawionymi partiami

Jezeli poszczegoblne ubytkicbla wykonywanezle to warstwa wadliwie wykonanadizie zerwana i wymieniona
na nowa na koszt Wykonawcy. Podobnie pgstsie w przypadku nie osgniecia przez prébki okionych
parametrow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30M®O0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Obmiar powinien b§ wykonany na budowie w dm3 naprawianej powierzchnpodzialem na gbokas¢
naprawionego ubytku. Inne jednostki obmiaréw pogapdmiar robot.

Obmiar robét odbywa siw obecnéci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. @ionmie
powinien obejmowa jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nigykazanych w dokumentacii
projektowej z wyjtkiem dodatkowych powierzchni zaakceptowanych prrepektora Nadzoru. Nadmierna
ilos¢ wykonanej naprawy w stosunku do dokumentacji ftoj@ej, wykonana bez pisemnego upéniania
Inspektora Nadzoru nie me stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Ogoblne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Odbiorowi podlegaj :

¢ podiaze betonowe,

¢ wykonana naprawa ubytku zapr@®CC z zabezpieczenienmef@w zbrojeniowych.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty obgte niniejsa STWIORB podlegaj odbiorowi robét zanikagych — ulegajcych zakryciu
(przewidywane pokrycie powierzchniowe warstachronm).

odbioér powinien by przeprowadzany w czasie u#fiviajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych warstw, bez hamowania ppst robét.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynibparéw i bada z biezacej kontroli materiatéw i robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawledzin, pomiaréw i wynikdw badaWykonawcy.

Inspektor Nadzoru zleci Wykonawcy lub niezalemu laboratorium przeprowadzenie uzupeficiggh bada i
pomiaréw wtedy gdy :

¢ zakres lub cgstotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne z niniejazSpecyfikacy,

¢ istnieja jakiekolwiek watpliwosci co do jakdci robét lub rzetelnéri bada Wykonawcy.

Koszty tych bada ponosi Wykonawca tylko w przypadku ich wyniki pédwlz watpliwosci Inspektora
Nadzoru.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzorulustkres do wykonania robét poprawkowych lub polec
zerwanie i wymiaa na now wadliwie wykonanej warstwy, wg. zasad afomych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w STWIORB. D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine
pkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ za dm3 naprawionej powierzchni z podziatem rajkas¢ naprawionych ubytkéw wg p 7.2 niniejszej
specyfikacji naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocenakaosci robot na podstawie wynikow pomiaru i
bada laboratoryjnych

Cena jednostkowa wykonania uzupemieibytkdw metod niniejszej STWIORB obejmuje :

¢ prace pomiarowe i inwentaryzacyjne uszkadde naprawy zaakceptowane przezyimera,

monta i demonta rusztowa

odkucie skorodowanego betonu

przygotowanie podia przez piaskowanie,

dostarczenie sktadnikéw, wyprodukowanie mieszaiggi fransport na miejsce wbudowania,
zabezpieczenie wystajych petow zbrojenia,

wykonanie warstwy sczepnej,

roztozenie i zagszczenie mieszanki w dych ubytkach,

zatarcie ptytkich ubytkow,

pielegnacg wykonanych warstw,

przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji, ugirdecie terenu
budowy i usunicie resztek preparatow.

SO T T

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PN-88/B-01807 - Antykorozyjne zabezpieczenia w hudctwie. Konstrukcje betonowe ielbetowe.
Zasady diagnostyki konstrukcji.

¢ PN-92/B-01814 - Antykorozyjne zabezpieczenia w hudctwie. Konstrukcje betonowe ielbetowe.
Metoda badania przyczepiod powtok ochronnych.

¢ Projekt ,Wymaga technicznych wykonania i odbioru napraw i ochropgwierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych” opracowany przez IBDiM.

¢ Vademecum bimcego utrzymania i odnowy drogowych obiektéw mostolwytom 5.5 - wdany przez
GDDM.

Normy zwihzane wymienione w STWiIORB.

ienione w STWIORB.
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