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Opole, dn. 5.10.2008 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pdzn.
Zm.) oSwiadczam, ze projekt budowlany przebudowa ciagu pieszego i pieszo-jezdnego wzdtuz rzeki
Starynka i Biata w Gluchotazach, dziatki nr 1247/2,1281/1, 1228/3, 1248/2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Obiekt :
CIAG PIESZ0-JEZDNY WZDLUZ RZEKI STARYNKA | BIALA
GLUCHOLASKA
Lokalizacja :
GLUCHOLAZY, dziatki nr 1247/2,1281/1, 1228/3, 1248/2
Inwestor :
GMINA GLUCHGOAZY
Temat :
PRZEBUDOWA CIAGU PIESZ0-JEZDNEGO
mgr inZ. arch.
Projektant Krzysztof Denisiewicz upr. bud. nr 39/98/0p.

pazdziernik 2008




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

- przebudowa ciagdw pieszo-jezdnych
- do realizacji jeden obiekt, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- wzdtuz ciggu istnieje 7 budynkow

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wykopy, remont mostu, karczowanie pni, przycinka drzew, montaz latarni

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- roboty na wysokosci ponad 1m, mozliwo$¢é upadku

- na powierzchni catego zamierzenia inwestycyjnego

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych:

- osoby przebywajace na stanowisku pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny byé pouczone o bezwzglednej konieczno$ci stosowania sprzetu i Srodkéw dla
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci

- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja producenta lub
projektem indywidualnym

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

- do zabezpieczenia stanowisk pracy nalezy stosowaé¢ Srodki ochrony zbiorowej, tj. balustrady, siatki
ochronne

- stanowiska pracy powinny by¢ wyposazone w sprzet p.poz.

- drogi ewakuacyjne budynku, w czasie prowadzenia robdt, nie powinny by¢ zastawione lub zamkniete i
dostepne w razie pozaru

Opracowat

mgr inZ. arch. Krzysztof Denisiewicz



OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, zakres calego zamierzenia, kolejnosé
realizacji obiektow

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i przebudowa nawierzchni drogowych
ciggow pieszych, ciagdbw pieszo-jezdnych i $ciezek parku wraz z przebudowg
oswietlenia, wykonaniem matej architektury (barierki, ogrodzenia, murki, tawki, lampy,
kosze, stupki- zapory drogowe oraz zagospodarowanie zieleni

2. Podstawa opracowania

2.1 Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr IRG-V-7331/12p/08 z dnia 21.07.2008 r.
wydana przez Burmistrza Gtuchotaz

2.2  Aktualna mapa do celow projektowych

2.3  Przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie

2.4 Uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z inwestorem

2.5 Uzgodnienia miedzybranzowe

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywana.
Teren inwestycji przebiega wzdtuz rzeki Biata Gtuchotaska i rzeki Starynka.
Wymieniony cigg komunikacyjny dzieli sie na 4 czesci:
1. STREFA nr 1- Ciag pieszy- promenada wzdtuz rzeki Biata od mostu na ul. Gen.
Sikorskiego do ktadki pieszej przy ujsciu rzeki Starynka do rzeki Biata
2. STREFA nr 2 - Ciag pieszo-jezdny przy ul. Moniuszki od posesji nr 8 do poses;ji
nr 2
3. STREFA nr 3 - Ciag pieszy pomiedzy parkiem, a rzeka Starynka od posesji nr 2
przy ul. Moniuszki do ul. Bohateréw Warszawy
4. STREFA nr 4 -Park przy moscie na ul. Jana Pawia Il

W obecnej chwili istniejg nastepujgce nawierzchnie:

STREFA nr 1- Chodnik z ptyt betonowych kwadratowych 50x50 cm, o szerokosci 2,05
m i dtugosci 183,5 mb + o szerokosci 1,55m i dtugosci 139 m

STREFA nr 2 — Ulica z ptyt betonowych prostokatnych 24x37 cm, szer. 3 m, dtugosci
110 mb

STREFA nr 3 — Chodnik z ptyt betonowych kwadratowych 50x50 cm, szer. 2,05 m dt. 89
mb + jezdnia z ptyt betonowych szesciokatnych plaster miodu 34x34 cm, szer. 3,15 m,
dt. 106 mb + chodnik z ptyt mieszanych kwadratowych 50x50 cm i ptyt plaster miodu
34x34 cm o pow. 108 m?

STREFA nr 4 — Sciezki parkowe z bruku betonowego, szlachetnego- ptukanego np.
Semmelrock

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zmiana w zagospodarowaniu terenu wigze sie z przebudowg nawierzchni
drogowych wraz z uzbrojeniem podziemnym oswietlenia, matg architekturg (barierki,
ogrodzenia, murki, tawki, lampy, kosze, stupki- zapory drogowe) oraz zagospodarowanie
zieleni



4.1. Uktad komunikacyjny
Ukfad komunikacyjny przedstawiony jest w czesci drogowej niniejszego opracowania.

4.2 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

-Powierzchnia terenu utwardzonego objetego opracowaniem wynosi P.= 2081 m?2

Nazwa terenu/ Rodzaj nawierzchni dt /szer. (m) Powierzchnia
Ulica/plac (m2?)

STREFA nr 1- Ciag pieszy- Chodnik z kostki betonowej szarej dekoracyjnej typu | 325m/2,0 m 0k.650 m2
promenada wzdtuz rzeki (np. Libet Modena, Picolla) gr. 6 cm

Biata od mostu na ul. Gen.

Sikorskiego do ktadki

pieszej przy ujsciu rzeki
Starynka do rzeki Biata
Batorego

STREFA nr 2 - Ciag Jezdnia z kostki betonowej czarnej dekoracyjnej typu | ok. 110m/3,0 m 0k.330 m2
pieszo-jezdny przy (np. Libet Modena, Picolla) gr. 8 cm
ul.Moniuszki od posesiji nr
8 do posesijinr2

STREFA nr 3 - Ciag pieszy Chodnik  gtéwny z .kostki beton_owej koloru | 195m/3,0 m ok. 585 m2
omied arkiem, a rzek ceglastego dekoracyjnej typu (np. Libet Modena,
P edzyp ! 4 Picolla) gr. 8 cm

Starynka od posesji nr 2 Chodniki po bokach rézne szerokosci z kostki ok. 108 m?
przy ul. Moniuszki do ul. | petonowej piaskowej dekoracyjnej typu (np. Libet
Bohateréw Warszawy Modena, Picolla) gr. 8 cm
STREFA nr 4 - skwer przy Sciezki z kostki betonowej, szlachetnej- ptukanej w 0k.408 m?
ul. Jana Pawta Il kolorze antracyt i jasno szarym np. ,Naturo” -

Semmelrock i piaskowej dekoracyjnej typu ,Castello

antiko” gr. 6 cm.

Rézne szerokosci

SUMA 0k.2081m?

4.3. Zestawienie projektowanych elementéw matej architektury

A) tawki przy ciggu pieszym

— wzdtuz promenady rzeki Biala gotowe np. Komserwis typ Tallin, siedzisko koloru
teak, podstawa koloru grafitowego, - mocowanie do podtoza ( beton B15 15x15x20cm
,pod warstwg wykonczeniowg ulicy ) Srubami 8mm - 7szt.

- przy parku gotowe np. typu Komserwis typ Tunis, bez oparcia siedzisko koloru
palisander, podstawa grafitowa, mocowanie do podtoza ( beton B15 15x15x20cm
wykonany pod warstwg wykonczeniowg ulicy ) Srubami 8mm - 4 szt.

B) tawki na skwerze

— gotowe np. typu Komserwis typ Tunis, siedzisko koloru palisander, podstawa grafitowa,
mocowanie do podtoza ( beton B15 15x15x20cm ,wykonany pod warstwg

wykonczeniowag ulicy ) Srubami 8mm — 10 szt.

C) Lampy uliczne



- gotowe np. typu OPC-1 w nawigzaniu do istniejgcych lamp parkowych- 29 szt.

D) Lampy posadzkowe gotowe typu np. GRAN 100 - 4szt.

E) kosze uliczne przy ciggu pieszym— gotowe np. Komserwis typ Kemi kolor grafitowy
z listwami drewnianymi w kolorze palisander — mocowanie do podtoza (dolna czesc
stupka zabetonowana beton B15 15x15x20cm, wykonane pod warstwg
wykonczeniowg ulicy) - 7 szt.

F) kosze uliczne na skwerze— gotowe np. Komserwis typ Kemi z listwami drewnianymi
kolor palisander mocowanie do podtoza (dolna czes¢ stupka zabetonowana beton
B15 15x15x20cm, wykonane pod warstwg wykonczeniowg ulicy) — 11szt.

G) stupki zaporowe stalowe dla ruchu kotowego np. Komserwis typ Forum- 8 szt.

H) stupki zaporowe betonowe wzdtuz rzeki Starynka np. Komserwis typ Rondo- 11szt.

I) murki kamienne w parku, ciosany piaskowiec — o ré6znych wysokosciach, gr. 25 cm
lub betonowe np. ,mounain block” z daszkiem - Semmelrock

J) ogrodzenie dzialek z siatki stalowej powlekanej PCV w kolorze zielonym, h=1,5m z
murkiem betonowym gr. 20 cm i wysokosci 15 cm (zagtebionym 1 m ponizej terenu)
— 65 stupkdéw 8x8 cm

K) barierki wzdtuz rzeki stalowe o wysokosci 110 cm, typ1 dt. 174 m + typ 2 dt. 45 m

L) barierki ktadki nad rzekg wys. 110 cm dt. 2 x 10,7 m

M) murki z kamienia df. 192,5 m, gr. 25 cm, wysokos¢ do 50 cm. Fundament gt. 1,0 m,
szer. 25 cm z betonu B-15, odizolowany od kamienia papg podktadowg tuz nad
poziomem terenu

Zamocowanie: rozwigzanie systemowe wybranej z firm — w potgczeniu z podbudowg
drogi lub placu.

4.4. Uksztaltowanie zieleni

Zielen projektowana na placach i w ciggach ulic jako pojedyncze nasadzenia
drzew niskopiennych (klon, buk) oraz wykonanie trawnikow, zywoptotéw, a takze
uporzadkowanie zieleni istniejacej w parku, wzdtuz ciggdw komunikacyjnych, tj.
wykonanie trawnikdw, wycinka zieleni chorej, przesadzenia zieleni w zwigzku z
poszerzeniami i przebudowg ciggoéw pieszych.

Szczegotowe rozwigzania sg zawarte w czesci zieleniarskiej niniejszego projektu.

5. Warunki ochrony konserwatorskiej
Przedmiotowy teren nie podlega Scistej ochronie konserwatorskiej

6. Dane projektowe zamierzenia inwestycyjnego

STREFA nr1
Ciag pieszy- promenada wzdtuz rzeki Biata od mostu na ul. Gen. Sikorskiego do
ktadki pieszej przy ujsciu rzeki Starynka do rzeki Biala

A. Roboty rozbiérkowe
- rozbidrka stacji pomiarowej murowanej z cegty, dach ptaski zelbetowy — wymiary 2,55 x
2,55m, h=2,5m
- rozbidérka chodnika z ptyt betonowych kwadratowych 50x50 cm, o szerokosci 2,05 m i
dtugosci 183,5 mb oraz o szerokosci 1,55m i dtugosci 139 mb
-rozbiorka tawek betonowo-drewnianych 4 szt.
-rozbidrka barierki z rur stalowych- dt. 164 m
-rozbidrka ogrodzenia dziatek z siatki na stupkach zelbetowych- dt. 150 m h=1,6 m
-rozbidrka barierki mostku z rur stalowych dt. 2 x 10 m
-karczowanie 10 pni po wierzbach
9



B. Elementy projektowane

- wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej dekoracyjnej typu (np. Libet Modena,
Picolla) gr. 6 cm- dt.325m, szer. 2,0 m

-montaz barierki wzdtuz rzeki- stalowa h= 1,1 m dt. 174 m ( 68 pdl x szer. 2,56 m)
-wykonanie schoddw na zejsciu z ciggu pieszego przy ogrodzeniu dziatek szer. 1,5 m o
wym. 3x15cm/35cm

-montaz tawek np. typu Komserwis Tallin — 7 szt.

-montaz koszy na $mieci np. typu Komserwis Kemi kolor grafitowy z listwami
drewnianymi kolor palisander — 7 szt.

-montaz lamp parkowych — 14 szt.

-montaz ogrodzenia dt. 150 m z siatki stalowej powlekanej PCV w kolorze zielonym na
stupkach stalowych o rozstawie 2,56 m, h= 1,5 m z murkiem betonowym gr. 20 cm i
wysokosci 15 cm (zagtebionym 1 m ponizej terenu) — 65 stupkow 8x8 cm

- montaz barierek stalowych mostku 2 x 10,72 m, h= 1,1 m, remont ktadki zelbetowej i
przyczotkow

- montaz stupkéw zaporowych na zakohczeniu ciggu -np. Komserwis typu Forum — 2 szt.

STRFA nr 2
Ciag pieszo-jezdny przy ul. Moniuszki od posesji nr 8 do posesji nr 2

A. Roboty rozbiérkowe
- rozbiorka nawierzchni ulicy z ptyt betonowych prostokatnych 24x37 cm, szer. 3 m,
dtugosci 110 mb

B. Elementy projektowane

- wykonanie ciggu pieszo-jezdnego szer. 3 m, dtugosci 110 mb. Jezdnia z kostki
betonowej czarnej dekoracyjnej typu (np. Libet Modena, Picolla) gr. 8 cm

-montaz lamp parkowych — 4 szt.

-montaz stupkow zaporowych na zakonczeniu ciggu-np. Komserwis typu Forum - 2 szt.
-montaz stupkéw zaporowych wzdtuz nabrzeza rzeki np. Komserwis typu Rondo - 7 szt.

STREFA nr3
Ciag pieszy pomiedzy parkiem, a rzeka Starynka od posesji nr 2 przy ul. Moniuszki
do ul. Bohateréw Warszawy

A. Roboty rozbiérkowe

- rozbiérka nawierzchni chodnika z ptyt betonowych kwadratowych 50x50 cm, szer. 2,05
m dt. 89 mb oraz rozbiorka jezdni z ptyt betonowych szesciokatnych plaster miodu 34x34
cm, szer. 3,15 m, dt. 106 mb oraz rozbidrka chodnika z ptyt mieszanych kwadratowych
50x50 cm i ptyt plaster miodu 34x34 cm o pow. 108 m?

B. Elementy projektowane

-wykonanie chodnika gtownego szer.3,0 m z kostki betonowej koloru ceglastego,
dekoracyjnej typu (np. Libet Modena, Picolla) gr. 8 cm

-wykonanie chodnika po bokach rdzne szerokosci z kostki betonowej piaskowej
dekoracyjnej typu (np. Libet Modena, Picolla) gr. 8 cm, pow. 108 m?

-montaz tawek np. typu Komserwis Tunis bez oparcia — 4 szt.

-montaz koszy na $mieci np. typu Komserwis Kemi z listwami drewnianymi kolor
palisander — 4 szt.

-montaz lamp parkowych — 8 szt.

-montaz stupkow zaporowych wzdtuz nabrzeza rzeki np. Komserwis typu Rondo - 4 szt.
-montaz stupkéw zaporowych na zakonczeniu ciggu -np. Komserwis typu Forum - 2 szt.
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STREFAnr 4
Skwer przy moscie na ul. Jana Pawia ll

A. Roboty rozbiérkowe
-przeniesienie kiosku drewnianego ze skweru
-usuniecie istniejgcych tawek — 6 szt.

B. Elementy projektowane

-wykonanie sciezek z kostki betonowej piaskowej dekoracyjnej typu (np. ,Castello
Antico”- Semmelrock, ,Naturo”- Semmelrock, Libet Modena, Picolla) gr. 6 cm. o réznych
szerokosciach pow. 408 m?

-montaz barierki wzdtuz rzeki- stalowa h= 1,1 m dt. 45 m ( 16 pdl x szer. 2,56 m)

-montaz tawek np. typu Komserwis Tunis — 10 szt.

-montaz koszy na $mieci np. typu Komserwis Kemi z listwami drewnianymi kolor
palisander — 7 szt.

-montaz lamp parkowych — 3 szt.

-montaz lamp posadzkowych — 4 szt.

-wykonanie schoddéw na zejsciu z ciggu pieszego i przy stacji trafo szer. 2,5 m -2 szt.

- wykonanie murkéw kamiennych niskich w parku, ciosany piaskowiec gr. 25 cm— o
réznych wysokosciach do wysokosci do 50 cm dt. 192,5 m

8. Uzasadnienie podjecia prac

W chwili obecnej caty ukiad komunikacyjny placéw, ulic, chodnikéw i ciggow
pieszych posiadajg nawierzchnie utwardzong o bardzo zréznicowanej konstrukciji.
Stan techniczny nawierzchni zaréwno jezdni, chodnikdéw i ciggdéw pieszych na skutek
dtugotrwatego okresu eksploatacji jest bardzo zty. Nowe nawierzchnie ujednolicg stylowo
cigg komunikacyjny wzdtuz rzeki i zwiekszg warto$¢ uzytkowa terenu.

9. Sposo6b wykonania robét:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia
na budowe, pod kierunkiem i nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi, przestrzegajagc norm i przepisow obowigzujgcych w budownictwie oraz
przepisow BHP.

10. CHARAKTERYSTYKA TERENU .

Teren, na ktérym usytuowane sg projektowane: ciggi piesze, pieszo- jezdne i skwer,
usytuowany jest w centrum Gtuchotaz, w bezposrednim sgsiedztwie rzek Biatej i
Starynki.

Z biegiem rzek teren tagodnie opada: wzdtuz Starynki w kierunku zachodnim, wzdtuz
Biatej w kierunku potnocnym.

Ulica Moniuszki, stanowigca czesC ciggi komunikacyjnego, posiada uzbrojenie:
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i energetyczne napowietrzne. Skwer posiada (w
czesci) uzbrojenie energetyczne i oswietleniowe. Teren wzdtuz rz. Biatej nie jest
uzbrojony.

11. PROJEKT ZIELENI.

11.1.ZALOZENIA
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Uzasadnienie kompozycji.

Projektujgc uktad zieleni oparto sie na zatozeniu najscislejszego wpisania tego uktadu w
istniejacy krajobraz i otoczenie.

Ukfad zieleni podkresla funkcjonalny podziat ciggu komunikacyjnego. W bezposrednim
sgsiedztwie rzek zachowano liniowy charakter kompozycji i istniejgce nasadzenia —
szpalery klonéw. Przy zbiegu ulic Boh. Warszawy, Moniuszki, Al. Jana Pawta Il i
Powstancéw Sl. zachowano trojkatny uktad skweru, nawigzujacy do historycznej
kompozycji, z promienistym przebiegiem $ciezek i centralnym placem. Zaprojektowana
kompozycja skweru jest elementem organizujgcym perspektywe ulic u ich zbiegu.

Z uwagi na priorytet kompozycyjny, wskazane jest podkreslenie uktadu kompozycyjnego
poprzez usytuowanie w centrum skweru pionowego elementu architektonicznego, np.
zegar stoneczny lub obelisk.

11.2. DANE TECHNICZNE PROJEKTU ROSLINNOSCI,

Drzewa.

Materiat sadzeniowy powinien by¢ zdrowy, wieloletni /obwdd pnia 15¢cm/, korona powinna
sie rozgatezia¢ od wysokosci 2-2,5m prostego pnia, z prawidtowo uformowang brytg
korzeniowg lub kontenerowany w pojemniku.

Przygotowanie podtoza.

W celu stworzenia odpowiedniej struktury gleby /gruzetkowatej/ i dostarczenia
niezbednej ilosci materiatu organicznego zaprawiamy doty tj. podczas sadzenia
wypetniamy doty pod drzewa zyzng glebg w ilosci: 0,5x0,5x0,5m. Dodatkowo mieszamy
zyzng ziemie z nawozem wielosktadnikowym w ilosci 0,08kg/m2. Tak przygotowane
podtoze doprowadza sie do stanu silnego uwilgocenia.

Transport i sadzenie.

Powinien odbywac¢ sie w dni niezbyt upalne. Podczas transportu roslin z brylg
korzeniowg nalezy unikaC wstrzasow. bez bryly korzeniowej, ktére nie bedg szybko
posadzone nalezy zadotowac. Optymalng porg sadzenia sg dni pochmurne, ale nie
chtodne. sadzimy przed rozwojem lisci wiosng lub jesienig po opadnieciu. Gtebokos¢
sadzenia -sadzimy 5cm nizej niz rosty w szkotce. GtebokosS¢ i szeroko$¢ dotu ma
umozliwi¢ swobodne umieszczenie i roztozenie systemu korzeniowego. Nie nalezy
miesza¢ warstwy urodzajnej z podglebiem. Technika sadzenia. Rosliny bez bryty
korzeniowej - jedna osoba trzyma rosling, druga zasypuje korzenie zyzng, sypkag ziemia.
Po napetnieniu dotu do potowy nalezy udeptac glebe w poblizu $cianek dotu. Nastepnie
wypetni¢ dot do konca, uformowacé powierzchnie wokoét drzewa na ksztatt misy i zalaé
wodg. Rosliny z brylg korzeniowg - bryta korzeniowa nie moze by¢ peknieta. Wstawiamy
rosline w dot, sciggamy warstwe chronigcg bryte korzeniowg i przestrzen wolng
wypetniamy glebg odpowiednig dla rosliny. Nastepnie wypetni¢ dét do konca, uformowaé
powierzchnie wokot drzewa na ksztatt misy i obficie podla¢. Drzewa wzmacniamy
mocujgc do drewnianych palikbw. Paliki powinny by¢é zaimpregnowane metodg
prézniowo-cisnieniowg zabezpieczajgcg drewno przy zagtebieniu w ziemi. Paliki wbijamy
przed lub rbwnoczesnie z sadzeniem drzew uwazajac, aby nie uszkodzi¢ korzeni.

Krzewy.
Materiat sadzeniowy powinien by¢ zdrowy, rozgateziony rownomiernie, z prawidiowo

uformowang brytg korzeniowg lub kontenerowany w pojemniku. Wysokos$¢ i $rednica
krzewéw powinna osigga¢ Im. Przygotowanie podtoza. Pod krzewy zaprawiamy doty w
ilosci 0,3x0,3x0,3m. Pod rosliny wymagajace niskiego pH /rézaneczniki/ zamiast zyznej
ziemi dot zaprawiamy torfem wysokim. Tak przygotowane podtoze doprowadza sie do
stanu silnego uwilgocenia. Po posadzeniu roslin obficie podlac.

Rosliny okrywowe.
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Materiat sadzeniowy powinien by¢ zdrowy, rozkrzewiony réwnomiernie, z prawidiowo
uformowana bryla korzeniowa lub kontenerowany w pojemniku. Srednica bryty
korzeniowej powinna osigga¢ 10-15cm.

Przygotowanie podfoza. Pod rosliny okrywowe nalezy bardzo doktadnie odchwasci¢
podioze, aby wyeliminowaé konkurencje sSwiezo posadzonych niewielkich roslin.
Nastepnie spulchnic¢ glebe. Po posadzeniu roslin obficie podlac.

Wykaz roslinnosci. Wg. zestawienia na planszy ,szata roslinna —projekt”

11.2 PIELEGNACJA.

Drzewa i krzewy.

Aby rosliny sie dobrze przyjety w nowym miejscu w poczatkowym okresie nalezy je
podlewa¢. W pozniejszym okresie bedziemy mie¢ do czynienia z ochrong fizyczng i
biologiczng drzewostanu. Pod terminem ochrony fizycznej nalezy rozumieé biezacy
dozér majacy na celu wyeliminowanie aktow wandalizmu typu: niszczenie drzew i
krzewow, kradzieze ro$lin, podpalenia, czy inne zdarzenia. Ochrona biologiczna to
nieustanne monitorowanie stanu sanitarnego, zdrowotnego i technicznego roslinnosci. W
ramach tych czynnos$ci nalezy na biezaco prowadzi¢ zabiegi pielegnacyjne i hodowlane
/lusuwac drzewa zamarte, chore, uzupetniaC wypady w nasadzeniach, usuwac odrosty
boczne, a w przypadku wystgpienia nadmiernej populacji szkodnikow zastosowac
ochrone chemiczna/.

Rosliny okrywowe.

Aby zapewni¢ dobre przyjecie krzewinek i bylin nalezy regularnie oczyszczac¢ z chwastow
powierzchnie wokét roslin az do ich petnego zwarcia, czyli w pierwszym roku. W razie
dtugotrwatej suszy w poczatkowym okresie nalezy je podlewac.

Posadzenie zdrowych sadzonek sprawi, ze zastosowane rosliny okrywowe nie bedg
wymagac dalszej pielegnacji, poza monitorowaniem ich stanu zdrowotnego.

Trawniki.

Zasadniczo nie przewiduje sie zakfadania trawnikdw. Wskazane jest jednak dosianie
trawy wzdtuz ciggu nad rz. Biatg w ilosci 10 kg.

PROGRAM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

W celu zapewnienia drzewostanowi na terenie miasta nalezytej ochrony gwarantujacej
zachowanie ciggtosci przyrodniczej i historycznej, celowe jest stworzenie programu
gospodarki drzewostanem. Bazg do tego programu jest inwentaryzacja szczegotowa
dendroflory z okresleniem stanu zdrowotnego i technicznego drzew, ich przydatnosci do
dalszej hodowli, walorow kompozycyjnych i przyrodniczych oraz okreslenie niezbednych
do wykonania prac sanitarnych i pielegnacyjnych. Na program gospodarki drzewostanem
sktadajg sie nastepujgce elementy uwzgledniajgce specyfike obiektu

—

okreslenie zakresu cie¢ sanitarnych (wycinka drzew z podaniem uzasadnienia)

2. okres$lenie zakresu prac pielegnacyjnych ze szczegdlnym uwzglednieniem drzew
najcenniejszych,

3. okreslenie zakresu i rodzaju nasadzen w kontekscie uzupetnienia, wzbogacenia i
wymiany sktadu gatunkowego drzewostanu

4. okreslenie warunkéw i sposobow ochrony drzewostanu przed czynnikami

patologicznymi

okreslenie wptywu grzybow pasozytniczych na drzewostan (ocena mykologiczna)

okreslenie warunkéw technicznych do realizacji powyzszego zadania
13
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WYCINKA DRZEW

Wycince drzew podlegajg wszystkie drzewa martwe, zamierajgce, zagrazajace
bezpieczenstwu, odrosty korzeniowe, mtody samosiew oraz drzewa (owocowe), ktére sg
catkowicie obcym i przypadkowym elementem w opisywanym drzewostanie. Stosujgc
powyzsze Kkryteria usuwamy z drzewostanu drzewa nie przysztosciowe uzyskujgc
przestrzen do nasadzeh zamiennych. Bardzo istotnym efektem jaki uzyskujemy po
wycinkach jest zdecydowana poprawa stanu sanitarnego drzewostanu (eliminacja drzew
chorych bedacych zrodtem infekcji dla pozostatych) oraz poprawa stanu bezpieczenstwa.
Wycinka drzew winna by¢ prowadzona technikami linowymi, z najwyzszg starannoscig
aby wyeliminowac jakiekolwiek uszkodzenia drzew sgsiednich. Pnie winny by¢ Sciete na
poziomie gruntu i potraktowane preparatem (randap), celem wyeliminowania
ewentualnych odrostow korzeniowych. Szczegotowy zakres prac opisany jest w tabelach
inwentaryzacyjnych oraz uwidoczniony na planszy gospodarka drzewostanem.

PIELEGNACJA DRZEW

Pozostate po wycinkach drzewa zostaty starannie wyselekcjonowane i sg najcenniejsze

pod wzgledem dekoracyjnym, przyrodniczym, zdrowotnym i technicznym. Stanowig baze

kompozycyjna. Niemniej jednak winny by¢ poddane zabiegom pielegnacyjno-sanitarnym.

Zakres tych zabiegdw obejmuje nastepujace prace:

e usuniecie posuszu z koron drzew

e wykonanie cie¢ technicznych majgcych na celu poprawe statyki oraz eliminacje wad
technicznych

Kompleksowy nawrét wyzej opisanych prac nalezy powtarza¢ w cyklu 4-6 lat, natomiast
na biezgco wykonywacC prace interwencyjne np. usuwanie gatezi wytamanych przez
wiatry, $niezng okiS¢ itp. Szczegdétowy zakres prac opisany jest w tabelach
inwentaryzacyjnych oraz uwidoczniony na planszy gospodarka drzewostanem.
Pielegnacja drzew winna by¢ prowadzona technikami linowymi, z najwyzszg
starannoscig aby wyeliminowaé jakiekolwiek uszkodzenia drzew sgsiednich.

Celowe jest zabezpieczanie ran po cieciach preparatem grzybobodjczym typu funaben,
zabarwionym na kolor korowiny.

NASADZENIA

Sadzenie drzew i krzewow oraz roslinnosci okrywowej, to kolejny po pracach sanitarno-
pielegnacyjnych etap waloryzacji przyrodniczej drzewostanu. Dobdr gatunkowy winien
uzupetnia¢, wzbogacac i zmieniaC¢ w pozgdanym kierunku sktad gatunkowy drzewostanu.
Wobec wyjatkowej specyfiki opisywanego drzewostanu i charakteru obiektu przyjeto
zasade bardzo ograniczonego doboru gatunkowego. Stad uzupetnia sie drzewostan
jedynie o pojedyncze egzemplarze gatunkéw drzew stanowigcych pierwotny skiad
gatunkowy (klony, $wierki, jawory) oraz wprowadza bardzo skromne akcenty
kolorystyczne  bedace jednoczesnie domieszkg biocenotyczng.  Oddzielnym
zagadnieniem jest roslinno$¢ okrywowa, ktora uzupetni kolorystycznie najnizszy poziom
kompozycji i wypetni pola o niewielkim nastonecznieniu. Réznorodnos$¢ kolorystyczng i
biocenotyczng zapewnia: jasny- czysciec wetniasty, ciemna- hedera i zétto-zielona tojes¢
rozestana. Materiat sadzeniowy winien by¢ zdrowy, prawidtowo uformowany,
kontenerowany.

Lokalizacja nasadzen dla poszczegdlnych grup roslin pokazana jest na planszach
projektowych.

OCHRONA DRZEWOSTANU

Zagadnienia ochrony drzewostanu rozgraniczy¢ nalezy na ochrone ,fizyczng" oraz
ochrone ,biologiczng". Pod terminem ochrony ,fizycznej" nalezy rozumieC trwate
zabezpieczenie catosci obiektu oraz biezacy dozér majacy wyeliminowaé akty
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wandalizmu typu niszczenie drzew, kradzieze ro$lin, podpalenia oraz inne zdarzenia,
ktérych sprawcami sg najczesciej nieodpowiedzialni uzytkownicy obiektu (w tym psy).
Ochrona ,biologiczna" w szerokim rozumieniu to monitorowanie stanu sanitarnego oraz
zdrowotnego i technicznego drzewostanu. W ramach tych czynnosci nalezy na biezaco
prowadzi¢ zabiegi pielegnacyjne i hodowlane w drzewostanie (usuwac drzewa zamarte,
chore, uzupetnia¢ wypady w nasadzeniach, usuwaé¢ zbedny samosiew, a w przypadku
wystgpienia nadmiernej populacji szkodnikdéw zastosowac zabiegi chemiczne).
Utrzymywaé w drzewostanie jak najliczniejszg populacje ptakéw poprzez wzbogacanie
sktadu gatunkowego, ktérych owoce sg chetnie zjadane przez ptaki. Ponadto nalezy
zapewni¢ ptakom miejsca legowe poprzez ochrone drzew dziuplastych i rozwieszenie
budek legowych.

Réwniez, nie nalezy dopusci¢ do zachwiania gospodarki wodne;j.

OCENA MYKOLOGICZNA

W czasie prowadzenia prac inwentaryzacyjnych w opisywanym drzewostanie
zaobserwowano wystepowanie grzybow inwazyjnych na akacjach biatych. Wykwity
grzybni i zty stan zdrowotny i techniczny przedmiotowych akacji jest powodem do ich
usuniecia. Zabieg ten winien wyeliminowaé zagrozenie drzewostanu ze strony grzybéw
inwazyjnych. Nie zaobserwowano wystgpienia grzybow z grupy nie inwazyjnych.

NAZEWNICTWO ZWIAZANE Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

1. wycinka drzew: wycinka drzew metodg sekcyjng z uzyciem technik linowych,
docinanie pni na poziomie gruntu z zaprawieniem preparatem Roundup w celu
wyeliminowania ewentualnych odrostéw, zrebkowanie konarow i gatezi z wywozem
cato$ci urobku

2. ciecia pielegnacyjno-sanitarne: ciecia sanitarne koron drzew czyli usuniecie
wszystkich konaréw i gatezi martwych, chorych, uszkodzonych i zamierajgcych

3. ciecia techniczne: koron drzew majgce na celu korygowa¢ wady budowy
poprawiajgce statyke, eliminujgce kolizje z obiektami (redukcja masy korony) parte
stosownymi decyzjami.

opracowat

mgr inz. arch. Krzysztof Denisiewicz
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