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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaahtecznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru robo6t rozbiérkowych.

- DEMONTAZ POKRYCIA DACHU

- DEMONTAZ KONSTRUKCJI DACHU

- DEMONTAZ STROPU NAD PETREM

- ROZBIORKASCIAN Z CEGLY

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres rob6t obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rozbiorek wyspujacych w obiekcie.

W zakres tych robo6t wehoglz

B.01.01.00. — Rozbiorki

Okrédlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogoblne wymagania dotyze robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie veysija.

Sprzet

. Do rozbiorek mee by uzyty dowolny sprzt.

Transport

Transport materiatéw z rozbiorkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t rozbidrkowych naie
- teren ogrod#ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa istniepce zasilanie w energielektryczn, instalacg teletechnicza i wodno-
kanalizacyjm oraz wszelkie istniage uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozpogrzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieageva i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Pokrycie dachowe rozbiéragcznie. Materiat poza oblp budynku znosilub spuszcza
rynnami w sposob zabezpiecaaj przed uszkodzeniem.
(2) Wigzbe dachowy rozbier& recznie. Materiat odnig€ poza obgb budynku.
(3) Stropy isciany rozebrargcznie lub mechanicznieadznie zescianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowd odnies¢ lub odwiezé na miejsce skladowania.
(4) Elementy stolarki $lusarki o ile zostam zakwalifikowane przez wiaiciela obiektu do
odzysku wykig z otworow, oczici¢, i sktadowé.
(5) Powstaty po rozbidrce wykop zasymguntem piaszczystym zgggczanym warstwami.
Wierzchni warstwe grubagci 0,2 m zasypagruntem rodzimym.
(6) Teren splantowa oczysci¢ z resztek materiatow.
5.2.2. Obiekty iaynierskie
5.2.2.1. Rozbiérka tunelu dla pieszych
Konstrukcg, klatek schodowych oraz tunelu (ptyta goraiany) rozebra do poziomu
— 1,2 m poniej poziomu projektowanej gtéwki szyny. Materiatazbiérki rozdrobni
na kawalki csrednicy do 15 cm, gty zbrojenia ocz§ci¢ i usuraé poza obgb tunelu.
5.2.2.2. Zasypanie tunelu
(1) Powstaly gruz z rozbiérki tunelu zmieézagruntem piaszczystym przeznaczonym
do zasypania tunelu.
Tunel zasypawarstwami grubgci 20 do 30 cm z zagzczeniem do Js = 1,0 wg
préby normalnej Proctora.
Wymagania wg PN-99/B-06050:1999
5.2.2.3. Rozbiérka rampy kolejowej.
(1) Nawierzchng z bruku rozbiera recznie lub mechanicznie. Uzyskany materiat
oczysci¢ i sktadowa w pryzmach.
(2) Sciany oporowe rozbietarecznie lub mechanicznieadznie z fundamentami.
Uzyskany materiat posortowa sktadowa.
Wykopy zasypé gruntem rodzimym ubijanym warstwami.
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Zageszczenie gruntu wg dokumentacji technicznej (Js+rO6).

5.2.2.4. Rozbioérka koztobw oporowych betonowycéklbetowych
(1) Zdemontowa nawierzchng z szyn, oraz zderzaki.
Materiat z rozbiorki ztay¢ w miejscu sktadowania.
(2) Konstrukcg kozta rozbierarecznie lub mechanicznie.
Uzyskany materiat posortowa sktadowd.

(3) Wykopy zasypa gruntem rodzimym ubijanym warstwami.

Zageszczenie gruntu wg dokumentacji technicznej (Js+rO6).

5.2.3. Rozbidérka ogrodzenia i zasiekow

(1) Elementy stalowe zdemontotvpoprzez gicie palnikiem i ztaenie elementéw w miej-
scu skladowania.

(2) Fundamenty betonowe rozebracznie lub mechanicznie.
Uzyskany gruz sktadowa
(3) Wykopy zasypagruntem rodzimym. Teren splantofva
5.2.4. Roboty rozbiérkowe peronéw
(1) Nawierzchni perondw rozbiera recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz betonowy

sktadowd w pryzmach.

(2) Scianki peronowe rozebéavraz z fundamentami.
Teren splantow@i oczysci¢ z resztek materiatow.
Wykopy zasypé z ubijaniem warstwami do uzyskania gszrzenia
do Is min = 0,96 wg préby normalnej Proctora.
Teren splantow@ Nadmiar gruntu odwi€ na wskazane przezzyniera miejsce na
odlegtai¢ do 25 km.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robo6t rozbiorkowych podano w punktadh do 5.3.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymas

B.01.01.01. — Rozbiérki obiektow kubaturowych -spt.]
B.01.01.02. — Rozbiérki obiektow:ipnierskich — [m]
B.01.01.03. — Rozbiérki ogrodie zasiekow — [m]
B.01.01.04. — Rozbiérki peronéw —fm

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olgte B.01.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
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Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamynpunkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbuattier zakwalifikuje laynier.

10.2.1losci robot rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjkyniera.
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej § wymagania dotyexe zbrojenia

betonu w konstrukcjackelbetowych wykonywanych na mokro
- WYKONANIE WIENCY ZELBETOWYCH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obiych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnci umaliwiajace i majce na celu

wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchogz

B.03.01.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okmgtymi gtadkimi ze stali A-O i A-l.
B.03.02.00. Przygotowanie i montabrojenia pgtami okigltymi zebrowanymi ze stali A-1li A-III.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtdechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:
» Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki etpw powinny odpowiada

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwejsze wymagania podano w tabel

ponizej.
Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymato §¢ Wydtu zenie Zginanie
plastyczngci na rozcigganie trzpienia a —srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180
18G2-h6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)




GMINA GLUCHOAZY. SWIETLICA W BISKUPOWIE.

* W technologicznej probie zginania powierzchnia ptdnie powinna wykazywapeknigc,
naderwa i rozwarstwie.
(3) Wady powierzchniowe:
» Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa
 Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne as pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pknigcia widoczne gotym okiem.
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wicenia niemetaliczne,
wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd sa dopuszczalne:
- jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwkeiow gtadkich,
- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i @téw zebrowanych dgrednicy nominalnej
do 25 mm, z&0,7 mm dla pgtéw o wigkszychsrednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
e Odbior stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktory powinieti by
zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

srednie nominalr,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrébki cieplnej.
e Cechowanie wizek i klegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewretrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertmastpujacy:
- na powierzchni ptow nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczhe
- odchytki wymiarow przekroju poprzecznegogigw i ozebrowania powinny 8i miescic
w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normacmpawvowych,
- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wk-
szego i 5 mm na 1 m diugai preta.
«  Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljidkati
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
« Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngleprzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwaj sie watpliwosci co do jej whciwosci technicznych na podstawie edkin
zewretrznych,
- stal gka przy géciu.

Decyzg 0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje fgnier.
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2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powigpatni@ wymagania IBDM(Instytut Budownictwa,

Drog i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna Byprzewaona odpowiednimisrodkami transportuzeby unikmg

trwatych odksztalag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysteéc powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji nake oczyci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liwb farta olejma nalezy opal& np.
lampami lutowniczymi ado catkowitego usugcia zanieczyszcze

Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we

wiasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich koroziji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny hyyprostowane.
Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia natewykonywa wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.

taczenie pgtow nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania petow naley wigzat drutem mekkim, spawé lub laczy¢ specjalnymi

zaciskami.

c) Monta zbrojenia.

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwiesza i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych,
urzadzen wytwaorczych i montzowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpwednio w desko-
waniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecagsivykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt petami pojedynczymi powinno ldyukladane wedtug rozstawieniaeiw
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wkaiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpéera

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolmsci rownej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci
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Kontrola jakaci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédno projektem oraz z poda-

nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednosti obmiarowy jest 1 tona.

Do obliczania natnoici przyjmuje s¢ teoretycza ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tjaczm

dtugas¢ pretdw poszczegolnyckrednic pomnéom przez ich gizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaklady przyatzeniu petdéw, przektadek mongawych ani drutu

wiazatkowego.

Nie uwzgkdnia sk tez zwigkszonej ildci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavpegtow

o srednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgie B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaasadom odbiéru robét zanikaych i

ulegapcych zakryciu oraz odbioru koowego — wg opisu jak 7ej:

8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania ogéine”.
8.2. Odbioér kécowy —wg SST G.00
8.3. Odbior zbrojenia

e Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendogokonany przez kyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

e Odbior powinien polega na sprawdzeniu zgodfm zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcjizelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikazgodnaci z rysunkami liczby
pretow w poszczegoélnych przekrojach, rozstawu strzamigykonania hakéw ztz i diugaci
zakotwier pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia gtow betonem.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢oi€ena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie,aczenie oraz mongazbrojenia za pomac
drutu wihzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i rnazie specyfikacy, a take

oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojenianigsie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonovielbetowe i spgzone. Projektowanie.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 BETON

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaahtecznej § wymagania dotycce wykonania i

odbioru robét betoniarskich.
- WYKONANIE WIENCY ZELBETOWYCH

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obijych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konsyjnlch obgtych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizlkdego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasijacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wgzej ni B20

b) Wymagania dotyeze skiadu cementu
Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z agmemiem Ministra
Komunikacji wymaga s, aby cementy te charakteryzowaly sastpujacym skiadem:

Zawarta¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartac¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigakego do 0,9%
- Zawartd¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
10
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Cement wysylany w opakowaniu powinien¢bpakowany w worki papierowe WK, co

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyioS0,2 kg. Na workach powinien byimieszczony

trwaly, wyrazny napis zawieragy nas¢pujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscow4i
masa worka z cementem
data wysyiki

termin trwal@ci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wypora we

wsypy umdliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i giizenie do wyladowania

cementu oraz powinny Byrzystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna lagopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzy z kazdej dostawy musi liypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a \Wymicenione wg normy PN-B-

30000:1990.

Zakres bada cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikanmddha

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej czalese

przeprowadzenie kontroli obejmggj:

- o0znaczenie czasu yziania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-E-
6:1997

- 0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN619
6:1997

- sprawdzenie zawaroi grudek (zbryl@) nie dajcych st rozgnigé w palcach i nie
rozpadajcych sé w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykea niezgodn&t z normami cement nie me by

uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:

« dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbyw terenie zabezpieczone z bo-
kow przed opadami) lub magazyny zangkai(budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu iscianach)

+ dla cementu luzem:

11
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- magazyny specjalne (zbiorniki stalowlbetowe lub betonowe przystosowane do

pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementeniy zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli gibgci cementu znajdagego st w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréwzipmu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zestiznychscianach).
* Podioa sktadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczafe cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
« Podlogi magazyndw zamkiiych powinny by suche i czyste, zabezpiecga cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
* Dopuszczalny okres przechowywania cementwngl@gest od miejsca przechowywania.
Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszoskédach otwartych,
- po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwdgav przypadku przechowywania
w sktadach zamkatych.
« Kazda partia cementu posiadeq oddzielne swiadectwo jakéci powinno by
przechowywana w sposob uptiviajacy jej tatwe rozranienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu natey stosowé kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tyme marka kruszywa nie powinnadyizsza ni klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny bywvigksze ni:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
- 3/4 odlegtéci w swietle mikdzy prtami zbrojenia Igacymi w jednej ptaszcznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowe] obejmuje
oznaczenia:
- skiladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartdci pytdow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpmnalery prowadzé biezaca
kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stadozawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjneggtago do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczeliwh i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasikliwo$¢ nie wicksza jak 4%

- mrozoodpornét przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie wigkszy od
20% po 150 cyklach zamiania i rozmraania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania pos&kdz

12
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- B-10 dla podbetonow i podktadow
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny speéniaymagania IBDM w Warszawie.

Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagabada tylko w zakresie wytrzymafei betonu na
sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. lké cementu 6%, gd max = 2,09 gri;mwilgotnas¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzt

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsi¢ odbywa

wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zailarassk stosowania mieszarek wolno

spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanlommie|

(1) Srodki do transportu betonu

e« Mieszanki betonowe mag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

* llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewini wymagam szybkd¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegifci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczeegrwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndiuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdlne

* Roboty betoniarskie mugsadyé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2060320
i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mina rozpocz¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

(1) Dozowanie sktadnikéw:
» Dozowanie skladnikbw do mieszanki betonowej powiniog@ dokonywane wycznie

wagowo, z doktadniia:
13
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2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.
Przy dozowaniu skfadnikéw powinnoesiuwzgkdnia¢é korekt zwiazamm ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skladnikéw powinno esiodbywa& wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sistosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nadg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien dkrotszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umii-
wiajacej tatwe ich oprgnianie lub pompy przystosowanej do podawania miesiza
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obgmuia odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki twatef przy wylocie.
Przed przysipieniem do ukladania betonu nalesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodkod
rzgdnych z projektem, czysté deskowania oraz obecitowkiadek dystansowych zapew-
niajacych wymagaa wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie naig zrzuca z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysakda jest wgksza naley mieszank podawa za pomo-
ca rynny zsypowej (do wysokei 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do \kgsci
8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzega dokumentacji techno-
logicznej, ktora powinna uwzgldniat nastpujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpor mieszabh&tonov nalery uktada bezpdrednio
z pojemnika lub ruroagu pompy, hdz tez za pgrednictwem rynny,
- warstwami o grubixi do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszarkbetonovy nalery uktada bezpdgrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W ptytach o grukoi wiekszej od 12 cm zbrojonych gbrdotem naley

stosowa belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami

o srednicy nie wgkszej niz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie
poziome;j.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.
Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm

w warstwe poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po
czym wyjmowa powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odkggta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
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Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pisharak-

teryzowa sig jednakowymi drganiami na catej diugn

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub helkibracyjra w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gdo-

kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratorow nafeustalt

doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Meanie wibratoréw powinno Iy

trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu naig sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc

z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolmcpo winno by uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa zasad, ze powinna ona kiy
prostopadta do kierunku nagen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvanivinna by starannie przygotowana

do pohczenia betonu stwardniatego &eiezym przez:

- usunkcie z powierzchni betonu stwardniategoziych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy camowej O
stosunku zbfionym do zaprawy w betonie wykonywanym alba terzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Pasge zabiegi naly wykona bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno esiodby pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracz& 2 godzin. Po wznowieniu betonowania rigleunikaé dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio zdaego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegé@wietlenia zapewniacego prawidtowe wyko-

nawstwo robot i dostateczne warunki bezpiésiga pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboydek zapewnienia wykonania badalaboratoryjnych
przewidzianych norm PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywamikazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naleéy opracowa plan
kontroli jakcsci betonu dostosowany do wymagsechnologii produkcji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktualnormy i niniejszymi SST oraz

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidioi zastosowanych zabiegow
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technologicznych.

Badania powinny obejmowa

badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe]

badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i waizaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie naly wykonywa wytacznie w temperaturach nie zeezych ni +5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarziem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody lryniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C

w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanegarentu przed utraiciepta w czasie co

najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowa sposéb pogpowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotmvasdpowiedniej iléci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierizwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien Ky chroniony przed
zamarzntciem przez okres pozwaigy na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno by zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana kongjauk

Przy przewidywaniu spadku temperatury peniO°C w okresie twardnienia betonu ngle
wczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostamie i podgrzanie

zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pietjnacji betonu

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobieg@jmi odparowaniu wody z betonu i chrgcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #yej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaczenia betonowania rozpaegzpielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzi ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniea8/ na dob).

Nanoszenie bton nieprzepuszezgjch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betim
bedzie sk taczyt z nastpna warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane
specjalne wymagania oditoe jakaci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetlmgmagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by chronione
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przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piedgnaciji
» Ulozony beton natey utrzymywa w state] wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardmeggo naley rozpocac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
* Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osagnigciu przez beton wytrzymadoi roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodrienornmy PN-63/B-06251) lub wytrzy-

matasci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykaczanie powierzchni betonu

(1) Roéwnda¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni beton6w w konstrukcji éreej obowazuja nastpujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie mass/ gtadkie i rowne, bez zaglien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszg@onad powierzchgj

* peknigcia @ niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowey slopuszczalne pod warunkieme zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkierse otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wigksza nk 0,5%
powierzchni odpowiednigjciany,

e rowngs¢ gorszej powierzchni ustroju flmego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusdd i wgltebienia nie powinny
by¢ wicksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkaotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkazenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nadg

» wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,

» raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach unigebetonem i nagpnie wygtadz i
uklep&, aby otrzyma rown i jednorodm powierzchng bez dotkéw i poréw,

* wyréwnam, wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zapraw i1 lekko

wyszczotkowa wilgotna szczotlg aby usua¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu rgisprawdzt podtaze pod wzgidem ngnosci
zalazonej w projekcie technicznym.

Podtaze winne by rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozkladany w miar mozliwosci w sposéb ciglty z zachowaniem kontroli

grubaici oraz rednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.
17



GMINA GtUCHOLAZY. SWIETLICA W BISKUPOWIE.
7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiarws
B.04.01.00 — 1 fhwykonanej konstrukgji.
B.04.02.00 — 1 fiwykonanego podbetonu.

8. 0Odbidr robot

Wszystkie roboty olgte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaasadom odbioru robot zanikeych wg
zasad podanych povsgj.
W szczegolngci tunel dla pieszych podlega probnemu abeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezidnych czynnikow produkciji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawihym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwiemarek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbiorky deskowania i rusztovia

- oczyszczenia stanowiska pracy i uggieé materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na pogiiogruntowym.

Placi s za ustaloa ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrénie podiaa,

przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyrOwnanie betonu, oczyszczenie starkavpsacy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasOw aziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojAmjektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfigeobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obgienie obiektow mostowychzelbetowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagihtécznej s wymagania dotyce wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.

- WYKONANIE WIEZBY DACHOWEJ

- L AZENIE DACHU

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robo6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umaliwiajace i majce na celu
wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wygbujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchogz

B.06.01.00. Wykonanie i mont&onstrukcji dachowej.

B.06.02.00. Wykonanie i mortatropdéw drewnianych.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskanb@ai 25 mm na styk.

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek gréddi®5 mm struganych jednostronnig¢zonych na

wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowaizujacymi odpowiednimi nhormami i wy-

tycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robdt

2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje ¢sidrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna paletosowd zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewndowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
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(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje grewno klasy K27
(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje dgrewno klasy K33
wedtug nastpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodeytizymatgciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnigdbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megjapa) podaje pomsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdta widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdta wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdha widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 15 15
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pzcherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroké¢ stojow 4 mm ‘ 6 mm
Oblina dopuszczalna na didgodwu kravedzi zajmujca do 1/4 szerokoi
lub diugaci
Krzywizna podtina
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grdbbdo 38 mm
10 mm - dla grubei do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerdda do 75 mm

5 mm — dla szerokei > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokexi
Krzywizna poprzeczna 4% szerdko
Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gfaihicszerokdci elementu.
Nierbwna¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny ¢byvzajemnie roéwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.
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2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@awivynost nie wigcej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem09&

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinnydgie wigksze:
—w dtugaci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sit0
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubdgci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyiki wymiarowe tat nie powinny byvigksze:
» dla fat o grubéci do 50 mm:
- w grubgci: +1 mm i -1 mm dla 20% ifgi
- w szerokdci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikoi
« dlatat o grubéci powyzej 50 mm:
- W szerokdci: +2 mmi-1 mm dla 20% ifai
- w grubgci: +2 mm i -1 mm dla 20% i$ci
d) odchytki wymiarowe krawdziakOw na grubgi i szerokdci nie powinny by wigksze nk
+3 mmi-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grlmdi szerokaci nie powinny by wigksze nk +3 mm i

—2 mm.

2.2. taczniki
2.2.1. Gwddzie
Nalezy stosowa: gwazdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby
Nalezy stosowa:
Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkiowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zasibezajce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wykcznie srodki dopuszczone do stosowania degymj 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed siniziplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.4.

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny lsktadowane na poziomym podtoutwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstiolii.
Elementy powinny b sktadowane w pozycji poziomej na podkiadkach remnizonych w
taki spos6b aby nie powodowach deformacji. Odlegk® skiadowanych elementéw od

podiaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna najesktadow& w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyel przed dziataniem

czynnikdw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatlu dostarczona na buglgwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacj
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje #ynier.
Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szokmgymi potwierdza laynier wpisem do

dziennika budowy.

Podczas transportu materialy i elementy konstrugovinny by zabezpieczone przed uszkodze-

3. Sprzt
Do transportu i montas konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.
- sprzt pomochiczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecingrowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznyclwietlone z dostateczrwentylaci.
Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez tgniera.
4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
niami lub utraj stateczngci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentaciechniczi przy udzialesrodkow, ktére zapewani
osiagnigcie projektowanej wytrzymadaoi, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
5.2. Wkzba dachowa
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5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powioyt zgodne z dokumentacjechnicza.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow mnalstosowd wzorniki z ostruganych desek

lub ze sklejki. Dokladnét wykonania wzornika powinna wyngsilo 1 mm.

5.2.3. Dtugéc elementow wykonanych wedtug wzornika nie powin@sni¢ sie od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszczaeghastpujace odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugcici elementu do 20 mm
- w odlegtgci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wizby dachowej stykape se z murem lub betonem powinny by miejscach

styku odizolowane jediwarstwg papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powibgg zgodne z dokumentagciechnicza.
5.3.2. Dopuszczaehastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek z podsufitido 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diao
5.3.3. Belki powinny b§ kotwione wécianach nie rzadziej aico 2.5 m.

5.3.4. Koce belek opartych na murze lub betonie powinny bgnpregnowane srodkami

grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dkegoparcia pag.

5.3.5. Czola belek powinny byoddzielone od muru szczelipowietrzry szerokdci co najmniej
3cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokgi desek nie powinny léywigksze nk 18 cm.
5.4.2. Deski ukfada strory dordzeniow ku dotowi i przybij& minimum dwoma gwadziami.

Dlugos¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubici desek. Czota desek

powinny styké sie tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinnd uktadane na styk.
5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nglerykona odboje z desek uktadanych na styk.
5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinnyctszersze od 12 cm.
Deski powinny by taczone na wgb i przybite do belek co najmniej dwoma gwdaiami.

Dlugos¢ gwazdzi powinna by 3 do 3.5 razy wiksza od grubixi desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna¢hbybustronnie zabezpieczoseodkami ochrony wg punktu
2.2.6.
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6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarws
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 —gtam® wykonanej konstrukgcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchwigkonana w rf

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olgte B.06.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikaych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnKci

Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine dotyoe
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno digte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdine
dla drewna okygtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soenoa metodami
wytrzymataciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizziacznych.
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5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaahtecznej § wymagania dotycce wykonania i

odbioru muréw z materiatdw ceramicznych.
- UZUPELNIENIESCIAN Z CEGLY

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obfych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnci umaliwiajace i majce na celu

wykonanie muréw zewgtrznych i wewrtrznych obiektéw tzn.:
B.08.01.008ciany z cegly petnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petne;j.
B.08.02.00Sciany z cegty kratowki

B.08.03.00Sciany warstwowe

B.08.04.00Scianki dziatowe

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosotmaozna kada wode zdatry, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjicych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 120756
e Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 3,3-4,0 kg

» Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej.
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» Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowyclgkpietych catkowicie lub z jednymefnieciem

przechodzcym przez cat gruba¢ ceglty o diugéci powyzej 6mm nie mee przekracza
dla cegly — 10% cegiet badanych.

* Nashkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza ni 24%.

*  Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 MPa

+ Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

* Wspoitczynnik przewodrgi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

e Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapamasia do —15°C i odmgania — brak
uszkodzé po badaniu.

* Odporng¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd ,5m na inne
cegly nie rozpadia si

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-120816

¢ Wymiary jak poz. 2.2.1.

e Masa 4,0-4,5 kg.

» Dopuszczalna il cegiet potowkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych

« Nasikliwo$¢ nie powinna b§ wiecksza od 16%.

*  Wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa.

* Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

« QOdporndg¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegla upuszczona z wysakd,5 m na
inne cegly nie rozpadtaesha kawatki; mae natomiast wyapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. 1los¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinnachbyicksza
niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.3. Cegla budowlana petna licbwka klasy 15 MPa

* Wymagania co do wytrzymaioi, nasakliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.2.2.

Przewiduje s mazliwos$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewenyat
zakwalifikowaniu przez liayniera.
2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50

« Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 2,15-2,8 kg

* Nashkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza ni 22%.

«  Wytrzymata¢ nasciskanie 5,0 MPa

+ Gestai¢ pozorna 1,3 kg/di

* Wspotczynnik przewodriai cieplnej 0,55 W/mK

e QOdpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamsia do —15°C i odmeania — brak

uszkodzé po badaniu.
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2.2.5. Cegla kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

» Cegta kratbwka powinna odpowiadaktualnej normie petwowe;.

* Wymiary typ K1 | =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

e Masatyp K1 2,3-2,9 kg

 Wymiary typ K2 | =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

* Masatyp K2 4,9-6,3 kg

« Nasikliwo$¢ nie powinna b§ wyzsza nk 20%

*  Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 MPa

+ Gestas¢ pozorna 1,4 kg/din

*  Wspditczynnik przewodrigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK

* Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavamsia do —15°C i odmegania — brak
uszkodzé po badaniu.

Nie nalery stosowd tego rodzaju ceglty do muréw fundamentowych i pavni

Bloczki z betonu komérkowego

2.4.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zalrosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B25@

Bloczki nalezy chront przed zawilgoceniem.

Cegta silikatowa

2.5.

Cegly petne i bloki dyzone.

Wymiary: 1INF 250+£3x120+2x65+2

1,5NF 250+3%120+2x104+2

2NFD 250+3x%120+2x138+2

3NFD 250+3x120+2x220+3

6NFD 250+3%250+2x220+3

Wymagania:

- nasikliwos¢ 16%

- odpornd¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze

- gestaié — nie wicej niz 1,9 kg/dni dla cegly petnej i 1,5 kg/dhala dazonych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
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Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

- Zapraw nalery przygotowa w takiej iloéci, aby mogta by wbudowana madiwie wczenie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa cement portlandzki z dodatkietuzla lub

popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 28l paarunkiemze temperatura otoczenia vagu

7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddlzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rslestosowéd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonggoe powinno tworz§ jednolity i

jednobarwi mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszauzeych.

Sktad obgtosciowy zapraw nabkey dobieré daswiadczalnie, w zabtenosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Spraet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utrat statecznéci.

Wykonanie robot

Wymagania ogélne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaz@nia i grubéci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodmoz rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

b) W pierwszej kolejnixi nalezy wykonywa mury néne. Scianki dzialowe grub&i ponizej
1 cegtly naley murowa nie wczéniej niz po zak@éczeniuscian gtéwnych.

c) Mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu paiczenia
muréw wykonanych niejednoct@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny logyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, nayecegty przed uteeniem w mu-
rze polewa lub moczy w wodzie.

e) Wrekii bruzdy instalacyjne naky wykonywa: jednoczénie ze wznoszeniem muréw.
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f)  Mury grubagci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pasey0°C.

g) W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy zulmnych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyrmikémosferycznych
(np. przez przykrycie faodi lub pam). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie naley
sprawdzé stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalndbggt nie powinna przekracza
17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gréidomaksy-
malna nie powinna przekra@za5 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw W scianach przewidzianych do
tynkowania nie natey wypetnia zapravwg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10
mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uytych w potébwkach do muréw dnych nie powinna hywigksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. ceglawa i rozbiorkowa), naky
przestrzegazasadyze kazdasciana powinna byywykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Pohczenie muréw stykagych sk pod lkatem prostym i wykonanych z cegiet o grgbio
rézniacej sk wiecej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.
5.2. Mury z cegly dziurawki
Mury z cegly dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly peine;.
W naranikach, przy otworach, zakozeniach murow oraz w kanatach dymowych naktosowa

normalra cegk petn.
W przypadku opierania belek stropowych na muracbhgty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny

by¢ wykonane z cegly peinej.

5.3. Mury z cegly kratéwki
a) Cegt kratowke naley stosowa przede wszystkim do zewtnznych $cian nanych,

samonénych i ostonowych.

b) Mozna j réwniez stosowé do murowanigcian wewrtrznych.

Cc) Zaprawy stosowane do murowania powinny drkensysteng gestoplastycza w granicach
zagkbienia staka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze naly uktad& tak, aby znajdace sg¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

e) Cegly przed uleeniem w murze zalecagshawilza¢ przez polewanie wad Wiazanie cegiet
kratbwek w murze zgodne z zasadamjzania cegty petnej.

f)  Grubd¢ spoin poziomych w murach powinna wynodi2mm, a grub& spoin pionowych —

10 mm.
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Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wyrnodgilla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla

spoin pionowych =5 mm.

5.4.Sciany warstwowe

5.4.1. Wewatrzne czsci scian warstwowych wykonywawg zasad podanych w punkcie 5.1.

Z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowychstadi zbrojeniowej o 8 mm rozsta-
wionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy nalery zabezpieczy przed koroz przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-

miczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewrtrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wyk@dyzgodnie

z wymaganiami jak dla ezci wewrgtrznych.

5.4.3. Zewntrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykefyze szcze-

golna starannécia, tak aby lico miato prawidtowe wzanie i spoiny o jednakowej gruimb.
Licowke uktada z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionespeawdzone za
pomoa pionu, powinny wykazywadoktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji skeici

spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadz na budowie:

* S

prawdzenie zgod®oi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i vganami stawianymi

w dokumentacji technicznej,

e préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

Wp

wymiarow i ksztattu cegty,
liczby szczerb i gknige,
odporndci na uderzenia,
przetomu ze zwrdceniem szczegoélnej uwagi na zaw@nargla.
rzypadku niemmasci okreslenia jakdci cegly przez prébdorana nalezy ja podd& badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdaoima dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolow& jej marlke i

konsystengj w spos6b podany w oboazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw

powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw pmagivat wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dlopuszczalne odchyiki [mm] _
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugoi 3 6

— ha catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

— na wysokéci 1 m 3 6

— na wysokéci kondygnac;ji 6 10

— na calej wysokei 20 30
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Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m dhuggci 1 2
— na catej diugéri 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhuggci 1 10
— na catej diugéri 10
Odchylenia wymiaréw otworow dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysodo +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szergko +10, -5 +10, -5
Wysoko +15, -10 +15, =10

7.

Obmiar robot

Jednostk obmiarow robét jest — rhmuru o odpowiedniej grulsoi.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbi6r rob6t

. Odbiér rob6t murowych powinien esiodby przed wykonaniem tynkéw i innych robét

8.2.

wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jak&i materiatow i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robdiikzgacych,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wyjwane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty obie B.08.00.00. podlegagasadom odbioru robdt zanikaych.

10.

Podstawa ptatnéci

Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewoddow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnegierialow

Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Ceraydwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotycace cementu
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powszechnegoaytku.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotycace
cementéw powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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GMINA GLUCHOLAZY. SWIETLICA W BISKUPOWIE.,
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagghtecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

- POKRYCIE DACHU Z BLACHY DACHOWKOWEJ

- WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

- MONTAZ RYNIEN DACHOWYCH

- MONTAZ RUR SPUSTOWYCH

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres rob6t obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrdébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

Ogoélne wymagania dotyee robot

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami liyniera.

Materiaty

Wymagania ogdlne

2.2.

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjzgciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

2.3.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklagla skaniny asfaltem PS40/175, z obustrmppowtoka
asfaltowg PS-85 i posypkmineraln. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (0887 B.16.00.00)

Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokninyepwbwej nawierzchniowa i podktadowa np wg

Swiadectwa ITB nr 974/93
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2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wyp&tczami na gaico
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B45)PPN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8. Dachowka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mib.fAm obustronnie ocynkowanej. Grdbgowto-

ki cynku wynosi min. 275 g/fn Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obnsieopowiol de-

koracyjra akrylowa lub poliestrowo-silikonow. Dopuszcza sgi posypk zewretrzna z piasku
kwarcowego. Kolor okrga projekt techniczny.
Jaka¢ powtok akrylowych musi byyzgodna norm PN-84/H-92126.
Ptyty dachéwkowe mugzposiada aktualr decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywn
opinig Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachoéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2828z1:1999.

2.10. taczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanyckosteg gwazdzie lub wkety ocynkowane

wg wskaza producenta materiatéw pokryciowych.

3. Sprzt
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.160M

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfalidwya podiau drewnianym na pierwsgz
warstwe mazna zastosowapag na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Palczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub mnywystapcymi z dachu
elementami powinno Bywykonane w taki sposéb, aby udiwi ¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcé dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smolowy odpowiadaty wymaganiom norm matwowych. Mieszanie materiatdw
smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubé& warstwy lepiku midzy podktadem i pierwaz warstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegodlnymi warstwami izolacji powinno wyrnioj0-1,5 mm.

5.1.5. Szerok@& zaktadéw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kedej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza i 10 cm.
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Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny lpyzesunite wzgkdem siebie.

5.2. Podkiady pod pokrycia z dachowek, piyt i blach

5.3.

Wymagania ogélne:

a) rowna¢ powierzchni deskowania i fat powinnacbyaka, aby przavit migdzy na a fat
kontrolrg o diugaci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podkiad powinien hyzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podkiadzie powinny dyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podktadu powinny raiprzekréj min.38x50 mm,

e) faty naley przybijad do krokwi jednym gwedziem; styki tat powinny znajdowasic na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat naky dostosowé do rodzaju pokrycia,

g) fatyideski powinny spelntiavymagania zawarte w SST 06.00.00.

Krycie dachéwk ceramicza

5.4.

a) krycie dachowk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykéw iaoby wykonywane przy
temperaturze powegj +5°C,

b) przed przyspieniem do uktadania dachéwek powinny lsyykonane obrdbki blacharskie,

c) dachoéwki powinny by utozone prostopadle do okapu tak aby sznur pagedity wzdiuz
poszczegllnych eddéw byt poziomy i jednoczmie dotykal dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachdéwek; odledgiood sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéweegpawinna
by¢ wieksza nk 1 cm; dopuszczalne odchytki wynas2z mm na 1 m i 30 mm na catej dhigd
rzedu,

d) zamocowanie dachowek: coafasi dachowka w kzlzie poziomym powinna ldyprzywiazana
drutem do ocynkowanych gwdzi wbitych w faty od strony poddasza lub begpdnio do fat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

Obrébki blacharskie

5.5.

»  obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegzmaowykonywa o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie #mgzej od —15°C.

Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

e rynny powinny by wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgch diugdci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

* powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szer&kodOmm; zhcza powinny by
lutowane na catej dtugoi,

e rynny powinny b¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgami w odstpach
nie wigkszych nk 50 cm,

e spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

*  rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,
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5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

* rury spustowe powinny ldywykonane z pojedynczych czionow odpowiadgfh dtugdci
arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

* powinny by faczone w zczach pionowych naabek pojedynczy lecy, a w zhczach
poziomych na zaklad szerakd 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,

e rury spustowe powinny kdymocowane ddgcian uchwytami, rozstawionymi w odgach nie
wigkszych nk 3 m,

* uchwyty powinny by mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpieniap@iny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnidzdac

e rury spustowe odprowadaage woa do kanalizacji powinny kiywpuszczone do rurgeliwnej

na gkbokas¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jakd materialdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez

za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakeei zamieszczonym na opakowaniu lub innym

réowno rzdnym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jak@ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejm@wagodnd¢ z dokumentagj projektows
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi tdes
wytwaorcy.

W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zawiadczeniem o jakiTi wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany zgodnie z postanowieniami normspaowe;.

d) Nie dopuszcza sistosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, kabrywiasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowad réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarow robot jest:
—  dla robét B.10.01.00 — hpokrytej powierzchni,
- dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykomarnynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbidr robot

8.1. Odbidr podta

» badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody,

przed przysipieniem do krycia pofaci dachowych,
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e sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz&za pomog faty
kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomeagcszablonu z podziagkmilimetrowa. Przéwit migdzy

sprawdzagn powierzchm a tat nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbior robo6t pokrywczych

* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czséciowego naley przeprowadza dla tych robot, do ktérych dagt p&niej jest
niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- dokladndci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru eZciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

*  badania kacowe pokrycia naley przeprowadz&apo zakéczeniu rob6t, po deszczu.

Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbidr czsciowy podiza oraz poszczegdllnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokoéty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@npokrycia i obrobek

blacharskich i paiczenia ich z urglzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

e Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

» sprawdzenie przyklejenia papy do papy malerzeprowadzi przez nacicie i odrywanie paska
papy szerokei nie wigkszej nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg nack¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

e sprawdzenie szerokoi zaktadow papy naky dokon& w trakcie odbiorow cgciowych i
koncowego przez pomiar szerdlod zaktadéw w trzech dowolnych miejscach nadea100
Dokfadna¢ pomiaréw powinna wyno&ido 2 cm.

8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i runsgowych powinien obejmowa

* sprawdzenie prawidtovéai pofaczer poziomych i pionowych,

* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciai,

e sprawdzenie prawidiowai spadkdw rynien,

* sprawdzenie szczeléa polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnéci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.
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Placi si; za ustaloa ilos¢ m? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrébki blacharskie.

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzei,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoai,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idnad przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze Wwiaiw;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokizklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathlowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy aodigio
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachgwkramicza. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cetoere.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dediarachoéwki i gsiory dachowe.

Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI

Wstep.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru tynkéw zewetrznych i wewrtrznych.
- UZUPELNIENIA TYNKOW NA WIENCACH ZELBETOWYCH

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot obfych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnci umaliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkdéw zewgirznych i wewrtrznych obiektu wg ponszego.

- B.11.01.00 Tynki wewgtrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadzingcienne wewantrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewgtrzne.

Okrédlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyg= robot.

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami liyniera.

Materiaty.

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosoévenozna kada wode zdatr do picia, oraz waog z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdivymagania obowgzujacej normy przedmiotowe, a w szczegaicio
- nie zawieré domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnig{25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@a4,0 mm.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nafestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien dgrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o prze-

swicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.4.

* Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyswowe].

*  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

e Zapraw nalezy przygotow& w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich natg stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowdé cement portlandzki z dodatkieimzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie dilzie nizsza nk +5°C.

« Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegago, ktére powinno tworzyednolita i
jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszebeych. Skiad okjos-
ciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

Piytki ceramiczne ezciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

2.5.

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nashkkliwosé¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszazil0,0 MPa

Odpornd¢ szkliwa na pkniecia wtoskowate nie mniej #il60°C
Stopienr biatasci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych),enmniej nk
- gatunek | 80%

- gatunek I 75%

Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokutaejn projektowej wykonawcze;j.

2.6.

Materialy do suchych tynkéw

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:19%N-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. taty drewniane atzniki wg instrukcji producenta.

Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
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niami lub utraj stateczngxi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

d)

Przed przygpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyétgakmczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyweozamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadarsiurczow murow tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zakaczeniu stanu surowego.

Tynki naley wykonywa& w temperaturze nie z8zej n +5°C pod warunkienye w cagu doby
nie nasipi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach mua wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-
montaowych w okresie obaonych temperatur”.

Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgtirzne w cigu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i tward-
nienia, tj. w cigu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podtg

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie wmglenvypelnia zapraw spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usién
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z subsjiattustych mana usun¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenigigi@enzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wod.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk

wewrktrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfad naley nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®wodczas

zacierania warstwa gtadzi powinnacbyocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zzarngch na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach namaych na zawilgocenie oraz w tynkach zetvrmych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramiclanyc

Oktadziny ceramiczne powinny &ymocowane do podia warstve wyréwnujpca lub
bezpdrednio do réwnego i gtadkiego podio W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezry
mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio

Podilae pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-

mentow drobnowymiarowych ordeiany betonowe.
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« Do osadzania wykladzin rigianach murowanych moa przysipi¢ po zak@czeniu osiadania

murow budynku.

* Bezpdrednio przed rozpoegziem wykonywania robot natg oczyci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zére/kurzu.

« Na oczyszczoni zwilzona powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkalezry wykona o grubgci 2-3 mm z ciekiej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastgczaprawy cementowo-wapiennej marki
5 lub 3.

» Elementy ceramiczne powinny dyosegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przygpieniem do ich mocowania — moczone wgti 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

«  Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukladania ptytek powinna wyaas najmniej
+5°C.

* Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p&@vinno
by¢ wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszny nie weksze ni

2 mm na dlugéci taty dwumetrowe;.

Wykonywanie suchych tynkdéw

5.6.

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych ama uktada:

a) bezpérednio na podlzu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskwkcji stalowej
lub aluminiowej,

b) na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego lulpodkiadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podia.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykmnusi specjalnymi blachowlktami

przystosowanych dozywania wketarek. Mocujc ptyty do rusztu nale zwrac& uwag: aby plyty

nie spoczywaly bezgoednio na podiodze ale powinny dyodniesione i doéhiete do sufitu

(dystans midzy podiog a kravedzia ptyty winien wynost ok. 10 mm).

Ztacza piyt naley okleic tasma papierova perforowan lub z wiokna szklanego i zaszpachléwa

zaprave gipsows.

Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania okladzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinn& byyzsza ni +5°C.
2. Podiae:
» wykonanie podiga, jego jakeéc i rodzaj powinno b§ dostosowane do sposobu osadzania oraz
do warunkow termicznyckcian ngnych,
» odchylenie krawdzi podtaza od pionu nie ma wynost wiecej niz £4 mm/m, a od poziomu
+10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do pod&
* przytwierdzenie elementéw do podéo na peta zalewk. Grubdé zalewki nie powinna
WYynosk wigcej niz:
- 30 mm przy licowaniu scian zewntrznych do wysokéci 6,0 m,
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- 40 mm przy licowanigcian zewrtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,

- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzdu na ich wysok,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp
* elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinmge¢ wykonane gniazda na kotwie i
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przgdzaniu na pelpwylewke w oktadzinie
pionowej piyty o powierzchni do 0,60%mpowinny mi€ co najmniej dwa punkty zakotwienia,
plyty o powierzchni powsej 0,60 Ml — 4 punkty,
e przekrdj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewbwinien by dwukrotnie wekszy od
przekroju elementu kotatego,
* elementy cokotdw i gzymséw muszby¢ ze soh taczone w naranikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w gyt

4. Ochrona kamienia przed korozj

Wykladzire kamienm nalezy zabezpieczy przez nasycaniezywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwaszeknowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

* sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczi utozenia wykfadzin
» sprawdzenie odbioréw rdzyoperacyjnych podia i materiatow,
e sprawdzenie doktad®oi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalg przeprowadz na budowie:

» sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdbw ceramicznych z zaméwieniem,

*  proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i gknied,
- odporndci ha uderzenia,

e W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci pltytek przez préb dorana nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klaspdporndci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdoly, naley kontrolow& jej marke i kon-

systenog w sposob podany w oboyziujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatdbw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna ndieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.
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7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarovy robét jest i llosé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem

zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr podtpa

Odbioér podtaga naley przeprowad@ bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych.

Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ekeld odbiér podiaa

odbywa s¢ po dhwzszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczyci¢ i zmye woda.
8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kredeie przecjcia powierzchni orazdty dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentagcfechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kKbod ptaszczyzny i odchylenie kraadzi od

linii prostej — nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugai taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogotem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wksze nz 3 mm na 1 m i ogbélem nie wiej niz 6 mm na calej

powierzchni mgdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
- trwate slady zaciekébw na powierzchni, odstawanie, odpaezérgecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepsm tynku do podiaa.

8.3. Odbior suchych tynkow

8.4.

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowoikemowych od plaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny liywigksze nk 1 mm/1 m.

Odbiér podigy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

Podstawa ptatnéci
B.11.01.01iB.11.03.00 Tynki wewtnzne i zewstrzne.

Placi sé za ustalonilos¢ m” powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i spta,
ustawienie i rozbiork rusztowa,
umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentdw,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.
B.11.01.02 Suche tynki

Ptaci sk za 1 M okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow i spta,

- przygotowanie podim,

- mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadzingcian

Placi sé za ustaloailos¢ m? powierzchni utgonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,
- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,

- reperacje tynkdw,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcaaych
I wytrzymatasciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfik&#obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipso
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kam#&e Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i

odbioru robét malarskich.
- MALOWANIE SUFITU PODWIESZONEGO
- MALOWANIE TYNKOW

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnci umaliwiajace i majce na celu

wykonanie nagpujacych robo6t malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna ka&da wodk zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno miepost& cieczy o gstasci Smietany, uzyskanej przez rozfiezenie

1 czxsci ciasta wapiennego z 3 @eiami wody, tworaca jednolih mag bez grudek i zanie-

Czyszczé.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien bgiecz oleist o zabarwieniu odottego do ciemnolzowego i od-
powiadajca wymaganiom normy getwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien¢byzywany w postaci cieczy, barwy od jagitiej do brunat-
nej, kedacej roztworenmzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewen-
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tualnym dodatkiem modyfikagym, o wigciwosciach technicznych zlidbnych do pokostu

naturalnego, lecz o krotszym czasie sebiai. Powinien on odpowiadavymaganiom normy

panstwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:

- wock — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyolzajow farb powinny
odpowiad& normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zwgadczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezakaie od ich rodzaju powinny odpowiada&ymaganiom norm getwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadaaapymi w normachdwiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania
- wydajnai¢ — 6-10 rivdn?’,
- max. czas schetia— 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
~ wydajna¢ — 15-16 riydn’,
- max. czas schetia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowaniaaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczu&pw
Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczulotv ogélnego stosowania —
biaty do rozci@czania wyrobéw chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikolenoodporna
— wydajndi¢ — 6-10 iydn’,
- max. czas schetia— 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadméag PN-C-81911/97
- wydajnd¢ — 4,5-5 riydm?®
- czas schrcia—24h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajndé¢ — 5-6 ni/dn?,
- max. czas schetia— 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
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wydajnagi¢ — 6-8 ri/dn’

czas schricia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnai¢ — 1,2-1,5 rfidn?

czas schricia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowani&M«-81901:2002
- wydajnai¢ — 6-8 r/dn?®

czas schricia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego steania wg PN-C-81901/2002

wydajna¢ — 6-10 rivdn?’

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni doanych

Wymagania dla farb:

lepkas¢ umowna: min. 60

gestasé: max. 1,6 g/crh

zawartd@¢ substanciji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90 m

czas schnricia powtoki w temp. 20°C i wilgotrsoi wzglednej powietrza 65% do

osiaghiecia 5 stopnia wyschetia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewrgtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,

gruba¢ — 100-12Qum

przyczepné¢ do podiaa — 1 stopis,

elastyczné¢ — zgkta powtoka na sworzniu érednicy 3 mm nie wykazujeggnig¢ lub
odstawania od podia,

twarda¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spacdajz wysokéci 1,0 m nie powinna po-
wodowa uszkodzenia powtoki

odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w veodie mae wystpowa
specherzenie powtoki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 g¢brly lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

2.6.Srodki gruntugce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zadest gruntowania, o il&wia-

dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjigepodaje inaczej,

na chtonnych podiach naley stosowa do gruntowania farpemulsyjra rozcieaczom
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjgrzewiduje si wykonanie
powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa

48



GMINA GLUCHOAZY. SWIETLICA W BISKUPOWIE.

rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania p@diy celu zmniejszenia jego wkiiwosci

powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Roboty mana wykoné& przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngletransportowé& zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Przy malowaniu powierzchni wewtniznych temperatura nie powinnacbyizsza n +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia ngle@grzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po @ako

czeniu malowania mma dopyci¢ do stopniowego obsania temperatury, jednak przez 3 dni nie

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezardlowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i adzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowarieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i urgdzen

- catkowitym ukaczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym ul@eniu posadzek,

- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.1. Podige posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,byaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraywcementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone
z kurzu i brudu, wystagych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odsatag tynki naley odbi,
a rysy poszerzyi ponownie wypetni zaprawg cementowo-wapienin

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny¢ébgczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbyipamtbwe;j.

3. Sprzt
4. Transport
5. Wykonanie robot
moze spdc ponizej +1°C.
sanitarnych),
5.1. Przygotowanie podig
5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagb wapienm wymalowania mena wykonywé bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdaia stosowafarbg emulsyjry tego samego

rodzaju z jakiej ma kiywykonana powtoka lecz rozciezora woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowyngne¢éntéw stalowych stosuje; sicdpowiednie

farby podktadowe.
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. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powiarie pokrywa & gruntoszpachlowk

epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

6.1.

53.1

5.3.2.

5.3.3.

. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokagwpodiaze, bez przewitow, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowansuodkéw mypcych i
dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawa aksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powlok powinna hyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam $ladow gdzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i synternych powinny mié barwg jednolity zgodry ze
wzorcem, bez smug, zaciekoéw, uszkajzamarszczg, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegllne warstwy stoséwkarby w

réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

Pow

ierzchnia do malowania.

Kont

rola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva
sprawdzenie wyghu powierzchni,

sprawdzenie wsgkliwosci,

sprawdzenie wyschegia podiaa,

sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykon& przez ogidziny zewmrtrzne.

Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej palan

wani

e kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwihej powierzchni powinna nagi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach riglerzeprowadz po zak@czeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcéeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzag girzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy wilgotrigi

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pakivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi

normami pastwowymi.
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Jeili badania dadgz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badalato wynik ujemny, naley usuraé¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie i wykonapowtoérnie.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarows robét jest i powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @domania
podtaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem

zmian zaaprobowanych przezyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbidr robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni
8.1. Odbidr podiga

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgatomaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnoc¢bgaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraywcementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowlk. Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podiga odbywa s po dhwszym czasie od jego wykonania, nglgodiaze
przed gruntowaniem ocggic.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewnrtrznego powitok malarskich polegag na stwierdzeniu
réwnomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodri@i ze wzorcem
producenta, braku prawitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekowclperzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych
okiem §ladow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do powtok o
dobrej jakdci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporu powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni mikka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporwd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczegob powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym

narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporwd powioki na zmywanie wad polegajce na zwianiu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotlg lub szmath.

Whyniki odbioréw materiatow i robdt powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrzaprzygo-
towaniem do malowania podia, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub

drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sk na podstawie
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projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Speayjikigpobieranie prébek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Matbeda.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowani@mwdpna czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wgwn

Farby epoksydowe do gruntowaniagpna czynniki chemiczne.

Emalie epoksydowe chemoodporne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT | NSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ | ODGROMOWEJ REMONTU SWIETLICY W BISKUPOWIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej na zadaniu: Przebudowa
konstrukcji dachu Swietlicy w Biskupowie .

1.2. Zakres stosowania ST.

1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako: Dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji rob6t zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem podziatu robét wedtug
Wspolnego Stownika Zamowien /CPV/ Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika
Zamowien

W projektowanym budynku zostanie wykonana instalacja elektryczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami.

1.4.1Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sg
materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace swiadectwa o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/.

1.4.2. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robaét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow itp.

1.4.3 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét. Na srodkach transportu

materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i

uktadanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.



1.4.4. Wykonanie robét
-Ogolne warunki wykonania i odbioru robot zawarte sa w dokumentacji projektowej.
-Zakres wykonania robot okresla pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji

- Wykonawca ma obowigzek wykonania robot zgodnie ze sztukg budowlang, wytycznymi
niniejszej specyfikacji, dokumentacjq techniczng oraz zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robat.
1.4.5. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robot dla osiggniecia efektu
uzytkowego. Wykonawca jest zobowigzany do stalej systematycznej kontroli robét.
Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i

odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II”.
-kontrola zgodnosci stosowanych, materiatow ze specyfikacjg techniczng
-kontrola kompletnosci wymaganych atestow

-kontrola certyfikatow i oswiadczen, kontrola zgodnosci wymagan dotyczacych wyrobéw

stosowanych w instalacjach oraz kompletnosci wyrobow i dziatania instalaciji.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku w obrebie wykonywanych prac w
okresie trwania realizacji zadania az do momentu zakonczenia i odbioru koncowego

robot.
1.5.2.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokoét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig

powstania pozaru.



1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot.
1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie Uzycia materialow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe Uzyte do robét
beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na

srodowisko.
1.5.5 Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzagdzenia

Uzywane do robot od rozpoczecia realizacji do czasu odbioru korncowego.
1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod.

1.5.7.Rozpoczecie prac

Wykonawca przystapi do prac po przekazaniu placu budowy przez inwestora. Z
przekazania placu budowy zostanie spisany protokot.

1.6. Odbior robot

Odbiorom rob6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem urzadzen
elektrycznych. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia

Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i
Specyfikacjg Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.



1.6.1. Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktore zanikajg w
wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz innych, ktorych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.

1.6.2. Odbiér koncowy

Przy odbiorze kohcowym nalezy w szczegolnosci skontrolowac:

- Uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzgdzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen

-zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

1.7. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie za prace objete przetargiem okreslone zostanie w ztozonej przez
Wykonawce ofercie cenowej. Pfatnosc¢ za poszczegolne elementy robot realizowana
bedzie na podstawie zatgczonego do umowy harmonogramu ptatnosci i wykonania
robot. Zaawansowanie prac kazdorazowo uzgodnione winno by¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Na te okolicznos¢ winien by¢ sporzadzony protokot wykonania robdt,
ktory jest zatlgcznikiem do wystawianej faktury. Podstawg realizacji faktury jest podpisany
przez Inspektora Nadzoru protokot wykonania robot.

1.8. Przepisy i dokumenty zwigzane

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét”

Zalecane normy:

PN-E-05003-01:1986 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Wymagania
ogolne

PN-EN 62305-1:2008 — Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1:Zasady ogolne

PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalanie
ogolnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2007 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41.:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa (oryg.)

PN-HD 60364-5-51:2006 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢

5-51: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne (oryg.)



PN-IEC 60364-5-559:2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Oprawy oswietleniowe i

instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2008 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie
Kody CPV zwigzane:

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne



