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Przebudowa ul Chopina w Gtuchotazach - Il etap roboty z | et®RZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY NIEWYKONANE W | ETAPIE ROBOT
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 ROBOTY DROGOWE
111 ROBOTY ZIEMNE
A
1/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z m3
d.1.1/0231-08 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
11 grunt kat. IV /z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na
kotach/
<
Odcinek0+650-wtgczeniedoulicyParkowe;j
5.60*10.00
5.60*58.60
5.60%9.50
14.30*3.30*0.5
4.15*2.80
2.5*3.50
>suma
308.048 <suma*0.64> m3 308.048
RAZEM 308.048
2|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 2,50 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.1.1/0104-03 materiatdéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadow-
1.1 cze; kategoria tadunku |
308.048*1.90 t 585.291
RAZEM 585.291
3|KNR AT-06 |Przewdz urobku z korytowania na odlegtosé do 1 km po drodze o nawierzchni |kurs
d.1.1/0108-02 kI 1l
A1
585.291/20 kurs 29.265
RAZEM 29.265
4/KNR AT-06 |Przewdz urobku i gruzu po drodze o nawierzchni kl. Il; dodatek za kazdy dal-  |kurs
d.1.1/0108-05 szy 1 km na odl. do 10km, na sktadowisko wskazane przez inwestora
A1 Krotnos¢ = 9
29.265 kurs 29.265
RAZEM 29.265
5 Opfata za wysypisko t
d.1.1
A1
585.291 t 585.291
RAZEM 585.291
111 ROBOTY DROGOWE JEZDNI
.2
6/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1.1/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1.2
State global- |Odcinek0=77?
ne:
Odcinek0+650-wtgczeniedoulicyParkowe;j m2 brak statej
Odcinek0
5.60*10.00 m?2 56.000
5.60*58.60 m?2 328.160
5.60*9.50 m?2 53.200
14.30*3.30*0.5 m?2 23.595
4.15*2.80 m?2 11.620
2.5*3.50 m?2 8.750
RAZEM 481.325
7|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie betonowej z oporem m
d.1.1/0404-01
1.2
za wjazdem |41.30 m 41.300
do garazy
wigczenie do |27.50 m 27.500
ulicy Parko-
wej
RAZEM 68.800
8|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.1.1/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1.2
State global- |Odcinek0=??
ne:
Odcinek0+650-wtaczeniedoulicyParkowej m2 brak statej
Odcinek0
5.60*10.00 m?2 56.000
5.60*58.60 m?2 328.160
5.60%9.50 m?2 53.200
14.30*3.30*0.5 m?2 23.595
4.15*2.80 m?2 11.620
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Przebudowa ul Chopina w Gtuchotazach - Il etap roboty z | et®RZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.5*3.50 m?2 8.750
RAZEM 481.325
9/KNR 2-31 Podbudowa z pospotki stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczep- |m?2
d.1.1{0111-03 nymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 20cm - doziarnienie w ilosci 0.05m3/
.1.2|0111 m2
State global- |Odcinek0=??
ne:
Odcinek0+650-wtaczeniedoulicyParkowej m2 brak statej
Odcinek0
5.60*10.00 m?2 56.000
5.60*58.60 m?2 328.160
5.60%9.50 m?2 53.200
14.30*3.30%0.5 m?2 23.595
4.15*2.80 m?2 11.620
2.5*3.50 m?2 8.750
RAZEM 481.325
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 20 cm |m?2
d.1.1]0114-07
.1.2/0114
State global- |Odcinek0=??
ne:
Odcinek0+650-wtgczeniedoulicyParkowej m2 brak statej
Odcinek0
5.60*10.00 m?2 56.000
5.60*58.60 m?2 328.160
5.60%9.50 m?2 53.200
14.30*3.30%0.5 m?2 23.595
4.15*2.80 m?2 11.620
2.5*3.50 m?2 8.750
RAZEM 481.325
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych MMA - warstwa wigzaca |m?2
d.1.1{0311-01 asfaltowa - grub.po zageszcz. 9 cm
1.2|0311
State global- |Odcinek0=??
ne:
Odcinek0+650-wtaczeniedoulicyParkowej m2 brak statej
Odcinek0
5.60*10.00 m?2 56.000
5.60*58.60 m?2 328.160
5.60%9.50 m?2 53.200
14.30*3.30%0.5 m?2 23.595
4.15*2.80 m?2 11.620
2.5*3.50 m?2 8.750
RAZEM 481.325
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA grysowo-zwirowych - |m?2
d.1.1/0311-05 warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
.1.2|0311
4454 m?2 4454.000
RAZEM 4454.000
13|KNR 2-31 Koryta $ciekowe wykonane z kostki betonowej gr. 8cm, wzdtuz kraweznikébw |m
d.1.1/0606-01 na podbudowie betonowej
1.2
wigczenie do |27.50 m 27.500
ulicy Parko-
wej
RAZEM 27.500
111 ROBOTY DROGOWE CHODNIKOW, SCIEZKI ROWEROWEJ
-3
14/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warstwy po |m?2
d.1.1/0105-03 zageszcz.
.1.3/0105
za wjazdem |41.30*1.40*0.50 m2 28.910
do garazy
RAZEM 28.910
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 10 cm |m?2
d.1.1]0114-07
.1.3/0114
za wjazdem |41.30*1.40*0.50 m2 28.910
do garazy
RAZEM 28.910
16| KNR 2-31 Podsypka piaskowa /kruszyna/z zageszczeniem mechanicznym - 5cm m2
d.1.1/0105-03 grub.warstwy po zageszcz.
1.3/0105
za ulicg Kar- 6.60%2.10 m2 13.860
towicza
(17.10-4.00)*1.20 m?2 15.720
7.90*1.10 m?2 8.690
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pomiedzy (7.90-3.00)*1.20 m2 5.880
Kartowicza w
wjazdem do
garazy

(61.6-3.00-4.00)*1.40 m?2 76.440
(30.60-4.00)*1.30 m?2 34.580
za wjazdem |34.50*1.40 m2 48.300
do garazy
41.30*1.40 m?2 57.820
6.00*1.30 m?2 7.800
RAZEM 269.090
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm typ 'zlota jesien' na pod- |m?2
d.1.1/0511-04 sypce piaskowej lub kruszyny
1.3
za ulicg Kar- [4.00%1.20 m2 4.800
towicza
pomiedzy 3.00*1.20 m2 3.600
Kartowicza w
wjazdem do
garazy
(3.00+4.00)*1.40 m?2 9.800
4.00%1.30 m?2 5.200
RAZEM 23.400
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm typ "ztota jesien" na m2
d.1.1{0511-01 podsypce piaskowej

1.3
za ulicg Kar- 6.60%2.10 m2 13.860
towicza

(17.10-4.00)*1.20 m?2 15.720
7.90*1.10 m?2 8.690
pomiedzy (7.90-3.00)*1.20 m2 5.880
Kartowicza w
wjazdem do
garazy
(61.6-3.00-4.00)*1.40 m?2 76.440
(30.60-4.00)*1.30 m?2 34.580
za wjazdem |34.50*1.40 m2 48.300
do garazy
41.30*1.40 m?2 57.820
6.00*1.30 m?2 7.800
RAZEM 269.090
111 ROBOTY DROGOWE WJAZDOW PODBUDOWY
4
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 5cm  |m?2
d.1.1]0114-07 Krotno$¢ = 0.63

1.4
za ulicg Kar- [4.00%1.20 m2 4.800
towicza
pomiedzy 3.00*1.20 m?2 3.600
Kartowicza w
wjazdem do
garazy

(3.00+4.00)*1.40 m?2 9.800
4.00%1.30 m?2 5.200
RAZEM 23.400
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 10cm |m?2
d.1.1]0114-07
1.4/0114
za ulicg Kar- [4.00%1.20 m2 4.800
towicza
pomiedzy 3.00*1.20 m?2 3.600
Kartowicza w
wjazdem do
garazy
(3.00+4.00)*1.40 m?2 9.800
4.00%1.30 m?2 5.200
RAZEM 23.400
111 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
.5
21|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1.1/1406-03
1.5
1 szt. 1.000
2 szt. 2.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

22|KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych

5

szt.

szt.

5.000

RAZEM

5.000

MALA ARCHITEKTURA

SCHODY TERENOWE | MURY OPOROWE

KNR-W 2-02
2102-05

Oktadziny muréw przy schodach zewnetrznych o obwodzie elementéw do 10
m/m2 i gr. elementéw do do 4 cm - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe

115

m2

m2

115.000

RAZEM

115.000

24 KNR-W 2-02
112102-05

Okfadziny schodéw zewn. o obwodzie elementéw do 10 m/m2 i gr. elementéw
do do 4 cm - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe

100.32

m2

m2

100.320

RAZEM

100.320

Porecze na schodach zewnetrznych i na murze oporowym wykonane ze stali
malowane proszkowo

144

m

144.000

RAZEM

144.000

URZADZENIE ZIELENI

2

26|KNR 2-21
1/0101-01
2

od wigczenia
do Parkowej
w gore drogi
prawa strona

od wigczenia
do Parkowej
w gore drogi
lewa strona

przy budynku
nr 20
przy budynku
nr18
przy budynku
nr 16

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i Smieci - zebranie i ztoze-
nie zanieczyszczen w pryzmy

<
6.80*3.00

2.50"1.50

30.0070.50
33.50%0.50
56.00%1.50

26.00*1.50
7.00*2.00
19.95"1.30
3.3071.80+7.50*2.00
17.00*2.00

>suma
13.689 <suma*0.05>

m3

m3

13.689

RAZEM

13.689

27|KNR 2-21
d.1.1/0101-04
2.2

od wigczenia
do Parkowej
w gore drogi
prawa strona

od wigczenia
do Parkowej
w gore drogi
lewa strona

przy budynku
nr 20
przy budynku
nr18
przy budynku
nr16

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i Smieci - wywiezienie za-
nieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km

<
6.80*3.00

2.50"1.50

30.0070.50
33.50%0.50
56.00%1.50

26.00*1.50
7.00*2.00
19.95"1.30
3.3071.80+7.50*2.00
17.00*2.00

>suma
13.689 <suma*0.05>

m3

m3

13.689

RAZEM

13.689
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.1]0218-01
2.2
<
od wigczenia [6.80*3.00
do Parkowej
w gore drogi
prawa strona
2.50*1.50
30.00%0.50
33.5070.50
od wigczenia |56.00%1.50
do Parkowej
w gore drogi
lewa strona
26.00%1.50
7.00*2.00
przy budynku|19.95%1.30
nr 20
przy budynku|3.30*1.80+7.50*2.00
nr18
przy budynku|17.00*2.00
nr 16
>suma
13.689 <suma*0.05> m3 13.689
RAZEM 13.689
29|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m2
d.1.1]0401-05
2.2
od wigczenia [6.80*3.00 m2 20.400
do Parkowej
w gore drogi
prawa strona
2.50*1.50 m?2 3.750
30.00%0.50 m?2 15.000
33.50%0.50 m?2 16.750
od wigczenia [56.00%1.50 m2 84.000
do Parkowej
w gore drogi
lewa strona
26.00%1.50 m?2 39.000
7.00*2.00 m?2 14.000
przy budynku|19.95*1.30 m2 25.935
nr 20
przy budynku|3.30%1.80+7.50*2.00 m2 20.940
nr18
przy budynku|17.00*2.00 m2 34.000
nr 16
RAZEM 273.775
1.1.2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
3
30 Kosze na $mieci szt
d.1.1
2.3
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
31 Ptotek ozdobny z elementéw modutowych L=2.0 wg opisu technicznego szt
d.1.1
2.3
45 szt 45.000
RAZEM 45.000
32 Ptytki z fakturg dla niewidomych m2
d.1.1
2.3
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
33 Ptotek ozdobny /metaloplastyka/ na murkach oporowych CPR wg opisu tech- |m
d.1.1 nicznego
2.3
64 m 64.000
RAZEM 64.000
113 OZNAKOWANIE
34/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.1]0702-01
3
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
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35/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.1.1/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
3
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
36|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas |m2
d.1.1/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
3 wanie gtadkie
145.5 m?2 145.500
RAZEM 145.500
1.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE - CZESC OSWIETLENIOWA N/N
1.21 LINIA KABLOWA + LATARNIE
37|KNNR 5 Montaz i stawianie latarn stylowych LS-5.5 szt.
d.1.2/1001-01
A
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
38/KNNR 5 Montaz koron podwdjnych KS-05 szt.
d.1.2/1002-01
A
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
39/KNNR 5 Montaz przewodéw LgY-2,5 do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i |kpl.prz
d.1.2{1003-03 wysiegniki przy wysokosci latarii do 10 m ew.
A
62 kpl.prz 62.000
ew.
RAZEM 62.000
40/KNNR 5 Montaz opraw OPO07/E-27 z kloszem PC UV szyszka przezroczysta, lampa szt.
d.1.2/1004-01 SON-70W
A
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
41/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytlowego o przekroju zyt 35 mm2 na na- |szt.
d.1.2|/0726-10 piecie do 1 kV o izolacji i powfoce z tworzyw sztucznych
A
82 szt. 82.000
RAZEM 82.000
1.2.2 PRZYLACZ DO ZASILANIA ISTN. OSW. GARAZY
42|E 510 4600- |Oznaczenie trasy kabla szt.
d.1.2/03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|/KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w m
d.1.2/0701-02 gruncie kat. Il
2
69 m 69.000
RAZEM 69.000
44/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych bednarka FeZn 25x4 w wykopie o gtebokosci do |kg
d.1.2/0605-02 0.6 m; kat.gruntu Ill
2
30 kg 30.000
RAZEM 30.000
45|KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.1.2/0617-01 120mm2
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 | KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.1.2/0301-01
2
69 m 69.000
RAZEM 69.000
47/KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych YAKXS 4x35mm2 na nap. 0.6/1 kVw |m
d.1.2/0103-04 rowach kablowych
2
74 m 74.000
RAZEM 74.000
48| KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.1.2/0301-01
2
69 m 69.000
RAZEM 69.000
49|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.4 m i szer. dnado 0.4 |m
d.1.2|0704-02 m w gruncie kat. IlI
2

Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13659 dla IRG




Przebudowa ul Chopina w Gtuchotazach - Il etap roboty z | et®RZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
69 m 69.000
RAZEM 69.000
50|KNNR 5 Montaz zabezpieczenia wzdiuznego RSA w liniach napowietrznych nn szt.
d.1.2/0906-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 5 Montaz rur ostonowych SV 50 na stupie m
d.1.2/1005-01
2
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
52|E 510 4400- |Uktadanie kabli energetycznych o masie do 2 kg wcigganych do rur ostono- m
d.1.2|07 wych mocowanych do stupa na stupach betonowych
2
25 m 2.500
RAZEM 2.500
53|E 510 4400- |Uktadanie kabli energetycznych o masie do 2 kg wcigganych bezposrednio do |m
d.1.2|03 stupa na stupach betonowych
2
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
54| KNR-W 5-10 |Montaz odgromnikéw ASA-A-440-5 dla linii niskiego napiecia kpl.
d.1.2/0803-04
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3 POMIARY
55/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2/1304-01
3
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
56|E 510 4600- |Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dt. do 100 m odc.
d.1.2/01
3
32 odc. 32.000
RAZEM 32.000
57|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1.2/1305-01
3
32 préb. 32.000
RAZEM 32.000
58/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2/1304-05
3
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
59|KNNR 5 Namiar geodezyjny linii kablowej km
d.1.2/1302-01
3
1.4 km 1.400
RAZEM 1.400
2 ROBOTY POPRAWKOWE | DODATKOWE
21 ROBOTY DROGOWE JEZDNI
60/KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtgbokos¢  |m
d.2.1/0721-01 5cm - WYCIECIE POD SCIEK BETONOWY | WYROWNANIE NAWIERZCH-
NI ISTNIEJACEJ
WiaczeniedoulicyParkowe;j
10.00*2 m 20.000
17.50 m 17.500
RAZEM 37.500
61/KNNR 5 Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastepny |m
d.2.1|0721-02 1cm gtebokosci ciecia
Krotnos¢ = 5
37.5 m 37.500
RAZEM 37.500
62| KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.2.1/0803-03 grubosci 3cm
5.60*10.00 m?2 56.000
5.60*7.50 m?2 42.000
RAZEM 98.000
63|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.2.1/0803-04 grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 6
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
64 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce ce- |m
d.2.1/0814-05 mentowo-piaskowej
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
65/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2.1/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
Wymianapoczatekikonieczatoki
1.50+1.00 m 2.500
RAZEM 2.500
66 KNR 2-31 Koryta $ciekowe wykonane z kostki betonowej gr. 8cm, wzdtuz kraweznikébw |m
d.2.1/0606-01 na podbudowie betonowej
Pierwszawprawo
5.00 m 5.000
Pierwszawlewokotokiosku
9.50 m 9.500
WjazdSzymanowskiego
4.00 m 4.000
WijazdKartowicza
4.00 m 4.000
Wijazddogarazy
8.00 m 8.000
Zaschodami
4.00 m 4.000
Przykratachsiekowych
10*1.00 m 10.000
RAZEM 44.500
67|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowg 2,50 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.2.1/0104-03 materiatdéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadow-
cze; kategoria tadunku |
98.00*0.10%1.90 t 18.620
RAZEM 18.620
68 KNR AT-06 |Przewdz urobku z korytowania na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni |kurs
d.2.1/0108-02 kI 1l
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
69/KNR AT-06 |Przewdz urobku i gruzu po drodze o nawierzchni kl. Il; dodatek za kazdy dal-  |kurs
d.2.1/0108-05 szy 1 km na odl. do 10km, na sktadowisko wskazane przez inwestora
Krotnos$¢ = 9
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
70 Optata za wysypisko t
d.2.1
18.62 t 18.620
RAZEM 18.620
2.2 ROBOTY DROGOWE CHODNIKOW, SCIEZKI ROWEROWEJ
71/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na|m?2
d.2.2/0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
Prawastrona
1.92*3.50 m?2 6.720
Uzupetnieniekostki
5.00*0.20 m?2 1.000
Przetozenie
4.00%1.90 m?2 7.600
RAZEM 15.320
72|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm czerwonej bez fazowej |m?2
d.2.2|0511-01 Sciezki rowerowej na podsypce piaskowej
Prawastrona
1.92*3.50 m?2 6.720
Uzupetnieniekostki
5.00*0.20 m?2 1.000
Przefozenie
4.00%1.90 m?2 7.600
RAZEM 15.320
23 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK i WYMIANA WLAZOW
73|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.3/1406-03
NaprzeciwZK9561
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74 KNR 2-31 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych szt
d.2.3/1406-02
wjazddogarazy
szt 2.000
RAZEM 2.000
75|KNNR-W 4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg o $rednicy 50mm, z na- |kpl
d.2.3{1101-01 suwkami, uszczelnione folig aluminiowg - ANALOGIA Montaz skrzynek do za-

suw
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
NaprzeciwRE7SK3003
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
76 Podwyzszenie o 20 cm wtazu studni 600x1000 - studnia telefoniczna szt
d.2.3
Naprzeciwschodow
1 szt 1.000
Przedschodami
1 szt 1.000
RAZEM 2.000
77 Wymiana pokryw studni 600x1000 - studnia telefoniczna szt
d.2.3
Naprzeciwschodow
1 szt 1.000
Przedschodami
1 szt 1.000
RAZEM 2.000
24 UZUPELNIENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY MURZE OPOROWYM ( WLOT DO ULICY PARKOWEJ)
78| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.2.4/0301-03 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
5.00*1.00*1.50 m3 7.500
RAZEM 7.500
79|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 1,6-2,5m i |m3
d.2.4/0312-05 gtebokosci do 3m w gruncie kategorii lll-1V
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
80|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm m3
d.2.4/0511-03
5.00*0.20*0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
81|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm faczone na wcisk m
d.2.4/0408-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
82|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 425mm z zamknie- szt
d.2.4/0517-02 ciem rurg teleskopowg,
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.5 REGULACJA | NAPRAWA USZKODZONYCH ZASUW WODOCIAGOWYCH
83|/KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokosé¢ |m
d.2.5/0721-01 5cm - CIECIE PRZY ZASUWACH WODOCIAGOWYCH
15*1.00*4 m 60.000
RAZEM 60.000
84|/KNNR 5 Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastepny |m
d.2.5/0721-02 1cm gtebokosci ciecia
Krotnos¢ = 5
60 m 60.000
RAZEM 60.000
85|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad w gruncie kategorii |ll koparkami pod- |m3
d.2.5/0215-02 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 - ODKOPANIE ZASUWY WODOCIA-
GOWEJ
1.00*1.00*1.50*15 m3 22.500
RAZEM 22.500
86|KNR-W 2-01 |Zasypanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na odlegto$¢ do |[m3
d.2.5/0222-01 10m - ANALOGIA Zasypanie dotu wokot zasuwy wodociggowej
22.5 m3 22.500
RAZEM 22.500
87/KNNR-W 4 |ANALOGIA - Regulacja zasuw wodociggowych polegajgca na prostowaniu lub |kpl
d.2.5/1101-01 wymianie pokrzywionych lub uszkodzonych elementéw uniemozliwiajacych
eksploatacje zasuw
15 kpl 15.000
RAZEM 15.000
88|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych MMA - warstwa wigzaca |m?2
d.2.5|0311-01 asfaltowa - grub.po zageszcz. 9 cm
0311
15*1.00*1.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
2.6 UPORZADKOWANIE PLACU BUDOWY
89 Uporzadkowanie placu budowy po | etapie kpl
d.2.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY NIEWYKONANE W | ETAPIE ROBOT
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 ROBOTY DROGOWE
1.1.1. ROBOTY ZIEMNE
1
1/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- | m3
d.1.1./0231-08 towymi o poj. tyzki 2.50 m3 z transportem
1.1 urobku samochodami samowyt. na odl do 1
km lub na odktad; grunt kat. IV /z dodatkiem
za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszo-
nej na kotach/
obmiar =308.048 <suma*0.64> = 308.048m3
~R -
1* Robocizna r-g 85.637 0.000 0.00
0.278r-g/m3
~S--
2 tadowarka kotowa 2.5 m3 m-g 9.303 0.000 0.00
0.0302m-g/m3
3* Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.204 0.000 0.00
0.0104m-g/m3
4* Samochod samowytadowczy 15-20 t m-g 17.805 0.000 0.00
0.0578m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNR AT-06 |Zatadunek fadowarka kotowg 2,50 m3, wytadu-| t
d.1.1./0104-03 nek przez przechylenie skrzyni materiatéw bu-
1.1 dowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
samowytadowcze; kategoria tadunku |
obmiar =308.048%1.90 = 585.291t
~S--
1* tadowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 | m-g 17.559 0.000 0.00
0.03m-g/t
2 Samochod samowytadowczy o tadownosci po- | m-g 35.117 0.000 0.00
nad 5t
0.06m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
3|KNR AT-06 |Przewdz urobku z korytowania na odlegto$¢ do|kurs
d.1.1./0108-02 1 km po drodze o nawierzchni kl. Il
1.1 obmiar =585.291/20 = 29.265kurs
~-S--
1* Samochdd o fadownosci do 12 t m-g 2.751 0.000 0.00
0.094m-g/kurs
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4|KNR AT-06 |Przewdz urobku i gruzu po drodze o nawierz- |kurs
d.1.1./0108-05 chni kl. Il; dodatek za kazdy dalszy 1 km na
1.1 odl. do 10km, na sktadowisko wskazane przez
inwestora
Krotnos¢ = 9
obmiar =29.265kurs
~S--
1* Samochod o tadownosci do 12 t m-g 12.906 0.000 0.00
0.049*9=0.441m-g/kurs
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5 Opfata za wysypisko t
d.1.1. obmiar =585.291t
1.1
M -
1* Optata za wysypisko" t 585.291 0.000 0.00
1t/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
-12-
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY DROGOWE JEZDNI

2
6/KNR 2-31
1./0104-07
2

1*

2%
3*

4*

5*

6*

Woykonanie i zageszczenie mechanicze warst-
wy odsaczajacej w korycie lub na catej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
obmiar =

Odcinek0+650-
wigczeniedoulicyParkowej
5.60*10.00

5.60*58.60

5.60*9.50

14.30*3.30*0.5

4.15*2.80

2.5*3.50

RAZEM

0.000
56.000
328.160
53.200
23.595
11.620
8.750
481.325m?2

R -
Robocizna
0.0059r-g/m?

M -
Piasek
0.123m3/m2
Woda
0.005m3/m2

0
0.5%(od M)

~-S--
Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0041m-g/m2

Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.002m-g/m?2

m?2

m3
m3

%

2.840

59.203

2.407

0.500

1.973

0.963

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo

Jednostkowe koszty

Cen

a jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

d.1.
1

KNNR 6
0404-01

N

2
za wjazdem
do garazy
wigczenie do
ulicy Parko-
wej

1*

-
-
4
5

6*

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na
tawie betonowej z oporem
obmiar =

41.30 41.300

27.50 27.500

RAZEM 68.800m
R -

Robocizna

0.208r-g/m

M -
Obrzeza betonowe 20x6 cm

1.02m/m

Piasek

0.0047m3/m

Cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw
0.0001t/m

Woda

0.0004m3/m

0

0.2%(od M)

r-g

m3

m3

%

14.310

70.176

0.323

0.007

0.028

0.200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo

Jednostkowe koszty

Cen

a jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

d.1.
1.

KNR 2-31
0104-07

[ Ele)

Woykonanie i zageszczenie mechanicze warst-
wy odsaczajacej w korycie lub na catej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
obmiar =

Odcinek0+650-
wigczeniedoulicyParkowej
5.60*10.00

5.60*58.60

5.60*9.50

14.30*3.30*0.5

4.15*2.80

2.5*3.50

RAZEM

0.000
56.000
328.160
53.200
23.595
11.620
8.750
481.325m?2

m?2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%
3*

4*

5*

6*

R -
Robocizna
0.0059r-g/m2

M -
Piasek

0.123m3/m2
Woda

0.005m3/m2
0
0.5%(od M)

~S -
Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0041m-g/m2

Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.002m-g/m2

r-g

m3
m3

%

m-g

m-g

2.840

59.203
2.407

0.500

1.973

0.963

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo:
Jednostkowe koszty

Cena j

ednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

d.1.
1.

[ E)

1*

-
-
o
5

6*

7*
8*
o*

10*

11

KNR 2-31
0111-03
0111

Podbudowa z pospdéiki stabilizowanego ce-
mentem wyk. mieszarkami doczepnymi -
grub.podbudowy po zageszczeniu 20cm - do-
ziarnienie w ilosci 0.05m3/m2

obmiar =

Odcinek0+650-

wigczeniedoulicyParkowej 0.000
5.60*10.00 56.000
5.60*58.60 328.160
5.60*9.50 53.200
14.30*3.30*0.5 23.595
4.15*2.80 11.620
2.5*3.50 8.750
RAZEM 481.325m?2

R -
Robocizna
0.2327r-g/m?

M -
Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
0.02024t/m2

Krawedziaki iglaste kl.II

0.0005m3/m?2

Woda

0.0384m3/m?2

Pospotka

0.05115m3/m2

0
0.5%(od M)

~-S--
Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0046m-g/m2

Ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM)
0.0256m-g/m2

Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t
0.0226m-g/m2

Mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji
gruntu bez ciggnika

0.0236m-g/m2

Brona talerzowa

0.002m-g/m2

m2

m3
m3
m3

%

m-g
m-g

m-g

112.004

9.742
0.241
18.483
24.620

0.500

2.214
12.322
10.878

11.359

0.963

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty

Cena j

ednostkowa:

bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

10
d.1.1.
1.2

KNR 2-31
0114-07
0114

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa
gorna o grub.po zageszcz. 20 cm

obmiar =

Odcinek0+650-

wigczeniedoulicyParkowej 0.000
5.60*10.00 56.000
5.60*58.60 328.160
5.60*9.50 53.200
14.30*3.30%0.5 23.595
4.15*2.80 11.620

m2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

2.5"3.50 8.750
RAZEM 481.325m?2

R -
Robocizna
0.0436r-g/m2

M --
Ttuczen kamienny niesortowany
0.4241t/m2

Miat kamienny

0.0143t/m2

Woda

0.02m3/m2

0
0.5%(od M)

~S -
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0049m-g/m?2

Walec statyczny samojezdny 10 t

0.0412m-g/m2

m3

%

m-g

20.986

204.130
6.883
9.627

0.500

2.358

19.831

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo:
Jednostkowe koszty

Cena j

ednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

11
d.1.1.
1.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0311-01
0311

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych MMA - warstwa wigzaca asfaltowa -
grub.po zageszcz. 9 cm

obmiar =

Odcinek0+650-

wiaczeniedoulicyParkowej 0.000
5.60%*10.00 56.000
5.60*58.60 328.160
5.60*9.50 53.200
14.30*3.30*0.5 23.595
4.15*2.80 11.620
2.5*3.50 8.750
RAZEM 481.325m2

R -
Robocizna
0.0644r-g/m2

M -
Mieszanka mineralno-bitumiczna MMA
0.2194t/m?2

~S -
Rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0153m-g/m2

Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0153m-g/m2

Walec statyczny samojezdny 15 t

0.0153m-g/m2

m2

r-g

m-g
m-g

m-g

30.997

105.603

7.364

7.364

7.364

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezpo:
Jednostkowe koszty

Cena j

ednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

12
d.1.1.
1.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0311-05
0311

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych SMA grysowo-zwirowych - warstwa $cie-
ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
obmiar =4454m2

R -
Robocizna
0.0483r-g/m?2

M -
Mieszanka mineralno-bitumiczna SMA
0.125t/m?2

~-S--
Rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0094m-g/m2

Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0094m-g/m2

Walec statyczny samojezdny 15t

0.0094m-g/m2

m2

m-g
m-g

m-g

215.128

556.750

41.868

41.868

41.868

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Przebudowa ul Chopina w Gtuchotazach - Il etap roboty z | etapu.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
13|KNR 2-31 Koryta $ciekowe wykonane z kostki betonowej | m
d.1.1.]0606-01 gr. 8cm, wzdiuz kraweznikéw na podbudowie
1.2 betonowej
obmiar =27.50m
~R -
1* Robocizna r-g 9.180 0.000 0.00
0.3338r-g/m
M -
2 Kostka betonowa gr. 8cm m?2 5.555 0.000 0.00
0.202m2/m
3* Piasek m3 1.183 0.000 0.00
0.043m3/m
4* Cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.014 0.000 0.00
0.0005t/m
5* Woda m3 0.165 0.000 0.00
0.006m3/m
6* 0 % 0.500 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE JEZDNI
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
-16 -
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Przebudowa ul Chopina w Gtuchotazach - Il etap roboty z | etapu.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.1.1. ROBOTY DROGOWE CHODNIKOW, SCIEZKI ROWEROWEJ
3
14/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.1.1.]0105-03 nicznym - 5 cm grub.warstwy po zageszcz.
1.3/0105 obmiar =41.30%1.40*0.50 = 28.910m2
R -
1* Robocizna r-g 1.775 0.000 0.00
0.0614r-g/m2
M -
2* Piasek m3 1.781 0.000 0.00
0.0616m3/m?2
3* Woda m3 0.399 0.000 0.00
0.0138m3/m?2
4* 0 % 0.500 0.000 0.00
0.5%(od M)
~-S--
5* Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.069 0.000 0.00
0.0024m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1.1./0114-07 gorna o grub.po zageszcz. 10 cm
1.3/0114 obmiar =41.30%1.40*0.50 = 28.910m2
R -
1* Robocizna r-g 0.942 0.000 0.00
0.0326r-g/m?
M -
2* Ttuczen kamienny niesortowany t 6.120 0.000 0.00
0.2117t/m2
3* Miat kamienny t 0.413 0.000 0.00
0.0143t/m2
4* Woda m3 0.289 0.000 0.00
0.01m3/m2
5* 0 % 0.500 0.000 0.00
0.5%(od M)
~-S--
6* Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.084 0.000 0.00
0.0029m-g/m2
7 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.815 0.000 0.00
0.0282m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
16|KNR 2-31 Podsypka piaskowa /kruszyna/z zageszcze- m?2
d.1.1./0105-03 niem mechanicznym - 5cm grub.warstwy po
1.3|0105 zageszcz.
obmiar =
za ulicg Kar- |6.60*2.10 13.860
towicza
(17.10-4.00)*1.20 15.720
7.90*1.10 8.690
pomigdzy (7.90-3.00)*1.20 5.880
Kartowicza w
wjazdem do
garazy
(61.6-3.00-4.00)*1.40 76.440
(30.60-4.00)*1.30 34.580
za wjazdem |34.50%1.40 48.300
do garazy
41.30*1.40 57.820
6.00*1.30 7.800
RAZEM 269.090m2
R -
1* Robocizna r-g 16.522 0.000 0.00
0.0614r-g/m2
M -
2* Kruszyna m3 16.576 0.000 0.00
0.0616m3/m?2
-17 -
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Przebudowa ul Chopina w Gtuchotazach - Il etap roboty z | etapu.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3* Woda m3 0.807 0.000 0.00
0.003m3/m2
4 0 % 0.500 0.000 0.00
0.5%(od M)
~S--
5% Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.646 0.000 0.00
0.0024m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
d.1.1.|0511-04 grub. 8 cm typ 'ziota jesien’ na podsypce pias-
1.3 kowej lub kruszyny
obmiar =
za ulicg Kar- |4.00*1.20 4.800
towicza
pomigdzy 3.00*1.20 3.600
Kartowicza w
wjazdem do
garazy
(3.00+4.00)*1.40 9.800
4.00%1.30 5.200
RAZEM 23.400m2
~R -
1* Robocizna r-g 26.730 0.000 0.00
1.1423r-g/m2
M -
2 Kostka brukowa 8 cm typ "ztota jesien” m?2 23.985 0.000 0.00
1.025m2/m2
3* Piasek m3 1.856 0.000 0.00
0.0793m3/m2
4 Woda m3 0.515 0.000 0.00
0.022m3/m2
5* 0 % 0.500 0.000 0.00
0.5%(od M)
~S--
6 Wibrator powierzchniowy m-g 3.042 0.000 0.00
0.13m-g/m2
7 Pita do ciecia kostki m-g 0.585 0.000 0.00
0.025m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
d.1.1./0511-01 grub. 6 cm typ "zlota jesien” na podsypce pias-
1.3 kowej
obmiar =
za ulicg Kar- |6.60*2.10 13.860
towicza
(17.10-4.00)*1.20 15.720
7.90*1.10 8.690
pomigdzy (7.90-3.00)*1.20 5.880
Kartowicza w
wjazdem do
garazy
(61.6-3.00-4.00)*1.40 76.440
(30.60-4.00)*1.30 34.580
za wjazdem |34.50%1.40 48.300
do garazy
41.30*1.40 57.820
6.00*1.30 7.800
RAZEM 269.090m?2
~R -
1* Robocizna r-g 293.066 0.000 0.00
1.0891r-g/m2
M -
2 Kostka brukowa 6 cm "ztota jesien” m?2 275.817 0.000 0.00
1.025m2/m2
3* Piasek m3 20.532 0.000 0.00
0.0763m3/m2
-18 -
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Przebudowa ul Chopina w Gtuchotazach - Il etap roboty z | etapu.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4 Woda m3 5.651 0.000 0.00
0.021m3/m2
5* 0 % 0.500 0.000 0.00
0.5%(od M)
~S--
6 Wibrator powierzchniowy m-g 34.982 0.000 0.00
0.13m-g/m2
7 Pita do ciecia kostki m-g 6.727 0.000 0.00
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dzia: ROBOTY DROGOWE CHODNIKOW, SCIEZKI ROWEROWEJ
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13659 dla IRG
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Przebudowa ul Chopina w Gtuchotazach - Il etap roboty z | etapu.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.1.1. ROBOTY DROGOWE WJAZDOW PODBUDOWY
4
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1.1./0114-07 gorna o grub.po zageszcz. 5cm
1.4 Krotnos¢ = 0.63
obmiar =
za ulicg Kar- |4.00%1.20 4.800
towicza
pomiedzy 3.00*1.20 3.600
Kartowicza w
wjazdem do
garazy
(3.00+4.00)*1.40 9.800
4.00%1.30 5.200
RAZEM 23.400m2
R -
1* Robocizna r-g 0.448 0.000 0.00
0.0304*0.63=0.019152r-g/m2
M -
2* Ttuczen kamienny niesortowany t 2.502 0.000 0.00
0.1697*0.63=0.106911t/m2
3* Miat kamienny t 0.211 0.000 0.00
0.0143*0.63=0.009009t/m2
4* Woda m3 0.118 0.000 0.00
0.008*0.63=0.00504m3/m?2
5* 0 % 0.500 0.000 0.00
0.5%(od M)
~-S--
6* Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.037 0.000 0.00
0.0025*0.63=0.001575m-g/m?
7 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.377 0.000 0.00
0.0256*0.63=0.016128m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1.1./0114-07 gorna o grub.po zageszcz. 10cm
1.4/0114 obmiar =
za ulicg Kar- |4.00*1.20 4.800
towicza
pomigdzy 3.00*1.20 3.600
Kartowicza w
wjazdem do
garazy
(3.00+4.00)*1.40 9.800
4.00%1.30 5.200
RAZEM 23.400m2
~R -
1* Robocizna r-g 0.763 0.000 0.00
0.0326r-g/m2
M -
2 Ttuczen kamienny niesortowany t 4.954 0.000 0.00
0.2117t/m?2
3* Miat kamienny t 0.335 0.000 0.00
0.0143t/m?2
4 Woda m3 0.234 0.000 0.00
0.01m3/m2
5* 0 % 0.500 0.000 0.00
0.5%(od M)
~S--
6 Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.068 0.000 0.00
0.0029m-g/m?2
7 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.660 0.000 0.00
0.0282m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dzia: ROBOTY DROGOWE WJAZDOW PODBUDOWY
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
-20 -
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Przebudowa ul Chopina w Gtuchotazach - Il etap roboty z | etapu.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.1.1. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
5
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.1.1./1406-03 natowych
1.5 obmiar =
1 1.000
2 2.000
RAZEM 3.000szt.
~R -
1* Robocizna r-g 30.825 0.000 0.00
10.275r-g/szt.
M -
2 Cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.037 0.000 0.00
0.0123t/szt.
3* Piasek m3 0.065 0.000 0.00
0.0215m3/szt.
4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1lI m3 0.070 0.000 0.00
0.0234m3/szt.
5% Gwozdzie budowlane kg 0.372 0.000 0.00
0.124kg/szt.
6* Woda m3 0.027 0.000 0.00
0.0091m3/szt.
7 Mieszanka betonowa m3 0.639 0.000 0.00
0.213m3/szt.
8* 0 % 0.500 0.000 0.00
0.5%(0od M2+M3+M4+M5+M6)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.1.1.|1406-04 wodociggowych i gazowych
1.5 obmiar = 5szt.
~R -
1* Robocizna r-g 25.255 0.000 0.00
5.051r-g/szt.
M -
2 Cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.027 0.000 0.00
0.0053t/szt.
3* Piasek m3 0.047 0.000 0.00
0.0094m3/szt.
4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1lI m3 0.055 0.000 0.00
0.0109m3/szt.
5% Gwozdzie budowlane kg 0.290 0.000 0.00
0.058kg/szt.
6* Woda m3 0.020 0.000 0.00
0.004m3/szt.
7 Mieszanka betonowa m3 0.465 0.000 0.00
0.093m3/szt.
8* 0 % 0.500 0.000 0.00
0.5%(0od M2+M3+M4+M5+M6)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.1.2 MALA ARCHITEKTURA
1.1.2 SCHODY TERENOWE | MURY OPOROWE
1
23|KNR-W 2-02 |Oktadziny muréw przy schodach zewnetrznych | m2
d.1.1./2102-05 0 obwodzie elementéw do 10 m/m2 i gr. ele-
21 mentoéw do do 4 cm - skaty wybuchowe i prze-
obrazeniowe
obmiar =115m2
~R -
1* Robocizna r-g 615.250 0.000 0.00
5.35r-g/m2
M -
2* Zaprawa cementowa M 12 m3 5.520 0.000 0.00
0.048m3/m2
3* Prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewnej | kg 23.000 0.000 0.00
3H13 (grupa stali 94)
0.2kg/m2
4* Elementy ze skat osadowych m2 118.450 0.000 0.00
1.03m2/m?2
5* 0 % 23.000 0.000 0.00
23%(od M2+M3)
~-S--
6* Wyciag m-g 14.950 0.000 0.00
0.13m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
24|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw zewn. o obwodzie elemen- | m2
d.1.1.12102-05 téw do 10 m/m2 i gr. elementéw do do 4 cm -
21 skaty wybuchowe i przeobrazeniowe
obmiar =100.32m2
~R -
1* Robocizna r-g 536.712 0.000 0.00
5.35r-g/m2
M -
2* Zaprawa cementowa M 12 m3 4.815 0.000 0.00
0.048m3/m2
3* Prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewnej | kg 20.064 0.000 0.00
3H13 (grupa stali 94)
0.2kg/m2
4* Elementy ze skat osadowych m2 103.330 0.000 0.00
1.03m2/m2
5* 0 % 23.000 0.000 0.00
23%(od M2+M3)
~-S--
6* Wyciag m-g 13.042 0.000 0.00
0.13m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
25 Porecze na schodach zewnetrznych i na mu- m
d.1.1. rze oporowym wykonane ze stali malowane
21 proszkowo
obmiar =144m
M -
1* Porecze schodowe zewn. m 144.000 0.000 0.00
1m/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: SCHODY TERENOWE | MURY OPOROWE
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.1.2. URZADZENIE ZIELENI
2
26|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, | m3
d.1.1./0101-01 gruzu i Smieci - zebranie i ztozenie zanieczysz-
2.2 czen w pryzmy
obmiar =13.689 <suma*0.05> = 13.689m3
~R -
1* Robocizna r-g 41.311 0.000 0.00
3.16*0.955=3.0178r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
27|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, | m3
d.1.1./0101-04 gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
2.2 samochodami na odl.do 1.0 km
obmiar =13.689 <suma*0.05> = 13.689m3
R -
1* Robocizna r-g 17.387 0.000 0.00
1.33%0.955=1.27015r-g/m3
M -
2 Materiaty pomocnicze (od R) % 2.000 0.000 0.00
2%(od R)
~-S--
3* Samochod samowytadowczy 5 t m-g 4.025 0.000 0.00
0.294m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
28|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- | m3
d.1.1.]0218-01 rzutem na terenie ptaskim
22 obmiar =13.689 <suma*0.05> = 13.689m3
R -
1* Robocizna r-g 13.857 0.000 0.00
1.06*0.955=1.0123r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
29|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.1.1.]0401-05 gruncie kat.lll z nawozeniem
22 obmiar =
od wigczenia |6.80*3.00 20.400
do Parkowej
w gore drogi
prawa strona
2.50*1.50 3.750
30.0070.50 15.000
33.50%0.50 16.750
od wigczenia |56.00*1.50 84.000
do Parkowej
w gore drogi
lewa strona
26.00%1.50 39.000
7.00*2.00 14.000
przy budynku|19.95*1.30 25.935
nr 20
przy budynku|3.30%1.80+7.50*2.00 20.940
nr 18
przy budynku|17.00*2.00 34.000
nr 16
RAZEM 273.775m2
R -
1* Robocizna r-g 63.011 0.000 0.00
0.241*0.955=0.230155r-g/m?2
M -
2* Nasiona traw kg 5.476 0.000 0.00
0.02kg/m?2
3* Azofoska t 0.014 0.000 0.00
0.00005t/m?2

Razem koszty bezposrednie:
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Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: URZADZENIE ZIELENI

Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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1.1.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
3
30 Kosze na $mieci szt
d.1.1. obmiar = 20szt
23
M -
1* Kosze na $mieci szt 20.000 0.000 0.00
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
31 Ptotek ozdobny z elementéw modutowych L= | szt
d.1.1. 2.0 wg opisu technicznego
23 obmiar =45szt
M -
1* Plotek ozdobny 1=2.0m szt 45.000 0.000 0.00
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
32 Ptytki z fakturg dla niewidomych m?2
d.1.1. obmiar =30m2
23
M -
1* Plytki z fakturg dla niewidomych m?2 30.000 0.000 0.00
1m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
33 Ptotek ozdobny /metaloplastyka/ na murkach m
d.1.1. oporowych CPR wg opisu technicznego
23 obmiar =64m
M -
1* Ptotek ozdobny /metaloplastyka/ m 64.000 0.000 0.00
1m/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: MALA ARCHITEKTURA
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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1.1.3 OZNAKOWANIE
34/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalo- szt.
d.1.1./0702-01 wych
3 obmiar = 23szt.
R -
1* Robocizna r-g 17.319 0.000 0.00
0.753r-g/szt.
M -
2* Stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm m 57.500 0.000 0.00
2.5m/szt.
3* 0 % 0.200 0.000 0.00
0.2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
35/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka- | szt.
d.1.1.]0702-05 zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad
3 0.3 m2
obmiar =47szt.
~R -
1* Robocizna r-g 51.700 0.000 0.00
1.1r-g/szt.
M -
2 Tablice znakéw drogowych szt 47.000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* 0 % 0.200 0.000 0.00
0.2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
36|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- | m2
d.1.1.]0204-01 nych - na zimno, za pomocg mas chemoutwar-
3 dzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
chanicznie - oznakowanie gtadkie
obmiar =145.5m?2
~R -
1* Robocizna r-g 10.185 0.000 0.00
0.07r-g/m2
M -
2 Masa chemoutwardzalna Biladur kg 458.325 0.000 0.00
3.15kg/m2
3* Mikrokulki odblaskowe kg 50.925 0.000 0.00
0.35kg/m?2
4* Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych |dm3 4.365 0.000 0.00
0.03dm3/m2
5* 0 % 0.500 0.000 0.00
0.5%(od M)
~S--
6 Plastomarker samobiezny SUPER m-g 3.347 0.000 0.00
0.023m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 3.347 0.000 0.00
0.023m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: OZNAKOWANIE
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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1.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE - CZESC OSWIETLENIOWA N/N
1.21 LINIA KABLOWA + LATARNIE
37|KNNR 5 Montaz i stawianie latarn stylowych LS-5.5 szt.
d.1.2./11001-01 obmiar = 31szt.
1
~R -
1* Robocizna r-g 140.740 0.000 0.00
4.54r-g/szt.
M -
2 Stupy stylowe LS -5.5 szt 31.000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* Tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 31.000 0.000 0.00
1szt/szt.
4 0 % 2.500 0.000 0.00
2.5%(od M)
~S--
5* Koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 2.170 0.000 0.00
0.07m-g/szt.
6 Zuraw samochodowy m-g 1.860 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
7 Srodek transportowy m-g 1.860 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
38/KNNR 5 Montaz koron podwdjnych KS-05 szt.
d.1.2./1002-01 obmiar = 31szt.
1
~R -
1* Robocizna r-g 22.320 0.000 0.00
0.72r-g/szt.
M -
2 Wysiegniki rurowe-korony podwdjne KS-05 szt 31.000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* Konstrukcje mocujace kg 62.000 0.000 0.00
2kg/szt.
4 0 % 2.500 0.000 0.00
2.5%(od M)
=S~
5% Srodek transportowy m-g 1.860 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6 Podnosnik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 11.470 0.000 0.00
liczny
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
39|KNNR 5 Montaz przewodéw LgY-2,5 do opraw oswiet- | kpl.
d.1.2./1003-03 leniowych - wcigganie w stupy i wysiegniki przy |prze
1 wysokosci latarn do 10 m w.
obmiar = 62kpl.przew.
~R -
1* Robocizna r-g 109.120 0.000 0.00
1.76r-g/kpl.przew.
M -
2 Przewody LgY-2,5 m 64.480 0.000 0.00
1.04m/kpl.przew.
3* 0 % 2.500 0.000 0.00
2.5%(od M)
~S--
4* Podnosnik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 52.700 0.000 0.00
liczny
0.85m-g/kpl.przew.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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40/KNNR 5 Montaz opraw OPQ7/E-27 z kloszem PC UV szt.
d.1.2./1004-01 szyszka przezroczysta, lampa SON-70W
1 obmiar = 62szt.
R -
1* Robocizna r-g 41.540 0.000 0.00
0.67r-g/szt.
M -
2* Lampa oswietleniowa kompletna SON-70W kpl 62.000 0.000 0.00
1kpl/szt.
3* 0 % 2.500 0.000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 3.720 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
41/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o| szt.
d.1.2./0726-10 przekroju zyt 35 mm2 na napiecie do 1 kV o
1 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar = 82szt.
~R -
1* Robocizna r-g 206.640 0.000 0.00
2.52r-g/szt.
M -
2" Koncoéwki kablowe szt 410.000 0.000 0.00
5szt/szt.
3* Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 82.000 0.000 0.00
1szt/szt.
4* Opaski kablowe typu Oki szt 82.000 0.000 0.00
1szt/szt.
5* 0 % 2.500 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: LINIA KABLOWA + LATARNIE
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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1.2.2 PRZYLACZ DO ZASILANIA ISTN. OSW. GARAZY
42|E 510 4600- |Oznaczenie trasy kabla szt.
d.1.2.|03 obmiar = 1szt.
2
R -
1* Robocizna r-g 0.280 0.000 0.00
0.28r-g/szt.
M -
2* Stupki oznacznikowe typu SO 115x20x30 szt 1.000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* 0 % 4.000 0.000 0.00
4%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.080 0.000 0.00
0.08m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
43|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci | m
d.1.2./0701-02 do 0.8 mi szer. dna do 0.4 w gruncie kat. Ill
2 obmiar =69m
R -
1* Robocizna r-g 51.405 0.000 0.00
0.745r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
44/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych bednarka FeZn kg
d.1.2.10605-02 25x4 w wykopie o gtebokosci do 0.6 m;
2 kat.gruntu Ill
obmiar = 30kg
~R -
1* Robocizna r-g 30.600 0.000 0.00
1.02r-g/kg
M -
2 Bednarka ocynkowana kg 31.200 0.000 0.00
1.04kg/kg
3* Ztacza kontrolne szt 1.800 0.000 0.00
0.06szt/kg
4* Ostony przewodow szt 1.800 0.000 0.00
0.06szt/kg
5* 0 % 2.500 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
45|KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spa-| szt.
d.1.2./0617-01 wanie w wykopie - bednarka 120mm2
2 obmiar = 1szt.
~R -
1* Robocizna r-g 0.248 0.000 0.00
0.2596*0.955=0.247918r-g/szt.
~S--
2 Spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 0.130 0.000 0.00
500 A
0.1298m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
46|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablo- | m
d.1.2./0301-01 wego o szer.do 0.4 m
2 obmiar =69m
R -
1* Robocizna r-g 0.869 0.000 0.00
0.0126r-g/m
M -
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2" Piasek m3 3.864 0.000 0.00
0.056m3/m
3* 0 % 4.000 0.000 0.00
4%(od M)
~S--
4* Samochoéd samowytadowawczy m-g 0.552 0.000 0.00
0.008m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
47|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych YAKXS | m
d.1.2./0103-04 4x35mm2 na nap. 0.6/1 kV w rowach kablo-
2 wych
obmiar =74m
R -
1* Robocizna r-g 13.098 0.000 0.00
0.177r-g/m
M -
2* Wazelina techniczna kg 1.258 0.000 0.00
0.017kg/m
3* Opaski kablowe OKi szt 7.400 0.000 0.00
0.1szt/m
4* Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego | m2 31.080 0.000 0.00
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/l
0.42m2/m
5* Stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt 1.110 0.000 0.00
0.015szt/m
6* Kabel YAKXS 4x35mm2 m 76.960 0.000 0.00
1.04m/m
7 0 % 4.000 0.000 0.00
4%(od M2+M3+M4+M>5)
=S~
8 Srodek transportowy m-g 1.103 0.000 0.00
0.0149m-g/m
9* Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.333 0.000 0.00
0.0045m-g/m
10* Ciagnik kotowy m-g 0.333 0.000 0.00
0.0045m-g/m
11* Zuraw samochodowy m-g 0.333 0.000 0.00
0.0045m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
48/ KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablo- | m
d.1.2./0301-01 wego o szer.do 0.4 m
2 obmiar =69m
~R -
1* Robocizna r-g 0.869 0.000 0.00
0.0126r-g/m
M -
2" Piasek m3 3.864 0.000 0.00
0.056m3/m
3* 0 % 4.000 0.000 0.00
4%(od M)
~S--
4* Samochod samowytadowawczy m-g 0.552 0.000 0.00
0.008m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
49|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebo- | m
d.1.2.|0704-02 kosci do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
2 kat. Il
obmiar =69m
R -
1* Robocizna r-g 14.145 0.000 0.00
0.205r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
50/KNNR 5 Montaz zabezpieczenia wzdtuznego RSA w li- | szt.
d.1.2.10906-01 niach napowietrznych nn
2 obmiar = 1szt.
R -
1* Robocizna r-g 5.860 0.000 0.00
5.86r-g/szt.
M -
2* Konstrukcja pod roztgcznik KR szt 1.000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* Zab. wzdtuzne RSA szt 1.000 0.000 0.00
1szt/szt.
4* Uchwyt srubowo-kabtakowy szt 1.020 0.000 0.00
1.02szt/szt.
5* Uchwyt dystansowy typ SO szt 8.000 0.000 0.00
8szt/szt.
6* Bednarka ocynkowana m 2.500 0.000 0.00
2.5m/szt.
7 Przewdéd aluminiowy wielodrutowy m 0.700 0.000 0.00
0.7m/szt.
8* Przewdd izolowany typ AsXSn 4x70 mm2 m 13.000 0.000 0.00
13m/szt.
9* 0 % 2.500 0.000 0.00
2.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
~-S--
10* Srodek transportowy m-g 0.200 0.000 0.00
0.2m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
51|KNNR 5 Montaz rur ostonowych SV 50 na stupie m
d.1.2./1005-01 obmiar =2.5m
2
R -
1* Robocizna r-g 1.150 0.000 0.00
0.46r-g/m
M -
2* Rury stalowe gwintowane 50 m 2.600 0.000 0.00
1.04m/m
3* Uchwyty do rur stalowych szt 2.500 0.000 0.00
1szt/m
4* Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0.250 0.000 0.00
0.1kg/m
5* 0 % 2.500 0.000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.175 0.000 0.00
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
52|E 510 4400- |Uktadanie kabli energetycznych o masiedo2 | m
d.1.2.107 kg wciaganych do rur ostonowych mocowa-
2 nych do stupa na stupach betonowych
obmiar =2.5m
~R -
1* Robocizna r-g 1.600 0.000 0.00
0.64r-g/m
M -
2" Kabel m 2.500 0.000 0.00
1m/m
3* Rura stalowa m 2.500 0.000 0.00
1m/m
4* Uchwyt stalowy odstepowy szt 2.500 0.000 0.00
1szt/m
5* Obejjmka szt 10.000 0.000 0.00
4szt/m
6* 0 % 1.040 0.000 0.00
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~S--
7 Samochod dostawczy m-g 0.017 0.000 0.00
0.0067m-g/m
8 Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.011 0.000 0.00
0.0045m-g/m
9* Ciagnik kotowy m-g 0.011 0.000 0.00
0.0045m-g/m
10* Zuraw samochodowy m-g 0.011 0.000 0.00
0.0045m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
53|E 510 4400- |Uktadanie kabli energetycznych o masiedo2 | m
d.1.2.|03 kg wcigganych bezposrednio do stupa na stu-
2 pach betonowych
obmiar =7.5m
R -
1* Robocizna r-g 3.525 0.000 0.00
0.47r-g/m
M -
2 Rura stalowa m 7.500 0.000 0.00
1m/m
3* Uchwyt stalowy odstepowy szt 7.500 0.000 0.00
1szt/m
4* Obejjmka szt 30.000 0.000 0.00
4szt/m
5* 0 % 1.040 0.000 0.00
1.04%(od M)
~-S--
6* Samochdd dostawczy m-g 0.050 0.000 0.00
0.0067m-g/m
7 Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.034 0.000 0.00
0.0045m-g/m
8* Ciagnik kotowy m-g 0.034 0.000 0.00
0.0045m-g/m
9* Zuraw samochodowy m-g 0.034 0.000 0.00
0.0045m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
54 KNR-W 5-10 |Montaz odgromnikéw ASA-A-440-5 dla linii kpl.
d.1.2./0803-04 niskiego napiecia
2 obmiar = 1kpl.
R -
1* Robocizna r-g 1.120 0.000 0.00
1.12r-g/kpl.
M -
2* Odgromniki zaworowe jednofazowe napo- szt 1.020 0.000 0.00
wietrzne typu GZ
1.02szt/kpl.
3* Ztaczki rurkowe do karbowania dla przewodoéw | szt 1.020 0.000 0.00
aluminiowych
1.02szt/kpl.
4 0 % 4.000 0.000 0.00
4%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.010 0.000 0.00
0.01m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: PRZYLACZ DO ZASILANIA ISTN. OSW. GARAZY
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2.3 POMIARY
55|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- | szt.
d.1.2./1304-01 wszy pomiar)
3 obmiar = 32szt.
R -
1* Robocizna r-g 39.680 0.000 0.00
1.24r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
56|E 510 4600- |Sprawdzenie rezystanciji izolacji odcinka kabla |odc.
d.1.2.|/01 odt do 100 m
3 obmiar = 32odc.
R -
1* Robocizna r-g 19.200 0.000 0.00
0.6r-g/odc.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
57|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasi- |préb
d.1.2./1305-01 lania (pierwsza proba) .
3 obmiar = 32préb.
R -
1* Robocizna r-g 10.560 0.000 0.00
0.33r-g/prob.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
58/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.1.2./1304-05 wania (pierwszy pomiar)
3 obmiar = 32szt.
R -
1* Robocizna r-g 16.000 0.000 0.00
0.5r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
59|KNNR 5 Namiar geodezyjny linii kablowej km
d.1.2./1302-01 obmiar =1.4km
3
R -
1* Robocizna r-g 16.520 0.000 0.00
11.8r-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: POMIARY
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: ROBOTY ELEKTRYCZNE - CZESC OSWIETLENIOWA N/N
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: ROBOTY NIEWYKONANE W | ETAPIE ROBOT
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Przebudowa ul Chopi

na w Gluchotazach - Il etap roboty z | etapu.ath

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY POPRAWKOWE | DODATKOWE

21

ROBOTY DROGOWE JEZDNI

60|KNNR 5
d.2.1/0721-01

1*

2%

3*

4*

5*

Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mine-
ralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5cm - WYCIE-
CIE POD SCIEK BETONOWY | WYROWNA-
NIE NAWIERZCHNI ISTNIEJACEJ

obmiar =

WiaczeniedoulicyParkowe;j

10.00*2 20.000
17.50 17.500
RAZEM 37.500m

~R -
Robotnicy
0.0395r-g/m

M -
Woda
0.008m3/m
0

2.5%(od M)

- S--
Pita spalinowa do ciecia nawierzchni z mas bi-
tumicznych (z tarcza)

0.0628m-g/m

Srodek transportowy

0.0094m-g/m

m3

%

m-g

m-g

1.481

0.300

2.500

2.355

0.353

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

61/KNNR 5
d.2.1/0721-02

1*

2%

3*

4*

5*

Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mine-
ralno-asfaltowych - za nastepny 1cm gtebokos-
ci ciecia

Krotnos¢ =5

obmiar =37.5m

R -
Robotnicy
0.0064*5=0.032r-g/m

M -
Woda
0.001*5=0.005m3/m

0
2.5%(od M)

~-S--
Pita spalinowa do ciecia nawierzchni z mas bi-
tumicznych (z tarcza)

0.0006*5=0.003m-g/m

Srodek transportowy

0.0001*5=0.0005m-g/m

r-g

m3

%

m-g

m-g

1.200

0.188

2.500

0.113

0.019

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo:
Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

62|KNR 2-31
d.2.1/0803-03

1*

2%

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mie-
szanek mineralno-bitumicznych o grubosci
3cm

obmiar =

5.60*10.00 56.000
5.60*7.50 42.000
RAZEM 98.000m2

~R--
Robotnicy gr.lI
0.2544r-g/m2

S -
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min

0.1249m-g/m2

m2

m-g

24.931

12.240

0.000

0.000

0.00

0.00

Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

bezposrednie: 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

63
d.2.1

1*

2%

KNR 2-31
0803-04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mie-
szanek mineralno-bitumicznych o grubosci
3cm - za kazdy dalszy 1cm

Krotnosé = 6

obmiar =98m?2

R -
Robotnicy gr.ll
0.0437*6=0.2622r-g/m2

~-S--
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min
0.0185*6=0.111m-g/m?

m?2

r-g

m-g

25.696

10.878

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Jednostkowe koszty

Cena j

ednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

64
d.2.1

1*

KNR 2-31
0814-05

Rozebranie kraweznikdéw wtopionych o wymia-
rach 12x25cm, na podsypce cementowo-pias-
kowej

obmiar =2.5m

~R -
Robotnicy gr.lI
0.3312r-g/m

0.828

0.000

0.00

Razem koszty bezpo
Jednostkowe koszty

Cena j

ednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

65
d.2.1

1*

-
-
o
5
-
-

8*

KNNR 6
0403-03

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

obmiar =1.50+1.00 = 2.500m

R -
Robocizna
0.587r-g/m

M -
Mieszanka betonowa

0.0208m3/m

Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.0006m3/m

Kraweznik drogowy betonowy

1.02m/m

Piasek

0.0195m3/m

Cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow
0.0039t/m

Woda

0.0136m3/m

0

0.2%(od M3+M4+M5+M6+M7)

m3

m3

m3

m3

%

1.468

0.052

0.002

2.550

0.049

0.010

0.034

0.200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

66
d.2.1

1*

KNR 2-31
0606-01

Koryta $ciekowe wykonane z kostki betonowe;j
gr. 8cm, wzdiuz kraweznikéw na podbudowie
betonowej

obmiar =
Pierwszawprawo

5.00
Pierwszawlewokotokiosku
9.50
WijazdSzymanowskiego
4.00

WijazdKartowicza

4.00

Wijazddogarazy

8.00

Zaschodami

4.00
Przykratachsiekowych
10*1.00

RAZEM

5.000
9.500
4.000
4.000
8.000
4.000

10.000
44.500m

R -
Robocizna
0.3338r-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M -
2 Kostka betonowa gr. 8cm m?2 8.989 0.000 0.00
0.202m2/m
3* Piasek m3 1.914 0.000 0.00
0.043m3/m
4* Cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.022 0.000 0.00
0.0005t/m
5* Woda m3 0.267 0.000 0.00
0.006m3/m
6* 0 % 0.500 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
67/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowg 2,50 m3, wytadu-| t
d.2.1/0104-03 nek przez przechylenie skrzyni materiatéw bu-
dowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
samowytadowcze; kategoria tadunku |
obmiar =98.00%0.10*1.90 = 18.620t
~S--
1* tadowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 | m-g 0.559 0.000 0.00
0.03m-g/t
2 Samochod samowytadowczy o tadownosci po- | m-g 1.117 0.000 0.00
nad 5t
0.06m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
68|KNR AT-06 |Przewdz urobku z korytowania na odlegto$¢ do|kurs
d.2.1/0108-02 1 km po drodze o nawierzchni kl. Il
obmiar = 1kurs
~-S--
1* Samochdd o fadownosci do 12 t m-g 0.094 0.000 0.00
0.094m-g/kurs
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
69|KNR AT-06 |Przewdz urobku i gruzu po drodze o nawierz- |kurs
d.2.1/0108-05 chni kl. Il; dodatek za kazdy dalszy 1 km na
odl. do 10km, na sktadowisko wskazane przez
inwestora
Krotnos¢ = 9
obmiar = 1kurs
~S--
1* Samochod o tadownosci do 12 t m-g 0.441 0.000 0.00
0.049*9=0.441m-g/kurs
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
70 Opfata za wysypisko t
d.2.1 obmiar =18.62t
M -
1* Opfata za wysypisko" t 18.620 0.000 0.00
1t/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE JEZDNI
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.2

ROBOTY DROGOWE CHODNIKOW, SCIEZKI ROWEROWEJ

71
d.2.2

1*

2%

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

obmiar =

Prawastrona

1.92*3.50 6.720
Uzupetnieniekostki

5.00*0.20 1.000
Przetozenie

4.001.90 7.600
RAZEM 15.320m2

~R--
Robotnicy gr.ll
0.3801r-g/m2
Robotnicy gr.l
0.9901r-g/m?2

m?2

r-g

r-g

5.823

15.168

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000
Cena jednostkowa:

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

72
d.2.2

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 6 cm czerwonej bez fazowej $ciezki ro-
werowej na podsypce piaskowej

obmiar =

Prawastrona

1.92*3.50 6.720
Uzupetnieniekostki

5.00*0.20 1.000
Przetozenie

4.001.90 7.600
RAZEM 15.320m2

R -
Robocizna
1.0891r-g/m2

M -
Kostka brukowa 6 cm kolorowa
1.025m2/m2

Piasek

0.0763m3/m2

Woda

0.021m3/m2

0
0.5%(od M)

~S -
Wibrator powierzchniowy
0.13m-g/m2

Pita do ciecia kostki
0.025m-g/m?2

m2

r-g

m?2
m3
m3

%

m-g

m-g

16.685

15.703
1.169
0.322

0.500

1.992

0.383

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000
Cena jednostkowa:

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

Razem dzia: ROBOTY DROGOWE CHODNIKOW, SCIEZKI ROWEROWEJ
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
23 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK i WYMIANA WLAZOW
73|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.2.3/1406-03 natowych
obmiar = 1szt.
R -
1* Robocizna r-g 10.275 0.000 0.00
10.275r-g/szt.
M -
2* Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.012 0.000 0.00
0.0123t/szt.
3* Piasek m3 0.022 0.000 0.00
0.0215m3/szt.
4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.023 0.000 0.00
0.0234m3/szt.
5* Gwozdzie budowlane kg 0.124 0.000 0.00
0.124kg/szt.
6* Woda m3 0.009 0.000 0.00
0.0091m3/szt.
7 Mieszanka betonowa m3 0.213 0.000 0.00
0.213m3/szt.
8* 0 % 0.500 0.000 0.00
0.5%(0od M2+M3+M4+M5+M6)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
74/KNR 2-31 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicz- szt
d.2.3/1406-02 nych
obmiar = 2szt
R -
1* Betoniarze gr.lll r-g 4.368 0.000 0.00
2.184r-g/szt
2* Betoniarze gr.ll r-g 8.736 0.000 0.00
4.368r-g/szt
3* Robotnicy gr.ll r-g 2.022 0.000 0.00
1.011r-g/szt
M -
4* Beton zwykly m3 0.284 0.000 0.00
0.142m3/szt
5* Cement portlandzki 35 t 0.016 0.000 0.00
0.00813t/szt
6* Piasek m3 0.029 0.000 0.00
0.0143m3/szt
7 Deski iglaste obrzynane kl.IIl 25mm m3 0.029 0.000 0.00
0.0146m3/szt
8* Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0.174 0.000 0.00
0.087kg/szt
9* Woda m3 0.012 0.000 0.00
0.0061m3/szt
10* 0 % 0.500 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
75/KNNR-W 4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z | kpl
d.2.3/1101-01 obudowg o $rednicy 50mm, z nasuwkami,
uszczelnione folig aluminiowg - ANALOGIA
Montaz skrzynek do zasuw
obmiar = 2kpl
R -
1* Robotnicy r-g 6.920 0.000 0.00
3.46r-g/kpl
M -
2* Obudowy zeliwne do zasuw szt 2.000 0.000 0.00
1szt/kpl
3* Skrzynki zeliwne do zasuw szt 2.000 0.000 0.00
1szt/kpl
4* 0 % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
5% Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.400 0.000 0.00
0.2m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
76 Podwyzszenie o 20 cm wtazu studni 600x1000 | szt
d.2.3 - studnia telefoniczna
obmiar =
Naprzeciwschodow
1 1.000
Przedschodami
1 1.000
RAZEM 2.000szt
R -
1* Robotnicy r-g 12.420 0.000 0.00
6.21r-g/szt
M -
2* Cement portlandzki 25 t 0.076 0.000 0.00
0.038t/szt
3* Drut stalowy miekki 1,0mm kg 0.300 0.000 0.00
0.15kg/szt
4* Piasek m3 0.084 0.000 0.00
0.042m3/szt
5* Woda m3 0.040 0.000 0.00
0.02m3/szt
6* Zwir m3 0.084 0.000 0.00
0.042m3/szt
~-S--
7 Samochdd skrzyniowy m-g 3.200 0.000 0.00
1.6m-g/szt
8* Sprezarka spalinowa 10m3/min m-g 1.800 0.000 0.00
0.9m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
77 Wymiana pokryw studni 600x1000 - studnia te-| szt
d.2.3 lefoniczna
obmiar =
Naprzeciwschodow
1 1.000
Przedschodami
1 1.000
RAZEM 2.000szt
~R -
1* Robotnicy r-g 2.780 0.000 0.00
1.39r-g/szt
M -
2" Pokrywa 600x1000 szt 2.000 0.000 0.00
1szt/szt
3* Wietrznik do studni szt 2.000 0.000 0.00
1szt/szt
~S--
4* Samochod skrzyniowy m-g 2.400 0.000 0.00
1.2m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK i WYMIANA WLAZOW
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
24 UZUPELNIENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY MURZE OPOROWYM ( WLOT DO ULICY PARKOWEJ)
78/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV z trans- | m3
d.2.4/0301-03 portem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1km
obmiar =5.00*1.00*1.50 = 7.500m3
~R -
1* Robotnicy r-g 28.950 0.000 0.00
3.86r-g/m3
~S--
2 Samochod samowytadowczy do 5t (1) m-g 2.925 0.000 0.00
0.39m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
79|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.2.4|/0312-05 pionowych szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci do
3m w gruncie kategorii lll-1V
obmiar =7.5m3
R -
1* Robotnicy r-g 12.825 0.000 0.00
1.71r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
80|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp-| m3
d.2.4/0511-03 kich o grubosci 20cm
obmiar =5.00*0.20*0.50 = 0.500m3
R -
1* Robotnicy r-g 0.930 0.000 0.00
1.86r-g/m3
M -
2* Pospotka m3 0.610 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* 0 % 2.500 0.000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
4* Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.340 0.000 0.00
0.68m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
81|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej m
d.2.4/0408-03 200mm taczone na wcisk
obmiar =5m
R -
1* Robotnicy r-g 2.500 0.000 0.00
0.5r-g/m
M -
2* Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe | m 5.100 0.000 0.00
z uszczelkg klasy N lub S 200mm
1.02m/m
3* 0 % 2.500 0.000 0.00
2.5%(od M)
~S--
4* Samochod skrzyniowy (1) m-g 0.052 0.000 0.00
0.0104m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
82| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o | szt
d.2.4/0517-02 Srednicy 425mm z zamknieciem rurg telesko-
powg
obmiar = 1szt
R -
1* Robotnicy r-g 2.420 0.000 0.00
2.42r-g/szt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M -
2" Kinety PE 200 szt 1.000 0.000 0.00
1szt/szt
3* Uszczelki szt 2.000 0.000 0.00
2szt/szt
4* Trzon studzienki, rura karbowana m 1.050 0.000 0.00
1.05m/szt
5* Rura teleskopowa szt 1.000 0.000 0.00
1szt/szt
6 Pokrywa zeliwna szt 1.000 0.000 0.00
1szt/szt
7 Pospotka m3 0.200 0.000 0.00
0.2m3/szt
8* 0 % 2.500 0.000 0.00
2.5%(od M)
~S--
9* Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.070 0.000 0.00
0.07m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: UZUPEENIENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY MURZE OPOROWYM (
WLOT DO ULICY PARKOWEJ)
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2.5 REGULACJA | NAPRAWA USZKODZONYCH ZASUW WODOCIAGOWYCH
83|KNNR 5 Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mine- | m
d.2.5/0721-01 ralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5¢cm - CIECIE
PRZY ZASUWACH WODOCIAGOWYCH
obmiar =15*1.00*4 = 60.000m
~R -
1* Robotnicy r-g 2.370 0.000 0.00
0.0395r-g/m
M -
2" Woda m3 0.480 0.000 0.00
0.008m3/m
3* 0 % 2.500 0.000 0.00
2.5%(od M)
~S--
4* Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bi- | m-g 3.768 0.000 0.00
tumicznych (z tarcza)
0.0628m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.564 0.000 0.00
0.0094m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
84| KNNR 5 Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mine- | m
d.2.5/0721-02 ralno-asfaltowych - za nastepny 1cm gtebokos-
ci ciecia
Krotnos¢ = 5
obmiar =60m
R -
1* Robotnicy r-g 1.920 0.000 0.00
0.0064*5=0.032r-g/m
M -
2* Woda m3 0.300 0.000 0.00
0.001*5=0.005m3/m
3* 0 % 2.500 0.000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
4* Pita spalinowa do ciecia nawierzchni z mas bi- | m-g 0.180 0.000 0.00
tumicznych (z tarcza)
0.0006*5=0.003m-g/m
5% Srodek transportowy m-g 0.030 0.000 0.00
0.0001*5=0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
85/ KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad w m3
d.2.5/0215-02 gruncie kategorii Ill koparkami podsigbiernymi
o pojemnosci tyzki 0,15m3 - ODKOPANIE ZA-
SUWY WODOCIAGOWEJ
obmiar =1.00*1.00*1.50*15 = 22.500m3
~R -
1* Robotnicy r-g 2.790 0.000 0.00
0.124r-g/m3
~S--
2 Koparka 0,15m3 na podwoziu ciggnika kotowe-| m-g 2.079 0.000 0.00
go (1)
0.0924m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
86|KNR-W 2-01 |Zasypanie wykopow z przemieszczeniem m3
d.2.5/0222-01 gruntu kategorii I-Ill na odlegtos¢ do 10m -
ANALOGIA Zasypanie dotu wokét zasuwy wo-
dociggowej
obmiar =22.5m3
~-S--
1* Koparka 0,15m3 (p) m-g 0.304 0.000 0.00
0.0135m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
87/KNNR-W 4 |ANALOGIA - Regulacja zasuw wodociggowych| kpl
d.2.5/1101-01 polegajgca na prostowaniu lub wymianie po-
krzywionych lub uszkodzonych elementéw
uniemozliwiajacych eksploatacje zasuw
obmiar = 15kpl
~R -
1* Robotnicy r-g 51.900 0.000 0.00
3.46r-g/kpl
M -
2 Wrzecigdze do zasuw wodociggowych szt 15.000 0.000 0.00
1szt/kpl
3* 0 % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 3.000 0.000 0.00
0.2m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
88|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.2.5/0311-01 nych MMA - warstwa wigzaca asfaltowa -
0311 grub.po zageszcz. 9 cm
obmiar =15%1.00*1.00 = 15.000m2
R -
1* Robocizna r-g 0.966 0.000 0.00
0.0644r-g/m2
M -
2 Mieszanka mineralno-bitumiczna MMA t 3.291 0.000 0.00
0.2194t/m2
~-S--
3* Rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m |m-g 0.230 0.000 0.00
0.0153m-g/m2
4* Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.230 0.000 0.00
0.0153m-g/m2
5* Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.230 0.000 0.00
0.0153m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: REGULACJA | NAPRAWA USZKODZONYCH ZASUW WODOCIAGOWYCH
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.6 UPORZADKOWANIE PLACU BUDOWY

d.2.6 obmiar = 1kpl

89 Uporzadkowanie placu budowy po | etapie kpl

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: UPORZADKOWANIE PLACU BUDOWY

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: ROBOTY POPRAWKOWE | DODATKOWE

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét:

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Betoniarze gr.ll r-g 8.736 0.00 0.00
2.|Betoniarze gr.lll r-g 4.368 0.00 0.00
3./Robocizna r-g 3048.318 0.00 0.00
4.|Robotnicy r-g 131.406 0.00 0.00
5.|Robotnicy gr.l r-g 15.168 0.00 0.00
6./Robotnicy gr.ll r-g 59.300 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przebudowa ul Chopina w Gluchotazach - Il etap robBESTRMAENHNMATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Azofoska t 0.014 0.014 0.00 0.00
2.|Bednarka ocynkowana kg 31.200 31.200 0.00 0.00
3.|Bednarka ocynkowana m 2.500 2.500 0.00 0.00
4.|Beton zwykly m3 0.284 0.284 0.00 0.00
5.|Cement portlandzki 25 t 0.076 0.076 0.00 0.00
6. Cement portlandzki 35 t 0.016 0.016 0.00 0.00
7.|Cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.017 0.017 0.00 0.00
8.|Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 9.854 9.854 0.00 0.00
9.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.148 0.148 0.00 0.00
10.|Deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.002 0.002 0.00 0.00
11.|Deski iglaste obrzynane kL1l 25mm m3 0.029 0.029 0.00 0.00
12.|Drut stalowy miekki 1,0mm kg 0.300 0.300 0.00 0.00
13.|Elementy ze skat osadowych m2 221.780 221.780 0.00 0.00
14.|Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 31.080 31.080 0.00 0.00
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/ll
15.|Gwozdzie budowlane kg 0.786 0.786 0.00 0.00
16.|Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0.174 0.174 0.00 0.00
17.|Kabel m 2.500 2.500 0.00 0.00
18.|Kabel YAKXS 4x35mm2 m 76.960 76.960 0.00 0.00
19.|Kinety PE 200 szt 1.000 1.000 0.00 0.00
20.|Konstrukcja pod roztacznik KR szt 1.000 1.000 0.00 0.00
21.|Konstrukcje mocujace kg 62.000 62.000 0.00 0.00
22.|Koncowki kablowe szt 410.000 410.000 0.00 0.00
23.|Kostka betonowa gr. 8cm m2 14.544 14.544 0.00 0.00
24.|Kostka brukowa 6 cm "ztota jesien” m2 275.817 275.817 0.00 0.00
25.|Kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 15.703 15.703 0.00 0.00
26.|Kostka brukowa 8 cm typ "zlota jesien” m2 23.985 23.985 0.00 0.00
27.|Kosze na $mieci szt 20.000 20.000 0.00 0.00
28.|Krawedziaki iglaste Kkl.1I m3 0.241 0.241 0.00 0.00
29.|Kraweznik drogowy betonowy m 2.550 2.550 0.00 0.00
30.|Kruszyna m3 16.576 16.576 0.00 0.00
31.|Lampa os$wietleniowa kompletna SON-70W kpl 62.000 62.000 0.00 0.00
32.|Masa chemoutwardzalna Biladur kg 458.325 458.325 0.00 0.00
33.|Miat kamienny t 7.842 7.842 0.00 0.00
34.|Mieszanka betonowa m3 1.369 1.369 0.00 0.00
35.|Mieszanka mineralno-bitumiczna MMA t 108.894 108.894 0.00 0.00
36.|Mieszanka mineralno-bitumiczna SMA t 556.750 556.750 0.00 0.00
37.|Mikrokulki odblaskowe kg 50.925 50.925 0.00 0.00
38.|Nasiona traw kg 5.476 5.476 0.00 0.00
39.|0Obejjmka szt 40.000 40.000 0.00 0.00
40.|Obrzeza betonowe 20x6 cm m 70.176 70.176 0.00 0.00
41.|Obudowy zeliwne do zasuw szt 2.000 2.000 0.00 0.00
42.|0dgromniki zaworowe jednofazowe napowietrz- |szt 1.020 1.020 0.00 0.00
ne typu GZ
43.|Opaski kablowe OKi szt 7.400 7.400 0.00 0.00
44.|Opaski kablowe typu Oki szt 82.000 82.000 0.00 0.00
45.|Opfata za wysypisko" t 603.911 603.911 0.00 0.00
46.|Ostony przewoddéw szt 1.800 1.800 0.00 0.00
47.|Piasek m3 155.185 155.185 0.00 0.00
48.| Ptotek ozdobny /metaloplastyka/ m 64.000 64.000 0.00 0.00
49.|Plotek ozdobny I=2.0m szt 45.000 45.000 0.00 0.00
50. | Ptytki z fakturg dla niewidomych m2 30.000 30.000 0.00 0.00
51.|Pokrywa 600x1000 szt 2.000 2.000 0.00 0.00
52.|Pokrywa zeliwna szt 1.000 1.000 0.00 0.00
53.|Porecze schodowe zewn. m 144.000 144.000 0.00 0.00
54.|Pospotka m3 25.430 25.430 0.00 0.00
55.|Prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 43.064 43.064 0.00 0.00
3H13 (grupa stali 94)
56.|Przewody LgY-2,5 m 64.480 64.480 0.00 0.00
57.|Przewdd aluminiowy wielodrutowy m 0.700 0.700 0.00 0.00
58.|Przewdd izolowany typ AsXSn 4x70 mm2 m 13.000 13.000 0.00 0.00
59.|Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dm3 4.365 4.365 0.00 0.00
60.|Rura stalowa m 10.000 10.000 0.00 0.00
61.|Rura teleskopowa szt 1.000 1.000 0.00 0.00
62.|Rury stalowe gwintowane 50 m 2.600 2.600 0.00 0.00
63.|Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z |m 5.100 5.100 0.00 0.00
uszczelkg klasy N lub S 200mm
64.|Skrzynki zeliwne do zasuw szt 2.000 2.000 0.00 0.00
65. | Stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt 1.110 1.110 0.00 0.00
66.| Stupki oznacznikowe typu SO 115x20x30 szt 1.000 1.000 0.00 0.00
67.|Stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm m 57.500 57.500 0.00 0.00
68.|Stupy stylowe LS -5.5 szt 31.000 31.000 0.00 0.00
69.|Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0.250 0.250 0.00 0.00
70.|Tablice znakéw drogowych szt 47.000 47.000 0.00 0.00
71.|Tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 31.000 31.000 0.00 0.00
72.|Tluczen kamienny niesortowany t 217.706 217.706 0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
73.|Trzon studzienki, rura karbowana m 1.050 1.050 0.00 0.00
74.|Uchwyt dystansowy typ SO szt 8.000 8.000 0.00 0.00
75.|Uchwyt stalowy odstepowy szt 10.000 10.000 0.00 0.00
76.|Uchwyt Srubowo-kabtgkowy szt 1.020 1.020 0.00 0.00
77.|Uchwyty do rur stalowych szt 2.500 2.500 0.00 0.00
78.|Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 82.000 82.000 0.00 0.00
79.|Uszczelki szt 2.000 2.000 0.00 0.00
80.|/Wazelina techniczna kg 1.258 1.258 0.00 0.00
81.|Wietrznik do studni szt 2.000 2.000 0.00 0.00
82.|Woda m3 43.127 43.127 0.00 0.00
83.|Wrzecigdze do zasuw wodociggowych szt 15.000 15.000 0.00 0.00
84.|Wysiegniki rurowe-korony podwojne KS-05 szt 31.000 31.000 0.00 0.00
85.|Zab. wzdluzne RSA szt 1.000 1.000 0.00 0.00
86.|Zaprawa cementowa M 12 m3 10.335 10.335 0.00 0.00
87.|Ztacza kontrolne szt 1.800 1.800 0.00 0.00
88.|Ztaczki rurkowe do karbowania dla przewodéw  |szt 1.020 1.020 0.00 0.00
aluminiowych
89.|Zwir m3 0.084 0.084 0.00 0.00
90.|0 zt 0.00
91.|Materiaty pomocnicze (od R) zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Brona talerzowa m-g 0.963 0.00 0.00
2.|Ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 12.322 0.00 0.00
3.|Ciggnik kotowy m-g 0.378 0.00 0.00
4. Koparka 0,15m3 (p) m-g 0.304 0.00 0.00
5.|Koparka 0,15m3 na podwoziu ciggnika kotowego (1) m-g 2.079 0.00 0.00
6./ Koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 2.170 0.00 0.00
7.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 m-g 18.117 0.00 0.00
8./tadowarka kotowa 2.5 m3 m-g 9.303 0.00 0.00
9.|Mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciggnika |m-g 11.359 0.00 0.00

10.|Pita do ciecia kostki m-g 7.695 0.00 0.00
11.|Pita spalinowa do ciecia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczg) |m-g 6.416 0.00 0.00
12.|Plastomarker samobiezny SUPER m-g 3.347 0.00 0.00
13.|Podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 64.170 0.00 0.00
14.|Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.378 0.00 0.00
15.|Rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 49.461 0.00 0.00
16.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.472 0.00 0.00
17.|Samochdéd dostawczy m-g 0.067 0.00 0.00
18.]Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 3.400 0.00 0.00
19.|Samochdd o tadownosci do 12 t m-g 16.192 0.00 0.00
20.|Samochéd samowytadowawczy m-g 1.104 0.00 0.00
21.|Samochéd samowytadowczy 15-20 t m-g 17.805 0.00 0.00
22.|Samochéd samowytadowczy 5 t m-g 4.025 0.00 0.00
23.|Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 2.925 0.00 0.00
24.|Samochéd samowytadowczy o tadownosci ponad 5 t m-g 36.235 0.00 0.00
25./Samochdéd skrzyniowy m-g 5.600 0.00 0.00
26./Samochdéd skrzyniowy (1) m-g 0.052 0.00 0.00
27.|Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.070 0.00 0.00
28.|Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 0.130 0.00 0.00
29.|Sprezarka spalinowa 10m3/min m-g 1.800 0.00 0.00
30.|Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 23.118 0.00 0.00
31.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.204 0.00 0.00
32.|Srodek transportowy m-g 13.319 0.00 0.00
33.|Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 10.878 0.00 0.00
34.|Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 77.305 0.00 0.00
35.|Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 49.461 0.00 0.00
36.|Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.715 0.00 0.00
37.|Wibrator powierzchniowy m-g 40.015 0.00 0.00
38.|Wyciag m-g 27.992 0.00 0.00
39.|Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.340 0.00 0.00
40.|Zuraw samochodowy m-g 2.238 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13659 dla IRG




