SZKOLNY PLAC ZABAW "MALY" 1:100
PRZEKROJ I-I

NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA NA
PODBUDOWIE Z KRUSZYW 1:20

darn z rolki

URZADZENIA DO ZABAW / ZESTAW ZABAWOWY DUZY
"KUBUS" 5.01 /"PRO-SYMPATYK"/

ziemia urodzajna 15 cm
piasek 10 cm nawierzchnia elastyczna (Flexi-Step) gr. 45i 80 mm

kruszywo tamane 0,05 - 5 mm, gr. 5cm

_obrzeze betonowe kruszywo tamane (kruszone) 4 - 30 mm, gr. 15 cm
stabilizowane mechanicznie

KONSTRUKCJA DO WSPINACZKI /SCIANA POLNOCNA EIGER

425600-11/ Wehrfritz/

ELEMENTY EDUKACYINE /LABIRYNT 9.03 /"PRO-SYMPATYK"/
ELEMENTY EDUKACYINE /PRZESUWANE KRAZKI 9.02/

"PRO-SYMPATYK"/

obrzeze elastyczne - O
5x25cm piasek zageszczony Is=1gr. 15 cm
nawierzchnia istniejaca Flexi-Step) s
grunt
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15 WSZYSTKIE NAWIERZCHNIE WYPOSAZENIA PLACU ZABAW POWINNY BYC PRZEPUSZCZALNE, NALEZY JE REALIZOWAC ZGODNIE Z WYMOGAMI NORMY PN-EN 1177.
ROZMIESZCZENIE URZADZEN WYPOSAZENIA PLACU ZABAW NA NAWIERZCHNIACH BEZPIECZNYCH ZAPROJEKTOWANO W TAKI SPOSOB, BY ZNAJDOWALY SIE ONE
OD SIEBIE ORAZ OD INNYCH NAWIERZCHNI W ODLEGLOSCI MIN. 1,50 M, OD SLIZGU - 2,00M.
kruszywo ptukane 8 - 16 mm PLAC ZABAW CZESCIOWO WYGRODZONY - PLOTEK METALOWY H=100CM ORAZ OGRODZENIE ZYWOPLOTOWE H=120CM, 150CM.
dren o érednicy 100 mm ze spadku 0,5 % ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW W ZYWEJ KOLORYSTYCE | NISKIEJ WYSOKOSC¢I DOSTOSOWANEJ DO WZROSTU DZIECI.
’ URZADZENIA WYKONANE Z EKOLOGICZNYCH MATERIALOW.
tawa betonowa B15 na podsypka z piasku zageszczonego 50 cm DREWNO:
. . PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI SA SLUPY O PRZEKROJU 10X10 Z ZAOBLONYMI KRAWEDZIAMI. DREWNO PODDANE JEST IMPREGNACJI CISNIENIOWO - PROZNIOWEJ.
0,
kruszywo ptukane 8 - 16 mm dren o srednicy 65 mm ze spadku 0,3 % ELEMENTY METALOWE:

WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE STOSOWANE W URZADZENIACH SA ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJA POPRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE LUB DODATKOWO MALOWANIE PROSZKOWE.
DO POLACZEN ELEMENTOW DREEWNIANYCH ZASTOSOWANO SRUBY OCYNKOWANE KL.4.6, KTORYCH NAKRETKI WPUSZCZONE SA W OTWORY W DREWNIE | NIE WYSTAJA PONAD
POWIERZCHNIE.

SLIZGI WYKONANE Z BLACHY KWASOODPORNEJ.

£ANCUCHY ZE STALI KWASOODPORNEJ

TWORZYWA SZTUCZNE:

DASZKI EPOKSYDOWE W INTENSYWNYCH KOLORACH (ZOLTY, CZERWONY, NIEBIESKI).

BETON:

DREWNIANE SEUPY Z METALOWYMI KOTWAMI OCYNKOWANYMI, FUNDAMENTOWANYMI DO PODEOZA (FUNDAMENT BETONOWY KLASY C 16/20 (B20) WYKONYWANY JEST NA MIEJSCU
MONTAZU URZADZEN)

ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1176-1. KOTWA POLACZONA JEST ZE SLUPEM NAD POZIOMEM ZEROWYM, CZESC DREWNIANA NIE STYKA SIE Z GRUNTEM. GLEBOKOSC POSADOWIENIA 70 C.M

PRACOWNIA PROJEKTOWA KUBIK

48—340 GLUCHOLAZY, ul. Krélowej Jadwigi nr18, tel.O 607 085 932

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW — PLAC ZABAW "MALY”
W _RAMACH PROGRAMU RZADOWEGO "RADOSNA SZKOLA”

Adres inwestycji: Inwestor:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 GMINA- GEUCHOEAZY
48-340 GLUCHOLAZY, UL. CURIE-SKLODOWSKIEJ NR 7 U
Numer dziofki: res Inwestora:
D7 NR 447 48-340 GKUCHOrAZY, UL. RYNEK 15

Foza: Tytut, imig, nazwisko, nr upr. Podpis
PROJEKT ARCHITEKTONICZO — BUDOWLANY mgr inz. arch.

Bronse: Elzbieta Kubik—Michalska
- >m013mxacx>\xozmﬁcxg> NF oxx\cum\ouﬁ\o\*
azwa rysunku:

EEN@\AEQQ [—| inz. Ryszard Kubik
30,/71,/0p
Nr rysunku: Data Skala
! 4 14.05.2010 |1:100 133/84/0p

Wszelkie prawa zastrzezone, Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnionie bez zgody autora projekiu, zabronione.
il =l s =

Architekt

Konstruktor




