4 Flei-Step

NAWIERZCHNIE ELASTYCZNE

INFORMACJE TECHNICZNE — INSTRUKCJA MONTAZU

Generalna zasada doboru podloza
Nawierzchnie FLEXI-STEP o grubosci < 30mm nalezy instalowa¢ na podtozu nieprzepuszczalnym
Nawierzchnie FLEXI-STEP o grubosci > 40mm mozna instalowa¢ na podlozu przepuszczalnym lub

nieprzepuszczalnym

Montaz nawierzchni FLEXI-STEP na podlozu przepuszczalnym

elastycma
nawierzchnia warstwa

WYrownawcza

grunt

Zakres prac:

1. Usuna¢ wierzchnig warstwe ziemi dochodzac do stabilnego gruntu rodzimego
. W celu ulatwienia odprowadzania wod opadowych mozna wykona¢ drenaz
3. Zamontowac obrzeze, do tego celu najlepiej stuzy FLEXI-STEP betonowy krawegznik z
elastyczna naktadka
4. Wykona¢ warstwe nos$na podtoza uzywajac odpowiedniego kruszywa.
5. Zamontowa¢ elastyczna nawierzchni¢ FLEXI-STEP, poszczegodlne elementy nawierzchni
potaczy¢ ze soba przy pomocy systemowych kotkow montazowych
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Przekréj podtoza przepuszcezalnego z zainstalowana nawierzchnia FLEXI-STEP

nawierzchnia elastyczna na
podbudowie z Kruszyw

nawierzchnia elastyczna (Flexi-Step)

obrzeze

kruszywo tamane 0,05 - 5 mm, gr. 5 cm

elastyczne
5% 25 cm
(Flexi-Step

kruszywo tamane (kruszone) 4 - 30 mm, gr. 15 cm
stabilizowane mechanicznie

plasek zageszczony Is=1gr. 15 cm

grunt

s

K

-
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Kolki montazowe FLEXI-STEP

| Hruszywo piukane & - 16 mm

dren o Srednicy 65 mm ze spadku 0,3 %

tawa betonowa B15 na podsypka 2 piasku zageszczonegn 10 cm

Kotki montazowe zapewniaja optymalna stabilno$¢ ptytek, a takze ulatwiaja ich instalacjg. Kotki
stanowia optymalne udogodnienie podczas montazu.

Zalety
» najlatwiejsza instalacja

systemow nawierzchni FLEXI-STEP

»  bezproblemowe mocowanie
dzieki karbowanym kotkom

» solidne mocowanie
phytek minimalizuje powstawanie

szczelin np. powstajqcych podczas uzytkowania

» samocentrujqcy si¢ montaz

Pt

w wiekszosci przypadkow klejenie nie jest konieczne.
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Ukladanie nawierzchni FLEXI-STEP na podlozu nieprzepuszczalnym

plytki o scietych
krawedziach

podioie twarde
{plyta hetonowa)

Podstawowym wymogiem prawidlowego montazu jest wykonanie wlasciwie przygotowanego
podtoza.

Najwlasciwsze podtoze to odpowiednio wyprofilowana ptyta betonowa o grubosci. Przed montazem
podtoze powinno by¢ sprawdzone pod kontem przydatnosci.

Zakres prac:
1. Usuna¢ wierzchnig warstwe ziemi dochodzac do stabilnego gruntu rodzimego
2. Zamontowac obrzeze
3. Wykona¢ gtéwna warstwe nosna - wylewke betonowa.
4. W celu ulatwienia odprowadzania wod opadowych mozna wykona¢ odwodnienie
5. Zamontowa¢ elastyczna nawierzchni¢ FLEXI-STEP, poszczegodlne elementy nawierzchni

potaczy¢ ze soba przy pomocy systemowych kotkéw montazowych lub przy uzyciu
systemowego kleju przymocowac do podtoza.
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Przekrdj podtoza nieprzepuszczalnego z zainstalowana nawierzchnia FLEXI-STEP

nawierzchnia elastyczna na podbudowie
betonowej

nawierzchnia elastyczna (Flexi-Step)

beton B20 ze zborojeniem rozproszonym zdylatowany co 3 x 2 m
gr. ok. 15 em

piasek zageszczony do Is=1, srednioziarnisty 15 cm

grunt

kaorytho odwadniajgee z rusztem
ze stali coynowansj

spdek do 1%

{awa betonowa B20

chudy beton

Nalezy zadba¢ aby zniwelowac wszelkie nieréwnosci w celu uniknigcia tworzenia si¢ katuz oraz
zapobieganiu odstawania poszczegolnych elementéw nawierzchni.

W przypadku gdy elastyczna nawierzchnia FLEXI-STEP nie pokrywa catego podioza polecamy
zastosowanie elementdw wykonczeniowych tj. ptytek z §cigtymi krawedziami eliminujacymi progi.

Klejenie nawierzchni FLEXI-STEP

Klejenie jest stosowane gltéwnie przy montazu elastycznych nawierzchni FLEXI-STEP nie
posiadajacych w komplecie kotkow montazowych. Klej do elastycznych nawierzchni FLEXI-STEP
wystepuje w postaci jednosktadnikowej lub dwusktadnikowe;.

Przed montazem nawierzchni nalezy si¢ upewnic, ze podloze jest nalezycie przygotowane. Podloze,
musi by¢ czyste i suche wolne od mleczka cementowego oraz nie wykruszajace si¢. Powierzchnie,
musza by¢ wolne od oleju, smaru oraz innych substancji np. farba.
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Klejenie klejem jednosktadnikowym NAWIERZCHNIE ELASTYCZNE

Przebi¢ membrang w nakretce i nakreé plastikowa koncdéwke. Nastepnie usunaé dolng ptytke (denko)
kartridza przy pomocy np. srubokrgta i zamontowac¢ kartridz w pistolecie wyciskajacym.

Klejenie klejem dwusktadnikowym
W opakowaniu znajduja si¢ dwa sktadniki kleju ktore nalezy doktadnie ze soba wymieszac.

Klej nalezy naktada¢ punktowo na czysta spodnia powierzchni¢ ptytek.

Nalezy zwroci¢ uwage aby podczas klejenia bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od
panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Elastyczne nawierzchnie FLEXI-STEP nalezy uktada¢ wytacznie przy bezdeszczowej pogodzie. Klej
nalezy przechowywaé w temperaturze powyzej +10°C. Nie wolno chodzi¢ po utozonej nawierzchni
przez 48 godzin.

Docinanie nawierzchni FLEXI-STEP

Nawierzchnie FLEXI-STEP mozna docina¢. W do tego celu przyda si¢ r¢czna wyrzynarka.
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Krawezniki FLEXI-STEP

Wskazane jest aby powierzchnie wykonane z elastycznej nawierzchni FLEXI-STEP zakonczy¢
obrzezem. Krawezniki nalezy instalowac na warstwie betonu na odpowiednim podtozu. Do tego celu
zaleca si¢ stosowanie systemowych krawgznikow FLEXI-STEP. Przylegle elastyczne krawezniki
FLEXI-STEP potaczone sa ze soba systemowymi kotkami montazowymi.

Dostepne rodzaje kraweznikow FLEXI-STEP

- Betonowy kraweznik z elastyczna nakladka — stabilne ograniczenie. Polecany w przypadku
koniecznosci wykonczenia zagaszanego podtoza

- Elastyczny kraweznik — w cato$ci wykonany z granulatu gumowego potaczonego klejem.

- Elastyczny kraweznik z mocowaniem (rys powyzej) - posiadaja w dolnej czg$ci mocowanie w
postaci metalowych elementow. Krawezniki z mocowaniem zapewnia lepsze osadzenie w podlozu

- Elastyczny krawegznik z wewngtrznym usztywnieniem — posiada wewngtrzna konstrukcje
usztywniajaca element. W przypadku silnego wygigcia kraweznik pozostaje w nowej pozycji.

Ukladanie kwadratowych elementéow FLEXI-STEP w cegielke

Ptytki Flexi-step 500 x 500mm zaleca si¢ uklada¢ w cegietke. Ten rodzaj montazu zapewnia
optymalne mocowanie, poniewaz otwory na kotki znajduja si¢ z dwoch stron plyty. Do tego rodzaju
elementow zalecamy krawgzniki FLEXI-STEP.

phyika
podstawowa

phyika
polowka
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Ukladanie kwadratowych elementéw FLEXI-STEP w szachownice

Ten wzor jest rekomendowany w przypadku klejenia elementow FLEXI-STEP na twardym podtozu.
Do tego rodzaju elementdéw zalecamy krawezniki FLEXI-STEP.

Ukladanie elementow FLEXI-STEP w ksztalcie litery L

Elementy te tworza zwarta powierzchnig. Dzigki temu stanowia trwaly jednolity wzor.
27 pojedynczych elementéw sklada si¢ na jeden metr kwadratowy nawierzchni. Do tego rodzaju
elementoéw zalecamy krawezniki FLEXI-STEP.

1000 mim
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Ukladanie elementow FLEXI-STEP w ksztalcie podwdjnego T

Elementy FLEXI-STEP podwdjne T to pojedyncze dobrze do siebie przylegajace elementy tworzace
zwartg 1 trwata powierzchnig. 36 plytek tworzy jeden metr kwadratowy nawierzchni. Do tego
rodzaju elementéw zalecamy krawezniki FLEXI-STEP.

T\ T T\ % '
- Wl WL L L
F
1000 mm

Ukladanie elementow FLEXI-STEP w ksztalcie puzzli

Puzzle FLEXI-STEP stanowia zwarty i dobrze przylegajacy wzor dzigki zastosowaniu pigciu réznych
rodzajow elementow. Mozliwy jest montaz wedhug naszego wzoru - patrz plan montazu.

Szes$¢ elementow tworzy jeden metr kwadratowy. Do tego rodzaju elementow zalecamy krawezniki
w systemie FLEXI-STEP. W celu uniknigcia wystajacych krawedzi na twardym podtozu zalecamy
stosowanie naszych plyt krawedziowych.
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Wskazania ogolne

» Wzgledy produkcyjne wymagaja wymiarow produkcyjnych do Smm wigkszych w zakresie
dtugosci i szerokosci, co jest wyrownane po 48 godzinach magazynowania.

» Sugerujemy sprawdzenie poprawnosci wymiardw plytek przed rozpoczgeciem prac
montazowych.

» Granica tolerancji wymiaréw systemow FLEXI-STEP to +/- 3mm.

» Po okresleniu rodzaju oraz wymiaréw nawierzchni, sugerujemy nakreslenie planu uktadania.
Dzigki temu mozliwe bedzie dobranie wzoru optymalnego pod wzgledem ekonomicznym
(mozliwie mate straty zwiazane z cigciem).

» Do obrobki nawierzchni FLEXI-STEP polecamy uzycie wyrzynarki, noza lub szlifierki
katowe;j.

» Elementy FLEXI-STEP montowane w chtodne dni powinno si¢ uktada¢ pozostawiajac
szczeliny o grubosci ok. 2mm. Pod wplywem ciepta elementy si¢ rozszerzaja niwelujac
pozostawione szczeliny. W dni chtodne elementy ponownie si¢ kurcza co jest naturalne dla
tego typu materialow.

» Elementy systeméw FLEXI-STEP nalezy chroni¢ przed dtugim kontaktem z przedmiotami o
ostrych krawedziach tj. kamienie.

Uwagi dotyczace pielegnacji

» Kolorowe nawierzchnie moga by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powloki w sprayu. W
przypadku ptytek FLEXI-STEP z nakltadka EPDM, silne zabrudzenia spowodowane
czynnikami srodowiska moga by¢ Scierane.

» Do czyszczenia zalecamy stosowanie beztluszczowego aktywnego detergentu.

» Odbarwienia moga wystepowac na skutek wystgpowania dtugotrwatej wilgoci lub przez rézne
ro$liny znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie ptytek.



