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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Zlecenie inwestora.
1.2 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych 1:500.
1.3. Fotograficzna dokumentacja stanu istniejgcego.
1.4. Obowigzujace przepisy architektoniczno-budowlane.
2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt szkolnego placu zabaw w ramach programu
rzagdowego ,Radosna szkota” - plac zabaw ,MALY".
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu wraz
z elementami matej architektury oraz projektem zieleni.
3.0. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIAKI
Istniejgce boisko sportowe przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1
w Gluchotazach zajmuje zachodnig cze$¢ dziatki szkolnej (dz. o nr 447).
Teren pftaski, utwardzony nawierzchnig asfaltowa oraz betonowg jest w ziym
stanie technicznym. Dziatka jest zadrzewiona — pojedyncze drzewa wystepujq
wzdtuz ogrodzenia dziatki nr 439/2.
Teren boiska jest ogrodzony — ogrodzenie petne murowane.
Dojazd kotowy od strony ulicy Wawrzynica oraz ulicy Magistrackiej.
Istniejacq podziemng infrastrukture techniczng na terenie objetym opracowaniem
stanowiq;:
- przyfacza telekomunikacji,
- kanalizacja deszczowa @ 150 odprowadzajaca wody opadowe
z nawierzchni utwardzonych oraz potaci dachowych budynku szkolnego.
4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przyjeta koncepcja zaktada modyfikacje przyszkolnego terenu sportowo -
rekreacyjnego.

Uzgodniony z Inwestorem program, obejmuje zorganizowanie placu zabaw

w ramach programu rzagdowego ,Radosna szkofa” — plac zabaw ,Maty”.

Szkolny plac zabaw o ksztatcie zblizonym do rzutu kwadratu o wymiarach

17,15 x 14,00 m, i wydzielonymi strefami:
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e do zabaw i ¢wiczen ruchowych o nawierzchni elastycznej, bezpiecznej Flexi
— Step gr. 45 i 80 mm na podbudowie z kruszyw;

e komunikacyjnej ($ciezka) o nawierzchni syntetycznej Flexi — Step
gr. 40 mm lub innej typu tartan;

e zielonej pod trawniki i obsadzenia roslinnoscig Srednig (krzewy) i wysokq
(drzewa).

ZESTAWIENIE POWIERCHNI:

Nawierzchnia bezpieczna — kolor pomaranczowy (RAL 2011)

2
gr. 80mm St i
Nawierzchnia bezpieczna — kolor pomaranczowy (RAL 2011) 85.0 m2
gr. 45mm !
Nawierzchnia komunikacyjna — kolor niebieski (RAL 5003) 30.0 m?2
gr. 40mm !
Nawierzchnia trawiasta, drzewa i krzewy liciaste, iglaste 69.1 m2
izolacje zywoptotowe !
RAZEM 240,1 m2

5.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO PLACU ZABAW

Projekt placu zabaw obejmuje wyposazenie w pojedyncze elementy sprzetu
rekreacyjnego (konstrukcja do wspinaczki / $ciana pétnocna Eiger, Scianka
wspinaczkowa) oraz zestaw sprzetu rekreacyjnego (zestaw zabawowy duzy ,Kubus”™),
pozwalajacego na prowadzenie z dzie¢mi réznych form zabaw ruchowych

w szczegdlnosci pokonywanie przeszkdd, wspinanie, czworakowanie, przeskoki,
przeploty, zwisy. Plac zabaw wyposazono ponadto w elementy edukacyjne -
przesuwane krazki, labirynt.

Teren placu zabaw spetnia wymogi pod wzgledem ilosci nastonecznienia, stwarza
mozliwosci zacienienia roslinnoscig (istniejace drzewa) oraz spetnia wymogi w zakresie
odlegtosci (Dz.U. Nr 75,p0z.690, z pdzniejszymi zmianami).

Sprzet rekreacyjny zostat rozmieszczony z zachowaniem bezpiecznych stref pomiedzy
urzadzeniami zgodnie z rysunkiem nr 2. Rozmieszczenie urzadzen zaprojektowano w
taki sposdb, by znajdowaly sie one od siebie oraz od innych nawierzchni w odlegtosci
co najmniej 1,50 m, w przypadku $lizgu 2,0m.

Projekt zaktada wygrodzenie w czesci placu zabaw ptotkiem metalowym oraz
ogrodzeniem zywoptotowym.

Sposdb zagospodarowania szkolnego placu zabaw uwzglednia w szczegdlnosci pokrycie
powierzchni nawierzchnia na ktdérej zostanie zainstalowany sprzet rekreacyjny,
amortyzujacg upadek dziecka w kolorze pomaranczowy (RAL 2011), zgodnie z Polskimi
Normami, oraz nawierzchnig syntetyczng w kolorze niebieskim (RAL 5003). Fragmenty
terenu zielonego petic¢ beda rowniez funkcje rekreacyjng, stuzacq do zabaw

i wypoczynku (np. zasadzenie wierzby wiciowej bedzie stanowi¢ miejsce do zabaw
w chowanego).

Podstawg realizacji jest projekt architektoniczno — budowlany szkolnego placu zabaw
z ktorego wynika n/w zakres prac:
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O O 0O

O O

Prace geodezyjne/tyczenie

Zerwanie istniejgcych nawierzchni betonowych i asfaltowych;

Wybranie ziemi do gtebokosci 40 cm;

Wykonanie podbudowy z kruszyw pod nawierzchnie elastyczne wraz
z systemem drenazy (drenaz wtaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej);
Osadzenie kraweznikow;

Przygotowanie podioza (plantowanie podtoza ziemig urodzajng) pod
projektowane nasadzenia oraz pod trawniki darniowe;

Montaz ogrodzenia (100 cm);

Wykonanie fundamentdéw pod urzadzenia zabawowe, tablice informacyjna.
Fundament betonowy (klasa C 16/20) wykonany na miejscu montazu
urzadzen;

Montaz urzadzen zabawowych;

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz nawierzchni komunikacyjnej;
Utozenie trawnikoéw darniowych, nasadzenia drzew i krzewow.

6.0. WYTYCZNE REALIZACYINE PLACOW ZABAW

6.1. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA / ZIELEN

o Projektuje sie wytozenie czesci powierzchni placu nawierzchnig trawiastq

(darn z rolki). Nalezy jq zlokalizowac na terenie wyniesionym

i pozbawionym lokalnych zagtebien. Nawierzchnie nalezy wyprofilowac ze
spadkiem od 1% - 3%, utatwiajagcym powierzchniowy odptyw wody.
Szpalery zywoptotdw oraz drzew i krzewdw formowanych wysokos¢ 1.20

i 1.50m, stanowi¢ beda jednoczesnie bariere izolacyjna.

Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren
(plantowanie podtoza ziemig urodzajng gr.30 cm +10 cm piasek na gruncie
rodzimym) oraz osadzi¢ krawezniki.

LP| WYKAZ ROSLIN PROJEKTOWANYCH IL
1 | KLONPOLNY (ACER COMPESTRE L.) 6
2 | ZYWOTNIK ZACHODNI ODM. KOLUMNOWA (THUJA OCCIDENTALIS 'FASTIGIATA) | 4
3 | ZYWOTNIK ZACHODNI ODM. 'BRABANT' (THUJA OCCIDENTALIS 'BRABANT') 16
4 WISNIA ROZOWA (PRUNUS SUBHIRTELLA 'PENDULA"- "PENDULA ROSEA") 1
5 CYPRYSIK GROSZKOWY (CHAMAECYPARIS PISIFERA ) 14
6 CYPRYSOWIEC LEYLANDII (CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII) 21
7 KLON TATARSKI (ACER TATARICUM L.) 5
8 TAWULA VAN HOUTTE'A (SPIRAEA XVANHOUTTEI) 3
9 TAWULA NORWESKA (SPIRAEA "GREFSHEIM") 4
10 | TAWULA NIBYWIERZBOLISTNA (SPIREA PSEUDOSALICIFOLIA) 3
11 | WIERZBA WICIOWA (SALIX VIMINALIS L.) 30
12 | PORZECZKA ZLOTA (RIBES AUREUM) 5
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6.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

o Projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng FLEXI-STEP
lub rownowazng do stosowania na zewnatrz (zgodnie z normg PN-EN

1177) grubosci 45 i 80mm.

o0 Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wod opadowych
nalezy zastosowac na nawierzchni spadek ca 1,0%. Pod projektowang
nawierzchnig nalezy zastosowac warstwe odsaczajacq z drenazem

wgrys.nr4ib5.

Wymagane minimalne parametry bezpiecznej nawierzchni:

Wytrzymato$¢ na peknigcia w niskiej temperaturze

brak pgknig¢ (24h, temp. -40°C)

Ognioodporno$é

Lp. Nazwa warto$é
1 Material - granulat gumowy 90%
- poliuretan 10%
2 | Twardo$¢ — wsp. Shore A 65-70
3 | Gestosé poprzeczna > 780 kg/m?
4 | Wytrzymato$¢ na rozciaganie 1/A 0,75 N/mm? (DIN53571/A)
5 | Wydluzenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)
6 Odpornos¢ na rozdzieranie brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25°C, 02/10 %
wydhuzenie)
7
8

klasa B2 — zgodnie z normg DIN 4102

9 | Wspdlczynnik przepuszczania ciepta

1,96 — 10 — przekracza wartos¢ ok. 3,6

10 | Warto$¢ przewodzenia ciepla

0,08 W/m* k

11 | Wspotczynnik rozpuszczalnosci

zgodny z norma EN 71

12 | Trwalosé

odporne na dziatanie kwasow i rozpuszczalnikow

13 | Oporno$¢ powierzchniowa

min. 10 Q (napigcie testowe 1000 V)

14 | Mrozoodpornos¢

brak rozdarcia (65 ShA)

6.2.1. Wymagane dokumenty dotyczace bezpiecznej nawierzchni:

- Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177
-- dla nawierzchni o grubosci 45mm Certyfikat Bezpieczenstwa dla wysokosci 1,6m
-- dla nawierzchni o grubosci 80mm Certyfikat Bezpieczenstwa dla wysokosci 2,6m

- Badania na zawartos$¢ pierwiastkdw $ladowych.

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe

zadanie

6.2.2 Sposdb uktadania nawierzchni:

Gotowe piyty flexi-step sg uktadane recznie w sposob przemienny na stabilnej podbudowie.
Trwate faczenie elementdw nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu systemowych
karbowanych kotkéw montazowych. Osiem kotkéw montazowych jest umieszczanych w dwdch
krawedziach kazdego elementu nawierzchni. Kazdy element trwale taczy ze sobg cztery kolejne
elementy. Zaleca sie uktadanie ptytek w ,cegietke” tj. jeden rzad wzgledem drugiego przesuniety

0 pot phytki.

Nawierzchnia bezpieczna obramowana bedzie systemowym obrzezem elastycznym o wymiarach

1000x250x50mm na fawie betonowej zwyktej.
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6.2.3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokosci do 1,6 oraz 2,6 m uzyskany zgodnie
z EN-PN 1177
- Karta techniczna produktu
Gwarancja na minimum 24 miesigce potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela

6.2.4. Charakterystyka podbudowy:

Elementy nawierzchni FLEXI-STEP beda instalowane na réwnym i stabilnym podtozu -
zageszczone kruszywa.

Konstrukcja nawierzchni:

- elastyczna nawierzchnia FLEXI-STEPgr. 8 i 4,5 cm

- warstwa wyréwnawcza kliniec 0,05 -5 mm gr. 5 cm

- kruszywo tamane 4-30 mm gr. 15 cm

- piasek zageszczony Is =1 gr. 15cm

- grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnia FLEXI-STEP obramowana bedzie elastycznym obrzezem FLEXI-STEP
o wymiarach 1000x250x50mm lub betonowym z elastyczng naktadka o wymiarach
1000x280x60mm na tawie betonowej zwyktej. Wody opadowe odprowadzane bedq
poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg rys nr 5.

6.2.5 Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni:

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej
+3°C oraz przy braku opadéw atmosferycznych.

W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwrdci¢ uwage aby podczas
wykonywania prac bezwzglednie przestrzegac aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata

w przedziale 40-90%, a temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C
od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6.2.6. Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia
bezpieczenstwa upadkow z zagdanej wysokosci.

- Plytki elastyczne powinny posiadac jednorodng fakture zewnetrzna.

- Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

- Szczeliny pomiedzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz ok. 5mm.

- ROwnos$¢ nawierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale +/- 5 mm na facie 2 m.

6.2.7. Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni:

- Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢

- Nalezy dbaé, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde
przedmioty, ktére przy nadepnieciu na nie mogg spowodowac uszkodzenie nawierzchni

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub biota a takze systematycznie usuwac
pojawiajace sie na nawierzchni zabrudzenia i Smieci (liScie, kamienie, papiery, btoto, Smieci,
igliwie ...) Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezacg pielegnacje nawierzchni.
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- Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowq oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie nawierzchni

- Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektdw o ostrych krawedziach.

- Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

- Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne )
powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy.

- Nie dopuszczac do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego Ilub nie zastosowanie
odwodnienia w podtozu przepuszczalnym.

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie
oczysci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wieksze Smieci mozna usungé recznie lub
przy uzyciu szczotki.

- Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie bezttuszczowego aktywnego detergentu.

- W przypadku piytek z nakladkqg wykonanga z granulatu EPDM, silne zabrudzenia
spowodowane czynnikami srodowiska mogq by¢ Scierane.

- Odbarwienia mogg wystepowac¢ na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub przez
rézne rosliny znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie ptytek.

- Istnieje mozliwos¢ wystepowania nieznacznych rdéznic w kolorystyce poszczegdinych
elementéw gumowych, nalezacych do réznych partii produkcyjnych.

- Kolor nawierzchni moze z biegiem czasu zmieniac intensywnosc.

- Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogq skutkowal
przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na
duzych powierzchniach. Przebarwienia Ilub wykruszenia sg naturalnym procesem
eksploatacyjnym i w zaden sposdb nie wptywajg na jakos¢ eksploatacji obiektu.

UWAGI!
- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

6.3. NAWIERZCHNIA KOMUNIKACYINA

o Projektuje sie zastosowanie na $ciezki nawierzchni z wyrobow
syntetycznych FLEXI-STEP lub rdwnowaznej typu tartan do stosowania
na zewnatrz (zgodnie z normg PN-EN 1177) grubosci 40 mm.

0 Nawierzchnia ciggdéw pieszych ogranicziniczona obrzezem betonowym na
styku z nawierzchnig trawiasta.

0 W celu utatwienia sptywu wdd opadowych nalezy zastosowac spadek
poprzeczny 2,0%.

7.0. PROGRAM UZYTKOWY PLACU ZABAW

Zabawy w naturalny sposob zaspokajajg potrzeby ruchowe dziecka, sg ujsciem

dla nadmiaru energii, wptywajq na site rozwijajacego sie organizmu, jego szybko$¢, zwinnosc¢
i gibkosc¢.

Zabawy uczg zycia w spotecznosci, przede wszystkim nawigzywania kontaktéw oraz
komunikowania sie z réwiesnikami.

Wykaz urzadzen / sprzetu rekreacyjnego:

o Urzadzenia do zabaw - zestaw zabawowy duzy ,Kubus”
( Pro — Sympatyk nr katalogowy 5.01)
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5.01 Kubus

W skiad zestawu wchodzqg :

domek z gankiemn, domek z
dzwonnicq, wieta z dachem
czterospadowym, Slizg diugi,
mostek typu “ruchome klocki”,
drabinka pozioma, mostek
fukowy, mostek prosty, dwa
trapy wejiciowe krotkie, jeden
trap wejsciowy diugi.

1:150
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o Konstrukcja do wspinaczki — $ciana pdtnocna Eiger
( Wehrfritz nr katalogowy 425600-11)

425600 / Konstrukcja do wspinaczki 1

Grupa wiekowa od 3 roku zycia
Konstrukcja - odporna na wode ptyta ze sklejki z antyposlizgowa powierzchnia.

Powierzchnia urzadzenia: 2,50 x 2,40 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,50 x 6,20 m

Maksymalna swobodna wysokos¢ upadku: 2,50 m
Wysokos$¢ catosci: 2,72 m

Fundamenty: 4 sztl, dt. 0,40 x szer. 0,40 x wys. 0,50 m
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Certyfikat zgodnosci z normg EN 1176-1, 3, 7

o Scianka wspinaczkowa
( Wehrfritz nr katalogowy 425033-11)

425033 / Scianka wspinaczkowa

Grupa wiekowa od 5 roku zycia

Wyposazenie:

- obrotowe i zwrotne lusterko;

- rurka do wspinania sie i zjezdzania z odpornej na korozje stali szlachetnej;
- porecze z odpornej na korozje stali szlachetnej;

- Scianka wspinaczkowa z uchwytami Freelimbing.

Powierzchnia urzadzenia: 0,85 x 0,85 m

Strefa bezpieczenstwa: 4,90 x 4,90 m

Maksymalna swobodna wysoko$¢ upadku: 1,99 m
Wysokos¢ catosci: 3,15 m

Fundamenty: 2 sztuki: dt. 0,40 x szer. 0,40 x wys. 0,50 m
Certyfikat zgodnosci z normg EN 1176-1, 3, 7

10
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0 Elementy edukacyjne
- przesuwane krazki (Pro — Sympatyk nr katalogowy 9.02)
- labirynt (Pro — Sympatyk nr katalogowy 9.03)

o Tablica informacyjna z regulaminem, zgodnie z wytycznymi programu rzagdowego
~Radosna szkota”.
(Pro — Sympatyk nr katalogowy 12.16)

o ‘tawka metalowo — drewniana z oparciem 2 szt.
(Pro — Sympatyk nr katalogowy 12.04)

o tawka metalowo — drewniana 1 szt.
(Pro — Sympatyk nr katalogowy 12.03)

o0 Kosz na $Smieci KM-2, 45| 2 szt.
(NOVUM  nr katalogowy 0912)

o Ptotek metalowy (przesto 2 m, wys. 100 cm) cato$¢ 28,0 m dt.
(NOVUM  nr katalogowy 0874)

8.0. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami budowlanymi
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

- Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac
wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujacym normom.

- Sprzet rekreacyjny powinien posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien by¢
wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow, powinien by¢ zgodny z Polskimi
Normami oraz z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach
0 ogdélnym bezpieczenstwie produktdw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach.
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PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW - PLAC ZABAW ,MALY” W RAMACH PROGRAMU RZADOWEGO ,RADOSNA SZKOtA”
PRACOWNIA PROJEKTOWA KUBIK

- Wszystkie nawierzchnie placu zabaw powinny by¢ zrealizowane zgodnie z wymogami
normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki).
Wszystkie urzadzenia zastosowane na placu zabaw powinny byéwykonane zgodnie z
wymogami normy PN-EN  1176(wyposazenie placow zabaw i wymagania
bezpieczenstwa).

- Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatow i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne
materiaty i urzadzenia powinny cechowac sie identycznymi parametrami technicznymi.

- Niniejszy projekt architektoniczno- budowlany chroniony jest Ustawg
o Prawie Autorskim z 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 4.02.1994 r.).

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACII OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACII PROJEKTANTA.
REALIZACIJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA

Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI

TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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