| etz ol B SZKOLNY PLAC ZABAW "DUZY" 1:100
ziemia urodzajna 15 cm _U_NNm—A_NOL -1

piasek 10 cm nawierzchnia elastyczna (Flexi-Step) gr. 45i 80 mm

kruszywo tamane 0,05 - 5 mm, gr. 5 cm

_obrzeze betonowe kruszywo famane (kruszone) 4 - 30 mm, gr. 15 cm
stabilizowane mechanicznie
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kruszywo ptukane 8 - 16 mm
dren o $rednicy 100 mm ze spadkiem 0,3 %

10.27 /"PRO-SYMPATYK"/

kruszywo ptukane 8 - 16 mm

tawa betonowa B15 na podsypka z piasku zageszczonego 50 cm

10.20 /"PRO-SYMPATYK"/

f dren o $rednicy 65 mm ze spadkiem 0,3 % L

NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA NA
PODBUDOWIE Z KRUSZYW  1:20

URZADZENIE ZRECZNOSCIOWO - GIMNASTYCZNE

ZESTAW 5 - ELEMENTOWY

TOR SPRAWNOSCIOWY
URZADZENIA DO ZABAW / ZESTAW ZABAWOWY ZLOZONY

"GAPISZON" 6.04 /"PRO-SYMPATYK"/
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WSZYSTKIE NAWIERZCHNIE WYPOSAZENIA PLACU ZABAW POWINNY BYC PRZEPUSZCZALNE, NALEZY JE REALIZOWAC ZGODNIE Z WYMOGAMI NORMY PN-EN 1177.
ROZMIESZCZENIE URZADZEN WYPOSAZENIA PLACU ZABAW NA NAWIERZCHNIACH BEZPIECZNYCH ZAPROJEKTOWANO W TAKI SPOSOB, BY ZNAJDOWALY SIE ONE
OD SIEBIE ORAZ OD INNYCH NAWIERZCHNI W ODLEGLOSCI MIN. 1,50 M, OD $LIZGU - 2,00M.

PLAC ZABAW CZESCIOWO WYGRODZONY - PLOTEK METALOWY H=100CM ORAZ OGRODZENIE ZYWOPLOTOWE H=120CM, 150CM.

ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW W ZYWEJ KOLORYSTYCE | NISKIEJ WYSOKOSCI DOSTOSOWANEJ DO WZROSTU DZIECI.

URZADZENIA WYKONANE Z EKOLOGICZNYCH MATERIALOW.

DASZKI ZESTAWU ZABAWOWEGO - DREWNIANE W INTENSYWNYCH, ZYWYCH KOLORACH.

DREWNO:
PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI SA SLUPY O PRZEKROJU 10X10 Z ZAOBLONYMI KRAWEDZIAMI. DREWNO PO IMPREGNACJI CISNIENIOWO - PROZNIOWEJ.

ELEMENTY METALOWE:

WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE STOSOWANE W URZADZENIACH ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJA POPRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE LUB DODATKOWO MALOWANE PROSZKOWO.
DO POLACZEN ELEMENTOW DREWNIANYCH ZASTOSOWAC SRUBY OCYNKOWANE KL.4.6, KTORYCH NAKRETKI WPUSZCZONE BEDA W OTWORY W DREWNIE / NIE WYSTAJA PONAD
POWIERZCHNIE/.

SLIZGI WYKONAC Z BLACHY KWASOODPORNEJ.
£ANCUCHY ZE STALI KWASOODPORNEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA KUBIK

TWORZYWA SZTUCZNE:
EPOKSYDOWE W INTENSYWNYCH KOLORACH (ZOLTY, CZERWONY, NIEBIESKI). 48—340 GLUCHOLAZY, ul. Krélowe] Jadwigi nr18, tel.0 607 085 932
BETON: PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW — PLAC ZABAW "puzY”
DREWNIANE SEUPY Z METALOWYMI KOTWAMI OCYNKOWANYMI, FUNDAMENTOWANYMI DO PODLOZA W RAMACH PROGRAMU RZADOWEGO "RADOSNA SZKOrA”
(FUNDAMENT BETONOWY KLASY C 16/20 (B20) WYKONAC NA MIEJSCU MONTAZU URZADZEN) ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1176-1. [ westor:
KOTWE POLACZYC ZE SLUPEM NAD POZIOMEM ZEROWYM, CZESC DREWNIANA NIE MOZE STYKAC SIE Z GRUNTEM. FILIA SZKOLY PODSTAWOWES NR 2 GMINA GYUCHOLAZY
GLEBOKOSC POSADOWIENIA 70 cm.

48-340 GLUCHOLAZY, AL. JANA PAWLA I NR 19 U

Nurmer dziatki: res Inwestora:

07 NR 1597 48-340 GLUCHOLAZY, UL RYNEK 15

Faza: Tytut, imig, nozwisko, nr upr. Podpis
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