SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

ST.00 Wymagania ogdlne

ST.01  Roboty rozbiérkowe

ST.02  Roboty tynkarskie zewngtrzne
ST.03  Roboty malarskie zewngtrzne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.00

WYMAGANIA OGOLNE

CPV 92522200-8, 45212350-4, CPV 45000000-7, 452610004 ,
45410000-4
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1.

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

PODSTAWOWE DANE ,,REMONT ELEWACJI BUDYNKU UZYTKOWEGO

- SWIETLICY WIEJSKIEJ W KONRADOWIE NR 51 GM. GLUCHOLAZY”.

Dane ogdlne

1.1. Dane ewidencyjne opracowania

a) Inwestor — Gmina Gluchotazy, Rynek 15, 48-340 Gluchotazy

b) Obiekt— Budynek uzytkowy — $wietlica wiejska, Konradow 51
c) Opracowanie — Projekt remontu elewacji

d) Stadium — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1.2 Zakres robdt do wykonania

Wykonanie i naprawa tynkow na elewacji,
Wykonanie obramowan okien,
Malowanie elewacji budynku,

Malowanie rynien 1 rur spustowych
Malowanie drzwi, barierek schodowych

WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca, tj. przyjmujacy zamowienie na wykonanie omawianej inwestycji jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z przedmiarami rob6t oraz
poleceniami Zamawiajacego, a w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy, tj. udzielajacy zamowienia Wykonawcy, przekaze w terminie 7 dni plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-
administracyjnymi. Ponadto przekaze wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw i1 opuszczen w przedmiarach robodt i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, a po ich wykryciu winien
natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego i jednostke¢ nadzoru.

Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny by¢ wykonywane w
porozumieniu z Zamawiajacym, a W szczegOlnosci z soltysem wsi oraz
reprezentantem rady wiejskiej

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ remont z materiatow 1 wyrobéw budowlanych
odpowiadajacych normom panstwowym PN lub BN, ISO, albo $wiadectwem Instytutu
Techniki Budowlane;.

Wykonane robot bgda podlegaty nastepujacym odbiorom:

- odbiorom czg$ciowym
a) dla robot ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych w dalszej fazie wykonywania,
b) dla czg$ci zakresu lub robodt stanowiacych zamknigta catosé,

- odbiorowi koncowemu:
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Z odbioru koncowego zostanie spisany protokét sporzadzony wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego na pismie nie pozniej niz w ostatnim dniu zakonczenia
przedmiotu okreslonego w Umowie.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastgpujace

dokumenty:

a) dla wbudowanych materiatoéw, elementow i1 wyrobow: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate
techniczna

b) ewentualne przepisy lub instrukcje o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie
urzadzen 1 instalacji

Przy wykonywaniu robdt remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania do przepisow BHP, p.poz, i ochrony
srodowiska.

Podstawa ptatnosci:
Zgodnie z zapisami SIWZ oraz projektu umowy.

Wykonawca zagospodaruje, a nastgpnie zlikwiduje plac budowy wlasnymi sitami i na
wlasny koszt.

Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac
remontowych.

MATERIALY.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja musza
spetnia¢ wymogi dotyczace spetnienia przepisoOw i1 by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych
wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych dla
wyrobow dla wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30
kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r.

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna ( dla
wyrobow wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga
by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktorych
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest

ocena zgodnosci)
Dopuszcza sig stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania
w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenie wykonawcy
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wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodno§¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz
przepisami 1 obowiazkowymi normami. Oswiadczenie dostawy wyrobu powinno by¢
wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

Wariantowe zastosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagal badan
przeprowadzonych przez nadzér inwestorski. Wybrany 1 zaakceptowany materiat nie
moze pozniej by¢ zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. NORMY.
Podstawa norm lub ich Zrédla, dotyczace wykonywania poszczegdlnych
asortymentow robot, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji Techniczne;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.01

ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1
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II.

b)

WSTEP 1 ZALOZENIA.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z remontem elewacji budynku uzytkowego w
Konradowie nr 51

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

3.1. Skucie tynkow
- Wykonanie
e Skucie tynkéw wapienno-cementowych grub. 2,0cm
e  Wywoz 1 utylizacja gruzu

3.2. Usunigcie resztek tynku z muru
- Wykonanie
e Mechaniczne usunigcie resztek tynku z muru przez czyszczenie
szczotkami 1 szpachelkami
e  Wywoz i utylizacja gruzu i pozostatosci

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROZBIORKOWYCH.

Warunki ogdlne.

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja. ST, i poleceniami inspektora nadzoru

Przepisy szczegolowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr
13 poz. 93)

Do wykonania robot zwiazanych ze skuciem poszczegdlnych elementow nalezy
uzywac:
= miloty rgczne, lomy, fapki, wiertarki udarowe, ktore nie wptywaja
niekorzystnie na istniejace konstrukcje
= rgczne usuwanie gruzu
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2. Wykonanie robot.

Wykonawca robot powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposob, ktéry nie
narusza konstrukcji istniejacego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikow oraz oso6b postronnych mogacych znalez¢ sig¢ w poblizu miejsca ( strefy)
rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych. Nie dopuszcza si¢ palenia usuwanych odpadow.

Przepisy zwigzane:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
Czg$¢ 1 Roboty ogolnobudowlane ITB wydanie I1.

- Przepisy bhp przy robotach rozbiorkowych i transportowych.

Materialy budowlane dostarczone na budowe¢ zostang sprawdzone pod wzgledem
ich zgodnoS$ci z normami przedmiotowymi i Swiadectwami ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.02

ROBOTY TYNKARSKIE ZEWNETRZNE
CPV 45262521-9, 454100004
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3.1.

3.2.

3.3.

II.

WSTEP I ZALOZENIA.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z remontem elewacji budynku uzytkowego w
Konradowie nr 51

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Uwaga — przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty typu: zamurowania, przebicia i bruzdy
Skucie tynkow
e Skucie tynkéw istniejacych na calej powierzchni elewacji bocznej i
tylnej

Usunigcie resztek tynku z muru
e Usunigcie resztek tynku z muru przez czyszczenie szczotkami i
szpachelkami

Wykonanie tynkow

Przewidziano wykonanie tynku cementowo-wapiennego, w ramach dobranej przez
wykonawcg oraz uzgodnionej z Inwestorem technologii wykonywania tynkow
zewngtrznych

WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU TYNKOW ZEWNETRZNYCH.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie
tynkow w nizszych temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi ITB.

W czasie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo —
wapienne, w czasie wiazania i twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda.

Materiaty do wykonywania tynkow:
a) spoiwa, tj. cement, wapno, gips powinny odpowiada¢ wymaganym normom,
b) piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy, m.in. nie moze zawierac¢

domieszek organicznych, musi mie¢ frakcje réznych wymiaréw. Do spodnich warstw
tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty,

c) przy stosowaniu cementu bialego lub kolorowego — zawarto$¢ pyléw mineralnych o

$rednicy ponizej 0.05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu,
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d)

woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania normowe na wodg¢ do celow
budowlanych.

4. Przygotowanie zapraw tynkarskich.

a)

b)

d)
¢)

)

h)
i)

)

k)

D

marka 1 sklad zaprawy zgodnie z projektem, przygotowana mechanicznie, w takiej
ilosci aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu ( cem. —
wap. — do 3 godzin, cem. — do 2 godzin ), wykonywana wylacznie przy uzyciu piasku
rzecznego lub kopalnego. Do w/w zaprawy cem. — wap. nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy. Do
w/w zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego,
bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych ( gaszenie zgodnie z
wytycznymi ITB ),

dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cem. — wap. i cem. dodatkow uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji,

sktad objetosciowy zaprawy cem. — wap. 1 cem. nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna,

marke 1 konsystencj¢ zaprawy przyjmowac kierujac si¢ projektem i przeznaczeniem.
Dostarczone na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jakos$ci (sprawdzenie czy maja one zaswiadczenie o jakosci wystawione] przez
producenta oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych). W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na
placu budowy, nalezy skontrolowaé jej marke¢ i konsystencje w sposob podany w
obowiazujacej normie.

Wykonanie tynkow dwuwarstwowych.

tynk dwuwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy
uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyrdwnany i zatarty na ostro ( kat.
IT') lub na gtadko ( kat. 111 ),

marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke,

obrzutke¢ na podtozach ceramicznych i1 z betonéw kruszywowych nalezy wykonaé¢ z
zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka
pomiarowego, o grubosci 3-4 mm,

narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwiazaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nalezy warstwe wierzchnia narzutu dociska¢ paca
przesuwana w jednym kierunku,

na narzut stosowac zaprawe¢ cem. — wap. — do tynkOw nie narazonych na zawilgocenie
1:2:10, do tynkow narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4.,

zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10cm. Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15mm. Narzut mozna wykonywac bez pasow lub listew, $ciagajac
g0 paca, a nastgpnie zacierajac packa drewniana.

5. Odbidr tynkoéw — zwyktych.

a)
b)

c)
d)

bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy odebra¢ podtoze
odbior tynkow — zasady;

uksztattowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej,

kat III tynku — nie wigksza niz 3 mm na dtugosci faty kontrolnej 2m,
- odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego:
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kat III tynku — nie wigksze niz 2 mm na 1m,
- odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego:
kat III tynku — nie wigksze niz 3 mm na 1m,
a) wypryski 1 specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnos$ci w zaprawie nie
zageszczonych czastek wapna sa niedopuszczalne,
b) peknigcia powierzchni tynkdw sa niedopuszczalne,
c) ponadto niedopuszczalne sa nastgpujace wady tynku:
d) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
e) trwatle $slady zaciekéw na powierzchni,
f) odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci od podtoza,
g) minimalna przyczepnos$¢ tynku do podioza z cegly dla tynku cem. — wap. — 0.025
MPa.

Normy:

- PN -70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-72/8841-18 roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych.
Wymagania w zakresie wykonania 1 badania przy odbiorze.

Materialy budowlane dostarczone na budowe¢ zostang sprawdzone pod wzgledem
ich zgodnosci z normami przedmiotowymi i Swiadectwami I'TB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.03

ROBOTY MALARSKIE ZEWNETRZNE
CPV 45442100-8, 45442110-1
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3.1.

3.2

3.3.

I1.

b)

WSTEP I ZALOZENIA.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z remontem elewacji budynku uzytkowego w
Konradowie nr 51

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkow.
Powierzchnia tynkdw powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych
(kurz, sadze, tluszcze) i chemicznych oraz osypujacych si¢ ziaren piasku. Roboty
malarskie zewngtrzne nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest
malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

Gruntowanie tynkow
Przy malowaniu $cian farbami silikatowymi podtoze zagruntowa¢ zgodnie
z technologia producenta wybranej farby

Malowanie $cian elewacji

Przygotowane podtoze tynkarskie malowa¢ dwukrotnie farbami silikatowymi np.
Kreisel, Caparol, Kabe lub Keim (technologi¢ malowania uzgodni¢ z Zamawiajacym).
Nalezy stosowaé si¢ do technologii wybranej firmy co do gruntowania podtoza,
podktadu 1 malowania. Niedopuszczalne jest mieszanie technologii réznych firm.
Kolorystyka — zgodnie z dokumentacja projektowa.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
MALARSKICH.

Warunki ogdlne.
Przed przystapieniem do malowania nalezy:

- roboty malarskie nalezy wykona¢ na podiozach tynkowych odpowiadajacym
wymaganiom z punktu ,,tynki zewngtrzne”

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby silikatowej nie
wigksza niz 10 %.

Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5° C (w ciagu
doby nie moze nastapi¢ spadek temperatury ponizej 0° C) i nie wyzszej niz 22° C.
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d) W czasie wykonywania robot malarskich, w ramach kontroli miedzy-fazowych
nalezy:

sprawdzi¢ jako$¢ materiatow malarskich (materialty zgodne z odpowiednimi
normami lub §wiadectwami dopuszczenia)

sprawdzi¢ wilgotnos$¢ przygotowanego poditoza pod malowanie

sprawdzi¢ stopien i1 jako$¢ wykonania tynkow

sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powlok malarskich

e) Powierzchnie podiozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

gladkie i1 réwne tzn. bez ,,rakow” betonowych, zaciekéw zaprawy, lub mleczka
cementowego, kawern

dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dlonia, nie
wykruszajace si¢, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien.

czyste, tzn. bez plam, zatluszczen i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby
nalezy je usunac szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem 1 nast¢pnie
sptuka¢ woda).

dostatecznie suche.

na chlonnych podtozach zastosowaé¢ do gruntowania farbg emulsyjna rozcienczona
w stosunku 1:3 — 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej. Powierzchnie chlonne mozna tez gruntowa¢ emulsyjnymi
farbami podktadowymi ograniczajacymi chtonnos$¢ podtozy (np. UNICRYL)

f) Wymagania odno$nie powtok malarskich wykonywanych farbami elewacyjnymi:

powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych
oraz odporne na tarcie na sucho 1 na szorowanie, takze na reemulgacj¢. Powinny
dawa¢ aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam 1 sladow
pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnos$ci spekan, tuszczenia si¢ i odstawania powtoki
od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

Barwy powlok musza by¢ jednolite i rOwnomierne, bez smug i plam oraz by¢
zgodne z wzorcem producenta farb.

III. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU MALOWANIA FARBA TYNKOW
ZEWNETRZNYCH.

1. Robot malarskich na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym a

takze

w okresie letnim podczas opaddéw atmosferycznych 1 intensywnego

nastonecznienia malowanych powierzchni oraz w czasie wietrznej pogody.
2. Odbiodr koncowy robot malarskich zewngtrznych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢:

a) wyglad zewngtrzny powtoki malarskiej ( rownomierno$¢ roztozenia farby, jednolito$é
natezenia barwy, zgodno$¢ z wzorcem producenta, ew. przeSwity 1 skupiska
nieroztartego pigmentu lub wypehienia, ew. plamy, smugi, zacieki, pgcherze,
odstajace ptatki powtoki, §lady pedzla),
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b) potysk,

¢) odpornos¢ powtoki na wycieranie (pocieranie migkka szmatka kontrastowego koloru),
d) odpornos¢ na zarysowania,

e) odpornos¢ na uderzenia,

f) twardos¢ powtoki,

g) przyczepno$¢ do podloza,

h) odpornos¢ na zmywanie woda.

Odbior koncowy robot malarskich wewnetrznych.

a) Nalezy przeprowadzi¢ dla powlok z farb elewacyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach
od zakonczenia robot .

b) Ocena powlok zgodnie z wyzej wymienionymi wymaganiami.

Materialy budowlane dostarczone na budowe¢ zostang sprawdzone pod wzgledem
ich zgodnos$ci z normami przedmiotowymi i Swiadectwami ITB.
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