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Zjazd gluchotazy .KST PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7469 dla jarostaw kuzlik

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1/45112000-5 |Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1/0111-01 réwninnym.
D-01.00.00
25/1000 km 0.025
RAZEM 0.025
2/45111000-8 |Roboty ziemne
2|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki | m3
d.2/01 0203-09 |0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyta-
D-02.00.00 |dowczymi na odlegtos¢ do 1 km pod poszerzenie drogi
115*0.65+50*0.43 m3 96.250
RAZEM 96.250
3|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. | m3
d.2|01 0208-07 |I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
D-02.00.00 |dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
115*0.65+50*0.43 m3 96.250
RAZEM 96.250
4/KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad | m3
d.2|01 0210-04 |1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V
Krotnos¢ = 16
115*0.65+50*0.43 m3 96.250
RAZEM 96.250
5|kalkulacja |Optata sktadowiskowa m
d.2|wtasna
analiza indy-
widualna
115*0.65+50*0.43*1.9 m 115.600
RAZEM 115.600
3|45233220-7 |Wybudowanie nawierzchni catej trasy
6|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie | m?
d.3/0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod jezdniag
D-04.01.01:
04.03.01
115+50 m?2 165.000
RAZEM 165.000
7/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm wraz z utoze- |m?
d.3/0104-01 niem warstwy geowtokniny
D-04.01.01: |pod droge
04.03.01 Krotnos¢ = 3
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
8/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm wraz z utoze- |m?
d.3/0104-01 niem warstwy geowtokniny
D-04.01.01: |pod chodnik
04.03.01 Krotnos¢ = 2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
9|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm pod droge m?2
d.3/0113-01
D-04.04.02
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
10/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm pod droge m?2
d.3/0113-04 Krotno$¢ = 0.67
D-04.04.02
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
11/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm pod chodnik m?2
d.3/0113-01 Krotno$¢ = 0.67
D-04.04.02
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
12/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm pod chodnik m?2
d.3/0113-04 Krotno$¢ = 0.67
D-04.04.02
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
13|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy- |m?2
d.3/0102-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
D-01.02.04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
14/KNNR 6 Skropienie lepikiem bitumicznym nawierzchni drogowych m?2
d.3/1005-07
D-05.03.05
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
15/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm m?2
d.3/0110-02
D-04.07.01
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
16/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?
d.3/0308-01 4 cm (warstwa wigzaca) wraz
D-05.03.05 |z potozeniem Geokompozytu PGM - G50/50
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
17/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?
d.3/0309-02 5 cm (warstwa $cieralna)
D-05.03.05
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
18/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem na podsypce piaskowej 5 cm m3
d.3|0402-04
D-08.01.01
40*(0.15*0.3+0.15*0.15) m3 2.700
RAZEM 2.700
19/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.3/0403-02
D-08.01.01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
20|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- | m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
21/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03 Istniejaca sie¢ kanalizacyjna szt 3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/45231300-8 |Dodatkowa kanalizacja deszczowa
22|KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach zabezpie- |m3
d.4/01 0803-01 |czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
D-02.00.00 |szeroko$¢ wykopu 0,90-1,0 m
20.5*2.5*1 m3 51.250
RAZEM 51.250
23|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.4|18 0408-05
D-03.02.01
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
24/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m |m3
d.4/0320-02 kat.gr.1l1-1V obsypanie piaskiem rurociagu
D-02.00.00
20.5*0.5*0.5-20.5*3.14*0.15*0.15 m3 3.677
RAZEM 3.677
25/KNR 2-01  |Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV |m3
d.4|0236-02
D-02.00.00
20.5*2.5*1-20.5*0.5*0.5 m3 46.125
RAZEM 46.125
26/ KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-  |m3
d.4/0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.-11
D-02.00.00 |Krotno$¢ =6
20.5*0.5*0.5 m3 5.125
RAZEM 5.125
27|kalkulacja | Optata sktadowiskowa dla catego przedsiewziecia t
d.4|\wtasna
kalk. wtasna
20.5*0.5*0.5 t 5.125
RAZEM 5.125
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5 Roboty telekomunikacyjne rozbiérkowe
28/KNR 5-01 |Mechaniczna rozbiérka studni kablowych SK-6/36 stud.
d.5/0503-07
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 5-01 |Mechaniczna rozbiérka studni kablowych SK-2/66 stud.
d.5/0503-04
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 5-01 |Likwidacja ciagéw kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w gr.kat.lll, 1 |m
d.5/0117-03 warstw.w ciggu kan., 3 otw.w bloku, 3 otw.w ciagu kan.
17 m 17.000
RAZEM 17.000
31/KNR 5-01 |Wycigganie kabla o $r. do 50 mm w powtoce termoplast.z kanal.kablow.- m
d.5/0608-02 otw.wypein.1 kablem
47 m 47.000
RAZEM 47.000
32|KNR 5-01 |Likwidacja ciagéw kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w gr.kat.lll, 1 |m
d.5/0117-01 warstw.w ciggu kan., 1 otw.w bloku, 1 otw.w ciagu kan.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 5-01 |Wycigganie kabla o $r. do 50 mm w powtoce termoplast.z kanal.kablow.- m
d.5/0608-02 otw.wypein.1 kablem
2 m 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR 5-01 |Likwidacja ciagéw kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w gr.kat.lll, 1 |m
d.5/0117-03 warstw.w ciggu kan., 3 otw.w bloku, 3 otw.w ciagu kan.
12 m 12.000
RAZEM 12.000
35/KNR 5-01 |Wyciagganie kabla o $r. do 50 mm w powtoce termoplast.z kanal.kablow.- m
d.5/0608-02 otw.wypein.1 kablem
31 m 31.000
RAZEM 31.000
36|KNR 5-01 |Likwidacja ciagéw kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w gr.kat.lll, 1 |m
d.5/0117-03 warstw.w ciggu kan., 3 otw.w bloku, 3 otw.w ciagu kan.
22 m 22.000
RAZEM 22.000
37|KNR 5-01 |Wycigganie kabla o $r. do 50 mm w powtoce termoplast.z kanal.kablow.- m
d.5/0608-02 otw.wypein.1 kablem
57 m 57.000
RAZEM 57.000
6 Roboty telekomunikacyjne montazowe
38|KNR 5-01 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-6/35 wielo- | stud.
d.6/0402-03 elementowych w gruncie kat.|V
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 5-01 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2/66 wielo- | stud.
d.6/0402-03 elementowych w gruncie kat.|V
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 5-01  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1/67 stud.
d.6/0402-03 wieloelementowych w gruncie kat.|V
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur RPCW 110/ m
d.6/0107-03 w gr.kat.lV, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2
otw.w ciggu kan.
17 m 17.000
RAZEM 17.000
42|KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur RPCW 110/5,0 m
d.6/0107-03 w gr.kat.lV, 1 warstw.w ciggu kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciggu kan.
8 m 8.000
RAZEM 8.000
43|KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEP-M 110/5,5 m
d.6/0107-03 w gr.kat.lV, 1 warstw.w ciggu kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciggu kan.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
44/KNR 5-01 |Reczne wcigganie kabla XzTKMXpw 50X4X0,5 o $r. do 70 mm w powloce |m
d.6/0602-09 termoplast. do kanaliz.kablow.w otwér wolny
21 m 21.000
RAZEM 21.000
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45/KNR 5-01  |Reczne wcigganie kabla XzTKMXpw 35X4X0,5 o ér. do 70 mm w powtoce |m
d.6/0602-09 termoplast. do kanaliz.kablow.w otwér wolny
21 m 21.000
RAZEM 21.000
46|KNR 5-01 |Reczne wcigganie kabla XzTKMXpw 35X4X0,5 o ér. do 70 mm w powtoce |m
d.6/0602-09 termoplast. do kanaliz.kablow.w otwér wolny
30 m 30.000
RAZEM 30.000
47/KNR 5-01  |Reczne wcigganie kabla XzZTKMXpw 15X4X0,5 o ér. do 70 mm w powtoce |m
d.6/0602-09 termoplast. do kanaliz.kablow.w otwér wolny
30 m 30.000
RAZEM 30.000
48|KNR 5-01 |Reczne wcigganie kabla XzZTKMXpw 10X4X0,5 w powtoce termoplast. do  |m
d.6/0602-08 kanaliz.kablow.w otwér wolny
15 m 15.000
RAZEM 15.000
49/KNR 5-01  |Reczne wcigganie kabla XzTKMXpw 5X4X0,5 w powtoce termoplast. do m
d.6/0602-07 kanaliz.kablow.w otwér wolny
15 m 15.000
RAZEM 15.000
50/ KNR 5-01 |Reczne wcigganie kabla XzZTKMXpw 35X4X0,5 o $r. do 70 mm w powtoce |m
d.6/0602-09 termoplast. do kanaliz.kablow.w otwér wolny
30 m 30.000
RAZEM 30.000
51/KNR 5-01 |Reczne wcigganie kabla XzTKMXpw 5X4X0,5 w powtoce termoplast. do m
d.6/0602-07 kanaliz.kablow.w otwér wolny
30 m 30.000
RAZEM 30.000
52/KNR 5-01 |Montaz ztaczy odgateznych lub réwnolegtych uszczel.rurami termokurcz.w | zlgcz.
d.6/1009-12 kanalizacji na kablach o powtokach termoplast.o 100 parach
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 5-01 |Montaz ztgczy odgateznych lub réwnolegtych uszczel.rurami termokurcz.w | ztgcz.
d.6/1009-11 kanalizacji na kablach o powtokach termoplast.o 70 parach
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
54/KNR 5-01 |Montaz ztgczy odgateznych lub réwnolegtych uszczel.rurami termokurcz.w | zlgcz.
d.6/1009-07 kanalizacji na kablach o powtokach termoplast.o 10 parach
4 ziacz. 4.000
RAZEM 4.000
55|KNR 5-01 |Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw kabli o powtokach termoplas- |odc.10
d.6/1303-09 tycznych w kanalizacji o $r. pow. 50 mm om
1 odc.10 1.000
Oom
RAZEM 1.000
56| KNR 5-01 |Pomiary koncowe pradem statym kabla o 100 parach odc.
d.6/1310-09
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
57/KNR 5-01 | Pomiary koncowe pradem statym kabla o 70 parach odc.
d.6/1310-07
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
58/KNR 5-01 | Pomiary koncowe pradem statym kabla o 10 parach odc.
d.6/1310-01
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
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