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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45233290-8 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : DROGI GMINNE | WEWNETRZNE GLUCHOtAZ
ADRES INWESTYCJI : GLUCHOLAZY UL. FREDRY

INWESTOR : BURMISTRZ GtLUCHOLAZY

ADRES INWESTORA  :  48-300 GLUCHOLAZY UL. RYNEK 15
WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robét>>

ADRES WYKONAWCY :  <<adres wykonawcy robo6t>>

BRANZA : DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jarostaw Kuzlik

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  :  mgrinz Jarostaw Kuzlik

DATA OPRACOWANIA : 27.12.2010

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen :

NARZUTY

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
27.12.2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Gtuchotazy FREDRY .ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze na catlej trasie
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
D-01.00.00
(130*2+40*2+23*2+21*2)/1000 km 0.428
RAZEM 0.428
2/45112000-5 |Roboty ziemne pod droge trasa H-H™ odcinek w przekroju 19-19 ,20-20 ,21-21
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2/0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm ( koryto pod droge )
D-02.00.00
130*5.6 m?2 728.000
RAZEM 728.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
D-02.00.00 |Krotnos¢ = 8.4
130*5.6 m?2 728.000
RAZEM 728.000
4/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2|/0208-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
D-02.00.00 |samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
130*5.6*0.62 m3 451.360
RAZEM 451.360
5/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
D-02.00.00 |Krotnos$¢ =6
130*5.6*0.62 m3 451.360
RAZEM 451.360
6/KNR 2-01 Reczne wykopy pod drenaz francuski z transp.urobku samochodami skrzynio- |m3
d.2|/0302-03 wymi (kat.gr.IV)
D-02.00.00
2*0.2*0.4*130 m3 20.800
RAZEM 20.800
7|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
D-02.00.00 |Krotnos$¢ =6
2*0.2*0.4*130 m3 20.800
RAZEM 20.800
8|KNR 2-11 Drenaz francuskio o wym 20cmx40cm obsypywanie zwirem wraz z rurg dre- |m
d.2|0145-07 narska fi 110
D-03.01.01
2*130 m 260.000
RAZEM 260.000
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm ( koryto pod droge )
D-02.00.00
130*2 m?2 260.000
RAZEM 260.000
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
D-02.00.00 |Krotnos¢ = 5.2
130*2 m?2 260.000
RAZEM 260.000
11/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-|m3
d.2/0208-07 |1l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
D-02.00.00 |samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
130*2*0.46 m3 119.600
RAZEM 119.600
12|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
D-02.00.00 |Krotnos¢ =6
130*2*0.46 m3 119.600
RAZEM 119.600
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2/0203-02 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
D-02.00.00 |czymi na odlegto$¢ do 1 km
(0.3+0.5)*0.5*1*100 m3 40.000
RAZEM 40.000
14/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
D-02.00.00 |Krotnos¢ =6
(0.3+0.5)*0.5*1*100 m3 40.000
RAZEM 40.000
15/KNR 2-11 Wykonanie saczka skarpowego m
d.2|0145-07
D-03.01.01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
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16 |kalkulacja Optata sktadowiskowa dla catego przedsiewziecia t
d.2|wtasna
kalk. wlasna
(451.36+20.8+119.6+40)*1.9 t 1200.344
RAZEM 1200.344
3/45112000-5 |Roboty ziemne pod droge trasa G-G~ odcinek w przekroju 22-22
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm ( koryto pod droge )
D-02.00.00
40*5.60 m?2 224.000
RAZEM 224.000
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
D-02.00.00 |Krotnos¢ = 8.2
40*5.60 m?2 224.000
RAZEM 224.000
19/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-|m3
d.3/0208-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
D-02.00.00 |samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
40*5.60*0.61 m3 136.640
RAZEM 136.640
20|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
D-02.00.00 |Krotno$¢ =6
40*5.60*0.61 m3 136.640
RAZEM 136.640
21/KNR 2-01 Reczne wykopy pod drenaz francuski z transp.urobku samochodami skrzynio- |m3
d.3/0302-03 wymi (kat.gr.IV)
D-02.00.00
2*0.2*0.4*40 m3 6.400
RAZEM 6.400
22|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
D-02.00.00 |Krotnos$¢ =6
2%0.2*0.4*40 m3 6.400
RAZEM 6.400
23|KNR 2-11 Drenaz francuskio o wym 20cmx40cm obsypywanie zwirem wraz z rurg dre- |m
d.3|/0145-07 narska fi 110
D-03.01.01
2*40 m 80.000
RAZEM 80.000
24| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm ( koryto pod droge )
D-02.00.00
40*(0.75+0.55) m?2 52.000
RAZEM 52.000
25/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
D-02.00.00 |Krotnos¢ = 5.2
40*(0.75+0.55) m?2 52.000
RAZEM 52.000
26|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.3/0208-07 |1l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
D-02.00.00 |samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
40%*(0.75+0.55)*0.46 m3 23.920
RAZEM 23.920
27|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
D-02.00.00 |Krotnos¢ =6
40*(0.75+0.55)*0.46 m3 23.920
RAZEM 23.920
28 kalkulacja Opfata sktadowiskowa dla catego przedsiewziecia t
d.3|wtasna
kalk. wtasna
(136.64+6.4+23.92)*1.9 t 317.224
RAZEM 317.224
4/45112000-5 |Roboty ziemne pod droge trasa G-G™ odcinek z poszerzeniem
29|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm ( koryto pod droge )
D-02.00.00
13*18+5*5.6+0.5*5*9 m?2 284.500
RAZEM 284.500
30|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
D-02.00.00 |Krotnos¢ = 8.2
13*18+5*5.6+0.5*5*9 m?2 284.500
RAZEM 284.500
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31|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.4/0208-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
D-02.00.00 |samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
(13*18+5*5.6+0.5*5*9)*0.61 m3 173.545
RAZEM 173.545
32|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
D-02.00.00 |Krotno$¢ =6
(13*18+5*5.6+0.5*5*9)*0.61 m3 173.545
RAZEM 173.545
33|/KNR 2-01 Reczne wykopy pod drenaz francuski z transp.urobku samochodami skrzynio- |m3
d.4|/0302-03 wymi (kat.gr.IV)
D-02.00.00
2*0.2*0.4*23 m3 3.680
RAZEM 3.680
34| KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
D-02.00.00 |Krotnos$¢ =6
2%0.2*0.4*23 m3 3.680
RAZEM 3.680
35/KNR 2-11 Drenaz francuskio o wym 20cmx40cm obsypywanie zwirem wraz z rurg dre- |m
d.4|0145-07 narska fi 110
D-03.01.01
2*23 m 46.000
RAZEM 46.000
36 kalkulacja Opfata sktadowiskowa dla catego przedsiewziecia t
d.4|wtasna
kalk. wtasna
(173.55+3.68)*1.9 t 336.737
RAZEM 336.737
5/45112000-5 |Roboty ziemne pod droge trasa L-L’
37|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5(0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm ( koryto pod droge )
D-02.00.00
20.5*2.2 m?2 45.100
RAZEM 45.100
38|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
D-02.00.00 |Krotnos¢ = 5.2
20.5*2.2 m?2 45.100
RAZEM 45.100
39|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.5/0208-07 |1l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
D-02.00.00 |samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
20.5*2.2*0.46 m3 20.746
RAZEM 20.746
40|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
D-02.00.00 |Krotnos¢ =6
20.5*2.2*0.46 m3 20.746
RAZEM 20.746
41 |kalkulacja Opfata sktadowiskowa dla catego przedsiewziecia t
d.5|wtasna
kalk. wtasna
20.75*1.9 t 39.425
RAZEM 39.425
6/45232200-4 |Ukladanie rur ochronnych
42|KNR 5-09 Uktadanie rur ochronnych o $r. 110 mm na wodzie m
d.6/0806-07
2+19 m 21.000
RAZEM 21.000
7/45231300-8 |Wykonanie kanalizacji deszczowej od studni D-54 do studni D-59
43/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $écianach zabezpie- |m3
d.7/0803-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
D-02.00.00 |szerokos$¢ wykopu 0,90-1,0 m od studni
D54- do studni D55
(2.33+2.33)*0.5*13*1 m3 30.290
RAZEM 30.290
44|/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.7|0408-05
D-03.02.01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
45|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.7/0320-02 kat.gr.1lI-IV obsypanie piaskiem rurociagu
D-02.00.00
13*0.5*0.5-13*3.14*0.15*0.15 m3 2.332
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RAZEM 2.332
46|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach zabezpie- |m3
d.7/0803-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;

D-02.00.00 |szerokos$¢ wykopu 0,90-1,0 m od studni
D55- do studni D56
(2.39+2.05)*0.5*28*1 m3 62.160

RAZEM 62.160
47/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.7|0408-05
D-03.02.01
28 m 28.000
RAZEM 28.000
48|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.7/0320-02 kat.gr.lI-IV obsypanie piaskiem rurociagu
D-02.00.00
28*0.5*0.5-28*3.14*0.15*0.15 m3 5.022
RAZEM 5.022
49|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach zabezpie- |m3
d.7/0803-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;

D-02.00.00 |szerokos$¢ wykopu 0,90-1,0 m od studni
D56- do studni D57
(2.04+1.89)*0.5*6*1 m3 11.790

RAZEM 11.790
50| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.7|0408-05
D-03.02.01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
51/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.7/0320-02 kat.gr.lI-IV obsypanie piaskiem rurociagu
D-02.00.00
6*0.5*0.5-6*3.14*0.15*0.15 m3 1.076
RAZEM 1.076
52|KNR 2-01 Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.7/0216-03 odktad w gruncie kat.IV wykop pod kanalizacje deszczowa rura PCV 300 kana-
D-02.00.00 |lizacja deszczowa pomiedzy D57 a D58
(1.89+1.56)*0.5*27*0.8 m3 37.260
RAZEM 37.260
53|/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.7|0408-05
D-03.02.01
27 m 27.000
RAZEM 27.000
54 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.7/0320-02 kat.gr.1lI-1V obsypanie piaskiem rurociggu
27*0.5*0.5-27*3.14*0.15*0.15 m3 4.842
RAZEM 4.842
55/KNR 2-01 Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.7/0216-03 odktad w gruncie kat.IV wykop pod kanalizacje deszczowa rura PCV 300 kana-
D-02.00.00 |lizacja deszczowa pomiedzy D58 a D59
(1.69+1.56)*0.5*27.5*0.8 m3 35.750
RAZEM 35.750
56 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.7|0408-05
D-03.02.01
27.5 m 27.500
RAZEM 27.500
57|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.7/0320-02 kat.gr.llI-1V obsypanie piaskiem rurociggu
D-02.00.00
27.5*0.5*0.5-27.5*3.14*0.15*0.15 m3 4.932
RAZEM 4.932
58 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.7/0216-03 odktad w gruncie kat.lV pod rurociggi PCV 160 w kolejnosci od W58,W59,

D-02.00.00 |W60,W61,W62,W63,W64,W65,D54A,D54B,D55A,D558,
(0+0.83)*0.5*(3+2.5+5+4.5+3+3.5+6+4.5)*0.6+(2.29+1.68)*0.5*8*1+(1.99+ m3 51.460
1.38)*0.5*4*0.8+(2.25+1.64)*0.5*4*1+(2.11+1.5)*0.5*8*1

RAZEM 51.460
59|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.7/0216-03 odktad w gruncie kat.lV pod rurociggi PCV 160 w kolejnosci ,D56A,D56B,

D-02.00.00 |D57A,D57B,D58A,D58B
(2.65+2.04)*0.5*4*1+(1.5+0.89)*0.5*4*0.8+(2.04+1.43)*0.5*4*1+(1.51+0.9)* m3 35.636
0.5*4*0.8+(2.17+1.56)*0.5*4*1+(1.61+1)*0.5*4*0.8

RAZEM 35.636
60 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7|0408-02
D-03.02.01
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3+2.5+5+4.5+3+3.5+6+4.5+8+4+4+7+4+4+4+4+4+4 m 79.000
RAZEM 79.000
61/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.7/0320-02 kat.gr.llI-1V obsypanie piaskiem rurociggu
D-02.00.00
(3+2.5+5+4.5+3+3.5+6+4.5+8+4+4+7+4+4+4+4+4+4)*(0.4*0.4-3.14*0.08* m3 11.052
0.08)
RAZEM 11.052
62|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamkniecie pokrywg ze- |szt
d.7|0517-02 liwng D54,D55,D56,D57,D058,D48
D-03.02.01
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
63 KSNR 4 Zasuwa zamykajaca o $r. 160 mm szt.
d.7/0210-04
D-03.02.01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
64|KNR-W 2-18 |Wpusty sciekowe uliczne betonowe o wym.30x50 cm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.7|0524-02
D-03.02.01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
65 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o sr. zewn. 110 mm podtaczenie drena- |m
d.7|0408-01 zu francuskiego do wpustéw ulicznych
D-03.02.01
8*1 m 8.000
RAZEM 8.000
66| KNNR 4 Kaskady deszczowe z PVC $r 160 mm o potaczeniach wciskowych m
d.7/0214-01
D-03.02.01
1*3+0.75 m 3.750
RAZEM 3.750
67 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.7/0230-02 m w gruncie kat. IV
D-02.00.00 |rurociggu
(37.26+35.75+51.46+35.64)-(13+28+6+27+17.5+79)*0.5*0.5 m3 117.485
RAZEM 117.485
68/ KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.7|0236-02
D-02.00.00
(37.26+35.75+74.55+70.89)-(13+28+6+27+17.5+111)*0.5*0.5 m3 167.825
RAZEM 167.825
69 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.7/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-11
D-02.00.00 |Krotno$¢ =6
(13+28+6+27+17.5+79)*0.5*0.5 m3 42.625
RAZEM 42.625
70|kalkulacja Optata sktadowiskowa dla catego przedsiewziecia t
d.7|wtasna
kalk. wlasna
42.63*1.9 t 80.997
RAZEM 80.997
8/45231300-8 |Wykonanie kanalizacji deszczowej od studni D-30 do studni D-64
71|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach zabezpie- |m3
d.8/0803-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
D-02.00.00 |szerokos$¢ wykopu 0,90-1,0 m od studni
D30- do studni D60
(2.39+1.89)*0.5*6.5*1 m3 13.910
RAZEM 13.910
72|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.8/0408-05
D-03.02.01
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
73|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.8/0320-02 kat.gr.lI-IV obsypanie piaskiem rurociagu
D-02.00.00
6.5*0.5*0.5-6.5*3.14*0.15*0.15 m3 1.166
RAZEM 1.166
74/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.8/0216-03 odktad w gruncie kat.IV wykop pod kanalizacje deszczowa rura PCV 300 kana-
D-02.00.00 |lizacja deszczowa pomiedzy D60 a D61
(1.89+1.86)*0.5*17*0.8 m3 25.500
RAZEM 25.500
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75/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.8/0408-05
D-03.02.01
17 m 17.000
RAZEM 17.000
76/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.8/0320-02 kat.gr.I-IV obsypanie piaskiem rurociagu
D-02.00.00
17*0.5*0.5-17*3.14*0.15*0.15 m3 3.049
RAZEM 3.049
77/KNR 2-01 Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.8/0216-03 odktad w gruncie kat.IV wykop pod kanalizacje deszczowa rura PCV 300 kana-
D-02.00.00 |lizacja deszczowa pomiedzy D61 a D62
(1.86+1.39)*0.5*18*0.8 m3 23.400
RAZEM 23.400
78|/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.8/0408-05
D-03.02.01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
79|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.8/0320-02 kat.gr.llI-1V obsypanie piaskiem rurociggu
D-02.00.00
18*0.5*0.5-18*3.14*0.15*0.15 m3 3.228
RAZEM 3.228
80|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.8/0216-03 odktad w gruncie kat.IV wykop pod kanalizacje deszczowag rura PCV 300 kana-
D-02.00.00 |lizacja deszczowa pomigdzy D62 a D63
(1.39+1.34)*0.5*7*0.8 m3 7.644
RAZEM 7.644
81|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.8/0408-05
D-03.02.01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
82|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.8/0320-02 kat.gr.lI-IV obsypanie piaskiem rurociagu
D-02.00.00
7*0.5%0.5-7*3.14*0.15*0.15 m3 1.255
RAZEM 1.255
83|KNR 2-01 Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.8/0216-03 odktad w gruncie kat.IV wykop pod kanalizacje deszczowa rura PCV 300 kana-
D-02.00.00 |lizacja deszczowa pomiedzy D63 a D64
(1.34+0.9)*0.5*35*0.8 m3 31.360
RAZEM 31.360
84 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.8/0408-05
D-03.02.01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
85/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.8/0320-02 kat.gr.1lI-1V obsypanie piaskiem rurociggu
D-02.00.00
35*0.5*0.5-35*3.14*0.15*0.15 m3 6.277
RAZEM 6.277
86| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.8/0216-03 odktad w gruncie kat.lV pod rurociggi PCV 160 w kolejnosci od W45,W48,
D-02.00.00 |W49,W50,D61A,D63A
(0+0.83)*0.5*(1+1+5+2)*0.6+(1.6+0.99)*0.5*7*0.8+(1.95+1.34)*0.5*13*0.8 m3 26.601
RAZEM 26.601
87|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8/0408-02
D-03.02.01
1+1+45+2+7+13 m 29.000
RAZEM 29.000
88|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.8/0320-02 kat.gr.lI-IV obsypanie piaskiem rurociagu
D-02.00.00
(1+1+5+2+7+13)*(0.4*0.4-3.14*0.08*0.08) m3 4.057
RAZEM 4.057
89|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamkniecie pokrywg ze- |szt
d.8/0517-02 liwng D60,D61,062,D63,D64
D-03.02.01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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90|KSNR 4 Zasuwa zamykajgca o $r. 160 mm szt.
d.8/0210-04
D-03.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91| KNR-W 2-18 |Wpusty sciekowe uliczne betonowe o wym.30x50 cm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.8|0524-02
D-03.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
92|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 110 mm podtaczenie drena- |m
d.8/0408-01 zu francuskiego do wpustéw ulicznych
D-03.02.01
4*1 m 4.000
RAZEM 4.000
93|/KNNR 4 Kaskady deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.8/0214-01
D-03.02.01
3+0.6 m 3.600
RAZEM 3.600
94| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.8/0230-02 m w gruncie kat. IV
D-02.00.00 |rurociggu
(25.5+23.4+7.64+31.36+26.6)-(6.5+17+18+7+35+29)*0.5*0.5 m3 86.375
RAZEM 86.375
95/KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.8|0236-02
D-02.00.00
(25.5+23.4+7.64+31.36+26.6)-(6.5+17+18+7+35+29)*0.5*0.5 m3 86.375
RAZEM 86.375
96 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.8/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1I
D-02.00.00 |Krotnos¢ =6
(6.5+17+18+7+35+29)*0.5*0.5 m3 28.125
RAZEM 28.125
97 |kalkulacja Opfata sktadowiskowa dla catego przedsiewziecia t
d.8|wtasna
kalk. wtasna
28.13*1.9 t 53.447
RAZEM 53.447
9/45233220-7 |Wybudowanie nawierzchni na ulicy Fredry
98/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m?2
d.9/0103-03 1I-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01:
04.03.01
1279 m?2 1279.000
RAZEM 1279.000
99|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm wraz z utoze- m2
d.9/0104-01 niem warstwy geowtokniny
D-04.01.01: |Krotnos¢ = 0.5
04.03.01
1279 m?2 1279.000
RAZEM 1279.000
100|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.9/0104-04 Krotnos¢ = 1.25
D-04.01.01:
04.03.01
1279 m?2 1279.000
RAZEM 1279.000
101/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.9/0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
D-04.04.00:
04.04.03
(1279-655)*0.2 m3 124.800
RAZEM 124.800
102|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.9/0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
D-04.04.00:
04.04.03
655%0.15 m3 98.250
RAZEM 98.250
103|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.9/0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
D-04.04.00:
04.04.03
655%0.05 m3 32.750
RAZEM 32.750
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104 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.9/0308-03 cm (warstwa wigzaca)
D-05.03.05
655 m?2 655.000
RAZEM 655.000
105/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.9/0309-03 cm (warstwa $cieralna)
D-05.03.05
655 m?2 655.000
RAZEM 655.000
106 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.9/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdy chodniki opaski
D-04.01.01:
04.03.01
110+292+75 m?2 477.000
RAZEM 477.000
107|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.9/0104-04
D-04.01.01:
04.03.01
110+292+75 m?2 477.000
RAZEM 477.000
108 KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.9/0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
D-04.04.00:
04.04.03
(110+292+75)*0.15 m3 71.550
RAZEM 71.550
109|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
D-08.01.01
437%(0.15*0.3+0.15*0.15) m3 29.498
RAZEM 29.498
110|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dod.za wyk.fawy betonowej na tukach o prom.do 40 m |m3
d.9|0402-05
D-08.01.01
7.5*2%(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 1.013
RAZEM 1.013
111/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.9|0403-02
D-08.01.01
437 m 437.000
RAZEM 437.000
112|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 40 m m
d.9|0403-08
D-08.01.01
7.5%2 m 15.000
RAZEM 15.000
113|KNR 2-31 Krawezniki betonowe przejezdne wtopione na podsypce piaskowej m
d.9|0403-06
D-08.01.01
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
114|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki przejezdne m3
d.9|0402-04
D-08.01.01
14.5*(0.3*0.2+0.1*0.1) m3 1.015
RAZEM 1.015
115/KNR 2-31 tawa betonowa pod obrzeza chodnikowe m3
d.9|0402-04
D-08.03.01
312*(0.15*0.15+0.07*0.1) m3 9.204
RAZEM 9.204
116|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.9/0407-04 prawg cem.
D-08.03.01
312 m 312.000
RAZEM 312.000
117|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej gr 8 cm na podsypce piaskowej pieszojezdnia |m?2
d.9/0511-03 , zjazdy, chodniki , opaski
D-05.03.23a
494+51+110+292+75 m?2 1022.000
RAZEM 1022.000
118|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod rynny kraweznikowe m3
d.9|0402-04
D-08.05.00
395*0.35"0.2 m3 27.650
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RAZEM 27.650
119/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej gr 8 cm na podsypce piaskowej wykonanie m2
d.9/0511-03 rynny przykraweznikowej
D-08.05.00
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
120|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod rynny kraweznikowe m3
d.9|0402-04
D-08.05.00
22.2*0.35*0.30 m3 2.331
RAZEM 2.331
121/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej gr 8 cm na podsypce piaskowej wykonanie m2
d.9/0511-03 rynny brukwejj
D-08.05.00
6.75 m?2 6.750
RAZEM 6.750
122|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.9/1406-03 Istniejaca sie¢ kanalizacyjna 2 szt
D-03.02.01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
123|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie trawy w gruncie kat. I-1l z wymiang gle- |m?2
d.9/0410-03 by rodzimej warstwa ziemi o grubosci 15 cm
D-09.01.01
302 m?2 302.000
RAZEM 302.000
124|KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie |ha
d.9|0403-01 mechanicznej na gruncie kat. I-1l bez nawozenia
D-09.01.01
302/10000 ha 0.030
RAZEM 0.030
10(45233290-8 |Zmiana organizacji ruchu
125|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.10/0702-02
D-07.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.10{0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
D-07.02.01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

-10 -
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L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena c.j.R c.j.M c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tosc
ny zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze na catej trasie
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach |km (130*2+ 0.00 0.00
d.1/0111-01 ziemnych - trasa drog w terenie 40*2+23*
D-01.00.00 |réwninnym. 2+21*2)/
1000 =
0.428
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L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena c.j.R c.j.M c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tosc
ny zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2/45112000-5 |Roboty ziemne pod droge trasa H-H" odcinek w przekroju 19-19 ,20-20 ,21-21
2|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej m?2 130*5.6 = 0.00 0.00
d.2/0101-01 szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie 728.000
D-02.00.00 |kat.l-1V gtebok. 20 cm ( koryto pod droge )
3|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej m?2 130*5.6 = 0.00 0.00
d.2/0101-02 szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie 728.000
D-02.00.00 |kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 8.4
4/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 130*5.6* 0.00 0.00
d.2|01 0208-07 |podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1l 0.62 =
D-02.00.00 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z 451.360
transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 130*5.6* 0.00 0.00
d.2|/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami 0.62 =
D-02.00.00 |samowytadowczymi po drogach utwardzo- 451.360
nych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé = 6
6/KNR 2-01 |Reczne wykopy pod drenaz francuski z m3 2*0.2* 0.00 0.00
d.2/0302-03 transp.urobku samochodami skrzyniowymi 0.4*130 =
D-02.00.00 |(kat.gr.1V) 20.800
7/KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 2*0.2* 0.00 0.00
d.2|/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami 0.4*130 =
D-02.00.00 |samowytadowczymi po drogach utwardzo- 20.800
nych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé = 6
8/KNR 2-11 |Drenaz francuskio o wym 20cmx40cm ob- |m 2*130 = 0.00 0.00
d.2|/0145-07 sypywanie zwirem wraz z rurg drenarska fi 260.000
D-03.01.01 |110
9/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 130*2 = 0.00 0.00
d.2|0101-01 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie 260.000
D-02.00.00 |kat.l-IV gtebok. 20 cm ( koryto pod droge )
10/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 130*2 = 0.00 0.00
d.2|0101-02 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie 260.000
D-02.00.00 |kat.l-V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 5.2
11/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 1302 0.00 0.00
d.2|01 0208-07 |podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-ll| 0.46 =
D-02.00.00 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z 119.600
transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
12/KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 130%2* 0.00 0.00
d.2|/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami 0.46 =
D-02.00.00 |samowytadowczymi po drogach utwardzo- 119.600
nych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé¢ = 6
13/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 (0.3+0.5) 0.00 0.00
d.2|01 0203-02 |podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 *0.5*1*
D-02.00.00 |w gruncie kat. Ill z transportem urobku sa- 100 =
mochodami samowytadowczymi na odleg- 40.000
tos¢ do 1 km
14/KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 (0.3+0.5) 0.00 0.00
d.2|/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami *0.5*1*
D-02.00.00 |samowytadowczymi po drogach utwardzo- 100 =
nych ziemi kat.Ill-1V 40.000
Krotnosé¢ = 6
15/KNR 2-11 | Wykonanie saczka skarpowego m 100 0.00 0.00
d.2|0145-07
D-03.01.01
16|kalkulacja |Opfata skladowiskowa dla catego przed- |t (451.36+ 0.00 0.00
d.2|wlasna siewziecia 20.8+
kalk. wlasna 119.6+
40)*1.9 =
1200.344
-12-
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L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena c.j.R c.j.M c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tosc
ny zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3/45112000-5 |Roboty ziemne pod droge trasa G-G™ odcinek w przekroju 22-22
17|KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej m?2 40*5.60 = 0.00 0.00
d.3/0101-01 szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie 224.000
D-02.00.00 |kat.l-1V gtebok. 20 cm ( koryto pod droge )
18/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej m?2 40*5.60 = 0.00 0.00
d.3/0101-02 szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie 224.000
D-02.00.00 |kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 8.2
19|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 40*5.60* 0.00 0.00
d.3|01 0208-07 |podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1l 0.61=
D-02.00.00 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z 136.640
transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
20|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 40*5.60* 0.00 0.00
d.3/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami 0.61=
D-02.00.00 |samowytadowczymi po drogach utwardzo- 136.640
nych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé = 6
21/KNR 2-01 |Reczne wykopy pod drenaz francuski z m3 2*0.2* 0.00 0.00
d.3/0302-03 transp.urobku samochodami skrzyniowymi 0.4*40 =
D-02.00.00 |(kat.gr.1V) 6.400
22|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 2*0.2* 0.00 0.00
d.3/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami 0.4*40 =
D-02.00.00 |samowytadowczymi po drogach utwardzo- 6.400
nych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé = 6
23|/KNR 2-11  |Drenaz francuskio o wym 20cmx40cm ob- |m 2*40 = 0.00 0.00
d.3/0145-07 sypywanie zwirem wraz z rurg drenarska fi 80.000
D-03.01.01 |110
24|/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 40* 0.00 0.00
d.3|0101-01 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie (0.75+
D-02.00.00 |kat.l-1V gtebok. 20 cm ( koryto pod droge ) 0.55) =
52.000
25|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej m?2 40 0.00 0.00
d.3/0101-02 szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie (0.75+
D-02.00.00 |kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok. 0.55) =
Krotnosé = 5.2 52.000
26|/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 40* 0.00 0.00
d.3|01 0208-07 |podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1l (0.75+
D-02.00.00 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z 0.55)*
transportem urobku samochodami samo- 0.46 =
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 23.920
27|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 40* 0.00 0.00
d.3/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami (0.75+
D-02.00.00 |samowytadowczymi po drogach utwardzo- 0.55)*
nych ziemi kat.lll-1V 0.46 =
Krotnosé = 6 23.920
28 |kalkulacja |Optata sktadowiskowa dla catego przed- |t (136.64+ 0.00 0.00
d.3|wilasna siewziecia 6.4+
kalk. wtasna 23.92)*
19=
317.224
-13-
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L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena c.j.R c.j.M c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tosc
ny zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4/45112000-5 |Roboty ziemne pod droge trasa G-G™ odcinek z poszerzeniem
29|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej m?2 13*18+5* 0.00 0.00
d.4/0101-01 szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie 5.6+0.5
D-02.00.00 |kat.I-1V gtebok. 20 cm ( koryto pod droge ) 5*9 =
284.500
30/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 13*18+5* 0.00 0.00
d.4/0101-02 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie 5.6+0.5*
D-02.00.00 |kat.l-V - za kazde dalsze 5 cm gtebok. 59 =
Krotnos¢ = 8.2 284.500
31|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 (13*18+ 0.00 0.00
d.4|/01 0208-07 |podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-ll| 5*5.6+
D-02.00.00 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z 0.5*5*9)*
transportem urobku samochodami samo- 0.61=
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 173.545
32|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 (13*18+ 0.00 0.00
d.4/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami 5*5.6+
D-02.00.00 |samowytadowczymi po drogach utwardzo- 0.5*5*9)*
nych ziemi kat.lll-1V 0.61=
Krotnosé¢ = 6 173.545
33|KNR 2-01 |Reczne wykopy pod drenaz francuski z m3 2*0.2* 0.00 0.00
d.4/0302-03 transp.urobku samochodami skrzyniowymi 0.4*23 =
D-02.00.00 |(kat.gr.1V) 3.680
34/KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 2*0.2* 0.00 0.00
d.4/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami 0.4*23 =
D-02.00.00 |samowytadowczymi po drogach utwardzo- 3.680
nych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé¢ = 6
35|KNR 2-11  |Drenaz francuskio o wym 20cmx40cm ob- |m 2*23 = 0.00 0.00
d.4/0145-07 sypywanie zwirem wraz z rurg drenarska fi 46.000
D-03.01.01 |110
36|kalkulacja |Optata sktadowiskowa dla catego przed- |t (173.55+ 0.00 0.00
d.4|wlasna siewziecia 3.68)*1.9
kalk. wlasna =
336.737
-14 -

Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13659 dla IRG




L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena c.j.R c.j.M c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tosc
ny zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5/45112000-5 |[Roboty ziemne pod droge trasa L-L°
37|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej m?2 20.5%2.2 0.00 0.00
d.5/0101-01 szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie =45.100
D-02.00.00 |kat.l-1V gtebok. 20 cm ( koryto pod droge )
38|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej m?2 20.5%2.2 0.00 0.00
d.5/0101-02 szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie =45.100
D-02.00.00 |kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 5.2
39/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 20.5*2.2* 0.00 0.00
d.5|01 0208-07 |podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l 0.46 =
D-02.00.00 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z 20.746
transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
40|KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 20.5*2.2* 0.00 0.00
d.5/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami 0.46 =
D-02.00.00 |samowytadowczymi po drogach utwardzo- 20.746
nych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé = 6
41 |kalkulacja |Opfata sktadowiskowa dla catego przed- |t 20.75*1.9 0.00 0.00
d.5|wiasna siewziecia =39.425
kalk. wtasna
-15-
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L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena c.j.R c.j.M c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tosc

ny zi

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6/45232200-4 |Uktadanie rur ochronnych
42|/KNR 5-09 |Uktadanie rur ochronnych o ér. 110 mm na |m 2+19 = 0.00 0.00
d.6/0806-07 wodzie 21.000
-16 -
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L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena c.j.R c.j.M c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tosc
ny zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7/45231300-8 |Wykonanie kanalizacji deszczowej od studni D-54 do studni D-59
43|KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w m3 (2.33+ 0.00 0.00
d.7|/01 0803-01 |gruncie kat. IV, o $cianach zabezpieczo- 2.33)*
D-02.00.00 |nych obudowg OW WRONKI - typ bokso- 0.5*13*1
wy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokosé =30.290
wykopu 0,90-1,0 m od studni
D54- do studni D55
44|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. |m 13 0.00 0.00
d.7(18 0408-05 |zewn. 315 mm
D-03.02.01
45/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cia-  |m3 13*0.5* 0.00 0.00
d.7/0320-02 nach pionowych gtebokosci do 1.5 m 0.5-13*
D-02.00.00 |kat.gr.llI-IV obsypanie piaskiem rurociggu 3.14*
0.15*0.15
=2.332
46 | KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w m3 (2.39+ 0.00 0.00
d.7|01 0803-01 |gruncie kat. IV, o $cianach zabezpieczo- 2.05)*
D-02.00.00 |nych obudowg OW WRONKI - typ bokso- 0.5%28*1
wy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokosc =62.160
wykopu 0,90-1,0 m od studni
D55- do studni D56
47/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. |m 28 0.00 0.00
d.7(18 0408-05 |zewn. 315 mm
D-03.02.01
48|/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scia-  |m3 28*0.5* 0.00 0.00
d.7/0320-02 nach pionowych gtebokosci do 1.5 m 0.5-28*
D-02.00.00 |kat.gr.llI-IV obsypanie piaskiem rurociggu 3.14*
0.15*0.15
=5.022
49|KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w m3 (2.04+ 0.00 0.00
d.7|/01 0803-01 |gruncie kat. IV, o $cianach zabezpieczo- 1.89)*
D-02.00.00 |nych obudowg OW WRONKI - typ bokso- 0.5*6*1 =
wy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokosé 11.790
wykopu 0,90-1,0 m od studni
D56- do studni D57
50 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. |m 6 0.00 0.00
d.7|18 0408-05 |zewn. 315 mm
D-03.02.01
51|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o écia- |m3 6*0.5* 0.00 0.00
d.7/0320-02 nach pionowych gtebokosci do 1.5 m 0.5-6*
D-02.00.00 |kat.gr.llI-1V obsypanie piaskiem rurociggu 3.14*
0.15*0.15
=1.076
52|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar-|m3 (1.89+ 0.00 0.00
d.7/0216-03 kami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad 1.56)*
D-02.00.00 |w gruncie kat.lV wykop pod kanalizacje de- 0.5*27*
szczowa rura PCV 300 kanalizacja de- 0.8=
szczowa pomiedzy D57 a D58 37.260
53/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. |m 27 0.00 0.00
d.7|18 0408-05 |zewn. 315 mm
D-03.02.01
54/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o écia- |m3 27*0.5* 0.00 0.00
d.7/0320-02 nach pionowych gtebokosci do 1.5 m 0.5-27*
kat.gr.llI-IV obsypanie piaskiem rurociggu 3.14*
0.15*0.15
=4.842
55|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar-|m3 (1.69+ 0.00 0.00
d.7/0216-03 kami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad 1.56)*
D-02.00.00 |w gruncie kat.lV wykop pod kanalizacje de- 0.5*27.5*
szczowa rura PCV 300 kanalizacja de- 0.8=
szczowa pomiedzy D58 a D59 35.750
56/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. |m 27.5 0.00 0.00
d.7|18 0408-05 |zewn. 315 mm
D-03.02.01
57|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o écia- |m3 27.5*0.5* 0.00 0.00
d.7/0320-02 nach pionowych gtebokosci do 1.5 m 0.5-27.5*
D-02.00.00 |kat.gr.llI-1V obsypanie piaskiem rurociggu 3.14*
0.15*0.15
=4.932
-17 -
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L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena c.j.R c.j.M c.j.S War-
p. | wawyce- miary zt tos¢
ny zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
58/ KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar-|m3 (0+0.83)* 0.00 0.00
d.7/0216-03 kami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad 0.5%(3+
D-02.00.00 |w gruncie kat.IV pod rurociggi PCV 160 w 2.5+5+
kolejnosci od W58,W59,W60,W61,W62, 4.5+3+
W63,W64,W65,D54A,D54B,D55A,D55B, 3.5+6+
4.5)*0.6+
(2.29+
1.68)*
0.5*8*1+
(1.99+
1.38)*
0.5%4*
0.8+
(2.25+
1.64)*
0.5*4*1+
(2.11+
1.5)*0.5*
8*1 =
51.460
59|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar-|m3 (2.65+ 0.00 0.00
d.7/0216-03 kami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad 2.04)*
D-02.00.00 |w gruncie kat.lV pod rurociggi PCV 160 w 0.5*4*1+
kolejnosci ,D56A,D56B,D57A,D57B,D58A, (1.5+
D58B 0.89)*
0.5%4*
0.8+
(2.04+
1.43)*
0.5*4*1+
(1.51+
0.9)*0.5*
4*0.8+
(2.17+
1.56)*
0.5*4*1+
(1.61+1)*
0.5*4*0.8
= 35.636
60 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. |m 3+2.5+5+ 0.00 0.00
d.7|18 0408-02 |zewn. 160 mm 4.5+3+
D-03.02.01 3.5+6+
4.5+8+4+
4+7+4+
4+4+4+
4+4 =
79.000
61|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scia-  |m3 (3+2.5+ 0.00 0.00
d.7/0320-02 nach pionowych gtebokosci do 1.5 m 5+4.5+3+
D-02.00.00 |kat.gr.llI-IV obsypanie piaskiem rurociggu 3.5+6+
4.5+8+4+
4+7+4+
4+4+4+
4+4)*
(0.4%0.4-
3.14*
0.08*
0.08) =
11.052
62 KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r |szt 6 0.00 0.00
d.7/18 0517-02 |600 mm - zamkniecie pokrywa zeliwng,
D-03.02.01 |D54,D55,056,D57,D58,D48
63 KSNR 4 Zasuwa zamykajgca o sr. 160 mm szt. 10 0.00 0.00
d.7/0210-04
D-03.02.01
64 KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe uliczne betonowe o szt. 8 0.00 0.00
d.7{18 0524-02 |wym.30x50 cm z osadnikiem bez syfonu
D-03.02.01
65 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. |m 8"1 = 0.00 0.00
d.7/18 0408-01 |zewn. 110 mm podtgczenie drenazu fran- 8.000
D-03.02.01 |cuskiego do wpustéw ulicznych
-18 -
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L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena c.j.R c.j.M c.j.S War-
p. | wawyce- miary zt tos¢
ny zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
66| KNNR 4 Kaskady deszczowe z PVC $r 160 mmo |m 1*3+0.75 0.00 0.00
d.7/0214-01 potaczeniach wciskowych =3.750
D-03.02.01
67/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 (37.26+ 0.00 0.00
d.7/0230-02 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m 35.75+
D-02.00.00 |w gruncie kat. IV 51.46+
rurociggu 35.64)-
(13+28+
6+27+
17.5+79)
*0.5*0.5
117.485
68/ KNR 2-01 |Zageszczenie wykopow ubijakami mecha- |m3 (37.26+ 0.00 0.00
d.7/0236-02 nicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV 35.75+
D-02.00.00 74.55+
70.89)-
(13+28+
6+27+
17.5+
111)*0.5*
0.5=
167.825
69|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 (13+28+ 0.00 0.00
d.7/0214-03 km transportu ponad 1 km samochodami 6+27+
D-02.00.00 |samowytadowczymi po drogach utwardzo- 17.5+79)
nych ziemi kat.I-1l *0.5*0.5
Krotnosé¢ = 6 =42.625
70|kalkulacja |Optata sktadowiskowa dla catego przed- |t 42.63*1.9 0.00 0.00
d.7|wlasna siewziecia =80.997
kalk. wlasna
-19-
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L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena c.j.R c.j.M c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tosc
ny zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8/45231300-8 |Wykonanie kanalizacji deszczowej od studni D-30 do studni D-64
71|KNR-W 2-  |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w m3 (2.39+ 0.00 0.00
d.8/01 0803-01 |gruncie kat. IV, o $cianach zabezpieczo- 1.89)*
D-02.00.00 |nych obudowg OW WRONKI - typ bokso- 0.5*6.5*1
wy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokosé =13.910
wykopu 0,90-1,0 m od studni
D30- do studni D60
72/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. |m 6.5 0.00 0.00
d.8|18 0408-05 |zewn. 315 mm
D-03.02.01
73|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o écia- |m3 6.5*0.5* 0.00 0.00
d.8/0320-02 nach pionowych gtebokosci do 1.5 m 0.5-6.5*
D-02.00.00 |kat.gr.llI-IV obsypanie piaskiem rurociggu 3.14*
0.15*0.15
=1.166
74/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar-|m3 (1.89+ 0.00 0.00
d.8/0216-03 kami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad 1.86)*
D-02.00.00 |w gruncie kat.lV wykop pod kanalizacje de- 0.5*17*
szczowa rura PCV 300 kanalizacja de- 0.8=
szczowa pomiedzy D60 a D61 25.500
75/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. |m 17 0.00 0.00
d.8|18 0408-05 |zewn. 315 mm
D-03.02.01
76|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o écia- |m3 17*0.5* 0.00 0.00
d.8/0320-02 nach pionowych gtebokosci do 1.5 m 0.5-17*
D-02.00.00 |kat.gr.llI-1V obsypanie piaskiem rurociggu 3.14*
0.15*0.15
=3.049
77|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar-|m3 (1.86+ 0.00 0.00
d.8/0216-03 kami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad 1.39)*
D-02.00.00 |w gruncie kat.lV wykop pod kanalizacje de- 0.5*18*
szczowa rura PCV 300 kanalizacja de- 0.8=
szczowa pomiedzy D61 a D62 23.400
78/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. |m 18 0.00 0.00
d.8|18 0408-05 |zewn. 315 mm
D-03.02.01
79|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o écia- |m3 18*0.5* 0.00 0.00
d.8|/0320-02 nach pionowych gtebokosci do 1.5 m 0.5-18*
D-02.00.00 |kat.gr.llI-1V obsypanie piaskiem rurociggu 3.14*
0.15*0.15
=3.228
80|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar-|m3 (1.39+ 0.00 0.00
d.8/0216-03 kami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad 1.34)*
D-02.00.00 |w gruncie kat.lIV wykop pod kanalizacje de- 0.5*7*0.8
szczowa rura PCV 300 kanalizacja de- =7.644
szczowa pomiedzy D62 a D63
81/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. |m 7 0.00 0.00
d.8|18 0408-05 |zewn. 315 mm
D-03.02.01
82|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o écia- |m3 7*0.5* 0.00 0.00
d.8/0320-02 nach pionowych gtebokosci do 1.5 m 0.5-7*
D-02.00.00 |kat.gr.llI-1V obsypanie piaskiem rurociggu 3.14*
0.15*0.15
=1.255
83|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar-|m3 (1.34+ 0.00 0.00
d.8/0216-03 kami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad 0.9)*0.5*
D-02.00.00 |w gruncie kat.lV wykop pod kanalizacje de- 35*0.8 =
szczowa rura PCV 300 kanalizacja de- 31.360
szczowa pomiedzy D63 a D64
84 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. |m 35 0.00 0.00
d.8|18 0408-05 |zewn. 315 mm
D-03.02.01
85/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o écia- |m3 35%0.5* 0.00 0.00
d.8/0320-02 nach pionowych gtebokosci do 1.5 m 0.5-35*
D-02.00.00 |kat.gr.llI-1V obsypanie piaskiem rurociggu 3.14*
0.15*0.15
=6.277
-20 -

Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13659 dla IRG




L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena c.j.R c.j.M c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tosc
ny zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
86|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar-|m3 (0+0.83)* 0.00 0.00
d.8/0216-03 kami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad 0.5*(1+
D-02.00.00 |w gruncie kat.IV pod rurociggi PCV 160 w 1+5+2)*
kolejnosci od W45,W48,W49,W50,D61A, 0.6+(1.6+
D63A 0.99)*
0.5%7*
0.8+
(1.95+
1.34)*
0.5%13*
08 =
26.601
87|/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. |m 1+1+5+ 0.00 0.00
d.8|18 0408-02 |zewn. 160 mm 2+7+13 =
D-03.02.01 29.000
88|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o écia- |m3 (1+1+5+ 0.00 0.00
d.8/0320-02 nach pionowych gtebokosci do 1.5 m 2+7+13)*
D-02.00.00 |kat.gr.llI-1V obsypanie piaskiem rurociggu (0.4*0.4-
3.14*
0.08*
0.08) =
4.057
89|KNR-W 2- [Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r |szt 5 0.00 0.00
d.8/18 0517-02 |600 mm - zamkniecie pokrywa zeliwng,
D-03.02.01 |D60,D61,D062,D63,D64
90 KSNR 4 Zasuwa zamykajgca o sr. 160 mm szt. 2 0.00 0.00
d.8/0210-04
D-03.02.01
91 KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe uliczne betonowe o szt. 4 0.00 0.00
d.8|18 0524-02 |wym.30x50 cm z osadnikiem bez syfonu
D-03.02.01
92|/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. |m 4*1 = 0.00 0.00
d.8/18 0408-01 |zewn. 110 mm podtaczenie drenazu fran- 4.000
D-03.02.01 |cuskiego do wpustéw ulicznych
93|/KNNR 4 Kaskady deszczowe z PVC $r 160 mmo |m 3+0.6 = 0.00 0.00
d.8/0214-01 potaczeniach wciskowych 3.600
D-03.02.01
94|/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 (25.5+ 0.00 0.00
d.8|/0230-02 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m 23.4+
D-02.00.00 |w gruncie kat. IV 7.64+
rurociagu 31.36+
26.6)-
(6.5+17+
18+7+
35+29)*
0.5*0.5 =
86.375
95/KNR 2-01 |Zageszczenie wykopow ubijakami mecha- |m3 (25.5+ 0.00 0.00
d.8/0236-02 nicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V 23.4+
D-02.00.00 7.64+
31.36+
26.6)-
(6.5+17+
18+7+
35+29)*
0.5*0.5 =
86.375
96|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 (6.5+17+ 0.00 0.00
d.8/0214-03 km transportu ponad 1 km samochodami 18+7+
D-02.00.00 |samowytadowczymi po drogach utwardzo- 35+29)*
nych ziemi kat.!-Il 0.5*0.5 =
Krotnosé = 6 28.125
97 |kalkulacja |Optata sktadowiskowa dla catego przed- |t 28.13*1.9 0.00 0.00
d.8|wiasna siewziecia = 53.447
kalk. wtasna
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L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena c.j.R c.j.M c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tosc
ny zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9/45233220-7 |Wybudowanie nawierzchni na ulicy Fredry
98/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko- |m?2 1279 0.00 0.00
d.9/0103-03 nywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
D-04.01.01: |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
04.03.01
99|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane me-  |m?2 1279 0.00 0.00
d.9/0104-01 chanicznie o gr.10 cm wraz z utozeniem
D-04.01.01: |warstwy geowiokniny
04.03.01 Krotnos¢ = 0.5
10/KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zagesz- |m?2 1279 0.00 0.00
0/0104-04 czane mechanicznie o gr.20 cm
d.9|D-04.01.01: |Krotno$¢ = 1.25
04.03.01
10/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttucz- |m3 (1279- 0.00 0.00
1/0107-02 niem kamiennym sortowanym zageszcza- 655)*0.2
d.9|D-04.04.00: {nym mechanicznie o gr. ponad 10 cm =
04.04.03 124.800
10/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy ttucz- |m3 655*0.15 0.00 0.00
2/0107-02 niem kamiennym sortowanym zageszcza- =98.250
d.9|D-04.04.00: |nym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
04.04.03
10/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttucz- |m3 655*0.05 0.00 0.00
3/0107-01 niem kamiennym sortowanym zageszcza- =32.750
d.9|D-04.04.00: [nym mechanicznie o gr. do 10 cm
04.04.03
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- |m2 655 0.00 0.00
4/0308-03 micznych asfaltowych o grubosci 6 cm
d.9/D-05.03.05 |(warstwa wigzaca)
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- |m2 655 0.00 0.00
5/0309-03 micznych asfaltowych o grubosci 6 cm
d.9|D-05.03.05 |(warstwa $cieralna)
10/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko- |m?2 110+ 0.00 0.00
6/0103-03 nywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 292+75 =
d.9|D-04.01.01: |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 477.000
04.03.01 zjazdy chodniki opaski
10/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zagesz- |m?2 110+ 0.00 0.00
7/0104-04 czane mechanicznie o gr.20 cm 292+75 =
d.9|D-04.01.01: 477.000
04.03.01
10/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy ttucz- |m3 (110+ 0.00 0.00
8/0107-02 niem kamiennym sortowanym zageszcza- 292+75)*
d.9|D-04.04.00: |nym mechanicznie o gr. ponad 10 cm 0.15=
04.04.03 71.550
10/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem |m3 437* 0.00 0.00
9/0402-04 (0.15*
d.9|D-08.01.01 0.3+0.15*
0.15) =
29.498
11/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy be-|m3 7.5%2* 0.00 0.00
0/0402-05 tonowej na tukach o prom.do 40 m (0.3*
d.9|D-08.01.01 0.15+
0.15*
0.15) =
1.013
11/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. m 437 0.00 0.00
1/0403-02 15x30 cm na podsypce piaskowej
d.9/D-08.01.01
11/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie |m 7.5%2 = 0.00 0.00
2/0403-08 na tukach o prom.do 40 m 15.000
d.9/D-08.01.01
11/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe przejezdne wtopione |m 14.5 0.00 0.00
3/0403-06 na podsypce piaskowej
d.9/D-08.01.01
11/KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki  |m3 14.5* 0.00 0.00
410402-04 przejezdne (0.3*0.2+
d.9|D-08.01.01 0.1*0.1)
=1.015
11/KNR 2-31 |Lawa betonowa pod obrzeza chodnikowe |m3 312* 0.00 0.00
5|0402-04 (0.15*
d.9|D-08.03.01 0.15+
0.07*0.1)
=9.204
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L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena c.j.R c.j.M c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tosc
ny zi
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na m 312 0.00 0.00
6/0407-04 podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg

d.9|D-08.03.01 |cem.

11|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej gr 8 cm na |m2 494+51+ 0.00 0.00
7/0511-03 podsypce piaskowej pieszojezdnia , 110+

d.9|D-05.03.23a|zjazdy, chodniki , opaski 292+75 =

1022.000

11/KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod rynny kra- |m3 395* 0.00 0.00
8/0402-04 weznikowe 0.350.2

d.9|D-08.05.00 =27.650

11/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej gr 8 cm na |m?2 79 0.00 0.00
9/0511-03 podsypce piaskowej wykonanie rynny przy-

d.9/D-08.05.00 |kraweznikowej

12/KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod rynny kra- |m3 22.2* 0.00 0.00
0/0402-04 weznikowe 0.35*0.30

d.9|D-08.05.00 =2.331

12/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej gr 8 cm na |m?2 6.75 0.00 0.00
1/0511-03 podsypce piaskowej wykonanie rynny bruk-

d.9|D-08.05.00 |wejj

12|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw |szt. 5 0.00 0.00
2|1406-03 kanatowych

d.9/D-03.02.01 |Istniejaca sie¢ kanalizacyjna 2 szt

12/KNR 2-21  |Przygotowanie terenu pod obsadzenie tra- |m?2 302 0.00 0.00
3/0410-03 wy w gruncie kat. I-Il z wymiang gleby ro-

d.9/D-09.01.01 |dzimej warstwa ziemi o grubosci 15 cm

12|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych sie- ha 302/ 0.00 0.00
410403-01 wem na terenie ptaskim przy uprawie me- 10000 =

d.9|D-09.01.01 |chanicznej na gruncie kat. I-ll bez nawoze- 0.030

nia
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L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena c.j.R c.j.M c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tosc
ny zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10{45233290-8 |Zmiana organizacji ruchu
12/KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalo-  |szt. 2 0.00 0.00
5/0702-02 wych o $r. 70 mm
d.1|D-07.02.01
0
12|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych |szt. 5 0.00 0.00
6/0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informa-
d.1/D-07.02.01 |cyjnych o pow. do 0.3 m2
0
Ogotem wartosé kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Gtuchotazy FREDRY .ath

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Roboty przygotowawcze na catej trasie 0.00
2|Roboty ziemne pod droge trasa H-H™ od- 0.00
cinek w przekroju 19-19 ,20-20 ,21-21

3|Roboty ziemne pod droge trasa G-G™ od- 0.00
cinek w przekroju 22-22

4|Roboty ziemne pod droge trasa G-G' od- 0.00
cinek z poszerzeniem

5|Roboty ziemne pod droge trasa L-L’ 0.00

6| Uktadanie rur ochronnych 0.00

7|Wykonanie kanalizacji deszczowej od 0.00
studni D-54 do studni D-59

8|Wykonanie kanalizacji deszczowej od 0.00
studni D-30 do studni D-64

9/Wybudowanie nawierzchni na ulicy Fredry 0.00

10|Zmiana organizacji ruchu 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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Gtuchotazy FREDRY .ath

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. najednos- | at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-1 Roboty przygotowawcze na catej 0.00 0.00%
trasie
2 2-16 Roboty ziemne pod droge trasa H- 0.00 0.00%
H" odcinek w przekroju 19-19 ,20-
20,21-21
3| 17-28 |Roboty ziemne pod droge trasa G- 0.00 0.00%
G" odcinek w przekroju 22-22
4] 29-36 |Roboty ziemne pod droge trasa G- 0.00 0.00%
G’ odcinek z poszerzeniem
5 37-41 Roboty ziemne pod droge trasa L-L’ 0.00 0.00%
6] 42-42 |Uktadanie rur ochronnych 0.00 0.00%
7| 43-70 |Wykonanie kanalizacji deszczowej 0.00 0.00%
od studni D-54 do studni D-59
8/ 71-97 |Wykonanie kanalizacji deszczowe;j 0.00 0.00%
od studni D-30 do studni D-64
9| 98-124 |Wybudowanie nawierzchni na ulicy 0.00 0.00%
Fredry
10| 125-126 |Zmiana organizacji ruchu 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Ogotem wartosé kosztorysowa robot 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
- 26 -

Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13659 dla IRG




Gtuchotazy FREDRY .ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 4089.9779 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Gtuchotazy FREDRY .ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|wkiadka in situ szt | 14.2050 14.2050 0.00 0.00
2.|uszczelka in situ szt | 14.2050 14.2050 0.00 0.00
3.|wktadka in situ 110 szt | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
4.|uszczelka in situ 110 szt | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
5.|rura drenarska pcv fi 100 m |405.300 405.300 0.00 0.00
0 0
6./ geowtdknina m2 | 50.0000 50.0000 0.00 0.00
7.|gowtoknina m2 |1279.00 1279.00 0.00 0.00
00 00
8.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla |m3 0.0471 0.0471 0.00 0.00
drég i watéw
9.|piasek m3 | 48.2880 48.2880 0.00 0.00
10.|podsypka piaskowa m3 4.6000 4.6000 0.00 0.00
11.|tluczen bazaltowy m3 7.0000 7.0000 0.00 0.00
12.|stupki z rur stalowych kg 39.2600 39.2600 0.00 0.00
13./gwozdzie budowlane m2 0.1240 0.1240 0.00 0.00
14. |tablice znakéw drogowych szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
15. |kliniec kamienny t 68.7450 68.7450 0.00 0.00
16./miat kamienny t 35.3550 35.3550 0.00 0.00
17.|thuczen kamienny sortowany t 651.426 651.426 0.00 0.00
5 5
18.|piasek m3 | 78.6585 78.6585 0.00 0.00
19.|pospolka m3 |510.634 510.634 0.00 0.00
5 5
20.|piasek do betonéw zwykly m3 0.2400 0.2400 0.00 0.00
21.|piasek" m3 7.9645 7.9645 0.00 0.00
22.|piasek™ m3 6.9920 6.9920 0.00 0.00
23. |piasek™ m3 0.1842 0.1842 0.00 0.00
24.|piasek"" m3 8.3689 8.3689 0.00 0.00
25. | piasek""" m3 2.4851 2.4851 0.00 0.00
26. | piasek™" m3 1.8720 1.8720 0.00 0.00
27.|piasek""" m3 | 90.6140 90.6140 0.00 0.00
28. |piasek’ m3 0.1075 0.1075 0.00 0.00
29.|pospotka - kruszywo nienormowane  |m3 2.2000 2.2000 0.00 0.00
30.|2zwir o granulacji 20-40 mm m3 | 58.8800 58.8800 0.00 0.00
31.|gruz m3 0.0900 0.0900 0.00 0.00
32.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 0.2704 0.2704 0.00 0.00
kow 35
33.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 12.9607 12.9607 0.00 0.00
kow "35"
34.|cement portlandzki "25" z dodatkami  |kg 84.0000 84.0000 0.00 0.00
35.|nasiona traw kg 6.0000 6.0000 0.00 0.00
36.|obrzeza betonowe 30x8 cm m |318.240 318.240 0.00 0.00
0 0
37.|kostka brukowa 8 cm szara m2 |1135.44 1135.44 0.00 0.00
38 38
38.|krawezniki drogowe betonowe 12x25 |m 14.7900 14.7900 0.00 0.00
cm
39.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 |m |445.740 445.740 0.00 0.00
cm 0 0
40.| mieszanka betonowa m3 | 73.5509 73.5509 0.00 0.00
41.|mieszanka mineralno-asfaltowa stan- |t 100.215 100.215 0.00 0.00
dard | 0 0
42.|mieszanka mineralno-asfaltowa stan- |t 97.7915 97.7915 0.00 0.00
dard I'
43.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 2.7879 2.7879 0.00 0.00
44.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.1170 0.1170 0.00 0.00
kL1
45.|woda m3 | 64.7847 64.7847 0.00 0.00
46.|woda m3 |113.870 113.870 0.00 0.00
1 1
47.|rury ochronne $ér. 110 mm m 21.0000 21.0000 0.00 0.00
48. |pierscienie odciazajace zelbetowe szt. | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
49. |pierscienie podtrzymujace wpust szt. | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
50.|nadstawka betonowa $ciekowa o $r.  |szt. | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
500mm |=1,0m
51.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt. | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
52.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe'160 ' m 3.6750 3.6750 0.00 0.00
53.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe'315 m 3.6750 3.6750 0.00 0.00
-28-
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Gtuchotazy FREDRY .ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
54.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- | m | 188.700 188.700 0.00 0.00
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r. 0 0
zewn. 315 mm
55.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- ' m | 110.160 110.160 0.00 0.00
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r. 0 0
zewn. 160 mm
56.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 12.2400 12.2400 0.00 0.00
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 110 mm
57.|trojnik PVC przepustowe m 2.2050 2.2050 0.00 0.00
300x300x160'
58. ksztattki kanalizacyjne z PVC' szt. 2.2050 2.2050 0.00 0.00
59.| pokrywa zeliwna szt. | 11.0000 11.0000 0.00 0.00
60.|wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ |szt. | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
ciezki 650x450 mm
61.|zasuwy zamykajgce szt. | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
62.|trzon studzienki rura karbowana m 11.5500 11.5500 0.00 0.00
63. kineta studzienki z PE szt. | 11.0000 11.0000 0.00 0.00
64.|rura teleskopowa szt. | 11.0000 11.0000 0.00 0.00
65.|uszczelka szt. | 22.0000 22.0000 0.00 0.00
66./0 zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Gtuchotazy FREDRY .ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 4.7440 0.00 0.00
2. koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 38.7915 0.00 0.00
3. koparka gasienicowa 0.60 m3' m-g 9.9958 0.00 0.00
4. koparka gasienicowa 1.00 m3 m-g 17.3681 0.00 0.00
5.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 25.2746 0.00 0.00
6.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 2.8133 0.00 0.00
7.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)" m-g 7.0240 0.00 0.00
8.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16.5052 0.00 0.00
9.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 12.1814 0.00 0.00

10.|walec statyczny samojezdny m-g 105.0857 0.00 0.00
11.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 7.4015 0.00 0.00
12.|walec statyczny samojezdny ogumiony' m-g 6.6810 0.00 0.00
13.|walec wibracyjny samojezdny m-g 7.1996 0.00 0.00
14.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 13.7050 0.00 0.00
15.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 8.5054 0.00 0.00
16.|zageszczarka m-g 7.6798 0.00 0.00
17.|ubijak spalinowy 200 kg' m-g 35.0796 0.00 0.00
18.|glebogryzarka (bez ciggnika) m-g 0.0906 0.00 0.00
19.|$rodek transportowy m-g 0.8400 0.00 0.00
20.|ciggnik kotowy m-g 31.8330 0.00 0.00
21.|ciagnik kotowy' m-g 0.1800 0.00 0.00
22.|samochdd dostawczy m-g 0.6420 0.00 0.00
23.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 15.7488 0.00 0.00
24.|samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 1.2600 0.00 0.00
25.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 13.2500 0.00 0.00
26.|samochdd skrzyniowy m-g 5.5785 0.00 0.00
27.|przyczepa skrzyniowa m-g 31.8330 0.00 0.00
28.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 305.7307 0.00 0.00
29.|samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 15.8321 0.00 0.00
30.|wibrator powierzchniowy m-g 144.0075 0.00 0.00
31.|obudowa OW WRONKI-typ boksowy m-g 22.2122 0.00 0.00
32.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 7.4015 0.00 0.00
33.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' m-g 1.8340 0.00 0.00
34.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m" m-g 6.6810 0.00 0.00
35. |pita do ciecia kostki m-g 27.6938 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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