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1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST 0) odnosi sie do wspdinych wymagan dla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania pn. ,Utworzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bodzanowie
w ramach programu ,Radosna Szkofa”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

W przypadkach matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Charakterystyka inwestycji

1.3.1 Ogodlna charakterystyka inwestycji

Obszar opracowania obejmuije teren o powierzchni ok. 243 m? znajdujacy sie w potudniowo —
wschodniej czesci dziatki szkolnej (dz. o nr 172/3). Caty obszar przeznaczony na plac zabaw jest
poro$niety trawg .

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie dostawe i montaz urzadzen zabawowych, prace
ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu pod nawierzchnie z tworzyw sztucznych

i projektowang zieleh. Wykonanie nawierzchni z tworzyw sztucznych, ktéra zapewni bezpieczne
korzystanie z tych urzadzeh oraz wykonanie nasadzen drzew i krzewdw.

Zaproponowano dobdér takich sprzetéw, ktére zapewnig dzieciom wszechstronny rozwéj — m.in.
zestawy zabawowe, zestawy zrecznosciowe, hustawki, karuzele tarczowa, elementy edukacyjne.
Cze$¢ placu zabaw przeznaczona zostata pod zielen urzadzong / trawnik (ok. 70,5 m?).

1.3.2 Ogolny zakres robot

Wymagania ogdélne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegotowymi na wymienione roboty (wedtug Wspolnego Stownika Zamowien — CPV):
- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia obiektow budowlanych i roboty ziemne

- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

- 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw (ST 01)

- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych (ST 02)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét obejmujacych

budowe placu zabaw:

- przygotowanie terenu pod budowe nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych na
powierzchni ok. 170,5 m?;

-dostawe i wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych o odpowiednich
parametrach okreslonych w projekcie na tacznej powierzchni ok. 170,5 m?;

-dostawe urzadzen i elementéw matej architektury na plac zabaw wg rodzaju i ilosci podanej

w projekcie i niniejszej specyfikacji technicznej;

-roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod nawierzchnie z tworzyw sztucznych oraz
wykonania wykopow pod fundamenty urzadzen;

-wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia i elementy matej architektury;

-montaz urzadzenh i elementéw matej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie placu zabaw;

-roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych na powierzchni ok. 70,5 m?;

-wykonanie nasadzen zieleni oraz wykonanie trawnika;

-pielegnacja trawnika w okresie gwarancyjnym.



2. Prowadzenie robot

2.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich
zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajacy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ksiege obmiarow oraz egzemplarz dokumentac;ji
projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi.

2.3 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy.

Podstawe do realizacji robét stanowia;

-projekt placu zabaw;

-specyfikacje techniczne — wymagania ogdine — STO;

-szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t w zakresie budowy
bezpiecznych nawierzchni z tworzyw sztucznych oraz dostawy i montazu urzadzen na placu
zabaw — ST1;

-szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot w zakresie zieleni — ST2.

2.4 Zgodnos$¢ robot z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg oraz dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji techniczne;.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty, urzadzenia lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadowalajacq
jakosc, to takie materiaty lub urzgdzenia zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



2.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca w razie koniecznos$ci przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia projekt wygrodzen poszczegdlnych etapow prac, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczehnstwo osobom postronnym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

2.6 Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:

) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk;

) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem srodowiska substancjami toksycznymi;
) Zanieczyszczeniem powietrza gazami;

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1
2
a
b

2.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach
prowadzenia prac i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru
spowodowanego przez dziatania Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

2.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu prac ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylagce) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jesli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.



Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowaq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji

i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednich
gestorow o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwiocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

2.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wyposazenie w urzgdzenia socjalne,

oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

2.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do prowadzenia robét przez caty okres trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat
roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania rob6t, do momentu odbioru
koncowego.

2.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob
zZwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomos¢ wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypehnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. Materialy i urzadzenia

3.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

i urzgdzen przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
(ewentualnie konieczne) swiadectwa badan laboratoryjnych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

3.2 Materiaty i urzgdzenia nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,

to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robot

i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.



Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo

w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminach okreslonych umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot

wymagajacych transportu i zapewniaé przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé
wymagania okreslone w Przepisach o Ruchu drogowym.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot

6.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw, urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wysokosci oraz wielkosci
wszystkich elementéw robét. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczeniu rob6t zostana, jezeli bedzie tego wymagac¢ Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementdéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, dokumentac;ji projektowej, specyfikacjach technicznych, a takze w normach

i wytycznych.

7. Kontrola jakosci robot
7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ wykonania prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci



robot i uzytych materiatéw oraz zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
sprzet i zaopatrzenie.

Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
Z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

7.2 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badah.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci, co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan ponosi
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. Gdy jako$¢ kwestionowanych

materiatow okaze sie dobra, koszty tych badan pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego

w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu Pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

7.4 Raporty badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5 Aprobaty techniczne materiatow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajgce aprobaty
techniczne wtasciwych instytucji oraz certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci producenta

z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. Materialy posiadajace certyfikaty,

a urzadzenia - wazne legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z dokumentacja projektowa, to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

7.6 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) protokot przekazania terenu budowy;
b) ksiegi obmiarow;

c) protokoty odbioru robdét;

d) protokoty z narad i ustalen.

8. Obmiar roboét

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych roboét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie

w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.



Obmiaru robé6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Zamawiajgcego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét

lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukciji
Zamawiajgcego.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo

(w rzucie) wzdtuz linii osi.

Jezeli szczegdbtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.
llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét

i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze

w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio

po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione bedg szkicami umieszczonymi
na kartach stron ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice te mogqg by¢ zatgczone do ksiegi
obmiaréw w formie zatgcznika, ktérego tres¢ i wzor zostanie uzgodniona z Zamawiajagcym.

9. Odbiér robét

9.1 Rodzaje odbioréw robdét.
W zalezno$ci od ustalen specyfikacji technicznych, roboty mogg podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

-odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
~odbidr ostateczny;
~odbior pogwarancyijny.

9.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegajq zakryciu. Odbiér tych robét bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez
koniecznosci hamowania ogolnego postepu prac. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy przy
wspotudziale Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pismem do Zamawiajgcego.
Odbidr bedzie dokonany niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi

i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr ostateczny robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci oraz warto$ci. Catkowite zakonczenie robét bedzie stwierdzone pismem do



Zamawiajgcego informujgcym o tym fakcie. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym
W umowie.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego
Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét poprawkowych
i uzupetniajacych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych,

lub nie zakohczenia petnego zakresu robot. Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

9.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca obowigzany jest przedstawié¢ nastepujgce dokumenty:

~dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami;

-uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen;

-ksiegi obmiarow;

-wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi, programem zapewnienia jakos$ci;

~certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow;

-opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych lub uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

9.4 Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé

z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru
pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego

w dokumentach umownych.

Cena (jednostkowa pozycji kosztorysowej) wynagrodzenia ryczatltowego bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

~robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

~wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy;

~wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.



11. Przepisy zwigzane

11.1 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 11 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

11.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pozniejszymi zmianami;

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami;

. Ustawa o dostepie do informaciji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 157);

. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

(Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami;

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych

(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
i innych wymaganych swiadectw.



Szczegobétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot — ST 01

Nawierzchnie, Urzadzenia
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1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST 01) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy nawierzchni bezpiecznych z tworzyw
sztucznych oraz dostawy i montazu urzadzen i elementéw matej architektury,

w ramach przedsiewziecia pt. ,Utworzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej
w Bodzanowie w ramach programu ,Radosna Szkota”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.



Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczng

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty (wedtug
Wspodlnego Stownika Zamowien — CPV):

-45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

-45110000-1 Roboty w zakresie burzenia obiektéw budowlanych i roboty ziemne
-45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

-45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

-45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych
-45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw (ST 01)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
obejmujgcych budowe placu zabaw:

-przygotowanie terenu pod budowe nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych na
powierzchni ok. 170,5 m?;

-dostawe i wykonanie podbudowy - pod -nawierzchnie z tworzyw sztucznych na powierzchni
170,5 m?;

~dostawe i wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych o odpowiednich
parametrach okreslonych w projekcie na tgcznej powierzchni ok. 170,5 m?;

~dostawe urzadzen rekreacyjnych i elementoéw matej architektury na plac zabaw wg
rodzaju i ilosci podanej w projekcie i niniejszej specyfikacji technicznej;

-roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu i wykonania wykopow pod fundamenty;

-~wykonanie fundamentoéw pod urzadzenia i elementy matej architektury;

~-montaz urzadzenh i elementéw matej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie placu zabaw.
2. Prowadzenie robot

2.1 Ogolne zasady prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste

przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST 0 — cze$¢ ogdina,

Kod CPV45000000-7.

3. Materialy i urzadzenia

3.1 Wymagania ogdlne

3.1.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow i urzadzen zgodnie

z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatéw i urzadzen produkcji
krajowej lub zagranicznej spetniajgcych wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Ogolne wymagania dotyczace zrédet pozyskiwania materiatow i urzadzen, podanow ST 0 —
czesc¢ ogolna, pkt. 3.1.1, Kod CPV 45000000-7.



3.1.2 Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Nie dopuszcza sie instalowania urzgdzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni nie
spetniajgcych wymagan Polskich Norm w zakresie wyposazenia placéw zabaw

i nawierzchni.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Niezbadane i niezaakceptowane materiaty, nie posiadajgce certyfikatow Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot

i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skfadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub

po za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadowanie materiatéw i gotowych elementéw do montazu urzadzen oraz materiatow na
nawierzchnie powinno by¢ zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi
producentow.

3.1.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innego typu niz wskazane w projekcie, jednak muszg
one spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w Polskich Normach. Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o zamiarze wykorzystania innych materiatow lub urzadzen niz te wskazane w
projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli
bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3.2 Charakterystyka nawierzchni placu zabaw
Wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktérych wysokos¢ swobodnego upadku jest wieksza niz
600 mm i/lub urzadzenia wymuszajace ruch uzytkownika, powinny by¢ ustawiane na
nawierzchni wyttumiajgcej uderzenia na catej powierzchni zderzenia.
Zastosowany typ nawierzchni powinien amortyzowac upadki, zmniejszaé ryzyko sttuczen
i zapewni¢ komfort poruszania sie osobom na wézkach inwalidzkich.
Nawierzchnia powinna posiada¢ system szybko odprowadzajacy wode opadowa, aby nie
powstawato na niej btoto i katuze po deszczu. Powinna zachowywac niezmieniony stan
praktycznie przy kazdej pogodzie. Powinna by¢ trwata i odporna na dziatalnos¢ wandali
oraz wymagaé minimalnych naktadoéw na utrzymanie w czystosci.
Podstawowymi wymaganiami stawianymi nawierzchni jest zgodnos¢ z normg PN EN 1177
dotyczacg nawierzchni placéw zabaw oraz posiadanie odpowiednich certyfikatéw
bezpieczenstwa. Gwarancja na nawierzchnie min. 3 lata.
W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw
sztucznych o tacznej powierzchni ok. 170,50 m2.,
Sposbdb zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw uwzglednia pokrycie powierzchni
sztuczna, wodoprzepuszczalng, nawierzchnig w kolorze pomarahczowym oraz niebieskim, na
podbudowie z kruszyw, na ktérej zostang zainstalowane poszczegdlne urzgdzenia placu zabaw.
Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z ptyt absorbujacych upadek firmy np. FLEXI —STEP.
Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie oraz potozenie ptyt zgodnie z technologig producenta.
Zestawienie powierzchni absorbujgcych upadek:
- FLEXI- STEP, Saphirblau RAL5003 ,Radosna szkofa” — kolor niebieski, upadek do 1,0 m
powierzchnia — 21,00 m?_(dojscia);
- FLEXI- STEP, Tieforange RAL2011 ,Radosna szkofa” — kolor pomaranczowy,
upadek do 1,6m., powierzchnia — 45,00 m?_(pod urzadzenia);
- FLEXI- STEP, Tieforange RAL2011 ,Radosna szkofa” — kolor pomaranczowy,
upadek 2,60m., powierzchnia — 104,50 m?_(pod urzadzenia).
Mozliwe jest zastosowanie produktow rownowaznych o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych.



3.3 Charakterystyka urzadzen na placu zabaw

3.3.1 Ogdlne wymogi stawiane urzadzeniom na placu zabaw

Urzadzenia nalezy rozmie$cic¢ na placu w ten sposéb, by zapewni¢ zachowanie bezpiecznych
stref pomiedzy urzgdzeniami oraz umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z poszczegdlnych
sprzetow.

Wszystkie urzgdzenia i elementy matej architektury na placu zabaw nalezy lokalizowac¢

w miejscach wskazanych w projekcie placu zabaw.

Wykonawca powinien dotgczy¢ instrukcje uzytkowania urzadzeh. Instrukcja powinna

spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) powinna by¢ napisane czytelnie i w prostej formie;

b) gdzie tylko to jest mozliwe, powinny zawierac ilustracje;

c) powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace informacije:

1) szczegoty dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwaciji urzadzenia;

2) rozdziat lub informacja zwracajgca uwage uzytkownika na koniecznos¢ wzmozenia
kontroli/konserwacji, jesli urzgdzenie jest intensywnie uzytkowane;

3) zalecenie zachowania ostroznosci w odniesieniu do szczegoélnych zagrozen dla dzieci,
wynikajacych z niepetnej instalacji, demontazu lub podczas przeprowadzania konserwacji.

Zaprojektowano plac zabaw na przykfadzie urzadzen firm ,,NOVUM”, ,PRO- SYMPATYK” oraz ,,
COMES SOKOLOWSCY”.

Mozliwe jest zastosowanie produktow réownowaznych o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych.

Gtéwne parametry urzadzen:
- zgodnos¢ z obowigzujacymi normami europejskimi i polskimi;

- urzgdzenia muszg posiadac wszelkie atesty TUV, PZH;
- urzadzenia o wysokos$ci swobodnego upadku do 2,1 m;
- elementy stalowe:
- slizgi z blachy kwasoodpornej,
- szczeble drabinek ze stali ocynkowanej,
- fahcuchy ze stali kwasoodpornej,
- rura strazacka ze stali ocynkowanej;
- mocowanie elementéw metodg przemystowa, zabezpieczone przed rdzewieniem;
- wszelkie podtogi urzagdzen o nawierzchni gtadkiej i antyposlizgowej;
- wszelkie krawedzie i mocowania zaokraglone pozbawione ostrych kantow;

- urzadzenia muszg by¢ pozbawione niebezpiecznych szczelin czy otwordw;

- elementy drewniane nie mogg mie¢ styku z gruntem celem eliminacji butwienia drewna/
kotwy stalowe, ocynkowane;

- elementy z tworzyw odporne na: uderzenia, warunki atmosferyczne, blakniecie koloréw
i promienie UV,

- elementy drewniane impregnowane cisnieniowo;

- urzadzenia objete minimum 3-letnig gwarancja.



Wykaz urzadzen:

l.p. NAZWA URZADZENIA szt.
1 SCIANKA WSPINACZKOWA Z WIEZA, A/ 1
2 BUJAK SPREZYNOWY - ZABA /B/ 1
3 KARUZELA TARCZOWA O 150 Z SIEDZENIAMI /C/ 1
4 HUSTAWKA SPREZYNOWA "RODEO MAX"  /D/ 1
5 ELEMENTY EDUKACYJINE /E/ 1
6 ZESTAW ZABAWOWY DUZY  /F/ 1
7 BUJAK SPREZYNOWY - KOGUT /G/ 1
8 TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM 1
9 TEAWKA METALOWO - DREWNIANA Z OPARCIEM 2
1 0 TEAWKA METALOWO - DREWNIANA 2
11 KOSZ NA $MIECI 3

1. Scianka wspinaczkowa z wiezg — urzadzenie sprawno$ciowe, stuzace do wspinania po $ciance
i zjazdu po rurze strazackiej

- wymiary (wys. x szer. x dt.) 2,60m x 0,90m x 0,90m;

- wysokos¢ swobodnego upadku 1,90 m;

- gtebokos¢ posadowienia 50 cm;

- przeznaczenie plenerowe place zabaw;

- certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1, 2, 7;

- stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 mm o zaoblonych krawedziach z drewna przecieranego
krzyzowo;

- montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych, urzadzenie montowane na state
w gruncie;

- elementy drewniane impregnowane cisnieniowo;

- rura strazacka ze stali ocynkowanej;

- Scianka wspinaczkowa ze sklejki z uchwytami z tworzywa;

- balustrady z HDPE;

2. Bujak sprezynowy Zzaba — sprezynowiec

- wymiary (wys. x szer. x dt.) 0,76m x 0,47m x 0,72m;

- wysokos¢ swobodnego upadku 0,46 m;

- gtebokos¢ posadowienia 45 cm;

- przeznaczenie plenerowe place zabaw;

- certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176;

- bujak ze stelazem z polietylenu cisnieniowego HDPE gr. 15 mm w ksztatcie zaby.
Formatki potgczone ocynkowanymi elementami ztgczonymi ostonietymi plastikowymi korkami z
zaslepkami i przykrecone do stalowego mocowania sprezyny zabezpieczonego przed
warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi;

- stalowa sprezyna bujaka wykonana ze stali jakoSciowej potgczona z mocowaniem sprezynowca
oraz betonowym blokiem fundamentowym.



3. Karuzela tarczowa @ 150 z siedzeniami

- wymiary @ 150, wysokos¢ 0,72 m;

- wysokos¢ swobodnego upadku 0,11 m;

- predkos¢ karuzeli 5 m/s

- gtebokos¢ posadowienia 50 cm;

- przeznaczenie plenerowe place zabaw;

- certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-5:2008

- karuzela klasyczna z obrotowg gérng czescig (platforma), utozyskowang 2-ma tozyskami
stozkowymi i 1 fozyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceownikow
50 przymocowanych do rury @ 108 mm, z przymocowang od spodu blachg szerokosci 500mm,
zabezpieczajaca zakleszczeniu nogi dziecka. Powierzchnia platformy zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami do warunkéw zewnetrznych
(poliestrowymi). Do gornej czeéci platformy przymocowana sklejka lisciasta wodoodporna
owinieta od goéry blachg aluminiowg ryflowana, antyposlizgowa.

Do platformy przykrecona porecz z siedzeniami wykonana z rur & 33,7mm oraz & 26,9mm,
lakierowanych proszkowo farbami poliestrowymi i sklejki liSciastej wodoodpornej z filmem
melaminowym.

- podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i pretow), zabezpieczona antykorozyjnie lakierem
proszkowym poliestrowym, w dolnej czesci stanowi zbrojenie betonowego bloczka (min B15).

4. hustawka sprezynowa - kon

- wymiary (wys. x szer. x dt.) 0,80m x 0,45m x 3,30m;

- wysokos¢ swobodnego upadku 1,00 m;

- gtebokos¢ posadowienia 50 cm;

- przeznaczenie plenerowe place zabaw;

- certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176;

- belka z profilu zamknietego 80x80 mm;

- stalowa sprezyna hustawki wykonana ze stali jakosciowej, pret @ 20mm;
- siedziska gumowane;

- feb i ogon rzezbiony ze sklejki wodoodpornej 40mm;

- uchwyty ze stali nierdzewne;j.

5. Elementy edukacyjne, labirynt - urzadzenie, tablica edukacyjna, stuzy do ¢wiczenia logicznego
myslenia poprzez poszukiwanie wtasciwej drogi do ,wyjscia z labiryntu”, ¢wiczy réwniez
sprawno$¢ manualng dziecka.

- wymiary (wys. x szer. x dt.) 1,60m x 0,15m x 0,90m;

- gtebokos¢ posadowienia 50 cm;

- przeznaczenie plenerowe place zabaw;

- certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1, 7;

- urzagdzenie wykonane z litego drewna sosnowego;

- stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 mm o zaoblonych krawedziach z drewna przecieranego
krzyzowo;

- montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych, urzagdzenie montowane na state
W gruncie;

- elementy drewniane impregnowane cisnieniowo;

- powierzchnia tablicy wykonana ze sklejki wodoodpornej.

6. Zestaw zabawowy duzy, twierdza - urzgadzenie dla wiekszej grupy dzieci ok. 10-12 osdb,
obejmuje zjezdzanie, wspinanie po $ciance, chodzenie po drabinkach, pokonywanie réznych
poziomdéw podestow, przejécie przez tunel.

- wymiary (wys. x szer. x dt.) 3,60m x 5,10m x 8,80m;
- wysokos¢ swobodnego upadku 2,10 m;
- gtebokos¢ posadowienia 50 cm;



- przeznaczenie plenerowe place zabaw;

- certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1, 7;

- urzgdzenie wykonane z drewna litego sosnowego;

- stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 mm o zaoblonych krawedziach z drewna przecieranego
krzyzowo;

- montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych, urzgdzenie montowane na state
w gruncie;

- elementy drewniane impregnowane cisnieniowo;

- szczeble drabinek ze stali ocynkowanej;

- tancuchy ze stali kwasoodpornej;

- 8lizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki laminowanej;

- §cianka wspinaczkowa ze sklejki laminowanej;

- daszki drewniane z elementami ozdobnymi (choragiewkami).

Elementy sktadowe zestawu

nazwa Wymiary /m/ ilos¢
Wieza wysoka z dachem czterospadowym hp=1,45 | h=3,60 2
Wieza niska z dachem czterospadowym hp=0,50 1
Wieza niska z dachem czterospadowym hp=0,95 h=3,10 1
Slizg krotki L=2,50 1
Slizg diugi L=3,00 2
Mostek wiszacy L=1,60 1
Tunel epoksydowy L=1,60 1
Drabinki pionowe wejsciowe H=1,80

Balustrady peine 0,60x0,80 6
Balustrady peine 0,60x1,60 1
Scianka wspinaczkowa 0,85x 1,80 1
Mostek ruchomy wejsciowy 0,80x1,60 1
Pomost staty 0,80 x 1,60 2
Podest staty 0,80x0,80 1

7. Bujak sprezynowy kogut — sprezynowiec

- wymiary (wys. x szer. x dt.) 0,76m x 0,47m x 0,72m;

- wysokos¢ swobodnego upadku 0,46 m;

- gtebokos¢ posadowienia 45 cm;

- przeznaczenie plenerowe place zabaw;

- certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176;

- bujak ze stelazem z polietylenu cisnieniowego HDPE gr. 15 mm w ksztatcie koguta.
Formatki potgczone ocynkowanymi elementami ztgczonymi ostonietymi plastikowymi korkami
z zaslepkami i przykrecone do stalowego mocowania sprezyny zabezpieczonego przed
warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi;

- rgczki (podndzki) plastikowe, duze, zapobiegajgce urazom oka;

- stalowa sprezyna bujaka wykonana ze stali jakosciowej potgczona z mocowaniem sprezynowca
oraz betonowym blokiem fundamentowym.

3.3.2 Regulamin placu zabaw

Regulamin placu zabaw nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu, w poblizu wejscia na teren
projektowanego placu zabaw /zgodnie z dokumentacjg rysunkowa/.

Caly regulamin powinien by¢ zabezpieczony impregnatami olejowymi do drewna.
Zaproponowany format tablicy informacyjnej umozliwia zamieszczenie w sposéb czytelny

dla uzytkownikéw szkolnego placu zabaw, regulaminu okre$lajacego zasady i warunki
korzystania z placu oraz zawierajgcego nazwe i adres placu zabaw, numery telefonu do
dyrektora szkoty lub osoby przez niego upowaznionej, zajmujacej sie konserwacjg placu zabaw
oraz numery telefonéw alarmowych.

Nad regulaminem powinien widnie¢ napis o treéci:

~ozkolny plac zabaw wyposazony w ramach programu rzadowego ,RADOSNA SZKOLA”.



W tresci regulaminu powinny byé zawarte informacje o tym, ze:

- wyposazenie placu zabaw przeznaczone jest dla dzieci od 6 do 12 Iat;

- z urzadzeh nalezy korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjamj zawartymi na
tabliczkach informacyjnych;

- zaleca sie zabawe dzieci pod opiekg dorostych;

- W czasie zabawy unika¢ biegania po urzadzeniach i popychania, nie nalezy wbiega¢ na slizgi
zjezdzalni oraz hustac sie na stojgco lub we dwie osoby;

- hie wolno wchodzié¢ na barierki, daszki i inne elementy urzadzen nie przeznaczone do
chodzenia;

- nie korzystac z urzadzen podczas deszczu i oblodzenia;

- hie wolno jezdzi¢ rowerami i wprowadzac psow na plac zabaw.

3.3.3 Lawki

2 Lawki metalowo — drewniane z oparciem oraz 2 tawki metalowo — drewniane bez oparcia,
nalezy trwale zamocowac w gruncie poprzez zabetonowanie do gtebokosci 60cm.
Wszystkie elementy drewniane tawek (siedziska i oparcia) powinny by¢ wyszlifowane oraz
zabezpieczone impregnatami olejowymi do drewna (kolor naturalny).

Mocowanie poszczegodlnych elementdéw siedziska i oparcia — ukryte.

3.3.4 Kosze na Smieci

Kosze z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, o pojemnosci min 40I, w kolorystyce
nawigzujacej do urzadzen zabawowych, zabezpieczone przed opadami deszczu powinny byé
dobrze przytwierdzone do podtoza poprzez zabetonowanie do gtebokosci 60 cm, aby nie
postuzyly dzieciom do zabawy oraz posiada¢ mechanizm umozliwiajgcy ich opréznianie przez
osoby upowaznione.

4. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST 0 — czes¢ ogdlna, pkt. 4,
Kod CPV 45000000-7.

5. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST 0 — czes¢ ogdlna, pkt. 5,
Kod CPV 45000000-7.

6. Wykonanie robot

6.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw, urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajacego.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0 — cze$¢ ogdlna, pkt. 6.1,

Kod CPV 45000000-7. Ponadto roboty powinny byé zgodne z wymaganiami producenta urzadzen
oraz nawierzchni.

6.2 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ roboty pomiarowe
powierzchniowych robét ziemnych oraz korytowania pod planowane nawierzchnie z tworzyw
sztucznych oraz usuniecia humusu na catej powierzchni opracowania — ok. 244,00 m?2.
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999, PN-B-
06050:1999.

Roboty ziemne obejmuja:

- usuniecie mas ziemnych w celu wyrdéwnania terenu na powierzchnj projektowanego placu zabaw
do poziomu istniejgcego terenu;

- wykonanie korytowania o gtebokosci 45cm pod podbudowe z kruszyw;

- wykonanie wykopéw pod fundamenty zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen;

Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przestrzegane wymagania:

- naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona;



- przy maszynowym wykonywaniu wykopow, aby zapewni¢ doktadno$¢ wykonywania
powierzchni podtoza nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe, ktérg nalezy
usuwac recznie;
- fundamenty napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane;
- podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia
lub naruszenia instalacji nalezy niezwtocznie przerwac prace i ustali¢ z wtasciwg,
jednostkg zarzadzajgcq dalszy sposob wykonywania robét;
- jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacii,
nalezy przerwac prace i zawiadomi¢ Zamawiajgcego;
- dno wykopu przed przystapieniem do jego zasypywania powinno by¢ odwodnione
i oczyszczone;
- zasyp wykopow nalezy wykonaé warstwami z rwnoczesnym zageszczeniem gruntu;
- w przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie
do niego, teren rob6t nalezy oznaczyé za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu.

6.3 Fundamenty

Fundamenty nalezy tak wykonywac, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia).
W tym celu cokoty, podstawy fundamentowe, elementy mocujace urzgdzenie oraz wszelkie
czesci wystajgce z fundamentéw, takie jak kohce srub (chyba, ze zostaty odpowiednio
zabezpieczone) nalezy umieszczac, co najmniej 400 mm ponizej powierzchni zabawy.
Fundamenty prefabrykowane posadawia¢ w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta

urzgdzen. Elementy betonowane w gruncie zala¢ betonem B-20. Urzadzenia mocowac nie
wczesniej niz po osiggnieciu 80% wytrzymatosci betonu. W przypadku wczesniejszego montazu
urzadzen zabezpieczy¢ (unieruchomié) przed uzywaniem do czasu osiggniecia przez beton
zgdanej wytrzymatosci.

6.4 Wykonanie nawierzchni

Wykonawca nawierzchni placow zabaw powinien zapewni¢ instrukcje dotyczace prawidtowej
instalacji.

Wykonawca powinien oznakowaé nawierzchnie etykietg lub informacjg pisemna w celu jej
identyfikacji i oznaczenia jej wtasciwosci oraz zapewni¢ instrukcje dotyczace procedur konserwacji
i kontroli.

Aby wykonac¢ nawierzchnie bezpieczng nalezy:

~wybrac koryto o odpowiedniej gtebokosci w zaleznosci od krytycznej wysokosci upadku (punkt
6.2);

-wykona¢ podbudowe z kruszywa naturalnego gr 35 cm (zgodnie z instrukcjgproducenta);
~wykonaé nawierzchni FLEXI-STEP

-Kazda z warstw powinna by¢ odpowiednio utwardzona i ustabilizowana.

Wymagania w stosunku do montazu i konserwacji nawierzchni bezpiecznej:

-nie dopuszczalne jest dtuzsze zaleganie wody w dolnej czesci w przypadku silnego
nastonecznienia goérnej — moze to spowodowaé wystepowanie niekorzystnego
Zjawiska powstania réznicy naprezen — w skrajnych przypadkach moze to by¢
powodem odksztatcen nawierzchni;

.-dopuszczalna tolerancja nieréwnosci powierzchni wynosi 5mm na dtugosci 3 m;

-nawierzchnie z tworzyw sztucznych nalezy uktadaé¢ w temperaturze od +3°C do+25°C
Z uwagi na rozszerzalnosc¢ cieplng materiatu;

~czyszczenie nawierzchni odbywa sie przy pomocy silnego strumienia wody bez uzycia srodkéw
chemicznych;

~-halezy unika¢ zattuszczania powierzchni.

Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezami elastycznymi.



6.5 Montaz urzadzen
Zaleca sie, aby urzadzenie byto instalowane w bezpieczny sposob, a takze zgodnie z krajowymi
przepisami budowlanymi i dotyczacymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy PNEN 1176-7:2009.
Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszace sie do bezpieczenstwa instalacji przed
przyjeciem zamodwienia, np. dane katalogowe oraz zapewni¢ instrukcje montazu
umozliwiajacg prawidtowy montaz, wykonanie i ustawienie urzgdzenia w terenie.
Niniejsze informacje powinny zawiera¢ nastepujace dane, jesli dotycza:
a) przestrzen minimalng;
b) wymagania dotyczace nawierzchni (facznie z wysokoscig swobodnego upadku
i rozmiarem nawierzchni);
c) catkowite wymiary najwiekszej (-ych) czesci;
d) mase najciezszej czesci/sekcji, w kilogramach;
e) wytyczne dotyczgce planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikéw urzgdzenia;
f) czy urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach
nadzoru;
g) dostepnosé czesci zapasowych;
h) swiadectwo zgodnosci z Normg PN-EN 1176
Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state
zwigzac z gruntem za pomocg ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym
fundamencie (beton B20). Na state zwigzane z gruntem poprzez fundamenty, wg instrukciji
producenta, powinny byc¢ takze elementy matej architektury:
tawki, kosze na smieci i regulamin.
Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajgcemu w celu umozliwienia
sprawdzenia prawidtowosci montazu.
Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji (oznaczone numerem normy),
ktére powinny zawiera¢ stwierdzenie, ze czestos¢ kontroli zmienia sie w zaleznosci
od typu urzadzenia lub materiatow uzytych i od innych czynnikow, np. intensywnego
uzytkowania, poziomu wandalizmu, zanieczyszczenia powietrza, wieku urzadzenia.
Wykonawca powinien réwniez zapewni¢ rysunki i schematy niezbedne do konserwacji,
kontroli i sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzadzenia i — jesli dotyczy — jego napraw.

7. Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét, pobierania prébek oraz przeprowadzania
badan podano w ST 0 — czes$¢ ogdlna, pkt. 7, Kod CPV 45000000-7.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzgdzeniem

MSW i Az 1998 r. (Dz. U. 99/98), Po zakohczonej instalacji nowego placu zabaw zaleca sie
kontrole wstepng wykonang przez osobe kompetentng, w obecnosci Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego w celu oceny zgodnosci z odpowiednig (-imi) czescig (-ami) PN- EN 1176.
Jesli kontrola ujawni usterki powodujgce zagrozenie bezpieczenstwa, zaleca sie ich
bezzwtoczne usuniecie na koszt Wykonawcy. Jesli usuniecie usterek nie jest mozliwe od razu,
zaleca sie zabezpieczenie urzgdzenia w sposéb uniemozliwiajgcy uzytkowanie, np.
unieruchamiajac je lub wycofujgc z uzycia do momentu usuniecia usterki.

Zaleca sie sprawdzanie i konserwowanie urzadzenia i jego elementéw zgodnie z instrukcjami
producenta, z czestotliwoscig nie mniejsza niz jest przez niego zalecana.

8. Obmiar robét

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad obmiaru robét podano w ST 0 — cze$¢ ogdlna, pkt. 8,
Kod CPV 45000000-7. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe.



9. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad odbioru robét podano w ST 0 — czes¢ ogdlna, pkt. 9, Kod
CPV 45000000-7.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét wtedy, gdy zostang
zgtoszone do odbioru i bedg wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Zamawiajgcego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg
wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robot, wad i nieprawidtowosci wykonawczych
Zamawiajacy ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie
zrealizowanych robét. Roboty poprawkowe lub wymiane na nowe wadliwie wykonanych
urzadzen Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

10. Podstawa ptatnosci

Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza SST podano w ST 0 — cze$¢ ogdlna,
pkt. 10, Kod CPV 45000000-7.

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez wykonawce cena
jednostkowa za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Ptatnos$¢ za wykonane prace z zakresu dostawy, montazu urzadzenh oraz wykonania
nawierzchni bezpiecznych powinna by¢ zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robaét i
przyjetym kosztorysem ofertowym wykonawcy.

Ptaci sie za faktycznie wykonang i odebrang ilos¢ robot okreslong w jednostkach
obmiarowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym wykonawcy,
wedtug zasad okreslonych w umowie.

11. Przepisy zwigzane

11.1 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczacymi wyposazenia placédw zabaw oraz innymi normami zwigzanymi:

1. PN- EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan

2. PN- EN 1176-2:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

3. PN- EN 1176-3:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

4. PN- EN 1176-4:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 4:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych

5. PN- EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 5:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

6. PN- EN 1176-6:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badanh urzadzen kotyszacych

7. PN- EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 7:
Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

8. PN- EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 10:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzadzen do zabawy

9. PN- EN 1176-11:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 11:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej

10. PN- EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki — Wymagania
bezpieczenhstwa i metody badan

11. PN-B-06250 Beton zwykty

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST 02) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie ksztattowania terenéw zieleni w ramach
przedsiewziecia pt. ,Utworzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej

w Bodzanowie w ramach programu ,Radosna Szkota”.



1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty
(wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwieh — CPV):

-45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

-45110000-1 Roboty w zakresie burzenia obiektow budowlanych i roboty ziemne
-45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

-45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

-45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw zielonych (ST 02)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem elementow zagospodarowania terenu przez nasadzenia krzewéw, drzew oraz
zatozenie trawnikow.

Zakres robot okreslony w niniejszej specyfikacji projektowej obejmuje:

-nhawiezienie zyznej warstwy gleby;

-przygotowanie gleby pod nasadzenia;

~-zatozenie trawnikdw na powierzchni ok. 70,5 m?;

-pielegnacje zieleni w okresie gwarancyjnym.

2. Prowadzenie roboét

2.1 Ogdlne zasady prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST 0 — czeé¢ ogdina, Kod CPV45000000-7.

3. Materialy i urzadzenia

3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw i urzgdzen zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatow i urzadzen produkcji krajowej lub
zagranicznej spetniajacych wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Ogodlne wymagania dotyczace zrodet pozyskiwania materiatdw i urzadzen oraz

ich sktadowania podano w ST 0 — czes¢ ogdlna, pkt. 3.1, Kod CPV 45000000-7.

3.2 Materiat roslinny sadzeniowy

Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przerosnieta bryte korzeniowg i by¢ uprawiane

w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosng¢ w
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony. Drzewa nie moga,
by¢ produkowane w pojemnikach azurowych.

Drzewa lisciaste nalezy zakupi¢ w pojemnikach lub w balocie kopane z gruntu, ale w czasie
hodowli min. 2-krotnie przesadzane w szkétce. Krzewy zakupi¢ w pojemnikach.

W przypadku braku w szkdtkach odpowiednich roslin nalezy skontaktowac sie z projektantem.



LP| WYKAZ ROSLIN PROJEKTOWANYCH IL

1 ZYWOTNIK ZACHODNI SZMARAGD (THUJA OCCIDENTALIS 'SMARAGD') 20

2 ZYWOTNIK ZACHODNI "BRABANT" (THUJA OCCIDENTALIS 'BRABANT’) 1

3 ZYWOTNIK ZACHODNI "GOLDEN GLOBE" (THUJA OCCIDENTALIS 'GOLDEN GLOBE') 3

4 ZYWOTNIK ZACHODNI "YELLOW RIBON" (THUJA OCCIDENTALIS ' YELLOW RIBON') 26

5 TAWULA VAN HOUTTE'A (SPIRAEA XVANHOUTTEI) 5

6 | KLON TATARSKI (ACER TATARICUM L.)

7 FORSYCJA POSREDNIA (FORSYTHIA XINTERMEDIA ZABEL)

3
8 | KRZEWUSZKA CUDOWNA (WEIGELA FLORIDA )
9 TAWULA NORWESKA (SPIRAEA "GREFSHEIM") 4
10 | TAWULA NIBYWIERZBOLISTNA (SPIREA PSEUDOSALICIFOLIA) 4

11 WISNIA ROZOWA (PRUNUS SUBHIRTELLA 'PENDULA'- "PENDULA ROSEA") 1

3.3 Mieszanki nasion traw

Nalezy zastosowac¢ mieszanke traw odporng na silne udeptywanie, odpowiednig do warunkow
klimatycznych Polski, dla miejsc nastonecznionych i poicienistych. Mieszanka nie powinna by¢
przeterminowana a opakowanie nieuszkodzone i suche.

Zastosowana mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony i podany na etykiecie (aktualnej
metryczce lub w dokumencie atestowym dotyczacym danej partii) procentowy skfad gatunkowy,
klase, numer normy wg, ktérej zostata wyprodukowana, a takze cechy decydujgce o jakoSci
mieszanki nasion, jak:

- rzeczywistq site kietkowania nasion,

- rzeczywistg czystos¢ nasion,

- wilgotnos¢,

- zdrowotnos¢

- wartos¢ uzytkowa.

Dopuszcza sie zastosowanie trawnikdéw darniowych.

3.4 Ziemia zyzna

Ziemia zyzna zastosowana przy realizacji trawnikow, kwietnikow oraz do nasadzen
zakupiona i dostarczona na plac budowy powinna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby
préchniczej, pozostajacej uprzednio pod uprawa rolng lub ogrodniczg albo by¢ wytworzona
z komponentdw organicznych i nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby,
wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta powinna by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu,
resztek nie roztozonych czesci roslin tj. gatezi i grubszych korzeni oraz z roztogdw perzu.

Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyznej:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5;

- zawartos¢ préchnicy nie mniejsza niz 2 %;

- zawartos¢ azotu nie nizsza niz 0,2%;

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1 : 15.

Wiasciwosci ziemi winne zostac¢ zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium



(np. Stacje Chemiczno-Rolniczg), ktére okresli ilos¢ i sposdb pobrania reprezentacyjnej préby
potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnosnie uzupetniajgcego nawozenia
mineralnego. Wynik badania Wykonawca powinien okaza¢ Zamawiajgcemu.

3.5 Nawozy mineralne

Wszelkie stosowane nawozy powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu handlowym,

Z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

4. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST 0 — czes$¢ ogodina,

pkt. 4, Kod CPV 45000000-7.

Wykonawca przystepujgcy do robot z zakresu urzgdzania terendw zieleni powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: ptugéw, kultywatoréw, bron, watu
kolczatkowego, watu gtadkiego, kosiarki mechanicznej samozbierajacej, kosy spalinowej oraz
narzedzi ogrodniczych do uprawy recznej.

5. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST 0 — czes¢ ogdlna, pkt. 5,
Kod CPV 45000000-7.

Transport materiatow do nasadzen zieleni moze by¢ dowolny, o $redniej tadownosci

i ciezarze, pod warunkiem, ze zastosowane $rodki transportu nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla
zagospodarowania terenu budowy oraz transport nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakos$ci
przewozonych materiatéw.

6. Wykonanie robot

6.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw, urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0 — cze$€ ogdlna, pkt. 6.1,
Kod CPV 45000000-7.

6.2 Prace agrotechniczne

Prace przygotowawcze nalezy wykonywac bezposrednio przed zatozeniem zieleni, po
zakonczeniu robot budowlanych. Na powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleh projektowang
nalezy wykonac:

-rozrzucenie ziemi zyznej warstwg grub. 5 cm na powierzchni przeznaczonej pod

zieleh na obszarze projektowanego placu zabaw (na catej przekopanej powierzchni)

z zakupem, dowozem ziemi zyznej, wyrbwnaniem i zagrabieniem;

-mechaniczne przekopanie gleby na gtebokos¢ 20 cm, na powierzchni, na ktorej roztozono
Swiezg ziemieg, z wymieszaniem z istniejgcq z glebg, zagrabieniem i wyréwnaniem powierzchni.

6.3 Sadzenie drzew i krzewow

Powierzchnie przeznaczong pod sadzenie drzew i krzewow przekopacé recznie lub przy uzyciu
recznych glebogryzarek.

Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnietg bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny.

Drzewa sadzi¢ do dotéw Srednicy 70cm z zaprawg do potowy ziemig urodzajna.

Drzewa lisciaste nalezy opalikowac (3 okragte paliki i tasma ogrodnicza), paliki nalezy umiescic¢
w dole przed jego zasypaniem, nie wolno wbijac ich w bryte korzeniowa.

Przesadzane mtode drzewa iglaste sadzi¢ do dotéw o $rednicy 0,5 m zaprawionych do potowy.
Po wykonaniu nasadzen wszystkie rosliny nalezy obficie podlaé.



6.4 Zaktadanie trawnikow

Wymagania dotyczace zaktadania trawnikéw.

-teren pod trawniki powinien by¢ czysty, pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roslinnych

i wszelkich zanieczyszczen;

-przygotowang wczesniej powierzchnie terenu, na ktérej uprzednio zostata rozscielona
warstwa ziemi zyznej lub ziemi urodzajnej i torfu, jezeli mingt dtuzszy czas od jej roztozenia,
nalezy recznie ptytko przekopac, rozrzuci¢ nawozy mineralne wieloskfadnikowe do trawnikow
w ilosci 5 kg/100 m2 (najlepiej o przedtuzonym dziataniu), wymieszac¢ z glebg i zagrabig;
-przed siewem podtoze nalezy watowa¢ watem gtadkim;

-siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, najlepiej po deszczu;

-termin siewu: najlepszy jest okres wiosenny - kwiecien - czerwiec oraz jesienny sierpien -
wrzesien;

-nasiona traw wysiewaé w ilosci 4 kg na 100 m?;

-po wysiewie nasiona nalezy przykry¢ poprzez przemieszanie z ziemig grabiami lub
watowanie watem kolczatkowym;

-po wysiewie nasion powierzchnia trawnika powinna by¢ zwatowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu
gtadkiego.

6.5 Pielegnacja trawnikow
Pielegnacja trawnikéw z siewu obejmuje:
1) koszenie trawnika
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢
ok. 8- 10 cm, nalezy jg skrocic o potowe;
- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$é
trawy nie przekraczata 10 cm, najlepiej kosi¢ lekkimi kosiarkami spalinowymi
lub elektrycznymi z pojemnikiem na skoszong trawe, tzw. wykaszarki lub kosy
mechaniczne mozna stosowac tylko do podkaszania przy brzegach;
.- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z miesiecznym
wyprzedzeniem od spodziewanego nastania mrozéw tj. Pod koniec wrzesnia lub
w pierwszej potowie pazdziernika;
-. koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto
i w regularnych odstepach czasu, najlepiej, co 2- 3 tygodnie;
2) usuwanie chwastow i nawozenie:
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze
o dziataniu selektywnym nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika;
- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego w ilosciach podanych przez producenta nawozu.
Mieszanki nawozow nalezy podawac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegolnych porach roku: wiosng - mieszanki z przewaga azotu, od potowy lata -
ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawierac
azotu, lecz tylko fosfor i potas.
Mozna stosowac¢ nawozenie jednokrothe nawozami wolnodziatajgcymi , ktére dostarczg dawke
nawozu wystarczajgcg na caty rok;
3) inne zabiegi pielegnacyjne:
-podlewanie w okresach suszy;
~dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim spulchnieniu
podtoza;
-grabienie wiosenne, aeracja (napowietrzanie) przed rozpoczeciem wegetacji;
~watowanie wiosng przed rozpoczeciem wegetacji;
-jesienig wygrabianie lisci z trawnikow.

7. Kontrola jakosci robét
7.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robo6t ponosi
Wykonawca.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét, pobierania prébek oraz przeprowadzania
badan podano w ST 0 — czes$¢ ogdlna, pkt. 7, Kod CPV 45000000-7.

7.2 Kontrola prac przygotowawczych

Sprawdzenie jakosci robot polega na kontroli wykonania petnego zakresu prac, starannosci
oczyszczenia terenu, przekopania podtoza i jego oczyszczenia z chwastow, starej darni,
korzeni i innych zanieczyszczen, kontroli grubosci warstwy rozrzuconej ziemi zyznej i torfu
oraz starannosci wyrdbwnania i zagrabienia powierzchni terenu, a takze jakosci ziemi zyznej.

7.3 Kontrola sadzenia drzew i krzewow

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
-wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

-zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,

-zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

-materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
-opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

-prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,

-odpowiednich termindéw sadzenia,

-wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

-wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

-zasilania hawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

-zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

-zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg
projektowa,

-wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykdw, jezeli odbidr jest na jesieni,

-prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto
i mocnho osadzone, mocowanie nie naruszone),

-jakosci posadzonego materiatu.

7.4 Kontrola trawnikéw

Kontrola wykonania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:

-oczyszczenia terenu z gruzu, Smieci, resztek roslinnych, korzeni i innych zanieczyszczen;
~doktadnosci przekopania podtoza;

-wykonania nawozenia (kontrola dawki i rodzaju nawozow) i wymieszania nawozow;
~-zagrabienia, wyrdwnania i uwatowania powierzchni terenu;

~skfadu i jakosci mieszanki nasion traw;

-jakosci darni i stopnia jej wilgotnosci;

-gestosci i rbwnomiernosci siewu;

-watowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie.

Kontrola trawnikéw w okresie pielegnaciji polega na sprawdzaniu:
~starannosci aeracji i wygrabienia wiosennego;

-wykonania grabienia jesienia;

-wykonania watowania wiosna;

-wysokosci traw tzn. czestotliwosci koszenia;

-podlewania;

-czestotliwosci i rodzaju nawozenia;

~réwnomiernosci zadarnienia trawnika;

~wygladu i barwy trawnika, braku chwastéw;



Kontrola robét przy kornicowym odbiorze trawnikéw.

Ostateczny odbiér trawnikow moze by¢ wykonany w terminie umozliwiajgcym petng ocene
uzyskanych efektéw tj. najlepiej po rocznej pielegnaciji. Kontrola przy odbiorze trawnikow
dotyczy:

~rownomiernosci uzyskanego zadarnienia;

-jednolitego wygladu i barwy trawnika;

-wystepowania gatunkow niepozadanych np. chwastow.

8. Obmiar robét

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad obmiaru robét podano w ST 0 — cze$¢ ogdlna, pkt. 8,
Kod CPV 45000000-7.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

8.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru robét sa:

a) m? (metr kwadratowy) dla:

- wykonania i pielegnacji trawnikéw z siewu;

- wykonania i pielegnacji trawnikow darniowych;

- rozrzucenia ziemi zyznej;

llosci obmiarowe zostaty podane w przedmiarze rob6t. Obmiar powierzchni trawnikéw oraz
ilos¢ nasadzen drzew i krzewow powinien by¢ zgodny z wielkosciami okreslonymi w
projekcie placu zabaw i wykonany pod nadzorem Zamawiajgcego.

9. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad odbioru robét podano w ST 0 — czes¢ ogdlna, pkt. 9,
Kod CPV 45000000-7.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét wtedy, gdy zostang
zgtoszone do odbioru i bedg wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

SST i wymaganiami Zamawiajacego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg wyniki
pozytywne.

Do odbioru wykonawca robét przedstawia wszystkie wyniki pomiarow powierzchniowych

i notatek z przeprowadzonych biezgcych kontroli materiatu roslinnego oraz certyfikaty

i Swiadectwa pochodzenia zastosowanych materiatéw. Odbiorowi podlega stworzone
srodowisko glebowe dla zatozonych trawnikow.

Odbior zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie (dot. okresu wegetacji)
umozliwiajacym wtasciwg ocene jakosci i efektéw zrealizowanych prac oraz
przeprowadzenie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych nasadzen i trawnikow.
Koncowy odbidr zieleni powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu rocznej pielegnacji
przez okres gwarancyjny.

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robét, wad i nieprawidtowosci wykonawczych
Zamawiajacy ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie
zrealizowanych nasadzen i uzupetnienie brakow w powierzchniach trawnikowych.

Roboty poprawkowe lub wymiane na nowe wadliwie wykonanych nasadzen wykonawca wykona
na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

10. Podstawa ptatnosci

Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza SST podano w ST 0 — cze$¢ ogdlna,
pkt. 10, Kod CPV 45000000-7.

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez wykonawce cena
jednostkowa za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Ptatnos¢ za wykonane prace z zakresu zieleni powinna by¢ zgodna z projektem placu zabaw,
przedmiarem robét i przyjetym kosztorysem ofertowym wykonawcy.



Ptaci sie za faktycznie wykonang i odebrang ilos¢ robot okreslong w jednostkach
obmiarowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym wykonawcy,
wedtug zasad okreslonych w umowie.

Cena wykonania 1 m? trawnika z siewu obejmuije:

-reczne przekopanie podtoza na powierzchni przeznaczonej pod trawnik;

-zakup, dowdz i rozrzucenie oraz wymieszanie nawozow mineralnych w ilosci 5 kg/100 m2,
-oczyszczenie, wyrownanie i zagrabienie powierzchni trawnika;

~-~watowanie powierzchni;

~zakup i dowdz nasion;

-siew reczny traw w ilosci 4 kg na 100 m2;

-przykrycie nasion lub watowanie kolczatkg po wysiewie;

~-podlanie woda;

-pierwsze skoszenie trawnika i wywdz pokosu na wysypisko;

Ceny jednostkowe za pielegnacje trawnikdéw obejmujg rowniez koszt materiatu roslinnego
(nasion traw) — potrzebnego do uzupetnienia siewu i darni na trawnikach.

11. Przepisy zwigzane

11.1 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczacymi materiatu szkotkarskiego oraz innymi normami zwigzanymi:

1. PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy



