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Nysa 2005.05.06

POWIATOWY ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
W NYSIE
48-300 Nysa ul.Parkowa 4
tel. 448-00-60; 448-00-70 w.42

OPINTIA NR 150/2005
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Linie kablowe o8wietlenia ulicznego,
odcinki kan. deszczowej na modernizowa-
nych ulicach, oraz przylacza wody, kan.
sanitar. i energet. kablowy do fontanny

dla: "Projekt"
mgr inz. Mirostaw Bartocha
Adres: Zwirki i Wigury 6/2 48-304 Nysa

na zlecenie z dnia: 2005.04.22 znak : Dr-Gl-zy./36/2005’
Data wplywu zlecenia do Zespoiu: 2005.04.25

Zespbl Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]j

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:

Giucholazy, ul.Magistracka, Koicielna, Batorego, Basztowa,
plac Basztowy Gmina:Gluchotlazy

Integralna czescia niniejszej opinii sa opieczetowane przez PZUDP
mapy z uwidocznionym projektem.

Uwagi i zalecenia:

TPSA Nysa: Uzgodniono. Rozpoczgcie i zakoficzenie prac nalezy zglosié
do pracownika TPSA lub firmy STEL.

pP-kt Gazowniczy Gluchotazy: Uzgodniono. Prace ziemne wykonaé zgodnie
z warunkami wydanymi przez PG Giluchoiazy.

Przy pracach ziemnych zachowaé ostrozno$¢€, oraz dokonaé zabezpieczen,

w miejscach skrzyzowaii z projektowanym uzbrojeniem, uzgodnionym w PZUDP
i naniesionym na egzemplarz stanowijcy zatacznik do niniejszej opinii.

VERTE !




LY PR
S A

oo frgavery SENERGIAPRO

R : i 0771 74r27/ ) Nysa, dnia 04.05.2005 r.
RE-7/3/TE/PT/2835/69/2005 Bt B s, s ot oo 5ok
A

»Projekt”

Bartocha Mirostaw

ul. Zwirki i Wigury 6/2
'48-304 Nysa

Dotyczy: informacji branzowej o eksploatowanych urzadzeniach przez Rejon Energetyczny Nysa
w poblizu projektowanej modernizacji ulic z odwodnieniem i o$wietleniem ulicznym
w Gtluchotazach ul. Batorego, Korfantego, Basztowa, Koscielna, Plac Basztowy, Plac
Koscielny.

W odpowiedzi na pismo z dn. 18.04.2004 r. znak Dr-Gi-zy/34/2005 w sprawie jw. przesytamy
plany z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elektroenergetycznego eksploatowanego przez
RE Nysa.

Nizej podajemy wstepne warunki do projektowania i realizacji inwestyciji:

1. Skrzyzowania i zblizenie projektowanych drog, kanalizacji i linii kablowych o$wietlenia ulicznego
z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z wymogami
PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne” oraz normy PN-76/E-05125
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2. Prace ziemne nad kablami i w odlegtosci do 0,5m od kabli prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
pracownika RE Nysa.

3. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca zgtosi sie w RE Nysa w celu spisania notatki stuzbowej
dla wytaczenia istniejgcych kabli w obszarze zblizenia do kabli.

4. Stanowiska prac maszyn i urzadzen przemystowych, takich jak urzadzenia dzwigowe, transportowe
oraz maszyny i urzadzenia do robét ziemnych w poblizu linii napowietrznych nalezy urzadzi¢
zgodnie z normg PN-E-05100-1 rozdz. 28. Pozostate prace w obrebie linii elektroenergetycznych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ujetymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r).

Potwierdzenie stanu naszego uzbrojenia oraz podanie warunkéw do projektowania i realizacji

inwestycji nie zwalnia inwestora od dokonania ostatecznego uzgodnienia w PZUDP Nysa.

Akceptujemy zwiekszenie mocy do 3,8 kW dla projektowanego oswietlenia ulicznego. W zataczeniu
przesytamy aneks nr 1 do umowy Nr RE-7/3/TE/132/135/2005 z prosba o podpisanie i odestanie na
nasz adres.

W zatgczeniu przesytamy rachunek za wyzej dokonane czynnosci.
Zatgczniki: 3 egz. planéw

Do wiadomosci: Urzad Miejski w Gtuchotazach
Zataczniki: 2 egz. aneksu umowy

Kopia: j
d
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“Oddziat w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryrskiego 1
tel. +48-077/ 45 29 000, fax +48-077/ 45 56 451
KRS 0000073321, Regon 230179216-00065, NIP 611-02-02-860



|

OPIS TRESCI

2. Wstep

2.1 Przedmiot opracowania
2.2 Cel i zakres opracowania
2.3 Podstawa opracowania

3. OPIS TECHNICZNY

Plac pomigdzy ulicami Batorego i Korfantego
3.1 Dobudowa oswietlenia ulicznego — latarnie D6a/3/5
3.2 Przylacz kablowy YAKXS 4 x 35mm

3.3 Ochrona przeciwporazeniowa

3.4 Uwagi koncowe

4.0 Zestawienie materialow

5.0 Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.0 Obliczenia techniczne

6.1 Doboér zabezpieczen

6.2 Dobor kabla

6.3 Sprawdzenie spadkéw napigé

6.4 Sprawdzenie zadzialania samoczynnego odlaczenia zasilania

Rysunki

E —2 Schemat zasilania latarni nasciennej - Pl. Basztowy
plac pom. ul. Batorego i Korfantego , ul. Basztowa
3 Rysunek katalogowy latari
5 Rysunek katalogowy fundamentow
— 6 Zlacza stupowe TB-2
9 Mapa sytuacyjna zabudowy kabla i latarn




2. Wstep

2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dobudowa oswietlenia ulicznego w Gluchotazach na
placu pomigdzy ul. Batorego i Korfantego ,

2.2 Cel 1 zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznej
os$wietlenia ulicznego

Projekt swym zakresem obejmuje :
- latarnie uliczne D6a/3/5
- obwody zasilania kablowego YAKXS 4 x 35 mm
- ochrona przeciwporazeniowa

2.3 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne przylaczenia

- aktualne normy , przepisy i katalogi

3.0 OPIS TECHNICZNY
PLAC POMIEDZY ULICAMI BATOREGO I KORFANTEGO

3.1 Dobudowa latarn ulicznych D6a/3/6
W miejscach zaznaczonych na mapie sytuacyjnej, zabudowa¢ na typowych
Fundamentach B ( F-100 ) latarnie stylowe typu D6a/3/5 firmy ARTMETAL z
kloszami ,,Dawid” ( 05 ) rys. E-3

3.2 Przylacze kablowe do latarni D6a/3/5 Nr. 517/1,517/2,517/3
Zasilanie latarfi nastapi ze stacji transformatorowej Gt-zy LIGONIA obwdd osw.
SIKORSKIEGO z istniejacej latarni nr. 517 przy ulicy Batorego , skad nalezy wykonac
odcinek linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm do projektowanych
latarn na placu pomigdzy ulicami Batorego i Korfantego
Sposob zabudowy : trasa zaznaczona na mapie sytuacyjnej , kabel utozyé w
wykopanym rowie kablowym na gt. 0,7 m,na 10 cm podsypce z piasku .
W miejscach skrzyzowan lub zblizenn < 0,5m z drogami lub innymi instalacjami
nalezy zabudowaC rury ochronne ,AROTA” fi 75 mm koloru niebieskiego .
Miejsca zabudowy rur zaznaczono na mapce sytuacyjnej . Kabel oznakowaé za
pomoca trwalych oznacznikéw .
Réwnolegle obok kabla w odleglosci ok. 20 cm utozy¢ bednarke ocynkowang
FeZn 20x 4 mm, ktéra polaczyc z uziemieniem ochronnym ,,PE” w projektowanych
Latarniach D6a/3/5
Po ulozeniu kabel zglosi¢ do odbioru i namierzy¢ przez Geodet¢ , nastgpnie
przysypac¢ ok. 10 cm warstwa piasku i ok. 15 cm warstwa ziemi rodzimej na ktore
utozy¢ foli¢ kalandrowa koloru niebieskiego . Calo$¢ przysypaé pozostalg ziemiq ,
ktéra nalezy ubi¢ . Teren uporzadkowaé i doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.



OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

3.3 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

1.

to

34

Jako ochrong¢ przed porazeniem zastosowano samoczynne odlaczenie zasilania ,a
jako dodatkowa przewdd ochronny z izolacja koloru zielono-zéttego , ktory
nalezy laczy¢ z czgsSciami metalowymi latarn i uziomem ochronnym poprzez
zacisk ,,PE”.

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja :

- shupy oswietleniowe

- oprawy oswietleniowe

- ramki , konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych.

- wszelkie metalowe urzadzenia rozdzielcze i odbiorcze energii elektrycznej .Przewody

ochronne nalezy przylacza¢ do zaciskow srubowych specjalnie do tego celu
przewidzianych

przewody uziemiajace z tasmy ocynkowanej 25x4 nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym
na zakladke o dlugosci co najmniej 10 cm lub zaciskiem srubowym o dwu srubach M 10

Uwagi koncowe

Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary po montazowe
zgodnie z PN -93/E —-05009 /61 dotyczacej

-rezystancji izolacji

-rezystancji uziemienia

Protokéty badan pomiaréw oraz swiadectwa jakosci materialow przygotowaé do
odbioru koncowego .

Instalowane przewody , kable , osprzet i aparatura winny posiadaé certyfikat
dopuszczajacy do obrotu na rynku krajowym .

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami PBUE i PN-92/E-
05009/41 , PN-92/E-05009/54 przez osob¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia



4.0 Zestawienie materialow

1. Kabel ziemny YAKXS 4 x 35 mm? m. 90
2. Rura ostonowa DVK 75 ,, AROTA” m. 15
3. Bednarka ocynkowana FeZn 20 x 4 mm kg. 70
4. Latarnie D6a/3/5 ze ztaczami TB-2 i oprawami ,,Dawid” (05) kpl. 3
5. Fundamenty B (F-100) szt. 3
6. Piasek zwykly m3. 5,8

Zlacza w latarniach D6a/3/5 TB-2 dla polaczenia 3 kabli 4 x 35mm

Uwaga - dostawca latarn jest : ART. METAL
83-331 Przyjazn , Lapino Gorne 34
(058) 681 80 78

Lub: KROMISS * BIS S.C.
42-263 Wrzosowa k/ Czgstochowy
ul. Katowicka 25
tel. (034) 3275615
p. Skoczylas kom. 0-600 094 549
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Obszar oddzialywania inwestycji , bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ochrona srodowiska

budowa oswietlenia ulicznego nie wplywa ujemnie na srodowisko naturalne.
trasa kabla nie przebiega w terenie zadrzewionym.
materialy uzyte do budowy sa biologicznie obojetne do wod gruntowych.

Obszar oddzialywania obiektu

obszar oddziatywania projektowanej linii kablowej bedzie na dziatki ( ulice )
kategoria obiektu XXVI , wspotczynnik kategorii obiektu (k) — 8 , wspélczynnik
wielkosci obiektu (w)—1

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagrozenia , ktére moga wystapi¢ podczas realizacji rob6t : praca na
wysokosci , ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm.

Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych . Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy
zaznajomi¢ pracownikow z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanych z wykonywaniem przez nich prac.

Przyjecie do wiadomosci tych przepisow musi by¢é przez pracownika potwierdzone
pisemnie . Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio Kierownik robét.

Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnych dla zagrozenia zdrowia.
Granice terenu budowy nalezy oznakowaé za pomoca tablic ostrzegawczych . Strefy
niebezpieczne , w ktérych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw ,
nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom
postronnym.

Przy pracach na wysokosci nalezy stosowaé srodki ochrony indywidualnej , w
szczegoblnosci takie jak szelki bezpieczenstwa.

Wykonawca rob6t po uzyskaniu zgody na zajgcie pasa drogowego , ma obowigzek
oznakowania miejsca budowy znakami informacyjnymi :

roboty drogowe

ograniczenie predkosci

zwezenie jezdni

Wykopy w miejscach dostgpnych dla os6b nie zatrudnionych przy robotach , nalezy
zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom postronnym
wstgp wzbroniony” ,a W nocy - czerwonymi Swiatlami ostrzegawczymi . Porgcze
powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w
odlegltosci nie mniej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy przykry¢ balami .

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych
bezpieczenstwo . W miejscach przej$¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o
szerokosci dostosowanej do intensywnos$ci ruchu , jednak nie mniejszej niz 0,75 m
dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego .

-8-



Przejscia powinny by¢ zabezpieczone bariera skladajaca si¢ z deski krawgznikowej o
wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.

5.4 Uwagi dla wykonawcy

- lokalizacje projektowanych latarn oraz trasg kabla wytyczy¢ w terenie przez geodetg

- po wykonaniu linii zglosi¢ jednostce geodezyjnej celem pomiaru powykonawczego i
sporzadzeniu zwigzanej z tym dokumentacji z klauzula potwierdzajaca przyjecie do
ewidencji geodezyjne;j.

- Projektowane roboty wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-0512

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa”




6.0 Obliczenia techniczne

Moc szczytowa 27 szt x 100 W Ps = 2,7 kW
4szt x T0W Ps = 0,28 kW
11szt x 125W Ps = 1,37 kW
Ogodlem Ps = 4.55 kW
Prad po obliczeniu
In = 7,44 A
Ir =134A

Zabezpieczenie obwodow przyjeto PBi -WTF 3.x 25 A
6.1 Zabezpieczenie przed licznikowe 3 x 35 A spelnia wymogi i nie wymaga przebudowy
6.2 Kabel zasilajacy dobrano YAKXS 4 x 35 mm
6.3 Spr. spadku napigcia na w.l.z. fontanny, po obliczeniach :

AU =05V

Au% = 0,22% < od dop. 5%

Spr. spadkéw napigcia na obwodach , po obliczeniach :

Batorego AU= 496V ; Au% = 2,25% < od dop. 10 %
Pl. Basztowy AU =47V ; Au% = 2,13% < od dop. 10 %
Basztowa AU =363V ; Au% = 1,65% < od dop. 10%
Magistracka AU = 527V ; Au% = 2,50% < od dop. 10%

6.4 Obliczenie zadzialania samoczynnego odlaczenia zasilania, dla Zs xIa < Uo (230V)

“Ligonia"
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517 vAKY 4 X 35 mm
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Po obliczeniu :

Z1 = 0352x1,25 = 0,44 Q
Ia =45 x35A =1575A
Uo= 230V

Z2= 0,296 x 1,25 = 0,37 Q
Ia =45x35A =1575 A
Uo= 230V

Z3= 0,268 x 1,25 = 0,335 Q
Ia =45x35A =1575A
Uo= 230V

Za= 0,532 x 1,25 = 0,665 Q
la =4x25A = 100A
Uo= 230V

Zs= 0,361 x 1,25 = 0,451 Q
la =4x25A =100A
Uo= 230V

Ze6= 0,394 x 1,25 = 0,492 Q
Ja =4x25A =100A
Uo= 230V

0,44 x 157,5A = 69V < 230V

0,37 x 1575A = 58V < 230V

0,335 x 157,5A =53V < 230V

0,665 x 100A =66V < 230V

0,451 x 100A =45V < 230V

0,492 x 100A =49V < 230V

Warunek zadziatania samoczynnego odlaczenia zasilania zostal speiniony .
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Dobudowa oswietlenia na placu pom. ulicami Batorego i Korfantego - Latarnie uliczne D6af3/5
z oprawami "Dawid" (09)
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mgr inz. MIROSLAW BARTOCHA
Projektowanie w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 6/2
0-77/ 433-19-17
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

OSWIETLENIE ULIC I PLACOW W CENTRUM GLUCHOLAZ
(ULICE: BASZTOWA, PLAC BASZTOWY, BATOREGO, KOSCIELNA, MAGISTRACKA

ORAZ PRZYLEGLE PLACE)
e 2 T oA ]
Przedmiot rysunku: Skala: Funkcja/upr. Imi¢ i naAWiskpd ) J E’l ‘%pg‘p‘lsld,ﬂ'@ o
Schemat zasilania Projektant Zdzistaw TuroWski G ) EoZ# 2252 |
oswietleni T O
wictlenia Uprawnienia inst. elektr. < INT5/QpT. !"t!}fs_m'zﬂ 35’ ‘?
I o P TECRLINS BON
RyS -E-2 Uprawnienia inst. elektr. | ceooee 15.04.2005
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STOPA FUNDAMENTOWA STALOWA Z KOTWAMI DO ZABUDOWY W MURKU, DLA LATARN A4
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FUNDAMENT TYPOWY B (F-100) DLA LATARN TYPU D6a/3/5 i A1A/01G

mgr inz. MIROSLAW BARTOCHA
Projektowanie w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 6/2
0-77/ 433-19-17

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

OSWIETLENIE ULIC I PLACOW W CENTRUM GLUCHOLAZ
(ULICE: BASZTOWA, PLAC BASZTOWY, BATOREGO, KOSCIELNA, MAGISTRACKA

ORAZ PRZYLEGLE PLACE)
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Przedmiot rysunku: Skala: Funkcja/upr. Imi¢ i nazwisko! ~ |y i | 1.2 Podply (ak
Projektant Zdzislaw Turowskici Z ISt N | I
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Stadium dokumentacji: S . A 385
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Uprawnienia inst. elektr. | cocnee 15.04.2005




R@SL( 2.0 Ztacza stupowe typu TB

Ztacza slupowe przeznaczone s: 4o potaczen kabli zasilajacych w stupach o$wietleniowych oraz zabezpiecze!: a elektrycz-
nego zabudowanych na nich opi =w.

W ofercie posiadamy ztacza stupowe typu TB do kabli zasilajacych o przekroju od 4x6 mm?2 do 4x35 mm? z i1aksymalnie
dwoma wkiadkami topikowymi 03z ztacza stupowe typu NTB do kabli o przekroju od 5x6 mm? do 5x16 mm? z 1::aksymainie
trzema wktadkami topikowymi. [:0 ztgcz mozna podiaczy¢ 3 kable zasilajgce, co jest ich niewatpliwg zaleta. zastosowane
rozwigzania konstrukcyjne pozwaiajg na fatwy i szybki montaz kabli. Do zabezpieczenia obwodu elektrycznego iampy zasto-
sowano mafogabarytowe wkfadk: topikowe.

Ztacza stupowe moga by¢ instalcwane we wszystkich stupach, ktérych rednica wewnetrzna jest nie mniejsza niz 95 mm.

2.1 Z2iacza stupowe typu TB

Ztacza typu TB-1, TB-2

* klasa izolacji Il

« stopien ochrony IP54

* kabel zasilajacy: 4x6 <+ 35 mn*? (max.3 kable)
* prad znamionowy: 80A

* napiecie znamionowe: 500V

« wkiadka topikowa Wt 400V, 2-16A, E-14

* obudowa o wymiarach: 267x99x75

Ztacza slupowe produkowane sg w dwdch wersjach:
TB-1 - stosuije sig jedng wkiadke topikowg
TB-2 - stosuje sig dwie wktadki topikowe

W ztaczu TB-1 z gniazdem bezpiscznikowym zamontowanym na fazie L1 istnieje mozliwo$¢é przetozenia gniazca bezpiecz-
nikowego na faze L3 poprzez wykrecenie dwdch wkretow. Pozwala to na podziat obcigzeri na poszczegéine fazy.

Budowa

Ztacza TB-1, TB-2 posiadajg zintegrowang listwg zaciskowa wykonana z PBT — politereftalan butylenu — tworzywa o wyso-
kich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej. Konstrukcja zaciskow pradowych listwy {otwarte od
gory) utatwia montaz przewodow.

Pokrywa zigcza oraz ostona zaciskow i przewod6w sg wykonane z poliweglanu przezroczystego.

Podstawa ztacza wykonana jest z poliwgglanu wzmocnionego wiknem szkianym.

Otwory wyjs¢ kablowych s3 zabezpieczone uszczelkami.

Ztacze stupowe jest mocowane do szyny aluminiowej w tylnej $ciance konstrukgji stupa dwoma $rubami M6.

TB-1 z jednym gniazdem
bezpiecznikowym 334010 | 0,74kg
TB-2 z dwoma gniazdami
bezpiecznikowymi 334020 | 0,76 kg

Zacze stupow -
typu TB-2
(widok bez pc <rywy)
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