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Podstawa i zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania projektu

Podstaw opracowania projektu wykonawczego jest:

1. Umowa o prace projektowe pogdey Gmirg Giuchotazy, a Mirostawem Bartocha,
prowadacym dziatalné¢ gospodarcz pn. ,PROJEKT” mgr in. Mirostaw Bartocha, 48-304
Nysa, ul.Zwirki i Wigury 6/2.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanez( D.z 1994r., Nr 89, poz. 414,
Z p&niejszymi zmianami )

3. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektddwlanego ( Dz. U. z 1998r. Nr 140,
poz. 906 )

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43 poz. 430)

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje uglidBatorego i Plac poraidzy ulicami Batorego i
Korfantego w Gluchotazachgtlacymi drogami gminnymi klasy lokalnej.

Przedmiot i rozmiar inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ulicy Batw i Placu porgdzy ulicami
Batorego i Korfantego, gmina Gtuchotazy, g@lbgeodezyjny Gtuchotazy.

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje realizacj

» powierzchni utwardzonej z kostki granitowej 9/11 986,59 M
» powierzchni utwardzonej z kostki bazaltowej 5/7 64,54 nf

« powierzchni utwardzonej z brukowca z kamienia olmoégo 16/20 21,60 nf

» chodnikéw z kostki granitowej 5/7 274,15 i
 chodnikéw z kostki bazaltowej 5/7 84,00 nf

» chodnikéw z kostki betonowej POLBRUK 20x20x8cm 189,60 nf
e 0brzezy betonowych 30x8cm 116,00 mb
» kraweznikdw kamiennych 278,12 mb

Opis istniej gcego zagospodarowania terenu

Teren wchodzcy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysupkojektu
zagospodarowania terenu imrzerywan. Stanowi obszar istnigjej zabudowy wielorodzinnej
i ustugowej z uktadem drog lokalnych.

Powyzszy uktad komunikacyjny zlokalizowany jestsaistym centrum miasta Giluchotazy i
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stanowi hcznie z zabudow uklad zabytkowy, podlegay scistej ochronie i nadzorowi
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Obecnie przewidywana do modernizacji ulica Basztow®&lac Basztowy posiadaj
nawierzchng z mieszanki mineralno bitumicznej. Chodniki posijadnawierzchng bardzo
zroznicowany. Przewaaja przede wszystkim ptyty chodnikowe aznych wymiarach., a lokalnie
wystepuje rownie nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej, bama#tj oraz z kamienia
polnego..

Projektowane drogi fe na dziatkach d&dacych wiasnécia gminy Gtuchotazy. Ulica
Batorego oraz Plac poguzy ulicami Batorego i Korfantego peiniole drog lokalnych oraz
zapewniag obstug komunikacyja zlokalizowanych przy nich posesji. Przewidywane do
modernizacji drogi posiadajsie¢ kanalizacji ogolnosptawnej, ktéra przewidywanat je®
wykorzystania jako deszczowa, po wykonaniu projekiioej sieci kanalizacji sanitarnej.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

e siet gazowasr. 50 — 100 mm,

» siet wodocagowasr. 25 — 80 mm,

» sie¢ kanalizacji ogolnosptawngj. 200 mm,
* siet kanalizacji sanitarngy. 150-350 mm,
» kablowe sieci elektroenergetyczne,

* sieci telekomunikacyjne.

Trasy istniejcego uzbrojenia zlokalizowana sa mapach sytuacyjno - wysckewych
w skali 1 : 500.

Charakterystyczne dane o przydatno $ci gruntu do celow budowy

Budow geologicza podiadza okréglono na podstawie ,Dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej dla rejondgroédmiescia Gtuchotaz”, zawartej w projekcie budowlanym.

Z przeprowadzonych baflawynika, ze w podiau budowlanym zalegaj grunty
nasypowe zipone gtébwnie z gruzu ceglano-betonowegdozla, popiotu i otoczakéw. Stan
techniczny nasypow jest zmdicowany od lanego do skonsolidowanego.

W rejonie inwestycji wysfpowania wody gruntowej do gt. 3,0 m nie stwierdzono

Pod wzgédem odspajalnii w podiazu zalegad grunty kat. 1-111.

Giebokas¢ przemarzania podia wg PN-81/B-03020 dla rozpatrywanego terenu wynosi
hz=1,0 m p.p.t..

Projektowane rozwi gzania techniczne

1.3. Opis stanu projektowanego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania peagsiego Starego Miasta,
obejmupcego Rynek i tereny przylegte zawarte ¢dzy Biakh Gluchotask, a ulicami
Wiadystawa Sikorskiego, Bohaterow Warszawy i M&iirie Skiodowskiej w Gluchotazach,
zatwierdzonym Uchwat nr XLVI11/302/98 Rady Miejskiej w Giluchotazach z idn16.06.1998
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roku, wszystkie ulice w tym rejonie, @bg niniejszym projektem wykonawczym modernizaciji
w dalszym cigu spetnia beda funkcje ulic dojazdowych (okrdone na rysunkach planu
symbolami KD i Kx) obstugujcych bezpérednio przylegt zabudow o charakterze mieszkalno
- ustugowym. Uwzgldniaac powysze wytyczne oraz szczegotowe dane projektu
architektonicznego - autor mgr zinarch. Krzysztof Denisiewicz - modernizowany ukiad
komunikacyjny spetnia bedzie w dalszym agu funkcg ulic dojazdowych, a ich parametry
zostaly zaprojektowane z dostosowaniem do potrzetmukikacyjnych z uwzgbnieniem
warunkow i maliwosci terenowych. Szeroké jezdni zaprojektowano w dostosowaniu do
potrzeb obstugi terendw przylegtych i wynasad 4,0 do 5,0 m z lokalnymi z#eniami

i poszerzeniami, uwarunkowanymi potrzelzachowania warunkow bezpieéséva ruchu
kotowego i pieszego. Chodniki zaprojektowano o ckeiciach zmiennych, stosownie do
warunkéw terenowych przy zateniu szerokéci podstawowej pasa ruchu 0,75 m,
o szerokéciach od 1,25 m do 2,25 m. Szczegoly techniczneviggan przestrzennych ulic

i placéw podano na mapie sytuacyjno - wysakowej w skali 1:500.

1.4. Konstrukcja nawierzchni drogi

Zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarow przestrzennego, 0 ktorym
mowa w punkcie 5.1. na calym ukiladzie modernizowanwlic i placu zaprojektowano
wierzchni warstwe nawierzchni z materiatdbw kamiennych lub betonowwcmysl wytycznych
projektu architektonicznego.

Konstrukcg nawierzchni zgodnie z przewidywanym ¢yaniem i struktug ruchu
kotowego zaprojektowano dla kategorii op@nia ruchem KR-1 stosig na warstwy
konstrukcyjne materiat mineralny taki jak tluézekamienny lub piasek #hoziarnisty
o warstwach grubei dostosowanej do rodzaju i struktury wierzchmveystwy nawierzchni.

Szczegoly konstrukcji nawierzchni podano na przekio konstrukcyjnych, a zakres
stosowania poszczegolnych rodzajéw nawierzchni pods planie sytuacyjnym drog w skali
1:500 przez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

Z uwagi nha niewystarczgja noasnos¢ podiaza przewiduje si warstwe wzmacniajca
grubaici 10 cm z piasku stabilizowanego cementem o Rm#FP&, podnosg grupk nosNosci
podtaza do grupy G1.

Projektuje st nastpujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

a)jezdni z kostki granitowej 5/7:

- warstwascieralna z kostki granitowej 5/7 -6.cm,

- podsypka piaskowa -3cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanstabilizowanego
mechanicznie - 10 cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanegabilizowanego
mechanicznie - 10 cm,

- warstwa piasku stabilizowanego cementem o RmWEB& -10 cm,

- warstwa mrozoochronna z piasitednioziarnistego o WP>35 - 10 cm,
b)jezdni z kostki granitowej 9/11:

- warstwascieralna z kostki granitowej 9/11 -10 cm,

- podsypka piaskowa -3cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanstabilizowanego
mechanicznie -10 cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanegabilizowanego
mechanicznie -10 cm,
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- warstwa piasku stabilizowanego cementem o RmWB& -10 cm,
- warstwa mrozoochronna z piasitednioziarnistego o WP>35 - 10 cm,
c)jezdni z brukowca granitowego:

- warstwascieralna z brukowca granitowego 16/20 - 18 cm,

- podsypka piaskowa -3cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanstabilizowanego
mechanicznie -12 cm,

- warstwa piasku stabilizowanego cementem o RmWEB& -10 cm,

- warstwa mrozoochronna z piasitednioziarnistego o WP>35 - 10 cm,
d)chodnikow z kostki bazaltoweyj:

- warstwascieralna z kostki bazaltowej 5/7 -6 cm,

- podsypka piaskowa -3cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanstabilizowanego

mechanicznie -10 cm,
e)chodnikow z kostki granitowe;:

- warstwascieralna z kostki granitowej 5/7 -6.cm,

- podsypka piaskowa -3cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamansgabilizowanego

mechanicznie -10 cm,
f)chodnikéw z kostki betonowej:

- warstwascieralna z kostki betonowej 20/20/8 -8cm,

- podsypka piaskowa -3cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanstabilizowanego

mechanicznie -10cm,

Projektowane konstrukcje nawierzchni zapewnianrozoodporné& podiaza: dla
kategorii obcizenia ruchem KR-1 i grupy 8nosci podiaza G2

0,40*hz=0,40 m< 0,06+0,03+0,10+0,10+0,10+0,10=0r49

Do wykonania konstrukcji nawierzchni tma wy¢ jedynie materiatow nadgjych s¢ do
stosowania w budownictwie i posiageych deklarag zgodndci. Wbudowywane materiaty
musz nadawa sig do stosowania w budownictwie drogowym.
Kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nazetemi jezdni i chodnikbw mugz
odpowiad& normie PN-EN 13043:2004.
Warstwe piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa zpaleykona zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-96012:1997, podbugowasadnicz z kruszywa famanego
stabilizowanego mechaniczne nale wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
06102:1996.
Przed przysipieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni iglevykona badanie wskanika
nosnosci gruntu (CBR) oraz oké#¢ grupe nosnosci gruntu. W przypadku, gdy grunt
klasyfikowat s¢ bedzie do grupy nénosci G1 lub G2 mana przysipic do wykonania
konstrukcji nawierzchni. W przypadku, gdy grupasmmsci gruntu kzdzie G3 lub G4 naly
w porozumieniu z Inspektorem i Projektantem uétzdikres wzmochienia pocha.

Warstwe piasku stabilizowanego cementem pozetdu naley pielegnowa&. Nie powinno si
dopuszczaruchu budowlanego po warstwie wzmocnienia gruiszelkie uszkodzenia néle
usury¢ przed wykonaniem naginej warstwy.

Kostke nalery utozy¢ na podsypce piaskowej lub piaskowocementowe] w gpksob,
aby szczeliny midzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada ok. 1,5 cm wyej
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od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny naty wypelnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utagonej nawierzchni z kostek brukowych nalestosowdé wibratory ptytowe
z ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkagzeniem izabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzé od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkusrodka

I jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by zaraz oddana
do ruchu.

Istniejace wiazy studni oraz obudowy zasuw nuglevyregulowad w ptaszczynie pionowej
dostosowujc do rzdnej niwelety drogi. Witazy oraz obudowy zasuw niegnwystawa& ponad
ptaszczyzn jezdni oraz nie magby¢ zagkbione o wecej niz 1 cm. Do regulacji naly uzyé
betonu klasy B 15.

1.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwizane z budowdrogi ograniczéa sie beda do robét korytowych — do
wykonania koryta pod konstrukcpawierzchni. Szczegoty kalkulacji rob6t ziemnyadano w
przedmiarze robo6t oraz kosztorysie inwestorskimuwagi na istnigjce uzbrojenie terenu
zarbwno podziemne jak i naziemne orazzlwms$é dostpu mechanicznego, przewidujee si
wykonanie robot ziemnych sposobem mechanicznym% i7§posobemecznym w 30%.

Wykonawca przed przygtieniem do wykonania robot ziemnych zmanych z budow
nawierzchni winien posiadaaktualy plansz uzbrojenia terenu. W przypadku natrafienia na
uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletecdm@c gazowe, wodnokanalizacyjne itp. agle
je prowizorycznie zabezpieczy dokon& odpowiedniego wpisu do dziennika budowy
i niezwlocznie zgtosi ten fakt zainteresowanej instytucji, a rasie pod nadzorem jej
przedstawiciela dokoawvtasciwego ich zabezpieczenia.

Wszelkie roboty naley wykonywa& w zgodnie z warunkami okilenymi przez
administratorow sieci, drég oraz acieli dziatek.

Po wykonaniu profilowania podia naley wykon& jego zagszczenie. Nagpnie
niezwlocznie przyapi¢ do wykonania warstwy mrozoochronnej z piastednioziarnistego oraz
warstwy wzmocnienia podia z piasku stabilizowanego cementem. Nie powinaa@puszcza
ruchu budowlanego po wyprofilowanym i zagczonym podizu.

1.6. Odwodnienie drogi

W miejscach najiszych niwelety nawierzchni ulicy zaprojektowano wtyuuliczne,
ktore pozwad na szybkie wcie wéd opadowych z budowanej drogi i odprowadzeciedo
projektowanej kanalizacji deszczowe.

Problem skanalizowania wéd opadowych oraz odproesidz ich do istniecych
odbiornikéw zostat rozwizany w oddzielnym projekcie bramwym.

1.7. Organizacja ruchu — oznakowanie pionowe i pozi ome

W chwili obecnej na przedmiotowych drogach wpsije oznakowanie pionowe. Nie
przewiduje s} zmiany organizacji ruchu.
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Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwizane 2z wykonaniem drogi winny &y przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasad&HP obowazujacymi przy
wykonywaniu robot montawych, ziemnych, transportowych i obstugi sgpzmechanicznego,
przy wykonywaniu drogi, naky zapewnt warunki BHP zgodnie z rozpazeniem
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfigh U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drogi wymaga jedynie dawaj obstugi. Obstuga winna byprzeszkolona
pod wzgkdem ogoéinych przepisow BHP oraz w zakresie ratobwaci udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystpujacy do pracy winni posiadandziez ochronn i sprzt ochrony osobistej.
Obowiqzujace przepisy dotycze BHP przy eksploatacji wdzen kanalizacyjnych:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008y sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401).

- Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyere ochrony zdrowia znajdujsic w opracowaniu ,Informacja
dotyczica bezpieczestwa i ochrony zdrowia”.

Dane o ochronie zabytkow

Teren inwestycji olaty jest ochroa konserwatorsk w przypadku ujawnienia podczas
robot ziemnych obiektu, co do ktérego istnieje puzczenie,zijest on zabytkiem, wykonawca
zobowhzany jest wstrzyntawszelkie roboty magce go uszkodzilub zniszczy, zabezpieczy
odkryty przedmiot przy ayciu dosgpnych srodkow oraz miejsce jego odkrycie, oraz
niezwtocznie powiadoni Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkébw w Opolu lubrfistrza
Gtuchotaz.

Wplyw inwestycji na  $srodowisko przyrodnicze

Realizacja inwestycji musi uwzglniac ochrore srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, a w szczegéldo ochrore gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania teremnaz
stosunkéw wodnych. Inwestycj nalezy realizow& zgodnie z wymogami okénymi
w przepisach art. 75 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2Tekvia 2001r. — Prawo ochrorsyodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pd. zm.). Prace ziemne oraz inne roboty azane
z wykorzystywaniem spegtu mechanicznego lub wdzen technicznych, prowadzone w gbre
bryty korzeniowej drzew lub krzewow, na terenacklemi lub zadrzewieniach, musby¢
wykonywane w sposOb najmniej szkady drzewom i krzewom. W przypadku odkry
kopalnych szcgkéw raslin lub zwierat naleey powiadomé bezzwiocznie Wojewad
Opolskiego lub Burmistrza Gtuchotaz. Ewentualna wia drzew kolidujcych z planowas
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inwestych wymaga zgody Burmistrza Gluchotaz, w trybie dkoaym przepisami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. — o ochronie przyrody(Dz. U.9; poz. 880 ).

Decyzje, opinie, uzgodnienia

Decyzje i uzgodnienia zawarto w etdnej czsci projektu wykonawczego.
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