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1.

Zakres przedmiotu inwestyciji

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie braowe dotyczy modernizacji sieci uzbrojenia podziegme
- kanatéw sanitarnych,

- przykanalikow sanitarnych,

- sieci wodocigowej rozdzielczej,

- przytaczy wodocagowych do budynkow,

- przykanalikow kanalizacji deszczowej,

- wpustéw ulicznych.

w rejonie ul. Batorego i placu pome¢dzy ul. Batorego i Korfantego w Gtuchotazach.
Opracowanie wchodzi w sktad Projektow budowlanyBrzgbudowa sieci wodagjowej

i kanalizaciji sanitarnej wraz z pragzami do budynkéw w rejonigrodmiecia w Gluchotazach”
oraz ,Modernizacja ulic i placow w centrum Gluchotéulice Basztowa, Plac Basztowy,
Batorego, Kécielna, Magistracka oraz przylegte ulice)”.

Przedmiot i rozmiar inwestycji

Kanalizacja sanitarna

Budowa kanatéw i studzienek w tym:

kanat z rur PVGr. 200mm -102,5m
przykanaliki kanalizacji sanitarnej P\EE. 160mm - 80,5m
studzienki kanalizacyjn&. 600mm z tworzywa sztucznego - 10 kpl.
przebudowa instalacji wewtrznej - 5 szt.
Sie¢ wodochhgowa
rurociag z rur PEr. 110mm - 137,0m
rurociag z rur PESr. 63mm - 15,0m
przylacza wodocigowe z rur PEr. 40mm -52,5m
przylacza wodocigowe z rur PEr. 32mm - 6,5m
przebudowa instalacji wewtrznej - 10 szt.

Kanalizacja deszczowa

Budowa kanatéw i studzienek w tym:

kanat z rur PVGr. 200 mm -14,5mb
studzienka kanalizacyjria. 1200 mm betonowa - 1 kpl
wpust kanalizacyjnyr. 500 mm betonowy - 4 kpl
przebudowa istniagego wpustu - 1 szt.

Inwestor: Gmina Gtuchotazy.
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2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Teren Starego Miasta Gluchotaz jest zabudowany dmaku mieszkalno-ustugow oraz
niezlegdnymi do prawidtowego funkcjonowania elementamifréistruktura techniczna, uktad
komunikacji wewgtrznej, mata architektura).

Infrastruktura techniczna istnigia:

- sie¢ wodochgowa,

- siet kanalizacji ogélnosptawnej,

- si& elektroenergetyczna&wietlenia,
- siet gazowa.

Sieci wodocigowe maj srednice 80-150 mm, kanalizacji ogolnosptawnej 150-ghm.

Przewody wodoagowe g w ztym stanie technicznym — zarigte przekroje i cgsto
ulegap awariom — wymagajwymiany. Kanalizagj ogolnosptawa prowadaca mieszaniq wod
deszczowych kciekOw sanitarnych zgodnie z warunkami wydanymieprezytkownika sieci
nalezy rozdzielt na kanalizag] sanitari i deszczow. Funkcg kanalizacji deszczowej petni
bedzie obecny kanat ogélnosptawny. W chwili obecnésmaninaciekow transportowana jest
z rozpatrywanego rejonu do kolektora Giluchotazy-d\Nysha uradzenia oczyszczalniciekow
w Nysie.

Teren jest ptaski, a #éice wysokéci w punktach skrajnych wynosz0,80 m.

Ulice w obebie inwestycji posiadajpetne uzbrojenie w sieci komunalne, teletechniczne
elektroenergetyczne i gazowe.

W chwili obecnej caly ukiad komunikacyjny ulic, amkow i chgdw pieszych na
obszarach obkjych inwestycj, posiada nawierzchgiutwardzom o bardzo zrgnicowanej
konstrukcji: gtébwnie brukowiec granitowy, opaskkamienia polnego oraz strefy nieutwardzone
gruntowe (rejon placu za Widem Miasta).

Jezdnie w wikszasci ograniczonegkamiennymi krawznikami o wymiarach 20/30/100.

Stan techniczny nawierzchni jezdni i chodnikow jeatdzo zty na skutek diugotrwatej
eksploatacji bez prowadzenia naleie robét modernizacyjnych.

Trasy istniegcego uzbrojenia zlokalizowang sa mapach sytuacyjno - wysskmwych
w skali 1 : 500.

3. Charakterystyczne dane o przydatno $ci gruntu do celéw budowy

Budowe geologicza podiaza okréglono na podstawie ,Dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej dla rejondrédmiecia Gluchotaz”, zawartej w projekcie budowlanym.

Z przeprowadzonych baflawynika, ze w podiau budowlanym zalegaj grunty
nasypowe zipone gtébwnie z gruzu ceglano-betonowegozla, popiotu i otoczakéw. Stan
techniczny nasypow jest zndicowany od linego do skonsolidowanego.

W rejonie inwestycji do gt. 3,0 m nie stwierdzongsipowania wody gruntowej.

Pod wzgédem odspajalni@i w podiazu zalegag grunty kat. I-I11.

Giebokas¢ przemarzania podia wg PN-81/B-03020 dla rozpatrywanego terenu wynosi
hz=1,0mp.p.t..
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4. Projektowane rozwi gzania techniczne

4.1 Kanalizacja sanitarna

Scieki odprowadzone zostan do kolektora Gluchotazy-Nysa i oczyszczone
na uradzeniach oczyszczalétiekdw w Nysie.
4.1.1 Kanaty

Zaprojektowano nowe kanaty sanitarne wraz z przglkami.

Projektuje st kanat sanitarny z rur kanalizacyjnych strukturalmy ksztattek z PVC-U
§r. 200 mm. Projektowane kanaly zbiorczeaxbne kda do istn. kanatu sanitarnegon 200mm
w ul. Batorego. Miejsce i sposébagkenia uzgodniono ze spatkVodociagi Gtuchotazy.

Wymagane parametry rur — min. sztywémbwodowa 8 KN/y min. 50 letni okres
eksploatacji, wspotczynnik tarcia k=0,4 mm.

4.1.2 Przykanaliki

Przykanaliki dla odprowadzeniziekéw sanitarnych z budynkéw zaprojektowano z rur
PCV ér. 160 mm. Wiczenie projektuje sipoprzez studzienki rewizyjne oraz poprzez trojniki
kanalizacyjne z rur strukturalnych 200/160 mmaoi& 45 i 87 st. do projektowanych odcinkéw
kanalizacji sanitarnej. Pgizenie z instalagj wewrgtrzna wykona za pomog ksztattek
przegciowych w zalenosci od materiatu, z ktérego wykonane zostaly istgej przyhcza.
Zalozono, ze dla 5 szt. przykanalikéw niedzie maliwosci polaczenia z instalagjwewrgtrzna.
W tym przypadku naley przebudowé instalacg wewrgtrzna czyli polczy¢ projektowane
przykanaliki z pionami kanalizacyjnymi poprzez zgpktowany odcinek poziomy instalacji
wewretrznej o diugéci srednio 10 mb i przebudawpionu wraz z rewizj o diugdci srednio
4,0 mb na jedno posttzenie. Na dolnych odcinkach pionéw rigieabudowa rewizje.

Rury i przykanaliki uktadé&na podsypce piaskowej o gr. min. 15 cm. i obsypaskowe;j
gr. 30 cm.

4.1.3 Studnie rewizyjne na kolektorze

Zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzywa sztagogr. 600 mm.

Wiloty studni umaliwiaja bezpdrednie podiczenie do nich rur strukturalnych eliminaj
tym samym konieczr$é stosowania ksztaltek przejowych. Podstawowe egci skiadowe
studni to:

- kineta,

- rura wznosica,

- stazek betonowy z piyt odcihzajaca | wlkazem.
Kineta

Kineta dostosowana jest do przewodow kanalizacyjrey®VC w uktadzie przelotowym
(w szczegolnych przypadkach z wlotem lewym lub prav Dno kinety wykonane jest z ptyty
PVC. Slizg kinety wykonany jest z PVC osadzonego w betomiowlekanym emuls
uszczelniagca.

Rura wznoszca

Rure wznosaca stanowi rura dwécienna klasy SN8 érednicy 600 mm. Rury wznosze
moa by¢ dostarczane w dowolnych diugmach w zalenosci od wysokdci studni.
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Mozliwe jest wykonanie wécianie rury wznoszej dodatkowego pogtzenia przewodu
o srednicach 160 mm lub 200 mm.

Pokrywa teleskopowa
Zaprojektowano wtazyeliwne w dwoch klasach wytrzymaio:
- klasy B o0 nénaosci 12,5 kN — poza obszarem nzmaym na ruch pojazdéwegikich,

- klasy D, o néndsci 40 kN — w drogach.

Zastosowane uszczelnienia gumowe gwaransagzeln&¢ przy cknieniu do 0,5 bara.
Zewrktrzne webrowanie scian studni zapewnia catej strukturze $uiva sztywnaé
i wytrzymatas¢ na zmienne obgkenia oraz bardzo dabrwspotprae z gruntem. Wysoka
zmontowanej studni m® wynos¢ od 1200 do 6000 mm, w zalesci od diugdci rury
wznoszace). Stabilne betonowe dno kinety zabezpiecza studrzed wyporem przez wody
gruntowe.

Studnie powinny posiadaAprobat Techniczm Instytutu Budowlanego Drég i Mostow.
Musz mie¢ mazliwosé wbudowania w pasie drogowym (w jezeinchodnik lub pobocze) oraz
poza nim. Studnie powinny Byvbudowane na podsypce, odpowiednioggagzonej z gruntow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowgodnie z PN-S-02205:1998.

Studnie usytuowane w jezdniach drog lub innych scgh narsonych na obeizenia
dynamiczne (grupa 3 i 4 wg PN-EN 124:2000) wypggéaw rury trzonowe (teleskopowe)
o sztywndci obwodowej SN 4kN/moraz zwig&czeniazeliwne klasy C250 i D400. Na terenach
wytaczonych z ruchu kotowego dopuszcza awvienczenia zeliwne klasy A15 i B125 zgodnie
z PN-EN 124:2000.

Zwienczeniezeliwne studni powinno kiyoparte na prefabrykowanej ptycie z betonu B30
wchodzacej w sktad kompletu. Plytutozy¢é na odpowiednio zagzczonej zasypce lub warstwie
konstrukcyjnej nawierzchni drogowej wedhie na piejctieniu odcazajacym wykonanym na
mokro na budowie.

Studzienki uktadana podsypce piaskowej gr. 15 cm.

4.2 Sie¢ wodociggowa

W rejonie inwestycji dinienie gwarantowane wynosi 0,3-0,4 MPa i zabezpiecz
wymagane aénienie do celow p.po

4.2.1 Sieci wodociggowe

Projektuje si wymiarg sieci wodocigowej wraz z przyczami do budynkowMiejsce
i Spos6b wdczenia uzgodniono ze spatkVodocagi Gluchotazy.

Nowa sie rozdzielca w uzgodnieniu z inwestorem i sp. Wodggi Gluchotazy
zaprojektowano z rur PEsoednicy 110 mm érednicy 63 mm. kl. én. PN10.

Rury hczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, a z armatueliwna poprzez ksztattki
przegciowe.

Glebokas¢ uktadania sieci przgjo zgodnie z PN-B-10725 ,Wodagji. Przewody
zewrgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze". Przyiaygrzewodow winno ky réwne
gkebokasci przemarzania powkszonej o 0,40 m. Zgodnie z PN-81/B-0302 terengtgbj
opracowaniem znajduje ¢siw strefie przemarzania do efokasci 1,0 m. S4d gkbokas¢
uktadania przewoddéw wyniesigednio 1,00 + 0,15 + 0,40 = 1,55 m. Z uwagi nazimms$¢
wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw spoistycheptody przewidziano uktadana
podsypce piaskowej grubm 15 cm, sid catkowita gtbokas¢ wykopow wyniesie 1,70 m.
W projekcie przyto podsypk na catej diugéci przewodow oraz obsypkdo 30 cm ponad
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wierzch rur, a take w 70 % wymiaa gruntu rodzimego w dalszej gzi wykopu na grunt
réznoziarnisty.

Koniecznd¢ stosowania podsypki, obsypki oraz wymiany grunia #onkretnych
odcinkéw stwierdzi, po wykonaniu wykopow, Inspekidadzoru Inwestorskiego lub projektant
w ramach nadzoru autorskiego.

Sie¢ na catej dlugéci nalery oznaczy tasma z wkladlka metalova.

Zaprojektowano armateizeliwng kotnierzows.

Zaprojektowano zasuwy siecioweliwne kotnierzowe DN 100.
Zasuwy naley wyposayc¢ w:

obudowy do zasuw - nr kat. 0258

skrzynki uliczne do zasuw, 60 ktore najaistawt 25 ,na podmurowce z cegiet na ptask

i obrukowa& wokot na przestrzeni 0,5 m blokiem betonowym lulbythami

chodnikowymi na podsypce piaskowej,

Oznaczenie uzbrojenia przewoddéw wodgowych w terenie wykorta zgodnie
z PN-86/B-09700.

Alternatywnie w przypadku braku miejsca na manigztow z armatug dopuszcza 8i
zastosowanie zestawOw armatury typu Combi.

4.2.2 Przylgcza wodociggowe

Zaprojektowano wymianprzylaczy do budynkéw w rejonie ul. Batorego i Korfantego
w Gtuchotazach.
Nowe przyhcza zaprojektowano z rur BE 40 mm i PEr. 32 mm, PN10.
Polczenia rur z siegirozdzielca wykona za pomog nawiertki.
W specyfikacji technicznej i gxci kosztowej zatbono take wymiarg czsci instalacji
wewretrznych do wzta wodomierzowego weznie.
W zwiazku z wymian przylczy zaprojektowano wymianczesci instalacji wewstrznej
wraz z weztem wodomierzowym. W zakres robot wchodzi:
- przekiucie otworu vécianie betonowej o gr. 40 cm,
- odcinek instalacji wewgtrznej osredniej dt. 5 mb,
- monta podefcia i komplethego zestawu wodomierzowego wraz zawor
zwrotnym antyskzeniowym.

Do czasu tej przerobki dla pokzenia projektowanych przyzy z wegciami do budynkdéw
mozna przeci¢ istniegce przewody przykczy wykonane ze stali ocynkowanej iztgprzed
scianami budynkéw nagwintowaje i pohkczy¢ z projektowanymi przyiczami zaciskow
ztaczka przefciowa z gwintem wewatrznym o odpowiednichrednicach.

4.3 Kanalizacja deszczowa

4.3.1 Przykanaliki deszczowe

Przykanaliki dla odwodnienia drogi projektujeg sivtaczy¢ poprzez istn. studzienki
rewizyjne do istniejcej kanalizacji ogélnosptawne;j.

Odcinki przykanalikdw sprawdzono dla miavych do osigniecia spadkéw zgodnie
z planem sytuacyjno — wysod@owym. Przykanaliki zaprojektowano z rur struklageh
z PVC-U,sr. 200 mm uktadanych na podsypce piaskowej gcm5Obsypka — gr. 30cm.

Przegcie wod opadowych przewidziano za spainictwem typowych studzienek
sciekowychsr. 500 mm z pojedynczym wpustem ulicznyraliwnym typu cezkiego.
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Zaprojektowano zabudawl szt. studni rewizyjnej z kgobw betonowych d@r. 1200 mm
na istn. kanale ogélnosptawnym 250 mm w ul. Batorego.

Nie wyklucza st po uzgodnieniu z inwestorem zastosowania studkiengorzywa PE
lub PP.

W ramach inwestycji, oprocz wykonania nowych wpustd przykanalikami, naley
wlaczy¢ istniepce przykanaliki deszczowe oraz przebudéwastn. wpust uliczny,
z dostosowaniem do istnagego przykanalika. Pare] przedstawiono zestawienie
projektowanych i istnigcych wpustéw z przykanalikami.

- Wopusty uliczne @ 500 projektowane wraz z przykanakami 0200 mm:
(wpusty: W2, W5, W6, W7) 34,5m/ 4szt

- Istniejace wpusty uliczne, ktérych rzdna wylotu nalezy dostosow# do
istniejacego przykanalika:
(nowa studzienka, nowagdna gory studzienki dostosowana do proj. drogimz
wylotu nalery dostosowa do istniejcego przykanalika)

ul. Batorego (W1) dszt.
ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW PROJEKTOWANYCH WPUSTOW UL ICZNYCH
Whpusty uliczne Wylot
Nr Rzedna | o odna | Rzedna | (280N Dlugosé Rzedna Rzedna Rzedna
p. wpustu {901y tefenu wflotu dna  spadek przykgnalika te?enu wiotu do dna N
kratki N2 N3 st.$ciek. i% L [m] N1 studzienki | studzienki | studzienki
W N4 N5 N6
Whpusty projektowane
1. w2 284,40 | 284,42 | 282,26 | 281,76 3,0% 2,0 284,61 282,20 281,70 D-1
2. w5 284,29 | 284,31 | 282,22 | 281,65 2,0% 3,5 284,47 282,15 282,15 DI-1
3. W6 284,56 | 284,58 | 282,47 | 281,92 2,0% 5,0 284,72 282,37 282,37 DI-2
4. w7 284,77 | 284,79 | 282,76 | 282,13 2,0% 4,0 284,92 282,68 282,68 DI-3
RAZEM = 14,5

4.3.2 Wytyczne do realizacji robét kanalizacyjnych

Catas¢ robot kanalizacyjnych wykoazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montawych” - czs¢ 1l: ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”.

Po zakaczeniu prac montamwych przewody dokiladnie przeptuka podd& probie
szczelndci.

Roboty ziemne wykorta zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczegétnozgodnie
z wymaganiami i badaniami dotygxmi warunkdéw bezpiechstwa pracy. W pierwszej
kolejncéci naleey dokon& odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podzigmn
Zaprojektowano wykopy wskoprzestrzenne écianach pionowych i umocnionych. Szeréko
wykopow waskoprzestrzennych wyniesie 1,0 m.

Wykopy przewidziano wykonywa mechanicznie. Na odcinkach gdzie wepsta
ograniczenia terenowe lub wynikag z uzgodnie przewidziano wykop gczny. Ponadto
w miejscach skrzxowan z sieciami istnigjcymi naley wykona reczne przekopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji przewoddw. Ogoélnie @k robot ¢cznych okrélono na 20%
catkowitej obgtosci rob6t ziemnych.
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Badania gruntu i opinia geologiczna nie wykazahtrpeby stosowania odwodnienia
wykopow.

W zblizeniach z kablami energetycznymi eNN i eWN orazkisheunikacyjnymi nalgy
wykona zabezpieczenie rurami dwudzielnymi wystgjmi min. 0,5 m poza gabaryt sieci.
Na kablach pow. 1 kV natg zastosowa rury ochronne typ AROT koloru czerwonego, a na
kablach niskiego nagtia koloru niebieskiego.

Przykanaliki uktadé na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Pozalou przykrg obsyplk
piaskowa grubaci 30cm.

SzczeglOtowe zestawienie robo6t ziemnych, nawierzetyih na poszczegdlnych
odcinkach sieci zamieszczono wega kosztowo-zestawieniowej (przedmiar robot).

1. Tras: sieci i obiektow natey wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Dokon& odkrywek kolidujcego uzbrojenia.

Roboty wykona zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas tmydo

Roboty ziemne prowadzimechanicznie, a w olfsie kolizji z uzbrojeniemgcznie.

Przed zasypaniem sieci dokén@omiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakaczeniu robot uporgkowa.

Roboty prowadz zgodnie z projektem budowlanym.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanegasz zost& uzgodnione
z projektantem.

9. Przy realizacji i odbiorze uwzglni¢ warunki uzgodnig brarzowych zakczonych do
niniejszego opracowania.

© N Ok WD

Wszelkie wyte materialy musg posiada certyfikat lub deklaragj zgodndci
z wymaganiami Polskich Norm Ilub aprobat technictnydVymagania i badania przy
czesciowych i kaicowych odbiorach technicznych przewodow wodgoivych okréla norma
norma PN-EN 1610:2002.

W trakcie prowadzenia rob6t w obszarzgegéw komunikacyjnych, naky zapewni
mieszkacom dojazd i dagie do posesii.

4.4 Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwizane z wykonaniem obiektow i z moman sieci winny by
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. PaZaygi zasadami BHP obowdujacymi
przy wykonywaniu robét montawych, ziemnych, transportowych i obstugi spuz
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji techgabnej, naley zapewnt warunki BHP
zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30Q. w sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych (Dz. U.

z 2003r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporadzeniem Ministréw Komunikacji oraz Administracji,o08podarki Terenowej

i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych ( Dk.z 1977 r. Nr 7, poz. 30).
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- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnZa marca 2007 r.
zmieniapcym rozporzdzenie w sprawie ogolnych przepisOw bezpiésiga i higieny
pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330).

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drid czerwca 2002 r.
zmieniapcym rozporzdzenie w sprawie ogolnych przepisOw bezpiésiga i higieny
pracy (Dz. U. z 2002 Nr 91, poz. 811).

Informacg dotycaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ludzi zawarto w projekcie
budowlanym.

b) w okresie eksploataciji

Praca sieci kanalizacyjnej jest w petni zautomatyama i nie wymaga obstugi. Obstuga
bedzie mi€ charakter doray. Winna by przeszkolona pod wzglem ogdéinych przepisow
BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pie@ypomocy w razie wypadku.

Przystpujacy do pracy winni posiadaodziez ochronn i sprzt ochrony osobistej.
Obowiazujace przepisy dotyere BHP przy eksploatacji wdzer kanalizacyjnych:

- Rozporadzenie 1993 MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawiepmEzdstwa i higieny

pracy przy eksploatacji i konserwaciji sieci karadiginej (Dz.U. z 1993 nr 96 poz. 437).

- Kodeks Pracy art. 226.
5. Decyzje, opinie, uzgodnienia
Zawarto w odgbnej czsci projektu wykonawczego.

Uszczegotowienie projektu wykonawczego przedstawion w czsci graficznej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robd.
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