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D — 00.00.00. Wymagania ogolne
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét
drogowych zwazanych z przebudaywlicy Batorego oraz Placu pogdzy ulicami Batorego i Korfantego w
Gluchotazach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumenet@argowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuymagania, wspolne dla robét etyich specyfikacjami
technicznymi.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty catéé techniczno-aytkows
(droga) albo jego &#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, \azet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lostgu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udhur pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywizeana do usugcia po jego zak@czeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzpiEg organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowdizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,
stuzacy do notowania zdardei okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania pabedeinnej korespondenciji technicznej paahiy
Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem projektu, Wykoreaw projektantem.

Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kosotrogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownikaojektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, gicy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robo6t w
formie wyliczer, szkicow iew. dodatkowych zmznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Kierownikajgktu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksephe przez Zamawigjego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badarob zwhazanych z ocepjakaosci materiatow oraz robaot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgmjojektovg
I specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pirspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania olen od ruchu na
poditaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémxnio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajddra sg migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stdaca do wyréwnania nierowidoi podbudowy lub profilu istniefej
nawierzchni.



Podbudowa- dolna cz$¢ nawierzchni shimca do przenoszenia obgen od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sklada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze zawierd
warstwe mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochronaieezchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniertiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni tecej powyzej.

Warstwa odsiczajaca - warstwa stizaca do odprowadzenia wody przedogtej sk do nawierzchni.
Niweleta - wysokd@ciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioytrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodndé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesk
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazpony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z n§ urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy mmordéwnie obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy gtizer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapdw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsba jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchinido gkbokasci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, w formiegrinnej, dotyczce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem dokumentaciji projektowe;.

Przedsikwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego g#enia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istnieacego podczenia.

Przepust— budowla o przekroju poprzecznym zangkymn, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dzikozyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - elementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzekaksataréwek dzikich zwierat itp.

Przeszkoda sztuczna- dzielo ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa- czs¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokaljzac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich #d (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twageze czs¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanowgia odebng catas¢ konstrukcyjma lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie m polega



na wykonywaniu robot zwranych z budow modernizag/ przebudow, utrzymaniem oraz ochran
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiear#wo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodbhoz dokumenta@j projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika projekt

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnydministracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne
punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennik bugdmraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeodanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwgpliapcym podziat na dokumentagprojektows:

Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentag projektows oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kbdwWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnd&¢ robot z dokumentaci projektowsa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkwtinenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu stanoavczes¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby jednym z nich &
obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dislentaciji.

W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczegélnych dokumentow ohpue kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdéinych” @@nych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledoéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru/Kierownika projektu, ktory ppdie decyzg

0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbimnosci, wymiary podane na $ie @ wazniejsze od wymiarOw okieonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabialzgodne z dokumentagcprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweinebntow
budowli musz wykazyw& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w pelni zgodne z dokumentacprojektows lub ST

I wptynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikazat Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pozhem”)

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyadsiniejcych obiektéw
(Jjezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktwa & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektordladzoru/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim adem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okrésiania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu robét
projekt organizacji ruchu powinien byna bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacjhujovymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.



W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i kedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewqday ten sposéb
bezpieczéstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgoiow dzier i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgtibw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wadzenia zabezpieczaie lkkda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogaiem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu orazzgmr umieszczenie, w miejscach i sid@ch
okreslonych przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektablic informacyjnych, ktorych téé bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Kierownikajgktu. Tablice informacyjne gola utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodi zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktova.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢daie utrzymywa tymczasowe uegizenia zabezpieczae, w tym:
ogrodzenia, p@cze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne érodki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczstd i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradziwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzaeutkvnikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@zdow i maszyn pracgych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnmimgpektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu.
Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogaiem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu orazzgmr umieszczenie, w miejscach i sid@ch
okreslonych przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projekiablic informacyjnych, ktorych téé bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru / Kierowrpkaejektu. Tablice informacyjnegla utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodi zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcazbizie:

— utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniessio przepiséw i norm dotygeych
ochronysérodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unika& uszkodzé lub uckzliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezier
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgl na:

Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévdgalojazdowych,

Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitar substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpa@arowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszambiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne d&da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.



Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do robot bda mialy aprobat techniczia wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbwsradowisko.
Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azplioiczeniu robét ich szkodlivéo
zanika (np. materiaty pylaste) mpby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadgechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray zgod: na wycie
tych materiatdbw od wigiwych organow administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca wayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie gecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdaoych wid&cicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeawighrinstalacii i urgzdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomt Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i wladzédtme o zamiarze rozpogda robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji kKéhawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu i zainteresowane wiadwaz lgdzie z nimi wspoéipracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprdMykonawca bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agtata powierzchni ziemi i uggdzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu prze zdsapcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabugloneszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty
w sposob powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejagiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabip

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektuetizie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wiacicielami nieruchoméi i dotyczacych korzystania z wkaskd i drog
wewrgtrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu ani Zammajacy nie kzdzie ingerowat

w takie porozumienia, o ile niegtta one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacinkimowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bkdzie stosowa sie do ustawowych ogranic#enaciskbw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdbw i wypognia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkiezkzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wtEwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo utakbw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu. Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu seopolect, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw
zostaly usurite z terenu budowy. Pojazdy powogig nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone
na swiezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawceaedizie odpowiadat za
napraw wszelkich rob6ét w ten sposdb uszkodzonych, zgodmie poleceniami Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawceadhie przestrzegaprzepisow dotycgrych bezpieczsstwa i higieny
pracy. W szczegoldoi Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnidgdzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.



Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i idzenia uywane do rob6t od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot przez Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowgnmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjblgmenty byly w zadowalgym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeato na polecenie Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu powinien rozpa¢zoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zarmlzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktores jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fyobtanowié podczas prowadzenia robét.
Wykonawca hdzie przestrzedgapraw patentowych i dazie w peilni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymaga prawnych odngénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub urdzen uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem roboét i w sposob
ciagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoichatimiach, przedstawigg
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obeizenia i wydatki
wynikle z lub zwhzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakrye Wykonawca, z wygkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydoia projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowanosé¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanéankretne normy i przepisy, ktore spethiaajp
materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadkuy gewotane normy i przepisyaspanstwowe lub
odnosz sig¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InspgKiadzoru/Kierownika projektu. Rdice pomedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikamsz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawc

I przedtazone Inspektorowi Nadzoru / Kierownikowi projektu datwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost@bd 0 znhaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy leda uwazane za wlasrigé Zamawiajicego.
Wykonawca zobowazany jest powiadonjilnspektora Nadzoru/Kierownika projektu i pgstwa zgodnie z
jego poleceniami. Zeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia
robotach, Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu pegoadnieniu z Zamawiagym i Wykonaweg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wyseékdwoty, o ktdr nalezry zwigkszy¢ cery kontraktov.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowgizany jest zabezpieczyZamawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sgirzransport oraz

inne uradzenia towarzyske, zgodnie z wymaganiami podanymi w D - 00.00.0Zaplecze

Zamawiajcego”.

2. MATERIALY

2.1.7Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi kispewi Nadzoru/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotpez proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowizieodpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki
materiatow.



Zatwierdzenie partii materiatdbw z daneg@dta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegarddia w sposéb gty spetniag wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie poz\viadd wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow
ze zrédet miejscowych vdczapc w tozrodia wskazane przez Zamawieggo i jest zobowrzany dostarczay
Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu wymagammkumenty przed rozpogziem eksploatacii
zrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Kierovamk projektu do zatwierdzenia dokumentac
zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia

i selekcji, uwzgédniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw admsnifit paistwowej i
samorzdowe].

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzietawy i inne, jakie ok si¢
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskanidematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacii terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyela wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladawdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegOlnione w dokumentach umowy, chyba uzyska na to pisemnzgod: Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgavjacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoeutiinika projektu. X Inspektor
Nadzoru/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatdw do innych robét,znie, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiat@ostanie odpowiednio przewastiowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru/Kierownikajgktu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsiec nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek Nadzoru/Kierownika projektu o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przeg/eciem tego materiatu, albo w okresie zdaym, jgli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badaymaganych przez Inspektora Nadzoru/Kierownikajgito.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie zendoy¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naéfedo czasu, gdyeoa one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly $akaos¢ | whasciwosci i byty dostpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem j@ktu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru/Kieikavprojektu.



2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwadrnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorutiimika projektu w
celu sprawdzenia zgodfw stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabkterialtdow mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wyniki tych kontroli zda stanowé podstaw do akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru/Kierownik prajekedzie przeprowadzat inspekojvytwérni, musza
by¢ spetnione nagpujace warunki:

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektuctizie miat zapewnion wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzaniaekegp

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektuettizie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu zezwolenie dla przepadaenia inspekcji i badav tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien gy zgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru/Kierownika projektu; w przypadku
braku ustalé w wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamiskmgmi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Indpek Nadzoru/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Kierowmikgrojektu kopie dokumentéw potwierdzaych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca kdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdumozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InspektdNadzoru/Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptamjzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, nie me by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zdyakfikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicliodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewfigrowadzenie robét zgodnie z zasadami dkre/mi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru/Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotycze przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwg i innych parametréw technicznycBrodki
transportu nie spelnigje tych warunkédw magby¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pienggtm wytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bigaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakatenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatobw i wykonywanych robét, zh izgodné¢ z dokumentagqj projektowva,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robotaopwanym przez Wykonawcoraz poleceniami
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomwywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemi planie i wyznaczenie wysad@ wszystkich
elementéw robo6t zgodnie z wymiarami icdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgamsungte przez Wykonawe
na whasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakeoza ich dokfadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu datge akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdét dwla oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, atale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyhjspektor
Nadzoru/Kierownik projektu uwzegtini wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wggtijace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw,sdiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wplywajce na rozwzam kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoru/Kierownika projektwipmy by wykonywane przez Wykonawav czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projekipgd grdba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowd i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu program zapewnienia jalcd W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgéc,
zamierzony sposob wykonywania robot, aiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujcy wykonanie robét zgodnie z dokumeniggjojektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 09Ol opisupca:

- organizag} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenoibét,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- sposbb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegdélnych elementow robét,

- system (sposob i procedhiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratoriummashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlegrowadzenie badd,

- spos6b oraz forengromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniemo
sterupcych, a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procestarologicznym,

- proponowany sposoéb i fogmprzekazywania tych informacji Inspektorowi NadzarKierownikowi
projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i utglzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozonraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhlth wiasciwosci w czasie transportu,

-sposob i procedgrpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayrania mieszanek iwykonywania
poszczegdlnych elementdw robat,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazona
jakaos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robdt i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie adzenia
niezkedne do pobierania probek i badaaterialow oraz robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Zdag/Kierownik projektu meze za&adat od
Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadzZapomiary i badania materialdw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania, co do zakresu bad#ch czstotliwas¢, s1 okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu ustalki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Kierowmik@rojektu swiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektwethzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekgiji.

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu ¢tizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignicciach dotyczcych uradzean laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniecia te leda tak powane, ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu natychmiasitrzyma aycie do
robot badanych materiatow i dojmilje do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobierania protyesstych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektwtizie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania préobekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Prébki dostarczone egraNykonawe¢ do bada wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru/Kierownik projektuda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zadhwepy
przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projeltdykonawca bdzie przeprowadza dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budmatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; pnzeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiangts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmu jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadz@moWnika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru hddania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomawc
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzorufwenika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu kopiaportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie giej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod.

Wyniki bada (kopie) lgda przekazywane Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi jpktu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngckez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Kirownika projektu

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu jest uprawnjomlo dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/mkiywania, a Wykonawca i producent materiatdw
powinien udzielt mu niezlednej pomocy.

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu, dokoaajweryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania, ¢lizie ocenid zgodnd¢ materiatdw irobét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych iakiantrolnych jak i wynikow badadostarczonych
przez Wykonawe.
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Inspektor Nadzoru / Kierownik projektu powinien petac prébki materiatdw i prowadgi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé# wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru/Kierownik pkijeoprze si wytacznie na wkasnych badaniach przy
ocenie zgodrgzi materiatow i rob6t z dokumentagprojektowy i ST. Maze rownie zlecié, sam lub poprzez
Wykonawe;, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych ladig#zalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkotwvybada i pobierania probek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu ra® dopyéci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaragzgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

Polsky Normg lub aprobat technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1i ktore spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumeniywgymagane przez ST, k@da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgzposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rangzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyuowdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkaima okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtno
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bimco i bgda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoainy budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @ataska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane
trwafg technila, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdmida oznaczone kolejnym numerem ga#nika

| opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/Kierokenprojektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru/Kierownikaojeitu programu zapewnienia jakn

i harmonogramow

robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Kierownikajektu,

- daty zarzdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zank@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robot, dane dotyaze sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglabprzedtaone Inspektorowi
Nadzoru/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu vepie do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ifddpea Nadzoru/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stgpnmowy i nie ma uprawniedo wydawania polede
Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksijzka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza i sposéb cigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngci materialdw, orzeczenia o jadad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badsykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowi zahczniki do odbioru robot. Winny Iy
udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstace dokumenty:
- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustale

- korespondengjna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigedabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ella zawsze dosgpne dla Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
i przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektowa

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieéniu Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych rob6t i termirben@ru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wélepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaczenia wszystkich robét. 8ine dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru/Kierakenprojektu na gimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z ¢ztdscia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odlamym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inspektora Nadzoru / Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.

Jeli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diuga¢
pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduazie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom ST. &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob aigty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed edziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, aézé
w przypadku wysfpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezeleda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice radgy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zkigorem Nadzoru
/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru/Kierowpikjektu.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru/Kierownika prajekOdbiér ledzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru/Kierownilojpktu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikbw bade laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru ocgciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dbirobdt dokonuje Inspektor
Nadzoru/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecaypgo wykonania robot w odniesieniu do ichsdio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadmiem na gimie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.
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Odbi6r ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zadaenia robot i przyicia dokumentoéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzomzez Zamawiagego w obecriei Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisjalbdragca roboty dokona ich oceny jalaiowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozea sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzpetniagcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbnyrob6t poprawkowych lub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czy4ooi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadgtwierdzenia przez komisj ze jakaé
wykonywanych robo6t w poszczegdinych asortymentdelaracznie odbiega od wymaganej dokumentacj
projektowg i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma whkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniaaCc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaggo robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy, szczegbtowe specyfjgaechniczne (podstawowe z dokumentow umowy

i ew. uzupetniajce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz baldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzgych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wiécicielom
urzadzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu, kepnapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji pdwgawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdkem przygotowania dokumentacyjnego nieddogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whge wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupeliap leda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupgtictych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibtr@wizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbio6r ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaa jednost& obmiarove ustalon,
dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptave ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowe] lrdzie uwzgtdnia¢ wszystkie czynnsi,
wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji
projektowe;.
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Ceny jednostkowe Ilub kwoty ryczaltowe robotkdp obejmowé robocizg bezpdredna wraz
Z towarzyszcymi kosztami, warté€ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymisja
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowgrtos¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi
kosztami, koszty pwmednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki oblice zgodnie z obowrujacymi
przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D - 00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagé warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D - 00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okélene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizegghu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem NadKg@rownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasamea budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu i wprodzaniem dalszych zmian i uzgodfiieynikajacych

z postpu robdt, ustawienie tymczasowego oznakowania swiailenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu, optaty/dzieawy terenu,

- przygotowanie terenu, konstrukcfymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamkow, barier,
oznakowa i drenau, tymczasow przebudow urzadzex obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaajihu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiBi tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizagjchu obejmuje:

- usuntcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@® U. Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubfitz (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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D - 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D — 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XST wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
drogowych zwazanych z przebudaywlicy Batorego oraz Placu pogdzy ulicami Batorego i Korfantego w
Gtuchotazach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zwanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy:

- drogowej o dtugéci — 0,14 km,

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysai@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysé@tiowych wchodz:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysolvego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wgezenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- stabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrooh przed zniszczeniem oraz oznakowanie, w spos6b
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie przekroi poprzecznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkoweazopocztkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D - 00.00.00 ,Wymaggiongolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogdiie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogollne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST D - 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdbwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtégicokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wesiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie; od 0,15 do 0,20 mi diugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowad paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istadefj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugéci
od 0,04 do 0,05 m.

. Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatqy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ikt

3.2. Sprt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkowvych naléy stosowa nasgpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,
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- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tadmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymagane]j dokfadiod pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdllne wymagania dotygze transportu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagagisre” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vm@ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D - 00@ONymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspétrzdne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamaw@jo, Wykonawca powinien przeprowadnbliczenia

i pomiary geodezyjne nieztine do szczegbtowego wytyczenia robaot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagta¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawspektora Nadzoru o wszelkichebach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtdwnych trasy i (lub) reperéaboczych. Bédy te powinny by usunete na koszt
Zamawiajcedo.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oks&tone w dokumentacji projektoweja szgodne
Z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne terenu istotnie #ia
si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inspektora
Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie pogvinno by zmieniane przed pogjiem odpowiedniegj
decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie robdodatkowe, wynikajce z r@nic rzdnych terenu
podanych w dokumentacji projektowej iednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektaxeziru,
zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadpanaczaze
roboty dodatkowe w takim przypadku odpei Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkppsrednie osi trasy mugzbyé zaopatrzone
W ozhaczenia okitajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznacagowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zama@eEjo zostan zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzégse konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dHaviptowej realizacji rob6t naklg do obowazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ogesy i punktow wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a ze@akdowhzane do punktdw pomocniczych,
potozonych poza granicrobot ziemnych.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzdtwosi trasy drogowej,
a take przy kadym obiekcie inynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskpowinna by odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robét zaganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze ama wykorzystéa punkty state na stabilnych, istraeych budowlach
wzdtwz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeopocze naley zatazy¢é w postaci stupkow
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betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,admonych w gruncie w sposob wyklucgaj
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdéjr w nawhzaniu do reperow gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcjprojektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawvowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy, leiezrzadziej, i co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej oasyt w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wigksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cenptizostatych drog. Rdne
niwelety punktow osi trasy nale wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do ganych niwelety
okreslonych w dokumentaciji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zagt je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaaraobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okékenie granicy robdt), zgodnie z dokumensagjrojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupeltnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naty stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypow o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ¢gbszych ni 1
metr. Odlegté¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegié ta, co najmniej powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uttiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentagcprojektow.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogbui 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgkiowych naley
prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie

z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D - 000Q/Nymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D - 00@/@ymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbidér robo6t zwazanych z odtworzeniem trasy w terenie gagie na podstawie szkicdw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gepginej, ktére Wykonawca przedkiada Inspektorowi
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogélne” §kt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
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- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ositrgainktow wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- stabilizowanie punktoéw w sposéb trwaly, ochrotlaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatna¢ robot zwazanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jesiauy koszcie rob6t mostowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyagmnac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityeis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdauGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnhowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBUJ1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnhowy realizacyjne, GU83.

NoOokw
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D — 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
| PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
drogowych zwazanych z przebudaywlicy Batorego oraz Placu pogdzy ulicami Batorego i Korfantego w
Gtuchotazach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z rozbiork

- nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylingr). 15cm...........cccevvveeneeend 219,65 m,
- nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 9/11..................ccceneeee, 96,80 nf,
- chodnikéw z ptyt betonowych 50 X 50 i 70 X 100 CMl...evvvvniniiiiiiieeceeee e, 363,00 n,
- kraweznikdw betonowych 15 X 30 CM ...eeeiiiiiiiiiie e 174,00 m,
— obrzezy betonowych 8 X 30 CM .....eee e 218,00 m,
- murkéw, elementow matej architektury ..., 6,00 nr,
- wywoz elementow z rozbiorek na odl. 2 km z opled wysypisko....................... 77,42 m,

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymaigaogodlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poda ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania robét zwrzanych z rozbiérk elementéw drég, ogrodiei przepustow mze by
wykorzystany sprg podany porrej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
- spycharki,
- ladowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody gizarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragjdkt 4.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéow drdg, ogrofizeprzepustow obejmajusunecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgednidokumentagjprojektows, ST lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

Jali dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentdojiventaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej,
Inspektor Nadzoru mie polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie élkaey
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe maa wykonywgé mechanicznie lubgcznie w sposob okéony w ST lub przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastasiswn frezarek drogowych, naje speiné
warunki okrélone w ST D-05.03.11 ,Recykling”.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnyduysuwane bez powodowania
zbednych uszkodae O ile uzyskane elementy nie gtaje wlasnacia Wykonawcy, powinien on przewié
je na miejsce oké&tone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stak wtasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z
terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiorce elementow droggrodzé i przepustow znajduge
si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumenggmjojektowy beda wykonane wykopy drogowe, powinny &y
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnnalery zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewidujee sivykonania wykopdw drogowych nake wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétavykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

Zageszcezenie gruntu wypelnigiego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrofize
i przepustéw powinno spehdiamdpowiednie wymagania oktene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M¥magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova robét zwizanych z rozbidrkelementow drog i ogrodagest:
dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
dla kraveznika, opornika, obrze, sciekdw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
dla przepustow i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®-(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/¥magania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozhidtkicelu ponownego jejaycia, z utgeniem na
poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
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b) dla rozbiorki krawznikéw, obrzey i opornikow:

odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiérki;

c¢) dla rozbiorkiscieku:

- odstonkcie $cieku,

- regczne wygcie elementowiciekowych wraz z oczyszczeniem,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkcelu ponownego jegozycia, z ut@eniem na
poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- uzupetnienie i wyréwnanie podia,

- zaladunek i wywdéz materiatéw z rozbidrki,

- uporazdkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki chodnikow:

- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatow chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozbidrldelu ponownego jegozycia, z utazeniem na
poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbioérki;

e) dla rozbiorki ogrodze
demonta elementdéw ogrodzenia,

- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotow po stupkach z gagczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

- ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozhidvkcelu ponownego jegozycia, z ut@zeniem w
stosy na poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- uporazdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkovigmawe iglaste. Wspolne
wymagania i badania

2. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przezeaiez

3. PN-72/D-96002 Tarcicastiiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-EN 10210-2:2006 (U) Ksztaltowniki zamknjte wykonane na geco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych Gzs¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielkéci statyczne

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

6. PN-EN 10056- Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali

2:1998+/Ap1:2003 konstrukcyjnej -- Tolerancje ksztattu i wymiaréw

7. PN-EN 10056-1:2000 #owniki réwnoramienne i nierdbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej -- Wymiary

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, ckgtym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.
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D —-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D — 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
drogowych zwazanych z przebudaywlicy Batorego oraz Placu pogdizy ulicami Batorego i Korfantego w
Gtluchotazach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budolwy |
modernizacji drég i obejmai

- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

- budowe nasypow drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu natwegmlub z gruntu antropogenicznego
spetniajica warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kosothrogi i skarpami rowéw.

Wysokosé¢ nasypu lub gkbokosé¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robo6t ziemnych, wyznaczonych
w 0si nasypu lub wykopu.

Nasyp niski- nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @il m.

Nasypsredni - nasyp, ktdrego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki- nasyp, ktorego wysoké przekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wgd matej nénoici, charakteryzujcy sk znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod ohgieniem.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sgkany o nie przesuetych blokach, ktérego prébki nie wykazu;j
zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymatcé nasciskanie R
ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@izpne w obebie pasa rob6t drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania hasyp@hgzpne poza pasem robét drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw anaych prac zwizanych z trasdrogow.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg wzoru:

Pa

pds

gdzie:

Pa - Oestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hfy

pgs - mMmaksymalnagptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-
B-04452:2002, stinca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/m

lg =
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Wskaznik r6znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okilna
wg Wzoru:

U = dﬂ
le
gdzie:

dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagpzczenia gruntu, oki®na wg
Wzoru:

gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwsopuizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtormpuoizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

Pozostate ok&enia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D - 00.00.00 ,Wymaggiongolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogdiie 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygeze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D - 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgtlem wysadzinowsei podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wezdem wysadzinowiei wg PN-S-02205:1998 [4]

p. xgéi(xgég(:ci)lnlenl 2 Jednostk Qrupy grur'wtow . .
niewysadzinowe wtpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniastypiasek pylasty mato wysadzinowe
ZWir zwietrzelina gliniasta | glina piasz- czysta
pospoika rumosz gliniasty zwiezta, glina zwizta,
piasek gruby zwir gliniasty glina pylasta zwizta
piaseksredni pospotka gliniasta it, it piaszczys-ty, i
piasek drobny pylasty
zuzel bardzo wysadzinowe
nierozpadowy piasek gliniasty
pyt, pyt piasz-czysty
glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
it warwowy
2 | Zawartdé
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarna¢
bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny ¢byrzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Gruntyygame do budowy nasypéw mpdoyé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdynstea nadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kkdac nadmiarem obkjosci robot
ziemnych, zostaly za zgedinspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy
z przeznaczeniem innymmbudowa nasypéw lub wykonanie prac epgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowirzany do dostarczenia réwnoiej obgtosci gruntow przydatnych zezrédet wilasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypowseilone w ST D - 02.03.01 pkt 2.4, powinnydby
wywiezione przez Wykonawc na odklad. Zapewnienie terenédw na odklad inaldo obowazkow
Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzorwzen nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorychsomwa nieprzydatdé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ikt

3.2. Sprzt do robdt ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wyké&zde mazliwoscia korzystania

Z nasgpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (neslzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpwcharki, zgarniarki, réwniarki, ufdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tamociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagagisre” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor érodkéw transportowych oraz metod transportu powinie¢ dostosowany do rodzaju gruntu

(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiegtyansportu. Wydajnid

srodkow transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do

urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wakco zatwierdzone nie me by podstawy roszczé

Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢dgzone odleghri nie zostaly

wczesniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D - 00@ONymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Doktadnag¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydwieksze

niz + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychkednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cm
i-3.cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie aer&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10

cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnoad¢ sie od projektowanego o wdéej niz 10% jego wartéci wyrazonej

tangensem dta. Maksymalne nierowioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO0 cm przy
pomiarze tat 3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace

Ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rodeio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.
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5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urmdzer, stanowicych elementy systemow odwadai@jch, ugtych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, le iwymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewsniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abeabdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwna ma obowizek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchnionurgu nadawéa w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi
na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opat strony Zamawiagego za te czynsoi, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikbw naturalnych i wdzen odwadniaacych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi ughwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvaani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno ppstwat w kierunku podnoszeniaesiniwelety.

W czasie robot ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentagmjpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntow niespoistych. Ngleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i
sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonyavamych robét na spetnienie wymagaotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie jgpstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogbui 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&oméroli zgodndéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektov.

SzczegObln uwag: nalery zwrécic na:

- wlasciwe ucie i odprowadzenie wdd opadowych,

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jaki@i wykonania robot

Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t ok&ono w pkcie 6 ST D -02.01.01,
D - 02.02.01 oraz D - 02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajeid¢alil.

Tablica 2. Cgstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnaegstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Pomiar szerokii korpusu ziemnego | Pomiar tdma, szablonem, tato dtugdci 3 m i poziomig lub

2 Pomiar szeroki dna rowéw niwelatorem, w odgpach co 200 m na

3 Pomiar rzdnych powierzchni korpusy prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m nattko R> 100
ziemnego m co 50 m na tukach o R100 m

4 Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktore bugmatpliwosci

5 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem rzinych w odsfpach, co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna rowu | punktach wtpliwych

8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag;szczenia okréda¢ dla kadej utazonej warstwy, lecz

nie rzadziej ni w trzech punktach na 1000’ marstwy
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6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie e r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.

6.3.3. Szerok& dna rowdéw
Szerokaé¢ dna rowdw nie mze r@ni¢ sig od szerokeéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4. Redne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie ma@zni¢ sie od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub
+1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesgj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensenata.

6.3.6. ROwné¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bimetrova, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.7. ROwné&c skarp

Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrovwg, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.8. Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk
-3cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okékeony zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendyggodny z zatbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntodia ktérych nie mena okréli¢ wskanika
zag;szczenia nalegy okresli¢c wskanik odksztatceniag) zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas
odrzucone. Ji materiaty nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je naselae, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru mouzng& wad; za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrerielkas¢ potracen za obnkona jakacsé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D - 000Q/Nymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D - 00@/@ymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogélne” §kt
Zakres czynn<xi objgtych cen jednostkowg podano w ST D - 02.01.01, D - 02.02.01 oraz D.08D1 pkt
9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia padswa, symbole literowe i jednostki
miar

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe

3. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapici biernej

4. PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhanagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oodedksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyty

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDRgrgzawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wargza2002.
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D — 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
drogowych zwazanych z przebudaywlicy Batorego oraz Placu pogdzy ulicami Batorego i Korfantego w
Gluchotazach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumerzetargowy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budolwy |
modernizacji drog i obejmajwykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat.V) w ilosci:

- wykonanie wykopow mechanicznie z transportem

na odlegté¢ 2 km z optat za wysypisko (70%) 441,96 i,

- wykonanie wykopowgcznie z transportem na odlegt® km z opta za wysypisko (30%) 189,41 i,

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop - budowla ziemna wykonana w g@bie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztatmjy
przestrzeni powstatej w wyniku usenia z niej gruntu.

Odktad - miejsce odwiezienia gruntdbw pozyskanych z wykep@ nie wykorzystanych do budowy
nasypéw oraz innych prac zyanych z trasdrogowvs.

Pozostate okigenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi hormami
i z definicjami podanymi w ST.D.00.00.00.,,Wymagaogoélne” pkt 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST. D.00.00.00. ,Wymagania ogGghke 5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych w wykopach, Wykonawcaabawiazek wykon& analiz jakosci
gruntu w wykopach z gstotliwoscia, co ok. 500 m, 4z przy zmianie rodzaju gruntu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotyagee sprztu podano w ST. D.00.00.00. ,Wymagania ogolne"Jkt

3.2. Sprat stosowany do wykonania wykopow

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntwenby¢ stosowany spet:

- samochody samowytadowcze,

- koparki przedsbierne,

lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ST. D.00.00.00.,,Wymagagiéne"

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na traslem wbudowania w nasyp mp@y¢ stosowane
samochody samowytadowcze lub irinedki transportu zaakceptowane przez Inspektorazdlad

Wydajna¢ srodkéw transportu powinna bydostosowana do wydajfm sprztu stosowanego do
wykonywania wykopdéw. Nadmiar gruntu nayeodwiez¢ na wysypisko usytuowane w odlegtook. 11 km
lub inne miejsce wskazane przez Zamaygegjo.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D.0000MB/magania ogélne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze odtworzenie osi trasy i pankivysokadciowych, usunicie drzew i krzewdw oraz
zdjecie humusu nalsy wykona zgodnie z DokumentagjProjektows, ST D.01.01.01 i ST D.01.02.02 oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed rozpoezn robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty
wysokaciowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymizgz Inspektora Nadzoru, Przed
rozpoczciem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu peadjwarstwy humusu.
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5.3. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowicych elementy systeméw odwada@jch ugtych

w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wyild urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie
wod opadowych poza obszar robét ziemnych tak, adlyezpiecz§ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem.

Podczas wykonywania wykopow, poleca ®ykonawcy takie ksztattowanie pryzmy odspojoneganty,
aby nie ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu uniglmaaj acemu jego @ycie w korpusie nasypu drogi.

Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczahy odspojenia ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co
uniemaliwia jego wycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinierst odspojony i przewieziony na
odkiad.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostastwierdzone urglzenia podziemne nie wykazane
w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itpyowczas roboty naky przerwa i powiadomé o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, ktory podejmie deeymjnagnie kontynuowania

robot.

5.4. Wykonywanie wykopow

5.4.1.Wykonywanie wykopow z przewiezieniem gruntua budowy nasypow

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu maéna bylo przysipi¢
natychmiast do wykonania warstw podbudowy.

Przewiduje si, ze grunt z wykonanego wykopuwedizie przewieziony na nasyp w takim okresie, kiedy
mozliwe bedzie ulazenie warstwy mrozoochronnej, Odspojony grunt niemaoprzewoz na nasyp, peli
nie jest dosipny odpowiedni spkg do uktadania i zaggzczania warstw nasypu.

W przypadku zamarzgtego gruntu mgna go odspajfatylko do gebokdsci 0,5 m powyej podica
gruntowego.

Nadmiar gruntu nalsy odwiez¢ na wysypisko usytuowane w odleggook. 2 km lub inne miejsce wskazane
przez Zamawiajcego.

5.4.2. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopow i skarp rowow pogningwarantowd@ich stateczn@ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkadwg/nikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podcécia lub innych odspstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe.

Pochylenia skarp wykopdw oraz nieréwaiopowierzchni skarp nie powinny przekraézeartcaci podanych
w Dokumentacji Projektowej oraz w niniejszej ST plé.

Wykopy pod utgenie sieci kanalizacji deszczowej ngleimocné odpowiednimi elementami rozporowymi.
5.5. Zagszczenie gruntu w wykopach

Zagszczenie gruntu w wykopach - w poglionawierzchni, okrgane jest na podstawie:

- wskanika zagszczeniad

- modutu odksztatcania,E

albo innej metody zaakceptowanej przez Inspekt@dziNru, np. metoda belki Benkelmana.

Wskaznik zag:szczenia Is, wyznaczony na podstawie lhagtstasci objgtosciowej szkieletu gruntu (P wg
BN-77/893 1 - 12 na probkach pobranych z paahwykopu oraz maksymalneggiasci objetosciowej (R
szkieletu gruntu okéanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-81

Badania ptyi o srednicy D=300 mm, na podstawie, ktorego élaesk wartgci wtornego modutu
odksztatcenia Ewg BN-64/893 1-02 i stosunky Ho modutéw odksztatcenia wtérnege & pierwotnego
E;.

Wymagane wart@i wskanika zagszczenia 4 w podizu wykopow, zgodnie z norn ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne...” (Projekt) podanablidy Nr 1

Tablica 1 Wymagane wartdci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podize)

Gorna warstwa podia w wykopie o grubixi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 70,9

Dla kontroli zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtbego modutu
odksztalcenia, wymagania sastpujace:

- dla gruntéw sypkichygl=2,2,

- dla gruntéw spoistychy E2,0

- modut wtérny & =60 MPa.
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Liczba badéa wskanika zagszczenia 15 lub wtérnego modutu odksztalcenjap&winna by zgodna
z normy, "Drogi samochodowe. Roboty ziemne...” (Projekfijfinna wynost dla podiaa w wykopach - nie
mniej niz 2 do 3 pomiaréw w przekroju poprzecznym (w zatéci od szerokéci korony robot ziemnych),
co 25 m.

Jezeli grunty rodzime w podiau wykonanego wykopu nie mgjwymaganych wartei wskanika
zag:szczenia 15 lub wtérnego modutu odksztatceniat® przed utéeeniem warstwy mrozoochronnej lub
konstrukcji nawierzchni, podie naley dogscic.

Jezeli wymagane zaggzczenie nie m@ by osagnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntow
rodzimych, to naley podjpé¢ $rodkébw celu ulepszenia gruntu pogho umdaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia. Magiwe do zastosowaniarodki proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.6. Doktadna¢ wykonywania wykopow

Doktadna¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinng bprawdzana, co 25 m.

Wykonawca ma obowrek zagszczenia przekrojow poprzecznych tak, abyzlimm$é kontroli byta
zachowana, co 25 m.

Dopuszcza sinastpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie magozni¢ sig od projektowanego wykopu o ggej niz

+ 10 cm a krawdzie dna wykopu nie powinny néievyraznych ztama,

- roznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+2 cm i -3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie m@rd&nic¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta,

- maksymalna gbokas¢ wklesniecia na powierzchni skarpy wykopu nie meoprzekracza 10 cm przy
pomiarze taf 3 m.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogouid” 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroldowargodndci z wymaganiami okionymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Pkdjvej. W czasie kontroli szczegglruwag: nalery
zwrécié na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogatgzaich wiasciwosci,

- zapewnienie stateczém skarp,

- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robpoiich zakéaczeniu pkt 5.3.,

- doktadnd¢ wykonania wykopow pkt 5.6.,

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agen okreslonych w punkcie 5.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00MI@magania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 m (metr szécienny) wykonania rob6t w wykopach, ustalona prpemiar
geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu:

- Z przeznaczeniem na nasyp,

- z odwiezieniem na odktad.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.D.00.0QW§magania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 mwykonania wykopéw obejmuije:

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasgpdnie z DokumentagjProjektova,

- wykonanie wykopu z przewiezieniem na odkiad, zptantowaniem i rekultywasgjodktadu, na miejsce
wskazane przez Wykonawcakceptowane przez Inspektora Nadzoru, na odkni,1

- profilowanie dna wykopu, rowow i skarp zgodniBakumentacj Projektows i niniejsz specyfikac,

- zag;szczenie podia gruntu w wykopie wg metod i do wiel@ podanej w ST lub innych wskazanych
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przez Inspektora Nadzoru,

- wykonanie niez&dnego odwodnienia w trakcie robaét..
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-7218932-0O 1 - Budowle drogowe i kolejowe. Robaigmne. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Nazwy, badania. (Projekt).
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D - 04.00.00 PODBUDOWY

D — 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XST wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
drogowych zwazanych z przebudaywlicy Batorego oraz Placu pogdzy ulicami Batorego i Korfantego w
Gtuchotazach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumengtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z profilowaniem

podiaza:
- profilowanie i zagszczenie podia wykonane mechanicznie 1180,12 m,
- profilowanie i zagszczanie podia wykonanegcznie 505,77m?,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk.1

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogdhie 1.5.

2. MATERIALY

Nie wysgpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ikt

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podk powinien wykaza sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z éike ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoruzeno
dopuci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniaskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgmych.

Stosowany spet nie mae spowodowaniekorzystnego wplywu na wieiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdllne wymagania dotygze transportu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagagisre” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Wymagania dotycgce transportu materiatow podano w ST D - 04.0230104.02.02, D - 04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D - 00@QNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeeiem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Weejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podim, jest maliwe wytacznie za
zgody Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atemysknych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbyw& sie ruch budowlany, niezwkany
bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#acze
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Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaj a uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych ganych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wasze nk projektowane raine podiaga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Inspektora
Nadzoru, dowig¢ dodatkowy grunt spetnigy wymagania obowgiujace dla gornej strefy korpusu, w $ko
koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwg do uzyskania wartgi
wskaznika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podtga naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przezekispa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiaa naley
kontynuow& do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy lka#viik
zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (1)

Minimalna wartd¢ | dla:

Strefa Innych drog

korpusu Ruch mniejszy
od ckzkiego

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00

Na gkbokadsci od 20 do 50 cm od powierzchni pogido

0,97
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrel zag:szczenia nalg oprz€ na metodzie obgien pltytowych. Naley okresli¢
pierwotny

i wtérny modut odksztatcenia podia wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pienegb modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczg?2.

Wilgotnos¢ gruntu podtea podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni,ptiwinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przetozenie folii lub w inny
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktaddwmkejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentual@ilecz wykonanie niezunych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogbuid 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i zggczenia koryta
i wyprofilowanego poditga podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rbwna¢ podtwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | RGwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
: co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad|i
5 | Radne wysokeciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w planié co 25 m w osi jezdni i na jej krgdziach dla autostrad| i
6 . .
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Zaggszczenie, wilgotn& gruntu podiea w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, léezzadzie]
niz raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rownéc koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04.

Nierownaci poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndaci nie mo@ przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtopowinny by zgodne z dokumentagcjprojektowg
Z tolerancy £ 0,5%.

6.2.5. Redne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi Kkoryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesurgta w stosunku do osi projektowanej ceegj niz = 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub wgdej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé&)

Wskaznik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporownanie wartici modutdw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z norm BN-
64/8931-02 nie powinna byieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly bad@ wedlug PN-91/B-06714.34. Wilgoté® gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujwieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch
w punkcie 6.2 powinny hiynaprawione przez spulchnienie dehgkasci co najmniej 10 cm, wyroéwnanie
i powtorne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniemikonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D - 000MQ/Nymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D - 00@/@ymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8T i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogéine” §kt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i esgplvaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

- utrzymanie koryta lub podha,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probrekiy
2. PN-EN 1097-Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw -- Cgs¢ 5: Oznaczanie
5:2001 zawartd@ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodwdksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obeizenie ptyt
4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D — 04.02.01 WARSTWY OD3CZAJACE | MROZOOCHRONNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
drogowych zwazanych z przebudaywlicy Batorego oraz Placu pogdzy ulicami Batorego i Korfantego w
Gluchotazach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumengtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z:

- wykonaniem warstwy mrozoochronnej gr. 10 cm wdilo 1072,73 M

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldleniami
podanymi w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk.1

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogdiie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygeze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D - 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gmpcych s

- piaski,

- zwir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinajcych powinny spetnianastpujace warunki:

a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

D15

das <5

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstigy odcinagcej lub odgczapcej

dgs- wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarmguypodiaa.

Dla materiatbw stosowanych przy wykonywaniu warsidsiczapcych warunek szczel§oi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nawaesodcinajce;.

b) zagszczalnéci, okreslony zalenaoscia:

d
Uu=-"-4>5

le
gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
d;o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw agsdapcych i odcinagcych powinien speinéa
wymagania normy PN-EN 13043:2004+/AC:2004 dla gatuhi 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczacych i odcinaicych powinny spetnia
wymagania normy PN-EN 13043:2004+/AC:2004, dlaxlasll.
Miatl kamienny do warstw odszapcych i odcinaicych powinien spetnta wymagania normy PN-EN
13043:2004+/AC:2004.
2.4. Skladowanie materiatow
2.4.1.Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyacziacej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpgrednio po dostarczeniu na budpinzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaislyykonawca
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rob6t powinien zabezpiecéykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmnymi materiatami
kamiennymi. Podtze w miejscu skltadowania powinnodsdéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcinge] lub odgczapce] powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- rOwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagagiare” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Kazda bela powinna l&y oznakowana w sposob uwmtieviajacy jednoznaczne stwierdzenige jest to
materiat do wykonania warstwy agzapcej lub odcingce).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D - 00®@ONymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtaa

Podtaze gruntowe powinno spetdavymagania okrdone w ST D - 02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D -
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odaczapca powinny by wytyczone w sposob umliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentagj projektow, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w e¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstpach nie wgkszych, nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw ddrzych wysokéciowych. Grubéé roziazonej warstwy lianego
kruszywa powinna hytaka, aby po jej zagzczeniu oagnigto grubd¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykoie warstwy odgzapcej lub odcinagjcej
o grubdgci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalewykona dwuwarstwowo. Rozpoezie
uktadania kadej nastpnej warstwy mge nasipic po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjasiywa naley przed zagszczeniem wymieRi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zagrszczanie warstw o przekroju daszkowym mgpleozpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwéa
pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni
o0 jednostronnym spadku najerozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czsciowo
naktadagcymi sie, w kierunku jej gérnej krawdzi.

Nieréwndaci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny dywyrownywane na biaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcimap i odaczapca powinna by zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuow& do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug-88NB-04481. Wskanik zagszczenia nalgy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstw odsiczapca lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontmdg:szczenia nalbs
oprze& na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwgtmenodutu odksztatcenia nie powinien przekrécza
2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lByrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej wartei. W przypadku, gdy wilgotrigé kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie
wymiesza.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano koniecz&® wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 phzed
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zgggczania jest wkgiwy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie aaym koniecznej do uzyskania wymaganej gdab@o
zagszczeniu,

- ustalenia liczby przé§ sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materiatdw oraz smtu, jakie keda stosowane do
wykonywania warstwy odcinggej i odaczapcej na budowie.

Odcinek probny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidaazoru.

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ulniem nasipnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeirejjlub odgczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogbuig 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejméwa
wszystkie wiaciwosci kruszywa okrglone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy cajgiej i odgczapcej powinny posiadaaprobag
techniczm, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Szerok& warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. ROwné¢ warstwy

Nierownaici podiuzne warstwy odcinafej i odsczapcej naley mierzye

4 metrowy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04.

Nierowndaici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢

4 metrowy tata.

Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcipagj | odsczapcej na prostych i tukach powinny dyzgodne
z dokumentagj projektowy z tolerancj + 0,5%.

6.3.4. Redne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

6.3.5. Grubé&¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraacil cm, -2 cm.
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Jezeli warstwa, ze wzgbow technologicznych, zostata wykonana w dwoéch tmash, naley mierzy

taczm grubaé¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextigm grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy

przez spulchnienie warstwy na ¢lgbkas¢, co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatlem

0 odpowiednich wiciwosciach, wyrGwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena

grubdci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcirggjej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by

mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje ¢siporOwnanie wart@i modutdéw

odksztalcenia, to warfé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatidceokreélonych zgodnie

Z normy BN-64/8931-02, nie powinna byvieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly bad& wedlug PN-EN 1097-5:2001. Wilgotfio

kruszywa powinna hyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w p. 6.3,

powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikaici, co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie

zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigypkananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D - 000QMymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odsiczapce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D - 00@/@ymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, ST | wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatrsei podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1fiwarstwy odsczapcej i/lub odcinaicej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym paodiovarstwy materiatu o grubo i jakosci

okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji ketcznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagiszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébeki

2. PN-EN 1097-5:2001  Badania mechanicznych i finych wiaciwosci kruszyw -- Cegé¢ 5: Oznaczanie
zawartd@ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

3. PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniotwvyitrwalé stosowanych na
13043:2004/AC:200 drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
4
4, BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toodwksztaticenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obeizenie ptyt
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D — 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyege wykonania i odbioru robét

drogowych zwazanych z przebudaywlicy Batorego oraz Placu pogdzy ulicami Batorego i Korfantego w
Gtuchotazach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumengtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych
z wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanyatchanicznie wg PN-S-06102:1997 i obejan8jT:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge ajjodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudg@womocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technctogi polegajcy na odpowiednim zagzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o witéciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D 00.00.00 ,Wymaganigoétme” pkt 1.4 oraz w ST dotygzych
poszczegodlnych rodzajow podbuddw z kruszyw stadilemych mechanicznie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie,
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puwdav ST D
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krwsszyabilizowanych mechanicznie podano
w ST dotycacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-EN 12620:2004+/AC:2004 powinnaede
miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadpaymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wzasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@spomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyciagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej graniczangigrnienia nagsiednich sitach. Wymiar najakszego
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ziarna kruszywa nie nze przekracza2/3 grubdéci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wihaciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. | WyszczegOlnienie naturalne tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad| pomo | zasad| pomo | zasad pomo
-nicza| c- -nicza| c- - c-
nicza nicza |niczalnicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszychod 2 (od2 |(od2 [od2 |od2 |od2 |PN-EN 933-1:2000+/A1:2006
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10|do 12 (do 10|(do 12 |do do 12
10
2 | Zawartg¢ nadziarna, % 5 10 5 10 5 10 PN-EN 933-1:2000+/A1:2006
(m/m), nie wecej niz
3 | Zawartd¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-EN 933-4:2001
nieforemnych
%(m/m), nie wgcej niz
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze PN-88/B-04481
organicznych, %(m/m), nig 1 1 1 1 1 1
wigcej niz
5 | Wskanik piaskowy po od 30| od 30 [od 30| od 30 BN-64/8931
piecio-krotnym do 70|do 70 [do 70|do 70 |- - -01
zag:szczeniu metagd! lub
Il wg PN-88/B-04481, %
6 |Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralna¢ catkowita po | 35 45 35 50 40 50 PN-EN 1097-2:2000+/A1:2006 (4
petnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 30 40 30 35 30 (35
b) scieralnag¢ czesciowa po
1/5 pelnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz
7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie [ 2,5 4 3 5 6 8 PN-EN 1097-
wiecej niz 6:2002+/AC:2004+/AP1:2005+/A
:2006
8 Mrozoodpornéé, ubytek PN-EN 1367-1:2001+/AP1:2004
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10
zamraa-
nia, %(m/m), nie wicej niz
9 Rozpad krzemianowy i PN-80/B-06714.37
zela- - - - - 1 3 PN-EN 1744-1:2000
zawy hcznie, % (m/m), nie
wiecej niz
10 | Zawartd¢ zwiazkéw siarki PN-EN 1744-1:2000
w przeliczeniu na SO3, 1 1 1 1 2 4
%(m/m), nie wecej niz
11 | Wskanik nosnosci wnos
mieszanki kruszywa, %, nig
mniejszy ni: 80 60 80 60 80 (60 PN-S-06102:1997
a) przy zagszczeniu IS 120 |- 120 |- 120 |-
1,00
b) przy zagszczeniu IS
1,03
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2.3.3. Materiat na warstnwodsiczapca
Na warstw odsiczapca stosuje si:
- zwir piasek i mieszankwg PN-EN 13043:2004+/AC:2004,
2.3.4. Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-EN 1008:2004.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycge spratu
Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyolkchanicznie
powinien wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypgosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoboptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lutatycznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate wwaldbracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D 00.00.00 ,Wymaganidnegjdkt 4.
4.2. Transport materiatdw
Kruszywa maéna przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi madderi, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyérgie zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostatych materiatbw powinien odb§waie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D 000N ymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtaa
Podiae pod podbudow powinno spetnia wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna byutozona na podiau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nyasprawdzt wzorem:

D15

des <5 (1)
w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechdi% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przech88% ziarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jeeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinapca lub

odpowiednio dobran geowtdknire. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznaczaest warunku:

d50

Ow <1,2 )
w ktorym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przech68246 ziarn gruntu podi@, w milimetrach,
090 - umownarednica porow geowltdkniny odpowiade wymiarom frakcji gruntu zatrzymuga st na
geowitokninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru 090 powinna bypodawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowanipodbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno uiivsia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych, nk co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza
w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlifakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnatlyd razu transportowana na miejsce wbudowania insfaisob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej
warstwy nie mee przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnat bpztazona w
sposOb zapewniagy osagnigcie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sklada si z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By wyprofilowana
i zagzszczona z zachowaniem wymaganych spadkowednych wysokéciowych. Rozpoozeie budowy
kazdej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektoad2dru.

Wilgotnos¢ mieszanki  kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadawilgotnosci
optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-M4@etoda II). Materiatl nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldevilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest misza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna Bywilzona okrélona iloscia
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdygatincs¢ mieszanki kruszywa jest vwgza od
optymalnej o 10% jej warfgoi, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagsszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolai przyjgtemu
poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5. Odcinek probny

Jereli w ST przewidziano konieczi&dwykonania odcinka probnego, to co najmniej na Bpired
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozkladania i gaagzania kruszywa jest vitawy,
- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie anym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbo
warstwy po zagszczeniu,
- okreslenia liczby przej¢c sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniemyt takich materiatow oraz spit do mieszania,
rozkltadania i zagszczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytas 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidadzoru.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipi@bnego
przez Inspektora Nadzoru.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna gy utrzymywana
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad Inspektora Nadzoru, gotaw
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obawany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiyahiewta&ciwego utrzymania podbudowy ohga
Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogOlplel’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
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Czstotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cazstotliwos¢ ora zakres badgprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwosé¢ bada
Minimalna Maksymalna

Lp. | Wyszczegdlnienie bada liczba bada |powierzchnia
na dziennej |podbudowy
dziatce przy-padajca
roboczej na jedno

badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2
4

Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2]  dlazkie] partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszyws

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkeia
pobierd w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il),lereonch +10% -20%.

Wilgotnosé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasic &z do osagniecia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zagsszczenie podbudowy nale sprawdza wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niegtivee ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia
naley oprze& na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejzniaz na 5000 m2, lub
wedtug zalece Inspektora Nadzoru.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztaic&1 jest nie wikszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E:
Ei1 <22

6.3.5. Wihaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecfm
Inspektora Nadzoru.
6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygxzch cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.
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Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z krusezystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiardéw Minimalna cgstotliwos¢ pomiardw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiuzna w sposéb ggty planografem albo co 20 m 4ata kadym pasie
ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe €0 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz
na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 m2
8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia €0 najmniej w dwoch przekrojach nazkia 1000 m
- ugiecie spezyste €0 najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie miee r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokaoi warstwy
wyzej lezacej, o co najmniej 25 cm lub o wattowskazaa w dokumentacji projektowe;j.
6.4.3. ROwné&¢ podbudowy
Nieréwndaci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.
Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaowimmy by zgodne z dokumentag]
projektows, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5. Redne wysokéciowe podbudowy
R&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegiqra
Os podbudowy w planie nie mie by przesunita w stosunku do osi projektowanej ozegj niz = 5
cm.
6.4.7. Grubé podbudowy i ulepszonego podio
Gruba¢ podbudowy nie mee sk rozni¢ od grubdci projektowanej o wgcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. N@nos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniei hgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno byggodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksztat-

z kruszywa q Wskaznik Maksymalne ugicie cenia mierzony ptyto

wskazniku | zag:szczenia | sprezyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa

wnos nie IS nie

mniejszym | mniejszy nk

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia E2
obciazenia
E1l

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazawjeksze odchylenia od okdlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniemykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom xey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelgrubad¢é do potowy szerokiei pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtérne zagzczenie.

6.5.2. Niewtaciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstmg
odpowiedny, gigbokas¢, zgodnie z decyaj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wkciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtadciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkiz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonaweadlpudowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnasci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D 00.00M@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywabititeowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D 00.0pM¢magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynm&zi objgtych cem jednostkow 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Grunty budowlane. Badania prdreitu

Badania geometrychnytasciwosci kruszyw -- Oznaczanie skiadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

Badania geometrycznychseweaosci kruszyw -- Czs¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziarn -- Wskek ksztattu

Badania mechanicznych i imych wigciwosci kruszyw -- Czsé¢
5: Oznaczanie zawadt wody przez suszenie w suszarce z
wentylach
Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw -- Czs¢

6:2002+/AC:2004+/AP1:2005+/A1:2006: Oznaczaniegptasci ziarn i nasikliwosci

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481

2. PN-EN 933-1:2000+/A1:2006

3. PN-EN 933-4:2001

4. PN-EN 1097-5:2001

5. PN-EN 1097-

6. PN-EN 1367-1:2001+/AP1:2004
7. PN-80/B-06714.37

8. PN-EN 1744-1:2000

9. PN-EN 1097-2:2000+/A1:2006 (U)
10. PN-EN 13043:2004+/AC:2004
11. PN-EN 197-1:2002+/A1:2005
12. PN-EN 13055-1:2003+/AC:2004
13. PN-EN 459-1:2003

14. PN-EN 1008:2004

15. PN-S-06102:1997

16. PN-84/S-96023

17. PN-S-96035:1997

18. BN-88/6731-08

19. BN-84/6774-02

20. BN-64/8931-01

21. BN-64/8931-02

22. BN-68/8931-04

23. BN-70/8931-06

24, BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padeth i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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Badaniadetevosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- €& 1: Oznaczanie
mrozoodpornéci

Kruszywa mineralne. Badanend@zanie rozpadu krzemianowego
Badania chemicznychseiteosci kruszyw -- Analiza chemiczna

Badania mechamych i fizycznych wiéciwosci kruszyw -- Metody
oznaczania odporioi na rozdrabianie Badania mechanicznych i
fizycznych wigciwosci kruszyw -- Metody oznaczania odpofobna
rozdrabianie

Kruszywa do mieszarigkmicznych i powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu

Cement -¢fiz1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice
cementow powszechnegaytku

Kruszywa lekki€zs¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy

Wapno budowlane -¢&Z1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodndci

Woda zarobowa do betonu -- Biyacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatiws wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Drogi samochodowe. Podbudokygzyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudongawierzchnia z ttucznia
kamiennego
Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieavska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieutoooldksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar ré@hpawierzchni planografem i
tata

Drogi samochodowe. Pomiaedigiodatnych ugiciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu



D — 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZ OWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
drogowych zwazanych z przebudaywlicy Batorego oraz Placu pogdizy ulicami Batorego i Korfantego w
Gtuchotazach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumengtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaganych z wykonywaniem

podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nréchaie w ilGci:

- warstwa dolna grubsei 10 cm 1072,73 M,
- warstwa gorna gruoi 10 cm 1072,73 m,
- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistegogruldoi 10 cm 547,75 m,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanewgchanicznie - jedna lub ¢ee] warstw
zag;szczonej mieszanki, ktdra stanowi warstvesna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D - 04.04.00 ,Podbudankruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D - 04.04.00 ,Podbudowa zayms Wymagania ogéine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygeze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D - 04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmngtabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszeniaoveca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakoéw albo ziaresawiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D - 04.04.00d{fadowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wigciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w ST D - 04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wynmaga
0golne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w ST D - 04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmalgania ogoélne” pkt
3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w ST D - 04.04.00 ,Podbudoweugzyw. Wymagania ogolne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-04@M&@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
5.

5.2. Przygotowanie podtaa

Przygotowanie podi@m powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D - 04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D - 04.04.80dbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powej 70%, szczegbdtowe warunki i wymagania dla takieflbudowy okréi ST,
zgodnie z PN-S-06102:1997.
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycxe rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST D - 04.04.00 ,Podiad
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wgkd odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi
w ST D - 04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagarmjélioe” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w ST 04.00 ,D - 04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D - 04.04.00 ,Podbudowa z kyus Wymagania
0golne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robé6t
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST
D - 04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoihe 6.2.
6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w BT- 04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycgace cech geometrycznych podbudowy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D - 04.04.00 pRddwa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdano w ST D - 04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D - 04@M42@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawkruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D - 04@4A@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogllne ustalenia dotyaeze podstawy platrioi podano w ST D - 04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 ipodbudowy obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robdt,
- sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
- zageszczenie rozkonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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D — 04.05.00 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLZE Z GRUNTOW LUB
KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
drogowych zwazanych z przebudaywlicy Batorego oraz Placu pogdzy ulicami Batorego i Korfantego w
Gluchotazach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumengtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych
z wykonaniem i odbiorem podbudow i ulepszonego @adiz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi i obejmaiST:
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podéoz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Podbudow z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami tguaicznymi wykonuje s,
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji rimyeej, jako warstw wzmaocnienia stabego pocdim.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangome” pkt 1.4 oraz w ST wymienionych w pkt 1.3,
dotycaicych poszczegolinych rodzajow podbudéw i ulepszonggoliaza z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaeze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopiel.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane podano w ST wymienionych wXBt dotyczcych poszczegdlnych rodzajow
podbudoéw i ulepszonego podiz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamitaulicznymi.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pzaltstabilizowanego
spoiwami powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:
- mieszarek stacjonarnych,
- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
- walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,
- zagszczarek piytowych, ubijakédw mechanicznych lub rolatyvalcéw wibracyjnych do zagzczania
w miejscach trudnodagtnych,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwdwya miejscu:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,
- spycharek, rowniarek lub spta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spuftania gruntu,
- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,
- rozsypywarek wyposanych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulogjarszerokéci do
rozsypywania spoiw,
- przewanych zbiornikdw na wogl wyposaonych w uradzenia do rownomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,
- walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,
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- zagszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub roatyvalcow wibracyjnych do zagzczania
w miejscach trudnodagtnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@pkt 4.
4.2. Transport materiatdw
Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport wapna powinien odbygvsic zgodnie z PN-EN 459-1:2003.
Transport popiotéw lotnych powinien odbyévsic zgodnie z PN-S-96035:1997.
Zuzel wielkopiecowy granulowany mna przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgeo@ni
Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewoz dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregemwa i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@MQNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga
Podi@e gruntowe powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w ST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegsgczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarpadbudowy i ulepszonego pod# powinny by
wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiva¢ nacignigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wékszych, nk co 10 m.
Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spamvdnydraulicznymi ma by uktadana
w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy gglestawé na podtau prowadnice w taki sposob, aby
wyznaczaly onescisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projekepwWysokaé
prowadnic powinna odpowiadagrubcci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwam
hydraulicznymi, w stanie niezesgzczonym. Prowadnice powinny dyustawione stabilnie, w sposéb
wykluczapcy ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszymtych do wykonania warstwy.
5.3. Odcinek prébny
Jeeli w ST przewidziano konieczi&dwykonania odcinka probnego, to co najmniej na Bpired
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy spezbudowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladan@gszczania jest wikgiwy,
- okreslenia grubéci warstwy materiatlu w stanie Aoym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbo
warstwy po zagszczeniu,
- okreslenia potrzebnej liczby prz& walcédw do uzyskania wymaganego wsklia zagszczenia
warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd materiatdbw oraz speru takich, jakie bda
stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszopegiaza.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytas 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidadzoru.
Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pgalipo
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektodzdia.
5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia
Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed ueniem nasjpnej warstwy, powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.zédi Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora Nadzoru,
gotowy podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obageiny naprawd wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ré@szt napraw wyniktych z niewdaiwego
utrzymania podbudowy lub ulepszonego padiobciza Wykonawe robot.
Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy lub ulepszonego
podtaza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow afiexycznych, takich jak opady deszczu
i $Sniegu oraz mroéz.
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Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jeeli wystpi mazliwosé¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego padto
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pawé by przykryta przed zimp warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sjn
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5.5. Pieggnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg spoiwami hydraulicznymi
Piekgnacja powinna biyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobow:
a) skropienie warstwy emulspsfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ld od 0,5 do 1,0 kg/f
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczypmsiadagcymi aprobat techniczia wydary przez
uprawniorn, jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickycia przez Inspektora Nadzoru,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotrkeapianie wod w ciagu dnia, w czasie co najmnigj
7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczadivlia z tworzywa sztucznego, uona na zaklad o szeroka
co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymyvi@ jej w stanie wilgotnym
W czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonagwicinne materialy przeznaczone do
pielggnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektoradtad
Nie naley dopuszcza zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikr& dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologi mae odbyw& sie wylacznie za zgodl
Inspektora Nadzoru.
5.6. Pozostate wymagania dotygze wykonania robot
Pozostate wymagania dotyce wykonania rob6t podano w specyfikaciji D-04.090tbudowa i
ulepszone podie z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawiyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub giBmego
podiaza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Czstotliwos¢ bada i pomiarow

Czstotliwos¢ badan

Maksymalna
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna powierzchnia
P yoreeed liczba bada | Pedbudowy lub
na dziennej ulgpszonego pod
dziatce toza przypadajca
roboczej na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ge
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntt) 2 600 M
4 | Jednorodn i gtebokas¢ wymieszania
5 | Zagiszczenie warstwy
6 | Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozido 3 400 rh
7 | Wytrzymald¢ nasciskanie
- 71 28-dniowa przy stabilizacji cementem
wapnem 6 probek
- 14 42-dniowa przy stabilizacji popiotami
lotnymi 6 probek 400 nf
- 90-dniowa przy stabilizacjiuzlem
granulowa- nym 3 probki
. 3) przy projektowaniu i w
8 | Mrozoodpornéé przypadkach wtpliwych
Badanie spoiwa:
9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu
10 |- wapna, mieszanki i przy kadej zmianie
11 | = popiotow lotnych,
12 |- zuzla granulowanego
13 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrdodia
dla kazdej partii i przy kadej
14 | Badanie wiaciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa
15 | Wskanik nosnosci CBR? w przypadkach wtpliwych i na

Zlecenie Inspektora Nadzoru

1) Badanie wykonuje gidla gruntow spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi

4) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do bada nalery pobierd z mieszarek lub z podta przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST dotygyzh poszczegodlnych

rodzajow podbudow i ulepszonego padio

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna léyréwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej

mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej warti.
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6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wsgkék rozdrobnienia byt, co najmnigj
réwny 80% (przez sito érednicy 4 mm powinno prz& 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i gigbokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenieahiej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegt@gci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy
ulepszonego podia. Gkbokas¢ wymieszania powinna Bytaka, aby grubi@ warstwy po zagszczeniu byta
réwna projektowane;j.

6.3.6.Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna l8yzag;szczana do oggnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.7.Grubac¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ sic od projektowanej o wtej niz+ 1 cm.

6.3.8.Wytrzymaitai¢ nasciskanie

Wytrzymalad¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Probki
do bada nalezy pobieré z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem.
Probki w ilasci 6 sztuk naley formowa i przechowywa zgodnie z normami dotygzymi poszczegoélnych
rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy prébki najebad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach
przechowywania, a w przypadku stabilizaajzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wynik
wytrzymatdgici na s$ciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyyzh
poszczegoblnych rodzajow podbuddw i ulepszonegoogadt

6.3.9.Mrozoodpornéc¢

Wskanik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymath na sciskanie prébek
poddawanych cyklom zamiania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST
dotyczcych poszczegdlnych rodzajow podbudow i ulepszompegiaza.

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kadej dostawy cementu, wapna, popiotdw lotnyctuzla granulowanego, Wykonawca
powinien okréli¢ wiasciwosci podane w ST dotygeych poszczegdlnych rodzajow podbudéw
i ulepszonego podia.

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach wtpliwych naley przeprowadz badania wody wg PN-EN 1008:2004.
6.3.12.Badanie whaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg badd@ przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotypyzh poszczegoinych rodzajow
podbudoéw i ulepszonego podé

6.3.13.Wskanik nasnosci CBR

Wskanik nasnosci CBR okrdéla sk wg normy BN-70/8931-05 dla prébek gruntu stabiamego
wapnem, pielgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011:1998 .
6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych i wytrzymakeziowych podbudowy
lub ulepszonego podiga stabilizowanych spoiwami

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje tablica 2.
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Tablica 2. Cazstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami

Minimalna czstotliwasé

Lp. |Wyszczegoblnienie badd pomiaréw badah | pomiaréw

Uksztattowanie osi w planié*

1 |Szerokaé 10razy na 1l km

2 | Rowna podana e B e
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6

7

Grubas¢ podbudowy i ulepszonegq w 3 punktach, lecz nie rzadziegni
podtaza raz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy i ulepszonego podi
Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podé nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej
0 wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraaumikoéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.RO6wna¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Nieréwndaci podiuzne podbudowy i ulepszonego pozHonaley mierzy¢ 4-metrove tata lub
planografem, zgodnie z nognBN-68/8931-04.
Nieréwndaci poprzeczne podbudowy i ulepszonego paalioaley mierzyt 4-metrovy tata.
Nieréwndaci nie powinny przekracza
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegdqiad

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padto

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padipowinny by zgodne z dokumentaci
projektowy z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozio

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego paedioa rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto

Os podbudowy i ulepszonego podé w planie nie mee by przesungta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podionie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej
niz:
- dla podbudowy zasadniczejl0%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego peatel0%, -15%.
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6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podiga

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jereli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padietwierdzi st, ze
odchylenia cech geometrycznych przekragcrégplkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na
cak gruba¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopusaigzénny rodzaj naprawy wykonany na
koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowamgpinspektora Nadzoru.

Jereli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pozhojest mniejsza od szerckn projektowanej
0 wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzajylezacym, to Wykonawca powinien poszeézy
podbudowg lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na peilgrubagé do polowy szerokixi pasa
ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. RoletyWykonawca wykona na
wlasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazgim grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy lub ulepszonego pogloprzez zerwanie wykonanej warstwy, uggi@ zerwanego materiatu
i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich $glawosciach i o wymaganej grubo. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tyaitt nastpi ponowny pomiar i ocena grudm
warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Jeeli wytrzymataé srednia probek ddzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST dla
poszczegllnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego qpadito warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana i wymieniona na nav odpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/@magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego pedta gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 frpodbudowy i ulepszonego podéz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuje:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigmiewadnic oraz innych materiatbw i wdzen
pomocniczych,

- roziozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwawya miejscu:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,
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- spulchnienie gruntu,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigmiewadnic oraz innych materiatow i wgdzen
pomocniczych,

- dostarczenie i rézielenie sktadnikow zgodnie z recepdboratoryjm,

- wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kmery ze spoiwem w korycie drogi,

- zag:szczenie warstwy,

- pielegnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196- Metody badania cementu -- Oznaczanie stopnia zméele
6:1997

2.  PN-EN 196- Metody badania cementu -- &% 1: Oznaczanie wytrzymadoi
1:2006

3. PN-EN 196- Metody badania cementu -- € 3: Oznaczanie czaséwazania i statéci
3:2006 objetosci

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prdaireiktu

5. PN-EN 933- Badania geometrycznych wstawosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu

1:2000+/A1:2006 ziarnowego -- Metoda przesiewania
6. PN-EN 1744- Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw -- Analiza chemiczna
1:2000

7. PN-80/B-06714.37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadenkignowego

8. PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych ddawvosci kruszyw -- Metody
2:2000+/A1:2006 oznaczania odporgoi na rozdrabianie
(V)

9. PN-EN 197- Cement -- Cgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwdodotyczce
1:2002+/A1:2005 cementoéw powszechnegaytku

10. PN-EN 459- Wapno budowlane - @z¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiad
1:2003

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu --Bi@cja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatrigci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu

12. PN-91/C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

13. PN-75/C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

14. PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnemeléve drogowych

15. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pediogruntu
stabilizowanego cementem

16. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popiotyelotn

17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

18. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieamska piaskowego

19. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnooldksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obezenie plyt

20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i at

21. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczaniessmska ngnaosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych

22. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanieaméka aktywndci pucolanowej
popiotéw lotnych z wgla kamiennego

23. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu

24. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowaimt@iv stabilizowanych aktywnymi
popiotami lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaka aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéwuzlem wielkopiecowym granulowanym”,
Warszawa 1979

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM - 1997.
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D - 04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLZZE Z GRUNTU LUB
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XST wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
drogowych zwazanych z przebudaywlicy Batorego oraz Placu pogdizy ulicami Batorego i Korfantego
w Gtuchotazach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumengtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azanych
Z wykonaniem:
- podbudowy z piasku stabilizowanego cementem baoi 10 cm Rm=1,5 MPa 1072,73 m,
wg PN-S-96012:1997
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jdamalwie warstwy zagszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktora po agnigciu wiasciwej wytrzymaitadci nasciskanie, stanowi fragment éieej
cze$ci nawierzchni drogowe.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntoneogu i wody, a w razie potrzeby réwaie
dodatkow ulepszagych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegdpbranych w optymalnych
ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemengwotowa zagszczona i stwardniata
w wyniku ukaiczenia procesu wzania cementu.

1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazgaturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkow ulepsaalych, np. popiotdw lotnych Ilub chlorku wapniowegaobranych
w optymalnych iléciach, zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wkania cementu.

1.4.5.Podlaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgrzag;szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudow

1.4.6.Pozostate okiédenia g zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszpodige
Z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydicznymi. Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puadav ST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padio z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2004+2005, portlandzki
z dodatkami wg PN-EN 197-1:2002+/A1:2005 lub hutgievg PN-EN 197-1:2002+/A1:2005.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-0220A1:2005

Klasa cementu

Lp. Wiasciwosci
32,5

1 | Wytrzymataé nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:

3 | Czas wizania:
- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12

4 | Stald¢ objgtosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalewykona zgodnie z PN-EN 196-6:1997, PN-EN 196-1:2006 i EW-196-
3:2006.

Przechowywanie cementu powinno odbywi& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemenrgrie diwszy od trzech miesty, mazna go
stosowa za zgod Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania |latmygne wykaa jego przydatn& do
robot.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem noa stosowa piaski, mieszanki #wiry albo mieszank tych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatd¢ nasciskanie i mrozoodporsé probek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.6 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagani| Badania wedtug
a
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, 9%,
nie mniej nk: 30 PN-EN
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm, 1008:2004
%, nie wicej niz: 15
2 | Zawartd¢ czesci otgar'\icznyc'h, b‘ar'wa Ciecz/wzorcowa PN-EN 1744-
nad kruszywem nie ciemniejsza:ni 1:2000
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie 05 -
wiecej niz: '
4 | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na §Q 1 PN-EN 1744-
%, poniej: 1:2000

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jast wbudowane bezp@dnio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniterenie budowy, to powinno
by¢ ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobozievodnionym placu, w warunkach
zabezpieczafych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszangenych rodzajow kruszyw.
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2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyseanentem i ewentualnie do pighacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badaboratoryjnych
mozna stosowéawodochgowa wodk pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie mae by¢ uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z zejy podam normy lub do momentu poréwnania wynikow
wytrzymataici na sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych adawwatpliwa i z wodh
wodochgows. Brak r&nic potwierdza przydatré wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.5. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazhsadnionych, stosujes siastpujace dodatki
ulepszajce:
- wapno wg PN-EN 459-1:2003,
- popioty lothe wg PN-S-96035:1997,
- chlorek wapniowy wg PN-75/C-84127.

Za zgod Inspektora Nadzoru magby¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajce aprobattechniczig wydary przez uprawniomjednostk.
2.6. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleinosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymaté¢ gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-9601Z.19$bwinna spetnta wymagania okrdone
w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw sfabivanych cementem dla poszczegdlnych warstw
podbudowy i ulepszonego podé

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatci¢ na Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej sciskanie probek mrozood-
nasyconych wog(MPa)
po 7 po 28 pornaci
dniach dniach
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 lulp od 1,6 do| od 2,5 do 0.7
podbudowa pomocnicza dla KR2 d( 2,2 5,0 '
KR6

2 | Goérna cegs¢ warstwy ulepszonego
podiaza gruntowego o gruldoi co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lup | ©d 1,0do| od 1,5do 0,6
goérna czs¢ warstwy ulepszenia 1,6 2,5
stabego podia z gruntéw
watpliwych oraz wysadzinowych

3 | Dolna czs¢ warstwy ulepszonego
podiaza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni od 0.5 do 0.6
na podtau z gruntow wgtpliwych i 1 ’5 '
wysadzinowych '

3. SPRZET
Wymagania dotyce sprztu podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszondiqee z gruntow

lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyiMymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyexe transportu podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowylepsrone podize

z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami teudicznymi. Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-08®m5Podbudowy i ulepszone pod®

Z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hudicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergem nie mze by wykonywana wtedy,
gdy podige jest zamarzeie i podczas opadow deszczu. Nie maleozpoczyné stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem,jeli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury poij 5°C
w czasie najbliszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podtaa
Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w ST D-04.05.00 ,Podbudowy
i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdtaulicznymi. Wymagania ogéine”
pkt 5.2.
5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementaakruszywowej

Zawartd¢ cementu w mieszance nie moprzekraczawartcgci podanych w tablicy 5. Zalecagsi
taki dobdr mieszanki, aby spelnwwymagania wytrzymakeziowe okrélone w p. 2.6 tablica 4, przy jak
najmniejszej zawartgi cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub wzaigse kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych warstw
podbudowy i ulepszonego podéo

Maksymalna zawart cementu, % w stosunku do mgsy
Lp. | Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiaze
1 |KR2doKR6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-0448tbjerancy +10%, -20% jej warkei.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewrdérzymanie w czasie budowy w&wosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgoklizywymaganiami okéonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja meto@ mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu mua wyé¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendospulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzebyaj zwiekszye w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna ¢bylozowana przy ayciu beczkowozdéw zapewnigjych
rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodozna dodawé do gruntu dodatki ulepszgie
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnoé¢ naturalna gruntu jest wkisza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej
wartasci, grunt powinien by osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rgieloda i przemieszé& z gruntem dodatki ulepsaag,
np. wapno lub popioty lotne, w doi okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane
w tejze recepcie.

Cement natey dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruwmtiosci ustalonej
w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepgzapowinny by dodawane przyayciu rozsypywarek
cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez kispeNadzoru.

Grunt powinien by wymieszany z cementem w sposOb zapewcyajednorodné¢ na okrélona
ofkebokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej grusm warstwy po zagszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlwag: nalezy zwrécié na jednorodn&& wymieszania
gruntu w obgbie skrajnych paséw o szeragkood 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem ggleprawdzé wilgotnas¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢
jest mniejsza od optymalnej oagij niz 20%, naley doda& odpowiednd ilos¢ wody i mieszank ponownie
doktadnie wymiesza Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie ni@ r&ni¢ sie od wilgotngci
optymalnej o wgcej niz +10%, -20% jej warkei.

Czas od momentu rozenia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania nie powinien
by¢ dituzszy od 2 godzin.
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Po zakaczeniu mieszania natg powierzchng warstwy wyrowna i wyprofilowa¢ do wymaganych
w dokumentacji projektowej ednych oraz spadkdéw poprzecznych i padigch. Do tego celu natg uzyé
réwniarek i wykorzyst& prowadnice podine, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Odyuia
prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarekchrielogii gwarantujcej
odpowiedny réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. viB@rofilowaniu naley
natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie nalg/ przeprowadzi w sposob okrdony
w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja meto@ mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki pdeajce, powinny by dozowane w iléci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjopapowinna b§y wyposaona w urzadzenia do
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cemendiz obgtosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@nriby¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektaedziru po wspnych prébach. W mieszarkach typu
ciagtego prdkos¢ podawania materiatow powinnadystalona i na bigco kontrolowana w taki sposob,
aby zapewrd jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadglavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartasci.

Przed ut@eniem mieszanki natg ustawe prowadnice i podize zwilzy¢ wodh.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.
Grubagi¢ ukladania mieszanki powinna dyaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grudm warstwy po
zag:szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dyvyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw
podiwznych i poprzecznych. Przyzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki riglewykorzystd
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rowmoprofilu warstwy. Od #ycia prowadnic mzna
odstpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantgj odpowiedri rowna¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu natanatychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Gruba¢ warstwy

Orientacyjna grubi@ poszczegoélnych warstw podbudowy z gruntu lub krwse stabilizowanego
cementem nie powinna przekra¢za
- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu spem rolniczym,

- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu spem specjalistycznym,
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubié warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacj
nalezy wykonywa w dwoch warstwach.

Jereli stabilizacja bdzie wykonywana w dwoch lub wdej warstwach, to tylko najij potazona
warstwa mae by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszamamiejscu. Wszystkie warstwy
lezace wyzej powinny by wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkéatjanarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny ¢byykonywane wedtug technologii mieszania
w mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zag:szczanie

Zagszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy
uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionyai zestawie wskazanym w ST.

Zagzszczanie podbudowy oraz ulepszonego padto przekroju daszkowym powinno rozpacsie
od krawedzi i przesuwaé pasami podtnymi, czsciowo naktadacymi sk w strorg osi jezdni. Zagszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinozpocaé sSig od niej potazonej krawedzi
i przesuwa pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk, w stror wyzej potaonej kravedzi.
Pojawiapce st w czasie zagpzczania zawenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, nauss/¢
natychmiast naprawiane przez wyngammieszanki na pein gicbokas¢, wyréwnanie i ponowne
zag:szczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndieprawidlowy przekrdj poprzeczny
i jednolity wygld.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaeltjeharnych operacje zggyczania i obrobki
powierzchniowej musg by¢ zakaczone przed uptywem dwoéch godzin od chwili dodamiady do
mieszanki.
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W przypadku technologii mieszania na miejscu, ager zagszczania i obrobki powierzchniowej
musz by¢ zakaiczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpoegzia mieszania gruntu
Z cementem.

Zagszczanie naly kontynuowg do osagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki olélenego
wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w Pd6&E2:1997 i ST.

Specjala uwag naley poswiecic zagszczeniu mieszanki w asiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich agzen obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,¢iane podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe,
musz by¢é naprawione przez zerwanie warstwy na pefgrubcgé, wbudowanie nowej mieszanki
0 odpowiednim sktadzie i ponowne zagczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar mozliwosci nalezy unikaé podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej szeroksci.

Jeli jest to niemdliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach,gazvykonaniem kolejnego
pasa nalgy pionowy krawgdz wykonanego pasa zvil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, najeniezwiocznie obeic pionows krawedz. Po zwikeniu jej wod,
naleey wbudowa kolejny pas. W podobny sposob nalewykona poprzecza spoirg robocz na
pofaczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mma odsipi¢
wtedy, gdy czas pomilzy zakdiczeniem zagszczania jednego pasa, a rozpo@m wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jeeli w nize] potazone] warstwie wysipuja Spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesugie, o co najmniej 30 cm dla spoiny padiej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.10. Pieégnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pieignacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegementem podano w ST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padio z gruntdw Ilub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek probny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wygikt odcinek probny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padia gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopowinny by utrzymywane przez Wykonawazgodnie z zasadami
okreslonymi w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padta gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepsz podige
Z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hrwdicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndadania gruntow lub kruszyw
zgodnie z ustaleniami ST D-04.05.00 ,Podbudowy epskone podie® z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogglne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w [3-D4.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiditaulicznymi.
Wymagania ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pat

Wymagania dotyceze cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopagiodano w ST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padio z gruntdw Ilub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.4.
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6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podtza

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowytépszonego podia podano
w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pagtaz gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w ST D-04.05.00 ,Pddiny i ulepszone podie z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. ivggania ogélne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.05.00 ,Pddiay i ulepszone podie z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kivggania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycgce ustalenia podstawy ptatiod podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podiaze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszmtiaze z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyfymagania ogoéine” pkt 10.
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D — 05.00.00. NAWIERZCHNIE
D - 05.03.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XST wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
drogowych zwazanych z przebudaywlicy Batorego oraz Placu pogdizy ulicami Batorego i Korfantego
w Gluchotazach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumengtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét aganych
z wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostkinkannej nieregularnej, regularnej iedowej w
ilosci:

- nawierzchnia z kostki granitowej o wym.9 x 11 crogtka z odzysku) 255,00 M
- nawierzchnia z kostki granitowej o wym.9 x 11 crogtka nowa) 731,59 i
- nawierzchnia z kostki bazaltowej o wym.5 x 7 cm 64;54 nt
- nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego v 20 cm 21,60 nf

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchigiapylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktévajstwascieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.3. Pozostale okikenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogépid™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puadav ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosewdo budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S-06100 oraz do budowy nawierzehkastki kamiennej nieregularnej.

W zaleznosci od ksztaltow rozrinia sk trzy typy kostki:
- regularn,
- rzedowsy,
- nieregulara.

Rozr&nia sk dwa rodzaje kostki regularnej: normairtacznikows.

W zalenosci od jakaci surowca skalnegozytego do wyrobu kostki rozeiia st dwie klasy
kostki: I, Il.

W zaleznosci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zalenosci od wymiaru zasadniczego - wysagkd kostki, rozr@nia sk nastpujace wielkaci
(cm):
- kostka regularna i ggowa - 12, 14, 16 i 18,
- kostka nieregularna - 5, 6, 8i 10.
2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej skaly magmowe, osadowe i przeotmae. Wymagane
cechy fizyczne i wytrzymakeiowe przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyniatowe dla kostki kamiennej

Lp. | Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymataciowe I Il wedtug
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie w stanig 160 120 PN-EN
powietrzno-suchym, MPa, nie mnigj 1926:2001
niz
2 Scieralndg¢ na tarczy Boehmego, wO0,2 0,4 PN-EN
centymetrach, nie wcej niz 14157:2005
4 Nasikliwos¢ woda, w %, nie wgcej [ 0,5 1.0 PN-EN
niz 13755:2002+/AQ
:2004
5 | Odporné¢ na zamraanie nie badg catkowit | PN-EN
Sie a 12371:2002

2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki regularnej
Kostka regularna normalna powinna tksztatt szécianu.
Kostka regularnaatznikowa powinna migksztalt prostopadkeianu.
Ksztatt kostki regularnej normalnejaicznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna B -dcznikowa

Rysunek 1. Ksztatt kostki regularnej normalnejczinikowe;j
Wymagania dotyexe wymiarow kostki regularnej normalneacinikowej przedstawia tablica 2.
Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnejénikowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkosé Dopuszczalne odchyiki
Wyszczegolnienie (cm) dla gatunku (cm)

12 |14 |16 | 18| 1 2 3
Wymiar a 12 | 14 | 16 | 18|+05 |+0,7 |+1,0
Wymiar b 18 |21 | 24| 27(+0,7 [+1,0 |+1,2

Stosunek pola powierzchni
dolnej (stopki) do gérnej
(czota), nie mniejszy ai

1,0 0,8 0,7

Nieréwnaci powierzchni - - - - +04 |04 [+£0,6
gornej (czota), nie weksze nk

Wypuklas¢é powierzchni - - - - 0,4 0,8 0,8
bocznej, nie wiksza n

Nierowna¢ powierzchni - - - - + 0,4 |nie bada si

dolnej (stopki), nie wiksza nk

Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne
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Krawedzie, co najmniej jednej powierzchni kostki gaturikpowinny by bez uszkodze Pozostale
krawedzie kostki mog mie¢ uszkodzenie dtugei nie wickszej ni pot wymiaru wysokéci kostki (a),
natomiastdczna ich dlugé&t nie powinna przekraczavymiaru wysokéci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 mag mie¢ uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o diugoi nie
wiekszej nk pét wymiaru wysokéci kostki (a), natomiastatézna ich dlug&t nie powinna przekracza
wielkosci wymiaru wysokéci kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z nagokostki gatunku 1 i naty powierzchni gornej (czota) kostki
gatunku 2 i 3 gniedopuszczalne.

Szerokécé lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna b§ wieksza nk 0,6 cm.
2.2.4. Ksztalt i wymiary kostki erdowej

Kostka rzdowa powinna mie ksztatt zblzony do prostopadksianu o rownolegtej powierzchni
dolnej do goérnej. Cata bryla kostki powinna #gié sic w prostopadiécianie zbudowanym na powierzchni
gornej jako podstawie.

Ksztatt kostki redowej przedstawia rysunek 2.

— b

g

o

|

Rysunek 2. Ksztatt kostki ¢dowej

Wymagania dotycze wymiaréw kostki rgdowej przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia krawdzi i naray kostki powinny by nie wicksze ni podane dla gatunku 2 i 3 kostki
regularne;j.

Szerokéc¢ lub gkbokai¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna by wigksza ni 0,6 cm.
Tablica 3. Wymiary kostki kdowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkosé Dopuszczalne
Wyszczegdlnienie (cm) odchyiki dla
gatunku
(cm)
12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 |+ +0,7|+1,0
0,5
Wymiar b od12{od 14 (od 16 |od 18 |- - -

do 24 |do 28 |do 32 |do 36

Stosunek pola powierzchni

dolnej (stopki) do gornej - - - - 0,8 |0,7 |0,6
(czota), nie mniej ri

Nieréwnaci powierzchni - - - - + +0,6/+0,8
gornej (czota), nie wksze nk 0,4

Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

2.2.5. Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej
Kostka nieregularna powinna niieksztatt zblzony do prostopadigianu. Ksztait kostki
nieregularnej przedstawia rysunek 3.
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Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularnej

Wymagania dotycze wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tabic

Uszkodzenie krawdzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szerakbgitebokas¢ nie powinny by
wieksze nk podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza siuszkodzenie jednego naeopowierzchni gornej kostki ogdokasci nie wigkszej niz
0,6 cm.
Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz domzstne odchyiki

Wielkosé Dopuszczalne odchyiki
Wyszczegdlnienie (cm) dla gatunku

5 6 8 10 | 1 2 3
Wymiar a 5 6 8 10 |10 [£10 [£1,0

Stosunek pola powierzchni
dolnej (stopki) do gérnej
(czota), w cm, nie mniejszy h

0,7 0,6 0,5

Nieréwnaci powierzchni - - - - +0,4 |06 |+0,8
gornej (czota),w cm, nie

wieksze nk

Wypuklas¢ powierzchni - - - - 0,6 0,6 0,8

bocznej, w cm, nie wksza ni

Odchyiki od lgta prostego - - - - +6 +8 +10
krawedzi powierzchni gornej

(czota), w stopniach, nie

wieksze nk

Odchylenie od réwnolegici | - - - - 6 |8 +10

ptaszczyzny powierzchni
dolnej w stosunku do gornej, \w
stopniach, nie wksze nk

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obraamsa nawierzchni kostkowych,
powinny odpowiadawymaganiom wg BN-80/6775-03/04 i wg BN-80/6775@13/

Wykonanie krawznikow betonowych - ulicznych i wtopionych, powindy¢ zgodne z ST D-
08.01.01 ,Kravgzniki betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzckostkowych (na drogach
zamiejskich), powinny odpowiadavymaganiom wg BN-66/6775-01 .

Wykonanie krawznikbw kamiennych powinno odpowiatlavymaganiom podanym w ST D-
08.01.02 ,Krawzniki kamienne”.
2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spawipien by cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadary wymaganiom PN-EN 197-1:2002+/A1:2005 .

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 .
2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsygki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-EN
12620:2004+/AC:2004 .

Na podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, azdprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.
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Zawart@¢ pytow w kruszywie na podsypkcementowazwirowa i do zaprawy cementowo-
piaskowej nie mee przekracza3%, a na podsypkzwirows - 8%.

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkovkdiiggrupy frakciji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-EN 12620:2004:2004 .

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpiaej, powinna odpowiadavymaganiom
PN-EN 1008:2004. Powinna to bwoda ,odmiany 1”.

Badania wody naly wykonywa':

w przypadku nowegerédta poboru wody,
w przypadku podejrzedotyczicych zmiany parametréw wody, np. @mienia, zapachu, barwy.
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypeltniania spoin i szczelin @dgginych w nawierzchniach z kostki kamiennej
powinna by stosowana na ggo i odpowiadd wymaganiom normy BN-74/6771-04 lub aprobaty
technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ip@m wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oreg/gotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- ubijakéw kcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratorow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnii¢cdo ubijania kostki po pierwszym ubiciecznym.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdpkt 4.
4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozigtdowolnymisrodkami transportowymi.

Kostke regularm i rzgdowa nalery ukiad& na podtodze obok siebie tak, aby wypetnitaacat
powierzchng¢ $rodka transportowego. Na tak wémej warstwie naley bezpdrednio uktada nasepne
warstwy.

Kostke nieregulara przewozi st luzno usypan. Ladowanie ¢czne kostek regularnych igadowych
powinno by wykonywane bez rzucania. Przgyaiu przenénikow tasmowych, kostki regularne i ¢gdowe
powinny by podawane i odbieraneaznie.

Kostke regularm i rzedowa nalery ustawig w stosy. Kostk nieregulara mozna skladowé
w pryzmach.

Wysoka¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracdam.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzash

je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@MQNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentaciji projektowej lub ST przewidziawgkonanie nawierzchni z kostki kamiennej
na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stalihnego cementem, tlucznia itp. to warunki wykoaani
podbudowy powinny odpowiadawymaganiom zawartym w ST D-04.05.01 ,Podbudowaranw lub
kruszywa stabilizowanego cementem”.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje lgiawezniki betonowe uliczne, betonowe
drogowe i kamienne drogowe, odpowiaga wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien¢ bygodny z dokumentagj projektows, ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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Ustawienie krawznikbw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” lub ST D-08.01.02 ,Krasniki kamienne”.
5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennejzma stosowé jeden z naspujacych rodzajow
podsypki:

- podsypka cementowawirowa, cementowo-piaskowa,
- podsypka bitumicznawirowa,
- podsypkazwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien¢ bggodny z dokumentagj projektows, ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania dla materiatdw stosowanych na podsypkwvinny by zgodne z pkt 2 niniejszej ST.

Gruba¢ podsypki powinna byzgodna z dokumentacprojektows i ST.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementpiaskowej lub cementowswirowej,
powinien wynost od 0,20 do 0,25, a wytrzymatonasciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Podsypka
bitumicznozwirowa powinna by wykonana zezwiru odpowiadacego wymaganiom PN-S-96026,
zmieszanego z emusspsfaltows szybkorozpadoww ilosci od 10 do 12% ekaru kruszywa, spetniga
wymagania okrdone w WT.EmA-94 .

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1. Ukladanie kostki nieregularnej
Kostke mozna uktadé w rézne desenie:
- des@ rzedowy prosty, ktéry uzyskuje sprzez uktadanie kostki gdami prostopadtymi do osi drogi,
- desé rzedowy ukany, ktéry otrzymuje i przez uktadanie kostki ¢gdami pod ktem 45 do osi drogi,
- desé& w jodetke, ktéry otrzymuje si przez uktadanie kostki poditem 45 w przeciwne strony na kdej
potowie jezdni,
- des@ tukowy, ktéry otrzymuje si przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innyehywych.

Desd nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej pdainby¢ dostosowany do wielkoi kostki.
Przy r&nych wymiarach kostki, zalecagsuktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry gdygm nie
wymaga przycinania kostek przy kreamikach.

Szeroké¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekraéza2 mm. Spoiny w gsiednich rzdach
powinny s¢ mija¢, co najmniej o0 1/4 szerokai kostki.

Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinnaclggdnego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla
rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powirliga utozony pas podiny z jednego lub dwdch ¢ddw
kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2. Uktadanie kostki regularnej

Kostka regularna nie by¢ ukladana:

- w rzedy poprzeczne, prostopadie do osi drogi,
- W rzedy ukasne, pod ktem 45 do osi drogi,
- w jodetke.

Desd nawierzchni z kostki regularnej powinien¢byostosowany do wymiaréw kostki. Kostkizdu
0 wysokdaci kostki od 16 do 18 cm powinny dyktadane w rady poprzeczne. Kostkrednie o wysokeri
od 12 do 14 cm oraz kostki mate, o wys@ood 8 do 10 cm, magby¢ uktadane w rady poprzeczne,
w rzedy ukasne lub w jodelk.

Ukfadanie kostek przy kraamikach wymaga stosowania kostek regularnygtznikowych dla
uzyskania mijania gispoin w kierunku podinym.

Warunki uktadania kostki edlowe] s takie same jak dla kostki regularnej.

Kostke rzedowa uktada st w rzedy poprzeczne prostopadie do osi drogi. Dopuszizzaldadanie
kostek w redy ukasne lub jodetk.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowd w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegkei od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérygistepuje dylatacja podbudowy
lub zmiana sztywniei podiaza.

Szczeliny podtane naley stosowa przy sciekach na jezdniach wszelkich szer@imraz pérodku
jezdni, jereli szeroké¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania eamdhni potovy szerokdci
jezdni.
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Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudobetonowej - na podsypce cementowvarowe]

z zalaniem spoin zapravcementowo-piaskoay szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej riglevykonywa
nad szczelinami podbudowy. Szerékgzczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.
5.5.4. Warunki przygpienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementawgdowej mazna ukltada bez srodkow
ochronnych przed mrozem,zgi temperatura otoczenia jest +50C lubzsza. Nie nalgy uklada kostki
w temperaturze € lub nizszej. Jeeli w ciagu dnia temperatura utrzymujes s granicach od 0 do +50C,
aw nocy spodziewaneg orzymrozki, kostk nalezy zabezpieczy przez nakrycie materialem o ztym
przewodnictwie cieplnym.Swiezo wykonam nawierzchni na podsypce cementowwdrowej naley
chronit w sposdb podany w PN-B-06251 .

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien dydostosowany do rodzaju podsypki oraz materialu do
wypetnienia spoin.

Kostke na podsypcewirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoiwirem lub piaskiem nalg ubijac
trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek wypadsi wypetnienie dolnych egci spoin
materiatem z podsypki. Obmnie kostki w czasie pierwszego ubijania powinnmest od 1,5 do 2,0 cm.

Utozoma nawierzchng z kostki zasypuje simieszanina piasku izwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm,
polewa wod i szczotkami wprowadzaeskruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba ieazchng
oczysci¢ szczotkami, aby kala kostka byta widoczna, po czym nalerzystpi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje siubijakami stalowymi o ezarze okoto 30 kg, uderzg ubijakiem
kazda kostle oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prdwissi od kraveznika dosrodka jezdni.

Drugie ubicie nalgy poprzedai uzupetnieniem spoin i palavods.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawieliz&tustkowe] do wymaganego przekroju
poprzecznego i podimego jezdni. Zamiast trzeciego ubijaniazm® stosowa watowanie walcem o masie
do 10 t - najpierw w kierunku podinym, postpujac od kraveznikbw w kierunku osi, a nagtnie w
kierunku poprzecznym.

Kostke na podsypcewirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zapgaeementowo-piaskoay nalery
ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno rgmit przed zalaniem spoin i spowodaiMabnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenidamej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie ppsje bezpérednio po zalaniu spoin zaprawementowo-
piaskows. Zamiast drugiego ubijania raca stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.
Kostke na podsypcewirowej przy wypetnieniu spoin maszalewowa nalery ubijac trzykrotnie. Spoiny
zalewa si po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktére pkna podczas ubijania powinny bywymienione na cate. Ostatniatk kostek na
zakaczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu najezabezpieczy przed przesunciem za pomag np. belki
drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w pcudio
5.5.6. Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskogv mazna stosowé& przy nawierzchniach z kostki k@dego typu
uktadane] na podsypce cementosvarowej. Bitumiczray mag zalewows naley stosowa przy
nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanepodsypce bitumicznawirowej, zwirowej lub piaskowej.
Wypetnienie spoin piaskiem moa stosowé przy nawierzchniach z kostki nieregularnej ukisglana
podsypcewirowej lub piaskowej.

Wypetnienie spoin zapraw cementowo-piaskogv powinno by wykonane z zachowaniem
nastpujacych wymaga:

- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,

- cement powinien odpowiadaymaganiom wg pkt 2.4,

- wytrzymata¢ zaprawy naciskanie powinna wynosinie mniej nk 30 MPa,

- przed rozpocgiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwidna wod z dodatkiem 1%
cementu w stosunku ajppsciowym,

- glebokas¢ wypeltnienia spoin zapraycementowo-piaskogvpowinna wynosi okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicieeirnyip spoiny i tworzy monolit z kostk.
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Wypetnienie spoin mas zalewowa powinno by wykonane z zachowaniem ngstjacych

wymaga:

- masa zalewowa powinna odpowiadeymaganiom wg pkt 2.7,

- spoiny przed zalaniem mgsalewows powinny by suche i dokfadnie oczyszczone nabgkas¢ okoto 5
cm,

- bezpdrednio przed zalaniem masa powinng pgdgrzana do temperatury od 150 do 180°C,

- masa powinna doktadnie wypetaispoiny i wykazywa dobmg przyczepné¢ do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powibpowykonane z zachowaniem ngstijacych

wymaga:

- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,

- w czasie zamulania piasek powiniert lopficie polewany wogl aby wypeit catkowicie spoiny.
5.6. Pieégnacja nawierzchni

Sposob pielgnacji nawierzchni zaky od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypk

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny wypetnione zapraw cementowo-piaskoyv
polega na polaniu nawierzchni wpa kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotndci
przez okres jednej doby. Naghie nawierzchri naley przykry¢ piaskiem i utrzymywa& w stalej
wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodwi zaleznosci od warunkow atmosferycznych,
nawierzchng nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mima oddé do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypahe masg zalewow, maze by oddana do
ruchu bezpérednio po wykonaniu, bez czynitd pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypehe piaskiem i pokryte warsiwpiasku,
mozna odda natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wygpedpoiny i po kilku dniach pigjnacg
nawierzchni ména uzné za uka@czom.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogOlplet’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powiniendggodny z wymaganiami wg PN-B-11100

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech z¢wnych i dopuszczalnych odchytek, podanych
w tablicach 2, 3, 4.

Badanie pelne obejmuje =zakres badania zwyklegoz osprawdzenie cech fizycznych
i wytrzymatasciowych podanych w tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do badaowinny wchodz kostki jednakowego typu, rodzaju klasy
I wielkosci. Wielkosé¢ partii nie powinna przekrace®00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badaaley pobr& w sposob losowy prolksktadajca sic z kostek
drogowych w liczbie:

- do badania zwyklego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nals przeprowadzaprzy kazdym sprawdzaniu zgodid partii z wymaganiami
normy, badanie petne przeprowadzars zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym partikostki naley uzn& za zgoda z wymaganiami normy, feli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej 8oi kostek jest dla poszczegdlnych sprawdaavna lub mniejsza od 4.

W przypadku, gdy liczba kostek niedobrych dla ggin sprawdzenia jest gkisza od 4, catparte
nalezy uzn& za niezgodsz wymaganiami.

W badaniu petnym, paetikostki poddaa sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, malezn& za
zgodry z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dadwynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze
sprawdzé da wynik ujemny, catparte nalezy uzna& za niezgods z wymaganiami.

Badania pozostaltych materiatbw stosowanych do wghk@a nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowé wszystkie wiaciwosci, ktére zostaty okridone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jejdmngici z dokumentagj projektows oraz
z wymaganiami okridonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidtowoi uktadania kostki
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Badanie prawidtow&ei uktadania kostki polega na:

- zmierzeniu szerokoi spoin oraz powdizania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.6,
- zbadaniu rodzaju i gatunkuydej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 dd.2,
- sprawdzeniu prawidiovégi wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z 5.3.

Sprawdzenie wizania kostki wykonuje si wyrywkowo w Kkilku miejscach przez agiziny
nawierzchni i okréenie czy wizanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza giprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokib cm ubijaka
0 masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wptywakiego uderzenia osiadanie kostek nie powinnd by
dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypeienia spoin

Badanie prawidtowizi wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédna wymaganiami
zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje, sio hajmniej w giciu dowolnie obranych miejscach na
kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na déegookoto 10 cm i zmierzenie ¢bokasci
wypetnienia spoiny zapraw a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zaesy - rOwnie przez
sprawdzenie przyczepfm zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. ROwné&t

Nieréwndaci podiwne nawierzchni naly mierzye 4-metrowg fata lub planografem, zgodnie
z norny BN-68/8931-04 .

Nieréwndaci podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny¢ bggodne z dokumentagcjprojektowa z toleranci
+ 0,5%.

6.4.3. Rzdne wysokéciowe

R&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.
6.4.4. Uksztattowanie osi

Os nawierzchni w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej ogeej niz
+5cm.

6.4.5. Szerok& nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.6. Grubé&¢ podsypki

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7. Cezstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiesiny
przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie bada | Minimalna czstotliwosé
pomiarow bada i pomiaréw

1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakiyryaych
punktach niwelety

2 Rzdne wysokéciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych
punktach niwelety

3 Uksztattowanie osi w 10 razy na 1 km i w charakterystycznych
planie punktach niwelety

4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 | Gruba¢ podsypki 10razy na 1l km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/@magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchkogtki kamiennej.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q0/@¢magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektova, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Roboty zwizane z wykonaniem podsypki nadedo robét ulegagcych zakryciu. Zasady ich odbiora s
okreslone w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamieofejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacj; nawierzchni,

- przeprowadzenie bafidapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN Metody bada kamienia naturalnego. Oznaczanie gdsvosci przy cinieniu
13755:2002+/AC atmosferycznym.
:2004

2. PN-EN Metody bada kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodp@ino
12371:2002

3.  PN-EN Metody bada kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyrégitoasciskanie
1926:2001

4. PN-EN Kamien naturalny. Oznaczanie odpokaebnascieranie.
14157:2005

6. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-EN Kruszywa do betonu.
12620:2004+/AC
:2004

8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-EN 197- Cement -- Cgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwddotyczce cementow
1:2002+/A1:200 powszechnegoaytku.

5
10. PN-EN Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierproaek, badanie i ocena
1008:2004 przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkgcji betonu.
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchniestikké&kamiennej. Warunki techniczne

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kegwiki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdrog, ulic, parkingow i

03/01 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
17. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdrog, ulic, parkingow i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i fat
10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltoweAE94. IBDIM - 1994 r.
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D —08.00.00. ELEMENTY ULIC
D — 08.01.02. KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
drogowych zwazanych z przebudaywlicy Batorego oraz Placu pogdizy ulicami Batorego i Korfantego
w Gluchotazach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumengtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azénych
z ustawieniem kragznikéw kamiennych na tawach z betonu wsdo
- krawgznikdw granitowych 20 x 30 cm na fawie betonowejpoloych na ptask -96,00 m
- kraweznikéw granitowych 20 x 30 cm na tawie betonowejolaych pionowo -182,12 m
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ogranicza chodniki dla pieszych, pasy dae, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogépid™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puadav ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania kkgaikdéw kamiennych g

krawezniki odpowiadagce wymaganiom BN-66/6775-01 ,
piasek na podsypk
cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
- woda,
oraz materiaty do wykonania odpowiedniego rodzajy pod ustawienie kraxnikow, zgodnie z ST D-
08.01.01 ,Kravgzniki betonowe”.
2.3. Krawezniki kamienne - klasyfikacja
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk trzy typy kraweznikow:
- U - uliczne,
- M - mostowe,
- D - drogowe.
2.3.2.Rodzaje

W zalenosci od ksztattu przekroju poprzecznego, veriglie od faktury obrébki powierzchni
widocznych, rozrénia sk w kazdym z typéw dwa rodzaje kragnikdéw: A i B.
2.3.3.Wielkosci

W zaleznosci od wymiaru wysokéci kraweznika rozr@nia sk nastpujace wielkaci:
- kraweznik uliczny o wysokéci 35 i 25 cm,
- kraweznik mostowy o wysokgi 23 i 18 cm,
- kraweznik drogowy o wysokéci 22 cm.
2.3.4 Klasy

W zaleznosci od cech fizycznych i wytrzymadoiowych materiatu kamiennegozydego do wyrobu
kraweznikdw, rozré&nia sk trzy klasy:
- klasa I,
- klasa I,
- klasa .
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Przyktad oznaczenia kragnika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzajunmglkosci 35,
klasy IlI: kraneznik UPB35Il BN-66/6775-01 .
2.4. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
2.4.1.Cechy fizyczne i wytrzymakeiowe

Materialem do wyrobu kraggnikbw s bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub
metamorficznych, klasy | i Il wg BN-62/6716-04 ocbach fizycznych i wytrzymakgiowych okrélonych
w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymdldowe kraveznikdw kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymataciowe I Il 1]

1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie w stanig

powietrzno-suchym, w kG/cinco 1200 1000 600
najmniej
2 Sciere_llnd;_c’ na tqrczy Boehmego, W 0.25 05 0.75
cm, nie wgcej niz
3 | Wytrzymald¢ na uderzenia, ikg
: S 13 9 6
uderz@, nie mniej nk
4 | Nasikliwos¢ wodh, w %, nie wegcej 0,5 15 3,0
niz
catkowita | dobra wg
5 | Odpornd¢ na zamraanie, w nie bada si| wg PN- PN-84/B-
cyklach 84/B-01080 01080

2.4.2 Ksztatt i wymiary
Ksztatt kravgznikdéw ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i gmiary podano w tablicy 2.
Ksztatt kraveznikbw mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wyynatablicy 3.
Ksztatt kravgznikbw drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wyyniatablicy 4.

Rys. 1. Krawznik uliczny odmiany UP, rodzaju A
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Tablica 2. Wymiary krawznikdw ulicznych

R

Rys. 2. Krawznik uliczny odmiany UP, rodzaju B

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyiki,
(wcm) A B cm

h 35 25 35 25 +2

b 20 20 15 15 +0,3

c 4 4 - - +0,3

dla A: dla B:
d 15 15 15 15 £02420
I 50 od 50 do 200 -
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Tablica 3. Wymiary krawznikdw mostowych

Rys. 3. Krawznik mostowy rodzaju A

ST

ST

Rys. 4. Krawznik mostowy rodzaju B

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyiki,
(wcm) A B cm

h 23 18 23 18 +2

b 20 20 15 15 +0,3

c 4 4 - - +0,2

dla A: dla B:
d 12 10 12 10 £0,2420
I od 80 do 200 -
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Rys. 6. Krawznik drogowy rodzaju B

Tablica 4. Wymiary krawznikow drogowych

[

Wymiar (w cm) Rodzaj AiB Dopuszczalne odchytkip
h 22 +3-2
b 11 dla A: dla B:
+0,5+15
I od 40 do 120 -

2.4.3.Wyglad zewrtrzny
W ocenie wygldu zewrtrznego krawznikow kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych
nalezy bra¢ pod uwag ustalenia normy BN-66/6775-01 .

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkicBhwygraweznikdw kamiennych podaje tablica 5.
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Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy kraweznikow
Rodzaj uszkodze Uliczne Drogowe
proste | tukowe Mostowe rt;\tfzaj rognzaj
skrzywienie licowych 0,3cm 0,5cm
(wichrowatd¢ | bocznych nie sprawdzagsi
powierzchni) [ stykowych | 0,2 cnj | 0,3cm
spodu nie sprawdzagsi
licowych dopuszczasna dtugéci 1 m danej
powierzchni jedno wgbienie wielkagci do
5 cnf, nie gkbsze nt 0,5 cm, nie
wynikajace z techniki wy- konania faktury
wady obrébki |bocznych | wgtbienie do 1,5 cm dopuszcza biez
powierzchni ograniczé. Wypuklas¢ poza lico pasa
(wgtebienia i obrobionego na powierzchni przedniej (ad
wypukiosci) strony jezdni) niedopuszczalne. Na nie
powierzchni tylnej (od strony chodnika) | sprawdza
dopuszcza siwypuklacsci poza lico pasa sie
obrobionego do 3 cm
stykowych | w ob¢bie pasa diutowanego wienia
niedopuszczalne, pozostatasz
powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdzagsi
szczerby i ilos¢ w
uszkodzenia prze- 3 5
krawedzi i liczeniu na
naray 1m
dhugas¢ 0,5cm 1cm
glebokas¢ 0,3cm 0,5 cn
, , ) . 10,3cm
odchyitki od kta prostego 0,2 cm na dtugo powierzchni | 4
dtugo-
sci
pow.
odchytki w krzywiznie tuku - | 1,0cm -

2.6. Przechowywanie krawznikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wg typow,
rodzajow, odmian i wielkéi.

Krawgzniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A” nale uklad& na powierzchniach spodu,
w szeregu na podkitadkach drewnianych.

Dopuszcza si skladowanie kragznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podkladek pomtzy poszczegblnymi warstwami, przy czym suma wysckevarstw nie
powinna przekraczal,2 m.

Krawgznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siuktad& w stosy, bez przektadek drewnianych, przy
czym wysokeéc¢ stoséw nie powinna przekraczh, 4 m.

2.7. Materialy na podsyple i do zapraw
2.7.1.Piasek

Piasek na podsypk cementowo-piaskogv powinien odpowiada wymaganiom PN-EN
12620:2004+/AC:2004, a do zaprawy cementowo-piask®M-EN 13139:2003+/AC:2004.
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2.7.2.Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do pddlsggmentowo-piaskowej powinien ®y
cementem portlandzkim klasy nie zszej ng ,32,5” odpowiadaicy wymaganiom PN-EN 197-
1:2002+/A1:2005.
2.7.3.Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.8. Materiaty na fawy i masa zalewowa

Materiatly na tawy i masa zalewowa powinny odpowaetymaganiom podanym w ST D-08.01.01

~Krawezniki betonowe” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzt do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoidsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych do zagzczania podsypki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktad& na podkiladach drewnianychgdami, dtugécia w kierunku jazdysrodka
transportowego.

Kraweznik uliczny i mostowy oraz kragznik drogowy rodzaju ,A” mae by przewaony tylko
w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionychegrbezpérednim stykiem, naley je do
transportu zabezpieczyprzektadkami splecionymi ze stomy lub weiny drzeyyprzy czym grub& tych
przektadek nie powinna bymniejsza ni 5 cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,B” mena przewoz bez dodatkowego zabezpieczenia, ukéada
w dwu lub wecej warstwach, nie wagj jednak jak do wysokai scian bocznycKrodka transportowego.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu i kruszyw do wykonania taw ipoeasypk powinien odpowiadawymaganiom
wg ST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000Q/Mymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050:1999 .

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w szerokai
dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod d¢apowinien wynosi, co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno ki zgodne z warunkami podanymi w ST D-08.01.01 ,Kgawki
betonowe” pkt 5.

5.4. Ustawienie krav¢znikow kamiennych

Ustawianie krawznikow kamiennych i wypelnianie spoin powinno ¢bggodne z warunkami
podanymi w ST D-08.01.01 ,Krayzniki betonowe” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robé6t
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien wykérnizadania materialdw przeznaczonych
do ustawienia kraggnikbw kamiennych i przedstagviwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.2.1.Badania krawznikow

Badania krawznikbw kamiennych obejmaj

- sprawdzenie cech zewtnznych,
- badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewtrznych obejmuje:
- sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wygu zewrtrznego,
- sprawdzenie wad i uszkodze

Badanie laboratoryjne obejmuje:

- badanie nagkliwosci wods,

- badanie odporrigi na zamraanie,

- badanie wytrzymakei nasciskanie,

- badaniecieralngci na tarczy Boehmego,
- badanie wytrzymakei na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewtrznych naley przeprowadza przy kadorazowym odbiorze partii
kraweznikow. Badanie laboratoryjne nale przeprowadza na polecenie Inspektora Nadzoru na probkach
materiatu kamiennego, z ktdrego wykonano kraviki, a w przypadkach spornych - na prébkach wtych
z zakwestionowanych krasnikow, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do badpowinny wchoda krawgzniki jednakowego typu, klasy,
rodzaju, odmiany i wielkai. Wielkos¢ partii nie powinna przekrace&00 sztuk.

W przypadku przedstawienia ekiszej ilcsci kraweznikdw, naley dostavg podzielt na partie
skladajce st co najwyej z 400 sztuk.

Pobieranie prébek materiatu kamiennego hejgzeprowadzawg PN-B-06720 .

Sprawdzenie ksztalttu i wymiarow nayeprzeprowadza poprzez ogldziny zewmrtrzne zgodnie
Z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar proynocy linii z podziatlk milimetrowa z doktadnécia do
0,1 cm.

Sprawdzenie rowrdgi powierzchni obrobionych przeprowadzenalezy przy pomocy linii
metalowej, ustawionej wzdiukrawedzi i po przektnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odahyle
z doktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4

Sprawdzenie kragdzi prostych przeprowadeaalery przy pomocy linii metalowej.

Sprawdzenie szczerb i uszkofdzerzeprowadza nalezy poprzez ogidziny zewnrtrzne, policzenie
ilosci szczerb i uszkodaeoraz pomiar ich wielkii z doktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami
tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadzangzualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocere wynikdéw sprawdzenia cech zewrenych oraz ocenwynikow bada laboratoryjnych natey
przeprowadz wg BN-66/6775-01 .
6.2.2.Badania pozostatych materiatdw

Badania pozostatych materialéw stosowanych przgwisniu kraveznikdw kamiennych powinny
obejmowd wszystkie wiaciwosci, ktére zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot naky sprawdza:
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie faw,
- ustawienie krawznikdéw i wypetnienie spoin,
zgodnie z warunkami okienymi w ST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanego krawunika kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgolIne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q0/@@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonanie koryta pod fagy
wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m kra@nika kamiennego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopu pod tagy
- ew, wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- ustawienie krawznikdéw na podsypce,
- wypetnienie spoin,
- zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-84/B-01080 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoanie wedtug
wiasndaci fizyczno-mechanicznych.
2.  PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane

3. PN-EN Kruszywa do zaprawy
13139:2003+/AC:20
04
4.  PN-EN Kruszywa do betonu.
12620:2004+/AC:20
04
5.  PN-B-06720 Pobieranie probek materiatdw kamiehny
6. PN-EN 197- Cement -- Cgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce

1:2002+/A1:2005 cementdéw powszechnegaytku.

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- S@cya pobierania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
proceséw produkcji betonu.

BN-62/6716-04 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kegwiki uliczne, mostowe i drogowe.

© x
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D — 08.02.02. CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
drogowych zwazanych z przebudaywlicy Batorego oraz Placu pogdzy ulicami Batorego i Korfantego
w Gluchotazach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumengtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych
z wykonywaniem chodnika z kostki brukowej betonawe]
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadewaerzchni:
- chodnikow, placéw zabawciezek ogrodowych i rowerowych.
W ilosci:
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowajym.20 x 20 x 8 cm 189,60 nf
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana torne metod wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch waash pokczonych ze sabtrwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-@D.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaeze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikmsikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwigicag jednostk.
2.2.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,gknigc, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinnac¢bgdwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracz® mm dla kostek o grubo < 80 mm.
2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje betonows kostke brukows o grubdci 60 mm.
Kostki o takiej grubéci s3 produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dlugdci +3 mm,
- na szerokéci +3 mm,
- na grubgci +5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju tezary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
i brazowy.

2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Warté¢
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) érednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasjkliwos¢ wodg wg PN-EN 206 5

1:2003+/AP1:2004+/A1:2005+/A2:2006, %, nieguej niz

3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-EN 206
1:2003+/AP1:2004+/A1:2005+/A2:2006 :

a) pekniecia prébki brak

b) strata masy, %, nie gadej niz 5

c¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymato

prébek nie zameanych, %, nie vécej niz 20
4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005, mm,| nie 4

wigcej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukovych
2.3.1.Cement

Do produkgciji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesnej
niz ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewindpowiad& wymaganiom
PN-EN 197-1:2002+/A1:2005.
2.3.2.Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-EN 12620:2004+/AC:2004.

Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bate), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro
2.3.3.Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiaddwymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw, zinie
Z recepq laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigj gotowym wyrobom wikszy wytrzymatd¢, mniejsz  nasakliwosé
i wieksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnkostce trwate wybarwienie. Powinny to doyparwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyksk recznie.

Jali powierzchnie § duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mzna stosowa
mechaniczne uadzenia uktadajce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiéch utgenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewtone g na stanowisko, gdzie
specjalne urmlzenie pakuje je w fadi i spina tdama stalows, co gwarantuje transport samochodami
W nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mmna réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MMymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podta powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiwznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyaa w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wskanik zag;szczenia koryta nie powinien dynniejszy ni
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okl@ inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej
mozna wykonywa& bezpdrednio na podtzau z gruntu piaszczystego o VWP35 w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-EN 12620:2004+/AC:2004.

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawidrasie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zag;szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentaciji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa adgapca,
to jej wykonanie powinno ldyzgodne z warunkami okilenymi w ST D-04.02.01 ,Warstwy odszapce
i odcinapce”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na rénorodna¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iave jest utaenie
dowolnego wzoru - wcaeiej ustalonego w dokumentacji projektowe] lub zsgkowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada s na podsypce lub podio piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdzny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostlalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natg wypelni piaskiem, a nagbnie zamiét powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory plytowe z ostan
Zz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed adzdniem i zabrudzeniem. Wibrowanie mgle
prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywat walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i zafdie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagdegnacji - mae by zaraz oddany do
uzytkowania.

5.6. Regulacja pionowa studni, zasuw i skrzynki hy@ntu
Istniejace wtazy studni oraz obudowy zasuw ngleryregulowad w ptaszczynie pionowej dostosowaf do
rzednej niwelety drogi. Wtazy oraz obudowy zasuw niegmnwystawa ponad ptaszczyznjezdni oraz nie
mog by¢ zagkbione o wecej niz 1 cm. Do regulacji naly uzy¢ betonu klasy B 15.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoOlplet’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robé6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien spravidzizy producent kostek brukowych

posiada aprobatechnicza.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasia:

- glebokasci koryta:
- 0 szerokéci do 3 m:x 1 cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,

- szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréddoi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodicoz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
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6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowymbiega na
stwierdzeniu zgodriai wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowici ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlovéoi wypetnienia spain,
- sprawdzenie, czy przsty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1.Sprawdzenie rowrsai chodnika
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéanalezy taty co najmniej raz na kde 150 do 300 fn
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod taty 4 m nie powinien przekrac&d,0 cm.
6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bioac pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej,coi 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnktach zatamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.
6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokortymalery szablonem z pozionmic co najmniej raz na
kazde 150 do 300 frchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej, hico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wyn@sz0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowejstki
betonowe.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q0/@@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 14157:2005 Kamienaturalny -- Oznaczanie odpokaonascieranie
2. PN-EN 206- Beton -- Cz$¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni
1:2003+/AP1:2004+/A1:2005+/
A2:2006

3. PN-EN 12620:2004+/AC:2004  Kruszywa do betonu

4. PN-EN 197-1:2002+/A1:2005 Cement -<&z1: Sktad, wymagania i kryteria zgodeodotyczce cementow
powszechnegozytku

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Spexya pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.
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D — 08.02.07. CHODNIK Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
drogowych zwazanych z przebudaywlicy Batorego oraz Placu pogdzy ulicami Batorego i Korfantego w
Gluchotazach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumengtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t agénych z
wykonaniem chodnika z kostki kamiennej nieregulpwéiosci:
- nawierzchnia chodnika z kostki granitowej o wym.B gm 274,15 nf
- nawierzchnia chodnika z kostki bazaltowej o wym.Bom -84,00 nf
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.0WWymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaeze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopiel.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Kostka kamienna

Do wykonania chodnika nmioa stosowakostke kamienmn nieregulara wedtug PN-B-11100 [8].

W zalenosci od jakdci surowca skalnegozytego do wyrobu kostki, roz#éia sg dwie klasy
kostki: klag I, klas II.

W zaleznosci od dokladnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki:
- gatunek 1,
- gatunek 2,
- gatunek 3.

W zalenosci od wymiaru zasadniczego (wysakokostki), rozrgnia sk nasgpujace wielkaci
kostki nieregularnej - 5, 6, 81 10 (cm).
2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne
2.3.1.Ksztatt i wymiary

Kostka nieregularna powinna niieksztatt zblzony do prostopadigianu. Ksztatt kostki
nieregularnej przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Ksztatt kostki nieregularnej

Wymagania dotycze wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tablic
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Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz domrs#ne odchyiki

Dopuszczalne odchyik

Wielkosé (cm) dla gatunku (cm)

Wyszczegblnienie

5|16| 8|10 1 2 3
Wymiar a 5( 6| 8| 10 +10| +10| +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota) nie - -] -] - 0,7 0,6 0,5
mniejszy nk

Nieréwnaci powierzchni gérnej
(czota), nie wgksze nk

Wypuklas¢é powierzchni bocznej nig)
wieksza nk

Odchytki od kta prostego krawdzi
powierzchni gornej (czota), w N +6 +8 +10
stopniach, nie wksze ni

Odchylenie od réwnolegtoi

ptaszczyzny powierzchni dolnej w
stosunku do gérnej, w stopniach, nje
wieksze nk

Dopuszcza giuszkodzenie jednego nasopowierzchni gornej kostki o gdokasci nie wigkszej ni
0,6 cm.

Kostka mae mi€ uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o diugoi nie wikszej ni pot
wymiaru wysokdci (a), natomiast aczna ich diugé nie powinna przekraczawielkosci wymiaru
wysokasci kostki (a).

2.3.2.Cechy fizyczne i wytrzymakziowe kostki kamiennej

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej skaly magmowe, osadowe i przeotmae. Wymagane
cechy fizyczne i wytrzymakeiowe przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyniatowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatcciowe I Il wedtug
Wytrzymatas¢ nasciskanie w
1 |stanie powietrzno-suchym, w MRa, 160 120 PN-EN
nie mniej ng 1926:2001
2 Sueratlncsc tna tre]lrcz_y Bpghmego, 0.2 0.4 PN-EN
w centymetrach, nie wtej niz 14157:2005
4 NgsqklleOSC woda, w %, nie 05 1.0 PN-EN
wiece) ni 13755:2002+/AC
2004
5 | Odporné¢ na zamraanie nie _bada catkowit PN-EN
sk a 12371:2002

2.3.3.Sktadowanie kostki

Kostk; nieregulara mazna sktadowé&w pryzmach. Wysolk& pryzm nie powinna przekracza m.
2.4. Piasek

Piasek na podsypki do wypelnienia spoin powinien odpowigdavymaganiom PN-EN
12620:2004+/AC:2004. Do zamulania spoin piaskielacaasg stosowanie piasku zawiegaggo 5% gliny.
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Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien owadd& wymaganiom PN-EN
13139:2003+/AC:2004.
2.5. Cement
Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoiwip@n by cementem portlandzkim klasy
»32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002+/A1:2005.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [11].
2.6. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiaddwymaganiom PN-EN 1008:2004.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania chodnika
Wykonawca przyspujacy do wykonania chodnika z kostki kamiennej powinieykazé sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cementpiaskowej,
ubijakoéw rcznych lub mechanicznych,
wibratorow ptytowych,
drobnego sprgu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.
4.2. Transport kostki kamiennej
Kostki drogowe ména przewozi dowolnymi srodkami transportowymi. Kosgk nieregulara
przewozi s¢ luzno usypaa.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Piasek mena przewoz dowolnym srodkiem transportowym w warunkach zabezpiegzaih go
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi madaeni.
Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MM/ymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podta powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtwznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaaain podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.
Wskaznik zag:szczenia podia w korycie nie meze by mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.
5.3. Warstwa odgczajaca
Warunki wykonania warstwy odiszapcej podano w ST D-08.02.01 ,Chodniki z ptyt chodwik/ch
betonowych”.
5.4. Podsypka
Mozna stosowé&nastpujace rodzaje podsypki:
- podsypk cementowazwirowa,
- podsypk cementowo-piaskosy
- podsypk zwirowa lub piaskovy.
Rodzaj i grub& podsypki powinien by zgodny z dokumentacijprojektows, ST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.
Podsypka powinna lbyzag;szczona w stanie wilgotsa optymalnej i wyprofilowana.
5.5. Ukladanie chodnika z kostki kamiennej
Kostke mozna uktadé w rézne desenie:
- desé rzedowy prosty,
- desé rzedowy ukany,
- desé tukowy.
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Desé chodnika z kostki kamiennej nieregularnej powiniBkd dostosowany do wielkei kostki.
Przy r&nych wymiarach kostki zalecaesuktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory @dygm nie
wymaga przycinania kostek przy kreaikach.

Szeroké¢ spoin mgdzy kostkami nie powinna przekra€zd2 mm. Spoiny w gsiednich rzdach
powinny s¢ mija¢, co najmniej 0 1/4 szerokai kostki.

Kostke na podsypce cementowo-piaskowejzamo uktada bezsrodkdédw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest +& lub wyzsza. Jeeli w ciagu dnia temperatura utrzymujeg Siv
granicach od 0 do #5C, a w nocy spodziewane przymrozki, kostk nalezy zabezpieczy przez nakrycie
materiatem o ztym przewodniku ciepta.

Kostka powinna b po utazeniu dobrze ubita. Kostkiginiete powinny by wymienione na cate.

5.6. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin powinno Bywykonane po ubiciu kostki. Stosujee shastpujace rodzaje
wypetniania spoin:

- zaprawg cementowo-piaskoay
- piaskiem.

Wypetnienie spoin zapraw cementowo-piaskoav nalezy stosowad, gdy kostka nieregularna
ukladana jest na podsypce cementowo-piaskowej. Wigmee spoin piaskiem dozwolone jest przy
nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanepodsypcezwirowej lub piaskowe;.

Przed rozpocziem zalewania kostka powinna &dyczyszczona i dobrze zwina wod z
dodatkiem 1% cementu w stosunkuebd§ciowym.

Glebokas¢ wypetnienia spoin zaprawcementowo-piaskognie powinna by mniejsza ni 5 cm.

5.7. Pieggnacja chodnika

Chodnik z kostki o spoinach wypetionych zapgamentowo-piaskogvpo ich wykonaniu, nafy
pokry¢ warstwa wilgotnego piasku o grul§oi 1 do 1,5 cm i utrzymywiaw stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni.

Chodnik z kostki o spoinach wypetionych piaskienozha oddéa do wytku zaraz po ich
wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien wykérnizadania materialdw przeznaczonych
do budowy chodnika z kostki kamiennej i przedstamyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania
powinny obejmowé
a) badania kostek kamiennych, ktére rglgrzeprowadz zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-

11100 [8],
b) badania wtsciwosci piasku, cementu i wody olédlene w normach podanych w punktach od 2.4 do 2.6
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robot naly wykonywa nastpujace badania kontrolne:
a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy cdepuszczalne tolerancje wynasila:
- glebokasci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m: *2cm,
- szerokdci koryta: +5cm.

b) sprawdzenie warstwy oglszapcej, jeli jest przewidziana w dokumentacji projektowej, wiymaga
zawartych w ST D-04.02.01 ,Warstwy aggapce i odcinajce”,

c) sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich i
poréwnaniu z dokumentagcprojektows,

d) sprawdzenie uteenia chodnika z kostki kamiennej wg pkt 5.5,

e) sprawdzenie wypetnienia spoin wg pkt 5.6 w trzeolwalnych miejscach na kde 200 m chodnika i
zmierzenie ich szerokoi oraz wypetnienia.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1.Sprawdzenie rowrsai chodnika

Réwnaé chodnika sprawdzacico najmniej raz na kde 300 do 500 futozonego chodnika i w
miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej, hico 100 m. PrZavit pomigdzy nawierzchri chodnika i
przytozong trzymetrove fata nie powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bioac pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej,coi 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnktach zatamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywealezy szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na
kazde 150 do 300 frchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej, hico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od przgtego profilu wynosz + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki lerme;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fithodnika z kostki kamiennej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- przygotowanie i roielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowejz z zagszczeniem,
- utozenie chodnika z kostki kamiennej z wypetnieniemispiaskiem lub zapragvcementowo-piaskoay
- pielegnacg chodnika,
- przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN Metody bada kamienia naturalnego. Oznaczanie gidsivosci przy cinieniu
13755:2002+/A atmosferycznym.
C:2004

2. PN-EN Metody bada kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodp@ino
12371:2002

3. PN-EN Metody bada kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyréatoasciskanie
1926:2001

4. PN-EN Kamien naturalny. Oznaczanie odpo#ggonascieranie.
14157:2005

6. PN-EN Kruszywa do zaprawy
13139:2003+/A
C:2004

7. PN-EN Kruszywa do betonu.
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12620:2004+/A
C:2004

8. PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa
9. PN-EN197- Cement-- Cg¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodweodotyczce cementow
1:2002+/A1:20 powszechnegoaytku.
05
10. PN-EN Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierproaek, badanie i ocena

1008:2004 przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkgcji betonu.
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.



D — 08.03.01. BETONOWE OBRZE.A CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
drogowych zwazanych z przebudaywlicy Batorego oraz Placu pogdzy ulicami Batorego i Korfantego
w Gluchotazach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego 8 x 30 cm. na podsypce piaskowoctwenw ilosci 116,00 m
1.4. Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigezeaj jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychahudnikaciji.
Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D - 00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania oggphe 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D - 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-EN 197-1:2002+/A1:2005,
- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003+/AC:2004.
2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia skt dwa rodzaje obrzs:
- obrzee niskie - On,
- obrzee wysokie- Ow.
W zalenosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli
sig na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego okezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2®xcih gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 PN-EN 1340:2004.
2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obragchodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympagano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztait betonowego obraehodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzs

Rodzaj Wymiary obrzeg/, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obtye
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olinge
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdazi elementow nie powinny przekrac¢zaartcsci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wiellég
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérneniedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
giebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkdw.

Betonowe obrze chodnikowe nalg uktada& z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych
o wymiarach, co najmniej: grub®2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wiksza nk szerokéé
obrzea.

2.4.5. Beton i jego skfadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowd beton wedtug PN-EN 206-1:2003+/AP1:2004+/A1:20@&+2006,
klasy B 25i B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiatlwymaganiom PN-EN 13043:2004+/AC:2004.

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinnypmgiadd wymaganiom podanym w ST D -
08.01.01 ,Kravgzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gprgppomocniczego.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagagisre” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaliéci projektowane;.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatow podano w ST D.0D®1 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D - 00®@ONymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050:1999.
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom ftawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtae lub podsypka (tawa)
Podtaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawaye&u lub
piasku, o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zggyczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie
korytazwirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wad
5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych
Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podiu w miejscu i zeswiatlem
(odlegtaicia gérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnta
projektowe;.
Zewrgtrzna s$ciana obrzga powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczazerokdéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zaprayvcementowo-
piaskowy w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mal®czyici¢c i zmy¢ woda. Spoiny musz byc¢
wypetnione catkowicie na pedrgtebokas¢.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogbjie 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzaechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtlizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgaziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugawi i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokfadn&ia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow pglerzeprowadd z doktadnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekaitow
prostych w narzach elementéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do badanego nai zmierzenia
odchytek z doktadniia do 1 mm.
Badania pozostatych materialtdbw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionychkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:
a)koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b)podicza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivylaze zwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,
c)ustawienia betonowego obfzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y mapuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére mae wynost + 2 cm na kade 100 m diugei obrzea,

99



- niwelety gornej ptaszczyzny obrze ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m dluggri
obrzea,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktoosvipno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na peljlcbokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D - 000QMymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarova jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@¢dmagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, ST | wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogélne” §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 206- Beton -- Czs¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni

1:2003+/AP1:2004+
/A1:2005+/A2:2006

3. PN-EN Kruszywa do zaprawy
13139:2003+/AC:20
04

4. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonetddy pomiaru cech geometrycznych

5. PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwutrwalé stosowanych
13043:2004+/AC:20 na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu
04

6. PN-EN 197- Cement -- Cgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgoditdo dotyczice cementow
1:2002+/A1:2005 powszechnegozytku

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
8. PN-EN 1340:2004  Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
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D — 08.05.03SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
drogowych zwazanych z przebudaywlicy Batorego oraz Placu pogdzy ulicami Batorego i Korfantego
w Gluchotazach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem:
- $ciekéw ulicznych przykrawznikowych z kostki kamiennej nieregularnej ¢tdowej,
- $ciekdéw ulicznych mgdzyjezdniowych z kostki kamiennej nieregularnejgdowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Sciek przykraveznikowy - element konstrukcji jezdni shcy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanyctbmuinikdéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2.Sciek micdzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni iy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spaajiczeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.3.Pozostate okgenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania tgd pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna kdowa, stosowana do wykonarieiekbw powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-11100 [1]. Powinna toc¢biyostka klasy I, gatunku 1. Ksztait, wymiary i dspozalne
odchyiki wymiarowe dla kostki nieregularnej iedowej podano w ST D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kostki
kamiennej”.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymésoowe dla kostki kamiennej klasy k sastpujace:
- wytrzymala¢ nasciskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mnigjX60 MPa,
- Scieralng¢ na tarczy Boehmego, nieagej niz 0,2 cm,
- wytrzymaitai¢ na uderzenie (zwktosé), liczba uderzg, nie mniej nk 12,
- nasikliwos¢ woda, nie wiccej niz 0,5%.

Kostke nieregulara mazna skladowé& w pryzmach. Kostk rzedowa nalezy ustawid w stosach.
Wysokdas¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracdam.
2.3. Krawezniki

Do wykonaniacieku naley stosowaé krawezniki betonowe o wymiarach zgodnych z dokumentacj
projektows.

Krawgzniki powinny odpowiadéwymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
2.4. Beton na fawg

Beton wyty na taw pod krawveznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 206-
1:2003+/AP1:2004+/A1:2005+/A2:2006. sledokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, poen to
by¢ beton klasy B-15.
2.5. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-EN 12620:2004+/AC:2004.

Kruszywo naley przechowywé& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, datwn marek.
2.6. Cement
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Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim, odpowiagiaym wymaganiom
PN-EN 197-1:2002+/A1:2005.

Cement stosowany do zaprawy cementowej i ha paessgmentowo-piaskogvpowinien by klasy
32,5.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.

2.7. Piasek

Piasek na podsypk cementowo-piaskoyv powinien odpowiada wymaganiom PN-EN
12620:2004+/AC:2004.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien owadhda wymaganiom PN-EN
13139:2003+/AC:2004 .
2.8. Woda

Woda powinna by, odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonaniascieku

Roboty mana wykonywa recznie z zastosowaniem ngsijacego spratu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

- ubijakéw rcznych i mechanicznych do ubijania kostki.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Wymagania dotycce transportu kragznikow, sktadnikédw betonu i piasku na podsyglodano w
ST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”, a transportu kostki w ST D-05.03.(Nawierzchnia z kostki
kamiennej”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000Q/Mymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonanidcieku naley wytyczy¢ lini¢ krawgznika i & scieku zgodnie
z dokumentagj projektows. Dla $cieku umieszczonego rmuzy jezdniami (nawierzchniami)soscieku
stanowi @ koryta pod taw.

5.3. Wykonanie wykopu, tawy i ustawienie krawznikow

Wykonanie wykopu pod tagy fawy betonowej dla scieku przykrawznikowego i
micdzyjezdniowego oraz ustawienie krgmikOw na fawach powinno By zgodne z dokumentaci
projektows oraz postanowieniami ST D-08.01.01 ,Krgamiki betonowe”.

5.4. Wykonaniescieku z kostki kamiennej

Ogodlne wymagania dotygee uktadania kostki kamiennej podano w ST D-05.03Nawierzchnia
Z kostki kamiennej”.

Rodzaj i wymiaryscieku powinny by zgodne z dokumentacjprojektows. Jereli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, to najéziej stosuje si scieki przykraweznikowe i midzyjezdniowe z 2
rzedow kostki kamiennej nieregularnej lubedowej, obnkonych w stosunku do krazi nawierzchni o 1
do 2 cm.

Na tawie betonowej natg wykona& podsyple cementowo-piaskoav 0 grubdci zgodnej z
dokumentagj projektows i wymaganiami podanymi w ST D-05.03.01 ,Nawierziehn kostki kamiennej”.

Na wykonanej podsypce najeutozy¢ sciek z kostki nieregularnej lub gdowej, z zachowaniem
wymaganej w dokumentacji projektowej niwelétyeku. Szerok& spoin medzy poszczegolnymi kostkami
nie powinna przekraczal2 mm. Ulaoma kostke nalery ubi¢ przy pomocy ubijakow ecznych lub
mechanicznych. Kostkiginiete naley wymienic na cate.

Wypetnienie spoin naky wykonywa zgodnie z warunkami podanymi w ST D-05.03.01
.Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogolpkt’6.

102



6.2. Badania przed przysipieniem do robé6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérizadania materiatow przeznaczonych
do wykonaniacieku z kostki kamiennej i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania kostki powinny I8y wykonane w zakresie i z ¢stotliwoscia wg ST D-05.03.01
.Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Badania pozostaltych materiatdw stosowanych do wskia scieku z kostki kamiennej powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci, ktore zostaly okrdone w przepisach podanych dla odpowiednich
materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Zakres bada
W czasie robo6t zwizanych z wykonaniergtieku klinkierowego naley sprawdzé:
wykop pod tavg,
gotow tawe,
ustawienie krawznika,
- wykonaniescieku.
6.3.2.Wykop pod tawe

Nalery sprawdzd, czy wymiary wykopu g zgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie
poditaza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit: 2 cm. Zagszczenie podtaa powinno by zgodne z pkt

5.3.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra mae sk rézni¢ od projektowanego kierunkuio2 cm na kade 100 m tawy,

b) niweleta goérnej powierzchni tawy, ktéra meosk rézni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade
100 m tawy,

c) wymiary i rowna¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m fawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wyrpdia:

- wysokaci (grubaci) tawy £ 10% wysokéci projektowanej,

- szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerokgxi projektowanej,

- réwnasci gornej powierzchni fawy 1 cm praeitu pomedzy powierzchri fawy a przylagona
czterometrow fata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraimika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podlega;

a) linia krawgznika w planie, ktéra mee sk réznic o £ 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m
ustawionego krawznika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rozni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kraggnika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puriktae kade
100 m diugéci, ktéra mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 1 cm pomgdzy powierzchri
kraweznika a przytaong czterometrow lata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane nazdtgch 10 metrach ustawionego krgavika, przy czym wymagane
jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e) szeroké¢ spoin, sprawdzana na A&iych 10 metrach ustawionego krgamika, ktéra nie moe by
wieksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonankgieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj

a) niweletascieku, ktora mée r&ni¢ sie¢ od niwelety projektowanej # 1 cm na kade 100 m wykonanego
scieku,

b) réwnas¢ podiwznascieku, sprawdzana w dwdéch dowolnie wybranych puwitktaa kade 100 m diugéi,
ktéra mae wykazywé przéwit nie wigkszy ni 0,8 cm pomidzy powierzchry scieku a taq
czterometrow,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spamé na kadych 10 metrach wykonanegoieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie bajlapoiny,

d) grubas¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazensk rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest m (metr) wykonanegwmieku z kostki kamienne;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/¢magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykop pod tavg,
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 gtieku z kostki kamiennej obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- pielegnacg betonu i ew. rozbidrkszalunku,
- wykonanie podsypki, ustawienie kresmikow,
- wypetnienie spoin,
- ulozenie écieku z kostki kamiennej nieregularnej lubedawej, z wypetnieniem spoin i pignach
scieku,
- zasypanie zewgtrznejsciany kraveznikOw gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Norma
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
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