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4.17. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z zagospodarowaniem terenu i mata architektura dla
inwestycji polegajacej na modernizacji ulic i placow w centrum Ghucholaz, tj. ulice: Basztowa,

plac Basztowy, Batorego, Koscielna, Magistracka oraz przylegle place

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie zagospodarowania terenu i malej architektury.
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
B.17.01.01 Studzienki okienne piwniczne
B.17.01.02 Zielen.

B.17.01.03 Murki niskie.

B.17.01.04 Murki oporowe.

B.17.01.05 Ogrodzenie.

B.17.02.00 OBUDOWY SMIETNIKOW
B.17.03.00 MALA ARCHITEKTURA.
B.17.03.01 Tablice informacyjne

B.17.03.02 Tablice wystawiennicze

B.17.03.03 Lawki parkowe

B.17.03.04 Kosze na $mieci

B.17.03.05 Donice

B.17.03.06 Stupki zaporowe dla ruchu kotowego
B.17.03.07 Fontanna

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.



2. Materialy

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016, z pozniejszymi zmianami), |

— Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.1. Betony. cementy

Beton B-15 dla fundamentow pod ostone $mietnika, stupki ogrodzenia, lawki, kosze na
$mieci, tablice informacyjne i zalewki,

cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.1.1 Skladniki mieszanki betonowe;j

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym sktadem:

Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

2.1.2 Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
2.1.3 Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.1.4 Rodzaj kruszywa i uziarnienie.




Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-

B-06712/A1:1997. z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadie] do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartoSci pytéw mineralnych wg PN-78/B—06714/ 13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié

biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stafosci zawartosci

frakcji 02 mm.

2.1.5 Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skiadnikow:

Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skiadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2

minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosé deskowania oraz obecnosé whkladek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za
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pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji techno-

logicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z

butawami o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w

plaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg

wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5-8

cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30

sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$é ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu phyt i

charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dhugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy

ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwale i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w_betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z

projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przcz:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
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pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego bétonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidiowe wyko-
nawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie skadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

2.1.6 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie
co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow



Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osfonigcie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

2.1.7 Pielegnacja betonu

2.2.

(1) Materialy i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakornczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzié ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-

niami.

(2) Okres pielegnacji

Utlozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) Iub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Elementy gotowe- produkowane i kontrolowane jako$ciowo przez producenta

-tablice informacyjne, wystawiennicze i nazwy ulicy

-tawki

-donic

e kwiatowe betonowe

-elementy bram i furtek z zelaza kutego ocynkowanego.

-kosze na $mieci



-kraty zabezpieczen studzienek piwnicznych

-stupki zaporowe dla ruchu kotowego

2.3. Piasek do wvkonania podsypki pod murki i posadzki sSmietnikow.

2.3.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
2.3.2 Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty:
(1) Ukladanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdow budowlanych.
(3) Ukladanie podkladu nalezy prowadzic¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 20 cm.
(4) Catkowita grubos¢ podkiadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od

Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.

2.4 Kosze na smieci prefabrvkowane stalowe

Gotowe kosze, dostarczone z wytwdrni, zabezpieczone antykorozyjnie osadzi¢ w wylewce betonowej
w gruncie

2.5. Konstrukcja murowa oston smietnikowych z dachem stalowo-drewnianym o pokryciu gontem

apowym
Mur z piaskowca ciosanego 20/30/50 cm
Konstrukcja dachu z ksztaltownikéw stalowych powlekanych farbami akrylowymi, platwie i
krokwie drewniane 60/100 mm, deskowanie gr. 1,9 cm pelne, pokrycie gontem papowym na
papie podkladowe;.
Konstrukcja kompletna, z pokryciem, z rynnami i rurami spustowymi, obudowa, zabezpieczeniem

antykorozyjnym oraz zabezpieczeniem elementéw drewnianych do stopnia trudnozapalnosci,.

2.6. Tablice z nazwa ulicy

Gotowe tablice wraz ze shupami, dostarczone z wytworni, zabezpieczone antykorozyjnie osadzié w
fundamentach betonowych w gruncie.

2.7. Tablice informacyjne

Gotowe tablice wraz ze shupami, dostarczone z wytworni, zabezpieczone antykorozyjnie osadzié w

fundamentach betonowych w gruncie.

2.8. Tablice wystawiennicze

Gotowe tablice wraz ze stupami, dostarczone z wytworni, zabezpieczone antykorozyjnie osadzi¢ w

fundamentach betonowych w gruncie.



2.9.} awki prefabrykowane stalowe. siedziska drewniane

Gotowe fawki, dostarczone z wytworni, zabezpieczone antykorozyjnie osadzi¢ w wylewce betonowe;

W gruncie.

2.10.Zielen

-sadzonki drzew i1 krzewow,
-nasiona traw,
-ziemia urodzajna.

Zielen wysoka — drzewa

Wymagania: gleby — umiarkowanie wilgotne, bogate w prochnice, piaszczysto-gliniaste

$wiatlo — cieniozno$ne
odpornos¢ na niskie temperatury
Zastosowac¢ wymiang¢ warstwy ziemi 0,5m
Zielen Srednia — krzewy
Wymagania: gleby — Zzyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
$wiatlo — nastonecznienie, polcien
odpornos¢ na niskie temperatury
Zastosowa¢ wymiane warstwy ziemi 0,2-0,3 m.
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziatl mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ — 25 g/m’,
na skarpach — 30 g/m’.

Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

2.11. Ogrodzenie. murki, $ciany oporowe

Mury z blokéw kamienia ciosanego 20/30/50 cm

Bramy i furtki z pretow kwadratowych 15mm, z zelaza kutego.

Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie w zakiadzie produkcyjnym

Sprzet

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura moga byé wykonywane

recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé

trwalych odksztalceni i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.



5. Wykonanie robot

3.

1.

Robotv przvgotowawcze

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu robot drogowych
oraz budowlanych.

5.1.1 Usuniecie istniejacych elementdéw zieleni

karczowanie drzew i krzewdow
- Odcigcie pita mechaniczna galezi, konarow i czesci pnia oraz opuszczenie ich
na linach
- Odkopanie korzeni
- Obcigcie 1 usuniecie korzeni
- Przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny
- Pocigcie pnia na odcinki dogodne do transportu
- Ulozenie krzewow, galezi 1 konaréw w stosy
- Zasypanie dolow dowieziong ziemia

- Ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Studzienki okienne piwniczne

Kraty stale -ramy stalowe z 4 katownikéw 40x40x4 mm (wymiary rzeczywiste ustali¢
na budowie); wypelnienia prety stalowe 12x12mm,w rozstawie co 15mm, polaczenie
poprzez spawanie, zamocowanie poprzez kotwy stalowe 12mm /L=150mm co okoto
50,0cm/ do istnigjacych przewidzianych do remontu muréw studzienek piwnicznych w
konstrukcji murowano /betonowej. Obramienie murku wykonczyé cegla klinkierowa w
kolorze piaskowym.

Kraty uchylne - ramy stalowe z 4 katownikow 40x40x4 mm (wymiary rzeczywiste
ustalic na budowie) wypeknienia prety stalowe 12x12mm,w rozstawie, co 15mm,
polaczenie poprzez spawanie, zamocowanie poprzez sruby stalowe jednostronnie
gwintowane 12mm /L=150mm, co okolo 100,0 cm do istniejacych przewidzianych do
remontu muréw studzienek piwnicznych w konstrukcji murowanej betonowej

/elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie farbami antykorozyjnymi/.

5.2.1.2. Zielen

wykonanie trawnikéw
~ Przekopanie gleby na gigbokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i
zagruzowanym w terenie plaskim z rozbiciem bryl, zebraniem i ztozeniem
zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojek-
towanego profilu.
- Rgczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami

1 wyréwnaniem terenu.



- Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikow dywanowych siewem z
wyrownaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz
ubiciem powierzchni.

posadzenie krzewow i1 drzew

- Reczne wykopy z usunigeciem i transportem urobku

- Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej dowiezionej z wyréwnaniem powierzchni

- Wysiew nawozow mineralnych z zagrabieniem goémej] warstwy ziemi
urodzajnej

- Sadzenie krzewow i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. II z wyznaczeniem
miejsc, wykonaniem dolkéw o srednicy i glebokosci 30-50 cm, , posadzeniem
ros$lin z zasileniem nawozem,' zaprawieniem dotkdw ziemia urodzajna,
wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostalej ziemi.

adaptacja i zabiegi pielegnacyjne

- Przeswietlenie koron drzew z zasmarowaniem ran (np. smola sadewnicza)

- Wiyecigcie suchych i potamanych galezi

- Zebranie odpadow w stosy

5.2.1.3. Murki niskie

Wykopanie rowéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi.

Bezposrednio przed wylaniem fundamentéw wykona¢ 20 cm podsypke z piasku
gruboziarnistego z rozscieleniem, zaggszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i
uzupelnieniem w czasie ubijania.

Mur fundamentowy wyla¢ z betonu do poziomu zerowego posadzki.

Po okresie technologicznym dojrzewania betonu, odizolowaé przeciwwilgociowo
papa podkiadowa lub folig $ciang fundamentowa od $ciany z kamienia

Mur wykona¢ z piaskowca ciosanego o wymiarach 20x30x50 cm .

Piaskowiec uktada¢ z przycigciem wg potrzeby, ze szczegdlng dbatoscia o watek
muru, oraz stosujac minimalne spoiny z zaprawy cementowo-wapienne;j.

5.2.1.4. Murki oporowe

Wykopanie rowéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi.
Bezposrednio przed wylaniem fundamentéw wykonaé¢ 30 cm podsypke z zwiru
gruboziarnistego lub tlucznia, zaggszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupet-
nieniem w czasie ubijania.

Lawg fundamentowa wyla¢ z betonu w formie L do poziomu zerowego posadzki
dolnej.

Mur wykona¢ z piaskowca ciosanego o wymiarach 20x30x50 c¢cm z 10 cm
odchyleniem w kierunku skarpy oraz stosujac kamienie wiazace, wysuniete w
kierunku skarpy.

Piaskowiec uktada¢ z przycigciem wg potrzeby, ze szczegdlng dbatoscia o watek

muru, oraz stosujac minimalne spoiny z zaprawy cementowo-wapienne;.
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Od strony skarpy zastosowal saczek drenarski, usytuowany w warstwie
odsaczajacej ze zwiru, a odprowadzajacy wode do studzienek chionnych’

5.2.1.5. Ogrodzenia

** Wymagania.
Element bram i furtek z zelaza kutego, dostarczone na budowe podlegaja
odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materialéw, polaczen, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewenfualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

** Montaz.

Wykopanie rowéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,
Bezposrednio przed wylaniem fundamentéw wykonaé 20 cm podsypke z piasku
gruboziarnistego z rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i
uzupelieniem w czasie ubijania.

Mur fundamentowy wylac z betonu do poziomu zerowego posadzki.

Po okresie technologicznym dojrzewania betonu, odizolowaé przeciwwilgociowo
papa podktadowa lub folig $ciang fundamentowa od $ciany z kamienia.

Mur wykona¢ z piaskowca ciosanego o wymiarach 20x30x50 cm .

Piaskowiec ukfada¢ z przycigciem wg potrzeby, ze szczegdlna dbatoscia o watek
muru, oraz stosujac minimalne spoiny z zaprawy cementowo-wapienne;.

Mocowanie ramiakéw bram i furtek do stupkéw z piaskowca. Bramy i furtki

wykonane wg projektu budowlanego

5.2.2. Obudowa $Smietnikow.

5.2.2.1. Fundamenty
Betonowe z betonu zwirowego B-15, wylewanych w wykonanych wykopach, z
przygotowaniem podioza, na warstwie 20 cm piasku zageszczonego, gruboziar-
nistego z rozscieleniem, zaggszczeniem mechanicznym do Is = 0,98 i uzupeknie-
niem w czasie ubijania.
5.2.2.2. Obudowa $mietnikéw
Mur z piaskowca ciosanego 20/30/50 cm
Konstrukcja dachu z ksztaltownikéw stalowych powlekanych farbami akrylowymi,
platwie i krokwie drewniane, deskowanie gr. 2,5 cm pelne, pokrycie gontem

papowym na papie podktadowej.
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5.2.2.3. Konstrukcja stalowo-drewniana zadaszenia wiaty $mietnikowej

Stupki dachu wykonane w konstrukcji stalowej, ze stali profilowej, oczyszczonej i

zabezpieczonej antykorozyjnie.

Krokwie 60/100 mm z drewna klasy K-27,

deskowanie pelne drewno K-21 gr. 1,9 cm
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Konstrukcja kompletna, z pokryciem, z rynnami i rurami spustowymi, obudowa,
zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz zabezpieczeniem elementow drewnianych

do stopnia trudnozapalnosci srodkiem np. Kromos, Fobos 2M.

5.2.4. Mata architektura.
Kolorystyka i nazewnictwo wg ustalen dotyczacych projektu budowlanego.

5.2.4.1. Tablice informacyjne
Gotowe tablice wraz ze stupami, dostarczone z wytworni, zabezpieczone anty-
korozyjnie osadzi¢ w fundamentach betonowych w gruncie.
Gotowe, kompletne tablice wykonane fabrycznie wg Katalogu MetalArt

mocowanie do podtoza (dolna cze$¢ stupka zabetonowana beton B15 15x1 5x20cm,
pod warstwa wykonczeniowa ulicy)
Kolor czarny

5.2.4.2. Tablice wystawiennicze
Gotowe tablice wraz ze stupami, dostarczone z wytworni, zabezpieczone anty-
korozyjnie osadzi¢ w fundamentach betonowych w gruncie.
Gotowe, kompletne gabloty wykonane fabrycznie wg Katalogu MetalArt

mocowanie do podioza (dolna czes¢ stupka zabetonowana beton B15 15x15x20cm,
pod warstwa wykornczeniowa ulicy)
Kolor czarny

5.2.4.3. Lawki parkowe
Gotowe lawki, dostarczone z wytworni, zabezpieczone antykorozyjnie osadzi¢ w
wylewce betonowej w gruncie.
Gotowe, kompletne tawki wykonane fabrycznie wg Katalogu MetalArt
mocowanie do podtoza ( beton B15 15x15x20cm ,pod warstwa wykonczeniowa
ulicy ) Srubami 8mm
Kolor czarny

5.2.4.4. Kosze na $mieci
Gotowe kosze, dostarczone z wytworni, zabezpieczone antykorozyjnie osadzié w
wylewce betonowej w gruncie.
Gotowe, kompletne kosze wykonane fabrycznie wg Katalogu FAMPRA

mocowanie do podtoza (dolna cz¢s¢ stupka zabetonowana beton B15 15x15x20cm,
pod warstwa wykonczeniowsg ulicy)
Kolor czarny



5.2.4.5. Donice

Donice wykonane jako prefabrykaty zelbetowe jednokomorowe nalezy ustawi¢ w
miejscach wskazanych w projekcie oraz wypeli¢ ziemia roslinng i obsadzié

drzewkami niskopiennymi iglastymi.

5.2.4.6. Shupki zaporowe dla ruchu kotowego

Gotowe stupki, dostarczone z wytworni, zabezpieczone antykorozyjnie osadzi¢ w
wylewce betonowej w gruncie.
Gotowe, kompletne stupki wykonane fabrycznie wg Katalogu MetalArt

mocowanie do podloza (dolna czes¢ stupka zabetonowana beton B15 15x15x20cm,
pod warstwa wykonczeniowa ulicy)
Kolor czarny

5.2.4.7. Fontanna

Fontanna kamienna granitowa na planie kota, o wysokosci ok. 10 cm ponad poziom

posadzki placu i $rednicy 5 m

6. Kontrola jakoSci

6.1. Roboty ziemne

6.1.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

|

zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podiozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.1.2 Wykonanie podkladéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza
material uzyty na podktad
grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

sposob i1 jako$¢ zageszczenia.

6.1.3 Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki
grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki

sposob i jakosé zageszczenia.



6.2. Roboty murowe

Sprawdzeniu podiega:

- przygotowanie podioza

- material uzyty na podkiad

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podkladu
- sposob i jakos¢ zageszczenia

- jako$¢ wykonania fundamentu betonowego
- wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowe;j
- jako$¢ dostarczonych elementoéw piaskowca
- prawidlowosé utozenia watku muru

- grubos¢ spoin

- Wwymiary muru

6.3. Roboty betonowe wg zasad podanych w punkcie 2.1

6.4. Konstrukcja stalowo-drewniana dachu $mietnika wg zasad podanych w punkcie 5.2.2.3

6.5. Wykonanie elementéw malej architektury.

Kontrola polega na sprawdzeniu dostarczonych, gotowych elementéw matej architektury,
zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym pod wzgledem zastosowanych materiatéw i

dokladnosci wykonania.

6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z deklaracja producenta

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
B.17.01.01 Studzienki okienne piwniczne- m’ wykonanych studzienek
B.17.01.02 Zielen — m’ wykonanej zieleni.
B.17.01.03 Murki niskie- za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.
B.17.01.04 Murki oporowe— za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.
B.17.01.05 Ogrodzenie — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.
B.17.02.00 OBUDOWY SMIETNIKOW - za 1 szt. obudowy z zadaszeniem
B.17.03.00 MAL.A ARCHITEKTURA.
B.17.03.01 Tablice informacyjne- za 1szt. dostarczonych i zamontowanych tablic.
B.17.03.02 Tablice wystawiennicze- za 1szt. dostarczonych i zamontowanych gablot.
B.17.03.03 Lawki parkowe— za 1szt. dostarczonych i zamontowanych lawek.
B.17.03.04 Kosze na $mieci- za 1szt. dostarczonych i zamontowanych koszy.
B.17.03.05 Donice- za 1szt. dostarczonych i zamontowanych donic.
B.17.03.06 Stupki zaporowe dla ruchu kotowego- za 1szt. dostarczonych i zamontowanych
stupkéw.

B.17.03.07 Fontanna- za wykonany i zamontowany komplet elementéw
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8. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w poszczegdlnych etapach MODERNIZACJI ULIC I PLACOW W
CENTRUM GLUCHOLAZ.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

w nastgpujacych etapach:

9.1 MODERNIZACJA UL. BATOREGO I PLACU POMIEDZY ULICAMI BATOREGO I
KORFANTEGO ( ZA URZEDEM MIASTA)

9.1.1 Mur kamienny oporowy
Mur pelny oporowy od strony ul. Batorego - kamienny, ciosany piaskowiec —o dlugosci 35,0 m
wysokosci 85 cm i grubosci 30 cm,
Schody granitowe — 3 stopnie szer. 210 cm , wys. 15 cm, gt. 35 cm — 3 sztuki

9.1.2 Murki kamienne niskie

z piaskowca ciosanego o wysokos$ci 50 cm, grubosci 30 cm i dlugosci 30 m
Fundament betonowy z bet. B-15 na podsypce z piasku, $cian¢ fundamentowa oddzieli¢ od $ciany
kamiennej folia izolacyjna lub papa podktadowa

9.1.3 Lawki gotowe o symbolu LA1 firmy ArtMetal ;

- ilos¢ 8 szt.
9.1.4 Kosze uliczne gotowe o symbolu 2.22 . firmy FAMPRA Kluczbork ;
- 1los$¢ 15 szt.

9.1.5 Obudowa $mietnika

- 1lo$¢ 1 szt.
- smietnik o wym. 230/400 cm na 2 kontenery o poj. 1100 litréw
Fundament betonowy z bet. B-15 na podsypce z piasku, $ciang fundamentowa oddzieli¢ od sciany
kamienne;j folig izolacyjna lub papa podktadowa
9.1.6 Kraty studzienek piwnicznych

- ilos$é 5 szt.

9.1.7 Zielen

-Karczowanie drzew

(odcigcie pita mechaniczng gatezi, konardw i czesci pnia oraz spuszczenie ich na linach; odkopanie
korzeni; obcigcie i usunigcie korzeni; przewr6cenie reszty pnia przy uzyciu liny; pociecie pni na
odcinki dogodne do transportu; wlozenie gafezi i konaréw w stosy; zasypanie dotu dostarczona
ziemia; ubicie i wyrOwnanie zasypanego dotu)

- Karczowanie drzew twardych, o $rednicy pni 16-20cm -2 szt.
- Karczowanie drzew twardych, o $rednicy pni 21-30cm -2 szt.
- Odmladzanie starszych drzew

(przeswietlenie koron drzew z zasmarowaniem ran smolg sadownicza; wycigcie suchych i
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potamanych galezi; przestawienie drabin; zebranie odpadéw w stosy)

Odmtadzanie starszych drzew, o srednicy pni 16-20cm -1szt.
Odmtiadzanie starszych drzew, o $rednicy pni 21-30cm -1szt.
Odmtadzanie starszych drzew, o $rednicy pni 31-40cm -1szt.
Odmtadzanie starszych drzew, o $rednicy pni ponad 40cm -2szt.

- Wywoz karpiny, gatezi i odpadow
(zatadowanie reczne ze stosow karpiny oraz dragowiny i galezi na przyczepy zwykle;
przewiezienie na odlegtos¢ do 2 km i wyladowanie; przeniesienie na odlegtos¢ do 10 m oraz
ulozenie karpiny, dragowiny i galezi — w stosy na wskazanych miejscach
Wywozenie karpiny na odleglos¢ do 2 km

Wywozenie galgzi na odleglos¢ do 2 km

-4,0 mp
-19,0 mp

Zestawienie drzew i krzewow do sadzenia:

- 7 szt. (35,0zl/szt.)
- 5 szt. (8,0zt/szt.)
- 85 szt. (12,0/szt.)

Klon palmowy (Acer palmatum) ,,Atropurpureum”
Ostrokrzew (llex Renata) ,,Golden Gem”
Zywotnik wschodni (Tuja orientalia) ,,Aurea Nana”

Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) 80 cm

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000

PN-88/B-32250

PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

10. Przepisy zwiazane.

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badafi. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymalosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowariia odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

16

- 1116 szt. (0,8z¥/szt.)



PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Wilasnosci mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Tolerancje wymiarow i ksztattu ksztattownikow.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne

wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdine wymagania i
‘ badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika
nasigkliwosci kapilarnej
10.2. Inne dokumentyv:
1. Ustawa z dnia I lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2043 r. Nr 207,

poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),
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