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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - odnost sio wymaga technicznych dotyezych wykonania
i odbioru robot, ktére zostanwykonane w ramach zadania ,Modernizacja ulic icpla
w centrum Ghuchotaz (ulice: Batorego, plac peaayy ul. Batorego i Korfantego)”.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotycce
wykonania uzbrojenia w kanalizacfleszczow ulic i placow w centrum Gtuchotaz (ulica:
Batorego i plac pomdzy ul. Batorego i Korfantego). Jest te¢@z przedstwzigcia zwhzana
z modernizagj i budowg nawierzchni w w/w ulicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipmetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji budowy kanalizacji deszczowbgjmujcej plac pomgdzy ul. Batorego
i Korfantego i ulie Batorego.

1.3. Zakres robét objetych specyfikaci techniczm

Krotki opis inwestycji :

Obszar inwestycji obejmagy rejon srédmiecia w w/w obebie posiada uzbrojenie
w sieci wodocigowa $r. 80-150 mm, kanalizacji sanitarnefrednicy 200 mm
i og6lnosptawnejr. 200-1000 mm.

Kanalizacja ogolnosptawna prowagda mieszanigg wod deszczowych isciekow
sanitarnych zgodnie z warunkami wydanymi przeytkownika sieci nalgy rozdzielt na
kanalizacy sanitari i deszczow. Funkcg kanalizacji deszczowej petnbedzie obecny kanat
ogolnosptawny.

Teren inwestycji posiada taé& uzbrojenie gazowe, energetyczne i telekomunika&cyj
oraz @wietlenie ulic.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana keksowo w zakresie:

- przyiczy,

- wpustow ulicznych.

Zakres specyfikaciji:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanatéw transpartyich ugte wody opadowe:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montaowe,

- odwodnienie wykopow,

- préba szczelriai,

- kontrola jakaci.

Roboty w obegbie istnieapcych ulic naley prowadzé zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Zaktada st zasadniczo prowadzenie robdt poszczegoélnymi odomkpomedzy
studzienkami.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z wigciwymi oboquumcyml przepisami
oraz Specyfikagj Technicza ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanitarna w rejorSeddmieicia
Gtuchotaz”.

1.5. Wyszczegolnienie i opis robot tymczasowych oraz pcaowarzyszcych

Wyszczegolnienie robét tymczasowych:
- umocnienie wykopow,
- odwodnienie wykopow.
Wykaz i opis prac towarzyseych:
organizacja ruchu:
- likwidacja organizacji ruchu,
- geodezyjne wytyczenie obiektéw,
- obstuga geodezyjna w trakcie robot,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- proby szczelnsi.
Zakres rzeczowy robot tymczasowych i towaraggzh przedstawiono w pkt 5
niniejszej specyfikaciji.

Definicje i opis robot tymczasowych oraz prac tayamcych podano w Specyfikacii
Technicznej ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanitarna womiy Srodmigcia Gtuchotaz” oraz
w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

1.6. Ogodlne informacje o terenie budowy

Wymagania o0golne przedstawiono w Specyfikacji Teédmej ST-S-01.01
,Kanalizacja sanitarna w rejonfrédmiescia Gtuchotaz”.

Teren budowy ograniczonyetizie do pasa drogowego, w ktérym budowardzie
kanalizacja deszczowa.

Teren budowy po jej zakezeniu musi zostaprzywrocony do stanu pierwotnego, a za
ewentualnie wyrzdzone szkody Wykonawca wyptaci poszkodowanym odsakanie.

Zaplecze budowy natg zorganizowad w poblizu terenu budowy w uzgodnieniu
z zamawiaicym i Inspektorem Nadzoru oraz \éticielem terenu pod zaplecze.

1.7. Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zamowie

kody nazwy

451 Przygotowanie terenu pod budpw

742 Ustugi doradcze dotyaze architektury, iaynierii, budowy i podobne
452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplétnpbiektow

budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresie agnierii ladowej i wodnej

4523 Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrdidig, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu

452313 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw i rurocagow
do odprowadzanigciekow
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczce materiatow

Wykonawca zobowzany jest:

v dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji gemjevej i specyfikacii
technicznych,

v’ stosowa& wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipde deklaracje
zgodndci z nornmy lub Aprobai Techniczm, odpowiadajce obowizujacym
przepisom,

v' powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanyatbdtach pozyskania materiatdw
przed rozpooziem dostawy i uzyskgego akceptagj

2.1.1. Rury

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U vRN-EN
1401-1:1999 drednicy DN/OD 200 i 350 z toleraracp mm, spetniajce wymagania:

v klasy sztywnéci S (SDR 34 SN8) z wydhonym kielichem typu eizkiego wraz
z uszczelkami gumowymi wg PN-EN ISO 9969:1997;

v/ posiadajce Aprobat¢ Technicza;

v Deklaracje zgodn@i Producenta z normlub Aprobai Technicza. Wymagane jest
trwale fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzene deklaracja zgodsoi
dotyczy konkretnej partii dostawy.

Tuleje ochronnez uszczelk, krétkie (dla przejcia szczelnego przeézianki betonowe
studzzienek) z PVC érednicy DN 200 mm i 350 mm i sztywsm nominalnej SN = 8000
[N/m?]

Rury ochronne dzielone— dla zabezpieczenia istrieych kabli, naley stosowa
dzielone wzdtunie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE), @ednicy
zewretrznej/wewretrznej 110/100 mm i barwie niebieskiej — na liniachapgciu 0,6/1 kV.

2.1.2. Ksztattki

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN2931:2001 iI1SO 4435:1991
o srednicach DN/OD 200, 350. Inne wymagania — jakrdfa

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studairewizyjmg sr. 1200 mm. Dla zapewnienia catkowitej jej
szczelnéci przewidziano zastosowanie studzienki betonow#jrej poszczegolne kgi
taczone g na uszczelk gumowa. Na przyhczach kanalizacji deszczowej zaprojektowano
studzienki kanalizacyjne z osadnikiendro 500 mm.

Wiaz naley wykon& jako zeliwne o wytrzymatéci 400 kN.
Studzienki kanalizacyjne betonoweap 1200mm

komora robocza — wykonana z kmgow zelbetowych z betonu wodoszczelnego
klasy nie mniejszej @i B-45, spetniggce wymagania DIN 4034 i PN-EN 1917:2004,
o0 wodoszczelnici W8 | matej nasikliwosci (ponkej 4%), spetniagjce wymogi DIN 1045
w zakresie wymogow stawianych w stosunku do betondmodoszczelnych
I charakteryzujcych si odporndcia na czynniki chemiczne.
v przykrycie stanowi korpugelbetowy odpowiadagy DIN 4034 T1;
v betonowe dno studzienki monolitycznevg PN-B-10729:1999 DIN 4034 T1;
v wilazy kanatowezeliwne o obcizeniu badawczym 400 kN @ 60 cm wg PN-EN
124:2000;
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v stopnie ztazoweodpowiadajce wymaganiu PN-EN 13101:2005;

v materialy izolacyjne. Izolacje z dyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177;

v przejscia szczelne -tuleje ochronne doszczelnione piangoliuretanow lub kitem
silikonowym; naley wykon& dla przej¢ kolektora przezciany studzienek. Przsje
powinno by elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu urimaj acym infiltrowanie
wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzahke@natem, nie mge st w niej
znajdowa zadne paiczenie rury,srednica wewatrzna tulei jest wiksza odsrednicy
zewrgtrznej rury przewodu.

Studzienki §ciekowe uliczne z osadnikieng 500

Na studzienki sciekowe naley zastosowa prefabrykowane kigi betonowe
o srednicy 50 cm, wysokii 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25.

Piekcienie zelbetowe prefabrykowane €&rednicy 65 cm powinny ky wykonane
Z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonegoss&tioS.

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny migrubag¢ 11 cm i by wykonane
z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonegoass&tiosS.

Na studzienkachsciekowych ulicznych naley zabudowa wpusty D 400
odpowiadagce wymaganiom normy EN 124:2000.

2.1.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, WM;100 powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-19707:2003 oraz PN-B-19707:20031/2206 Cementy specjalne -
Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2003, PNZBD8-1:2003+/Ap1:2004, PN-EN
206-1:2003+/A1:2005, PN-EN 206-1:2003+/A2:2006 Bete Czs$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodni.

2.1.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadeymaganiom PN-EN 998-1:2004, PN-EN
998-1:2004+/AC:2006.
2.1.6. Piasek na podsypk i obsypke rur

Piasek na podsygk obsyplk rur powinien odpowiadaPN-EN 13043:2004, PN-EN
13043:2004+/AC2004.

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny dygodne z wymaganiami oldenymi
w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobgzeiny do:

- dostarczenia materiatéw zgodnie z wymaganiami djeyi technicznych,

- stosowania materiatdbw produkcji krajowej lub zagranej, posiadagcych aprobat
techniczi odpowiednich instytutéw badawczych,

- poinformowania Inspektora przed rozpecem dostaw o proponowanycirodiach
materiatdbw oraz uzyskania zgody Inspektora.

2.1.7. Materiaty izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powyodpowiadd PN-B-30150:1997.
Lepik asfaltowy wedtug PN-B-24625:1998.
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2.2. Skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyemlo czasu gdydola one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swiojakasc
i whasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatogdabzlokalizowane w olbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem NedZob poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

Wszystkie wyroby naley ukltada& wedtug poszczegdlnych grup, wietiod i gatunkdw
W SposOb zapewniggy stateczn& oraz umaliwiajacy dosep do poszczegodlnych stosow lub
pojedynczych elementow z uwzdhieniem wysokéci skladowania okrdonej przez
Producenta. Powierzchnia sktadowania powinng biwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem giwod sanitarnych i opadowych.

2.2.1. Rury kanalizacyjne

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych (temperatura nie zega ni 40°C) i opadami atmosferycznymi.
Dluzsze sktadowanie rur powinno odbyiwasie w pomieszczeniach zamktych lub
zadaszonych. Rur tworzywowych nie wolno nakrwaiemaliwiajac przewietrzanie. Rury
o r&nych srednicach i grub&iach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejsciance winny znajdowasic na spodzie. Rury powinny by
skladowane na réwnym podio na podkiadach i przektadkach drewnianych, a wysok
stosu nie powinna przekracézalopuszczalnej wysokoi skiadowania okrdonej przez
Producenta (Sposob sktadowania niezenpowodowad nacisku na rury i ich deformacji).
Zabezpieczenie przed rozsuwaniemdlnej warstwy rur mina dokona za pomog kotkow
i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rurcpasie transportu i magazynowania
nalezy czgsci uszkodzone odgt, a kaice rur sfrezowa

Rury z PVC-U dostarczane sv oryginalnych fabrycznych opakowaniacharane g
w pakiety z zastosowaniem drewnianych przektadekos€ wiazana jest za pomadasmy
we trzech miejscach w tym przy bosychikach i kielichach. Magazynowane rury i ksztattki
na placu budowy powinny Byzabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem peom
stonecznych. Dlisze magazynowanie rur i ksztattek powinnog¢ siodbywa&
w pomieszczeniach zamkitych lub zadaszonych. Rury pakietowane malmagazynowa
w dwadch - trzech warstwach o maksymalnej wysgcokasterty ca 2,0 m, pod warunkiere
listwy drewniane pakietu gornegeda spoczywaty na listwach drewnianych pakietu dolnego

W przypadku gdy sktadowane rury PVC-U nie zostamozone w przecigu
12 mies¢cy to naley je zabezpieczy przed nadmiernym dzialaniem promieniowania
stonecznego poprzez ich zadaszenie. Nie wolno leda&krywa& rur uniemaliwiajac ich
przewietrzanie (efekt namiotowy).

Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna paesga& 30°C.

Przy pracach przetadunkowych nalestosow@ odpowiednie podrimiki i dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniehwaajace zaciskanie silin na rurach. Naley
przy tego typu pracach stosaiany mickkie.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rownid przetaczanie i wleczenie.

2.2.2. Elementy studzienek kanalizacyjnych

Kregi betonowe, wiazy i piyty stropowe studzienek odwiajpjcych mog byc
przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchniadéania powinna ldyutwardzona
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i odwodniona. Kegi powinny by posegregowane wedhégednic. Powinno by zachowane
wolne przejcie pomedzy rzdami kegéw gwarantujce maliwosé uzycia sprztu
mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bygkladowane z dala od substancji dzigdggh
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanarnma
by¢ utwardzona i odwodniona.

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokeai maksimum 1,5 m.

Studnie z tworzywa sztucznego powinnyébgrzechowywane w pomieszczeniach
zadaszonych i zabezpieczonych przed szkodliwym tataeEm promieni stonecznych.
Dopuszcza siprzechowywanie na otwartych placach magazynowjgcimake okres ten nie
powinien przekraczal roku.

Podczas zatadunku i wyladunku ngle szczegllnie ostéimie obchodz sie
z pokczeniami kielichowymi odgatien, zeby nie zostaty uszkodzone. Z tych waigiw przy
transporcie i montal naley stosowdé pasy z materiatdw tekstylnych. Rury trzonowe nie
powinny by przecigane lecz przenoszone. Szczegdhstraznos¢ nalery zachowa przy
transporcie w temperaturze poaji-5 °C. Transport oraz prace przetadunkowe niganioy¢
prowadzone w temperaturze pagji-15 °C.
2.2.3. Ksztaltki i zt aczki

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelkérodki do czyszczenia, itp.) powinny by
skladowane w sposOb upadkowany z zachowaniensrodkOw ostr@anosci opisanych
powyzej dla rur kanatowych
2.2.4. Kruszywo

Wymagania — zgodnie z ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanéit w rejonieSrodmigcia
Gluchotaz”.

2.2.5. Cement

Wymagania — zgodnie z ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanét w rejonieSrodmigcia
Gtuchotaz”.
2.3. Odbiér materiatow na budowie

Wymagania — zgodnie z ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanéit w rejonieSrodmigcia
Gtuchotaz”.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Do wykonania zamierzeinwestycyjnych wymagany jest nagtijacy sprz:t:
zurawie budowlane samochodowe,
koparki o pojemnéxi tyzki 0,25 - 1,20,
spycharki kotowe lub gsienicowe 75 i 100 kM,
koparko — tadowarki kotowe o pojemsti tyzki 0,25n7,
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<

rowniarka samojezdna 100 kM,

ubijak spalinowy 200 kg,

pozostaly spra do zagszczania gruntu,

wciagarki rczne,

wciagarki mechaniczne,

samochody skrzyniowe,

samochody samowytadowcze 5ti 5-10 t,

sprzarka powietrza spalinowa 4 — 5/min.,

beczkowozy,

pompy odwadniagce, igtofiltry, szalunkiscianki szczelne,

AN N N N N U N N NN

pozostaty niezédny sprzt techniczny.

4. TRANSPORT

Transport rur i ksztaltek nie by¢ prowadzony dowolnymirodkami transportu, jednak
ze wzgkdu na specyfik towaru najczgsciej odbywa si transportem samochodowym. Jest on
uregulowany odnimymi przepisami ruchu kotowego na drogach publicimy

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takigtodkéw transportu, ktére pozwpl
unikna¢ uszkodze i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP.

Rodzaj oraz liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiv@rowadzenie roboét
zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach teamych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakéezewaone materiaty powinny gy
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane puesemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdu.

Rury w wiagzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej sttugo
Wytadunek rur w wgzkach wymagazycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belkh umazliwiajaca zaciskanie si zawiesin na wizce. Nie wolno stosowa
zawiesin z lin metalowych lub Aauchéw. Gdy rury & zatadowane teleskopowo (rury
0 mniejszejsrednicy wewntrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadowaniem azki nalezy
wyjaé rury "wewrgtrzne". Przy transporcie rur nale zachowywé nastpujace dodatkowe
wymagania:

v' przewd6z rur mee by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

v $rodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez gwdzi lub innych ostrych
krawedzi,

v’ przewdéz powinno siwykona przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna b§ zachowana szczegdlna ogtmos¢ przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwikszory krucha¢ tworzywa,

v' na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerék&bco najmniej 10 cm i gruBci co najmniej
2,5 cm, utaonych prostopadle do osi rur,

v' wysokai¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza,
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v' przy wielowarstwowym utzeniu rur gorna warstwa nie m® przewysza scian
srodka transportu wcej niz 1/3$rednicy zewntrznej rury,

v rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej
I desek pod t&cuchy spinajce boczndciany skrzyy samochodu,

v' przy zatadowaniu rur nie nana ich rzucéaani przetaczapo pochyini,

v przy dlugdciach wikszych nk diugas¢ pojazdu wielkéé zwisu rur nie mge
przekraczal m.

Ksztaltki kanalizacyjne naky przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznaosci jak dla rur.

Kregi betonowe, ramy i wilazy kanatowe mody¢ transportowane dowolnymi
srodkami komunikacyjnymi. Wiazy natg podczas transportu zabezpietzyrzed
przemieszczaniem iuszkodzeniem. Wihazy typeziksego mog by¢ przewaone luzem
natomiast typu lekkiego natg uktad& na paletach po 10 sztukacky¢ taéma stalows.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietrodki transportu, ktore
nie spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankniezzyszczenia mieszanki
I obnizenia temperatury przekraczeg granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w Sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny4yodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji
i harmonogram robdt uwzglniajpcy wszystkie warunki, w jakich ddzie wykonywana
kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

451 Przygotowanie terenu pod budgw
742 Ustugi doradcze dotyaze architektury, isynierii, budowy i podobne
742332 Geotechniczne ustugiignieryjne

5.2.1. Woytyczenie trasy i punktow wysokdciowych

Podstaw wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej stanovkuinentacja projektowa
i prawna oraz specyfikacja techniczna ST-S-01.0lanMizacja sanitarna w  rejonie
Srodmiescia Giluchotaz”.

Zakres rzeczowy:
- dlugas¢ trasy kanalizacji deszczowej z rur PVC 200 0,0145 km
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5.2.2. Usunigcie elementéw drog
4523314 Roboty drogowe

Usunkcie elementéw drdg, itp. wykohazgodnie ze specyfikagj techniczia
ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanitarna w rejoSrédmiescia Gtuchotaz”.

Zakres rzeczowy:

- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych (trylinka) -12,5 nf
- rozebranie drogi o nawierzchni asfaltowej 9,6 nf
- rozebranie drogi o nawierzchni brukowej 9,6 nf

Ocena stanu technicznego budynkéwPrzed rozpoaxiem robot Wykonawca dokona
oceny stanu technicznego budynkow goloych w odlegtéci mniejszej ni 8 m.

5.3. Roboty ziemne

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplétngbiektow
budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej | wodnej

5.3.1. Wykopy
Zakres rzeczowy:

- Wykopy wykonane mechanicznie 69,45 ni
- Wykopy liniowe z gcznym wydobyciem urobku 12,26 n?

Roboty ziemne zwizane z budow sieci kanalizacyjnych wykoréa;godnie ze
specyfikacja technican ST-S-01-01 ,Kanalizacja sanitarna w rejonisrodmigcia
Gtuchotaz”.

5.3.2. Zabezpieczenie wykopu i urgdzen obcych
Zakres rzeczowy:
- umacnianie wykopow wraz z rozbiark -127,1 nf

Roboty zwazane z zabezpieczeniem wykopu iaglzer obcych wykona zgodnie ze
specyfikacja technican ST-S-01-01 ,Kanalizacja sanitarna w rejonigsrédmigcia
Gtluchotaz”.

5.3.3. Odspajanie i transport urobku

Zatozono 15% odspajania gruntu w wykopie w spos@tzmy i 85% mechanicznie.
Odspajanie gczne mae by polaczone z ¢cznym transportem pionowym albozte
z zastosowanienturawikdw lub uradzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor
metod odspajania jest uzatgony od warunkow lokalnych, na ktore skiagaje warunki
geologiczne orazdolacy w dyspozycji sprg mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pompgomostow przerzutowych, powinien dy
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpor, taeydh opieraj sic pomosty, z&
same pomosty zabezpieczone przed rozsuwanigragiomog klindbw i klamer ciesielskich.
Odlegtai¢ przerzutu nie powinna bywieksza nz 2,0 m.Zurawie budowlane z wysgnikiem
prostym, powinny b§ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartegqodkitadach
z bali dla rownomiernego roztenia na w¢kszy powierzchng gruntu.
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Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopiezmby dokonywane za pomeadoparki
jednoczerpakowej poddiiernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenabdt przy
uzyciu mechanicznych koparek stosuje s&am gdzie nie ma konieczéw obudowyscian
wykopu, a tym samym nie istnigjozpory.

Przy wykonywaniu wykopow za pom®ckoparek mechanicznych nie nafe
dopuszcza do przekroczenia ¢bokasci okreslonych w projekcie zakresem robot
zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien l#ydokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlégiaco
najmniej 0,60 m od kragdzi wykopu. W przypadkach natrafienia na wakstarfu, naley ja
wybrat az do gruntu statego, a przestfizéo poziomu projektowanego dna wykopu wypetni
piaskiem.

Nadmiar urobku, ktory nie zostanie wykorzystany zisypywania ruroggu naley
odwiezé na Komunalne Wysypisk&mieci w Gtuchotazach zlokalizowane w odlegto
~2km od terenu inwestycji. Trastransportu urobku natg ustalt z uwzgkdnieniem
ewentualnej uazliwosci dla mieszkacow i komunikacji.

5.3.4. Odwadnianie wykopdéw

Zgodnie z ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanitarna w rigémédmiescia Gluchotaz”.
5.3.5. Przygotowanie podiza
Zakres rzeczowy:

grawitacyjna kanalizacja deszczowa wraz ze stuéaiain
- poditaza z kruszyw naturalnych dowiezionych - 43,3 nf

Roboty wykona zgodnie ze specyfikacja techniaz8T-S-01.01 ,Kanalizacja sanitarna
w rejonieSrédmiecia Gtuchotaz”.
5.3.6. Zasypywanie kanatow i zagszczanie gruntu
Zakres rzeczowy:

grawitacyjna kanalizacja deszczowa:

- obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych 3,8ntT
- zasypanie 70 % egci wykopOw gruntem rénoziarnistym

wraz z zagszczeniem 452 nt
- zasypanie pozostatych 30 %céa wykopdw gruntem

rodzimym wraz z zagpzczeniem 19.4 n?

’ Zasyp rurocigdbw wykond& zgodnie z ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanitarna w mgo
Srodmiescia Giluchotaz”.
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5.4. Roboty montazowe

4523 Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostraihg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

452313 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgow i rurocagéw do
odprowadzanidciekdw

5.4.1. Przewody kanalizacji deszczowe]
Zakres rzeczowy:

grawitacyjna kanalizacja deszczowa:
- rury PVC osrednicy 200 mm 145 m

Prace montaowe przewodéw kanalizaciji deszczowej wykézgodnie ze specyfikagj
techniczia ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanitarna w rejosrédmiescia Gtuchotaz”.
5.4.2. Polaczeniaiizolacja rur

Wykonanie paczen nalezy wykona scisle zgodnie z instrukgjmontau wytworcy.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne
Zakres rzeczowy:
grawitacyjna kanalizacja deszczowa:

- studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1200 mm - 1 kpl
- studnie @ 500 mm wraz z wpustami ulicznymi - 4 szt.
wiazy kanatowereliwne @ 600 mm

- 0 wytrzymaitgci 400 kN - 1 szt.

Zgodnie z ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanitarna w rigg@nédmiescia Gtuchotaz”.
5.4.4. Przejscia rur pod przeszkodami i skrzyzowania z instalacjami

Ze wzgkdu na duaa ilos¢ istniepcego uzbrojenia terenu, w wielu miejscach
projektowana sie kanalizacji deszczowej krzyje sk z istniepcymi sieciami, czasami
powoduje to konieczrid przelaenia istniegcego uzbrojenia zgodnie z dokumengacj
projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Skrzyzowania z istniegcymi kablami telekomunikacyjnymi
Zakres rzeczowy:
- rury ochronne dzielone dt. 3,0 m na kablach telekoiacyjnych -1 szt.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszcjomyestepuja skrzyzowania z kablami
telekomunikacyjnymi. W miejscu kolizji nalg zamontowé rurg ochronm na kablu
telekomunikacyjnym o minimalnej diuga réwnej szerokéci wykopu powgkszonej o 1m.

W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji dezawej z istniegcymi przewodami
telekomunikacyjnymi, roboty ziemne najewykonyw& recznie, zgodnie z dokumentacj
projektowa.
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Skrzyzowania z istniegcymi ruroci ggami wodochgowymi i kanalizacyjnymi
Skrzyzowania wykondé bez uycia sprztu mechanicznego.
Skrzyzowania z istniegcymi przewodami gazowymi

W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji dezawej z istniegcymi przewodami
gazowymi roboty ziemne wykotiabez uycia sprztu mechanicznego z zachowaniem
szczegOlnej ostimosci zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

5.5. Korekta wysokosci istniejacych wpustow

Zakres rzeczowy:
- korekta wysokéci istniepcych wpustéw 1 szt.

Przewidziano korekt wysokaci istniepcych wpustow do wysokci projektowanej
drogi. Roboty nalgy wykona zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakaci robot

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji powinna¢hyrzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy BN 1610:2002.

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia §akow ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robot, mawosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratej
wykonanie robot zgodnie z dokumentagrojektows, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Ingp@kNadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:
a) czs$¢ 0golm opisupca:

v/ organizac} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaaobot,

v’ organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

v' bezpieczastwo i higier pracy (BHP),

v' wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

v' wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

v’ system (sposéb i proceddir proponowanej kontroli i sterowania jadiom

wykonywanych robot,
v' wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

v’ spos6b oraz formm gromadzenia wynikéw bada zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw, a tak wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fermrzekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:
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v' wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginkn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iaglzenia pomiarowo-kontrolne,

v rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

v' spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedautch witasciwosci w czasie
transportu,

v' sposéb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzer, proby szczelngi, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania pasgmlnych elementéw robat,

v spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot.
v' Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdénzadania materiatéw do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustafimagane recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot
w zakresie i z agstotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakcepaow
przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa

v' sprawdzenie rzinych zatgonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych
statych punktéw wysok&iowych z doktadngécia do 1 cm,

v' badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

v badanie i pomiary szerokai, grubGci i zag:szczenia wykonanej warstwy podsypki,

v' badanie odchylenia osi kolektora,

v’ sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowa zatazenia przewodoéw
I studzienek,

v badanie odchylenia spadku kolektora,

v sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow za pomok&amery,

v sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodéw,

v sprawdzenie szczelba na eksfiltrag,

v badanie wskanikéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

v' sprawdzenie rzminych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i rpek

wiazowych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksavedt sic nastpujaco:

v odlegtaci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapie powinno
WYNosE wigcej niz £ 5 cm,

v odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze ni 0,1 m,
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v'odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,
v odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

v' odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemdlegiaci osi utazonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celozych nie powinna przekracza
+5mm,

v odchylenie spadku uwonego kolektora od przewidzianego w projekcie roaipno
przekracza - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym kppd +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

v rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowa sieci kanalizacji deszczowej jest 1 metr (m) rulg kazdej
srednicy oraz 1 metr kwadratowy wykonania podsypki.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoruze|e wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 niniejsgegcyfikacji technicznej daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych

Odbiorowi robot zanikagych podlegaj elementy, ktére ulegajdemontaowi przed
zasypaniem wykopow i przywrdceniem stanu pierwobneg

Odbior robdt zanikacych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoélnegetpu robd6t. Dlugéé odcinka
podlegajgcego odbiorowi nie powinna bynniejsza ni odlegta¢ miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:

v Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetnieniaraniesionymi na niej
w trakcie wykonywania robot.

v Dane geotechniczne obejmog: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej
kategorii wedtug PN-86/B-02480, wyniki badgruntéw, ich uwarstwig glcbokasci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony pzalgruntowego wedtug PN-81/B-
03020; poziom wbd gruntowych i powierzchniowych rakresowe wahania
poziomow, stopig agresywneéci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw
wodongnych.

v/ Stan terenu okéony przed przyspieniem do robot przez podanie znakéw
wysokaciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiggajo wzdia
I w poprzek trasy przewodu, a takprzekroje poprzeczne i przekréj padty terenu,
zadrzewienie.
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v
v

Dziennik budowy.
Dokumenty dotyczce jakaéci wbudowanych materiatow.

Odbior robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

v
v

v

sposobu wykonania wykopéw pod wedgm: obudowy
zabezpieczenie wykopow przed zalaniem avodyruntows i z opadow
atmosferycznych,

odwodnienie wykopow.,

Odbiér polega na sprawdzeniu zgogtiaw dokumentagj projektows i specyfikacjami

techn

icznymi, w@ycia wiaciwych materiatdw, prawidtowsei montau, szczelnéci oraz

zgodndci z innymi wymaganiami oké&onymi w punkcie 6 ,Kontrola jakai robdét”
niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonytlada powinny by ujete w formie
protokotéw i pisane do dziennika budowy.

8.3. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu

v

D N NI N N N

Odbiorowi roboét ulegacych zakryciu podlegaj

prawidtowa¢ wykonania wykopéw, wyprofilowania dna wykopow oragkonania
podsypki pod rury kanalizacji deszczowej oraz pgalipod studzienki,

roboty montaowe wykonania rur kanatowych i pragzy,
wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich rodzaj
wykonane komory,

wykonane proby szczelka kanalizacji deszczowej,
zasypany zagpzczony wykop.

Odbior robot ulegarych zakryciu powinien dydokonany w czasie umlbwiajacym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoélnpgetpu robdét. Dlugéé odcinka
podlegaacego odbiorowi nie powinna bynniejsza ni odlegia¢ miedzy studzienkami.

v

v

Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mamai i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

dane geotechniczne obejmecg: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej katego
wedtlug PN-B-02481:1998, wyniki ba@lagruntdw, ich uwarstwig glbokasci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony pgatogruntowego wedtug
PN-81/B-03020, poziom wod gruntowych i powierzchmyoh oraz okresowe
wahania pozioméw, stopieagresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia
warstw wodonénych,

stan terenu okiony przed przyspieniem do rob6t przez podanie znakdow
wysokaciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiggajo wzdha

i w poprzek trasy przewodu, a takprzekroje poprzeczne i przekrdj padiy terenu,
zadrzewienie,
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v' dziennik budowy,
v'dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatéw,

v' dane okréajace stwierdzenie konieczém przeprowadzenia baflaszczelnéci
odbieranego przewodu na eksfiltrgcfane okréajace dopuszczainobijetos¢ wod
infiltracyjnych.

Odbiér robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

v' sposobu wykonania wykopéw pod wedgm: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntows i z opaddéw atmosferycznych,

v' przydatndci podtaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pedostopi@
agresywnéci, wilgotnasci),

v' warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwoshgrzchni terenu,
v/ zagsszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétino

v' podtaza wzmocnionego, w tym jego grudmd usytuowania w planie, ¢dnych
I glebokasci utozenia,

v jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodciaze specyfikacjami technicznymi
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

v' utozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym,

v’ dtugcsci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania a@oénia rur
i prefabrykatow,

v szczelndci przewodow i studzienek na infiltragj
v' materiatow aytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Odbidr rob6t ulegagych zakryciu polega na sprawdzeniu zgadna dokumentagj
projektows i specyfikacjami technicznymi,zycia wiaciwych materiatow, prawidiowgoi
montau, szczelnéci oraz zgodnéxi z innymi wymaganiami okéonymi w pkt. 6 ,Kontrola
jakaosci robot” niniejszej specyfikaciji. Wyniki z przepsadzonych badapowinny by ujete
w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.4. Przejecie czsci robot

Jest to techniczne przeje catkowitego przewodu po zalezeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sgraniczé dotyczcych diugdci badanego
odcinka przewodu. Przy odbiorzegéei rob6t wymagane jest przedénie nasipujacych
dokumentow:

v wszystkich dokumentéw wymaganych przy pezej czsci robét,
protokotéw wszystkich odbiorow technicznychegzowych,
protokotu przeprowadzonego badania szczgintatego przewodu,
swiadectw jakéci wydanych przez dostawcow materiatow,

SR NN

dwéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej pra#wveo i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawngednostk geodezyja.

Przy przegciu naley sprawdzt:
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v’ zgodnd¢ wykonania z dokumentacj projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyeazymi zmian i odsipstw od dokumentacji projektowej,

v protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia
usterek,

v' aktualnég¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wsziestkzmiany
I uzupetnienia,

v protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zakres prac do wykonaniagtacy podstaw ptatngci naleey przyjmowa& zgodnie
z obmiarem.

9.1. Zakres rzeczowy.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur P#C200 dtugéc: 14,5 m
w tym:

* rozebranie drogi z ptyt betonowych (trylinka) 12,5 nf
* rozebranie drogi o nawierzchni asfaltowej 9,6 nf
« rozebranie chodnika z kostki brukowej 9,6 nt
* wykopy w gruncie pod kanaty, studzierskiekowe (15 %¢cznie, 85

% mech.)

- wykopy wasko przestrzenne o szer. 1,0 81,71 mt

* umacnianie wykopow palami szalun. wraz z rozhkiérk -127,1 nf
» podsypka piaskowa grubo15-20 cm 43,3 nf
» utozenie rurocigu z rur PVGr. 200 mm -14,5 mb
» obsypka ruroeigu o gr. 30 cm ponad wierzch rury 38nt
e zasypanie 70 % exci wykopOw gruntem rznoziarnistym

wraz z zagszczeniem -452 n?
e zasypanie pozostatych 30 %&éz wykopow gruntem rodzimym

wraz z zagszczeniem -19,4 n?
» transport nadmiaru urobku na odlegtalo 2 km 62,3 nt
e studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1200 mm - 1 kpl
e studnie @ 500 mm wraz z wpustami ulicznymi - 4 szt.
» korekta wysokéci istniegcych wpustow 1 szt.

9.2. Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowepejmuije:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym ughieenie istniejcej kanalizacji
deszczowej, wytyczenie trasy kanalizacji deszczpwej

» dostarczenie materiatow;

* wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozgaican wykopu;

» zabezpieczenie wdzer w wykopie i nad wykopem;

e przygotowanie podia wzmocnionego;

» utozenie rur ochronnych na istraeym uzbrojeniu;

» utozenie rur kanatowych;

* wykonanie studzienek kanalizacyjnych;

* badanie szczelsoi kanatow;
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» wilaczenie do istniecej kanalizacji deszczowej wraz z jej ugin@niem;

» zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie ze Specyfikatechnicza;

» transport nadmiaru urobku;

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

e przeprowadzenie nieztnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

[1] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oflenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie ba@edoie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[3] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne.

[4] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodoeigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[5] PN-EN 921:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sziycl. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczanie wytrzynsalona wewntrzne
cisnienie w statej temperaturze.

[6] PN-EN ISO 178:2006 Tworzywa sztuczne. Oznaczani@ eg/trzymaitdciowych przy
statycznym zginaniu.

[7] PN-EN ISO 6259-1:2003 Rury z tworzyw termoplastyeh. Oznaczanie
wiasciwosci mechanicznych podczas romgania. Czgs¢ 1.
Ogodlna metoda badania.

[8] PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw termoplastyadny Skurcz wzdtny.
Metoda i warunki badania.

[9] PN-EN 545:2006 (U) Rury, ksztattki i wypcosmie zzeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do ruroeigbw wodnych. Wymagania i metody bada

[10] PN-EN ISO 178:2006 Tworzywa sztuczne. Oznaczaka&owosci przy zginaniu.

[11] DIN 53758 Badania prefabrykatow z tworzyw sztuaimy Krotkotrwata
préba cénienia szczytowego w rurach.
[12] DIN ISO 175 Tworzywa sztuczne. Oklenie skutkow dziatania ciektych

srodkéw chemicznych wktzapc wodk.

[13] PN-EN 10208-2:1999 Rury stalowe przewodowe dla twedpalnych. Rury o klasie
wymaga B.

[14] PN-ISO 8062:1997  Odlewy. System tolerancji wymiayokvi naddatkow na obrébk
skrawaniem.

[15] PN-ISO 8062:1997/Ap1:1998 Odlewy. System toleramgjmiarowych i naddatkow na
obrébke skrawaniem.

[16] PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalpae.

[17] PN-B-01700:1999 Wodogyi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewrgtrzna.
Oznaczenia graficzne.

[18] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.

[19] BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki dmet. Wymagania
techniczne.

[20] BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masypiowe].

[21] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Skiadniki Iete. Wymagania
techniczne.

[22] PN-EN 206-1:2003+/A1:2005+/A2:2006+/Ap1:2004 Bet@res¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodni.
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[23] PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speayjfikagobierania probek,
badanie i ocena przydatim wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

[24] PN-EN 13139:2003+/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

[25] PN-EN 13043:2004+/AC:2004 Kruszywa do mieszanek tunbicznych i
powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

[26] PN-EN 12620:2004+/AC:2004 Kruszywa do betonu.

[27] PN-EN 197-1:2002+/A1:2005 Cement. &z 1. Sklad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczce cementéw powszechnegoytku.
[28] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budiotwie. Konstrukcje

betonowe ielbetowe. Nazwy i ok&enia.

[29] PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczrodejowy i polistyrenowy.

[30] PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ndrekie karbowane
Z niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

[31] PN-B-12040:1998+/Az1:2004 Wyroby budowlane cecame. Rurki drenarskie.

[32] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metodyabad

[33] PN-B-24620:1998+/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwaasfaltowe stosowane na
zimno.

[34] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaka zagszczenia gruntu.

[35] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngnm¥gania i badania.
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