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Część opisowa 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejno ść realizacji 
poszczególnych obiektów  

Zakres robót obejmuje modernizację nawierzchni ulicy Batorego, ulicy i placu 
pomiędzy ulicami Batorego i Korfantego, a w szczególności:  
- przebudowę ulicy Batorego – jezdnia z jednostronnym chodnikiem, 
- przebudowę ulicy pomiędzy ulicami Batorego i Korfantego, 
- rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej i uzupełnienie o nowe odcinki wpustów ulicznych, 
- budowę kanalizacji sanitarnej, 
- przebudowę sieci wodociągowej, 
- budowę sieci oświetlenia ulicznego. 
Obszar inwestycji swoim zakresem obejmuje drogę gminną ul. Batorego oraz plac pomiędzy 
ulicami Batorego i Korfantego.  
Modernizacja powyŜszych ulic jest jednym z etapów modernizacji placów i ulic w centrum 
Głuchołaz i zostanie wykonana jednoetapowo. 

ZAKRES ROBÓT: - Zgodny z projektem wykonawczym: 

• powierzchni utwardzonej z kostki granitowej 9/11   986,59 m2 
• powierzchni utwardzonej z kostki bazaltowej 5/7    64,54 m2 
• powierzchni utwardzonej z brukowca z kamienia obrobionego 16/20 21,60 m2 
• chodników z kostki granitowej 5/7     274,15 m2 
• chodników z kostki bazaltowej 5/7     84,00 m2 
• chodników z kostki betonowej POLBRUK 20x20x8cm   189,60 m2 
• obrzeŜy betonowych 30x8cm       116,00 mb 
• krawęŜników kamiennych       278,12 mb 

 

2. Wykaz istniej ących obiektów 

Na obszarze inwestycji zlokalizowane są następujące obiekty infrastruktury technicznej 
i drogowej:  

• sieć gazowa śr. 50 – 300 mm, 

• sieć wodociągowa śr. 25 – 100 mm, 

• sieć kanalizacji ogólnospławnej śr. 200 – 350 mm, 

• sieć kanalizacji sanitarnej śr. 150-300 mm, 

• kablowe sieci elektroenergetyczne, 

• sieci telekomunikacyjne.  
Poza obszarem inwestycji zlokalizowane są obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 

jak wyŜej, a takŜe zabudowa mieszkalna o duŜej intensywności. 
Nie przewiduje się wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu 

obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

Przewidywana pracochłonność planowanych robót przekracza 500 osobodni. 
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3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Wszystkie z wymienionych wyŜej projektowanych elementów zagospodarowania 
terenu mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Przewidywane zagro Ŝenia wyst ępujące podczas realizacji robót 
budowlanych, skala, rodzaje zagro Ŝeń, miejsce i czas ich 
wyst ąpienia. 

Realizowana inwestycja obejmuje prowadzenie części robót wymienionych w wykazie 
zawartym w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126). 

Roboty budowlane stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dotyczyć będą robót wykonywanych przy uŜyciu dźwigów 
oraz robót realizowanych w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych. 

W tych przypadkach zagroŜenie bezpieczeństwa moŜe powstać w wyniku:  
- kolizji pracowników ze sprzętem cięŜkim – dźwigiem, rozładowującym materiały 
lub prowadzącym prace montaŜowe (np. w trakcie montaŜu studni kanalizacyjnych) 
- prowadzeniem robót budowlanych bez zachowania odpowiedniej odległości od tych 
urządzeń lub prowadzenie prac przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień. 

Inne zagroŜenia mogące wystąpić w trakcie realizacji robót budowlanych dotyczyć 
mogą:  

a/ w przypadku realizacji robót ziemnych 

- kolizji pracowników lub ludzi z otoczenia ze sprzętem cięŜkim – koparkami, 
dźwigami lub samochodami cięŜarowymi transportującymi materiały budowlane oraz 
urobek, 

- obsunięcia się mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót prowadzonych 
ręcznie, 

- upadków do wykopów pracowników i ludzi z otoczenia placu budowy, 

- upadków pracowników w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopów, 

- zsunięcia się do wykopu sprzętu wykonującego roboty ziemne. 

b/ w przypadku realizacji robót drogowych 

- rozbiórki nawierzchni drogowych, 

- zagęszczania podbudowy drogi, 

- wyładunku elementów montowanych elementów drogi (krawęŜników, obrzeŜy, 
betonowej kostki, 

- cięcia elementów drogowych. 
Całość robót wymagać będzie pracy sprzętu cięŜkiego – samochodów cięŜarowych, 

dźwigów, koparek, spychaczy i walców. 
Niekorzystny wpływ na ludzi charakteryzować się będzie zwiększeniem hałasu, 

zapylenia, emisji spalin, a takŜe moŜliwością kolizji z pieszymi i pojazdami.  

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogące wpłynąć na zagroŜenia:  

- róŜnorodność wykonywanych prac na placu budowy,  
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- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych 
i terenowych,  

- zły stan maszyn i urządzeń technicznych, 

- niskie kwalifikacje pracowników, 

- brak koordynacji prac i prawidłowego nadzoru, 

- pośpiech, w tym akordowy system płac,  

- praca w nadgodzinach,  

- koszty przetargów (oszczędność na zabezpieczeniach),  

- lekcewaŜenie zagroŜeń przez pracowników i nadzór,  

- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy,  

- brak systemów zarządzania bhp. 

5. Sposoby prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót. 

Pracowników firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robót naleŜy: 

- przeszkolić w zakresie stosowania zasad BHP i p.poŜ na poszczególnych 
stanowiskach, w tym zaznajomić z elementami ich dotyczącymi, 

- poinformować pracowników o moŜliwych do wystąpienia zagroŜeniach i sposobach 
ich eliminacji, 

- przeszkolić pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

- zapoznać pracowników ze statystyką i rodzajami najczęstszych wypadków 
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robót 

Przyjęcie do wiadomości tych przepisów musi być przez pracownika potwierdzone 
pisemnie.  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawuje odpowiedni kierownik robót. 

Szkolenia powinny odbywać się cyklicznie, a zasady BHP i p.poŜ powinny być stale 
przypominane przed przystąpieniem do realizacji i trakcie realizacji.  

Wykaz przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy, wg których naleŜy wykonywać 
roboty i które naleŜy uwzględnić przy opracowaniu planu bioz: 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).  
2. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych( Dz. U. z 1977r., Nr 7, poz. 30). 
3. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 
1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. 
z 1954r., Nr 13, poz. 51). 
4. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 
1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze Ŝurawi (Dz.U. z 1954r., 
Nr15, poz.58). 
5. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia 
i środowiska ( Dz. U. z 1994 r. Nr 133, poz. 690, z późn. zm.). 
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6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001r., Nr 118, poz. 1263 ). 
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych ( Dz.U. 1993, Nr 96, poz. 437 ) 
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania 
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych  
( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 849 )  
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŜe zakresu 
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. ( Dz.U. z 1998, Nr 115, poz. 
744, z późn. zm. ) 
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby ( Dz.U. 
z 1996, Nr 62, poz. 288 ) 
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.z 1996, 
Nr 62, poz. 285 ) 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniaj ące bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę 
umo Ŝliwiaj ąca szybk ą ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii 
i innych zagro Ŝeń.  

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnych dla zagroŜenia zdrowia. Granice 
terenu budowy naleŜy oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych. Strefy niebezpieczne, 
w których istnieje zagroŜenie spadania z wysokości przedmiotów, naleŜy ogrodzić 
balustradami i oznakować w sposób uniemoŜliwiający dostęp osobom postronnym. 

Przy pracach na wysokości naleŜy stosować środki ochrony indywidualnej, 
w szczególności takie jak szelki bezpieczeństwa. 

Przed przystąpieniem do prac montaŜowych – odłączyć linię napowietrzną spod 
napięcia. 

Ponadto zaleca się wykonywanie prac montaŜowych z balkonów samochodowych. 
Wykonawca robót po uzyskaniu zgody na zajęcie pasa drogowego, ma obowiązek 

oznakowania miejsca budowy znakami informacyjnymi: 
- roboty drogowe 
- ograniczenie prędkości 
- zwęŜenie jezdni 
 
Wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach, naleŜy 

zabezpieczyć poręczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis „Osobom postronnym wstęp 
wzbroniony”, a w nocy – pomarańczowymi światłami ostrzegawczymi. Poręcze powinny być 
umieszczone na wysokości 1,1 m ponad terenem i ustawione w odległości nie mniej niŜ 1,0 m 
od krawędzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop naleŜy 
przykryć balami. 



„Modernizacja ulic i placów w centrum Głuchołaz – Ulica Batorego i plac pomiędzy ulicami Batorego 
i Korfantego”(droga)  – Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi 

7 

 

Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających 
bezpieczeństwo. W miejscach przejść przez rowy naleŜy wykonać pomosty o szerokości 
dostosowanej do intensywności ruchu, jednak nie mniejszej niŜ 0,75 m dla ruchu 
jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego. 

Przejścia powinny być zabezpieczone barierą składającą się z deski krawęŜnikowej 
o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. 

Występują strefy szczególnego zagroŜenia związane z prowadzeniem robót pod lub 
w pobliŜu linii energetycznych w odległości liczonej od skrajnych przewodów mniejszej niŜ: 
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym1 kV, 
- 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1kV, lecz nieprzekraczającym15 kV. 

Prowadzenie robót w strefie niebezpiecznej związanej z bliskością linii 
energetycznych naleŜy wykonywać zgodnie z Rozdziałem 6 „Instalacje i urządzenia 
elektroenergetyczne” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401) szczególnie w zgodności z: 

§54 Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji 
i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 

§55. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 
lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej niŜ: 

1) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 

§ 144. 1. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, 
w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 

1. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem Ŝurawi lub urządzeń 
załadowczo-wyładowczych zachowuje się odległości, o których mowa w ust. 1, mierzone do 
najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 

2. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy uŜyciu maszyn lub innych urządzeń 
technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, naleŜy uzgodnić bezpieczne 
warunki pracy z jej uŜytkownikiem. 

3. śurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliŜyć się na 
niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 
o których mowa w ust. 1, powinny być wyposaŜone w sygnalizatory napięcia. 

4. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w ust.1, ustala kierownik 
budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub uŜytkowaniu znajdują 
się te instalacje. Miejsca tych robót naleŜy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

5. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. 
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6. Prowadzenie robót ziemnych w pobliŜu instalacji podziemnych, a takŜe głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

Przy pracach na wysokości naleŜy stosować środki ochrony indywidualnej, 
w szczególności takie jak szelki bezpieczeństwa, a takŜe zgodnie z Rozdziałem 9 „Roboty na 
wysokości” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401)  

ZagroŜenie zdrowia ludzi moŜe wystąpić takŜe na skutek łamania zasad BHP, 
niezgodności z dokumentacją techniczną oraz niestosowania się do norm i przepisów 
budowlanych, przepisów o ruchu drogowym. 

Wszelkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 
przestrzegać zawartych w w/w przepisach zasad BHP. 

Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie umocnień 
wykopów wąskoprzestrzennych i innych robót ziemnych zgodnie zapisami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Nie moŜna 
dopuścić do wykonywania robót ziemnych i montaŜowych bez ich zabezpieczenia przed 
osobami postronnymi. 
Operatorzy cięŜkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 
Na terenie budowy powinna być przenośna apteczka. 
Dopilnować stosowania kasków i odzieŜy ochronnej oraz sprawdzać stan podręcznego 
sprzętu i sprzętu cięŜkiego. Teren robót sieciowych naleŜy zabezpieczyć zgodnie z przepisami 
o ruchu drogowym i projektem wykonawczym, zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie 
wykopów przed dostępem dzieci. 

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu poza placem budowy 
wynika z odpowiednich uwarunkowań prawnych i zaleŜy w duŜej mierze od stosowania się 
do nich wykonawcy robót, jego podwykonawców, dostawców. Istotną sprawą jest tutaj stan 
techniczny pojazdów transportowych i przyjęcie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz 
właściwe ustalenie tras przewozu. 
Nie przewiduje się prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy przez 
tereny chronione tak ze względu na obecność ludzi, jak i flory i fauny. 
Trasy przewozu powinny przebiegać w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli 
zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji. 

Emisji spalin nie da się ograniczyć, jednak ze względu na niski poziom tła dla emisji 
zanieczyszczeń gazowych oraz odległość od miejsc przebywania ludzi i praca sprzętu na 
terenie bazy nie będzie miała niekorzystnego wpływu na ludzi i przyrodę.  
Emisja gazów i zapylenie będą miały jedynie niekorzystny wpływ na pracowników. 

Zapylenie moŜna ograniczyć poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych 
i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po których poruszać się będą środki transportu 
i sprzęt cięŜki. 

 


