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SPIS _ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego
1a. Czes¢ graficzna projektu
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A38

Plac przy Urzedzie Miasta ( pomiedzy ul. Batorego i ul. Korfantego) —

skala 1:200

Widok 1-1, Plac przy Urzedzie Miasta, wzor posadzki — skala 1:50
Widok 4-4 ul. Batorego, wz6r posadzki — skala 1:50
ul. Batorego — mur oporowy, przekroj — skala 1:20
Smietnik — rzuty —skala 1:50
Smietnik — przekroj, elewacje —skala 1:50
Lampy uliczne — wykaz — katalog
tawka typu LA1 — katalog
Studzienka piwniczna —skala 1:5
Kosz uliczny — katalog
Mur kamienny na Placu przy UM — skala 1:50



OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, zakres calego zamierzenia, kolejnos¢
realizacji obiektow

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i przebudowa nawierzchni drogowych i
placéw wraz z uzbrojeniem podziemnym, oSwietleniem, matg architekturg oraz zielenig
w nastepujgcym zakresie modernizacji Placu pomiedzy ulicami Korfantego i Batorego
(przy Urzedzie Miasta i Gminy Gtuchotazy) oraz ul. Batorego

2. Podstawa opracowania

2.1 Plan zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmujacego Rynek i
tereny przylegte — Uchwata nr XLVII/302/98 Rady Miejskiej w Gtuchotazach z
dnia 16.06.1998 r. (ogtoszona Dz. U. Woj. Opol. z dnia 16.11.1998 r.)

2.2  Aktualna mapa do celéw projektowych

2.3  Przepisy i normy obowigzujace w budownictwie

2.4 Uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z inwestorem

2.5 Uzgodnienia miedzybranzowe

2.6 Uzgodnienia z Opolskim Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkéw

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywana. Teren jest zabudowany zwarta, zabudowg
Srodmiejskaq, uksztattowang na przestrzeni historycznego rozwoju. Miasto posiada uktad
osadniczy wg prawa flamandzkiego, zwanego réwniez prawem nyskim. Miasto zostato
zlokalizowane w latach 1220-1232 przez biskupa wroctawskiego Wawrzynca, za zgodg
Henryka Brodatego. Na poczatku XVI wieku zaczety w miescie powstawa¢ murowane
kamienice, a w 1552 roku w rynku stangt renesansowy ratusz. Wybrukowano wéwczas
miejskie ulice.

W obecnej chwili istniejg nastepujace nawierzchnie:
-ul. Batorego — brukowiec granitowy 9/11, chodniki z ptyt betonowych
-Plac przy Urzedzie Miasta ( pomiedzy ul. Batorego i ul. Korfantego — ulica z piyt
betonowych sze$ciobocznych, chodniki z ptyt betonowych, teren nieutwardzony

gruntowy

Jezdnie w wigkszo$ci ograniczone sa kamiennymi kraweznikami o wymiarach
20/30/100
Stan techniczny nawierzchni jezdni i chodnikow jest bardzo zty na skutek
ditugotrwatej eksploatacji bez prowadzenia nalezycie rob6t modernizacyjnych.
Szerokosci poszczegodinych ulic i placéw sg zréznicowane, ksztattowane na
przestrzeni wiekow, a przedstawione sg w czesci rysunkowej niniejszego projektu.
Teren Starego Miasta Gtuchotaz jest zabudowany zabudowg mieszkalno-
ustugowg oraz niezbednymi do prawidlowego funkcjonowania elementami
(infrastruktura techniczna, uktad komunikacji wewnetrznej, mata architektura)
Infrastruktura techniczna (sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
elektroenergetyczna o$wietlenia, sie¢ gazowa) istniejgca.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zmiana w zagospodarowaniu terenu wigze sie z przebudowg nawierzchni
drogowych wraz z uzbrojeniem podziemnym, o$wietleniem, matg architekturg (murki,
tawki, kosze, obudowa Smietnika oraz zielenig) w nastepujacym zakresie: ul. Batorego
oraz plac przy budynku Urzedu Miasta i Gminy Gtuchotazy.

Niniejsze opracowanie w szczegdblnosci obejmuje przebudowe nawierzchni ulicy
ul. Batorego 70 m/7,0 m, plac pomiedzy ul. Batorego i Korfantego (za Urzedem Miasta
i Gminy) ok. 30mx60m, a takze rozmieszczenie o$wietlenia ulicznego i rodzaju opraw,
matej architektury — murkédw kamiennych, $mietnika, studzienek okiennych piwnicznych,
tawek, koszéw na Smieci i studzienek okiennych piwnicznych.

Nawierzchnie ulic projektuje sie w taki sposéb, aby jak najpetniej wykorzystaé
istniejgce uktady kostki brukowe;.

UWAGA: Uktad poszczegdinych nawierzchni z okresleniem uzytego materiatu sg
szczegOlowo przedstawione na rysunkach, wchodzacych w sktad niniejszego
opracowania.

4.1. Uktad komunikacyjny

Z uwagi na zabytkowy charakter terenu oraz warunki konserwatorskie,
przewiduje sie zachowanie w cato$ci nawierzchni jezdni i placéw w fakturze kamiennej
W ramach modernizacji przewiduje sie wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnie
oraz catkowita wymiane istniejacych kraweznikbw na nowe kamienne o wymiarach
20x30x100. Chodniki obustronne beda wykonane z catkowicie nowych elementéw
kamiennych i betonowych na nowej podbudowie.

-istniejacy uktad komunikacyjny — do zachowania; poszczegélne elementy uktadu —
ulice, chodniki do remontu (obejmujgcego remont podbudowy, elementow
konstrukcyjnych drogowych i wymiane nawierzchni) — wg opracowania branzowego.
Ustalenia szczeg6towe wg czesSci graficznej i zatagczonego opracowania projektu
architektoniczno-budowlanego.

4.2 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Nazwa terenu/ Rodzaj nawierzchni dt /szer. (m) Powierzchnia
Ulica/plac (m?)
ul. Batorego Jezdnia-kostka brukowa granitowa 9/11, 1chodnik- | ok.61m/3,6 m ok.472

kostka granit 5/7 oraz 2 rzedy kostki bazalt. 5/7, ok.61m/1,0m
2chodnik- plyty beton. 20/20 cm, kostka granit 5/7
oraz 2 rzedy kostki bazalt. 5/7, ok.75m/2,0m

pl.Urzedu Miasta Jezdnia- kostka granitowa 9/11, ok. 60m/5,0 m 0k.1420
pasy bezpieczeiistwa- kostka granitowa i bazaltowa | ok. 60m/0,5 m
5/7

plac- pola 5/5m podzielone kwadratami z 4 rzedow
kostki bazalt. 5/7, wypetnienie z kostki granitowej
9/11 ukfad. w okregi

chodnik przy ulicy- ptyta beton 20/20 obrzeia z
kostki granit 5/7 oddzielone 2 rzedami kostki
bazalt.5/7

4.3. Elementy matej architektury

Mur oporowy od strony ul. Batorego - kamienny, ciosany piaskowiec —o dtugosci 35,0
m wysokosci 85 cm i grubosci 30 cm
Schody granitowe — 3 stopnie szer. 210 cm , wys. 15 cm, gt. 35 cm — 3 sztuki
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| Niski murek na Placu przy schodach oraz przy UM od strony ul. Korfantego- z
piaskowca ciosanego o wysokosci 50 cm, grubosci 30 cm i dtugosci 30 m
Zabezpieczenia studzienek piwnicznych:

ul. Batorego — studzienka 0,25mX0,8 m 2 szt.

Pl. Urzedu Miasta — studzienka 0,45mX0,7 m 3 szt.

Lawki — gotowe firmy ArtMetal typu LA1 — 8 sztuk

Lampy uliczne wg projektu branzy elektrycznej- gotowe firmy ArtMetal:

L1 — lampa ARTMETAL typ D6a/3/5 ( Staréwka)

L2 — lampa ARTMETAL typ NA28 (nascienna - Staréwka)

Kosze uliczne — gotowe firmy FAMPRA Kluczbork— 15 sztuk

Zamocowanie: rozwigzanie systemowe wybranej z firm — w potgczeniu z podbudowa
drogi lub placu.

4.4. Uksztaltowanie zieleni

Zielen projektowana na placach i w ciagach ulic jako pojedyncze nasadzenia
drzew niskopiennych (klon, buk, zywotnik) oraz wykonanie trawnikéw, zywoptotéw (
buk, ligustr) rozstawienie zieleni niskiej iglastej w donicach, a takze uporzadkowanie
zieleni istniejacej w parku przy murach miejskich, tj. wykonanie trawnikéw, wycinka
zieleni zagrazajgcej i niszczacej mury miejskie, przesadzenia zieleni w zwigzku z
poszerzeniem ulicy M. Curie-Sktodowskiej i przebudowg ciagéw pieszych. Mur na placu
koscielnym oraz szalet miejski obsadzi¢ winobluszczem pnacym.

Przy placu urzedu miasta 2 rzedy bukéw niskopiennych po 7 i 5 drzew — korony
ksztattowane w ksztatcie kuli:

5. Warunki ochrony konserwatorskiej

Przedmiotowy teren podlega Scistej ochronie konserwatorskiej. Na podstawie
ustalenn obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren
opracowania w catosSci jest objety strefg ochrony. konserwatorskiej ,A”. Historyczny
uktad urbanistyczny Gtuchotaz rejestr zabytkéw woj. opolskiego nr 138/54.

Uzgodnienie z Opolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw znajduje sie w
zataczniku z uzgodnieniami.



OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU WYKONAWCZEGO — CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. Dane projektowe zamierzenia inwestycyjnego

A) ul. Batorego. Widok 4-4
-Jezdnia o szerokosci 4,0 m, (w zaleznosci od istniejgcej zabudowy min.3,60 m) -
kostka brukowa granitowa 9/11, kraweznik granitowy 20/30/100 , przy kraweznikach
jeden rzad kostki granitowej 16/20
-chodnik o szerokosci 1,0 m - kostka granit 5/7 oraz 2 rzedy kostki bazalt. 5/7 przy
krawezniku,
-chodnik o szerokosci 2,0 m - 2 rzedy kostki bazalt. 5/7 przy krawezniku, ptyty
betonowe 20/20 cm w kolorze piaskowym 5 rzedow, kostka granit 5/7 od strony
budynkéw
-mur oporowy wys. 85 cm, gr. 30 cm z piaskowca ciosanego
-o$wietlenie lampy uliczne typu ArtMetal D6a/3/5 istniejgce,
na Scianie typu ArtMetal NA28 projektowane -1 szt.
-studzienki uliczne- 2szt.

B) plac Urzedu Miasta. Widok 1-1
- Jezdnia o szerokosci 5,0 m -.kostka brukowa granitowa 9/11, kraweznik granitowy
20/30/100 , przy kraweznikach jeden rzad kostki granitowej 16/20
-pasy bezpieczenstwa- kostka granitowa i bazaltowa 5/7
-od strony placu krawezniki uktadane lezgco
-plac- pola w osiach 5/5m podzielone kwadratami z 4 rzedow kostki bazaltowej 5/7,
wypetnienie pol z kostki granitowej 9/11 uktadanej w okregi
chodnik przy .zabudowaniach i od strony ul. Korfantego- ptytki betonowe 20/20 w
kolorze piaskowca, obrzeza z kostki granit 5/7, oddzielone od ptytek betonowych 2
rzedami kostki bazaltowej 5/7
- plac oddzielony od ul. Korfantego murkami z piaskowca ciosanego o wysokosci 45
cm, podzielony ciggami pieszymi o szer. 150 cm ( 4 rzedy ptyt betonowych 20/20 w
kolorze piaskowca, 2 rzedy kostki bazaltowej 5/7 z kazdej strony, obrzeza z kostki
granitowej 5/7)
-Smietnik z piaskowca ciosanego na 2 kontenery o poj. 1100 |
-oSwietlenie lampy uliczne typu ArtMetal D6a/3/5 -3 szt.
-fawki uliczne typu ArtMetal LA1- 8 szt.
-studzienki uliczne -3szt.

2. Zestawienie elementéw malej architektury

A) Mur kamienny oporowy

-Mur petny oporowy od strony ul. Batorego - kamienny, ciosany piaskowiec —o dtugosci
35,0 m wysokosci 85 cm i grubosci 30 cm

Schody granitowe — 3 stopnie szer. 210 cm , wys. 15 cm, gt. 35 cm — 3 sztuki

B) Murki kamienne

Niski murek na Placu przy schodach oraz przy UM od strony ul. Korfantego- z
piaskowca ciosanego o wysokosci 50 cm, grubosci 30 cm i dtugo$ci 30 m
Fundament betonowy z bet. B-15 na podsypce z piasku, $ciane fundamentowg
oddzieli¢ od $ciany kamiennej folig izolacyjng lub papg podktadowa

C) Schody granitowe — 3 stopnie szer. 210 cm , wys. 15 cm, gt. 35 cm — 3 sztuki
5



D) Lawki gotowe o symbolu LA1 firmy ArtMetal ;

- iloS¢ 8 szt.

mocowanie do podfoza ( beton B15 15x15x20cm ,pod warstwag wykonczeniowa ulicy )
Srubami 8mm

E) Kosze uliczne. Kosze uliczne gotowe o symbolu 2.22 . firmy FAMPRA Kluczbork ;
- ilo§¢ okoto 15 szt.

mocowanie do podtoza (dolna cze$¢ stupka zabetonowana beton B15 15x15x20cm,
pod warstwg wykonczeniowa ulicy)

F) Obudowa $mietnika

- ilos¢ 1 szt.

- na placu Urzedu Miasta Smietnik o wym. 230/400 cm na 2 kontenery o poj. 1100 litréw
-Sciany gr. 25 cm z piaskowca ciosanego na zaprawie cem.-wap., dach dwuspadowy —
wiezba drewniana z drewna K-27 (krokwie 60/100 mm, ptatew 100/100 mm, kryty
gontem papowym na petnym deskowaniu gr.19 mm i papie podktadowej, ptatwie oparte
na 2 X 4 stupkach z rury kwadratowej 50/50/2 mm, zamontowanych w murze
-Fundament betonowy z bet. B-15 gr. 20 cm, gt. 100cm, wyniesiony nad poziom gruntu
o 30 cm, na podsypce z piasku, $ciane fundamentowq oddzieli¢ od $ciany kamiennej
folig izolacyjng lub papg podktadowa,

G) Kraty studzienek piwnicznych
- ilos¢ 5 szt.

Kraty state -ramy stalowe z 4 katownikdbw 40x40x4 mm (wymiary rzeczywiste
ustali¢ na budowie); wypetnienia prety stalowe 12x12mm,w rozstawie co 15mm,
potaczenie poprzez spawanie, zamocowanie poprzez kotwy stalowe 12mm /L=150mm
co okoto 50,0cm/ do istniejgcych przewidzianych do remontu muréw studzienek
piwnicznych w konstrukcji murowano /betonowej. Obramienie murku wykornczy¢ cegtg
klinkierowa w kolorze piaskowym.

Kraty uchyine - ramy stalowe z 4 katownikéw 40x40x4 mm (wymiary rzeczywiste
ustali¢ na budowie) wypetnienia prety stalowe 12x12mm,w rozstawie, co 15mm,
potaczenie poprzez spawanie, zamocowanie poprzez $ruby stalowe jednostronnie
gwintowane 12mm /L=150mm, co okoto 100,0 cm do istniejgcych przewidzianych do
remontu muréw studzienek piwnicznych w konstrukcji murowanej betonowej /elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie farbami antykorozyjnymi/.

3. Uzasadnienie podjecia prac

W chwili obecnej caty uktad komunikacyjny placéw, ulic, chodnikow i ciggow
pieszych w obrebie Starego Miasta posiadajg nawierzchnie utwardzong o bardzo
zréznicowanej konstrukcji.

Jezdnie w obrebie Scistej lokalizacji Staréwki posiadajg nawierzchnie z kostki kamiennej

9/11 oraz brukowca 16/20. Chodniki wykonane sg w zdecydowanej wiekszos$ci z ptyt

chodnikowych betonowych o wymiarach 50/50/8, 35/35/5 i fragmentarycznie z kostki

betonowej typu ,Polbruk”.

Jezdnie ograniczone sg w wigkszosci kraweznikami kamiennymi o wymiarach

15x30x100 oraz kraweznikami betonowymi 20x30x100.

Ciagi piesze posiadajg nawierzchni¢ z kostki kamiennej (granitowej i bazaltowej) o

wymiarach 5/7 z obrzezem betonowym 8x30x100.

Stan techniczny nawierzchni zaréwno jezdni, chodnikéw i ciggéw pieszych na skutek

prowadzonych robét budowlanych i dtugotrwatego okresu eksploataciji jest bardzo zly.

Z uwagi na zabytkowy charakter terenu oraz warunki konserwatorskie, przewiduje sie w

obrebie Staréwki zachowanie w cato$ci nawierzchni w fakturze kamiennej i w uktadzie

stanu istniejgcego z catkowitym wykorzystaniem istniejgcego materiatéw. Réwniez dla
6



ujednolicenia nawierzchni ulic, przewiduje si¢ kontynuacje nawierzchni juz wykonanych
przy przebudowie Rynku i ul. Korfantego.

4. Sposob wykonania robot:

Z uwagi na zabytkowy charakter terenu oraz warunki konserwatorskie,

przewiduje sie w obrebie Staréwki zachowanie w catosci nawierzchni jezdni w fakturze
kamiennej ( kostka kamienna granitowa 9/11 i 16/20) w uktadzie stanu istniejacego z
catkowitym wykorzystaniem istniejgcego materiatow.
W ramach modernizacji przewiduje sie wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnie
oraz catkowita wymiane istniejacych kraweznikbw na nowe kamienne o wymiarach
20x30x100. Chodniki obrzezne od strony zabudowy beda wykonane z catkowicie
nowych elementéw kamiennych i betonowych. Chodniki od strony zieleni oraz
wewnetrzne ciagi piesze bedg wykonane w 100% z istniejagcego materiatu kamiennego
na nowej podbudowie i ograniczone nowym obrzezem betonowym 8x30x100.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe, pod kierunkiem i nadzorem osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi, przestrzegajac norm i przepiséw obowigzujacych w
budownictwie oraz przepiséw BHP.

opracowat

mgr inz. arch. Krzysztof Denisiewicz
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PROJEKT
Ustugi projektowo-inwestycyjne
mgr inz. Mirostaw Bartocha
48-304 Nysa, ul.Zwirki i Wigury 6/2

Nazwa i adres obiektu:
MODERNIZACJA ULIC I PLACOW W CENTRUM GLUCHOLAZ
(ULICE: BASZTOWA, PLAC BASZTOWY, BATOREGO, KOSCIELNA,
MAGISTRACKA ORAZ PRZYLEGLE PLACE)

Temat rysunku: Stadium dakum. Skala:
UL. BATOREGO - MUR OPOROWY, przekréj PB 1:20

F unkc ja/upr. Imie i nazwisko
Projektont: | mgr inz. arch. Krzysztof Denisiewicz

Uprawnienia: | architektoniczne bez ograniczed |  39/98/0p
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PROJEKTOWANE LAMPY ULICZNE,
STARE MIASTO GLUCHOLAZY

L1 — lampa ARTMETAL typ D6a/3/5

L2 — lampa ARTMETAL typ NA28 (nascienna)

L3 — lampa ARTMETAL typ A1A/01G

L4 — lampa ARTMETAL typ A4 (na murku)

L5 — lampa ARTMETAL typ D6a/4/5 ul. M. Curie-Sktodowskiej (parkingi)
Lz — lampa gruntowa

STARE MASTO I

: i
s g & g

| @ Ny

t {

g % £

L[ ﬂ ; A Li ‘
DP6b/1/5 D6b/2/5 *  D6a/3/5 D6a/4/5 . NA 28 )
28807 + 22% i 2930z +22% & 3.9504 + 22% 39507 +22% i+10% "% sesa+2m +107%

1 i il
) =
A7L A4 A5/L A6 Ag A 1A/01G
i 1.130d + 22% 1.1804 + 22% 1.2404 + 22% 12904 + 22% 11804 + 22% 1.680 4 + 22% +10’,
| P PROJEKT
Ustugi projektowo-inwestycyjne
@ mgr inz. Mirostaw Bartocha
¢ 48-304 Nysa, ul.Zwirki i Wigury 6/2

Nazwa i adres obiektu:
MODERNIZACJA ULIC I PLACOW W CENTRUM GLUCHOLAZ
(ULICE: BASZTOWA, PLAC BASZTOWY, BATOREGO, KOSCIELNA,
MAGISTRACKA ORAZ PRZYLEGLE PLACE)

] Temat rysunku: Stadium dokum Skala:

JLAMPY ULICZNE -WYKAZ PB katalog
Funkc ja/upr. Imie i nazwisko Podpis/dgfta #5.04.2005r.

JProjektant: | mgrinZ. arch. Krzysztof Denisiewicz %
Uprawnienio: | architektoniczne hez graniczen 1 39/08/0n s N 98
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STUDZIENKA PIWNICZNA OKIENNA

r

PRZEKROJ PIONOWY

skala 1:5
#1200 50 cm L_10x40x4 3 —12xi2
I=15em - dbrzeze © wypelnienie
é
KLINKIER
L_40x40x4 ,
N TSR AT WIDOK Z GORY
T 7 1 i skala 1:5
CEGEA KLINKIEROWA A
N 1 i @ —12x12
] 1 i wypelnienic
KDLOR PUSKONY _I_
|
|
> =% ata studzienkd piwniczne)
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A ,
|
|
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2T N | L 40x40x4
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i
: i @12co S0 cn
I=15cm
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Elementy malej architektury —

~/kosze uliczne
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MUR NISKI Z PIASKOWCA CIOSANEGO,
WARSTWY O ROZNEJ GRUBOSCI, h=50 cm

PRZEKROJ WIDOK OD UL. KORFANTEGO
-fo(ia, izol.
Y i i 3
I Ll - -] T o
360 -
»0 . -mur z kamienia ciosanego (ok. 20/30/50 cm)
40, *._-fundament beton. B-15
—-piasek zageszczony mechanicznie
] Temal rysunkax: Stadium dokum. Skala:
"PROJEKT"
. Ustugi projekt .
% e;@ mggrl aﬁf’mrm"‘g:ﬁ?c",ﬂ“e PLAC PRZY UL. KORFANTEGO PB 1:50
; 48-304 Nysa, ul.Zwirki | Wigury 6/2 TURZEDU MIASTA
Nazwa i adres obiekty: o | Fnkciatar. Imio| nazwisko Podpisidata 4 15.04.2005r.
MODERNIZACIJA ULIC  PLACOW W CENTRUM GLUCHOLAZ [om — —
(ULICE: BASZTOWA, PLAC BASZTOWY, BATOREGO, [t | mer .. KiystotDensiwica W
KOSCIELNA, MAGISTRACKA ORAZ PRZYLEGLE PLACE)  [Upawieis | arch. bez ograniczer | 3omso0p |™" A 38




