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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu

Specyfikacja techniczna - odnost sio wymaga technicznych dotyezych wykonania
i odbioru robot, ktére zostanwykonane w ramach zadania ,Modernizacja ulic icpla
w centrum Ghuchotaz (ulice: Batorego, plac peaayy ul. Batorego i Korfantego)”.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotycce
wykonania uzbrojenia w kanalizacganitarma ulic i placéw w centrum Gtuchotaz (ulica:
Batorego i plac pomdzy ul. Batorego i Korfantego). Jest te¢@z przedstwzigcia zwhzana
z modernizagj i budowg nawierzchni w w/w ulicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipmetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji budowy kanalizacji sanitarmdgjejmupcej plac pomydzy ul. Batorego
i Korfantego i ulie Batorego.

1.3. Zakres robét objetych specyfikaci techniczm

Krotki opis inwestycji :

Obszar inwestycji obejmagy rejon srédmiecia w w/w obebie posiada uzbrojenie
w sieci wodocigows sr. 80-150 mm, kanalizacji sanitarngednicy 200 mm i kanalizacji
ogolnosptawnegr. 200-1000 mm.

Kanalizacja ogolnosptawna prowagda mieszanigg wod deszczowych isciekow
sanitarnych zgodnie z warunkami wydanymi przeytkownika sieci nalgy rozdzielt na
kanalizacg sanitari i deszczow. Funkcg kanalizacji deszczowej petnbedzie obecny kanat
ogolnosptawny.

W chwili obecnej mieszanin&iekow transportowana jest z rozpatrywanego regmu
kolektora Gluchotazy-Nysa i na udzenia oczyszczaldtiekdw w Nysie.

Teren inwestycji posiada taé& uzbrojenie gazowe, energetyczne i telekomunika&cyj
oraz d@wietlenie ulic.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana Kekgowo w zakresie:

- kanatéw,

- przykanalikow.

Zakres specyfikaciji:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiagzanych z wykonaniem kanatéw transpagtyichscieki sanitarne:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montaowe,

- odwodnienie wykopow,

- préba szczelriai,

- kontrola jakaci.

Roboty w obegbie istniegcych ulic naley prowadzé zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Zaktada st zasadniczo prowadzenie robdt poszczegoélnymi odomkpomedzy
studzienkami.

Rozpoczcie nastpnego odcinka ma nasipi¢ po catkowitym zakaczeniu robét na
odcinku poprzednim. Na higco naley aktualizow& oznakowanie i zabezpieczenie rob6t
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Na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robklad® przendne mostki
przejazdowe. W trakcie prowadzenia rob6t w pasigolwym keda one oznakowane zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okienia podstawowe wspolne dla wszystkich
specyfikacji technicznych. Niezalgie od tego w kadej ze szczegotowych specyfikacji
technicznych zdefiniowaneasinne dodatkowe okgeenia charakterystyczne dla danej
specyfikacji. Wymienione pomej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowicy cata¢ techniczno-aytkowa (kanalizact)
albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pomvpi@)
stuzacy do odprowadzanigiekdw sanitarnych (bytowych).

Kanalizacja deszczowaKanat stanowicy cata¢ techniczno-aytkowa (kanalizact)
albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pomvp@)
stuzacy do odprowadzanigciekow deszczowych i opadowych.

Kolektor sanitarny/deszczowy. Kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do
odprowadzeniasciekOw (sanitarnych/deszczowych) i ich transportio (czyszczalni lub
odbiornika).

Kanat. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzaciekow.
Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sphaeiekow.
Kolektor ttoczny. Kanat przeznaczony do wymuszonego sphyaiakow.

Kolektor gtdéwny. Kanat przeznaczony do zbieradi@ekow z kanatdw bocznych oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyslkrgzab odbiornika.

Kolektor zbiorczy. Kanat przeznaczony do zbierarfieiekdw, z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

Kolektor boczny. Kanat przeznaczony do odbiofuiekdéw z gospodarstw domowych
(co najmniej dwdch) i doprowadzenia ich do kole&tgldwnego.

Przykanalik. Kanat przeznaczony do odprowadzendaiekbw 2z pojedynczego
gospodarstwa domowego do kanalizacji sanitarnej.

Kolektor przetazowy. Kanat zamknity o wysokdci wewretrznej réwnej lub wikszej
niz1 m.

Kolektor nieprzetazowy. Kanat zamknity o wysokdci wewrgtrznej mniejszej ri
1m.

Dtugosé kolektora. Odlegtagé migdzy studzienkamisciekowymi mierzona w 0Si
studzienek.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna).Obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploat&egnatow.

Studzienka pohczeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona eaczénia co
najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.

Studzienka przelotowa lub zatomowa kanalizacyjna.Obiekt zlokalizowany na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniactiksplanatu oraz na odcinkach prostych.
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Studzienka kaskadowa.Studzienka rewizyjnaatzaca kanaty dochodze na rénej
wysokasci, w ktérej scieki spadaj bezpdrednio na dno studzienki lub poprzez zetvany
odciazajacy przewod pionowy.

Wopust deszczowyUrzadzenie do odbioréciekdw opadowych sptywagych do kanatu
Z utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza. Zasadnicza ¢&¢ studzienki przeznaczona do czyseio
eksploatacyjnych.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory. Piyta przykrywagca komog robocz.

Wysokosé komory roboczej. Odlegtai¢ pomidzy rzdng dolnej powierzchni pyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryz@na spocznika przycianie.

Inspektor Nadzoru — zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez ltovas-
Inspektor Nadzoru inwestorskiego powotany dla cekawtraktu.

Kineta. Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizawsj, przeznaczone do
kierunkowego przeptyweciekdw.

Ksztattki. Wszelkie 4czniki stuzace do zmian kierunkéwsrednic, rozgaidzien, itp.
sieci.
Syfon. Odcinek kanalizacji stale wypetniodgiekami.

Rura ochronna. Rura o srednicy wktkszej od rury przewodowej stgca do
przenoszenia obgien zewrgtrznych i do zabezpieczania przewodu przy pcagh pod
przeszkod terenovy.

Sieci wodocjagowe. Przewdd stanowcy catag¢ techniczno-gytkowa albo jego czsi¢
stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny przezony do transportu
I dystrybucji wody pitnej.

Hydrant podziemny, nadziemny. Urzadzenie zamontowane na przewodach
wodochgowych rozdzielczych shace celom przeciwp@rowym (przeciwpgarowe
zaopatrzenie w wayg lub do ptukania sieci.

Skrzyzowania. Miejsce przeaicia Skt rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego i istniegcego uzbrojenia.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespdt warstw sheych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podie gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokaciowe i geometryczne rozwitie na plaszcznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompio itp.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizycznaddca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedmiar Robdét. Wykaz Robot z podaniem ich $a (przedmiar) w kolejngci
technologicznej ich wykonania.
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1.5. Wyszczegolnienie i opis robot tymczasowych oraz pecaowarzyszcych

WyszczegOlnienie robét tymczasowych:

- umocnienie wykopow,

- odwodnienie wykopow.

Wykaz i opis prac towarzyseych:

- organizacja ruchu:

- likwidacja organizacji ruchu,

- geodezyjne wytyczenie obiektow,

- obstuga geodezyjna w trakcie robot,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

-préby szczelnii.

Zakres rzeczowy robot tymczasowych i towaraggzh przedstawiono w pkt 5
niniejszej specyfikaciji.

Roboty tymczasowe- roboty, ktére  projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robot podstawowych, ale nig @zekazywane zamawigiemu i § usuwane po
wykonaniu robot podstawowych z vatkiem przypadkow, gdy istnigjuzasadnione podstawy
do ich odebnego rozliczania.

Wykaz i opis robo6t tymczasowych:

- umocnienia wykopow,

- odwodnienie wykopow.

Prace towarzysace — prace, ktoreasniezlzdne do wykonania rob6t podstawowych
i nie ¢ zaliczane do robdt tymczasowych, w tym geodezyjygyczanie i inwentaryzacja
powykonawcza.

Wykaz i opis prac towarzyseych:

- Wybudowanie objazdow / przejazdow i organizacjhruc

- Ustawienie tymczasowego oznakowania Swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu.

- Konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kgamikOw, barier,
oznakowa i drenau.

- Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uetiBi tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet.

- Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

- Likwidacja objazdéw / przejazddw i organizacji rucbbejmugca:

- Usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania.

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Geodezyjne wytyczenie obiektow

- Obstuga geodezyjna w trakcie robot

Geodezyjna obstuga budowy i moiniaobiektu budowlanego obejmuje tyczenie
i pomiary kontrolne tych elementdéw obiektu, ktérydbkiadnd¢ usytuowania bez pomiarow
geodezyjnych nie zapewni prawidiowego wykonania ekli. W celu zapewnienia
bezpieczéstwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpigstea jego utrzymywania
wykonuje s¢ czynnd@ci geodezyjne zwgzane z geodezyjnym wyznaczeniem przemieszcze
obiektu i jego podia oraz pomiary odksztalte obiektu. Wykonanie czynioi
geodezyjnych, wykonawca prac geodezyjnych potweendpisem do dziennika budowy lub
montau. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kieroomikbudowy kopie szkicow
tyczenia i kontroli potéenia poszczegodlnych elementéw obiektu budowlanegwjerajce
dane geodezyjne umloviajace wznowienie lub kontrelwyznaczenia. W razie stwierdzenia
rozbieznosci miedzy wynikami pomiaréw a ustaleniami projektu budamdgo, fakt ten
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naleey odnotow& w dzienniku budowy lub dzienniku monta oraz udokumentowa
szkicami.

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Polega na dokonaniu geodezyjnych pomiarow powykeoageh i sporzdzeniu
zwigzanej z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projekieci uzbrojenia terenu.

Po zrealizowaniu projektu przeprowadzaiswentaryzagj. Pomiary obejmuj rowniez
inne sieci uzbrojenia terenu znajaltg se¢ w odkrywce.

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczgbst odsipstwo od uzgodnionego
projektu nie przekraczgje 0,30 m dla gruntéw zabudowanych lub 0,50 m dlantgw
rolnych ilgnych, przy zachowaniu przepiséw regatyjch odlegté¢ migdzy
poszczegolnymi obiektami budowlanymi. Inwentaryzagak rownie zwiazara z ni
dokumentagj, sporadza na zlecenie inwestora jednostka uprawniona ylmmywania prac
geodezyjnych, ktéra stwierdza zgodédub rozbienos¢ realizacji sieci uzbrojenia terenu
z uzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu wemlziku budowy i umieszczenie
stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji opezekazuje inwestorowi map
z wynikami inwentaryzacji. W razie niezgodico zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu
Z uzgodnionym projektem mag wynikami inwentaryzacji inwestor przedktada nwazcznie
wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-bwtimej.

- Proby cknieniowe i proby szczelsa

1.6. Ogodlne informacje o terenie budowy

Plac budowy. Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na placu bygdow
zabezpieczenia ddj do budynkow w okresie trwania realizacji kontraldii do zak@czenia
i odbioru Robét i Odcinkow.

W przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchuprzebudowie drog lub
skrzyzowan, jakie nastpity od czasu opracowania projektu przed pragyisiniem do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatiaenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zaydzapcym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie na okres kontraktzaleznosci od potrzeb i pogpu Robot
projekt organizacji ruchu powinien bgpktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona drodijaedowe, dostarczy,
zainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczgje takie jak:
zapory,swiatta ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewni& ten sposob bezpiedstwo
pojazdowi pieszych. Koszt wykonania i utrzymania &oflo budynkéw i drog objazdowych
nie podlega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktova.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzien i w nocy tych zapér i znakéw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wadibw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczae lxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ppiestia
do robdt Wykonawca obwdei publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, @jspach i iléciach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktéryches¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjnedp utrzymywane przez Wykonawav dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje &ize
jest whczony w cen kontraktowa. Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia placu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktuz do zakdczenia i Przejcia Robot
i Odcinkow. Wykonawca dostarczy, zainstalujediie utrzymywa tymczasowe uggdzenia
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zabezpieczape w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Teren budowy ograniczonyetizie do pasa drogowego, w ktérym budowardzie
kanalizacja grawitacyjna orazeziowo na posesjach w aflmie pasa o szeroka okoto 10-
12 m wzdti budowanych przykanalikow.

Teren budowy po jej zakezeniu musi zostaprzywrdocony do stanu pierwotnego, a za
ewentualnie wyrgdzone szkody Wykonawca wyptaci poszkodowanym odsakanie.

Przekazanie Placu Budowy. Zamawiajcy w wyznaczonym terminie przei@a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dokumentacjiechniczm w zakresie ustalonym w umowie. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedziakto za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili Przegia Robot przez Zamawigiego. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali naswy koszt.

Zaplecze budowy.Na zaplecze budowy powinny skigdsi¢c biura, magazyny, plac do
skladowania materiatow i parkowania sgitg pojazdy, sSprt, maszyny, wyposanie
urzadzenia do zapewnienia bezpietgiva robdt, przycza, drogi dojazdowe i wewtizne
potrzebne do prowadzenia robot wymaganych kontnaki&ykonawca winien wyspi¢ do
odpowiednich jednostek wydanie warunkéw wykonaniazylaczy (woda, energia
elektrycznagcieki, usuwanigmieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie zdme koszty zwjzane
z wytkowaniem powyszych urzdze.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje ustoe wszystkich biur, wypogania
i sprztu, przyhczy, magazynow, placow i drog wegtrenych i dojazdowych, pospstanie
placu i przywrécenie do warunkoéw pierwotnych.

Koszty zatgenia, operacji bimcej i likwidacji zaplecza &da ptatne jako kwoty
ryczattowe wedtug pozycji w Przedmiarze Robdét.

Zaplecze budowy natg zorganizowad w poblizu terenu budowy w uzgodnieniu
z zamawiaicym i Inspektorem Nadzoru oraz \éticielem terenu pod zaplecze.

Zgodnos¢ robot z dokumentacip projektowa i specyfikacjp techniczm.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczrnez alodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanpwczes¢é kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obbwe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu, tj: Specyfij@d echniczne.
Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie amowykorzystywa bieddéw lub opuszcze
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wmieatychmiast powiadominspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub pomiaw

W przypadku rozbinosci wymiaréw podanych na opisach i weée graficznej
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub projektantem. Wszystkyonane
roboty i dostarczone materiatyedya zgodne z dokumentacjprojektows i specyfikacy
technicza. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjicimicznej lgda
uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach olkdlenego
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przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw i elementdwdowli musza by¢ jednorodne
I wykazyw& bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentacj
projektowa lub specyfikag techniczia i wptynie to na niezadowakga jakos¢ elementu
budowli, to takie materiatydula niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robétWykonawca ma obowzek zné
i stosow& w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dmtge ochronysrodowiska
naturalnego. W okresie prowadzenia i wizania Robot Wykonawcatizie:

v utrzymywa plac budowy i wykopy w stanie bez wody stj,

v' podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniessio przepisow
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot placu budowy oradzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrdgi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie
jego sposobu dziatania.

v' Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll na: lokalizagj baz,
warsztatow, magazynéw, skladowisk i drég dojazddwyérodki ostranosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéigkow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem poraetrpytami i gazami,
mozliwoscia powstania pazaru.

Ochrona przeciwpazarowa. Wykonawca bdzie przestrzega przepisow ochrony
przeciwpaarowej. Wykonawca dulzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie dvadukcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaym@ojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
| zabezpieczone przed dgsem o0soOb trzecich. Wykonawcagdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zawem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t alyaez
personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla
otoczenia, nie dmla dopuszczone do zycia. Nie dopuszcza @i uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0 ¢géniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robot bda mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnian jednostlk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw naodowisko. Materiaty, ktoreasszkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie roboét, a po zakezeniu robot ich szkodliwg zanika (np. materiaty pylaste)
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawi@ powinien otrzymé zgod: na
uzycie tych materiatéw od wégiwych organdw administracji patwowe;.

Ochrona witasndci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ocheon
instalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadzedacych wigcicielami tych urzdzehn potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamaweggo w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzertyrh
instalacji i uradzea w czasie trwania budowy.
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Wykonawca winien zaptaciwszelkie nalenosci z tytutu prawa wiasnei, wydobycia;
dzierzawy zawierajce optaty za sktadowanie odpadd&mieci i niebezpiecznych odpadoéw:
z tytulu wydobycia kamienia, piaskawiru, gliny lub innych materiatdbw niezbnych do
wykonania robot.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwezasow dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacii
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadéninspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpogza robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tiytalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzobrainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agzsn podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamae&ajo, a take ponosi koszty ich naprawy.

Ograniczenie obcazen osi pojazdow. Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne
obcizenie osiowe nie dua dopuszczone naswiezo ukaiczony fragment budowy
i Wykonawca kdzie odpowiedzialny za napraw wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora biadz

Bezpieczéstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robét Wykonawcagdhie
przestrzega przepisow dotycgych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegoku
Wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spet i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigrste/a publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie rob6t. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobot
i za wszelkie materialy i ugdzenia aywane do rob6t od daty rozpacia do daty wydania
potwierdzenia zakieczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru Robot i Odcinkow.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, abydéskanalizacji sanitarnej lub jej
elementy byly w zadowalggym stanie przez caly czas, do momentu odbioru Robo
i Odcinkéw.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpaézoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie s do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowgzany jest zna
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centramgjscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére @ w jakikolwiek sposOb zwizane z robotami i dulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb aily bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
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Rownowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie
powotane g konkretne normy lub przepisy, ktore spetnimap materiaty, wyposeenie,
sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadawboty, lkda obowinzywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania powotanych norm
I przepiséw wg stanu na daisktadania ofert. Normy te winny byraktowane jako integralna
czgs¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w pateniu z Rysunkami i Specyfikacjami,
w ktorych § wymienione. Zakilada si ze Wykonawca dogbnie zaznajomi si z ich
zawartdcia wymaganiami

1.7. Nazwy i kody wg Wspodlnego Stownika Zamowie

kody nazwy

451 Przygotowanie terenu pod budew

742 Ustugi doradcze dotyaze architektury, isynierii, budowy i podobne
452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplétngbiektdéw

budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej

4523 Roboty budowlane w zakresie budowy ruagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrddg, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu

452313 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw i rurocagow
do odprowadzanigciekow

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczce materiatow

Wykonawca zobowizany jest:

v dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji gkmjevej i specyfikacii
technicznych,

v’ stosowa wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipge deklaracje
zgodndci z normy lub Aprobai Techniczm, odpowiadace obowazujacym
przepisom,

v' powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanyatbdtach pozyskania materiatéw
przed rozpoaxiem dostawy i uzyskgego akceptagj

2.1.1. Rury

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U vwWRN-EN
1401-1:1999 drednicy DN/OD 200 i 160 z tolerarach mm, spetniaice wymagania:

v' klasy sztywnéci S (SDR 34 SN8) z wydhonym kielichem typu eizkiego wraz
z uszczelkami gumowymi wg PN-EN ISO 9969:1997;

v posiadajce Aprobat Technicza;

v' Deklaracje zgodnwi Producenta z normlub Aprobai Technicza. Wymagane jest
trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdaene deklaracja zgodsoi
dotyczy konkretnej partii dostawy.
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Tuleje ochronnez uszczelk, krotkie (dla przejcia szczelnego przeézianki betonowe
studzzienek) z PVC érednicy DN 200 mm i 160 mm i sztyw§m nominalnej SN = 8000
[N/m?]

Rury ochronne dzielone— dla zabezpieczenia istrieych kabli, nalgy stosowa
dzielone wzdtanie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE), @ednicy
zewrgtrznej/wewrtrznej 110/200 mm i barwie niebieskiej — na liniachapéciu 0,6/1 kV.

2.1.2. Ksztaltki

Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN2831:2001 i1SO 4435:1991
o srednicach DN/OD 200. Inne wymagania — jak dla rur.

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Zaprojektowano studnie rewizyjge 600 mm.
Wiloty studni umdaliwiaja bezpdrednie podiczenie do nich rur strukturalnych
eliminujac tym samym konieczié stosowania ksztaltek prZejowych. Podstawowe e¢gci
sktadowe studni to:

- kineta,

- rura wznosica,

- stazek betonowy z piyt odchzajaca | wlazem.
Kineta

Kineta dostosowana jest do przewodow kanalizacyjnyc PVC w  ukfadzie
przelotowym (w szczegOllnych przypadkach z wlotemvyla lub prawym).Slizg kinety
wykonany jest z PVC osadzonego w betonie powlekaayrlsy uszczelniajca.

Rura wznoszca

Rure wznosaca stanowi rura dwicienna klasy SN8 600 mm. Rury wzngsz mog
by¢ dostarczane w dowolnych diugach w zalenosci od wysokdci studni.

Mozliwe jest wykonanie wécianie rury wznosgej dodatkowego pogitzenia
przewodu arednicach 160 mm lub 200 mm.

Pokrywa teleskopowa

Zaprojektowano whazyeliwne w dwéch klasach wytrzymdto:
klasy B o nénosci 12,5 kN — poza obszarem nawaym na ruch pojazdow gikich
i klasy D o ngnosci 40 kN — w drogach.
Zastosowane uszczelnienia gumowe gwarargegzelnéé przy cgnieniu do 0,5 bara.
Zewrgtrzne uebrowanie scian studni zapewnia cate] strukturze $dava sztywnaé
i wytrzymatas¢ na zmienne obgienia oraz bardzo dabmspotprae z gruntem. Wysoksd
zmontowanej studni ni@ wynosé¢ od 1200 do 6000 mm, w zalesci od dtugdci rury
wznoszcej. Stabilne betonowe dno kinety zabezpiecza stusized wyporem przez wody
gruntowe.
Studnie powinny posiada Aprobat Technicza Instytutu Budowlanego Drog
i Mostow. Musza mie¢ mazliwos¢ wbudowania w pasie drogowym (w jezelnchodnik lub
pobocze) oraz poza nim. Studnie powinny bybudowane na podsypce, odpowiednio
zag:szczonej z gruntdw dopuszczonych do stosowania dewnictwie drogowym zgodnie
z PN-S-02205:1998.
Studnie usytuowane w jezdniach drég lub innych se@¢h narsonych na obeaizenia
dynamiczne (grupa 3 i 4 wg PN-EN 124:2000) wypgéaw rury trzonowe (teleskopowe)
o sztywndci obwodowej SN 4kN/m oraz zwiéczenia zeliwne klasy C250 i D400. Na
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terenach wyczonych z ruchu kotowego dopuszcza gwienczenia zeliwne klasy Al5
I B125 zgodnie z PN-EN 124:2000.

Zwienczeniezeliwne studni powinno Wy oparte na prefabrykowanej ptycie z betonu
B30 wchodzacej w sktad kompletu. Plytutozy¢ na odpowiednio zagzczonej zasypce lub
warstwie konstrukcyjnej nawierzchni drogowej walglie na piejcieniu odcazajacym
wykonanym na mokro na budowie.

2.1.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, WM;100 powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-19707:2003 oraz PN-B-19707:2003%/2@06 Cementy specjalne -
Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2003, PNZBDE-1:2003+/Ap1:2004, PN-EN
206-1:2003+/A1:2005, PN-EN 206-1:2003+/A2:2006 Bete Cz$¢ 1. Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodni.

2.1.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadeymaganiom PN-EN 998-1:2004, PN-EN
998-1:2004+/AC:2006

2.1.6. Piasek na podsypk i obsypke rur

Piasek na podsygk i obsypk rur powinien odpowiada PN-EN
13043:2004+/AC:2004

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny dygodne z wymaganiami oldenymi
w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobazeiny do:

- dostarczenia materiatdw zgodnie z wymaganiami dpeyji technicznych,

- stosowania materiatbw produkcji krajowej lub zagranej, posiadagych aprobat
technicza odpowiednich instytutow badawczych,

- poinformowania Inspektora przed rozpeciem dostaw o proponowanycirodiach
materiatdbw oraz uzyskania zgody Inspektora.

2.1.7. Materialy izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powyodpowiadd PN-B-30150:1997.
Lepik asfaltowy wedlug PN-B-24625:1998.

2.2. Skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeiilo czasu gdydola one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svaojakasé
I wkasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatogdabzlokalizowane w olabie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem NedzZob poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

Wszystkie wyroby naley uktad& wedtug poszczegolnych grup, wietkn i gatunkow
w spos6b zapewnigy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdélnych stoséw lub
pojedynczych elementow z uwzdhieniem wysokéci skiadowania okrdonej przez
Producenta. Powierzchnia sktadowania powinng bywardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwdd sanitarnych i opadowych.
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2.2.1. Rury kanatowe

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych (temperatura nie zeza ni 40°C) i opadami atmosferycznymi.
Dluzsze sktadowanie rur powinno odbyiwaic w pomieszczeniach zamkitych lub
zadaszonych. Rur z tworzywa nie wolno nakrywemiemaliwiajac przewietrzanie. Rury
o réznych srednicach i grub&ciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejsciance winny znajdowa sic na spodzie. Rury powinny by
sktadowane na réwnym podid na podkiadach i przektadkach drewnianych, a wy&ok
stosu nie powinna przekradzalopuszczalnej wysokoi skladowania okridonej przez
Producenta (Sposob sktadowania niezenpowodowd nacisku na rury i ich deformaciji).
Zabezpieczenie przed rozsuwaniemdlnej warstwy rur mina dokoné za pomog kotkdw
i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rurcpasie transportu i magazynowania
nalezy cze¢sci uszkodzone odgt, a kaice rur sfrezowa

Rury z PVC-U dostarczane sv oryginalnych fabrycznych opakowaniachazane g
w pakiety z zastosowaniem drewnianych przektadekos€C wigzana jest za pomadasmy
we trzech miejscach w tym przy bosych&ach i kielichach. Magazynowane rury i ksztattki
na placu budowy powinny Byzabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem jpgom
stonecznych. Dilisze magazynowanie rur i ksztaltek powinnog¢ siodbywa&
w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych. Rury pakietowane mglmagazynowa
w dwoch - trzech warstwach o maksymalnej wysaokgterty ca 2,0 m, pod warunkiere
listwy drewniane pakietu gornegeda spoczywaty na listwach drewnianych pakietu dolnego

W przypadku gdy sktadowane rury PVC-U nie zostamozone w przecigu
12 mies¢cy to naley je zabezpieczy przed nadmiernym dziataniem promieniowania
stonecznego poprzez ich zadaszenie. Nie wolno ledia&rywa& rur uniemaliwiajac ich
przewietrzanie (efekt namiotowy).

Temperatura w miejscu sktadowanie nie powinna pesg& 30°C.

Przy pracach przetadunkowych najlestosow& odpowiednie podrimiki i dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy unighwgajace zaciskaniu gilin na rurach. Natey
przy tego typu pracach stosailay mickkie.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rOwidd przetaczanie i wleczenie.

2.2.2. Studzienki z tworzyw sztucznych

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych moby¢ przechowywane na wolnym
powietrzu. Powierzchnia skladowania powinna® hutwardzona i odwodniona. Studzienki
powinny by posegregowane wedtugrednic. Powinno by zachowane wolne przeje
pomidzy rzdami studzienek gwarantige maliwos¢ uzycia sprztu mechanicznego do
zatadunku i roztadunku.

2.2.3. Ksztaltki i zt aczki

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkérodki do czyszczenia, itp.) powinny by
skladowane w sposOb upadkowany z zachowaniensrodkOw ostr@anosci opisanych
powyzej dla rur kanatowych.

2.2.4. Rury ochronne

Rury stalowe naley sktadow& pod zadaszeniem ukladajje w pozycji leacej jedno-
lub wielowarstwowo i przestrzegaj warunkow okrgonych przez producenta. Pierwsz
warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych zabezpiegz&jinami umocowanymi
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do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy egrzprzesuriciem z ut@eniem
réwnolegle przy stykagych st wzajemnie kielichach.
2.2.5. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno 6yzlokalizowane jak najbtej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Podie sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno &y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszy czasie jego sktadowania i poboru.

Materiaty i kruszywa przeznaczone do zasypania wgko oraz odtworzenia warstw
konstrukcji nawierzchni naky skiadowa& w sposéb zabezpiecaay przed nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.

2.2.6. Cement

Cement naley sktadow& w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu
w workach wykonawca zapewni odpowiednie magazyngrgntuace odizolowanie cementu
od wilgoci. Czas przechowywania cementu niezenty diuzszy niz 3 miesice (patrz
norma: BN-88/6731-08).

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakgci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznegdestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodriai.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy halesprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdaemad
lub powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Do wykonania zamierzeinwestycyjnych wymagany jest nagtijacy sprzt:
zurawie budowlane samochodowe,
koparki o pojemnézi tyzki 0,25 - 1,20,
spycharki kotowe lub gsienicowe 75 i 100 kM,
koparko — tadowarki kotowe o pojemsud tyzki 0,25nT,
rowniarka samojezdna 100 kM,
ubijak spalinowy 200 kg,
podbijak drewniany,
pozostaty sprg do zagszczania gruntu,
wciagarki reczne,
wciagarki mechaniczne,

AN N N N N N N N N

samochody skrzyniowe,

,Sie¢ wodochgowa i kanalizacja sanitarna w rejoSigdmigicia Gtuchotaz”.



Specyfikacja Techniczna 17
ST-S-01.01 - ,Kanalizacja sanitarna w rejonfz6dmigicia Gluchotaz”

v' samochody samowytadowcze 5ti 5-10t,
sprzarke powietrza spalinow4 — 5 ni/min.,
beczkowozy,

pompy odwadniace, szalunkiscianki szczelne,

NN

pozostaty niezédny sprzt techniczny.

4. TRANSPORT

Transport rur i ksztattek nie by prowadzony dowolnymirodkami transportu, jednak
ze wzgkdu na specyfik towaru najczsciej odbywa si transportem samochodowym. Jest on
uregulowany odnimymi przepisami ruchu kotowego na drogach publicimy

Wykonawca zobowizany jest do stosowania taki§todkow transportu, ktére pozwpl
unikna¢ uszkodze i odksztalcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP.

Rodzaj oraz liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiv@rowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach teanmych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakddezewaone materiaty powinny gy
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane puesemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdu.

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej §ttugo
Wytadunek rur w wjzkach wymaga aycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belly umazliwiajaca zaciskanie si zawiesin na wizce. Nie wolno stosowa
zawiesin z lin metalowych lub Aauchéw. Gdy rury & zatadowane teleskopowo (rury
0 mniejszejsrednicy wewntrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadowaniem axki nalezy
wyjaé rury "wewrgtrzne". Przy transporcie rur nale zachowywd nastpujace dodatkowe
wymagania:

v przewOz rur mge by wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi,

v $rodki transportu powinny méegpowierzchnie gtadkie bez gwdzi lub innych ostrych
krawedzi,

v’ przewdz powinno siwykona& przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna b§ zachowana szczegoélna ogmos¢ przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwikszomny krucha¢ tworzywa,

v' na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerékbco najmniej 10 cm i gruloi co najmniej 2,5
cm, utazonych prostopadle do osi rur,

v' wysokai¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza,

v przy wielowarstwowym ufzeniu rur gérna warstwa nie m® przewysza& $cian
srodka transportu wcej niz 1/3$rednicy zewntrznej rury,

v rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej
i desek pod tacuchy spinajce bocznéciany skrzyi samochodu,

v’ przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucéani przetaczapo pochyini,
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v' przy dlugdciach wekszych ni dtugas¢ pojazdu wielké¢ zwisu rur nie mee
przekracza1l m.

Ksztattki kanalizacyjne nakg przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznosci jak dla rur.

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych rigigprzewozé w pozycji pionowej lub
poziomej z zachowaniem ostresci jak dla wyrobdw z tworzyw sztucznych.

Kregi betonowe, ramy i wilazy kanatowe nmpodyé transportowane dowolnymi
srodkami komunikacyjnymi. Wiazy natg podczas transportu zabezpieczyprzed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typezikiego mog by¢ przewaone luzem
natomiast typu lekkiego nafg uktad& na paletach po 10 sztukacky¢ tasma stalows.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietrodki transportu, ktére
nie spowodyj segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszankijezzyszczenia mieszanki
I obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawégaan.

Transport cementu i jego przechowywanie powinnyzyodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji
i harmonogram rob6t uwzglniapcy wszystkie warunki, w jakich edzie wykonana
kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze

451 Przygotowanie terenu pod budpw
742 Ustugi doradcze dotyaze architektury, iaynierii, budowy i podobne
742332 Geotechniczne ustugiignieryjne

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokd@ciowych
Podstaw wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej stanowkumentacja projektowa i prawna.
Zakres rzeczowy:

- dhugci¢ trasy kanatdéw sanitarnych 071025 km
- dhugaci¢ trasy przykanalikéw sanitarnych 0;0805 km

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami
Gtownego Urzdu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Pdz@rzysapieniem do
robét Wykonawca powinien przgj od Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg
I wspoétrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéow.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawego Wykonawca powinien
przeprowadai obliczenia i pomiary geodezyjne niedine do szczegdétowego wytyczenia
robot.
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Prace pomiarowe powinny b&ywykonane przez osoby posiaglzg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawénspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasjub) reperéw roboczych. Bily
te powinny by usunéte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize
rzeczywiste rgdne terenu istotnie #fia sie od rzdnych okrélonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadohio tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno k& zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, igjace z ranic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowe] ednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostawykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, roboty dodatkowe w takim przypadku atiai Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazujpa pomiarach Wykonawcy, nie mp@y¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez IngpakNadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punktgsrednie osi trasy mugzby¢
zaopatrzone w oznaczenia oMegace w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystyk
i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatzsowinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. dei znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego
zostam zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, tstamp one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne d&widtowe] realizacji robot
naleza do obowiazkow Wykonawcy

5.2.2. Usunigcie elementéw drog
4523314 Roboty drogowe
Zakres rzeczowy:

kanaty sanitarne

- rozebranie nawierzchni drogi betonowej (trylinka) -40,0 nf
- rozebranie nawierzchni drogi asfaltowej (4 cm) 62;5 nf
- rozebranie nawierzchni kostki brukowej pod asfalféthcm) -62,5 nf
przykanaliki sanitrne

- rozebranie nawierzchni drogi betonowej (trylinka) -9,9 nf

- rozebranie nawierzchni drogi asfaltowej (4 cm) 23;4 nf
- rozebranie nawierzchni kostki brukowej pod asfalféthcm) -23,4 nf
- rozebranie nawierzchni chodnika betonowego 10,8 nf

Roboty rozbiérkowe mima wykonyw& mechanicznie lub¢cznie w sposéb okéeny
w specyfikacjach technicznych lub przez Inspekfdealzoru. Wszystkie elementy tiiove
do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacdinych uszkodze
O ile uzyskane elementy nie staic wikasndécia Wykonawcy powinien on przewié je na
miejsce okr&lone w specyfikacjach technicznych lub wskazaneeprinspektora Nadzoru.
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Elementy i materiaty, ktore zgodnie z specyfikadechniczia stap sie wlasndcia
Wykonawcy powinny b§ usunite z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rdzbe
elementéw drog, chodnikdéw, ogrodzeitp. znajdugce s¢ w miejscach gdzie zgodnie z
dokumentagj projektows beda wykonane wykopy kanalizacyjne powinnydtymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@®nonalezry zapobiec gromadzeniugsw nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdw pod projektowane obiekty
liniowe nalery wypetnic warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otagzggo terenu i
zagscic.

W cenie za wykonanie robot rozbidérkowych Wykonawesien uwzgkdni¢ optaty za
sktadowanie materiatow z rozbidrki

Ocena stanu technicznego budynkowPrzed rozpocxiem robot Wykonawca dokona
oceny stanu technicznego budynkow pgoloych w odlegtéci mniejszej ni 8 m.

5.3. Roboty ziemne

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplétngbiektdw
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej

5.3.1. Wykopy
Zakres rzeczowy:

kanaty sanitarne:

- Wykopy wykonane mechanicznie 155,4 n?
- Wykopy liniowe z gcznym wydobyciem urobku 27,4t
przykanaliki sanitarne:

- Wykopy wykonane mechanicznie 106,8 n?
- Wykopy liniowe z ecznym wydobyciem urobku 18,8 n?

Roboty ziemne zwizane z budow sieci sanitarnych z tworzyw sztucznych, powinny
by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i obg&uMijacymi normami. Przed przygiieniem do
robot Wykonawca dokonaeznej odkrywki istnigicego uzbrojenia, poza miejscami kolizji
Z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie.

Rury z tworzyw sztucznych - tworzywa gpystego, uktadane w ziemi, pod wptywem
obciazenia gruntem - zasypkvykopu, podlegaj deformaciji.

Zastosowano wykopy asko-przestrzenne, dcianach pionowych odeskowanych
i rozpartych. W nawizaniu do wymaga bhp, zastosowano niezatee od rodzaju gruntu
wykopy waskoprzestrzenne o pionowych i rozpartychinach, odeskowanych o szerétio
dna 0,9 m dla. Przy przgjach pod przeszkodami, zastosowano megtqizekopu.
W przypadku prowadzenia robét ziemnych przy buddvaiealizacji sanitarnej razem z sigci
wodochgowa, ponizej posadowienia przewodu wodagowego zastosowano wykop
waskoprzestrzenny oscianach pionowych odeskowanych szczelnie dla mostego
rownolegle kanalu sanitarnego. Szer@kowykopu wspdlnego 1,6 m. Do celéw
kosztorysowania przygfo dla sieci wodoagowej zwikszenie wykopu pod kanalizaap 0,60
m do gkbokasci wykopu jak pod samsie: wodochgowa.

W wypadku wysipienia lokalnych gczen nalery zastosowaodwodnienie wykopow.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych na terenielspefy razem z sieti
wodochgowa, ponizej posadowienia przewodu wodagowego zastosowano wykop
waskoprzestrzenny €cianach pionowych odeskowanych szczelnie dla maosmego
rownolegle kanatu sanitarnego. Ze watyl na specyfik montau studzienek z tworzyw nie
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uwzgkdniono poszerzenia wykopu — mohtstudzienek z tworzyw sztucznych przewidziano
w kontynuacji wykopu dla kanatéw.

Przed przysipieniem do rozktadania wykopu najedokiadnie rozpozriacah tras
wzdtuz wytyczonej osi, przygotowapunkty wysokéciowe, a kotki wyznaczage & kanatu,
zabezpieczyswiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ad&m urobku.

Rozkladanie naley rozpoczynd od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych na
budowanie studzienek kanalizacyjnych. Wykopy maleozktad& od strony pajczenia
Z istniepca siech. Rozkladanie wykopu ggtego waskoprzestrzennego odbywae sprzez
utozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronasihkanatu w ustalonych uprzednio
odlegtcciach, stanovdicych wyrobisko wykopu.

5.3.2. Zabezpieczenie wykopu i urgdzen obcych
Zakres rzeczowy:

- pomost drewniany dla utrzymania ruchu pieszych 1 szt.

- oznakowania drég na czas prowadzenia robot 1 kpl.
kanaty sanitarne

- umacnianie wykopéw palami szalun. 427,8 nf
przykanaliki sanitrne

- umacnianie wykopéw palami szalun. 313,9 nf

W czasie wykonywania koparkwykopow waskoprzestrzennych nalg wykonywa
obudow wylacznie z zabezpieczone]j &zi wykopu Ilub zastosowa obudowe
prefabrykowan, z uzyciem wczeéniej przewidzianych ugdzer mechanicznych.

Jezeli wykop osagnie gkbokas¢ wieksz niz 1 m od poziomu terenu, najewykon&
zegcie (wegcie) do wykopu. Odlegkd pomkdzy zegciami (wepciami) do wykopu nie
powinna przekracZza20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po roaplroraz
przemieszczanie 0séb gydzeniami stuacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoezie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jegaodowy.
Wykop przykr¢ szczelnym i wytrzymaltym zabezpieczeniem. Pojemrdki transportu
urobku powinny by zaladowane powej gornej ich krawdzi. Sktadowanie urobku,
materiatdw i wyrobOw jest zabronione w odlegiomniejszej nt 0,6 m od krawdzi wykopu,
jezeli sciany wykopu g obudowane oraz jeli obchzenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy. Rucfrodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywsic
poza granig klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypyavaobudowanych
wykopéw, zabezpieczenie naje demontowé& od dna wykopu i stopniowo usuwge,
W miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie zme usuwa jednoetapowo z wykopow
wykonanych na gbokdasci nie wigkszej nz 0,3 m. W czasie wykonywania robot ziemnych
nie powinno dopuszczasie do tworzenia si hawiséw gruntu. Koparka w czasie pracy
powinna by ustawiona w odlegkzi od wykopu co najmniej 0,6 m poza graniklina
naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robétrmych sprgtem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy w terenie stref niebezpieczai odpowiednio 3§ oznakowd. Przebywanie
0s6b pomgdzy sciam wykopu a kopark, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zakli&dan
obudowy lub monta rur w uprzednio wykonanym wykopie dianach pionowych i na
gkebokdsci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osoOkaktatostonowymi
lub obudow prefabrykowaa.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikkomgwanego wykopu,
krzyzujace st lub biegnce réwnolegle z wykopem nalezabezpieczy/przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewayiagh eksploatagj W warunkach ruchu
ulicznego, ju w momencie rozktadania wykopowagkoprzestrzennych, nale przewidzi€
przykrycia wykopdéw pomostami dla przeja pieszych lub przejazdu. Wykop powinientby
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zabezpieczony bariegko wysokdci 1,0 m, a w nocy @vietlony swiattami ostrzegawczymi.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych maleabezpieczy mazliwosci komunikacyjne dla
pieszych i pojazdow w zataosci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikaey
wymagaj uzgodnienia z oddaymi wtadzami lokalnymi.

5.3.3. Odspajanie i transport urobku

Zatozono 15% odspajania gruntu w wykopie w sposétzmy i 85% mechanicznie.
Odspajanie gczne mae by polaczone z ¢cznym transportem pionowym albo zte
z zastosowanienturawikéw lub uradzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor
metod odspajania jest uzateony od warunkow lokalnych, na ktore skiagdaje warunki
geologiczne orazdalacy w dyspozycji sprg mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomp@omostéw przerzutowych, powinien dy
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpér, theydh opiera sic pomosty, z&
same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniggagomog klinow i klamer ciesielskich.
Odlegiai¢ przerzutu nie powinna bywigksza n 2,0 m.Zurawie budowlane z wysgnikiem
prostym, powinny b§ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozparteggodktadach
z bali dla rownomiernego roztenia na w¢kszy powierzchng gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopiezmby dokonywane za pomadoparki
jednoczerpakowej podgdiiernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenabdt przy
uzyciu mechanicznych koparek stosuje tam gdzie nie ma konieczéw obudowy écian
wykopu, a tym samym nie istnigjozpory.

Przy wykonywaniu wykopow za pomockoparek mechanicznych nie naje
dopuszcza do przekroczenia ¢bokasci okreslonych w projekcie zakresem rob6t
zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien l#ydokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odl&gtaco
najmniej 0,60 m od kragdzi wykopu. W przypadkach natrafienia na wakstarfu, naley ja
wybrat az do gruntu statego, a przestiizéo poziomu projektowanego dna wykopu wypéeni
piaskiem.

Nadmiar urobku, ktory nie zostanie wykorzystany zitsypywania ruroggu naley
odwiezé¢ na Komunalne Wysypisk&mieci w Gtuchotazach zlokalizowane w odlegio
~2km od terenu inwestycji. Trastransportu urobku natg ustalt z uwzgkdnieniem
ewentualnej uaizliwosci dla mieszkacow i komunikacji.

5.3.4. Odwadnianie wykopow

Roboty montaowe - uktadka kanatow i studzienek musichyykonana w wykopach
o podtzu odwodnionym. Nie przewiduje ¢siwyspienia wod gruntowych o naptywie
ciaglym. Mo wystapt jedynie lokalne gzenia wywotane niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, w takim przypadku potrzebodwodnienia wykopéw uzgodhi
Z Inspektorem Nadzoru. W gzxi kosztowej nie przewidziano naktadow na odwodigen

Wykonawca powinien przyg pewrn rezervwe $rodkdw w przypadku na okoliczeéd
wystapienia podtopienia wykopow w wyniku opadow atmogtenych.

5.3.5. Przygotowanie podiaza
Zakres rzeczowy:
kanaty sanitarne i studzienki:

- podiaza z kruszyw naturalnych dowiezionych -102,5 nf
przykanaliki sanitarne i studzienki:
- podiaza z kruszyw naturalnych dowiezionych -72,5 nf
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Ukladke sieci poprzedzajczynndgci zwiagzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla radzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszaldoi struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki omime;j rur.

Na gruncie rodzimym uly¢ podsypk z zagszczonego piasku o grudm nie
mniejszej od 0,15 m dla kanatéw grawitacyjnych dd@& m dla studni kanalizacyjnych..

W wypadku nasgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania grurddzimego,
przekop nalgy wypeinic ubitym piaskiem. W wypadku wygiowania wody gruntowej,
wykop ponkej podiaza musi podlegaodwodnieniu.

Powierzchnia podiea tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z gobite
zag:szczonego piasku - zgodnie z projektem. Wymagastepedtizne wyprofilowanie dna
w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, star@ei tazysko ndéne rury.
Ewentualne ubytki w wysokoi podtaza naley wyréwnywa wytacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie pagdi@iemy z urobku lub podktadania pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

5.3.6. Zasypywanie kanatow i zagszczanie gruntu
Zakres rzeczowy:
kanaly sanitarne:

- obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 48,0 n?
przykanaliki sanitarne:
- obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 321 nt

Zasyp kanatow w wykopie zaprojektowano z dwoch wars

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypetniajcej do powierzchni terenu lub wymaganejduzej.
Zasyp kanatu przeprowadawv trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z yogeniem odcinkdw na
ztaczach,

etap Il - po prébie szczelém zlacz rur wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach paiczen,

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwam jednoczesnym

zag:szczeniem i ewentuaimozbiérke odeskowa i rozporscian wykopu.

Wykonanie zasypki naky przeprowadzi natychmiast po odbiorze i zakzeniu
posadowienia ruroggu.

Obsypk prowadz¢ do uzyskania zagzczonej warstwy o grubc minimum 0,30 m
nad rus.

Obsypk wykonywa: warstwami do 1/3rednicy rury, zagszczagc kazda warstvwe.

Dla zapewnienia catkowitej stabilfm koniecznym jest, aby materiat obsypki,
szczelnie wypetniat przestnzgod run.

Zageszczenie kadej warstwy obsypki naky wykonywa tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach.

Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach raggi naley wykona przy wyciu
pobijakéw drewnianych.

Warstwe ochronma rur wykonuje s z piasku sypkiego drobrgednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagczenie tej warstwy, powinno dprzeprowadzane
z zachowaniem szczegoélnej ogtmosci z uwagi na wiéciwosci materiatu rur. Warstwa ta
musi by starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czageprowadzenia prob
szczelnéci ztacza powinny b§ odkryte.

Zaprojektowano obsypk o grubdci 30 cm ponad wierzch rur. Ze wegdu na
mozliwosé wystapienia gruntow stabozagzczalnych zaprojektowano esziowa (70 %)
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zasypki wykopu gruntem #@oziarnistym, pozostatcze$¢ zasypki przewidziano gruntem
rodzimym. Doktadne proporcje zasypki powinien ustglo odkryciu wykopu Inspektor
Nadzoru.

Zaleca s} stosowanie spetu, ktéry mae jednoczénie zagszcza po obu stronach
przewodu..

Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jesidiegitaci, co najmniej 10 cm
od rury.

Ubijanie mechaniczne na caftej szer@giomaze by przeprowadzone sptem przy
30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samaehbézpdrednio na rury.

Zalecenia dotycgce stopnia zagzczenia obsypki zale od przeznaczenia terenu nad
rurociagiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami p@mitpy¢ nie mniejszy ni 95
% zmodyfikowanej wartici modutu Proctora.

Po wykonaniu obsypki nmmma przysipi¢c do wypetnienia pozostate] €ci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinnac¢bywykonana w taki sposob i z takiego
materiatu, aby spetniala wymagania struktury nagamgiem (tereny zielone, place drogi
i ulice). Mazna do tego celu ay¢ materiatu rodzimego. W trakcie wykonywania obsypki
zaleca sj umieszczéanad wykonywaa siech specjall tasme sygnalizacyja.

5.4. Roboty montazowe

4523 Roboty budowlane w zakresie budowy ruagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostraihg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

452313 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgow i rurocagow do
odprowadzanidciekdw

5.4.1. Kanaly
Zakres rzeczowy:
- Kanaly sanitarne 200mm 102,5m
- Przykanaliki sanitarne 160mm (23 szt.) 80,5 m

Po przygotowaniu wykopu i podita mana przysipic do wykonania robot
montaowych. Spadki iglbokasci posadowienia kanatéw powinny &y zgodne
z dokumentagj projektows.

W celu zachowania prawidtowego pgst rob6t montzowych naley przestrzega
zasady budowy kanatu od najskzego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu.
Spadki i gebokadici posadowienia kolektora powinny dggodne z dokumentacprojektow.

Technologia budowy sieci musi gwarantéwgrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanatow w wykopie otwartym mma przysipi¢ po odbiorze wykopu i podia
na odcinku midzy dwoma studzienkami rewizyjnymi (dtugookoto 40 — 50 m).

Przewody kanalizacji natg utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002

Materiaty wyte do budowy przewoddéw powinny dyzgodne z dokumentagc)
projektowg i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy kkima przed paiczeniem
I opuszczeniem do wykopu naleoczyci¢ od wewntrz | zewmntrz z ziemi oraz sprawdzi
czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportdaddwania.

Przewody z rur PVC-U nima uklada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C,
jednak z uwagi na znaczmozszerzaln& i krucha¢ tworzywa (w niskich temperaturach)
pofaczenia rur PVC-U jak i inne prace momave naley wykonywa& w temperaturze od
+5°C.
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Rury do wykopu naley opusci¢ recznie za pomagc jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Ragyy¢ za pomose ztacza kielichowego
na wecisk, ktére mag zostg wykonane w wykopie wzgtinie na powierzchni terenu,
w zaleznosci od technologii samej uktadki przewodu w wykop#acze kielichowe na wecisk
dokonuje s przez wprowadzenie bosegonka jednej rury lub ksztattki do wtrza kielicha
drugiej rury lub ksztaltki. Wewgtrz kielicha na calym jego obwodzie znajdujez si
wgtebienie, w ktérym umieszczany jest gumowy pogn uszczelniagjcy o odpowiednim
przekroju.

Pokczenie bosych kadw rur ze solp wykonuje s¢ za pomoa zlaczek
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukiebgh/ch z PVC-U.

Przy montau kanalizacji zachodzi ¢gto konieczn& skracania rur do wymaganej
dtugasci. Ciecie poprzeczne rury PVC-U powinnodwykonane w ptaszczyie prostopadiej
do osi rury.

Warunkiem wykonywania z€za kielichowego jest takie uenie rur, aby osie
taczonych odcinkow znajdowatyesha jednej proste;.

Kazdy segment rur po ut@niu zgodnie z osii niweley powinnascisle przyleg& do
podiaza na calej swej diugoi, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do gsj.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podkiadanie pod kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegolne ruryyaleieruchomi przez obsypanie ziemi
po srodku dtugdci rury i mocno podldi z obu stron aby rura nie mogta zmierswego
potozenia. Naley sprawdzié prawidtowa¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za ponaolaw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio ieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomochniczych.

Po zakaczeniu prac monfawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego
kanatu zabezpieczyprzed ewentualnym zamuleniem wodruntows lub opadow przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowgookrywa. Po sprawdzeniu prawidiowa utozenia
przewodow i badaniu szczeku nalezy rury zasypé do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk
nad nimi grunt uniemaiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Polaczeniai izolacja rur
Wykonanie patczer nalezy wykona scisle zgodnie z instrukgjmontau wytworcy.
5.4.3. Proba szczelnéci
Zakres rzeczowy:
- préba wodna szczelda kanatow rurowych érednicy 200mm 8 préb

Préke szczelnéci przewodow na infiltracje i eksfiltragjnalery przeprowadzi zgodnie
z wymaganiami PN-EN-1610:2002
Przed zasypaniem wykopow nae wykona& proke szczelnéci kanalizacji
na eksfiltracg przy okrélonym cgnieniu wody wewatrz przewodu, odcinkami do 50 m
pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki uthwiaja zegcie na poziom kanatow
i zamknkcie ich tymczasowymi zamkggiami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi
(worki), dla napetnienia przewodu wpd dokonania proby szczelém. Ztacza kielichowe
zarobwno na rurach jak i pgzeniach ze studzienkami winny dbpie zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka i inne ksztaltki z otworamisz by¢ na okres préby zakorkowane
i zabezpieczone podparciem. Studzienki podiegepbie kcznie z calym badanym kanatem.
Urzadzenia do zamykania (na okres préby) badanych &anahusz by¢ wyposaone
w kroé¢ce z zaworami dla:
v' doprowadzenia wody,
v opr&nienia rurocigu z wody po prébie,
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Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegago probie naly doprowadz
grawitacyjnie. Odpowietrzenie z kolei dokonuje przez najwyszy punkt przewodu. Czas
napetnienia przewodu nie powinien¢birétszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia
I odpowietrzenia przewodu.

5.4.4. Studzienki kanalizacyjne
Zakres rzeczowy:

kanaly sanitarne

- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznég@®00 mm -7 sztuk
przykanaliki
- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznég@®00 mm -3 sztuk

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Na przygotowanej i odpowiednio zgggczonej podsypce ustawkinet studzienki,
nastpnie na kinef zatazy¢ rurg karbowam o zadanej wysokéci. W rure karbowan wsuraé
rure teleskopow z wczéniej zalawona pokrywa. Rura teleskopowa umlbwia nam
dostosowanie rzinej pokrywy do terenu. Elementy studzienitzone poprzez uszczelk
gumowa. Studzienki nie wymagajizolacji zewrtrznej i wewrtrznej. Caté¢ studni obsypa
gruntem sypkim rownomiernie na catym obwodzie i@aigdnio zagscic.

5.4.5. Przejscia rur pod przeszkodami i skrzyzowania z instalacjami
Skrzyzowania z istniegcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.
Zakres rzeczowy:

- rury ochronne dzielone dt 3,0 m na kablach eNN 9 szt.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wpsia skrzyzowania z kablami eNN
oraz eWN. W miejscu kolizji naly zamontowa rurg ochronm na kablu elektrycznym
o minimalnej dtugéci rownej szeroksci wykopu powgkszonej o 1m.

W miejscu kolizji roboty prowadzizgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z RE i w razie potrzeby po wadzeniu padu.

Skrzyzowania z istniegcymi kablami telekomunikacyjnymi.
Zakres rzeczowy:
- rury ochronne dzielone dt. 3,0 m na kablach telekoiacyjnych -7 szt.

Na trasie projektowane] sieci kanalizacyjnej wpsija skrzyowania z kablami
telekomunikacyjnymi. W miejscu kolizji nalg zamontowé rurg ochronm na kablu
telekomunikacyjnym o minimalnej diuga rownej szerokéci wykopu powgkszonej o 1m.

W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji samitej z istnigjcymi przewodami
telekomunikacyjnymi, roboty ziemne najewykonyw& recznie, zgodnie z dokumentacj
projektows.

Skrzyzowania z istniegcymi rurociggami wodochgowymi i deszczowymi.
Skrzyzowania wykona bez wycia sprztu mechanicznego.
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5.5. Przebudowa wewrtrznych instalacji kanalizacji sanitarnej

Zakres rzeczowy:
- przebudowa odcinkow poziomych instalacji wetvanych (5 szt.) 35 mb
- przebudowa pionow kanalizacyjnych (5 szt.) 20-mb

Pokczenie z instalagj wewrgtrzna wykona za pomoeg ksztattek przeériowych
w zaleznosci od materiatu, z ktérego wykonane zostaly istiuejprzyhcza. Zataono,ze dla
4 szt. przykanalikbw nie dolzie maliwosci polczenia z instalagj wewretrzna. W tym
przypadku naley przebudowa instalacg wewretrzna, czyli pohkczy¢ projektowane
przykanaliki z pionami kanalizacyjnymi poprzez zagpktowany odcinek poziomy instalacji
wewretrznej o dtugéci srednio 10 mb i przebudawpionu o wraz z rewizj o diugaci
srednio 4,0 mb na jedno pagkenie. Na dolnych odcinkach pionéw nglezabudowa
rewizje.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji powinnaé¢hyrzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy BN 1610:2002.

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia §akow ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robot, mawosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratej
wykonanie robot zgodnie z dokumentagrojektows, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez IngpakNadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:
a) czs$¢ 0golm opisupca:

v/ organizac} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaaobot,

v’ organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

v' bezpieczastwo i higier pracy (BHP),

v' wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

v" wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

v’ system (sposéb i proceddir proponowanej kontroli i sterowania jadlom

wykonywanych robot,
v’ wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

v’ spos6b oraz formm gromadzenia wynikéw bada zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw, a tak wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fermprzekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

v wykaz maszyn i urdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iagizenia pomiarowo-kontrolne,
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v

v

rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

SposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedautch wiasciwosci w czasie

transportu,

sposOb i procedygrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzer, proby szczelngi, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania pasgmlnych elementéw robat,

sposo6b pogpowania z materialami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot.

v

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatéw do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustajimagane recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzinyobot

w zakresie i z agtotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakcepaoa
przez Inspektora Nadzoru.

v

<N X X

AN N N N R

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie rgdnych zat@onych taw celowniczych w nawianiu do podanych
statych punktéw wysokiowych z doktadnécia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalanienawod
badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podsypki,
badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgoddoi z dokumentag] projektows zalazenia przewodow
i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora,

sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow za pomgo&amery,
sprawdzenie prawidtowéai uszczelniania przewodow,
sprawdzenie szczelba na eksfiltracg,

badanie wskanikbéw zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,

sprawdzenie rkgdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i rpok
wiazowych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

v

v
v

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksavedt sic nastpujaco:

odlegtcci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
wynosk wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,
odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,
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v'odchylenie szerokai warstwy poditaa nie powinno przekracéza 5 cm,

v' odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemdlegtdgci osi utazonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celozych nie powinna przekracza
+5 mm,

v' odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie ro&ipno
przekracz& - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym kpad +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

v’ rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows sieci kanalizacji sanitarnej jest 1 metr (m) rutia kadej
srednicy rury oraz 1 metr kwadratowy wykonania pquksy

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoruze|e wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 niniejsgegcyfikacji technicznej daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikaj acych

Odbiorowi rob6t zanikagych podlegaj elementy, ktére ulegajdemontaowi przed
zasypaniem wykopow i przywrdceniem stanu pierwobneg

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnegstpu robot. Dilugéc odcinka
podlegajcego odbiorowi nie powinna bynniejsza ni odlegtagé miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujace dokumenty:

v' Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupelnieniaraniesionymi na niej
w trakcie wykonywania robot.

v' Dane geotechniczne obejmcg: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednigj
kategorii wedtug PN-86/B-02480, wyniki badgruntéw, ich uwarstwig gicbokasci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony paaligruntowego wedtug PN-81/B-
03020; poziom wodd gruntowych i powierzchniowych zorakresowe wahania
poziomow, stopik agresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw
wodonanych.

v’ Stan terenu oksony przed przyspieniem do robét przez podanie znakéw
wysokaciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebigggjo wzdia
i w poprzek trasy przewodu, a takprzekroje poprzeczne i przekrodj padty terenu,
zadrzewienie.

v Dziennik budowy.

,Sie¢ wodochgowa i kanalizacja sanitarna w rejoSiggdmieicia Gluchotaz”.



Specyfikacja Techniczna 30
ST-S-01.01 - ,Kanalizacja sanitarna w rejontg6dmieicia Gtuchotaz”

v" Dokumenty dotycace jakdci wbudowanych materiatéw.
Odbiér robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:
v sposobu wykonania wykopéw pod wadgm: obudowy

v’ zabezpieczenie wykopOw przed zalaniem gvodyruntowa i z opaddw
atmosferycznych,

v" odwodnienie wykopow.,

Odbior polega na sprawdzeniu zgostiw dokumentagj projektows i specyfikacjami
technicznymi, waycia wiaciwych materiatdw, prawidtowaei montau, szczelnéci oraz
zgodndci z innymi wymaganiami ok&onymi w punkcie 6 ,Kontrola jakai robot”
niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonytdada powinny by ujete w formie
protokotéw i pisane do dziennika budowy.

8.3. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot ulegacych zakryciu podlegaj

v prawidtowa¢ wykonania wykopow, wyprofilowania dna wykopow oragkonania
podsypki pod rury kanalizacyjne oraz pagi@od studzienki,

roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,
wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich rodza|
wykonane komory,

wykonane proby szczelta kanalizacii,

D N N N NN

zasypany zagpzczony wykop.

Odbidr robdét ulegarych zakryciu powinien ydokonany w czasie umliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnpgstpu robot. Diugé¢ odcinka
podlegagcego odbiorowi nie powinna bynniejsza ni odlegtaé miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:

v' Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rrami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robat.

v Dane geotechniczne obejmcg: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiednigj
kategorii wedlug PN-B-02481:1998, wyniki badagruntow, ich uwarstwig
gtebokasci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony t@ead gruntowego
wedtug PN-81/B-03020, poziom wod gruntowych i pagahiniowych oraz okresowe
wahania pozioméw, stopieagresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia
warstw wodonénych.

v/ Stan terenu okéony przed przyspieniem do robot przez podanie znakéw
wysokaciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiggajo wzdha
i w poprzek trasy przewodu, a takprzekroje poprzeczne i przekrdj padiy terenu,
zadrzewienie.

v" Dziennik budowy.
v' Dokumenty dotycace jakdci wbudowanych materiatow.
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v' Dane okrélajace stwierdzenie konieczém przeprowadzenia baflaszczelnéci
odbieranego przewodu na eksfiltrgcfane okréajace dopuszczainobijetos¢ wod
infiltracyjnych.

Odbiér robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

v' sposobu wykonania wykopéw pod wadgm: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntows i z opadéw atmosferycznych,

v' przydatndci podtaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj ped}ostopi@
agresywnéci, wilgotnaci),

v' warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwosigrzchni terenu,
v/ zagsszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétino

v' podtaza wzmocnionego, w tym jego grudmd usytuowania w planie, ¢dnych
I glebokasci utozenia,

v jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcioz specyfikacjami technicznymi
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

v' utozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym,

v’ dtugcsci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania a@oénia rur
i prefabrykatow,

v szczelndci przewodow i studzienek na infiltragj
v' materiatow aytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Odbidr rob6t ulegagych zakryciu polega na sprawdzeniu zgadna dokumentagj
projektowa i specyfikacjami technicznymi,zycia wiaciwych materiatow, prawidiowgoi
montau, szczelnéci oraz zgodnéxi z innymi wymaganiami okéonymi w pkt. 6 ,Kontrola
jakaosci robot” niniejszej specyfikaciji. Wyniki z przepsadzonych badapowinny by ujete
w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.4. Przejecie czsci Robot

Jest to Przefie techniczne catkowitego przewodu po zakaeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sgraniczé dotyczcych diugdci badanego
odcinka przewodu. Przy odbiorzegézi Rob6t wymagane jest przedemie nasfpujacych
dokumentow:

v wszystkich dokumentéw wymaganych przy Pezij cz$ci Robot,
protokotéw wszystkich odbiorow technicznychegzowych,
protokotu przeprowadzonego badania szczgintatego przewodu,
swiadectw jakdci wydanych przez dostawcow materiatow,

NSRRI

dwéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej pra#wveo i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawngednostk geodezyja.

Przy Przsjciu naley sprawdz:

v’ zgodnd¢ wykonania z dokumentacj projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyazymi zmian i odsipstw od dokumentacji projektowej,

v' protokoty z odbioréw ogciowych i realizagi postanowié dotyczica usungcia
usterek,
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v' aktualnég¢ dokumentaciji

projektowej i
I uzupetnienia,

v’ protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

czy wprowadzono wszistkzmiany

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zakres prac do wykonaniagtacy podstaw ptatngci nalery przyjmowa& zgodnie
z obmiarem.

9.1. Zakres rzeczowy

Budowa kanatéw z rur PV&. 200 mm, w tym:

rozebranie nawierzchni drogi betonowej (trylinka)
rozebranie nawierzchni drogi asfaltowej (4 cm)
rozebranie nawierzchni kostki brukowej pod asfal{@étcm)
wykopy w gruncie kat. 1l - IV suchym, pod kanastudzienki
kanalizacyjne (15 %gcznie, 85 % mech.)

- wykopy wasko przestrzenne o szer. 1,0
umacnianie wykopoéw j.w. palami szalun. wraz z rorky
podsypka piaskowa gruko15 cm pod kanaty i studzienki
utozenie rurocigu z rur PVGr. 200 mm
obsypka ruroagu o gr 30 cm ponad wierzch rury
zasypanie 70 % ezci wykopdw gruntem rinoziarnistym
wraz z zagszczeniem
zasypanie pozostatych 30 %eéa wykopow gruntem rodzimym
wraz z zagszczeniem
transport nadmiaru urobku na odlegtalo 2 km
studzienki kanalizacyjn&. 600 mm z tworzywa sztucznego

Budowa przykanalikéw z rur PV&. 160 mm, w tym:

rozebranie nawierzchni drogi betonowej (trylinka)
rozebranie nawierzchni drogi asfaltowej (4 cm)
rozebranie nawierzchni kostki brukowej pod asfal{@édcm)
wykopy w gruncie kat. 1l - IV suchym, pod kanastudzienki
kanalizacyjne (15 %gcznie, 85 % mech.)

- wykopy wasko przestrzenne o szer. 0,9 - 125% m
umacnianie wykopéw j.w. palami szalun. wraz z réeky
podsypka piaskowa gruko15 cm pod kanaty i studzienki
utozenie rurocigu z rur PVGr. 160 mm
obsypka ruroagu o gr 30 cm ponad wierzch rury
zasypanie 70 % ezci wykopdw gruntem rinoziarnistym
wraz z zagszczeniem
zasypanie pozostatych 30 %eéa wykopow gruntem rodzimym
wraz z zagszczeniem
transport nadmiaru urobku na odlegtalo 2 km
studzienki kanalizacyjn&. 600 mm z tworzywa sztucznego
przebudowa odcinkéw poziomych instalacji wetvanych (5 szt.)
przebudowa pionéw kanalizacyjnych (5 szt.)

40,0 nf
562f
-62,5m

-182°8 m
-427,.8 M
-102,5m
-102,5 mb
-48,6 m

-81,3nt

-349m
-1479 h
- 7 kpl

9,9 nf
A2%F
-23,41h

-313,9 M
-72,8m

-80,5mb
-32,im

-57.0nt

-24.4
-101,2 fh
- 3 kpl
-35mb

-20 mb
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9.2. Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnepbejmuije:

10.

[1]
[2]

[3]
[4]

[5]

[6]
[7]

[8]
[9]

roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym ughienie istniejgcej kanalizacji
sanitarnej, wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej

dostarczenie materiatow;

wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozgaican wykopu;
zabezpieczenie wdzen w wykopie i nad wykopem;

przygotowanie podita wzmocnionego;

utozenie rur ochronnych na istraelym uzbrojeniu,

utozenie rur kanatowych;

wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

badanie szczeldoi kanatow;

wiaczenie do istnigrej kanalizacji sanitarnej wraz z jej udneeniem;
zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechniczn;
transport nadmiaru urobku;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiarow wymaganych
w Specyfikacji Technicznej;

PRZEPISY ZWI AZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oflenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie baedaie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodoeigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 921:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sziyca. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczanie wytrzynsalona wewgtrzne
cisnienie w statej temperaturze.

PN-EN ISO 178:2006 Tworzywa sztuczne. Oznaczanid eg/trzymatdciowych przy
statycznym zginaniu.

PN-EN ISO 6259-1:2003 Rury z tworzyw termoplastyeh. Oznaczanie
wiasciwosci mechanicznych podczas roggania. Czsé 1.
Ogolna metoda badania.

PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw termoplastyadny Skurcz wzdtny.
Metoda i warunki badania.

PN-EN 545:2006 (U) Rury, ksztattki i wyposmie zzeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do ruroeigdbw wodnych. Wymagania i metody bada

[10] PN-EN ISO 178:2006 Tworzywa sztuczne. Oznaczakagcwosci przy zginaniu.
[11] DIN 53758 Badania prefabrykatéow z tworzyw sztuainy Kroétkotrwata

préba cénienia szczytowego w rurach.

[12] DIN ISO 175 Tworzywa sztuczne. Okkenie skutkdéw dziatania ciektych

srodkow chemicznych wgtzapc wodk.

[13] PN-EN 10208-2:1999 Rury stalowe przewodowe dla gwdpalnych. Rury o klasie

wymaga B.

[14] PN-ISO 8062:1997  Odlewy. System tolerancji wymiayolwi naddatkéw na obrobk

skrawaniem.
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[15] PN-ISO 8062:1997/Ap1:1998 Odlewy. System toleramgjmiarowych i naddatkdw na
obrdéble skrawaniem.

[16] PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalpae.

[17] PN-B-01700:1999 Wodogyi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewrgtrzna.
Oznaczenia graficzne.

[18] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne.

[19] BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skiladniki dmt. Wymagania
techniczne.

[20] BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masypiowe].

[21] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Skiladniki betw. Wymagania
techniczne.

[22] PN-EN 206-1:2003+/A1:2005+/A2:2006+/Ap1:2004 Bet@rs¢ 1. Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodni.

[23] PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speayjfikgpobierania probek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

[24] PN-EN 13139:2003+/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

[25] PN-EN 13043:2004+/AC:2004 Kruszywa do mieszanek tunbicznych i
powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

[26] PN-EN 12620:2004+/AC:2004 Kruszywa do betonu.

[27] PN-EN 197-1:2002+/A1:2005 Cement. &z 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczce cementow powszechnegoytku.
[28] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budiotwie. Konstrukcje

betonowe ielbetowe. Nazwy i ok&enia.

[29] PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczrodejowy i polistyrenowy.

[30] PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ndrekie karbowane
z niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

[31] PN-B-12040:1998+/Az1:2004 Wyroby budowlane cecame. Rurki drenarskie.

[32] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metodyahad

[33] PN-B-24620:1998+/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwaasfaltowe stosowane na
zimno.

[34] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaka zagszczenia gruntu.

[35] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngnm¥gania i badania.
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