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Profilowana kineta z betonu B-15
Ptyta betonowa gr. 25 cm. B-1S 250 250
1zolac jo 0l
Chudy beton B-7,5 gr. S cm.
Obetonowanie Podsypka piaskowa_gr. 20 cn. Glina plastyczna lub bentomat
kaskady B - 10 w gruntach nawodnionych
Wariant z pierscieniem odciaza jacym
Schemat wezta spadowego
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: s 1. Kréciec bosy PVC L = 0,4 m
o 2. Kréciec kielichowy PVC L = 0,4 m
2 7/ 3. Tréjnik PVC 87°
", 2 I 4 4, Kotano PVC 88,5°
= /—/_ S. Kréciec bosy PVC L = zmienne
7 N—
:7/2\ Komora studzienki
OZNACZENIA : UWAGI !
1. Na sciany zewnetrzne i wewnetrzne po uszczelnieniu
1. Wtaz wg PN - 87/H - 74051 styk6w kregbw zaprawa z cementu szybkosprownego naniesc¢ :
- typ C, 0, W 250 kN - na poses jach - hydrostop lub ceresit
- typ D, O 400 kN - w drodze - bitizol 2R + 2 Pg
2. Podbudowa pod wtaz z cegty klinkierowej 2. W przypadku wystapienia Qif‘ur\a‘aéw nawodnionych
na zoprawie cementoeej B = 0 + 28 cm gr. podsypki powinna wyn?st cn
3. Rzedne N; i Np wg. profilu podtuznego kolektora
3. Ptyta prefabrykowana PP-180/60 \ \ , .
4. Ptyta prefabrykowana PP-144/60 (wariant) 4 Wyniary D, DI, M sa wymiarani zniennyn
) .y .p ) y ) warian S. Wymiary Dzl, Dz2, Dz3, Dz4 - wg. profilu podtuznego kolektora
S Pierscief odciaza jacy 6. Kinete murowana mozna zastapi¢ prefabrykowanym
6. Kregl zelbetowe h = 30 + 60 cm kreglem zelbetowym z dnem
7. Stopnie ztazowe zeliwne wg. PN - 64/H - 74088 7. Wyniary bez miana podano w mininetrach
8. Tule jo szczelna Wavin
Schemat studni kanalizacyjne]
81200 betonowe]




