Spis tresci:

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI -2
2. LOKALIZACJA -2
3. OPIS OBIEKTU

3.1 DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE -2,3

3.2 ZESTAWIENIE FUNKCJI POMIESZCZEN, POWIERZCHNI

| WSKAZNIKOW TECHNICZNYCH -3
4. EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU -3,4
5. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH -4
6. ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT
ROZBIORKOWYCH -4
7. GOSPODARKA ODPADAMI -5
8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA -6,7

9. ZALACZNIKI

- SYTUACJA, w skali 1:500 ZAL. NR 1

- RZUT PRZYZIEMIA, w skali 1:50 ZAE. NR 2

- ELEWACJE, w skali 1:50 ZAL.NR 3

- INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA ZAL. NR 4



» Projekt” — ,Projekt rozbidrki budynku szaletu njekiego”

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji sg roboty rozbiorkowe budynku szaletu miejskiego.
Rozbiorka obiektu zwigzana jest z koniecznoscia uporzgadkowania istniejgcego
zagospodarowania srodmiescia m. Gluchotazy. Wiascicielem nieruchomosci, na ktorej
usytuowany jest budynek szaletu miejskiego jest Gmina Gluchotazy. Teren po wykonaniu
prac rozbidrkowych obiektu zostanie utwardzony kostkg granitowa.

2. LOKALIZACJIA

Teren rozbidrki to nieruchomos¢, oznaczona numerem ewidencji gruntéw 564,
usytuowana w kwartale ulic: Korfantego, Rynek, Batorego, PIl. Basztowy w Gluchotazach.
Obszar, na ktérym usytuowany jest obiekt szaletu miejskiego to teren scistego srédmiescia
Gluchotaz, zabudowany obiektami mieszkalno-ustugowymi o charakterze statym, a takze
obiektami ustugowymi o charakterze tymczasowym. Wnetrze podwdrzowe, na ktorym
Zlokalizowany jest obiekt przeznaczony do rozbiorki zagospodarowane jest w sposob
nieuporzadkowany. Potrzeba wiasciwego zagospodarowania tej przestrzeni zdecydowata o
koniecznosci likwidacji obiektow dysharmonizujacych z otaczajgca, historyczng zabudowsa.
Budynek szaletu miejskiego, jako obiekt wolnostojacy, usytuowany jest w bezposrednim
sgsiedztwie granicy nieruchomosci, w zwigzku z czym, jego likwidacja, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji Starosty Powiatu Nyskiego o
pozwoleniu na rozbioérke.

Dla obszaru, na ktérym zlokalizowany jest obiekt szaletu miejskiego Gmina
Gluchotazy posiada opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego
Miasta, obejmujacego Rynek i tereny przylegle zawarte miedzy rzeka Bialg Gluchotaska, a
ulicami Wiadystawa Sikorskiego, Bohaterow Warszawy, Marii Curie — Sktodowskiej w
Gtuchotazach, uchwalonego przez Rade Miejskg w Gtuchotazach uchwatg nr XLVI1/302/98 z
dnia 16.06.1998r., teren na ktdrym zlokalizowany jest budynek szaletu miejskiego to obszar
zabudowy mieszkalnej rodzinnej lub zbiorowej, z dopuszczeniem nieucigzliwych ustug, na
ktérym obiekty kolidujgce z planowanym sposobem zabudowy i zagospodarowania tego
terenu przeznacza sie do wyburzenia.

3. OPIS OBIEKTU
3.1 Dane konstrukcyjno — materiatowe.

Budynek szaletu miejskiego to obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny, nie
podpiwniczony, kryty stropodachem ptaskim, wykonany w technologii tradycyjnej.

Fundamenty — zelbetowe,

Sciany fundamentowe — gr. 38cm, murowane z cegly petnej na zaprawie
cementowej,

Sciany przyziemia — gr. 38cm, murowane z cegly dziurawki, na zaprawie
cementowo — wapiennej,

Sciany dzialowe — grubosci 12cm, murowane z cegly dziurawki, na zaprawie
cementowo-wapiennej,

Stropodach — dwuspadowy, prefabrykowany, kryty papa,
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Tynki i okladziny wewnetrzne — wapienno—cementowe/ptytki ceramiczne,
Tynki zewnetrzne — cementowo—wapienne,

Obrébki blacharskie — blacha ocynkowana,

Instalacje — elektryczna, wodno-kanalizacyjna,

Stolarka okienna i drzwiowa — PCV,

Wentylacja — grawitacyjna,

3.2 Zestawienie funkcji pomieszczen budynku, powierzchni i wskaznikow
technicznych

1. Przedsionek nr 1 - 2,20m?
2. Przedsionek nr 2 - 1,45 m?
3. Pomieszczenie sanitarne dla kobiet - 7,24 m?
4. Pomieszczenie sanitarne dla mezczyzn - 10,40 m?
5. Pomieszczenie socjalno magazynowe - 6,70 m?
llos¢ kondygnaciji podziemnych -0

llos¢ kondygnaciji nadziemnych -1
Wysokos$¢ obiektu - 325 m
Powierzchnia uzytkowa - 28,00 m?
Powierzchnia zabudowy - 44,29 m?
Powierzchnia catkowita - 44,29 m?
Kubatura - 143,94 m®

4. EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU.

Budynek szaletu miejskiego, zrealizowany zostat w latach siedemdziesigtych.
Obiekt od momentu oddania do uzytkowania funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Z uwagi na to,
iz obiekt w trakcie jego funkcjonowania poddawany byt okresowym przegladom i remontom
budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Fundamenty — brak widocznych oznak utraty nosnosci konstrukcji,

Sciany fundamentowe — brak widocznych oznak utraty no$noéci konstrukcji,

Sciany przyziemia — brak zawilgocenia oraz widocznych oznak utraty nosnosci
konstrukcji — stan techniczny dobry,

Sciany dziatowe — brak widocznych oznak utraty no$nosci, zawilgocenia oraz
zniszczenia — stan techniczny dobry,

Stropodach — brak widocznych oznak utraty nosnosci konstrukcji — stan techniczny
dobry,

Tynki i oktadziny wewnetrzne — stan techniczny dobry,
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Tynki zewnetrzne — stan techniczny dobry,
Obrobki blacharskie — stan techniczny sredni — wymagana konserwacja
Instalacje — elektryczna, wodno-kanalizacyjna — brak oznak uszkodzen,

Stolarka okienna i drzwiowa — stan techniczny dobry.

Z uwagi na to, iz decyzja w sprawie rozbiorki obiektu nie jest uwarunkowana jego
stanem technicznym, a wytacznie wzgledami zwigzanymi z porzgdkowaniem przestrzeni
publicznej, stan techniczny obiektu okreslony zostat w celach informacyjnych.

5. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
- zabezpieczenie i oznakowanie placu rozbiérki

- odciecie zasilania elektroenergetycznego oraz wodnego

- demontaz wyposazenia budynku — armatury,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozbiorka $cian dziatowych,

- rozbidrka pokrycia dachu oraz obrobek blacharskich,

- rozbidrka konstrukcji stropodachu,

- rozbiorka $cian konstrukcyjnych budynku,

- rozbidrka posadzki i podbudowy posadzki budynku,

- rozbidrka $cian fundamentowych i taw fundamentowych obiektu,
- wywdz materiatdw porozbiérkowych i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

6. ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Podstawa prawna: Roz. MP i PS z 26. 09.97 roku w sprawie ogolnych warunkéw bhp Dz U z
1997 roku nr 129 poz. 844 oraz Roz. M| z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych, a w szczegolnosci:
- teren, na ktorym odbywa sie rozbiorka nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi,
- przed rozpoczeciem robot nalezy odigczy¢ od obiektu zasilanie elektryczne oraz
wodne,
- pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.
- 0soby prowadzace prace rozbiorkowe powinny by¢ zaopatrzone w odziez robocza,
hetmy, okulary i rekawice,
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub
usuwania sie innego,
- podczas wiatru o predkosci powyzej 10m/s nalezy roboty wstrzymac,
- W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione,
- do usuwania gruzu nalezy zastosowac zsypy pochyite lub rynny zsypowe.
- obalanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione,
- na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikow.
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7.GOSPODARKA ODPADAMI

Rozbiorka obiektu budowlanego generowaé bedzie powstawanie odpadow.

Przyjeta metoda rozbiorki obiektu — metoda reczna, moze spowodowac¢ mozliwosc
odzysku czesci materiatu, a tym samy znaczace zmniejszenie ilosci odpaddw.

Wytwarca i posiadaczem odpadow bedzie wykonawca rozbiérki, na ktérym bedzie
cigzyt obowigzek wiasciwej organizacji gospodarki odpadami, czyli gromadzenie odpaddw,
oraz ich przetrzymywanie do momentu ich przekazania odbiorcy odpadéw.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Budynek szaletu miejskiego,
Gluchotazy, ul. Korfantego, dz. nr 564

INWESTOR: Gmina Gluchotazy, 48-340 Gluchotazy,
Rynek 15
PROJEKTANT: Alina Banach

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- zabezpieczenie i oznakowanie placu rozbiérki

- odciecie zasilania elektroenergetycznego i wodnego
- rozbidérka poszczegoélnych elementow budynku

- uporzadkowanie placu budowy

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

OBIEKTY ISTNIEJACE — budynek szaletu miejskiego, usytuowany w bezposrednim
sgsiedztwie granicy dziatki

OBIEKTY PROJEKTOWANE — brak

3. WSKAZANIE ELEI\/_IENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowej posesji nie istniejg elementy jej zagospodarowania, ktdre mogtyby
stwarzac nietypowe zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas rozbiérki przedmiotowej inwestycji wystapig wytacznie typowe dla rozbiorki recznej
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — prace na wysokosci 3,5 m
Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogace wptyng¢ na zagrozenie:

- réznorodnos¢ wykonywanych prac na placu budowy

- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych
- zly stan maszyn i urzadzen technicznych

- niskie kwalifikacje pracownikéw

- brak koordynaciji prac i prawidtowego nadzoru

- pospiech, w tym akordowy system pfac

- praca w nadgodzinach, oszczednosc¢ na zabezpieczeniach

- lekcewazenie zagrozen przez pracownikow i nadzor

- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy

- brak systeméw zarzgdzania bhp.
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem realizacji rozbiérki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania. szkolenie pracownikéw przeprowadzi¢ zgodnie
z:

Dz. U.z 1996 r. Nr 62, poz. 285, z pézn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z:
Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z pézn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz. U.z 1998 r. Nr 115, poz. 744, z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadkdw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a
takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy.
Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401, z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Dz. U.z 1954 r. Nr 13, poz. 51, z pézn. zm.
Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikow.
Dz. U.z 1999 r. Nr 80, poz. 912, z pézn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313, z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
Dz. U.z 1996 r. Nr 62, poz. 288, z pézn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktdre powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby.



