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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu

Specyfikacja techniczna - odnost sio wymaga technicznych dotyezych wykonania
i odbioru robot, ktére zostanwykonane w ramach zadania ,Modernizacja ulic icpla
w centrum Ghuchotaz (ulice: Batorego, plac peaayy ul. Batorego i Korfantego)”.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotycce
wykonania uzbrojenia w siewodochgowa ulic iplacow w centrum Gtuchotaz (ulica:
Batorego i plac pomdzy ul. Batorego i Korfantego). Jest te¢@z przedstwzigcia zwhzana
z modernizagj i budowg nawierzchni w w/w ulicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipmetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji budowy sieci wodagowej obejmujcej plac pomgdzy ul. Batorego
i Korfantego i ulie Batorego.

1.3. Zakres robét objetych specyfikaci techniczm

Krotki opis inwestycji :

Obszar inwestycji obejmagy rejon srédmiecia w w/w obebie posiada uzbrojenie
w sieci wodocigowa $r. 80-150 mm, kanalizacji sanitarnefrednicy 200 mm
i og6lnosptawnejr. 200-1000 mm.

Przewody wodoagowe & w ztym stanie technicznym — zarugte przekroje i cgsto
ulegap awariom — wymagajwymiany.

Teren inwestycji posiada taé& uzbrojenie gazowe, energetyczne i telekomunika&cyj
oraz d@wietlenie ulic.

Sie¢ wodochgowa zaprojektowana zostata w zakresie:

- sieci rozdzielczych,

- przylaczy wodociagowych.

Zakres specyfikaciji:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wymias sieci wodocigowe;j:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montaowe,

- odwodnienie wykopow,

- préba szczelriai,

- kontrola jakaci.

Roboty w obegbie istnieapcych ulic naley prowadzé zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy. Nadoe naley aktualizowg& oznakowanie
I zabezpieczenie robot

Na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robkkad# przendne mostki
przejazdowe. W trakcie prowadzenia robot w pasigohvym leda one oznakowane zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji robot.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S% sgodne z wiciwymi obowkzujacymi przepisami
oraz Specyfikag] Technicza ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanitarna w rejor§eddmieicia
Gtuchotaz”.

1.5. Wyszczegolnienie i opis rob6t tymczasowych oraz pecaowarzyszcych

WyszczegOlnienie robét tymczasowych:

- umocnienie wykopow,

- odwodnienie wykopow.

Wykaz i opis prac towarzyseych:

- organizacja ruchu:

- likwidacja organizacji ruchu,

- geodezyjne wytyczenie obiektow,

- obstuga geodezyjna w trakcie robot,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

-préby szczelnii.

Zakres rzeczowy robot tymczasowych i towarzggzh przedstawiono w pkt. 5
niniejszej specyfikaciji.

Definicje i opis rob6t tymczasowych oraz prac taxyamcych podano w Specyfikacii
Technicznej ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanitarna womig Srodmiecia Gtuchotaz” oraz
w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

1.6. Ogodlne informacje o terenie budowy

Wymagania og0lne przedstawiono w Specyfikacji Téoimej ST-S-01.01
,Kanalizacja sanitarna w rejonfrédmiecia Gtuchotaz”.

Teren budowy ograniczonytizie do pasa drogowego, w ktorym budowaedeie si€
wodochgowa oraz cgciowo na posesjach w aftnie pasa o szeroko okoto 10-12 m
wzdtuz budowanych przyczy.

Teren budowy po jej zakezeniu musi zostaprzywrocony do stanu pierwotnego, a za
ewentualnie wyrzdzone szkody Wykonawca wyptaci poszkodowanym odsakanie.

Zaplecze budowy natg zorganizowad w poblizu terenu budowy w uzgodnieniu
z zamawiaicym i Inspektorem Nadzoru oraz \éticielem terenu pod zaplecze.

1.7. Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamowie

kody nazwy

451 Przygotowanie terenu pod budgw

742 Ustugi doradcze dotyaze architektury, isynierii, budowy i podobne
452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplétnpbiektow

budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

4523 Roboty budowlane w zakresie budowy ruagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostradg, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu

452313 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw i rurocagow
do odprowadzanigciekéw
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczce materiatow

Wykonawca zobowzany jest:

v dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji gemjevej i specyfikacii
technicznych,

v’ stosowa& wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipde deklaracje
zgodndci z nornmy lub Aprobai Techniczm, odpowiadajce obowizujacym
przepisom,

v' powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanyatbdtach pozyskania materiatdw
przed rozpooziem dostawy i uzyskgego akceptagj

2.1.1. Rury

Rury przewodowe. Nalezy stosowa rury cinieniowe z PE-HD klasy PE 100 na
cisnienie 1,0 MPa (PN 10) @ednicy DN 110 mm, DN 63 mm dla sieci wodmuwej i DN
40 mm oraz DN 32 mm dla pragkzy hczone metog zgrzewania doczotowego. Materiat:
PE-HD — wyhcznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza siosowania surowca z odzysku —
regranulatu.

Ksztattki. Ksztattki z PE-MD do rur énieniowych o odpowiednich parametrach jak
dla rur.

2.1.2. Studzienka pohczeniowo pomiarowa

Zaprojektowano studnie pmizeniowo pomiarow betonovy o srednicy wewrtrznej
1200 mm na przykzu do fontanny.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne nalg wykona& z kregbw betonowych ze szczelnymi
przegciami dla rur odpowiednio dla dobranego systemu rur

Wiazy naley wykona jako zeliwne o wytrzymatéci 12,5 kN.

2.1.3. Armatura i ksztattki zeliwne

Armatura:

- zasuwa kotnierzowa typu E DN 100
migkkouszczelniajca zasuwa klinowa zeliwa sferoidalnego; kotnierze zwymiarowane
zgodnie z EN 1092-2 (DIN 28605)

- trojnik zeliwny kotnierzowy T DN 100
kotnierze zwymiarowane wg EN 1092-2; owierceniendtadowe wg DIN 2501 —
PN 10 (PN-84/H-74101-25)

- krdciec jednokotnierzowy FW DN 100 (PN-84/H-74100)-2

- kieliszek EW DN 100 (PN-84/H-74101-28)

- kotnierz specjalny ISO do rur PE 110mm réwny
z zeliwa szarego; kotnierz owiercony zgodnie z DIN 250PN 10

- kotnierzslepy DN 100 (PN-84/H-74101-30)

- nawiertka z kotnierzem do nawiercania do rur PEP8d.6 zzeliwa sferoidalnego
110/63, 110/40, 110/32 (rura/pragk)
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Zestaw hydrantowy:
- zeliwny hydrant nadziemny HN 80, sztywny

- zasuwa kotnierzowa typu E DN 80
migkkouszczelniagjca zasuwa klinowa zeliwa sferoidalnego; kotnierze zwymiarowane
zgodnie z EN 1092-2 (DIN 28605)

- trgjnik zeliwny kotnierzowy T redukcyjny DN 100/80
kotnierze zwymiarowane wg EN 1092-2; owierceniedtadowe wg DIN 2501 —
PN 10 (PN-84/H-74101-25)

- kréciec dwukotnierzowy ksztattka FF 80
z zeliwa sferoidalnego zgodne z EN 545, owierceniaddedowe wg DIN 2501 — PN 10

- tuk kotnierzowy 90° ze stopkDN 80
z zeliwa sferoidalnego zgodne z EN 545, owierceniaddedowe wg DIN 2501 — PN 10

2.1.4. Piasek na podsypk i obsypke rur

Piasek na podsyghk obsyple rur powinien odpowiadaPN-EN 13043:2004, PN-EN
13043:2004/AC2004

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny dygodne z wymaganiami oldenymi
w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobaxeiny do:

- dostarczenia materialdw zgodnie z wymaganiami dpeyji technicznych,

- stosowania materiatdbw produkcji krajowej lub zadgranej, posiadagcych aprobat
techniczia odpowiednich instytutéw badawczych,

- poinformowania Inspektora przed rozpeciem dostaw o proponowanycirodtach
materiatdw oraz uzyskania zgody Inspektora.

2.1.5. Materialy izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powyondpowiadd PN-B-30150:1997.
Lepik asfaltowy wedtug PN-B-24625:1998.

2.2. Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerilo czasu gdydola one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zaysaczeniem, zachowaty swojakos¢
i wkasciwos¢ do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatogdabzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem NedZab poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

Wszystkie wyroby naley uktad& wedtug poszczegdlnych grup, wietko i gatunkow
w sposéb zapewnigjy stateczng& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdblnych stoséw lub
pojedynczych elementow z uwzdhieniem wysokéci skiadowania okrdonej przez
Producenta. Powierzchnia sktadowania powinng bywardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwdd sanitarnych i opadowych.

2.2.1. Rury i ksztattki, armatura

Rury z PE dosrednicy 90 mm produkowanea sw zwojach o érednicy kegu
nawojowego nie mniejszegozn5 x D i nie mniejszego hi60 cm. Pakiet taki sgly jest
taSma ktora nie powoduje uszkodzenia powierzchni rury.
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Rury o srednicy powyej 90 mm produkowaneag sy odcinkach prostych o diuga
montaowej w przedziale 6-12 metrow. Mady¢ pakowane pojedynczo lub paletowane
w wiazki. Konce rur g zabezpieczone gapkami (deklami) odpowiednigyednicy. Rury z
PE naley skladow& w potazeniu poziomym na ptaskim i rownym podto (dotyczy to
odcinkéw prostych jak i w zwojach). Odcinki prostalery sktadowa& na podkiladach
drewnianych lub z innego materiatu nie powadego uszkodzenia rur, 0 szerékonie
mniejszej nt 0,1 metra i w odgpach 1-2 metréw. Rury w &gach sktadowana podktadach
jak wyzej, pokrywajicych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania.

Wysoka¢ sktadowania rur PE nie powinna przekracxeysokaci 1 metra dla rur
w odcinkach i 1,5 metra dla rur w zwojach.

Rury w trakcie skladowania powinny dyhronione przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych. Dopuszcza sktadowanie rur w otwartych magazynach jednak nie
diuzej niz 12 miesgcy.

Przy pracach przetadunkowych najlestosowé& odpowiednie podrimiki i dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy unieliwdajace zaciskaniu silin na rurach. Naley
przy tego typu pracach stosaoilay migkkie.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rovinid przetaczanie i wleczenie.

Armatura, zabezpieczona przed wewmnym zanieczyszczeniem, powinna ¢by
skladowana w pozycji uniemlwiajacej zbieranie siw niej wody. Armatug przechowywa
zgodnie z instrukaj producenta. Zasuwy i przepustnice powinny bgsciowo otwarte lub
uchylone.

2.2.2. Kruszywo

Wymagania — zgodnie z ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanit w rejonieSrédmigcia
Gtuchotaz”.

2.2.3. Cement

Wymagania — zgodnie z ST-S-01.01 ,Kanalizacja sané w rejonieSrodmiescia
Gtuchotaz”.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Wymagania — zgodnie z ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanit w rejonieSrodmigcia
Gtuchotaz”.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania sieci wodocjgowych

Do wykonania zamierzZeinwestycyjnych wymagany jest negtijacy sprz:t:
zurawie budowlane samochodowe,
koparki o pojemnézi tyzki 0,25 - 1,20 m,
spycharki kotowe lub gsienicowe 75 i 100 kM,
koparko — tadowarki kotowe o pojemsmb tyzki 0,25nT,
rowniarka samojezdna 100 kM,
ubijak spalinowy 200 kg,
podbijak drewniany,
pozostaly spra do zagszczania gruntu,
wciagarki rczne,
wciggarki mechaniczne,
samochody skrzyniowe,

AN N N N NN N N NN
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samochody samowytadowcze 5ti 5-10t,

sprzarke powietrza spalinow4 — 5 ni/min.,

beczkowozy,

pompy odwadniace, szalunkiscianki szczelne,

Obcinarka do rur lub pita z szablonem,

Zgrzewarka - powinna speti@astpujace minimalne wymagania:

- przyrzady mocujce winny dawé mazliwos¢ unieruchomienia e#ci wraz ze
stopniowym zaciskaniem, jednakbez uszkodzenia ich powierzchni,

- W urzdzeniu powinna by mazliwos¢ obrébki widrowej czét zamocowanych
czes$ci z zachowaniem ich réwnolegio,

- maszyna powinna posiadatabil budowe, by wystpujace podczas procesu
zgrzewania nageenia nie powodowaty deformacji maych niekorzystny wptyw na
przebieg operacji,

v pozostaly niezé&dny sprzt techniczny.

ASANENENENEN

4. TRANSPORT

Transport rur i ksztattek nie by prowadzony dowolnymérodkami transportu jednak
ze wzgkdu na specyfik towaru najczsciej odbywa sj transportem samochodowym. Jest on
uregulowany odnimymi przepisami ruchu kotowego na drogach publicimy

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur z PE nalgy przy transporcie zachowywa
nastpujace wymagania:

-przewéz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi
0 odpowiedniej dtugii,

-przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sidbywa przy temperaturach
powietrza w przedziale od + 5°C do +30°C,

- podczas prac przetadunkowych, rury nie maleuca,

-transport rur nie pakietowanych: w samochodzigy rpowinny by ukladane na
rownym poditau na podktadach drewnianych o szerkakao najmniej 10 cm i gruBoi co
najmniej 2,5 cm - ulonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone peaggsowaniem
przez podiaenie tektury falistej i desek podntauchy spinajce bocznesciany skrzy
samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniedokiej warstwy rur mina dokona
za pomog kotkéw i klinéw drewnianych. Na rurach nie wolnzpwozt innych materiatow,

-rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostyelk j w zwojach nie mag by¢
rzucane i przeggane po podtau, lecz musz by¢ przenoszone,

-bezpieczny i prawidtowy transport rur to przedezysskim podparcie tadunku na catej
dhugcici, odpowiednie jego zabezpieczenie przed przeroesiem si,

-w trakcie zatadunku i roztadunku przyyeiu zurawi naley stosowa liny migkkie np.
nylonowe, bawetniano - konopne czy z tworzyw sztych. Nie wolno stosowa
metalowych lin i facuchow.

Rury dostarczane powinny &ylo odbiorcy w fabrycznych opakowaniach (pakietach)
co zapewnia odpowiednie zabezpieczenie podczasiskémnia, zatadunku i transportu.
Nalezy zapewnt im odpowiednie ptaskie utenie i zabezpiecZyprzed przemieszczaniem
sig.

Armatur transportowa zgodnie z instrukcjami producentéw.

Pozostale wymagania zgodnie z ST-S-01.01 ,Kanghzaganitarna w rejonie
Srodmiecia Gluchotaz”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji
i harmonogram robo6t uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakich ¢ola wykonane sieci
wodochgowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

451 Przygotowanie terenu pod budepw
742 Ustugi doradcze dotyaze architektury, iaynierii, budowy i podobne
742332 Geotechniczne ustugiignieryjne

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokd@ciowych

Podstaw wytyczenia trasy wodoggu stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz
specyfikacja techniczna ST-S-01.01 ,Kanalizacja itsama w rejonie Srodmieicia
Gtuchotaz”.

Zakres rzeczowy:

- dhugci¢ trasy wodocigu -0,152 km
- dlugai¢ przylaczy wodocagowych -0,059 km

5.2.2. Usunigcie elementéw drog
4523314 Roboty drogowe

Usunkcie elementéw drog, itp. wykotia zgodnie ze specyfikagj techniczi
ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanitarna w rejosrédmiescia Gtuchotaz”.
Zakres rzeczowy:

sie¢ wodochgowa

- rozebranie nawierzchni drogi betonowej (trylinka) - 38,4 nf
- rozebranie nawierzchni drogi asfaltowej (4 cm) 447 nt
- rozebranie nawierzchni kostki brukowej pod asfalf@éthcm) -44,7 nf
przylacza wodocigowe

- rozebranie nawierzchni drogi betonowej (trylinka) -6,3 nf
- rozebranie nawierzchni drogi asfaltowej (4 cm) 18;0 nf
- rozebranie nawierzchni kostki brukowej pod asfalféthcm) -18,0 nf
- rozebranie nawierzchni chodnika betonowego 9,9-nf

Ocena stanu technicznego budynkowPrzed rozpocxiem robot Wykonawca dokona
oceny stanu technicznego budynkow pgoloych w odlegtéci mniejszej ni 8 m.
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5.3. Roboty ziemne

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplétnpbiektow
budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

5.3.1. Wykopy
Zakres rzeczowy:

sie¢ wodochgowa 30,5 mb

- Wykopy wykonane mechanicznie 37,67 m
- Wykopy liniowe z ecznym wydobyciem urobku 6,65 nt
roboty we wspolnym wykopie z kanalizaganitara 121,5 mb

- Wykopy wykonane mechanicznie 96,31 nt
- Wykopy liniowe z gcznym wydobyciem urobku 17,0 n?
przylacza wodocigowe 59,0 mb

- Wykopy wykonane mechanicznie 73,87 m
- Wykopy liniowe z ecznym wydobyciem urobku 13,04 nt

Wykopy przeprowadzane w bliskiej odleggo od projektowanej kanalizacji sanitarnej
powinien zost& wykonany wspélnie z wykopem kanalizacji sanitarrgzeroké¢ takiego
wykopu powinien wynosi0,60 m.

Roboty ziemne zwizane z budow sieci sanitarnych z tworzyw sztucznych, powinny
by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i obg&mjacymi normami. Przed przygiieniem do
robot Wykonawca dokonaeznej odkrywki istniejcego uzbrojenia, poza miejscami kolizji
Z uradzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dukatacy projektovy
i specyfikacy technicza ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanitarna w rejonkrodmigcia
Gtuchotaz”.

Rury z tworzyw sztucznych - tworzywa gpystego, uktadane w ziemi, pod wptywem
obciazenia gruntem - zasypkvykopu, podlegaj deformacii.

Zastosowano dwa rodzaje wykopdéw -asko-przestrzenne, @cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych oraz@anach skarpowych bez obudowy, jednak do @&nego
poziomu. Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczegigan jest uzakeniono od istnigjcych
warunkéw lokacyjnych, gbokasci wykopu i warunkow hydrogeologicznych.

W nawhzaniu do wymagabhp, zastosowano niezatee od rodzaju gruntu wykopy
waskoprzestrzenne o pionowyasianach odeskowanych o szerégodna wykopu 0,9 m
i rozpartych dla przebiegu w istraejych drogach. Przy przgjach pod przeszkodami,
zastosowano meted przekopu. W przypadku prowadzenia robdt ziemnyarzem
z kanalizacja sanitasinponizej posadowienia przewodu wodggowego zastosowano wykop
waskoprzestrzenny €cianach pionowych odeskowanych szczelnie dla moatego
rownolegle kanalu sanitarnego. Szer@kowykopu wspdlnego 1,6 m. Do celéw
kosztorysowania przgfo dla sieci wodoaigowej zwkkszenie wykopu pod kanalizaci
0 0,60 m do gibokasci wykopu jak pod samsiet wodochgowa.

Glebokas¢ ukiladania sieci przgjo zgodnie z PN-B-10725:1997 ,Wodagi.
Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze". Przyiaymrzewodow winno
by¢ rowne gébokasci przemarzania powkszonej o 0,40 m. Zgodnie z PN-81/B-0302 teren
objety opracowaniem znajduje ¢siw strefie przemarzania do etokcsci 1,0 m. Sid
gtebokas¢ uktadania przewoddw wyniesigednio 1,00 + 0,15+ 0,40 = 1,55 m. Z uwagi na
mozliwos¢ wystpienia w poziomie posadowienia gruntdw spoistycteprody przewidziano
uktad& na podsypce piaskowej gruden 15 cm, sid catkowita gébokas¢ wykopdw wyniesie
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1,70 m. W projekcie przgjo podsypk na catej dtugéci przewodow oraz obsypkdo 30 cm
ponad wierzch rur.

W wypadku wysipienia lokalnych gczea nalery zastosowaodwodnienie wykopow.

Przed przysipieniem do rozktadania wykopu najedoktadnie rozpozracah tras
wzdtwz wytyczonej osi, przygotowa punkty wysokéciowe, a kotki wyznaczage &
rurociagéw, zabezpieczyswiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i adkm
urobku.

Wykopy naley rozktad& od strony paiczenia z istniejca siecih. Rozktadanie wykopu
ciagtego wgskoprzestrzennego odbywa; girzez utaenie bali lub wyprasek stalowych po
obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzeddiegiciciach, stanowicych wyrobisko
wykopu.

5.3.2. Zabezpieczenie wykopu i urgdzen obcych

Zakres rzeczowy:

- pomost drewniany dla utrzymania ruchu pieszych 1 szt.
- oznakowania drég na czas prowadzenia robo6t 1 kpl.
sie¢ wodochgowa
- umacnianie wykopow palami szalun. 103,7 nf
- oznakowanie trasy wodagu utczonego w ziemi

tasma z tworzywa sztucznego 152,0 m
przylacza wodocigowe
- umacnianie wykopow palami szalun. 200,6 nf
- oznakowanie trasy wodagu utczonego w ziemi

tasma z tworzywa sztucznego 59,0 m

W czasie wykonywania koparkwykopow waskoprzestrzennych nalg wykonywa
obudowe wytacznie z zabezpieczonej @ei wykopu lub zastosowa obudowe
prefabrykowan, z uzyciem wczeniej przewidzianych ugdzer mechanicznych.

Jezeli wykop osagnie gkbokas¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalewykona
zejgcie (wegcie) do wykopu. Odlegks pomigdzy zefciami (wegciami) do wykopu nie
powinna przekracza20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po roaplororaz
przemieszczanie oséb gdzeniami stdacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoezie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jegadowy.
Wykop przykrg¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemrdki transportu
urobku powinny by zatadowane powej gornej ich krawdzi. Sktadowanie urobku,
materiatéw i wyrobow jest zabronione w odlegtomniejszej ni 0,6 m od krawdzi wykopu,
jezeli sciany wykopu s obudowane oraz jeli obchzenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy. Rucfrodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbyveie
poza granig klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypyavaobudowanych
wykopow zabezpieczenie naledemontowé od dna wykopu i stopniowo usudge, w miae
zasypywania wykopu. Zabezpieczeniezma usuwd jednoetapowo z wykopow wykonanych
na gkbokadsci nie wickszej nz 0,3 m. W czasie wykonywania robét ziemnych nie jpow
dopuszczéa sie do tworzenia s nawisOw gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by
ustawiona w odlegkei od wykopu co najmniej 0,6 m poza granktina naturalnego odtamu
gruntu. Przy wykonywaniu robot ziemnych sgiern zmechanizowanym nale wyznaczy
w terenie stref niebezpiecza i odpowiednio 3 oznakowa. Przebywanie oséb posgaizy
sciam wykopu a kopark, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zakledabudowy lub
monta rur w uprzednio wykonanym wykopiesgianach pionowych i na ghokasci ponizej
1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0soOb klatkesbonowymi lub obudow
prefabrykowaa.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikkomgwanego wykopu,
krzyzujace st lub biegnce réwnolegle z wykopem nalezabezpieczy/przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiésw sposob zapewnigy ich eksploatagj W warunkach ruchu
ulicznego, ju w momencie rozktadania wykopowagkoprzestrzennych, nale przewidzi€
przykrycia wykopdéw pomostami dla przeja pieszych lub przejazdu. Wykop powinientby
zabezpieczony bariegko wysokdci 1,0 m, a w nocy savietlony swiattami ostrzegawczymi.
Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaggodnienia z odrsaymi wtadzami lokalnymi.

5.3.3. Odspajanie i transport urobku

Zatozono 15 % odspajania gruntu w wykopie w sposgdzmy i 85 % mechanicznie.
Odspajanie gczne mae by polczone z ¢cznym transportem pionowym albo zte
z zastosowanienzurawikéw lub uradzer do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor
metod odspajania jest uzateony od warunkow lokalnych, na ktore sktadaje warunki
geologiczne orazdolacy w dyspozycji sprg mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pompgomostéw przerzutowych, powinien dy
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpor, theydh opieraj sie pomosty, z&a
same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniegagiomog klinow i klamer ciesielskich.
Odlegtai¢ przerzutu nie powinna Bywigksza nk 2,0 m.Zurawie budowlane z wygjnikiem
prostym, powinny b§ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartegqodkiadach
z bali dla rownomiernego roztenia na w¢ksza powierzchng gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopiezmby dokonywane za pomeadoparki
jednoczerpakowej poddiiernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenabdt przy
uzyciu mechanicznych koparek stosuje &am gdzie nie ma konieczéw obudowyscian
wykopu, a tym samym nie istnigjozpory.

Przy wykonywaniu wykopow za pom®ckoparek mechanicznych nie nafe
dopuszcza do przekroczenia ¢bokasci okreslonych w projekcie zakresem robot
zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien liydokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlégiaco
najmniej 0,60 m od kragdzi wykopu. W przypadkach natrafienia na wakstarfu, naley ja
wybrat az do gruntu statego, a przestfizéo poziomu projektowanego dna wykopu wypetni
piaskiem.

Nadmiar urobku, ktory nie zostanie wykorzystany zisypywania ruroggu naley
odwiezé na Komunalne Wysypisk&mieci w Gtuchotazach zlokalizowane w odlegto
~2km od terenu inwestycji. Trastransportu urobku natg ustalt z uwzgkdnieniem
ewentualnej uazliwosci dla mieszkacow i komunikacji.

5.3.4. Odwadnianie wykopéw
Zgodnie z ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanitarna w rigémédmiescia Gluchotaz”.
5.3.5. Przygotowanie podiza
Zakres rzeczowy:
sie¢ wodochgowa:

- poditaza z kruszyw naturalnych dowiezionych -100,4 nf
przytacza wodocigowe:
- podiaza z kruszyw naturalnych dowiezionych -53,1nf

Uktadke sieci poprzedzajczynndci zwiazane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla radzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszaldoi struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki omimej rur.
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Na gruncie rodzimym uly¢ podsypk z zagszczonego piasku o grudmd nie
mniejszej od 0,15 m.

W wypadku nagpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania grurddzimego,
przekop nalgy wypeinic ubitym piaskiem. W wypadku wygiowania wody gruntowej,
wykop ponzej podiaza musi podlegaodwodnieniu.

Powierzchnia podia tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z gbite
zag:szczonego piasku - zgodnie z projektem. Wymagastepediizne wyprofilowanie dna
w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stangei tazysko ndéne rury.
Ewentualne ubytki w wysokei podtaza naley wyrownywa wytacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie padiaiemi z urobku lub podkiadania pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

5.3.6. Zasypywanie rurociggOow i zag:szczanie gruntu
Zakres rzeczowy:
sie¢ wodochgowa:

- obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 39,7 nt
przytacza wodocigowe:
- obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 17,9 n?

Zasyp rurocigbw wykon& zgodnie z ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanitarna w mgo
Srodmiescia Gluchotaz”.

5.4. Roboty montazowe

4523 Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrdighg, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu

452313 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgdéw i rurocagéw do
odprowadzaniaciekow

5.4.1. Przewody wodoagowe
Zakres rzeczowy:

- Przewody wodoagowe PE 110 137,0 m
- Przewody wodoaigowe PE 63 150 m
- Przykhcza wodocigowe PE 40 525m
- Przyhcza wodocigowe PE 32 6,5m

Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipic do wykonania robot
montaowych. Spadki igibokaci posadowienia ruroggéw powinny by zgodne
z dokumentagj projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarant@wdrzymanie trasy przewodoéw. Do budowy
rurociagdw w wykopie otwartym mina przysipi¢ po odbiorze wykopu i podia.

Materialy wyte do budowy przewodow powinny dyzgodne z dokumentac)
projektows i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy pwpelow wodocigowych
przed podczeniem iopuszczeniem do wykopu mgleoczyécic od wewntrz i zewrytrz
Z ziemi oraz sprawdgiczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Przewody z rur PE nima ukiadé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak
Z uwagi na znacarozszerzalng i kruchas¢ tworzywa (w niskich temperaturach) patenia
rur PE jak i inne prace moriawe naley wykonywa w temperaturze od +5°C.
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Zasadniczo rury z PE naletaczy¢ przed umieszczeniem w wykopie mefddczenia
rur z PE za pomacmetody zgrzewania doczotowego polegago na ogrzaniu czotowych
powierzchni 4czonych elementéw w styku z piytgrzewca, do ich uplastycznienia,
a nastpnie po odiciu ptyt na wzajemnym do@nigciu do siebie uplastycznionych
powierzchni. Jeeli zachodzi konieczrié zgrzewania doczotowego w temp. pai °C,

w czasie deszczu, mgly, silnego wiatru - aglstosowdé namioty ostonowe oraz ewentualnie
ogrzewanie (wOwczas na czas zgrzewanieckaur powinny by zamkngte).

Catas¢ procesu zgrzewania wykohagodnie z instrukegjproducenta rur.

Rury do wykopu naley opusci¢ recznie za pomagc jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Ragcyy¢ za pomog zgrzania, ktore ma
zost& wykonane w wykopie wzgtinie na powierzchni terenu, w zah@sci od technologii
samej uktadki przewodu w wykopie.

Przy montau przewoddéw wodoggowych zachodzi esto konieczn& skracania rur
do wymaganej dtugai. Cigcie poprzeczne rury PE powinnocbwykonane w ptaszczpie
prostopadtej do osi rury.

Kazdy segment rur po ut@niu zgodnie z osii niwelet, powinnascisle przyleg& do
podiaza na calej swej diugoi, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do gsj.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podkiadanie pod kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegolne ruryyaleieruchomi przez obsypanie ziemi
po srodku dtugdci rury i mocno podld z obu stron, aby rura nie mogta zmiesiwego
potozenia.

Po zakaczeniu prac monfawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego
przewodu zabezpieczyprzed ewentualnym zamuleniem vgogruntows lub opadow przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowgookrywa. Po sprawdzeniu prawidiowa utozenia
przewodow i badaniu szczeku nalezy rury zasypé do takiej wysokeéci, aby znajdujcy sk
nad nimi grunt uniemaiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Armatura sieci wodociagowej
Zakres rzeczowy:

- Trojnik DN100 6 szt.
- Krdé¢ce jednokotnierzowe FW 1- szt.
- Kieliszek EW 1 szt.
- Kotnierze specjalne ISO do rur PE 110 4 szt.
- Zasuwa DN100 11 szt.
- Zadlepka X100 1 szt.
- Nawiertki 110/32 2 szt.
- Nawiertki 110/40 8 szt.

- Zestaw wodomierzowy z kompletem zasuw 10-szt.

Przed przysipieniem do montar naley dokon& oceny czy wyrob nie zostat
uszkodzony w czasie prac transportowych lub w ezgszechowywania oraz stosawa
nastpujace zalecenia:

- Sprawdz¢ stan powierzchni uszczelmaych kotnierzy oraz malatury.

-Upewni sig czy zastosowany wyrob jest odpowiedni dla paratmeteksploatacyjnych

i mediéw w danej instalacji, przy czym paddnym pozorem nie wolno eksploat@waasuw
klinowych w warunkach przekracaalych dopuszczalne parametry (dotyczy to rodzaju
medium przeptywagcego przez zasuwklinowa, cisnienia nominalnego oraz temperatury

pracy).
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- Zasuwa nie mee by poddawana dziataniu niskich temperatur powscligh zamarzanie
medium.

- Zasuwy klinowe przed montam powinny mié klin podniesiony do gory — pozycja
otwarta.

- Przed montzem naley zdja¢ zalepki przelotow z korpusu zasuwy.

Przy montau nalery stosowa si¢ do nastpujacych zalecé i uwag:

- Zasuwy klinowe przystosowana do zabudowy kotnierzowej. Instalacje, do ktéryelst]
montowana zasuwa klinowa powinnacbgzysta — pozbawiona rdzy, opitkbw i innych
czasteczek, ktére mag spowodowda uszkodzenia powierzchni uszczela@jch gniazda
zasuwy i klina.

- Zasuwy klinowe mgna montowéa w dowolnym potaeniu. Najkorzystniejsze jest jednak
poziome utaenie zasuwy pokrywdo gory. Kierunek zamykania, zgodny lub przecivdoy
ruchu wskazowek zegara, oznakowany jest strzatkandtawiku zasuwy.

- Pobczeniasrubowe na ruroggu naley wykona starannie dokicajac sruby rownomiernie
by nie wprowadzadodatkowych napten w instalacji.

- Uszczelki pomidzy kotnierzami ruroeigu i zasuwy powinny hyosadzone koncentrycznie,
aby nie zastanialy e&ci swobodnego przekroju ruragu.

- Po zamontowaniu zasuwy o ile to #hiwe nie powinny by nara&one na nagzenia gace,
udary hydrauliczne i dziatanie sit dynamicznych.

Proces uruchamiania naleprowadz¢ w sposob eliminacy wystpowanie nagtych
wzrostow cénien i temperatury. W instalacjach nowych i po remohtagstem ruroggow
naleey przeptuké przy catkowicie otwartej zasuwie. Uruchamianie atumy obejmuje
otwieranie i zamykanie przez pekanie trzpienia w lewo lub w prawo w zatesci od
wykonania. Po uruchomieniu nale sprawdzé czy s spetnione funkcje wyrobu oraz
szczelné¢ na zhczach. Ewentualne nieszczednbnalezy usuwa dokrecajac rownomiernie
I na przemian zczasrubowe. Po uruchomieniu zasuwa powinng ky peini otwarta bez
wywierania naciskow na trzpiei klin lub zamkng¢ta do uzyskania szczelfg momentem
obrotowym wg karty katalogowe,.

Wszelkie czynnéci konserwacyjne powinny By wykonywane przez uprawniony
personel i przy stosowaniu odpowiednich rdez i oryginalnych cgsci zamiennych. Zasuwy
w miare mazliwosci powinny by poddawane regularnym przegbm dla oceny jej
technicznego stanu w zaleméci od bieacych warunkéw eksploatacji. Celem
wyeliminowania maliwosci zablokowania si wewrgtrznych elementéw zasuwy oraz
zapewnienia jej dlugiegywotncdici, wskazane jest uruchamianie zasuwy minimum raz
w roku.

Dla montau zasuwy klinowej i jej obstugi natg zapewnt w miak mazliwosci
oswietlone, tatwo dogpne miejsce o utwardzonym poéio

Na przewodach montowaarmatue zeliwna o minimalnym cnieniu 1 MPa. Armatura
sieci powinna zostaoznakowana za pomggednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-
86/B-09700.

5.4.3. Polaczenia iizolacja rur
Wykonanie paiczen nalezy wykona: scisle zgodnie z instrukgjmontau wytworcy.
5.4.4. Proba szczelnéci
Zakres rzeczowy:
- préba wodna szczelda rur osrednicy PE 110 1 proba
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Prélky szczelnéci przewoddw naley przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-B-
10725:1997

Przed zasypaniem wykopow najewykona& prole szczelnéci wodocagu przy
okreslonym cinieniu wody wewatrz przewodu. Urzdzenia do zamykania (na okres proby)
badanych ruroggow musz by¢ wyposaone w kr@ce z zaworami dla:

v' doprowadzenia wody,
v'opr&nienia rurocigu z wody po probie.

Wode do przewodu wodoggowego podlegagego prébie naly doprowadz
grawitacyjnie. Odpowietrzenie z kolei dokonuje przez najwyszy punkt przewodu. Czas
napetnienia przewodu nie powinienc¢bkrotszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia
i odpowietrzenia przewodu.

5.4.5. Przejscia rur pod przeszkodami i skrzyzowania z instalacjami
Skrzyzowania z istniegcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.
Zakres rzeczowy:
- rury ochronne dzielone dt 3,0 m na kablach eNN 8 szt.

Wystepuje skrzyowanie z istnigicymi kablami elektrycznymi w istniggych rurach
ochronnych.

W miejscach kolizji roboty prowadzipo uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po
wytaczeniu padu.

Skrzyzowania z istniegcymi kablami telekomunikacyjnymi.
Zakres rzeczowy:
- rury ochronne dzielone dt. 3,0 m na kablach telekoikacyjnych -7 szt.

Na trasie projektowane] sieci wodegowe] wystpuja skrzyowania z kablami
telekomunikacyjnymi. W miejscu kolizji nalg zamontowéa rurg ochronm na kablu
telekomunikacyjnym o minimalnej diugd rownej szerokéci wykopu powgkszonej o 1m.

W miejscach kolizji projektowanej sieci wodagowe] z istniejcymi przewodami
telekomunikacyjnymi, roboty ziemne najewykonywa& recznie, zgodnie z dokumentac]
projektowa.

5.5. Przebudowa instalacji wewrtrzne;

Zakres rzeczowy:

- rurocigi z tworzywa sztucznyckr. 32mm -10 m

- rurociagi z tworzywa sztucznega. 40mm -40m

- wodomierze skrzynkowe domowe lub mieszkaniowelO szt.
- zawory zwrotne antyskaniowe osr. 25mm -10 szt.
- przefcia przezciany o grub. do 40cm 10

W zwiazku z wymiam przylczy zaprojektowano wymign czesci instalacji
wewretrznej wraz z wztem wodomierzowym. W zakres rob6t wchodzi:

- przekiucie otworu wcianie betonowej o gr. 40 cm

- odcinek instalacji wewgtrznej osredniej dt. 5 mb

- monta podegcia i kompletnego zestawu wodomierzowego wraz zamozwrotnym
antyskaeniowym.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Kontrola zwhzana z wykonaniem sieci wodagowych powinna b§ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiaonmy PN-B-10725:1997.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanitarna
w rejonieSrodmieicia Gtuchotaz”.

1. Kontrola wykonania sieci wodagiowej polega na sprawdzeniu zgosriobudowy
z prolektem Nalgy sprawdzi:
wytyczenie osi przewodu,

- szeroké¢ wykopu,

- glebokas¢ wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego,

- odlegta¢ od budowli gsiadupcej,

- zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,

- rodzaj poditaa,

- rodzaj rur, ksztattek i armatury,

- skladowanie rur, ksztaltek i armatury,

- ufozenie przewodu,

- bloki oporowe,

- zagszczenie obsypki przewodu,

- szczelné¢ przewodu,

- zag:szczenie zasypki wginej i gtdbwnej przewodu,

- armatug w studzienkach i komorach wodagowych,

- przewody utgone nad terenem,

- przewody utaone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem altzewiertem,

- zabezpieczenie przewodu przed kogpzj

- przylacza wodocigowe,

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewoddw.

2. 0§ przewodu powinna &y zgodna z wytyczeniem wykonanym przez ge@det
w dowiazaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkjeodezyjnym, przy spetnieniu
wymaga Rozporadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavenia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci ugmnia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz.U. z 2001 Nr 38 poZ5x1

3. Szerokd&¢ wykopu powinna b§ zgodna z projektem.

4. Gigbokai¢ wykopu, powinna b§ zgodna z gibokascia okreslona w projekcie. Dno
wykopu powinno by wyrownane do wymaganego spadku, zgodnieednymi ustalonymi
w projekcie i dowiazane do reperdw ustalonych przez geadet

5. Wykop powinien by zabezpieczony przed naptywem wdéd gruntowych i opaagh.
Sposob obrienia poziomu wod gruntownych powinien ¢bywykonany zgodnie
z dokumentagj Natomiast przed naptywem wod opadowych powinieabezpiecza
odpowiednio wyprofilowany teren.
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6. Szalowaniescian wykopu powinno zabezpiec¢zgego stateczrig i szalowanie to,
powinno by usuwane w migrpostpu zasypki wykopu.

7. W obrbie klina odtamu niezabezpieczonydcian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jdi komunikacja odbywa sgiw obrbie klina odtamucian wykopu, konieczne
jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

8. Zabezpieczenie skrzgwan innych przewoddw podziemnych z wykopem, powinné by
wykonane zgodnie z dokumentacjZabezpieczenie tych przewodéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechaymi w postaci obudowy, oraz
ochronie przed ichcicciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu

9. Wybrany rodzaj podiza okr&la dokumentacja techniczna.

10. Rury, ksztaltki i armatura przygotowane do mantapowinny by oznakowane
i zgodne z wymogami przytymi w dokumentacji technicznej a takzgodne z dokumentami
stwierdzagcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

11. Przewod powinien ky utozony zgodnie z wytyczanosia na wyrownanym podial
wykopu i zinwentaryzowany przez geoglePrawidtowad¢ wykonania spawow rur stalowych
powinna by sprawdzona zgodnie z dokumengadjla podtgu naturalnym z podsypkoraz
podtazu wzmocnionym, przewdd powinien bytozony zgodnie z dokumentacj

12. Obsypka przewodu powinna byrzeprowadzona szczegOlnie starannieggayana
recznie lub mechanicznie, w zatesci od wymogow ustalonych w dokumentacii.

13. Szczelné¢ przewodu powinna gwarantowatrzymanie dnienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraudiczbisnienie probne powinno wyndsi
1,5 cknienia roboczego, nie mniejzli MPa (10 bar).

Dla zaoszcgdzenia wody #ytej przy préobie hydraulicznej, mna & czynnaé
potlaczy¢ z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu. Dopuszizatakze wykonywanie
wstepnej proby dinienia wg PN-EN 805:2002+/Ap1:2006 za pomquowietrza, jednak
miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie prébyrawticzne;.

14. Wysoka¢ zasypki wstpnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie puva by
mniejsza nt 30 cm. Zagszczenie zasypki wginej powinno w zasadzie odbygvsie recznie.
Zagszczenie zasypki gtownej przewodu zemdbywé sic mechanicznie. Ustalony stopie
zag:szczenia gruntu powinien bypotwierdzony przez geologa.

15. Na kazdym przyhczu wodocigowym, powinna b§ zamontowana zasuwa i odpowiedni
zestaw wodomierzowy, a w instalacji wod@mwej uradzenie zabezpieczg@e przed
mozliwoscia wtdérnego zanieczyszczenia wody, zgodnie z wyanegni PN-92/B-01706
oraz PN-EN 1717:2003.

Przylacza o dlugéci powyzej 20 m podlegaj probom szczelrmi, jak w 6.1.13.
Przyhcza krétsze powinny wykazywazczeln&¢ przy cknieniu roboczym.

16. Przed whczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewédiagagowy naley
przeptuk& i zdezynfekowd, a uzyskane wyniki badabakteriologicznych znajdagej sk
w nim wody powinny spetnta wymagania Rozposzzenia Ministra Zdrowia z dnia
4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkéw, jakim powinna odm& woda do picia i na
potrzeby gospodarcze, woda wpleliskach, oraz zasad sprawowania kontroli §gkevody
przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 200@BRIpoz. 937 z piejszymi zmianami).
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru wykonania odcinkéw przewodu wodgmwego jest metr (m)
utozonego/przetdonego rurocigu wgsrednic.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Zgodnie z ST-S-01.01 ,Kanalizacja sanitarna w rigg@nédmiescia Gtuchotaz”.

8.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci wodgowych powinny by zgodne
Zz wymaganiami PN-B-10725:1997.

8.2.1. Odbior techniczny czsciowy

Badania przy odbiorze technicznynegz@owym polegaj na:

zbadaniu zgodrssi usytuowania i1 diugei przewodu z dokumentaci

I inwentaryzaci geodezyjn. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekra¢z@d,1 m Dopuszczalne odchylenie
rzednych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie nigipoo
przekraczadla przewodéw z tworzyw sztucznych + 0,05 m,

zbadaniu prawidlowaxi wykonania spawdéw w sposOb  ustalony
w dokumentacji,

zbadaniu podla naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia wgrunt
W przypadku naruszenia pod& naturalnego sposob jego zszrzenia
powinien by uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

zbadaniu podiza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabbrodzaju,
zgodnie z dokumentag]

zbadaniu materiatu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry
powinien by drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten
powinien by zag:szczony,

zbadaniu szczeldoi przewodu. Badanie szczekoo naley przeprowadzi
zgodnie zPN-B-10725. Dotyczy to takprzewodow uktadanych nad terenem
o konstrukcji samorimej i na lub pod konstrukgnasna.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokoterabyyr
szczelnéci przewodu, inwentaryzagjgeodezyjn (dopuszcza siinwentaryzag] szkicows)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodwo z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczicymi rur i armatury, jest przedtony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego - @&ciowego, ktory stanowi podstawdo decyzji o méliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci wodgoivej. Wymagane jest ta& dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznegagsciowego. Kierownik budowy jest
zobowgzany, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo budowlane (Dz.U. z 2005
Nr 163 poz. 1364), przy odbiorze technicznym esciowym przewodu wodoggowego,
zgtost Inwestorowi do odbioru roboty ulegap zakryciu, zapewai dokonanie proby
i sprawdzenia przewodu, zapewnpeodezyjn inwentaryzagj przewodu, przygotowa
dokumentag] powykonawcaz.

8.2.2. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznymikowym polegaj na:
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zbadaniu zgodrioi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwentaryzacj
geodezyjn,

- zbadaniu zgodrisi protokotéw odbioru: préby szczelfm, wynikow bada
bakteriologicznych oraz wynikow stopnia zagczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczedla przewodow wodoggowych
uktadanych nad terenem,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu szczelgoi, komér i studni wodoagowych, szczegdlnie przy przejach
przezsciany.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétami
odbioréw technicznych egciowych przewodu wodagowego, projektem
z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikamadd bakteriologicznych,
wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzaggodezyja
jest przedtaony podczas spisywania protokétu odbioru technigen&kaicowego, na
podstawie ktorego przekazujeg¢ sinwestorowi wykonany przewdd sieci wodggbwe).
Konieczne jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanidbioru
technicznego kicowego.

Teren po budowie przewodu wodggowego powinien hy doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowkrany, zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy prawo
budowlane, przy odbiorze koowym ztay¢ oswiadczenia:

- wykonaniu przewodu wodagiowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia
na budow i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (wmntyzgodnie
z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi nami),

- doprowadzeniu do natgtego stanu i poerrlku terenu budowy, a tak& - w razie
korzystania- ulicy i gsiadupcej nieruchomgci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zakres prac do wykonaniagdiacy podstaw ptatnagci naley przyjmowa& zgodnie
Z obmiarem.

9.1. Zakres rzeczowy

Budowa trasy wodoeagu z rur PEr. 110 mm, w tym:

* rozebranie nawierzchni drogi betonowej (trylinka) 38,4 nf
» rozebranie nawierzchni drogi asfaltowej (4 cm) T4t
* rozebranie nawierzchni kostki brukowej pod asfal{@édcm) -44.7h

* wykopy w gruncie kat. Il - IV suchym pod ruragi
(15 % kcznie, 85 % mech.)
- wykopy wasko przestrzenne o szer. 0,9 i 0,6 (razem z kanal) 138,4 ni

* umacnianie wykopow j.w. palami szalun. wraz z rorky - 76,5t
» podsypka piaskowa grubk®15 cm pod kanaty i studzienki -89,0m
» ulozenie rurocigu z rur PESr. 110 mm -137,0 mb
» obsypka ruroeigu o gr 30 cm ponad wierzch rury -35,86m
» zasypanie 70 % ezci wykopOw gruntem rgnoziarnistym

wraz z zagszczeniem - 61,9 nt
e zasypanie pozostatych 30 %eéz wykopow gruntem rodzimym

wraz z zagszczeniem - 26,6 nt
» transport nadmiaru urobku na odlegtalo 2 km -111,8 th
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Budowa trasy wodoggu z rur PBr. 63 mm, w tym:

wykopy w gruncie kat. lll - IV suchym pod ruragi
(15 % ecznie, 85 % mech.)

- wykopy wasko przestrzenne o szer. 0,9 i 0,6 (razem z kanal)19,3 ni

umacnianie wykopow j.w. palami szalun. wraz z rorky
podsypka piaskowa grub®l15 cm pod kanaty i studzienki
utozenie rurocigu z rur PBr. 63 mm

obsypka ruroagu o gr 30 cm ponad wierzch rury

zasypanie 70 % ezci wykopdw gruntem rinoziarnistym

wraz z zagszczeniem

zasypanie pozostatych 30 %eéa wykopow gruntem rodzimym
wraz z zagszczeniem

transport nadmiaru urobku na odlegtalo 2 km

Budowa przydczy wodocagowych z rur PEr. 40 mm, w tym:

rozebranie nawierzchni drogi betonowej (trylinka)
rozebranie nawierzchni drogi asfaltowej (4 cm)
rozebranie nawierzchni kostki brukowej pod asfal{@étcm)
wykopy w gruncie kat. lll - IV suchym pod ruragi

(15 % ecznie, 85 % mech.)

- wykopy wasko przestrzenne o szer. 0,91 0,6 pod kanat
umacnianie wykopow j.w. palami szalun. wraz z rorky
podsypka piaskowa grub®l15 cm pod kanaty i studzienki
utozenie rurocigu z rur PBr. 40 mm
obsypka rurocigu o gr 30 cm ponad wierzch rury
zasypanie 70 % ezci wykopdw gruntem rinoziarnistym
wraz z zagszczeniem
zasypanie pozostatych 30 %eéa wykopow gruntem rodzimym
wraz z zagszczeniem
transport nadmiaru urobku na odlegtalo 2 km
przebud. odcinkow instalacji wew. (5 mb)wraz gzem wodom.

Budowa przydczy wodocagowych z rur PEr. 32 mm, w tym:

wykopy w gruncie kat. 11l - IV suchym pod ruragi
(15 % ecznie, 85 % mech.)

=272 Mk
-11,4m

-15,0 mb
-43%m

-9,5n7

-4,0n7
-15,3th

6,3 nf
il
-18,0

- 8,6
-178,5 M

-47,3m
-52,5mb
-1 m

-374n
-16,1m

-60,6 rh
- 8 szt.

- wykopy wasko przestrzenne o szer. 0,9 i 0,6 (razem z kanal)9,9 n?

umacnianie wykopéw j.w. palami szalun. wraz z réeky
podsypka piaskowa grub®l15 cm pod kanaty i studzienki
utozenie rurocigu z rur PBr. 32 mm

obsypka rurocigu o gr 30 cm ponad wierzch rury
zasypanie 70 % e&ci wykopOw gruntem rénoziarnistym
wraz z zagszczeniem

zasypanie pozostatych 30 %z wykopow gruntem rodzimym

wraz z zagszczeniem
transport nadmiaru urobku na odlegtalo 2 km
przebud. odcinkow instalacji wew. (5 mb)wraz gzem wodom.

-22,1nf
-5,9m

-6,5mb
-1,8m

-49n

-21nt
-7.81
- 2 szt.
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9.2. Cena wykonania jednego metra sieci wodoggowych i przylaczy obejmuje:

10.

[1]
[2]

[3]
[4]

[5]

[6]
[7]

[8]
[9]

roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wytyczemngsy rurocigow,
dostarczenie materiatow;

wtaczenie i wyhczenie sieci wodoggowej

wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozggaian wykopu wraz
z ewentualnym odwodnieniem wykopu,

zabezpieczenie wdzen w wykopie i nad wykopem,

przygotowanie podita wzmocnionego,

utozenie rur ochronnych na istraelym uzbrojeniu,

utozenie rur wodoceigowych z wykonaniem patze,

wykonanie wztéw i monta armatury,

préba hydrauliczna,

dezynfekcja i badanie wody,

wiaczenie do istnierej sieci wodocigowe),

utozenie tdmy sygnalizacyjnej,

oznakowanie trasy wodagju i armatury,

zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem,

transport nadmiaru urobku,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

przeprowadzenie niezdnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej.

PRZEPISY ZWI AZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oflenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie baedoie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodoeigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 921:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sziycl. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczanie wytrzynsalona wewntrzne
cisnienie w statej temperaturze.

PN-EN ISO 178:2006 Tworzywa sztuczne. Oznaczanth @e/trzymatdciowych przy
statycznym zginaniu.

PN-EN ISO 6259-1:2003 Rury z tworzyw termoplastyah. Oznaczanie
wiasciwosci mechanicznych podczas romgania. Czs¢ 1.
Ogodlna metoda badania.

PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw termoplastyainy Skurcz wzdtny.
Metoda i warunki badania.

PN-EN 545:2006 (U) Rury, ksztattki i wyposmie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do ruroeigbw wodnych. Wymagania i metody bada

[10] PN-EN ISO 178:2006 Tworzywa sztuczne. Oznaczaka&owosci przy zginaniu.
[11] DIN 53758 Badania prefabrykatow z tworzyw sztuaimy Krotkotrwata

préba cénienia szczytowego w rurach.

[12] DIN ISO 175 Tworzywa sztuczne. Oklenie skutkow dziatania ciektych

srodkéw chemicznych wktzapc wodk.
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[13] PN-EN 10208-2:1999 Rury stalowe przewodowe dla twedpalnych. Rury o klasie
wymaga B.

[14] PN-ISO 8062:1997  Odlewy. System tolerancji wymiayolwi naddatkéw na obrébk
skrawaniem.

[15] PN-ISO 8062:1997/Ap1:1998 Odlewy. System toleramgjmiarowych i naddatkdw na
obroble skrawaniem.

[16] PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalpae.

[17] PN-B-01700:1999 Wodogyi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewrgtrzna.
Oznaczenia graficzne.

[18] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.

[19] BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skiladniki dmt. Wymagania
techniczne.

[20] BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masypiowe.

[21] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Skiladniki betw. Wymagania
techniczne.

[22] PN-EN 206-1:2003+/A1:2005+/A2:2006+/Ap1:2004 Bet@rs¢ 1. Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodni.

[23] PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speayjfikgpobierania probek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

[24] PN-EN 13139:2003+/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

[25] PN-EN 13043:2004+/AC:2004 Kruszywa do mieszanek tunbicznych i
powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

[26] PN-EN 12620:2004+/AC:2004 Kruszywa do betonu.

[27] PN-EN 197-1:2002+/A1:2005 Cement. &z 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczce cementow powszechnegoytku.
[28] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budiotwie. Konstrukcje

betonowe ielbetowe. Nazwy i ok&enia.

[29] PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczrodejowy i polistyrenowy.

[30] PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ndrekie karbowane
z niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

[31] PN-B-12040:1998+/Az1:2004 Wyroby budowlane cecame. Rurki drenarskie.

[32] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metodyahad

[33] PN-B-24620:1998+/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwaasfaltowe stosowane na
zimno.

[34] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaka zagszczenia gruntu.

[35] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngnm¥gania i badania.
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