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SWIETLICA CHARBILIN - PRZEDMIAR-CALOSC Il.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty konstrukcyjne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10m (kat.gr.IV) |m3
d.1/0307-03
1*1*1*3+1.62*1.62*2+1*1*1+1*1*2.47 m3 11.719
RAZEM 11.719
2|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 1.5 m3 m3
d.1/0204-02
1.62*1.62*1 m3 2.624
RAZEM 2.624
3|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 0.8m3 m3
d.1/0204-01
0.8*0.8*0.3*3+0.85*0.85*0.3*2 m3 1.010
RAZEM 1.010
4/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m m3
d.1/0202-01
0.25*0.35*1.42*2 m3 0.249
RAZEM 0.249
5/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm m2 rzu-
d.1/0219-02 tu
1.5*0.3"2+2.3"1.4 m2 rzu- 4.120
tu
RAZEM 4.120
6 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grub. piyty m2 rzu-
d.1/0219-06 Krotnos¢ = 4 tu
1.5*0.3*2+2.3*1.4 m2 rzu- 4.120
tu
RAZEM 4.120
7|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm m2 rzu-
d.1/0219-02 tu
9.5*1.4 m2 rzu- 13.300
tu
RAZEM 13.300
8 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grub. piyty m2 rzu-
d.1/0219-06 Krotnos¢ = 8 tu
9.5*1.4 m2 rzu- 13.300
tu
RAZEM 13.300
9|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu |m3
d.1/0208-04 do przekroju do 16
3.5%0.25*0.25*3+0.31*0.52*2.7+0.22*0.36*2.7+0.6870.3*3.22+0.3"0.43*3.22+ |m3 2.536
3.14*0.125*0.125*3.22
RAZEM 2.536
10|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel m
d.1/0313-05
59.97 m 59.970
RAZEM 59.970
11|KNR-W 2-05 |Wykonanie nadprozy i podciggéw stalowych t
d.1/0201-08
3.97 t 3.970
RAZEM 3.970
12|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 m3
d.1/0210-04
0.25*0.35*3.87+0.25*0.35*2.11+0.25*0.35*2.35 m3 0.729
RAZEM 0.729
13/KNR 4-01 Woykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.1/0330-12 mentowej
1*1.3*0.4+1*0.68*1.3+2*0.25*1.3+2*0.4*1.3 m?2 3.094
RAZEM 3.094
14| KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grub. 10 cm i pow. miedzy belkami do 5 m2 m2
d.1/0236-01
(4.6+3.7)*1.55 m?2 12.865
RAZEM 12.865
15|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grub. 10 cm i pow. miedzy belkami do 5 m2 m2
d.1/0236-01
3.64*9.69+5.95*2.75+2*2.2 m?2 56.034
RAZEM 56.034
16| KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nast. 1 cm grub. m2
d.1/0236-04 Krotnos¢ = 6
3.64*9.69+5.95*2.75+2*2.2 m?2 56.034
RAZEM 56.034
17| KNR-W 2-02 |Jednoprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1x1 m3
d.1/0128-02 ceg.
0.75*0.45*2*10.6 m3 7.155
RAZEM 7.155
18/ KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm kominéw m2
d.1/0919-05
(0.75+0.25)*2*2.5 m?2 5.000
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RAZEM 5.000
19/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane
(53.64+33.11+155.33+383.98+1109.86+49.82+39.06)/1000 t 1.825
RAZEM 1.825
20|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0259-01 kie
(11.19+5.19+25.74+26.03)/1000 t 0.068
RAZEM 0.068
21|kalkulacja Montaz schodéw strychowych szt
d.1|wtasna
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR AT-12 |Obudowy kanatéw wentylacyjnych m2
d.1/0304-01
34*1.2 m?2 40.800
RAZEM 40.800
23|kalkulacja Rozebranie starej sceny i montaz nowej sceny szt
d.1|wtasna
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty budowlane
24|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|0348-02
2*2*0.5 m3 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2|/0212-01 do 15 cm
(28.59+11.10+3.66+6.5)*0.05 m3 2.493
RAZEM 2.493
26|KNR 9-09 Osadzenie oscieznic drzwiowych drewnianych lub oktadzinowych w $cianach |m2
d.2|0408-02 szkieletowych systemu Knauf
2*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
27/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na m
d.2|0708-03 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
2*5 m 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m2
d.2|1202-08 5m2
2*9*3+2*3.14*3+1*2.27*3+2*2.06*3+1.77*3+3.39*9+11.1+3.66+6.5+28.59+2* |m2 222.460
3.12*3+2.27*3+6.1*2.5+1.6*2.5
RAZEM 222.460
29/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2*9*3+2*3.14*3+1*2.27*3+2*2.06*3+1.77*3+3.39*9+11.1+3.66+6.5+28.59+2* |m2 222.460
3.12*3+2.27*3+6.1*2.5+1.6*2.5
RAZEM 222.460
30|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2*9*3+2*3.14*3+1*2.27*3+2*2.06*3+1.77*3+3.39*9+11.1+3.66+6.5+28.59+2* |m2 222.460
3.12*3+2.27*3+6.1*2.5+1.6*2.5
RAZEM 222.460
31|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2/1510-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
2*9*3+2*3.14*3+1*2.27*3+2*2.06*3+1.77*3+3.39*9+11.1+3.66+6.5+28.59+2* |m2 247.060
3.12*3+2.27*3+6.1*2.5+1.6*2.5+12.3*2
RAZEM 247.060
32|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- |m2
d.2|{1510-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
34*1.2 m?2 40.800
RAZEM 40.800
33|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
d.2|0103-02 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA
Sciana 100A75
3*2+2.3+2*2 m?2 12.300
RAZEM 12.300
34|KNR AT-12 |Okfadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukgcji |m2
d.2/0202-03 nosnej (system NIDA 60CD) podwdjnej krzyzowej jednopoziomowej
4*2+2.27*3.13 m?2 15.105
RAZEM 15.105
35|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.2(1116-01
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(28.59+11.10+3.66+6.5) m?2 49.850
RAZEM 49.850
36|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzkio |m2
d.2|1116-03 10 mm
Krotnos¢ = 2.5
(28.59+11.10+3.66+6.5)*0.05 m?2 2.493
RAZEM 2.493
37|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.2|0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
3*2*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
38|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m2
d.2/0206-02 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
(28.59+11.10+3.66+6.5) m?2 49.850
RAZEM 49.850
39/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.2|0216-01 grubowarstwowej; ksztattki o dlugosci 10-18 cm
30 m 30.000
RAZEM 30.000
40 |kalkulacja in- |Montaz uchwytéw dla oséb n/ps kpl
d.2|dywidualna
kalk. wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
41/KNR-W 2-02 |Plyty jako podjaz dla osob niepetnosprawnej m3
d.2|0205-01
1.7*1.4*0.3+(0+0.3)/2*2.18*1.4 m3 1.172
RAZEM 1.172
42|kalkulacja in- |Balustrady ze stali nierdzewnej m
d.2|dywidualna
kalk. wlasna
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
3 Roboty budowlane
43|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.3/0329-05 mentowej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
1.5*0.65*3.22+1.3*3.22*0.5+1.5*2.1*0.33+5%3.22*0.65+1*2.17*0.43*2+0.9%1.8* | m3 20.839
0.69*2
RAZEM 20.839
44 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
20.839 m3 20.839
RAZEM 20.839
45|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 11
20.839 m3 20.839
RAZEM 20.839
46 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian o grub.do 40 cm lub zamurowanie otworéw na zaprawie m3
d.3/0316-02 cementowo-wapiennej
1*0.4*3.22 m3 1.288
RAZEM 1.288
47 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian o grub.do 70 cm lub zamurowanie otworéw na zaprawie |m3
d.3/0316-04 cementowo-wapiennej
(1+0.8+1.2)*3.22*0.69 m3 6.665
RAZEM 6.665
48|KNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub betono- m
d.3/0707-05 wym na stykach muréw z oscieznic.,opask.,listwami i cokolik.podtog.
75 m 75.000
RAZEM 75.000
49|/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.3/0711-03 cegly i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
1*3.22*2+(1+0.8+1.2)*3.22*2+45.00 m?2 70.760
RAZEM 70.760
50| NNRNKB (z.Il) desowanie stropu z tarcicy nasyconej m2
d.3/202 0420-01
233.34 m?2 233.340
RAZEM 233.340
51|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, pod- |m2
d.3/2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
233.34 m?2 233.340
RAZEM 233.340
52|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.3/2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
3.3¥2%3.22+6*3.22+3.2*2*3.22+3*3.22+1.5*3.22+3.30*3.10+5.00*3.10+3/30*  |m2 121.510
2.10+3.70*3.10+3.60*3.10+1.20*2.10+2.00*2.10+1.50*2.10-0.90*2.00*7
RAZEM 121.510
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53|KNR 0-21 Podtoga z plyt sklejkowych m2
d.3|4007-02
233.34 m?2 233.340
RAZEM 233.340
54| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |[m2
d.3/0606-01 ziome podposadzkowe
253.48-91.10-43.36 m?2 119.020
RAZEM 119.020
55/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa GROBOSC 10 cm
121.07-43.36 m?2 77.710
RAZEM 77.710
56| KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko m2
d.3/1105-01
233.34-91.10-43.36 m?2 98.880
RAZEM 98.880
57|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.3/1105-02 Krotnos¢ = 3
233.34-91.10 m?2 142.240
RAZEM 142.240
58| KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.3/0829-03
3.3%6%3.22+6*2*3.22+6.5*2*3.22+4*3*3.22+3.9*2*3.22-9*1*2.17 m?2 188.482
RAZEM 188.482
59|KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elem. prefabrykowa- |m2
d.3/0830-03 nych i betonéw wylewanych
(27.2*2+9.2*4+13*2+6.6*2+2.8*2)*3.22+(3.7*6+3.24)*3.22-10*1*2.17-4.5* m?2 348.098
2.42-1.5*2.1-188.482+10*1*2.17
RAZEM 348.098
60 KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowa- m2
d.3|0830-05 nych i betonéw wylewanych
233.34-91.10-43.36 m?2 98.880
RAZEM 98.880
61|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-m2
d.3/1511-01 kow gtadkich
348.098+233.34-91.10-110.00 m?2 380.338
RAZEM 380.338
62| KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.3/1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
63| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.3/1022-01 konczone
18*0.9*2.1+2*0.80*2.10 m?2 37.380
RAZEM 37.380
64|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe w tym 1 sztuka z otwieraczem antypanicz- |m2
d.3/1040-02 nym /drzwi z klatki schodowej/.
[1.50*2.10]+[1.55*2.10]+[1.80*2.10] m?2 10.185
RAZEM 10.185
65 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.3/1118-02
71.21 m?2 71.210
RAZEM 71.210
66 KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.3/1119-01
7.5+9.2*4+7*4 m 72.300
RAZEM 72.300
67 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.3/1123-01
166.04 m?2 166.040
RAZEM 166.040
68 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.3/1123-04 wych
120.68 m?2 120.680
RAZEM 120.680
69 KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.3/1124-05
13.7+4+1.2+42*0.5+13.7+9.4 m 43.000
RAZEM 43.000
70|Kalkulacja in-|Wykonanie i montaz stopnia drewnianego na przejsciu do czesci kuchennej szt.
d.3|dywidualna -
wycena wias-
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Dach i strop nad pietrem
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71|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.4/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
28*11.0 m?2 308.000
RAZEM 308.000
72|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |[m2
d.4/0612-04 nych na sucho - kazda nast. warstwa
28*11.0 m?2 308.000
RAZEM 308.000
73|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia - analigia m2
d.4/0103-02
28*11.0 m?2 308.000
RAZEM 308.000
74|/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.4|/0104-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o pow. 0.8-1.0 m2 m2
d.4/1016-03
0.86*0.86 m?2 0.740
RAZEM 0.740
5 Wentylacja
76| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $ér.do 200 mm |m2
d.5/0122-02 - udzial ksztattek do 35 %
(1.74940.7+0.7+5+0.5+3.5+1+1.5+5+1+1)*3.14*2*0.2 m?2 38.434
RAZEM 38.434
77|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 315 mm |m2
d.5/0122-03 - udzial ksztattek do 35 %
14.5*2*3.14*0.315 m?2 28.684
RAZEM 28.684
78| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do  |m2
d.5/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
4*4*0.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
79|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do  |m2
d.5/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
(3.5+12)*2*3.14*1.2 m?2 116.808
RAZEM 116.808
80|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.5/0140-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
81| KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 800 mm szt.
d.5/0139-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
82|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodow o $r.do|szt.
d.5/0131-02 200 mm
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
83|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - |m2
d.5/0119-01 udziat ksztattek do 35 %
15*2*3.14*0.1*5 m?2 47.100
RAZEM 47.100
84 KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm szt.
d.5/0152-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
85/KNR-W 2-17 |Zawory nawiewne o obw.do 800 mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych|szt.
d.5/0138-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86 KNR-W 2-17 |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.5/0141-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $r.otworu ssgcego do 100 mm |szt.
d.5(0204-01 z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88| KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $r.otworu ssgcego do 200 mm |szt.
d.5/0204-02 z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 2-17 |Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o $r.otworu ssgcego do|szt.
d.5/0213-01 400 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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90|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r.do 315 mm |szt.
d.5/0144-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.219-273 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/C - |m
d.5/0113-03 gr.izolacji 20 mm
1.8+49+4.5+2%0.5+0.5+3.5+1.5+1.5+5+0.5+0.5 m 29.300
RAZEM 29.300
92|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.324-356 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/C - |m
d.5/0113-04 gr.izolacji 20 mm
14+16.5+3.5 m 34.000
RAZEM 34.000
93|kalkulacja Centrala nawiewna z automatyka i montazem kpl
d.5|wtasna
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Instalacje elektryczne
94 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki |aparat
d.6/0401-08 rozp.plast.w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
7 aparat 7.000
RAZEM 7.000
95/KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.6{0404-01 cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
96 KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk- |szt.
d.6|/0404-03 cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3- szt
d.6/0407-02 bieg.
47 szt 47.000
RAZEM 47.000
98| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.6/0307-02 gunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej wytacznik przeciw pozarowy
szt. 3.000
RAZEM 3.000
99 KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 wciggane do ka-|m
d.6/0205-06 natéw zamknietych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
100|KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 70 mm2 wciggane do ka-|m
d.6/0205-08 natéw zamknietych
24 m 24.000
RAZEM 24.000
101|KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 95 mm2 m
d.6/0205-09
10 m 10.000
RAZEM 10.000
102|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt do 16 |szt.zyt
d.6/0804-04 mm2
Krotno$¢ = 3
5 szt.zyt 5.000
RAZEM 5.000
103|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyt do 6 |szt.zyt
d.6/0804-03 mm2
Krotnos¢ = 3
5 szt.zyt 5.000
RAZEM 5.000
104|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt do 2.5|szt.zyt
d.6/0804-01 mm2
Krotnos¢ = 33
5 szt.zyt 5.000
RAZEM 5.000
105/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 3- szt
d.6/0407-02 bieg.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
106 KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.6/0101-04 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
betonowym
630 m 630.000
RAZEM 630.000
107|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.6/0110-01
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500 m 500.000
RAZEM 500.000
108 KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach |/m
d.6/0108-01
130 m 130.000
RAZEM 130.000
109/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.6/0360-05 mentowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegty
130%0.04*0.06 m3 0.312
RAZEM 0.312
110|KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane do rur |m
d.6/0204-04
1160 m 1160.000
RAZEM 1160.000
111/KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 16 mm2 wciggane do rur |m
d.6/0204-05
103 m 103.000
RAZEM 103.000
112|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- |m3
d.6/0356-02 prawie wapiennej o gr. do 2 cegiet
3.14*0.075*0.075*0.08*123 m3 0.174
RAZEM 0.174
113|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.6/0302-01
82 szt. 82.000
RAZEM 82.000
114 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylo- |szt.
d.6/0302-03 tow 4, przekrdéj przewodu 2.5 mm2
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
115/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych za- | kpl.
d.6/0504-01 wieszanych, kohcowych
35 kpl. 35.000
RAZEM 35.000
116/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z klo- | kpl.
d.6/0511-10 szem lub rastrem przykrecanych 4x20W - przelotowych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
117|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z klo- | kpl.
d.6/0511-13 szem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
118/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z klo- | kpl.
d.6/0511-14 szem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-przelotowych
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
119|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw dla lamp rteciowych i so- |szt.
d.6/0508-05 dowych w obudowie stalowych -pytoodpornych z puszka rozgatezna-konco-
wych z gwintem E40
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
120|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.6/0307-02 gunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
121|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.z |szt.
d.6/0309-07 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
122|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z szt.
d.6/0309-02 uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych pojedynczych
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
123|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem |szt.
d.6{0309-11 3-bieg.przykrecanych 16A/4mm2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
124 Kurtyna powietrzna wraz z montazem szt
d.6 |kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
125/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat.gr.I-1l)|m3
d.6/0304-01
162*0.3*0.6 m3 29.160
RAZEM 29.160
126 KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 200mm2 m
d.6/0608-02
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180 m 180.000
RAZEM 180.000
127 |KNR-W 5-08 |Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na|m
d.6/0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - drut o $r.do 10mm
150 m 150.000
RAZEM 150.000
128 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.6/0312-01 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l
29.16 m3 29.160
RAZEM 29.160
129/KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych inst. odgromowej naprezanych z preta o $r.do m
d.6/0606-02 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym
3*29+3*11.30 m 120.900
RAZEM 120.900
130|KNR-W 5-08 |Montaz zwodoéw pionowych inst. odgromowej naprezanych z preta o $r.do m
d.6/0606-03 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
6*5 m 30.000
RAZEM 30.000
131/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.6/0901-03 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.6/0901-04 stepny pomiar
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
133|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.6/0901-01 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
134 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.6/0901-02 stepny pomiar
21 pomiar 21.000
RAZEM 21.000
135/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-  |pomiar
d.6/0902-03 mienia - pierwszy
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
136 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytacznika |pomiar
d.6/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR 5-09 Reczne wykonanie i zasypanie wykopdw o wym.(gteb. x szer.) 0.8 x 0.4 mdla |m
d.6/0103-13 kabli trakcyjnych i sygnalizacyjnych.Kat.gr.IV.
145 m 145.000
RAZEM 145.000
138/KNR 5-09 Reczne wykonanie wykopdw o wym.(szer. x gteb.) 1.0 x 0.9 m dla uzioméw ru-|m
d.6/0102-06 rowych.Kat.gr.1V.
20 m 20.000
RAZEM 20.000
139 kalkulacja in- |Instalacje elektryczne pkt
d.6|dywidualna
kalk. wlasna
10 pkt 10.000
RAZEM 10.000
140|Kalkulacja in-|Montaz automatyki otwierania okna - system oddymienia szt
d.6|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 Instalacja wodociggowa - kanalizacyjna - centralne ogrzewanie i kottownia
141/KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych TECE-FLEX o $r. zewn. 20 mm m
d.7|GEBERIT
0601-02
37 m 37.000
RAZEM 37.000
142|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych TECE - FLEX o $r. zewn. 25 mm m
d.7|GEBERIT
0601-03
23 m 23.000
RAZEM 23.000
143|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych TECE-FLEX o $r. zewn. 32 mm m
d.7|GEBERIT
0601-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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144 KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych TECE-FLEX o $r. zewn. 40 mm m
d.7|GEBERIT
0601-05
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
145|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.7|0140-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
146|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.7/0123-05 $r. nominalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.7/0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
148 KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowy o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.7|0134-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.7/0132-05 nych o $r. nominalnej 40 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.7/0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
151/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.7/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.7/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
153|KNR 2-15/  |Baterie umywalkowe - pneumatyczna z mieszaczem szt.
d.7|GEBERIT
0201-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
154|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7/0137-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
155/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.7/0338-01 mentowo-wapiennej
4.5+20+23+37 m 84.500
RAZEM 84.500
156|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.7/0341-01 mentowo-wapiennej
3 m 3.000
RAZEM 3.000
157|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w m
d.7/0327-02 Scianach z cegiet
3 m 3.000
RAZEM 3.000
158/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.7/0335-09 towo-wapiennej
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
159|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.7|0325-03
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
160|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.7|0326-02
84.5 m 84.500
RAZEM 84.500
161|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.7/0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
84.5 m 84.500
RAZEM 84.500

-10 -
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162|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.7|/0128-02
84.5+3 m 87.500
RAZEM 87.500
163|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.7/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
84.5 m 84.500
RAZEM 84.500
164 KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych TECE-FLEX o $r. zewn. 20 mm m
d.7|GEBERIT
0601-02
5+14+10 m 29.000
RAZEM 29.000
165|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych TECE - FLEX o $r. zewn. 25 mm m
d.7|GEBERIT
0601-03
14 m 14.000
RAZEM 14.000
166 KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych TECE-FLEX o $r. zewn. 32 mm m
d.7|GEBERIT
0601-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
167|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.7/0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
168 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.7/0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
169/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.7/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.7/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
171/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.7/0338-01 mentowo-wapiennej
29+14+20 m 63.000
RAZEM 63.000
172|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.7/0341-01 mentowo-wapiennej
3 m 3.000
RAZEM 3.000
173|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w m
d.7/0327-02 Scianach z cegiet
3 m 3.000
RAZEM 3.000
174 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.7/0335-09 towo-wapiennej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
175/KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.7|0325-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
176 KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.7|0326-02
29+14+20 m 63.000
RAZEM 63.000
177 KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.7/0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
29+14+20 m 63.000
RAZEM 63.000
178|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.7|/0128-02
29+14+20 m 63.000
RAZEM 63.000
179|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.7/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
29+14+20 m 63.000
RAZEM 63.000
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180|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.7/0212-02 grubosci do 15 cm
(36+10)*0.5*0.2 m3 4.600
RAZEM 4.600
181/KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.7/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
(36+10)*0.5*0.5 m3 11.500
RAZEM 11.500
182|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7/0203-04 budynkéw o potaczeniach wciskowych
m 36.000
RAZEM 36.000
183|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7/0203-02 budynkéw o potaczeniach wciskowych
5+5 m 10.000
RAZEM 10.000
184 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.7/0208-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3*3 m 9.000
RAZEM 9.000
185/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.7/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3*3 m 9.000
RAZEM 9.000
186|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.7(0222-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
187|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 50 mm szt.
d.7|0209-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
188|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.7/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2.5+4.5+4+35 m 46.000
RAZEM 46.000
189/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.7/0211-01 niach wciskowych
15 pode;. 15.000
RAZEM 15.000
190 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |podej.
d.7/0211-02 niach wciskowych
4 pode;. 4.000
RAZEM 4.000
191/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.7/0338-01 mentowo-wapiennej
11 m 11.000
RAZEM 11.000
192|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.7|0326-02
11 m 11.000
RAZEM 11.000
193|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.7/0341-01 mentowo-wapiennej
3*3*2 m 18.000
RAZEM 18.000
194 KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w m
d.7/0327-02 Scianach z cegiet
3*3*2 m 18.000
RAZEM 18.000
195 /KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow piaskiem z piasku ziemi na odlegto$é do 3 m i ubiciem m3
d.7/0105-02 warstwami co 15 cm
(36+10)*0.5*0.5 m3 11.500
RAZEM 11.500
196 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.7/0335-11 towo-wapiennej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
197|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.7/0208-02 go o grubosci do 20 cm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
198 KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.7|0325-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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199/ KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.7/0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
29 m 29.000
RAZEM 29.000
200|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.7/0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
4*1*1+0.3*0.3*1.5+2*2*1.5 m3 10.135
RAZEM 10.135
201|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem piasku na odlegto$¢ do 3 m i ubi- |m3
d.7/0105-02 ciem warstwami co 15 cm
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
202|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopOw ziemig z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.7/0105-02 warstwami co 15 cm
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
203|KNR-W 2-15 |Separator tluszczu szt.
d.7(0228-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7/0203-04 budynkéw o potaczeniach wciskowych
m 3.000
RAZEM 3.000
205|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315 mm - zamkniecie rurg |szt
d.7/0517-02 teleskopowg
szt 1.000
RAZEM 1.000
206|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy $cianie ma- |kpl.
d.7|GEBERIT sywnej
0102-03
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
207|KNR 2-15/  |Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - pneumatyczna z mieszaczem szt.
d.7|GEBERIT
0201-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
208|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka kpl.
d.7|GEBERIT
0104-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
209|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.7|0229-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
210|KNR-W 2-15 |Pisuarypojedyncze z zaworem sptukujacym kpl.
d.7|0234-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
211|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.7/0212-02 grubosci do 15 cm
(27.5+10+3.0)*0.5*0.2 m3 4.050
RAZEM 4.050
212|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.7/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IlI
(27.5+10+3.0)*0.5*0.5 m3 10.125
RAZEM 10.125
213|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
d.7/0203-04 budynkéw o potaczeniach wciskowych
5.5+1+21 m 27.500
RAZEM 27.500
214|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
d.7/0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
7+1+2 m 10.000
RAZEM 10.000
215|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7/0203-02 budynkéw o potaczeniach wciskowych
142 m 3.000
RAZEM 3.000
216|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.7/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
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217|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.7/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
218|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.7(0222-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
219|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 50 mm szt.
d.7|0209-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
220|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.7/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.7/0338-01 mentowo-wapiennej
1 m 1.000
RAZEM 1.000
222|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.7|0326-02
1 m 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.7/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
224|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.7/0211-01 niach wciskowych
13 pode;. 13.000
RAZEM 13.000
225|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |podej.
d.7/0211-03 niach wciskowych
4 pode;. 4.000
RAZEM 4.000
226|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.7/0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227 |KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.7/0338-07 towo-wapiennej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
228|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet m
d.7|0326-07
2 m 2.000
RAZEM 2.000
229|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow piaskiem z piasku ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem m3
d.7/0105-02 warstwami co 15 cm
(27.5+10+3)*0.5*0.5 m3 10.125
RAZEM 10.125
230|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.7/0335-11 towo-wapiennej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
231|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.7/0208-02 go o grubosci do 20 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
232|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.7|0325-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
233|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.7/0341-01 mentowo-wapiennej
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
234|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w m
d.7/0327-02 Scianach z cegiet
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
235|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.7/0341-07 towo-wapiennej
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
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236|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1 x 1 ceg. w $cia- m
d.7/0327-07 nach z cegiet
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
237|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.7/0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
15 m 15.000
RAZEM 15.000
238|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.7/0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
4*1*1+0.3%0.3*1.5+2*2*1.5 m3 10.135
RAZEM 10.135
239|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem piasku na odlegto$¢ do 3 m i ubi- |m3
d.7/0105-02 ciem warstwami co 15 cm
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
240|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.7/0105-02 warstwami co 15 cm
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
241|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7/0203-04 budynkéw o potaczeniach wciskowych
m 3.000
RAZEM 3.000
242|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.7/0514-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokos¢ 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
243|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.7/0332-12 mentowe;j
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
244/KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane przy $cia- |kpl.
d.7|GEBERIT nie masywnej
0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
245/KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane przy $cia- |kpl.
d.7|GEBERIT nie masywnej dla osoby niepetnosprawnej
0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
246|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy $cianie ma- |kpl.
d.7|GEBERIT sywnej dla osoby niepetnosprawnej
0102-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
247|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.7|GEBERIT
0105-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
248/KNR 2-15/  |Baterie umywalkowe - pneumatyczna z mieszaczem szt.
d.7|GEBERIT
0201-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
249|KNR 2-15/  |Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna reczna scienna kpl.
d.7|GEBERIT
0202-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
250(KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla osoby niepetnos- |kpl.
d.7|GEBERIT prawne;j
0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
251|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka dla osoby nie-  |kpl.
d.7|GEBERIT petnosprawnej
0104-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.7|0230-05
9 kpl. 9.000
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RAZEM 9.000
253|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.7|/0332-12 mentowe;j
11 m?2 1.000
RAZEM 1.000
254|KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o |kpl.
d.7/0309-03 Srednicy przytacza 32 mm we wnekach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
255|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowanych o $r. |m
d.7/0305-04 zewn. 22 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
143+12+4.5 m 20.500
RAZEM 20.500
256|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.7/0208-02 go o grubosci do 20 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
257|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.7/0335-11 towo-wapiennej
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
258/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 100 mm m
d.7|0705-02
6*0.4 m 2.400
RAZEM 2.400
259|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe odcinajace o $r. 20 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.7|/0312-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
260|KNR-W 2-15 |Kuchnia gazowa o potaczeniu ztgczem elastycznym z piekarnikiem szt.
d.7|/0314-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
261|KNR-W 2-15 |Filtry gazowe o $rednicy nominalnej 20 mm szt.
d.7|/0310-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
262|KNR-W 2-02 |Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o $r. do|m
d.7(1517-01 50 mm
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
263|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. TECE-flex o ér. j 16 mm o potaczeniach zgrzewa- |m
d.7/0404-01 nych na $cianach w budynkach
3*2+6*2+4*2+(3+1+1+2+4.5+1.5+1)*2 m 54.000
RAZEM 54.000
264 |KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. TECE-FLEX o $r. 20 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.7/0404-02 wanych na $cianach w budynkach
4+2*3 m 10.000
RAZEM 10.000
265|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. TECE-FLEX o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze- |m
d.7/0404-03 niach zgrzewanych na $cianach w budynkach
3*2+8*2+9*2+4.5*2+3.5*2+6.5*2 m 69.000
RAZEM 69.000
266|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach TECE-FLEX o $r. 32 mm o potaczeniach zgrzewa- m
d.7/0404-04 nych na $cianach w budynkach
(3+2+11)*2+2*3+2*6 m 50.000
RAZEM 50.000
267 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.7|0418-07
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
268|KNR-W 2-15 |Zespoty ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice scienne) nr 1 Neolux Il| szt.
d.7|0432-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
269|KNR-W 2-15 |Zespoty ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne) Neolux IV szt.
d.7|0432-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
270/KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7|0412-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
271|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.7|0412-06
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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272|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.7/0411-02 Krotnos¢ = 2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
273|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o ér. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.7(0429-01
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
274|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.7|/0128-02
54+10+69+50 m 183.000
RAZEM 183.000
275|KNR-W 2-15 |Préby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.7|0436-02
16 urz. 16.000
RAZEM 16.000
276|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)  |urz.
d.7|0436-01
16 urz. 16.000
RAZEM 16.000
277 |KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.7/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
54+10+69+50 m 183.000
RAZEM 183.000
278|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.7/0338-01 mentowo-wapiennej
54+10+69+50-24 m 159.000
RAZEM 159.000
279|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.7/0341-01 mentowo-wapiennej
2*2*3+2*6 m 24.000
RAZEM 24.000
280|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w m
d.7/0327-02 Scianach z cegiet
2*2*3+2*6 m 24.000
RAZEM 24.000
281|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.7|0326-02
54+10+69+50-24 m 159.000
RAZEM 159.000
282|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.7/0335-09 towo-wapiennej
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
283|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.7|0325-03
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
284 |KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.7/0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
159+24 m 183.000
RAZEM 183.000
285|/KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.7|05 gow o $r. 20 mm, gr. izolacji 30 mm
29+37+54 m 120.000
RAZEM 120.000
286|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.7|05 gow o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
14+23+10 m 47.000
RAZEM 47.000
287|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.7|05 gow o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
20+20+69+4.5+50 m 163.500
RAZEM 163.500
288|KNR-W 2-15 |Pompy Grundfoss alpa 25-40 szt.
d.7|0145-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
289|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze przeponowe pionowe systemu zamknietego szt.
d.7/0510-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
290|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze przeponowe pionowe systemu zamknietego szt.
d.7/0510-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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291|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, kotnierzowe, sprezynowe dla cisnien 1.6 MPa o ér.  |szt.
d.7/0524-03 nominalnej 40 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
292|KNR-W 2-15 |Zawory mieszajgcy dn 25 dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.7/0521-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
293|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace i zwrotne dla pomp obiegowych dla cisnien 0.6 MPa o ér.  |szt.
d.7/0526-03 nominalnej 40 mm
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
294 /KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 300 mm m
d.7|0513-04
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
295|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN 50 szt.
d.7/0521-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
296 |KNR-W 2-15 |Ztacze odcinajace DN 20 dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.7/0521-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
297 |KNR-W 2-15 |Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.7|0530-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
298|KNR-W 2-15 |[Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.7|0530-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
299|KNR-W 2-15 |Piec gazowy wody przeptywowej Viesmmann Vitodens 200 60kw i zasobnik |kpl.
d.7/0315-01 wody cieptej
Vitocell 300l wraz z kominem i automatyka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
300/KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych TECE-FLEX o $r. zewn. 20 mm m
d.7|GEBERIT
0601-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
301/KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych TECE-FLEX o $r. zewn. 32 mm m
d.7|GEBERIT
0601-04
8*2 m 16.000
RAZEM 16.000
302|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych TECE-FLEX o $r. zewn. 40 mm m
d.7|GEBERIT
0601-05
2*3+2*5 m 16.000
RAZEM 16.000
303|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych TECE-FLEX o $r. zewn. 50 mm m
d.7|GEBERIT
0601-06
3 m 3.000
RAZEM 3.000
304 KNR INSTAL |Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (grub.Scianki 1.5 mm)na |m
d.7/0301-06 $cianach (lutowanie twarde)
7 m 7.000
RAZEM 7.000
305/KNR INSTAL |Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 42 mm (grub.Scianki 1.5 mm)na |m
d.7/0301-08 $cianach (lutowanie twarde)
2*1 m 2.000
RAZEM 2.000
8 OKLADZINY SCHODOW
306/KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.8/0301-04 kowarstwowej - pozioma czes$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach
25x30 cm
30.5*1.46+4.06 m 48.590
RAZEM 48.590
307|KNR AT-23 |Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.8/0303-04 kowarstwowej - pionowa czes¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 25 cm
30.5*1.46+4.06 m 48.590
RAZEM 48.590
308/ KNR AT-23 |Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej |m
d.8/0309-03 0 grubosci 3 mm z przycinaniem
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16*(0.2+0.17)*2+8.12 m 19.960
RAZEM 19.960
9 Winda
309 kalkulacja Dostawa dzwigu windy wraz z montazem , dokumentacjq i odbiorami kpl
d.9|wtasna
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 Roboty rézne
310/ KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.10]{0332-12 mentowe;j
0.45*3*2*2 m?2 5.400
RAZEM 5.400
311/KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m
d.10]{0334-05 wie cementowo-wapiennej
16*0.45 m 7.200
RAZEM 7.200
312|/KNR AT-31 |Mocowanie komina do istniejacej $ciany tgcznikami pretami fi 6mm o dtugosci |m2
d.10|{0704-02 40 cm w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty na kleju dwusktadnikowym np FIS-
CHER
0.45*3*2*2 m?2 5.400
RAZEM 5.400
313|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.10/0338-07 towo-wapiennej
2*9.5+5.5*2+2*2.27+2*3.14 m 40.820
RAZEM 40.820
314 KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.10/0326-01
2*9.5+5.5*2+2*2.27+2*3.14 m 40.820
RAZEM 40.820
315/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10/0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns1.1
(0.25+2*1.3+2*0.2)*1.5 m?2 4.875
RAZEM 4.875
316 KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10/0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns1.1
(0.25+2*1.3+2*0.2)*1.5 m?2 4.875
RAZEM 4.875
317|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10/0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns1.2
(0.4+2*1.3+2%0.2)*1.5 m?2 5.100
RAZEM 5.100
318/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10/0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns1.3
(0.4+2*1.5+2*0.2)*1.73 m?2 6.574
RAZEM 6.574
319/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10/0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns1.4
(0.4+2*1.9+2*0.2)*2.55 m?2 11.730
RAZEM 11.730
320/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10/0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns1.5
(0.4+2*1.7+2%0.2)*1.5 m?2 6.300
RAZEM 6.300
321/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10/0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns1.6
(0.4+2*1.9+2*0.2)*2.40 m?2 11.040
RAZEM 11.040
322|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10/0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns1.7
(0.4+2*1.3+2%0.2)*1.5 m?2 5.100
RAZEM 5.100
323|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10/0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns1.8
(0.5+2*2.0+2*0.2)*3.64 m?2 17.836
RAZEM 17.836
324 KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10/0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns1.9
(0.4+2*1.5+2%0.2)*2.9 m?2 11.020
RAZEM 11.020
325/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10/0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns1.10
(0.4+2*1.3+2%0.2)*1.5 m?2 5.100
RAZEM 5.100
326 KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcia- |m?2

d.10/0703-02

gach, biegach i spocznikach schodowych Ns1.11
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(0.25+2*1.3+2*0.2)*1.7 m?2 5.525
RAZEM 5.525
327/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10]{0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns1.12
(0.4+2*1.5+2*0.2)*1.65 m?2 6.270
RAZEM 6.270
328/ KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10{0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns1.13
(0.4+2*1.3+2¥0.2)*1.5 m?2 5.100
RAZEM 5.100
329/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10{0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns1.14
(0.4+2*1.3+2%0.2)*1.5 m?2 5.100
RAZEM 5.100
330/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10{0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns2,1
(0.5+2*2.0+2%0.2)*4.7 m?2 23.030
RAZEM 23.030
331/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10{0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns2,2
(0.4+2*1.5+2%0.2)*2.0 m?2 7.600
RAZEM 7.600
332|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10]{0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns2,3
(0.5+2*2.0+2*0.2)*5.58 m?2 27.342
RAZEM 27.342
333|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10{0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns2,4
(0.4+2*1.3+270.2)*1.4 m?2 4.760
RAZEM 4.760
334 KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10{0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns2,5
(0.4+2*1.3+2¥0.2)*1.5 m?2 5.100
RAZEM 5.100
335/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.10]{0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych Ns2,6
(0.4+2*1.3+2¥0.2)*1.5 m?2 5.100
RAZEM 5.100
336/ KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.10]{0332-12 mentowe;j
2*20*0.5*0.35 m?2 7.000
RAZEM 7.000
337|KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyzsze) m3 bet.
d.10/0405-02
2*20*0.5*0.15 m3 bet. 3.000
RAZEM 3.000
338/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.10{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1.7*1.7*0.1+0.9*0.9%0.1*3+0.95*0.95*0.1*2 m3 0.713
RAZEM 0.713
339/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.10{0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.7*1.7+0.9*0.9*3+0.95*0.95*2 m?2 7.125
RAZEM 7.125
340 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw z papy zgrzewalnej m2
d.10/202 0618-01
1.7*1.7+0.9*0.9*3+0.95*0.95*2 m?2 7.125
RAZEM 7.125
341|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.10{0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(1.7+1.7)*2*0.3+(0.9+0.9)*2*0.3*3+(0.95+0.95)*2*0.3*2 m?2 7.560
RAZEM 7.560
342|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.10{0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
(1.7+1.7)*2*0.3+(0.9+0.9)*2*0.3*3+(0.95+0.95)*2*0.3*2 m?2 7.560
RAZEM 7.560
343|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.10{0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.7*1.7+0.9*0.9*3+0.95*0.95*2 m?2 7.125
RAZEM 7.125
344 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.10]{0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.7*1.7+0.9*0.9*3+0.95*0.95*2 m?2 7.125
RAZEM 7.125
345/KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.10{0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
1*1*1*3+1.62*1.62*2+1*1*1+1*1*2.47 m3 11.719
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RAZEM 11.719
346 KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.10{0212-02 grubosci do 15 cm
1.7*1.7*0.15+0.9*0.9*0.15*3+0.95*0.95*0.15*2 m3 1.069
RAZEM 1.069
347 |KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla  |m3
d.10/0313-02 belek
(1.5+1.5+1.73+2.55+1.5+2.4+1.5+3.64+2.9+1.5+1.7+1.65+1.5+1.5+4.7+2+ m3 3.500
5.58+1.4+1.5+1.5)*0.4*0.2
RAZEM 3.500
348 KNR 4-01 Obmurowanie belek stalowych m
d.10/0313-06 Krotnos¢ = 2
(1.5+1.5+1.73+2.55+1.5+2.4+1.5+3.64+2.9+1.5+1.7+1.65+1.5+1.5+4.7+2+ m 43.750
5.58+1.4+1.5+1.5)
RAZEM 43.750
349/KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podfozu z betonéw  |m2
d.10|{0716-07 zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt widrowo-cementowych na $cianach
ptaskich w pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad 5 m2
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
350 kalkulacja Roboty rozbidrkowe rézne oraz zasypanie gruzem z rozbiorek piwnicy kpl
d.10|wtasna
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
351/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.10{1202-09 ponad 5 m2
348.098 m?2 348.098
RAZEM 348.098
352|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.10{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
348.098 m?2 348.098
RAZEM 348.098
353|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.10{202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
233.34 m?2 233.340
RAZEM 233.340
354 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.10{202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
348.098 m?2 348.098
RAZEM 348.098
355|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.10{202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
348.098 m?2 348.098
RAZEM 348.098
356 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.10/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
233.34 m?2 233.340
RAZEM 233.340
357 |KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.10/0212-03
0.75*0.45*0.25*3 m3 0.253
RAZEM 0.253
358 KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych cem.-wap. kat. lll na kominach ponad dachem m2
d.10/0735-07 spadzistym
(0.75+0.45)*2*2*2 m?2 9.600
RAZEM 9.600
359/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.10/0419-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
360 KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych kominach wykonywane recz- |m?2
d.10/0902-05 nie
(0.75*2+0.45)*2*8.6 m?2 33.540
RAZEM 33.540
361/ KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk Scian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.10|0220-05
0.85*0.55*2 m?2 0.935
RAZEM 0.935
362|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw i $cian, $wietlikéw itd. z |m?2
d.10{0531-01 blachy z cynku na dachu pokrytym papa lub dachéwkami ptaskimi
(0.75*2+2%0.45)*2*0.35 m?2 1.680
RAZEM 1.680
363|/KNR AT-40 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych |m?2
d.10/0401-01 na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
67.30 m?2 67.300
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 67.300
364 KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw uszczelniajacych |m?2
d.10{0402-01 na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
(3.3*2*3.22+6*3.22+3.2*2*3.22+3*3.22+1.5*3.22)*2*0.5 m?2 75.670
RAZEM 75.670
365 /KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 4 m kol.
d.10{1610-01
20 kol. 20.000
RAZEM 20.000
366 kalkulacja Optata sktadowiskowa dla catego przedsiewziecia oprocz parkingu kpl
d.10|wtasna
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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