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| CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r., poz. 1729).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220 22003 r. poz. 2181 z pé7n. zm.).

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu dla
projektowanej jezdni, chodnikéw, oraz ciagéw pieszo — rowerowych zlokalizowanych w pasie
drogowym ulicy Karlowicza (droga gminna nr 107133 O) na odcinku od ulicy Powstancéw
Slaskich (droga wojewddzka nr 411 — Glucholazy — Konradéw) do ulicy Lompy (droga gminna
nr 107128 O) oraz pasie drogowym ulicy Lompy na odcinku od ulicy Powstancéw Slgskich do
bramy wjazdowej szpitala. W przedmiotowej inwestycji wystgpuje skrzyzowanie ulicy
Kartowicza z drogg gminng ar 107119 O —ul. Chopina.

3. Charakterystyka przebudowywanych drog gminnych

Projektowane drogi powigzane sg komunikacyjnie pomiedzy soba (tj. ulica Chopina) oraz
zdroga wojewddzkg nr 411 - Glucholazy — Konradéw (tj. ulica Powstancow Slaskich).
Przewiduje si¢ utrzymanie lokalizacji istniejgcego wigczenia ulicy Karlowicza do ulicy
Powstaficow Slaskich. Wiaczenie ulicy Lompy do ulicy Powstancéw Slaskich projektuje sie
przebudowaé poprzez zwigkszenie szerokosci oraz zmniejszenie pochylenia podtuznego jezdni.

W przedmiotowym opracowaniu wystepuja skrzyzowania z drogami gminnymi oraz
z drogami wewnetrznymi gminy Glucholazy. Przewiduje si¢ utrzymanie istniejacej geometrii
skrzyzowan z krawedziami wyokraglonymi tukami kolowymi jak na projekcie zagospodarowania
terenu. Ulica Karlowicza i Lompy jest podporzadkowana w stosunku do ulicy Powstancow
Slaskich, ul. Karlowicza jest podporzadkowana w stosunku do ul. Lompy, natomiast
skrzyzowanie ul. Karfowicza i Chopina projektuje si¢ jako rownorzedne. Pozostale wlaczenia do
ul. Kartowicza sg podporzadkowanymi.

Zaprojektowano jezdnig¢ ul. Lompy o szerokosci 6,0 m, ul. Karlowicza o szerokosci 5,0 —
6,0 m. Na projektowanych jezdniach przewiduje si¢ nawierzchnie z mieszanki grysowo -
mastyksowej (SMA) ograniczona krawegznikami betonowymi o wym. 15 x 30 x 100 cm. Przekrdj
poprzeczny przebudowywanych ulic projektuje sie jako daszkowy oraz jednostronny. Zmiana
pochylenia poprzecznego odbywa si¢ na prostych przejsciowych.

Projektowane ulice Kartowicza i Lompy pelnia rolg drog lokalnych. Zapewniaja dojazd
do posesji prywatnych, budynkéw uzytecznosci publicznej (4. szkota z boiskiem, szpital, osrodek
szkoleniowo-wypoczynkowy), oraz lokali ustugowo-handlowych. W ulicy Kartowicza wystgpuje
skrzyzowanie z istnigjacym przejazdem kolejowym (linia: Glucholazy — Granica Panstwa).
Planuje sie przebudowe istniejacego przejazdu kolejowego z zachowaniem pierwotnej lokalizacji
przejazdu oraz istniejacych rogatek.
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W przedmiotowym opracowaniu wystepuje skrzyzowanie z drogami gminnymi (w ulicy

Chopina), oraz z drogami wewngtrznymi gminy Gluchotazy. Projektuje si¢ nastgpujace zmiany:

>

na skrzyzowaniu ulicy Karlowicza i Lompy przewiduje si¢ zmiang geometrii
skrzyzowania z poszerzeniem jezdnt szerokosci od 3,5-6,0 m na szeroko$¢ 6,0 m
z zastosowaniem tukéw kotowych o promieniu 6,0 m,

na wiaczeniu ulicy Lompy do ulicy Powstaricéw Slaskich przewiduje sie poszerzenie
jezdni z 5,0 m na 6,0 m z zastosowaniem fuku kotowego o promieniu 8,0 m,

w ulicy Kartowicza i Chopina przewiduje si¢ utrzymanie istniejacej geometrii
skrzyzowania,

na wiaczeniu ulicy Kartowicza do ulicy Powstanicéw Slaskich przewiduje si¢ utrzymanie
istniejacej geometrii skrzyzowania,

na skrzyzowaniach z drogami wewngtrznymi projektuje si¢ wyokraglenia tukami
o promieniu 4,0 m oraz 6,0 m.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ budowe parkingow.

Lokalizacje parkingow oraz ilosci przewidzianych miejsc postojowych:

>

>

w okolicy szpitala przewiduje si¢:
- w ulicy Karlowicza 3 wngki postojowe usytuowane prostopadle do osi projektowane;
drogi w ilosci:
— 18 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych (w tym 1 miejsce
z przeznaczeniem dla potrzeb osoby niepetnosprawnej),
— 6 miegjsc postojowych dla samochoddw osobowych, w tym 3 miejsca postojowe
z przeznaczeniem dla potrzeb 0sob niepetnosprawnych),
— 7 migjsc postojowych dla samochodow osobowych,
- w ulicy Lompy parking projektuje si¢ na 39 miejsc postojowych dla samochodow
osobowych (w tym 3 miejsca z przeznaczeniem dla potrzeb osdb niepelnosprawnych),
usytuowanych prostopadle od osi projektowanej drogi,

parking przy osrodku wypoczynkowym ,,Opawa” projektuje si¢ na 8 miejsc postojowych
dla samochodow osobowych, w tym 1 miejsce z przeznaczeniem dla potrzeb osoby
niepetnosprawnej, usytuowanych prostopadle od osi projektowanej drogi,

parking przy osiedlu mieszkaniowym ,,Osiedle Tysigclecia” projektuje si¢ na 4 miejsca
postojowe z przeznaczeniem dla samochodéw osobowych, usytuowane réwnolegle do osi
projektowanej drogi.

Dla miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do osi projektowanej drogi

przewiduje si¢ wymiary 2,3 x 4,5 m, 2,5 x 4,5 m, oraz dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
3,6 x 4,5 m, natomiast dla miejsc postojowych usytuowanych réownolegle do osi projektowanej
- drogi przewiduje si¢ wymiar 3,5 x 6,0 m. Nawierzchnie miejsc postojowych projektuje sig
z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, z wyodrgbnieniem podzialu miejsc kostka betonowa koloru
czerwonego. Miejsca postojowe bezposrednio sasiadujace z krawedzig jezdni przewiduje sig
oddzieli¢ od niej poprzez sciek uliczny wykonany z kostki kamiennej 8/10 cm ulozony na tawie
betonowej. Jezdnie manewrowe dla parkingdw projektuje si¢ wykona¢ z mieszanki mineralno
asfaltowej, szerokosci 5,0 m, oraz 6,0 m przy szpitalu i wulicy Lompy. Szczegdtowy zakres
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przedstawiono w czesci graficzne] 1 opracowaniu branzowym. Teren wchodzacy w zakres
inwestycji, ktory nie zostanie utwardzony zagospodarowany zostanie zielenia.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano dwie zatoki autobusowe
zlokalizowane w sgsiedztwie szkoly oraz szpitala. Nawierzchni¢ przewiduje sig¢ z kostki
kamiennej 16/20 cm o spadku poprzecznym i = 4% w kierunku jezdni. Zatoka autobusowa
oddzielona jest od jezdni $ciekiem z kostki granitowej 8/10 ¢cm posadowionym na lawic
betonowej. W obrebie zatok autobusowych przewiduje si¢ zabudow¢ dwodch wiat
przystankowych (o symbolu 2cf oraz 4cf firmy Profit).

Przebieg ciagu pieszo - rowerowego jest bezposrednio powigzany z przebiegiem krawgdzi
jezdni projektowanej drogi w ulicy Karlowicza i Lompy. Projektuje si¢ ciag pieszo - rowerowy
o zmiennej szerokoscei od 2,5 m do 4,3 m. Nawierzchnig ciggu pieszo - rowerowego przewiduje
si¢ z kostki betonowej bezfazowej, koloru czerwonego.

Przebieg projektowanego chodnika jest bezposrednio powigzany z przebiegiem krawedzi
jezdni projektowanych drog. Chodniki zaprojektowano do granicy dziatlek drogowych.
Przedmiotowy chodnik b¢dzie miat zmienna szerokos¢ od 1,2 m do 2,8 m. Wielkosci te mierzone
sa z kraweznikiem betonowym 15/30. Nawierzchnig chodnika przewiduje si¢ z kostki betonowe;,
koloru szarego. Chodniki zlokalizowane w obrebie skarp nalezy zabezpieczy¢ poprzez zabudowe
balustrad od strony skarpy. Projektuje si¢ balustrady o wysokosci h = 1,10 m. Nalezy je
zakonczyé w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Stupki balustrad przewiduje sig
montowa¢ w fundamentach zgodnie z rysunkiem szczegdlowym. Projektowane chodniki
przewiduje si¢ ograniczy¢ poprzez ustawienie betonowych obrzezy na tawie betonowej
zoporem, a w miejscach gdzie wystepuja ogrodzenia na lawie betonowej. Odsloni¢cie
kraweznika wynosi 14 cm. Na przejsciach dla pieszych projektuje si¢ obnizy¢ krawegznik do
wysokosci 2 cm liczae od poziomu $cieku ulicznego.

Wzdhuiz projektowanych drog wystepujg zjazdy z posesji prywatnych. Szerokosci
projektowanych zjazddéw przyjeto od 3,5 m do 5,0 m. Na zjazdach przewiduje si¢ nawierzchnig
z kostki betonowej szarej oraz obnizenie kraweznika.

W okolicy szkoty i przejazdu kolejowego wzdluz chodnika projektowane sg porgcze
ochronne. Porgcz bariery ochronnej chodnikowej nalezy wykona¢ z rury ocynkowanej $rednicy
60,3 mm. Szczeble pionowe nalezy wykonac z rury srednicy 16,0 mm. Maksymalny rozstaw
szczebli pionowych to 140,0 mm. Porecze nalezy zakotwi¢ w fundamencie. Dolny poziomy
element konstrukcji balustrady taczacy szczebliny nie moze znajdowad si¢ powyzej 120,0 mm od

poziomu chodnika. Wysokos¢ bariery ochronnej 1,1m, elementy dylatacyjne wraz ze stupkami co
2,0m. '
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4. Docelowa organizacja ruchu

Dla zabezpieczenia ruchu opracowano schemat organizacji ruchu przedstawiony
na zalacznikach mapy sytuacyjne;j.

Na projektowanym odcinku miejsca wyznaczonych ciggéw pieszo — rowerowych
projektuje sie wyznaczyc’: za pomocg znakdw pionowych C-13/16 oraz C-13a. W miejscu
skrzyzowania mqgu pieszo — rowerowego wulicy Kraszewskiego z Lompy, oraz na
skrzyzowaniach ciggu pieszo — rowerowego z ulicami: Powstancoéw Siaskich, Chopina oraz
drogami wewnetrznymi przewiduje si¢ przejazdy dla rowerzystow oraz przejécia dla pieszych
oznaczone znakami D-6b. Przejscia dla pieszych przewiduje si¢ oznaczyé znakami D-6. Dla
opisania miejsc postojowych projektuje si¢ znaki D-18 oraz D-18A. Ponadto w obrebie
skrzyzowan przewiduje si¢ zastosowanie znakéw pionowych: D-1, D-2, A -5, A-7, B-2, B-22,
B-36, B-42, B-43, B-44.

W ramach przedmiotowe]j inwestycji projektuje si¢ réwniez oznakowanie poziome: P-1b,
P-le, P-3, P-4, P-7a, P-10, P-11, P-13, P-14, P-17, P-24, P-25.

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu do dnia: 01.05.2012 r.

5. Zestawienie materiatow:

51 Oznakowanie pionowe

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ oznakowanie pionowe:
» w obrgbie skrzyzowania z drogg wojewddzka typ wielkosci: $rednie (S),
» w obrebie drog gminnych typ wielkosci: mate (M)

Znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu | na podktadzie z blachy stalowej grubosci
2 mm, posiadajacej znak bezpieczenstwa B. Tyt znakéw powinien by¢ pomalowany farbg
proszkowg koloru szarego, natomiast stupki do znakéw nalezy wykona¢ z rur ocynkowanych
koloru szarego. Folia typu 1 zastosowana na lica znakéw powinna mie¢ 7-letnig gwarancjg
potwierdzong znakiem wodnym.

Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi ,,Szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego” zawartych w zalgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia
3 lipca 2003r.

Istniejace oznakowanie nalezy usunaé (za wyjatkiem znakéw opisanych na planszy oznakowania
jako istniejace oraz innych znakoéw umieszezonych na drogach podporzadkowanychy).
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Zestawienie projektowanych znakéw pionowych:

L.p. | Kategoria znakow Symbol Nazwa znaku g(;f‘i
1. znaki ostrzegawcze A-5 ,,skrzyzowanie drog” 4
2. A-7 ,Lustap pierwszenstwa” 5
3. A9 wprzejazd kolejowy z zaporami” 2
4. A-17 |, dzieci” 2
5. znaki zakazu B-1 ,,Zzakaz ruchu w obu kierunkach” 2
6. B-2 ,.zakaz wjazdu” 1
7. B-21 ,,Zakaz skrecania w lewo” 1
8. B-22 | ,,zakaz skrecania w prawo” 1
9. B-36 | ,zakaz zatrzymywania si¢” 8
10. B-43 | ,strefa ograniczonej predkosci” 2
11. B-44 |, koniec strefy ograniczonej predkosci” 2
12. znaki nakazu C-13/16 | ,,droga dla pieszych i rower6w” 7
13. C-13a | ,koniec drogi dla roweréw” 4
14. | znaki informacyjne D-1 ,,droga z pierwszenstwem” 6
15. D-2 Hkoniec drogi z pierwszefistwem” 4
16. D-4a | ,droga bez przejazdu” 2
17. D-6 .przejscie dla pieszych” 32
18, D-6b ,,przejs’;cie,dlipieszych i przejazd dla 17

rowerzystow
19. D-15 | ,przystanek autobusowy” 4

20. D-18 nparking” 7

21. D-18A i ,parking-miejsce zastrzezone” 6

22, D-21 ,,szpital” 2

23, D-42 ,,obszar zabudowany” 1

24. D-43 ,.koniec obszaru zabudowanego” 1

25. D-46 | ,droga wewnetrzna” 7

26. D-47 | ,koniec drogi wewngtrznej” 8

27. | znaki miejscowosci E-17a | ,,migjscowosc” 1

28. E-18a | ,koniec migjscowosci” 1

29. znaki dodatkowe G-1A | ,slupek wskaznikowy” 2

30. G-1B | ,stupek wskaznikowy” 2
31. G-1C | ,stupek wskaZnikowy” 2
33. tabliczki T-25a | ,wskazujaca poczatek zakazu” 2
34. T-25¢ | ,,wskazuigca koniec zakazu” 2
35. T-29 | ,,miejsce dla oséb niepetnosprawnych” 6
36. T-22 ,»hie dotyczy rowerdw” 1
37. tabliczka | ,tabliczka z indywidualnym opisem™ 2
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Zestawienie istniejgcych znakow pionowych przeznaczonych do przesunigeia:

Lp.| Kategoria znakéw Symbol Nazwa znaku ggfc]
1. znaki dodatkowe R-1 »szlak rowerowy” 5
R-1b | ,,zmiana kierunku szlaku rowerowego” 7

warunkach, jednoznaczng czytelnoscia znakéw, odpowiednia szorstkoscia, trwaloscig oraz

Dla oznakowania pionowego nowego oraz przeznaczonego do przesunigcia projektuje sig
zabudowe nowych stupkéw stalowych w ilosci 102 szt.

5.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowaé si¢ dobra widocznoscia w kazdych

wilasciwodciami odblaskowymi.

nalezy malowac grubowarstwowo farbami chemoutwardzalnymi.

Do oznakowania stalej organizacji ruchu nalezy stosowaé znaki o barwie bialej, ktore

Zestawienie projektowanych znakéw poziomych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:

dlugos¢ | powierzchnia | Ilos$¢
L.p. | Symbol Nazwa znaku m] [m’] [szt]
1. P-1b | ,linia pojedyncza przerywana — krotka” 448,5 17,9 -
5. P-le »linia pojedyncza prierywana - 71,7 8.6 i
prowadzaca szeroka
3. P-3b | ,1linia jednostronnie przekraczalna” 60,9 11,0 -
4. P-4 ,linia podwojna ciggla” 448,3 107,6 -
5. P-7a | ,linia krawedziowa przerywana” 120,1 14,4 -
6. P-7b | ,linia krawgdziowa ciggla szeroka” 34,6 8,3 -
7. P-10 | ,przejscie dla pieszych” - 286,0 -
8. P-11 i ,przejazd dla rowerzystow” - 25,0 -
9 P-13 ,,lm'la warun’lfowc?g?,zatrzymama 69.0 17,1 )
ztozona z tréjkatéw
10. P14 ,,llqla warunkowego’ za},trzymanla 60,3 226 i
ztozona z prostokatow
11. P-17 | ,linia przystankowa” 2x30,0 6,8 -
12. P-21a | ,powierzchnia wylaczona z ruchu” - 21,0 -
13, p.ag | »iiejsce dla pOJaidu osoby ) 53 7
niepetnosprawnej ,
14. P-25 |, prog zwalniajacy” 24,0 5,6 -
15. - Hliniowy prég zwalniajacy plytowy” - 48,0 2
wpunktowy element odblaskowy
16. - " - - 24
pryzmatyczny HD1
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