Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O NAZWIE:

  „DOSTAWA, MONTAŻ I INTEGRACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 
I AUDIOWIZUALNEGO 
DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W GŁUCHOŁAZACH 

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ,,CYFROWA SZKOŁA’’

Informacje dotyczące realizacji przedmiotu umowy:

· Zakupiony sprzęt dla szkoły, nauczycieli oraz uczniów stanowi element realizacji komponentu badawczego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła. Zamawiany sprzęt pełnił będzie funkcję pomocy dydaktycznych niezbędnych do eksperymentalnego wdrożenia w wybranych szkołach innowacyjnych scenariuszy metodycznych prowadzenia zajęć lekcyjnych.

· Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzania stanowiące przedmiot Umowy do PSP Nr 1  w Głuchołazach ul. Curie-Skłodowskiej 9, Gmina Głuchołazy, powiat nyski.

· Wykonawca dokona wniesienia, montażu, uruchomienia, konfiguracji i integracji sprzętu i oprogramowania (tak, aby był on gotowy do pracy) wskazanego w załączniku nr 1 
do Umowy w miejscu wskazanym przez Dyrektora placówki. W przypadku urządzeń, których użytkowanie wymaga rozłożenia lub złożenia Wykonawca wykona te czynności w obecności kierownika placówki lub osoby wskazanej przez niego.

· Po wykonaniu czynności określonych powyżej wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia kadry nauczycielskiej z obsługi dostarczonego sprzętu. Zamawiający przewiduje jeden ośmiogodzinny dzień na szkolenie – konkretny dzień przeprowadzenia szkolenia ustalony będzie na etapie realizacji umowy.

· Ilekroć w załączniku nr 1 i 2a do siwz występuje nazwa konkretnego produktu 
lub sugerujące nazwy wyrobów konkretnych firm bądź znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy itp. – należy uznać, iż podano produkt przykładowy, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów równoważnych o parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż przyjęto w tym załączniku. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, żę oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

· Sprzęt musi być ze sobą kompatybilny. Zamawiający posiada już sprzęt z oprogramowaniem Windows XP/ Vista/ Windows 7 64 bit – proponowane przez Wykonawcę urządzenia muszą współpracować z tymi systemami. 

· Szkoła posiada licencję oprogramowania Antywirusowego ArcaVir,  w związku z tym komputery nie muszą posiadać oddzielnego programu antywirusowego. 

· Szkoła eksploatuje oprogramowanie Cenzor i  NetSupport School – z tego względu wymagana jest ich instalacja na dostarczonych komputerach przenośnych.  
·  W załączniku nr 2a (parametry techniczne oferowanego sprzętu) Wykonawca określa czy sprzęt objęty dostawą spełnia parametry – warunki wymagane. W przypadku, jeżeli którykolwiek z wymienionych parametrów nie zostanie spełniony, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWIZ.

Wskazane przez Zamawiającego parametry są wielkościami minimalnymi 

	Zestaw interaktywny: tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym  i  z uchwytem ściennym, montażem, instalacją, obsługą i szkoleniem.

	Nazwa urządzenia
	Minimalne parametry techniczne 

TABLICA INTERAKTYWNA
	Ilość



	Zestaw interaktywny: tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym  i  z uchwytem ściennym, montażem, instalacją, obsługą i szkoleniem.
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	Technologia digitalizacji - elektromagnetyczna pasywna, 
	
	

	
	Rozdzielczość wyjściowa tablicy min. 1000 linii/cal, 
	
	

	
	Rozdzielczość wewnętrzna tablicy min. 4000 linii/cal, 
	
	

	
	Prędkość odczytu współrzędnych – min 250 cali/sekundę, 
	
	

	
	Obsługiwane systemy: Windows (włącznie z Windows 7  32bit     i 64 bit), MacOS oraz Linux, oprogramowanie do każdego z systemów w języku polskim, 
	
	

	
	Przekątna obszaru roboczego co najmniej 78,9  cala.
	
	

	
	Obszar roboczy w formacie 4:3.
	
	

	
	Komunikacja z komputerem poprzez porty w standardzie USB, RS232C (bez wykorzystania adapterów), opcjonalnie komunikacja radiowa RF.
	
	

	
	W zestawie kabel USB o długości minimalnej 5m (dopuszcza się tylko standardowe kable USB typu A-B).
	
	

	
	Waga tablicy – mniej niż 24 kg.
	
	

	
	Możliwość pisania po tablicy jednocześnie przez dwóch użytkowników w tym samym czasie, przy użyciu dwóch pisaków elektronicznych.
	
	

	
	Trwale połączony z powierzchnią pasek skrótów do najczęściej używanych funkcji (kalibracja, pisak, zakreślacz, gumka) po jednej stronie tablicy zawierający minimum 3 programowalne przez użytkownika przyciski lub pola aktywne.
	
	

	
	Lokalizacja oprogramowania w języku polskim, 

pomoc kontekstowa i moduł pomocy w języku polskim, 

możliwość przełączania języka oprogramowania oraz języka rozpoznawania odręcznego tekstu bez konieczności wyłączania oprogramowania.
	
	

	
	Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego ze słownikami co najmniej w językach polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim.
	
	

	
	Rozpoznawanie odręcznego tekstu w języku polskim jako wewnętrzna funkcja oprogramowania do obsługi tablicy interaktywnej dostarczonego przez producenta tablicy interaktywnej. Nie dopuszcza się rozwiązań wykorzystujących oprogramowanie zewnętrzne do rozpoznawania pisma odręcznego.
	
	

	
	Tablica współpracuje z netbookami i  tabletami bezprzewodowymi oraz systemem pilotów do testów tego samego producenta. 
	
	

	
	W zestawie 2 pisaki elektroniczne z pełną funkcjonalnością myszki komputerowej (lewy i prawy przycisk oraz podwójne kliknięcie obsługiwane sprzętowo bez softwarowej emulacji);

pisaki elektroniczne bezbateryjne lub zasilany przez wbudowany akumulator. Ładowanie pisaków wyposażonych w akumulator  za pomocą ładowarki znajdującej się w wyposażeniu standardowym tablicy interaktywnej bez konieczności wyjmowania akumulatora z pisaka elektronicznego (przez złącze zainstalowane w pisaku). 
	
	

	
	Powierzchnia dostosowana do projekcji oraz pisania pisakami sucho ścieralnymi. 


	
	

	
	Warunki gwarancji
	Gwarancja dostawcy minimum 60 miesięcy 
	
	

	
	Certyfikaty 
i standardy


	deklaracja zgodności CE 
	
	

	
	
	certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
	
	

	
	Projektor: 


	
	

	
	System projekcji



System 3 wyświetlaczy LCD

Rozmiar efektywnego  obszaru wyświetlania 
 

0,63” (16,0 mm) x3,

współczynnik proporcji: 




4:3 0,63” (16,0 mm) x3, BrightEra , proporcja boków: 4:3

Liczba pikseli 



 

2 359 296 pikseli (1024 x 768 x 3)

Powiększenie cyfrowe




min 4x

Ostrość





Ręczne

Współczynnik projekcji




Max  0,62 – obraz 80” z odległości 1m

Źródło światła 




Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa o mocy min 210 W

Czas pracy lampy min: 




6000 godz.

Tryby jasności lampy:


 

min 3 – wysoki, standardowy, niski

Rozmiar ekranu min 




Od 50” do 100” (od 1,27 m do 2,54 m) - obraz o przekątnej 80” z max 1m

Natężenie światła  

(tryb jasności lampy: min 2500 lm 

Natężenie światła kolorowego (tryb jasności lampy: wysoka/standardowa/niska) 
2500 lm/1800 lm/1400 lm

Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń)

3800:1

Korekta zniekształceń trapezowych

W pionie max +/- 15%

Rzeczywista rozdzielczość obrazu: 



1024 x 768 pikseli

Wejście sygnału wideo 


NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i

System kodowania kolorów 



NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60

Głośność wentylatora




30 dB ( w trybie niskim)

Język menu ekranowego 

min język: angielski, niemiecki, , polski, 

Sygnał komputerowy i wideo - wejście/wyjście



Wejście A Złącze wejściowe RGB/Y PB PR: 15-stykowe złącze Mini D-sub (żeńskie), złącze wejściowe audio: minijack stereo

Wejście B – Złącze sygnału wejściowego RGB: 15-stykowe złącze Mini D-sub (żeńskie), 

Wejście S-Video Złącze wejściowe S-Video: 4-stykowe złącze Mini DIN, 

złącze sygnału wejściowego audio 

: mini-jack

złącze wejściowe AUDIO

: pin jack (x2) (współdzielone z wejściem wideo) -

Wyjście 



 

Złącze sygnału wyjściowego monitora*4: 15-stykowe złącze Mini D-sub (żeńskie),

Wejście/wyjście innego sygnału 

Złącze RS-232C: 9-stykowe złącze D-sub (żeńskie)  

złącze sygnału wyjściowego audio*5: 

minijack stereo (wyjście zmienne)

Złącze LAN:–

RJ45, 10BASE-T/100BASE TX

Głośnik 





1 W x 1 (monofoniczny)

Pobór mocy 
(prąd przemienny od 220 V do 240 V)
 

275W ( w trybie wysokiej jasności)

Pobór mocy w trybie czuwania 



3 W/ 1  W (tryb czuwania: standardowy/niski)

Masa  maks





max 3,8 kg

Akcesoria znajdujące się w zestawie



pilot zdalnego sterowania, przewód VGA, przewód zasilający, instrukcja obsługi

Dodatkowe funkcje




Możliwość włączenia trybu niskiego jasności lampy przyciskiem dedykowanym znajdującym się na pilocie i na urządzeniu

Tryb oszczędzania energii – automatyczne wyłączanie lampy projektora jeśli nie ma sygnału video przez min 10 minut

Zamrażanie obrazu – możliwość zatrzymania przez prowadzącego wyświetlanego obrazu (cyfrowa stopklatka)

Możliwość natychmiastowego odłączenia projektora od zasilania po zakończeniu prezentacji bez konieczności czekania na schłodzenie się lampy


	
	

	
	UCHWYT ŚCIENNY DO PROJEKTORA 
	
	

	
	W zestawie dodatkowo :

kabel VGA WT+WT D-SUB 15 pin o długości min. 15 m., kabel zakończony wtykiem mini jack 3,5 mm stereo, o długości min. 10 m, aktywny przedłużacz USB 2.0 min. 6m., 

listwa zasilająca 4- wtykowa min 10m.
	
	

	
	Cena obejmuje montaż kompletny tablicy z  projektorem, instalację programową na stanowisku pracy. 
	
	

	Warunki gwarancji
	Gwarancja dostawcy minimum 36 miesięcy 
	

	Certyfikaty 
i standardy


	deklaracja zgodności CE 
	

	
	certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
	


	Piloty do testów i odpowiedzi z odbiornikiem i oprogramowaniem dla 24 uczniów (1 komplet) 

	Nazwa urządzenia
	Parametry techniczne
	Ilość



	
	System do ankietowania personal response system


	
	1

	
	Zestaw do ankietowania składa się z: 24 pilotów, odbiornika, walizki, programowania 
	
	

	
	Specyfikacja pilota:
	
	

	
	Technologia łączności – podczerwień.
	
	

	
	Zasięg działania - min 15,24 m.
	
	

	
	Zasilanie - 2 baterie AAA (min 9-12 miesięcy typowej pracy). 
	
	

	
	Obsługiwane typy pytań: 

wielokrotnego wyboru, 

TAK/NIE, 

Prawda/Fałsz. 
	
	

	
	Obsługiwane systemy operacyjne: 

Windows XP/Vista/7, 

Mac OS, 

Linux. 
	
	

	
	Możliwość tworzenia pytań w dołączonym oprogramowaniu, w Power Point.
	
	

	
	Integracja z eI Community. 
	
	

	
	Współpraca z netbookiem i  tabletem bezprzewodowym tego samego producenta wyposażonym w kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny na którym   w czasie rzeczywistym mogą być wyświetlane informacje o odpowiedziach osób biorących udział w teście.
	
	

	Warunki gwarancji
	Gwarancja minimum 36 miesięcy 
	
	

	
	
	
	

	Certyfikaty 
i standardy


	deklaracja zgodności CE 
	
	

	
	certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
	
	


	

GŁOŚNIKI


	Nazwa urządzenia
	Parametry techniczne
	Ilość



	Głośniki
	Typ zestawu  
2.0

Dolna częstotliwość  
80 Hz

Górna częstotliwość  
20 kHz

Ekranowanie magnetyczne  
tak

Zasilacz  
wewnętrzny

Wyjścia / wejścia  
 

Wejście liniowe audio  
tak

Wyjście słuchawkowe  
tak


	7 kpl

(14 szt.)

	Warunki gwarancji
	Gwarancja minimum 36 miesięcy 
	

	Certyfikaty 
i standardy


	deklaracja zgodności CE 
	

	
	certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
	


	WIZUALIZER



	Nazwa urządzenia
	Parametry techniczne
	Ilość



	Wizualizer


	Matryca 2 MPix.
	2

	
	4-krotny cyfrowy zoom.
	

	
	Głowica o 90° w poziomie i w pionie.
	

	
	Ostrość automatyczna.
	

	
	Bezpośrednie połączenie z projektorem bez użycia komputera.
	

	
	Funkcje natychmiastowego włączania i wyłączania.
	

	
	Przycisk zamrażania i funkcja przechwytywania, która umożliwia robienie zdjęć z poziomu komputera.
	

	
	Oświetlenie LED zintegrowane.
	

	
	Zasilanie poprzez port USB.
	

	
	Przystawka do mikroskopu.
	

	
	Składana konstrukcja.
	

	
	Pobór mocy - mniej niż 2,5 W.
	

	
	W zestawie walizka transportowa.
	

	
	Waga poniżej 1 kg.
	

	Warunki gwarancji
	Gwarancja minimum 36 miesięcy 
	

	Certyfikaty 
i standardy


	deklaracja zgodności CE 
	

	
	certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
	


	Notebook dla nauczyciela  15,6’’, sieć bezprzewodowa WLAN, bluetooth, z systemem operacyjnym Windows, oprogramowaniem Microsoft Office 2010 Standard i oprogramowaniem zabezpieczającym przed kradzieżą

	Nazwa urządzenia
	Parametry techniczne
	Ilość



	Notebook dla nauczyciela  15,6’’, sieć bezprzewodowa WLAN, bluetooth, z systemem operacyjnym Windows, oprogramowaniem Microsoft Office 2010 Standard i oprogramowaniem zabezpieczającym przed kradzieżą
	Procesor (producent):
INTEL

Procesor (rodzaj):
Intel Core i3-2370M

Procesor (taktowanie):
2.4 GHz

Ilość rdzeni:
2

Procesor (pamięć cache):
3 MB

Procesor (opis):
Intel Core i3-2370M Processor (3M Cache, 2.40 GHz)

Technologia Hyperthreading:
Tak

Dysk twardy (pojemność) [GB]:
500

Dysk twardy (interfejs):
SATA II

Dysk twardy (prędkość):
5400 obr/min

Pamięć zainstalowana (pojemność) [GB]:
4

Pamięć (technologia):
DDR III 1333MHz

Napęd optyczny (typ):
Super Multi Dual Layer

Technologie:

Funkcjonalności:

Parametry grafiki

Matryca (przekątna) [Cal]:
15.6

Matryca (rozdzielczość):
1366 x 768

Matryca (opis):
15.6-calowy ekran LED HD z powłoką antyrefleksyjną

Karta graficzna (producent):
Intel

Karta graficzna (model):
Graphics HD 3000

Wbudowana kamera:
Tak

Technologie:
 

Parametry dźwięku

Karta dźwiękowa:
Dźwięk HD

Głośniki:
2 szt (1.5W x 2)

Wbudowany mikrofon:
Tak

Inne:
Mic Noise Suppression SoundAlive

Komunikacja

Karta sieciowa przewodowa:
10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Karta sieciowa bezprzewodowa:
Tak

Karta sieciowa bezprzewodowa (opis):
802.11 bg/n 1 x 1

Bluetooth:
Tak

Bluetooth (opis):
4.0

Urządzenie wskazujące:
Touch Pad

Złącza i porty

USB 3.0:
2 szt.

USB 2.0:
2 szt.

Czytnik kart pamięci:
Tak

Czytnik kart pamięci (opis):
3 w 1 (SD, SDHC, SDXC)

HDMI:
Tak
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	Warunki gwarancji
	Gwarancja dostawcy minimum 36 miesięcy 
	

	Certyfikaty 
i standardy


	deklaracja zgodności CE 
	

	
	certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
	

	Efektywność energetyczna
	Urządzenie musi wypełniać warunki Energy Star 5.0. 

W przypadku, gdy zaoferowany sprzęt nie jest oznaczony logo ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne. 
	


	Notebook dla ucznia min.  10,1’’ , sieć bezprzewodowa WLAN  z systemem operacyjnym Windows, oprogramowaniem Microsoft Office 2010 Standard i oprogramowaniem zabezpieczającym przed kradzieżą 

	Nazwa urządzenia
	Parametry techniczne
	Ilość



	Netbook dla ucznia  10,1’’ , sieć bezprzewodowa WLAN  z systemem operacyjnym Windows, oprogramowaniem Microsoft Office 2010 Standard i oprogramowaniem zabezpieczającym przed kradzieżą)
	Procesor
Intel Atom

Pamięć RAM

2GB

Dysk twardy

320GB

Karta graficzna

Zintegrowana

Przekątna ekranu

10,1" matowa

Porty USB

2.0 x 3

D-Sub

Tak

HDMI

Tak

Czytnik kart

4-w-1

LAN

100 Mbps

WLAN

802.11 BGN

Bluetooth

3.0

Kamera internetowa

0,3 Mpx

Waga

1,35 kg

Bateria

Bateria (technologia wydłużająca żywotność baterii)

6 ogniw - do 10 godzin

Tak

Odporność na zalanie

tak / 200ml

Odporność na upadek

70cm

Odporność na zarysowania

Tak

Ochrona dysku HDD

40 cm

Rączka do przenoszenia

Tak

Szybkie uruchamianie (wake-up)
Oprogramowanie
2 sekundy

Microsoft Office 2010 Standard

Cenzor i  NetSupport School

	46

	Warunki gwarancji
	Gwarancja dostawcy minimum 36 miesięcy 
	

	Certyfikaty 
i standardy


	deklaracja zgodności CE 
	

	
	certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
	

	Efektywność energetyczna
	Urządzenie musi wypełniać warunki Energy Star 5.0. 

W przypadku, gdy zaoferowany sprzęt nie jest oznaczony logo ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne. 
	


	Szafka z funkcją ładowania baterii do przechowywania i bezpiecznego przenoszenia miedzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów uczniowskich

	Nazwa urządzenia
	Parametry techniczne
	Ilość



	Szafka z funkcją ładowania baterii do przechowywania i bezpiecznego przenoszenia miedzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów uczniowskich
	Szafka mobilna do przechowywania jednocześnie 26 laptopów z możliwością doładowania baterii.

 

Wewnątrz korpusu wózka zamontowana jest listwa , która zawiera gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek laptopów. Dwoje drzwi wózka zabezpieczone zamkiem kluczowym. Mobilny łatwy do przemieszczania i bezpieczny. Kółka posiadają hamulce.

 

Wymiary i nośność szafki dostosowane do wymiarów komputerów uczniowskich

 

Szafa wyposażona jest w zamek szyfrowy
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	Warunki gwarancji
	Gwarancja minimum 36 miesięcy 
	

	Certyfikaty 
i standardy


	deklaracja zgodności CE 
	

	
	certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
	


	Urządzenie wielofunkcyjne kolor 

	Nazwa urządzenia
	Parametry techniczne
	Ilość



	Urządzenie wielofunkcyjne   kolor.
	Kopiarka:

· Zoom tak

· Rozdzielczość kopii (dpi)1200 x 1200

· Ilość kopii w kolorze na minutę20

· Ilość czarno-białych kopii na minutę20

Skaner:

· Typ skanera Farb-CCD
· Rozdzielczość skanowania (dpi)4.800 x 4.800 

Drukarka:

· Język  drukarki PCL6, PCL5c, PostScript 3, SPL-C (Samsung Printer Language C

· Rozdzielczość wydruku (dpi)9600 x 600

· Pamięć (MB)256

· Prędkość drukowanych stron w kolorze na minutę20

· Pojemność popieru250

· Ilość drukowanych stron 1 - 99

· Prędkość drukowanych stron czarno-białych na minutę20

· Technologia wydruku laser

· Duplex automatycznie

· Wydruk w kolorze tak

Wyposażenie:

· Maksymalny rozmiar papieru DIN A4

Komunikacja:

· Interfejs sieciowy Ethernet tak

Złącza:

· Złącze USB tak

Faksowanie:

· Pamięć (MB)4

· Funkcja faksu tak

Wymiary / Wielkość:

· Wysokość (cm)65.1

· Szerokość (cm)46.8

· Głębokość (cm)49.8

· Waga netto (kg)36
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	Drukarka
	Drukarka:

· Pojemność popieru250

· Rozdzielczość wydruku  (dpi) 600

· Format papieru DIN A4

· Duplex ręcznie

· Prędkość drukowanych stron czarno-białych na minutę 24

· Technologia wydruku laser

Dane techniczne:

· Maksymalny rozmiar papieru DIN A4

Komunikacja:

· Interfejs sieciowy Ethernet tak

Złącza:

· Złącze USB tak

Wymiary / Wielkość:

· Wysokość (cm)19.7

· Szerokość (cm)36

· Głębokość (cm)38.9

· Waga netto (kg)7.25
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	Urządzenie i oprogramowanie do wideokonferencji 
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	Urządzenie i oprogramowanie do wideokonferencji
	System zawiera:
· AVerMedia system

· Kamera PTZ jakości HD

· Jednostka centralna

· Mikrofon kulowy

· Pilot

· Kable

Łączność:

· Standard H.323 

· 128Kbps ~ 4Mbps

· Sieć LAN (10/100Mbps) 1xRJ-45 

· Ręczne sterowanie przepustowością łącza.

Wyświetlanie:

· Obsługa systemu  NTSC/PAL/XGA(4:3 RGB)/720p(16:9 RGB) 

· Obsługa jednego lub dwóch monitorów

· Wiele okien video i wiele styli wyświetlania zawartości okien

· Prosty i przyjazny Interface

· Edycja nazwy stron i wyświetlania 

Standardy Video :

· H.264, H.263, H.263+, H.261

· H.239 dwukierunkowa wymiana danych

Cechy Video:

· Obsługa połączeń video w rozdzielczościach:

- QSIF(176x120)
- QCIF(176x144)
- SIF(352x240)
- CIF(352x288)
- 4SIF(704x480)
- 4CIF(704x576)
- 720p(1280x720)

· Obsługa zawartości video w rozdzielczościach:

- VGA(640x480
- SVGA(800x600)
- XGA(1024x768)

· Obsługa protokołu H.239 do transmisji współdzielonych materiałów.

Kamera:

· zaprojektowana przez AVerMedia

· 7-krotny zoom optyczny

· Funkcje PTZ (elektrycznie sterowany obrót, pochylenie, zoom)

· Rozdzielczość do 5 Mpix

Wejścia Video:

· Wejście Kamery PTZ 

· Wejście RCA

· Wejście S-video  

· Wejście VGA

Video Outputs:

· 2x wyjście VGA 

· Wyście RCA

· Wyście S-video

Cechy Audio:

· Likwidacja efektu echa

· Automatycznie wzmocnienie głosu

· Tłumienie szumu

Standardy Audio:

G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

Wejścia Audio:

· RCA

Wyjścia Audio: 
· RCA

Multi-sites Features:

· Standard H.323

· Dzielenie zawartości z wielu stron

Inne:
· Wbudowany 10W głośnik
· Aktualizacja oprogramowania przez sieć lub poprzez USB 

· Wgrywanie i zarządzanie książką kontaktów przez internet 
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	Zestaw: kontroler Wlan z 3- letnią gwarancją, 2 punkty dostępowe, przełącznik sieciowy  24 porty + zasilanie, ruter dostępowy dla całej sieci szkolnej z zabezpieczeniem antywirusowym i antyspamowym sieci

	Nazwa urządzenia
	Parametry techniczne
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	Zestaw: kontroler Wlan z 3- letnią gwarancją, 2 punkty dostępowe, przełącznik sieciowy  24 porty + zasilanie, ruter dostępowy dla całej sieci szkolnej z zabezpieczeniem antywirusowym i antyspamowym sieci
	  - Przełącznik sieciowy 

Urządzenie powinno spełniać następujące protokoły sieciowe oraz standardy

· IEEE 802.3af (Power over Ethernet)

· IEEE 802.1Q (128 groups, static)

· Voice VLAN

· IEEE 802.1p (CoS)

· Port-based QoS

· DSCP-based QoS

· IEEE802.3ad (manual or LACP)

· IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

· IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

· SNMP v1, v2c, v3

· RFC 1213 MIB II

· RFC 1643 Ethernet interface MIB

· RFC 1493 bridge MIB

· RMON group 1, 2, 3, 9

· RFC 2131 DHCP client

· IEEE 802.1x

· Zabezpieczenie portu poprzez blokowanie adresu MAC

· ACL warstwy 2 oraz 3

· Ochrona przed burzami broadcast, multicast oraz unicast

· IGMP snooping v1/v2

· Limit przepustowości na wejściu

· SNTP

· Wsparcie dla Port mirroring

· Konfiguracja poprzez web

· Zapis oraz odczyt konfiguracji

· Dostęp zabezpieczony hasłem

· RADIUS support

· TACACS+ support

· Syslog

Maksymalna konsumpcja energii: 260W przy budżecie PoE: 192W

Wymagane porty sieciowe

· 24 x 10/100/1000 Mbps, 2 x współdzielone SFP

Urządzenie powinno spełniać następujące wymagania wydajnościowe

· Metoda przekazywania ramek: Store-and-forward

· Przepustowość:  min 48 Gbps; 

· Opóźnienia<2,900 ns dla 64-bajtowej ramki w trybie store-and-forward

· Bufor: min. 3 MB

· Min. czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 165,589 godzin (~19 lat); 

· Emisja hałasu nie większa niż 46.5 dB; 

Urządzenie powinno być objęte wieczystą gwarancją producenta z możliwością opcjonalnego serwisu wymiany na następny dzień roboczy.
– kontroler sieci bezprzewodowej

Kontroler sieci bezprzewodowej powinien spełniać następujące wymagania:

· Min 4 porty 10/100/1000 RJ45

· Obsługa WMM Quality of Service wraz z 802.11e

· Możliwość konfiguracji min. 8 profili bezpieczeństwa

· Serwer DHCP

· Pamięć Flash min. 64MB 

· Pamięć RAM min. 512MB

· 1 x USB

· Powinien umożliwiać zarządzanie za pomocą Web oraz SN MP v1/v2c, telnet, Secure Shell (SSH)

· Minimalna liczba obsługiwanych AP: 16

· Możliwość wykrywania punktów dostępowych w warstwie 2 oraz 3 modelu OSI

· Możliwość detekcji obcych punktów dostępowych

· Kontroler powinien mieć możliwość konfiguracji min. 8 VLAN
Parametry oraz funkcje:

· Kontroler sieci bezprzewodowej powinien obsługiwać 802.11 A/B/G oraz z dodatkową licencją 802.11N

· Kontroler w podstawowej wersji powinien obsłużyć minimum 20 punktów dostępowych

· Kontroler powinien umożliwić obsługę minimum 50 punktów dostępowych w przypadku wykupienia dodatkowych licencji

· Kontroler powinien umożliwić połączenie w stos do 3 urządzeń. Maksymalna liczba obsługiwanych punktów dostępowych powinna wynieść 60 bez dodatkowych licencji

· Kontroler powinien umożliwić obsługę do 128 profili bezpieczeństwa SSID

· W przypadku połączenia w stos ilość możliwych profili bezpieczeństwa powinna wzrosnąć do 512

· Urządzenie w standardzie powinno umożliwić załadowanie 3 planów pięter. Dodatkowa liczba pięter powinny być możliwa do załadowania dzięki zewnętrznej pamięci USB

· Kontroler powinien obsługiwać Captive portal

· W przypadku wykorzystania punktów dostępowych dwuzakresowych maksymalna ilość obsługiwanych użytkowników na kontroler bez dodatkowych licencji przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości 2,4GHz oraz 5GHz powinna wynieść 1280

· Urządzenie powinno obsłużyć minimum64 VLAN oraz jeden VLAN administracyjny

· Kontroler powinien mieć możliwość stworzenia redundancji za pomocą protokołu VRRP

· Możliwość hierarchicznego podglądu sieci: Możliwość załadowania mapy oraz definicji wymiarów 

· Możliwość automatycznego planowania częstotliwości oraz ilości AP w celu pokrycia piętra danego obszaru 

· Pomoc w optymalnym rozmieszczeniu punktów dostępowych

· Powiadamianie o niepokrytych sygnałem radiowym obszarach oraz możliwość wypełnienia tych obszarów sąsiednimi punktami dostępowymi

· Automatyczna konfiguracja kanałów radiowych w punkcje dostępowym w celu redukcji interferencji

· Możliwość definiowania kanałów które można wykorzystać

· Automatyczne zarządzanie siłą sygnału w zależności od obszaru jaki dany punkt dostępowy ma pokryć 

· Możliwość "przeniesienia" użytkownika pomiędzy punktami dostępowymi w przypadku zbyt dużego obciążenia punktu dostępowego

· Obsługa standardu 802.11i

· Obsługa WMM Power Save 802.11e

· Możliwość definiowania przepustowości dostępnej dla konkretnego SSID

· Obsługa WEP, WPA/WPA2-PSK

· 802.11i/WPA/WPA2 z autentykacją poprzez serwer AAA/RADIUS

· Autentykacja poprzez LDAP
 – punkt dostępowy sieci bezprzewodowej

Specyfikacja fizyczna:

· 1 x 10/100/1000BASE-T z obsługą IEEE 802.3af

· 1 x RS232

· Dwa gniazda reverse SMA

· Wbudowane anteny

· Pobór mocy PoE nie większy niż 12,8W

Wymagane standardy oraz funkcje sieci bezprzewodowej

· IEEE 802.11n  2.4 GHz oraz 5.0 GHz

· IEEE 802.11a 5.0 GHz

· IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 2.4 GHz

· WMM

· IEEE 802.3af

· Obsługa WPA, WPA2

· Autentykacja IEEE 802.1x RADIUS z obsługą EAP TLS, TTLS, PEAP

· Autentykacja na podstawie MAC

· wsparcie VPN pass-through

· Obsługa Secure SSH, SSL

· Point-to-point bridge mode

· Point-to-multipoint bridge mode

· Repeater mode

· Jednoczesny tryb bridge oraz access point mode

· Wireless Distribution System (WDS)

· Możliwość regulacji mocy nadawania od 100 mW do 0 mW

· 8 x SSID na częstotliwość

· Wsparcie dla minimum 17 VLAN

· Wykrywanie obcych AP

· Izolacja klientów radiowych

Router – router sieciowy

Wymaga się aby urządzenie obsługiwało następujące funkcje oraz protokoły:

Tryby L3: router, NAT

NAT, PAT

Port forwarding;  Port Triggering

Możliwość konfiguracji portu DMZ

VoIP SIP ALG 

Obsługa DDNS DynDNS.org, TZO.com, Oray.net 

DNS proxy, 

MAC Address Cloning/spoofing, 

L3 Quality of Service (QoS) ,LAN-to-WAN oraz WAN-to-LAN (ToS) 

Urządzenie powinno wspierać następujące protokoły: DES, 3DES, AES(128,192,256 bit)/SHA-1, MD5, IPsec NAT Traversal

Urządzenie powinno wspierać następujące wersje protokołu SSL: SSLv3, TLS1.0 

Dodatkowo protokół SSL powinien wspierać DES, 3DES, ARC4, AES(128,256bit) 

Kontrolę integralności MD5, SHA-1, MAC-MD5/SHA-1, HMAC-MD5/SHA-1 

Wymagana możliwość skorzystania z kreatora konfiguracji dla początkujących

Kreator SSL VPN

Kreator konfiguracji IPSec VPN

Interfejs GUI oparty o WWW 

ICSA: Anti-virus, VPNC: AES Interop, Basic Interop

Checkmark: Anti-Malware, Anti-Spam, Enterprise Firewall, VPN, IPS, URL Filtering

Możliwość generowania statystyk sumarycznych, Informowanie o zdarzeniach nagłych, Informowanie o wykrytych zagrożeniach, Informowanie o zdarzeniach systemowych

Zapisywanie informacji na temat: generowanego ruchu, szkodliwego oprogramowania, Spamu, szkodliwego kodu zawartego w pakietach, Filtra email, systemu, zdarzeń IPS, IM, P2P, Firewall, IPsec VPN, SSL VPN 

Automatyczne uaktualnianie sygnatur IDS/IPS

Ochrona przed atakami typu DoS, DDoS

Możliwość tworzenia białych list

Możliwość tworzenia czarnych list

Powiadomienie o ataku poprzez e-mail 

Możliwość skanowania: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, POP3

Skanowanie pakietów wychodzących oraz przychodzących

Możliwość blokowania słów kluczowych oraz konkretnych rozszerzeń plików

Możliwość filtracji ActivX, Java, Flash, JavaScript, Proxy, Cookies

Możliwość filtrowania poczty na podstawie ciągu znaków części adresu, załącznika, rozszerzenia załącznika, nazwy załącznika

Możliwość blokowania eDonkey, BitTorrent, Gnutella

Możliwość blokowania MSN Messenger, Yahoo Messenger, mIRC, Google Talk

Urządzenie powinno być wyposażone w komplet licencji na skanowanie poczty oraz ruchu www oraz licencji na aktualizacje oprogramowania na 1 rok.

Parametry wydajnościowe:

· Wydajność antywirusa 21Mb/s

· Wydajność szyfrowania 3DES/AES: co najmniej 50Mb/s

· Liczba jednoczesnych sesji: co najmniej 16000

· Wydajność firewall 130Mb/s

· Liczba reguł: co najmniej 1,2 mln

· Liczba obsługiwanych tuneli VPN 10

· Liczba obsługiwanych tuneli SSL 5
Parametry fizyczne

· Pamięć Flash: co najmniej 2GB

· Pamięć DRAM: co najmniej 512MB

· Minimalna liczba niezależnie konfigurowanych, fizycznych interfejsów: 5 x 1000Base-T (2 x WAN, 3 x LAN)

· Port USB x 1

· Własny system operacyjny producenta nie bazujący na istniejących rozwiązaniach Open Source

· Urządzenie powinno mieć możliwość instalacji opcjonalnych modułów: WiFi obsługujący standard 802.11N oraz moduł obsługujący ADSL2+.
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	Dodatkowy punkt dostępowy – element szkolnej sieci bezprzewodowej

	Nazwa urządzenia
	Parametry techniczne
	ilość

	Dodatkowy punkt dostępowy – element szkolnej sieci bezprzewodowej
	 – Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej
Specyfikacja fizyczna:

· 1 x 10/100/1000BASE-T z obsługą IEEE 802.3af

· 1 x RS232

· Dwa gniazda reverse SMA

· Wbudowane anteny

· Pobór mocy PoE nie większy niż 12,8W

Wymagane standardy oraz funkcje sieci bezprzewodowej

· IEEE 802.11n  2.4 GHz oraz 5.0 GHz

· IEEE 802.11a 5.0 GHz

· IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 2.4 GHz

· WMM

· IEEE 802.3af

· Obsługa WPA, WPA2

· Autentykacja IEEE 802.1x RADIUS z obsługą EAP TLS, TTLS, PEAP

· Autentykacja na podstawie MAC

· wsparcie VPN pass-through

· Obsługa Secure SSH, SSL

· Point-to-point bridge mode

· Point-to-multipoint bridge mode

· Repeater mode

· Jednoczesny tryb bridge oraz access point mode

· Wireless Distribution System (WDS)

· Możliwość regulacji mocy nadawania od 100 mW do 0 mW

· 8 x SSID na częstotliwość

· Wsparcie dla minimum 17 VLAN

· Wykrywanie obcych AP

· Izolacja klientów radiowych
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