INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. TEMAT, OBIEKT: BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYINE
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2. STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
OPRACOWANIA:

3. LOKALIZACIA: 48-340 GLUCHOLAZY, UL. KRASZEWSKIEGO 30

DZ. NR 413, 391/41
OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU: DZ. NR 1926/1 K.M.6

4. INWESTOR: URZAD MIEJSKI W GLUCHOLAZACH
48-340 GLUCHOLAZY RYNEK 15

5. JEDNOSTKA PRACOWNIA AUTORSKA ,, ARCHI- CONCEPT”

PROJEKTOWA: ARCH. PIOTR OPALKA, 48-300 NYSA UL.
ZJEDNOCZENIA 9/2

NYSA, 09.02.2010R.




INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W oparciu o art. 21. ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. kierownik
budowy jest obowigzany sporzadza Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
sporzadzong w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robdt budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych

i produkcji przemystowej.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, poniewaz
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosci.

Podstawa opracowania:

1. Projekt architektoniczno- budowlany.

2. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

3. Roz. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

4. RMBiPMB z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

5. RMBiPMB z dn. 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

6. RMBIiPMB z dn. 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93.

ZAKRES I KOLEINOSC REALIZACII ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Wymagania dotyczgce urzadzenia zaplecza i placu budowy:

1. Ogrodzenie placu budowy.

2. Oswietlenie placu budowy.




3. Wydzielenie pomieszczenia higieniczno- sanitarnego i socjalnego pracownikdéw.
4. Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy.

5. Utwardzenie wjazdu na teren budowy, dojs¢ i dojazdéw pozarowych.

6. Urzadzenie miejsc sktadowania materiatdw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajacych z przepisbw odrebnych- strefy magazynowania
i sktadowania materiatdow, wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych,
urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzetu

zmechanizowanego i pomocniczego.
7. Umieszczenie tresci ogtoszenia, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy PB.

ROBOTY ROZBIORKOWE: Nie wystepuja.

ROBOTY ZIEMNE:

1. Wykopy pod fundamenty ogrodzenia oraz utozenie drenazu.
2. Podniesienie poziomu terenu poprzez nawiezienie gruntu.

ROBOTY BUDOWLANO- MONTAZOWE:

1. Wykonanie blokéw fundamentowych.
2. Montaz i demontaz szalunkéw fundamentow.
3. Wykonanie ptyty boiska oraz montaz wyposazenia boiska.

4. Impregnacja ogniochronna i owadobojcza elementéw drewnianych.

5. Wykonanie instalacji o$wietlenia boiska oraz montazu stupdéw osSwietleniowych.

6. Wykonanie ogrodzenia boiska (ogrodzenie systemowe h=4,0m; tapacz pitek h=6,0m).
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej.

ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH:

1. Roboty ziemne- obsuniecie skarpy wykopu, zagrozenia ze strony pracujgcych maszyn

budowlanych np. koparki, itp.
2. Roboty budowlano- montazowe- mozliwo$¢ upadku ludzi (prace na wysokosciach),
mozliwo$¢ awarii rusztowan, zagrozenia podczas roztadunku materiatéw, zagrozenia ze
strony pracujacych maszyn budowlanych np. betoniarki, podnosnika itp., mozliwos¢
upadku materiatdw z wyzszych partii ogrodzenia, wymagane jest zabezpieczenie drdg

ewakuacyjnych.



3. Roboty zbrojarskie- reczne przenoszenie elementdéw zbrojenia.

4. Roboty betonowe- nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowa.

5. Roboty ciesielskie- mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze $rodkami
chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementéw drewnianych),
zagrozenia ze strony pracujacych urzadzen.

6. Roboty instalatorskie- porazenie pradem.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

1. Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy
i harmonogramu realizacji prac budowlano- montazowych.

2. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i budowlano- montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikdw w zakresie objetym planem , bioz”

zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

3. W czasie trwania robdt budowlanych codziennie przeprowadzaé dla o0séb
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowic
sposOb prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

4. Nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje
prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w

karach charakterystyki substancji i preparatéw.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA:
1. Roboty powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikoéw,
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.
2. Robotnicy muszg posiada¢ aktualne badania zdrowotne, w tym dopuszczajace do
pracy na wysokosci oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP.
3. Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez
wykonawce, a takze nadzdr inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robét

nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



. Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu
numerdw telefondw i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz srodkdw i urzadzen przeciwpozarowych.

. Nalezy wykonac i oznakowac¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd
dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Ww. drdg i wyjazdéw nie wolno
zastawia¢, ani wykorzystywac na cele sktadowania.

. Na terenie budowy powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

. Przed opuszczeniem pracownikdéw do robot budowlanych zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(hetmy, rekawice ochronne), z uwzglednieniem promieniowania, wibracji, upadku z
wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdéw i zagrozen zwigzanych z wykonang
praca. Nalezy stosowal przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce
i ochronne. Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

. Nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych robét.

. Nalezy dokonywac systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy,

stanu technicznego maszyn i urzadzen.

10.Nalezy wprowadza¢ zakaz wstepu pracownikdw nie zatrudnionych i 0s6b

postronnych do miejsc zagrozonych.

NYSA, 09.11.2009R.



