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UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE
NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZYM
| POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC
7 GLOWNYM PROJEKTANTEM.

2. SZCZEGOLOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH,
TECHNICZNYCH SA TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAK BRANZOWYCH.

3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OGRODZENIA WG TECHNOLOGI PRODUCENTA.

4. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA
CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

5. ZMIANY MATERIALOW BUDOWLANYCH, WYKONCZENIOWYCH, TECHNOLOGI CZY
URZADZEN MOGA BYC WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAZENIEM PISEMNEJ ZGODY
AUTORA PROJEKTU LUB INWESTORA.

6. WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE
| URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP;
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

7. SPOSGB WYKONCZENIA ELEMENTOW BOISK PODANO W OPISI PROJEKTU.

8, SPOSOB ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH, STALOWYCH
| BETONOWYCH PODANO W OPISIE PROJEKTU.

9. SZCZEGGLOWE ROZWIAZANIA ODWODNIENIA PLACU DO GIER | ZABAW WG
OPRACOWANIA BRANZY SANITARNEJ

10, SZEROKOSC WEJSC | WJAZDOW PODANO W SWIETLE OTWORU.

11. ZMIANY DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH WYMAGAJA ZACHOWANIA
PRAWNEJ PROCEDURY WPROWADZANIA TYCH ZMIAN

12. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE
| ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.

13. NAWIERZCHNIA PLACU DO GIER | ZABAW WG OPISU TECHNICZNEGO.
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