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         1.Wstęp 

 
       1.1.      Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej przedmiotowego obiektu są wymagania 
dotyczące wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz sieci 
oświetlenia terenu boiska wielofunkcyjnego w zakresie: 
- instalacja WLZ 
- sieć oświetlenia terenu 
- instalacja masztów oświetleniowych 
- ochrona przeciwporaŜeniowa  
- instalacja odgromowa 
- rozdzielnia :główna , oświetleniowa 

 
         1.2 Zakres stosowania ST  

 
       Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  
       zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

             
         1.3.Zakres robót objętych ST 

 
      NaleŜy wykonać zgodnie z: 
     - dokumentacją projektową  wykonaną przez projektanta  
     - obowiązującymi przepisami i normami 
 

          2. Zakres prac 
 
          2.1. Instalacje  WLZ / CPV45311000-1/ 
 
               Wykonać wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnię oświetleniową RO  układaną  
               w korytkach kablowych 40x40 mocowanych do ściany i sufitu pomiędzy  
               rozdzielnią główna oraz rozdzielnią oświetleniową przewodem YDYŜo 5x10 
               mm2.Podejścia do rozdzielni wykonać pod tynkiem.     
            
           2.1. Sieć oświetleniowa terenu/ CPV45311000-1/ 
               
               Siec oświetlenia terenu wykonać naleŜy  z rozdzielni oświetleniowej RO w  
               postaci dwóch obwodów kablowych YKXS 5x10 mm2 układając go na  
               głębokości 70 cm ze względu na projektowany drenaŜ odwadniający boiska. 
               Na kolizjach z innym uzbrojeniem terenu oraz na kolizji z bramą wjazdową 
               na boisko kabel chronić rurą osłonową SRS 75.W maszcie latarniowym nr 2  
               wykonać podział sieci w kierunku masztu nr 3.na dnie wykopu pod podsyp= 
               ką piaskową ułoŜyć taśmę stalową ocynkowaną FeZn 25x4 na całej długości 
               wykopu wokół boiska.  
 
 



          2.3.Instalacja masztów oświetleniowych /CPV45316100-6/. 
                 
                Stosować maszty oświetleniowe stalowe MT 110 E wzmocnione stalowe  
                stoŜkowe  o wysokości 11 m wyposaŜone w w konstrukcje wsporcze (belki 
                poprzeczne) typu T dla trzech projektorów 2WT 1,5 m dla dwóch projektorów 
                2WT 1,0 m.Maszty wyposaŜyc w tabliczki przyłączeniowe z trzema gniazdami 
                typu  DO2/Wts 6 A.Słupy posadowić na fundamentach typu F 160 grunt 
                wokół fundamentów zagęścić.Instalację wewnętrzną w masztach wykonać  
                przewodem YDYŜo 3x2,5 mm2  osobno dla kaŜdego projektora. 
                Na belkach poprzecznych zabudować projektory MVP506A/59 wyposaŜone 
                w źródła światła HPI-TP 250SGR.Nakierowanie opraw wykonać zgodnie  
                z wytycznymi podanymi na stronie producenta opraw wykorzystując 
                fabryczne namierniki zabudowane w oprawach. 
 
          2.4. Instalacja przeciwporaŜeniowa /CPV 45310000-3/. 
 
    W instalacjach nowoprojektowanych i remontowanych obowiązuje system  
              „samoczynnego wyłączania zasilania” i instalacja typu TN-S z wydzielonym  
               przewodem ochronnym PE dla instalacji nowych oraz układ sieciowy TN-C dla  
               instalacji istniejącyh. Punkt podziału przewodu PEN na PE i N w rozdzielni  
               głównej naleŜy uziemić Ruz< 10 Ω  ze względu na ochronę przeciw przepięciową. 
               Obwody sieci oświetleniowej  zabezpieczyć dodatkowo wyłącznikiem przeciw  
               poraŜeniowym róŜnicowo prądowym. 
                
          2.5. Instalacja  odgromowa /CPV 45310000-3/. 
      
              Instalacje odgromowa masztów oświetleniowych wykonać poprzez przyłączenie  
              metalowych korpusów do otoku odgromowego wykonanego taśma stalową  
              ocynkowaną FeZn 25x4 ułoŜoną w wykopie kablowym pod podsypką piaskową. 
              Rozdzielnię oświetleniową przyłączyć do instalacji odgromowej przewodem DY 16  
              mm2 ,w ścianie budynku wykonać puszkę osłonową z zaciskiem probierczym  
              słuŜącym do połączenia przewodu drutowego z taśmą stalową.W rozdzielni głównej  
              budynku zabudować naleŜy ograniczniki przepięć hybrydowe klasy B-C. 
 
         2.6.  Rozdzielnie :główna i oświetleniowa /CPV 45310000-3/. 
   
              W korytarzu wiatrołapu  na poziomie parteru istniejąca szafke licznikową oraz  
              tablice bezpiecznikowe zdemontować.materiały z demontaŜu pozostawic do  
              dyspozycji inwestora.W ich miejsce zabudować rozdzielnię główną  RG główną w  
              postaci prefabrykowanej szafki izolowanej trzypolowej z drzwiczkami dostępu  
              wyposaŜonymi w zamki dla obsługi konserwatorskiej wymiary minimalne szafki  
              800x1400x250.Drzwiczki pola licznikowgo i pola wyłącznika głównego wyposaŜyć  
              naleŜy we wzierniki:pole licznikowe-do odczytu licznika,pole wyłącznika do  
              wyłączenia awaryjnego w przypadku poŜaru. 
              Rozdzielnię główną RG wyposaŜyć w : 

a) zabezpieczenie główne w postaci rozłącznika o wielkości 00 z kładkami WTN  
                    00/gF 50 A  rozłącznik przystosować do oplombowania. 
              b) licznik bezpośredni 3-fazowy energii czynnej-przewidzieć wziernik do odczytu  
                  licznika  w polu odbiorczym: 
 



 
              c)główny wyłącznik przeciwpoŜarowy – przewidzieć przeszklenie w celu dostępu  
                 awaryjnego  do wyłącznika,  
              d) ograniczniki przepięć OBO Bettermann V25 B-C/IV hybrydowy, 
              e) blok rozdzielczy 125 A, 
              f) zabezpieczenia obwodowe w postaci rozłączników bezpiecznikowych STV-3 dla  
                  odbiorników 3- fazowych oraz 1-fazowychi STV-1. 
              g) sygnalizację optyczną obecności napięcia w rozdzielni. 
              h) zespół zacisków PE 
              i) zespół zacisków N 
              j) zespól zacisków PEN zabezpieczenia głównego.     
           Do zabezpieczeń odpływowych podłączyć istniejące obwody zasilające obiekt szkoły  
           zachowując dotychczasowe wielkości zabezpieczeń obwodowych.      
           Szynę PEN w zabezpieczeniu przelicznikowym uziemić Ruz< 10 Ω. 
           W ścianie zewnętrznej korytarza przy wyjściu z części szkoły w której znajduje się  
           sala sportowa zabudować naleŜy rozdzielnia sterowania oświetleniem (RO). 
           Rozdzielnie wykonać na bazie szafki podtynkowej RWW 3x12 i wyposaŜyć w: 
             a) wyłącznik konserwacyjny, 
             b) wyłącznik przeciwporaŜeniowy róŜnicowo prądowy , 
             c) sygnalizację optyczną obecności napięcia w rozdzielni, 
             d) zabezpieczenia obwodowe linii oświetlenia boiska, 
             e) wyłączniki obwodów oświetleniowych 
             f) zaciski przyłączeniowe linii kablowych ZUG 10 mm2.  
           Wszystkie urządzenia dostosowane do montaŜu na szynie TH. 
           Stosować typowy osprzęt połączeniowy producenta. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę  
           na symetryczny podział obciąŜeń pomiędzy poszczególne fazy. 
           Szynę PE w zabezpieczeniu przelicznikowym uziemić Ruz< 10 Ω. 
           Rozdzielnię wyposaŜyć w zamek dozorowy dla obsługi. 
           Liczniki i inne elementy instalacji przelicznikowe po demontaŜu i ponownym  
           zamontowaniu muszą być zaplombowane przez przedstawiciela EnergiaPro. 
 
            3 . Określenia podstawowe  
                       
                Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, 
              „Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych” oraz aktualnym   
              „ Prawem Budowlanym” 
                      
            4. Materiały 

 
    Zastosowany osprzęt instalacyjny musi posiadać certyfikat B, Biura Badań ds.  
    Jakości oraz stosowne świadectwa dopuszczenia do stosowania i atesty.Ich montaŜ 
    Wykonać zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej  
    urządzeń. 
 

            4.1.NaleŜy stosować elementy stalowe zabezpieczone przed korozją przez 
       ocynkowanie na gorąco. 
4.2.Wszystkie stosowane materiały powinny być nieuszkodzone w transporcie 
      oraz montaŜu i pozbawione zabrudzeń. 
     
 



            5.Sprzęt 
 
5.1. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie  
        spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz  
        pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania  
        robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z  
        transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i  
        wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy , jak teŜ pochodzących z  
        rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu.  
        W trakcie wykonywania prac jedynie wnęki dla elementów tablic  wykonywać  
        poprzez kucie poprzedzone nawierceniami.Bruzdy wykonywać metodą  
       frezowania. 
 
 6.Transport 
 
      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu,  
      które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują  
      pogorszenia stanu środowiska naturalnego. 
      Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed  
      przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez  
      wytwórcę. 
 
7. Wykonanie robót 
 
7.1.Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy,  
      jakość wykonania robót, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową,  
      ST, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,  
      aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branŜowych, poleceniami  
      Inspektora nadzoru , jak równieŜ za zminimalizowanie utrudnień związanych  z   
      prowadzonymi pracami i ich koordynacją z pracami innych branŜ. 
 

           7.2.W trakcie wykonywania robót naleŜy przestrzegać między innymi przepisów  
                 ujętych w  pkt.10. niniejszej specyfikacji, ogólnie obowiązujących przepisów  

      bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  instrukcjach organizacji pracy przy  
      urządzeniach i instalacjach  elektroenergetycznych. 

           7.3.Rozpoczęcie robót winno być poprzedzone protokolarnym przekazaniem  
      placu  budowy. 

           7.4.Prowadzić prace maksymalnie ograniczając uciąŜliwość robót dla lokatorów 
           7.5.Skoordynować zakres wykonywanych robót elektrycznych z pracami innych 
                 ekip budowlano montaŜowych. 
           7.6.Przygotować niezaleŜny punkt poboru energii dla potrzeb prowadzonych prac. 
           7.7.Prace związane z wymiana rozdzielni głównej budynku wykonać na podstawie  
                 notatki słuŜbowej spisanej w RD Nysa  i po dopuszczeniu do prac przez Posterunek  
                 Dystrybucji w Nysie. 

 
          8.Kontrola jakości robót 

 
     Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych  
     robót przy  wykonywaniu instalacji elektrycznych . 
 



          8.1.Aparaty elektryczne, urządzenia elektryczne i kanalizacji kablowej oraz kable i   
                przewody elektroenergetyczne, materiały budowlane i osprzęt instalacyjny  

    powinny posiadać  wymagane na mocy Ustawy Prawo Budowlane certyfikaty,  
    deklaracje i atesty. 
 

          8 .2. Zakres prób i pomiarów odbiorczych określa norma PN-E-0470.  
 
          8.3.Kontrola i badania w trakcie robót: 
 

a) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projekte pozwoleniem  
      na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami  
      wiedzy technicznej, 
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 
budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

c) odbiór robót zanikowych- sposobu ułoŜenia i oznakowania kabla przed 
zasypaniem. 

 
           8.4.Badania i pomiary po montaŜowe. 

 
Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić i pomierzyć: 

 
a) jakość i kompletność wykonanych robót 
b) zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną 
c) jakość połączeń zamontowanych kabli i przewodów 
d) wykonać pomiary elektryczne 

 
                  Pomiary i próby funkcjonalne wykonać przy udziale słuŜb eksploatacyjnych.  
 
              9.Obmiar robót 
 
                      Zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót i dokumentacją projektową. 
               
             10.Odbiór robót.     
 
             10.1. Zasady odbioru robót 
                  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 

a) protokoły z dokonanych pomiarów i badań odbiorczych 
b) protokoły z prób rozruchowych i funkcjonalnych 
c) atesty i certyfikaty 
 

             11. Podstawa płatności  
 

      Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót.  
 
 
 
 
 



 
             12.Przepisy związane 
 
 
             12.1. Normy 
 
               PN-IEC 60 364-5   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
               PN-84/ E-02033     Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
               Pn-86/e-05003        Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
               PN-93/E-90401      Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  o izolacji i  
                                               powłoce polwinitowej  na napięcie znamionowe 6/6kV . 
                                               Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 
                PN-E-0470             Wytyczne po montaŜowych badań odbiorczych. 
                PN-76/E-05125      Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
                                               Projektowanie i budowa. 
                PN-80/C-89205      Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu.                           
                BN-73/3725-16     Znakowanie kabli, przewodów i Ŝył /analogia/. 
                PN-88/E-08501     Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
 
             12.2. Inne dokumenty. 
 
                  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z  
                  późniejszymi zmianami. 
                  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. z 2002r. 
                  Nr.62 z późniejszymi zmianami. 
                  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne Dz.U. z 1998r. Nr.54 z  
                  późniejszymi zmianami. 
                  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  Dz.U.  Nr130 
       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r  w sprawie  
                  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  
                  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
                  funkcjonalno-uŜytkowego.  
                  Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wydanie aktualne. 
                  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w   
                  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- 
                  montaŜowych i rozbiórkowych. Dz.U. Nr 13 poz.93 z dnia 28.03.1972r. z   
                  późniejszymi zmianami. 
                  Warunki wykonywania i odbioru robót budowlano-montaŜowych:  
                   tom I-Budownictwo ogólne, tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe,  
                   tom III – Konstrukcje stalowe. 
 
 
 
 
 
Opracował: 
Mirosław Kulesz                                                                              ……………………………. 
  


