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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

11  Zlecenie i umowa z Inwestorem.

12 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4p/2010
z dn. 08 lutego 2010r.

1.3  Uzgodniona koncepcja z Inwestorem.

1.4  Wizja w terenie, dokumentacja fotograficzna.

15 Dokumentacja geotechniczna z rozpoznania podtoza gruntowego opracowana
przez ,Obstuga Geotechniczna GEOFUND"” Maciej Byrski.

1.6 Techniczne warunki przytaczenia medidow wydane przez uprawnione instytucje.

1.7  Aktualny podktad geodezyjny ,do celéw projektowych” w skali 1:500.

1.8 Dz. U. Nr 80 poz. 717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

1.9 Dz U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity).

1.10 Dz. U. 04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o zmianie ustawy- Prawo

budowlane.

111 Dz. U. 03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
23 czerwca2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

112 Dz. U. 03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.13 Dz. U. 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

1.14 Dz. U. 03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13
lutego 2003 r., zmieniajace rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

115 Dz. U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 7 kwietnia 2004 r., zmieniajace rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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Dz. U. 03.121.1137 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
I ADMINISTRACII z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Dz. U. 03.121.1138 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
I ADMINISTRACII z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Dz. U. 03.121.1139 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
I ADMINISTRACII z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia
15 stycznia 1999r. w sprawie okreSlenia szczegdtowych wymagan w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego,
chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkdéw, jakim powinny
odpowiadac drogi pozarowe (Dz. U. Nr 7, poz. 64).

Wytyczne  programowe  Ministerstwa Sportu  Rzeczypospolitej  Polskiej
pn. ,Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogdlnie dostepnych dla dzieci
i mtodziezy”.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego boiska
sportowego wielofunkcyjnego ogdlnie dostepnego dla dzieci i miodziezy przy
Gimnazjum nr 1 w Gluchotazach przy ul. Kraszewskiego 30 wraz z infrastrukturg
techniczng, dz. nr 413.

Projekt budowlany wykonany zgodnie z obowigzujagcymi i aktualnymi
przepisami postuzy Inwestorowi do realizacji inwestycji nie wymagajacego
pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa stanowi¢ bedzie zatacznik do wniosku Gminy
Nysa o dofinansowanie przedsiewziecia ze srodkdéw zewnetrznych.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe boiska wielofunkcyjnego;

- budowe ogrodzenia oraz tapaczy pitek;

- budowe odwodnienia boiska i przytacza do kanalizacji deszczowe;.

Melioracje i podniesienie poziomu terenu poprzez nawiezienie ziemi.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 USYTUOWANIE: Teren zlokalizowany jest w Giluchotazach dz. nr 413.
Teren wzniesiony na rzednych 284,70+ 286,00.
3.2  DOJAZDY, DOJSCIA: Dojazd i wejscie na teren boiska od strony wschodniej, od
strony ul. Orzeszkowej, oraz dojscie piesze od strony zachodniej, od strony
zabudowan szkolnych.
3.3 OGRODZENIE: Teren w cato$ci ogrodzony. Ogrodzenie w formie stalowej siatki
na stupkach stalowych. Brama wjazdowa na teren dziatki od strony potudniowej.
3.4 ZABUDOWA:
Teren jest zabudowany od strony potudniowej budynkami gimnazjum.
- od wschodniej zielen parkowa oddzielajgca przedmiotowq dziatke od drogi
gminnej ul. Orzeszkowej,
- od strony pétnocnej otwarty niezadrzewiony teren rekreacyjno sportowy,
- od strony zachodniej na sasiadujacych dziatkach zabudowa mieszkalna
jednorodzinna.
35  ZIELEN: Przedmiotowy teren czesSciowo zadrzewiony wzdiuz drogi gminnej
ul. Orzeszkowej. Niezagospodarowany teren zielony o charakterze rekreacyjno-
sportowym zajmuje powierzchnie catej dziatki.
3.6  OBIEKTY I URZADZENIA:
Przedmiotowy teren nie jest zabudowany istniejgcymi obiektami.
3.7 MIEJSCA PARKINGOWE: Brak urzadzonych miejsc parkingowych na terenie
objetym opracowaniem.
3.8 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
Istniejace sieci przebiegajagce w obrebie dziatki objetej opracowaniem/
przytacza do istniejacych budynkéw:
- wody w225,
- kd200.
- co 2x125
3.9 WARUNKI POSADOWIENIA:
Podtoze geologiczne w miejscu planowanej inwestycji jest zrdznicowane.
Stwierdzono grunty nasypowe oraz rodzime czwartorzedowe polodowcowe.

We wszystkich otworach stwierdzono wode gruntowaq na poziomie 2,6 i 3,0m
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ppt, o zwierciadle napietym stabilizujagcym sie na 2,0m ppt. Dziatka jest
oddalona od rzeki o ok. 0,5 km.

Warstwa I - grunty préchnicze i gruz budowlany, warstwa matowilgotna, nie
nadajacych sie do bezposredniego posadowienia boiska.

Grunty rodzime: warstwa II - wilgotne pyly lessopodobne z dodatkiem miki,
laminowany piaskiem i gling, w laminatach piaszczystych wystepujq saczenia
wody; warstwa III — zwietrzelina kamienista.

Po analizie wynikow badan mozna stwierdzi, ze omawiane podioze
do gtebokosci ok. 1,0m w czeSci potozonej przy szkole zbudowane jest z nasypow
niebudowlanych (warstwa I) nie nadajacych sie do bezposredniego posadowienia
boiska. Grunty rodzime warstwy II nie stanowig dobrego podtoza (I.=0,40
i ,=0,50).

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

USYTUOWANIE BOISKA

Boisko lokalizuje sie rownolegle do ul. Orzeszkowej powyzej budynku szkoty,
w odlegtosci od budynku 2,5m.

Poziom +0.00 projektowany na rzednej 285,50. Poziom wejScia na teren boiska
musi umozliwia¢ bezpieczny dostep dla 0s6b niepetnosprawnych. Poziom
utwardzonej opaski z ogrodzeniem licowany z poziomem boiska. Projektowany
poziom gruntu poza boiskiem powinien by¢ obnizony nie mniej niz 5,0 cm ponizej
poziomu ptyty boiska w celu zabezpieczenie ptyty boiska przed ewentualnym
naptywem wod opadowych. Ostateczna lokalizacja obnizen oraz rzednych boiska
i elementdw zagospodarowania wokot boiska winna by¢  skonsultowana
z projektantem.

DOJAZDY, DOJSCIA:

Dojazd dla samochodéw poprzez brame wjazdowg od strony ul. Orzeszkowe;j.
Wejscia na teren boiska od strony wschodniej (od strony ul. Orzeszkowej),
w sasiedztwie bramy wjazdowej. Wejscie na ptyte boiska od strony zachodniej
przez bramki wejsciowe na obu krancach ogrodzenia. Jedna bramka umozliwia
wejscie na boisko bezposrednio z zaplecza sportowego zlokalizowanego
w budynku szkoty, druga bramka umozliwia szybkg komunikacje boiska

sportowego z terenem rekreacyjno-sportowym w pétnocnej czesci dziatki.
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OGRODZENIE: Istniejace ogrodzenia dziatki do zachowania bez zmian.
Projektowane ogrodzenie boiska sportowego systemowe od strony wschodniej
i zachodniej (ogrodzenie boczne). WysokosS¢ ogrodzenia bocznego H=4,0.

Od strony poinocnej i potudniowej boisko ogrodzone tapaczami pitek
o wysokosci H=6,0m. szczegdtowe informacje dotyczace ogrodzenia w czesci
graficznej projektu architektury.

ZABUDOWA:

Nie projektuje sie budynkéw ani pawilondw do obstugi boiska wielofunkcyjnego.
Boisko obstugiwane bedzie z wykorzystaniem zaplecza istniejgcego w budynku
szkoty.

ZIELEN:

W ramach inwestycji dla zrealizowania wymaganego programu nie dokonuje sie
wycinki drzew.

Istniejagca zieleh na zagospodarowywanym terenie wkomponuje sie
w projektowany uktad boiska oraz przestrzeni zarezerwowanej dla swobodnej
komunikacji na terenie dziatki. W bezposrednim sgsiedztwie boiska nie zaleca sie
nasadzen drzew liSciastych lub ucigzliwie pylacych w lecie.

OBIEKTY I URZADZENIA:

Jako element matej architektury projektuje sie stojak na rowery zlokalizowany

w poblizy bramki wejSciowej na ptyte boiska.

4.6.1 Boisko wielofunkcyjne

Projektowane boisko z uwzglednieniem wytycznych programowych Ministerstwa
Sportu Rzeczypospolitej Polskiej pn. ,Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych
ogolnie dostepnych dla dzieci i mtodziezy”.

Boisko o sztucznej nawierzchni stuzy do gier zespotowych (wydzielenie boisk:
siatkdwka- 1 boisko, koszykdwka- 2 boiska, pitka reczna — 1 boisko).

Plyta boiska o wymiarach catkowitych 26,00 x 44,00m, o nawierzchni z trawy
syntetycznej.

Podstawowe wymiary i powierzchnie placu:

Wymiary terenu utwardzonego o nawierzchni z trawy syntetycznej 26,0x 44,0m
Wymiary catkowite placu 28,0x 46,0m.
Powierzchnia ptyty boiska wielofunkcyjnego 1130,80 m?.
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Powierzchnia catkowita boiska wielofunkcyjnego (ptyta boiska z ogrodzeniem
razem) 1274,2 m?.
Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych:

- Boisko uniwersalne do pitki recznej lub noznej 20,0x 40,0 m- 1 szt.
- Boiska do siatkowki 9,0x 18,0m- 1 szt.
- Boisko do koszykowki 14,0x 24,0m- 2 szt.
Wytyczne dla nawierzchni sportowej:
Podbudowa:
-trawa syntetyczna h=20mm zasypana piaskiem kwarcowym
-warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego frakcji 0-6mm gr. 5cm
-pospodtka na dobicie gr. 3,0 cm
-geokrata (drobnokomorowa) h=20, cm + pospo6tka gr. 20,0cm
-geotkanina
-pospdtka gr. 25,0 cm
- grunt rodzimy
- Po obwodzie obrzeze z kraweznikdw 8x30x100cm na tawie betonowej.
Systemowg podbudowe pod sportowg nawierzchnie syntetyczng nalezy wykonac
w oparciu o specyfikacje techniczng producenta, aprobate badz karte techniczng

danej nawierzchni.

UWAGA:

Po dokonaniu odkrywek oraz stabilizacji gruntu geokratg o matych komdrkach
nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaru wytrzymatosci gruntu wg wytycznych
projektanta. Uktadanie kolejnych warstw podbudowy ptyty boiska mozliwe jest
tylko po dokonaniu odbioru i stwierdzeniu przez projektanta branzy
konstrukcyjnej wymaganej nosnosci gruntu.

Nawierzchnia:

- ptyta z trawy syntetycznej musi umozliwia¢ przenikanie wéd opadowych w gtgb
gruntu do systemu drenazowego odwadniajacego boisko oraz odprowadzajacego

nadmiar wdd gruntowych.
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- Malowanie linii boisk farbg poliuretanowg metodq natryskowa. Linie boiska do
pitki recznej biate, linie boiska do pitki siatkowej zotte, linie boisk do koszykowki
czerwone.

Kolor trawy syntetycznej w obrebie boisk (cate pole gry) w kolorze zielonym.
Powierzchnia poza polem gry w kolorze niebieskim.

Powierzchnia trawy w kolorze zielonym — 920,00 m?.

Powierzchnia trawy w kolorze niebieskim — 210,80 m?.

Wymagania jakosSciowe:

- Wazna petna wersja aprobaty technicznej ITB lub rekomendacja techniczna
ITB, lub karta techniczna zawierajgca parametry nawierzchni.

- Atest higieniczny PZH na oferowang nawierzchnie.

- Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej, wydana specjalnie
na zadanie objete przetargiem i zawierajgca potwierdzenie dostarczenia przez
producenta materiatow do wykonania konkretnego rodzaju nawierzchni
sportowej.

- Nawierzchnia moze by¢ wykonana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotyczacym powyzszego zadania.

Odwodnienie boiska

Projektuje sie drenazowe odwodnienie boiska. Nawierzchnia boiska z materiatow
umozliwiajacych przenikanie wod opadowych w gtgb gruntu. Dodatkowo
projektuje sie dwukierunkowo uformowany spadek ptyty boiska, prostopadty do
jego osi podtuznej w celu doraznego odprowadzania wdd opadowych z centralnej
czesci placu gry. Projektowany drenaz liniowy w kierunku odprowadzenia wody
do kanalizacji deszczowej. Drenaz liniowy, wykonany z rur drenarskich @126/113
PVC-U odprowadzony projektowanym przytaczem z rur PCV do kanalizacji
deszczowej.

Elementy wyposazenia placu sportowo-rekreacyjnego do gier i zabaw

1) Boisko do pitki recznej; 2- bramki do pitki recznej 3,00x 2,00m
Rama bramki poprzeczka, stupki i wsporniki siatki wykonane z profili
aluminiowych. tuki bramek stalowe. Stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone

na state w fundamencie betonowym w podtozu boiska (wg zalecen producenta
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sprzetu). Tuleje wyposazone w pokrywy maskujace. Konstrukcja bramek i sposéb

ich mocowania winna umozliwia¢ ich demontaz. Bramki wyposazone w siatki

polipropylenowe.

2) Boisko do koszykdwki:

- Konstrukcja wsporcza koszy do koszykdwki- 4 szt.

- Tablica do koszykéwki- uniwersalna, wykonana z widkna epoksydowego

biatego
mocowanego na ramie ocynkowanej- 4 szt.

- Obrecze x2 do koszykoéwki profesjonalne z bocznymi wzmocnieniami blachg,
o wytrzymatosci statycznej 280kg, obrecz uchylna z zastosowaniem sprezyn.

- Siatka polipropylenowa turniejowa.

- Konstrukcja mocujacg do koszykowki typu ,gesia szyja”, dwustupowa,
100x100cm ocynkowana o dt. wysiegnika L= 2,0m, z regulacja wysokosci
tablicy.

- Tuleje mocujace konstrukcje, stalowe, cynkowane ogniowo, osadzone
w fundamencie betonowym (wg zalecen producenta sprzetu).

3) Boisko do siatkdwki:

- Dwa komplety stupkdw stalowych ocynkowanych, uniwersalnych z regulacjg
wysokosci i mimosrodu siatki, stupki demontowane osadzane w tulejach
stalowych, tuleje zabetonowane w bloku fundamentowym (wg zalecen

producenta sprzetu).

- Siatka turniejowa, wykonana z polipropylenu, z linkg stalowg, z atenkami,
Stupki wyposazone w mechanizm do naciggania siatki, siatka poliestrowa.

4) Stanowisko sedziowskie uniwersalne (szt. 1). Sprzet przystosowany do

rozgrywek na obiektach otwartych i jako wyrdb winny spetni¢ wymogi normy

EN 748.

Ogrodzenie placu

Boisko od strony wschodniej i zachodniej wygrodzi¢ systemowym ogrodzeniem
przeznaczonym dla boisk wielofunkcyjnych o wys. 4,00m. Ogrodzenie wykonane
z siatki plecionej $limakowej o $rednicy drutu 3,4mm i oczkach 35x35mm, na
stupkach stalowych o Srednicy @60mm, w rozstawie osiowym co 2,5m. Stupki

zabetonowane w bloku betonem B-15 o wym. 30x50x110cm, w gruncie na
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gtebokosci min. 100,0cm ponizej pow. gruntu istniejacego w sposdb zgodny
z wysokoscig i ptaszczyzng konstrukcji. Do stupdw przykreca sie poszczegodlne
elementy ogrodzenia systemowymi facznikami skrecanymi na Sruby.
W ogrodzeniu projektuje sie brame wjazdowg o wymiarach w Swietle L= 280cm,
H= 2,0m- szt.1, oraz furtki o wymiarach w $wietle L= 1,0m, H= 2,0m- szt.3
wypetnione panelem P4W, wyposazone w zamek z wkiadka patentowa.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw ogrodzenia— powtokg cynkowg
ogniowa. Rozstaw i podziat poszczegdinych przeset projektowanego ogrodzenia
oraz miejsce usytuowania bramy i furtki podano w czesci rysunkowej projektu
technicznego.

Za bramkami od strony potnocnej i potudniowej (od strony budynku szkoty)
projektuje sie ogrodzenie w formie tapacza pitek o wysokosci H=6,0m wg czesci
graficznej opracowania.

Ogrodzenie placu wielofunkcyjnego:

- Dtugos¢ ogrodzenia o wys. H= 4,0m — 2x L= 44,30m.

- Dtugos¢ ogrodzenia o wys. H= 6,0m — 2x L= 26,00m.

4.6.2 Melioracja i nadsypanie terenu istniejacego

Ze wzgledu na obszar inwestycji, konfiguracje oraz uksztattowanie terenu
zaprojektowano nasyp ziemny w celu uzyskania odpowiedniej ptaszczyzny dla
projektowanego boiska. Ilo$¢ ziemi nawiezionej wynosi okoto 450,0 m®. Skarpy
wokot boiska uformowane z tagodnym spadkiem w stosunku minimum 1:3.
Gérna rzedna skarpy w pasie 1,0m od kraweznika ogrodzenia na poziomie
285,95m n.p.m.
Rzedne nasypdw ostatecznie ustali¢ przez geodete na etapie wykonania
inwestycji.

4.7 Stojaki na rowery
Przy wejsciu na teren boiska projektuje sie stojak na rowery. IloS¢ miejsc dla
rowerdw wynosi minimum 10. Stojaki na rowery wykonane jako element matej
architektury uzytkowej o wymiarach jednego miejsca rowerowego 0,7x 1,9m

przy parkowaniu prostopadtym oraz 0,6x1,9 m przy parkowaniu skosSnym pod

katem 50°.
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

Projektuje sie przebudowe istniejgcych sieci i przytaczy:

- SieC cieptownicza — co2x125.

- Sie¢ oSwietleniowa boiska.

Projektuje sie przetozenie odcinka sieci cieptowniczej wg odrebnego opracowania
na warunkach wiasciciela sieci. Przebudowa zwigzana jest ze zbyt ptytkim
posadowieniem przytgcza cieptowniczego uniemozliwiajgcego  realizacje
inwestycji.

PRZEZNACZENIE TERENU ZGODNIE Z DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego nr  4p/2010
z dn. 08 lutego 2010r.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Stan istniejacy:

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 2 120,00 m?2
Pow. zieleni nie urzadzonej 2 120,00 m?2

Stan projektowany:

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem: 2 120,00 m?2
Powierzchnia catkowita boiska wielofunkcyjnego: 1274,20 m?2
(powierzchnia ptyty boiska - 1130,80 m?2)

Powierzchnia projektowanej skarpy: 394,16 m?2
Powierzchnia utwardzonego dojscia do bramki wejsciowej: 6,44 m2
Powierzchnia zieleni: 445,20 m?2

DANE O REJESTRZE ZABYTKOW
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
Opolskiego  Wojewoddzkiego  Konserwatora  Zabytkow. Projekt  podlega

uzgodnieniu u OWKZ w Opolu.
EKSPLOATACIA GORNICZA

Teren potozony poza granicami terenu eksploatacji gérniczej, nie podlega
uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Gorniczym, oraz nie wymaga okreSlenia

kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.
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8.  DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYM I PRZEWIDYWALNYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

8.1  Zagrozenia dla Srodowiska:
- Istniejgce: nie wystepuja.
- Projektowane nie wystepuja.
- Nie wystepuje transgraniczne oddziatywanie na Srodowisko.

8.2 Kanalizacja deszczowa odprowadzenie wod opadowych do istniejacej miejskiej
kanalizacji deszczowej.

8.3  Smieci— odpady bytowe zbierane w koszu o pojemnoéci 60 | i wywozone
przez specjalistyczng firme na skfadowisko odpaddw, na podstawie zawartej
umowy z uzytkownikami. Kontenery do gromadzenia odpaddéw statych
i prowadzenia selektywnej zbidrki odpaddw z podziatem na szkio biate, szkio
kolorowe, plastik/folie, papier i inne odpadki biodegradowalne.
Smietnik stuzy do gromadzenia odpadkéw i ich segregacji przez miejskie stuzby
asenizacyjne.

8.4 Hatas— nie przewiduje sie ponadnormatywnego natezenia hatasu.

8.5 Emisja spalin:
Nie wystepuje.

8.6  Inwestycja nie wptynie negatywnie na stan drzewostanu, ziemi i wody.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajq lub eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami. Inwestycja nie
zalicza sie do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska lub mogacych
pogorszy¢ jego stan.

8.7 Zagadnienia bhp
Projektowana zabudowa obiektu spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia
uzytkownikéw i personelu.

8.8 Zabezpieczenie potrzeb higieniczno— sanitarnych uzytkownikéw
Projektowany obiekt w petni obstugiwany bedzie przez zaplecze sanitarne
znajdujace sie w budynku szkoty.

9. ZABEZPIECZENIE PPOZ.

Dostepno$¢ obiektu dla wozow bojowych Strazy Pozarnej, uktad drog-
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dostepnos¢ obiektow zgodnie z przepisami. Drogi pozarowe, utwardzone muszg
spetnia¢ wymdg wymaganej nosnosci co najmniej 200kN oraz nacisku na jedng
0$ samochodu 100kN. Istniejacy hydrant zewnetrzny @80 w odlegtosci ponizej

75m. Projekt nie podlega zatwierdzeniu ppoz.

10. DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Boisko bedzie w peini dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Elementy zagospodarowania terenu pozwalajg na bezkolizyjny dostep dla osdb

niepetnosprawnych.

11. INFORMACIE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIU
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

11.1 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Planowana budowa boiska bedzie stanowi¢ kontynuacje  funkgji
zagospodarowania terenu na przedmiotowej dziatce— tzn. ustug o charakterze
publicznym, sportowym, edukacyjnym.

11.2 POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU,
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz Srodkdw facznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu sportowego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie boiska oraz sposob zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakidceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Opatka
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