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B-00.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE ST-O

LWSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST -0 "Wymagania Ogolnaiasil sie do wymagatechnicznych
dotyczcych wykonania i odbioru robot, ktére zostamykonane w ramach zadania ,Projekt boiska
sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrulgttechnicza” w miejscowdaci Gtuchotazy, Gim.

nr 1 ul. Kraszewskiego 30, dz. nr.1926/1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna, jako ézebokumentow Przetargowych i Kontraktowych, rigle
odczytywa i rozumie w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisany@kt. 1.1.
Wymagania Ogolne natg rozumie& i stosowa w powiazaniu z nkej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 B01.00. 00 - Roboty przygotowawcze
SST-02 B.02.00.00 - Robaigmne - CPV 45100000-8
SST-03 B.03.00.00 - Systenwadniagcy boisko - drena- CPV 45111240-2
SST-04 B.04.00.00 - Podbudop@d nawierzchrgi- CPV 45100000-8
SST-05 B5.00.00 - Nawierzchniatmwy syntetycznej - CPV 45212221-1
SST-06 B.06.00.00 - OgrodzeniePV 45340000-2

- Obrzea betonowe= CPV 45212221-1

- Chodniki
SST-07 B.07.00.00 -Urdzeniasportowe - CPV - 45340000-2

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podanednaniki do norm krajowych. Normy te
winny by traktowane, jako integradrczes¢ Specyfikacji Technicznych czytane w gcteniu z
Dokumentagj Projektows i Specyfikacjami, w ktérychaswymienione.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdrewizuja w
zwiazku z wykonywaniem prac offjch Kontraktem i stosowania ich postanofvie rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specwdgach Technicznych. Zaktada,siz
Wykonawca dogibnie zaznajomi sie z t¥eia i wymaganiami tych norm.

1.3. Zakres Robot okjych ST

Zakres Robo6t obejmuje wykonanie boiska pitkarskieg@awierzchni z trawy syntetycznej w
miejscowdci Gtuchotazy i dotyczy wykonania robot wymieniohyc

w pkt. 1.2.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Obiekt budowlany - nafsy przez to rozumie



Budynek wraz instalacjami i usdzeniami technicznymi;
Budowe stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugzlzeniami; Obiekt matej
architektury;

Budowla - obiekt budowlany nietacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jaknisko,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunelecstechniczne, wolno stage maszty antenowe,
wolno stojce trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomikolnostojce instalacje

Przemystowe lub uedzenia techniczne, oczyszczaldagekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziempadziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze niaa take czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottow, piecow przemystowycimnych uradzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotéw sktadagych sie na
calas¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, aszczegolngci:

kult religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figurki; poggi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej; aytkowe stizace rekreacji codziennej utrzymaniu pgaku, jak:
piaskownice, hétawki, drabinki,smietniki,

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany preczony do tymczasowegéaytkowania w
okresie krotszym od jego trwdld technicznej, przewidziany do przeniesienia winmiejsce lub
rozbidrki, a take obiekt budowlany niepggzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcuhe,
pawilony sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowpowioki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty koet@®we.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w ékneym miejscu, a tale odbudowe,
rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - prace polegajace na budowieebpdowie, monia remoncie lub
rozbi6rce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniggym obiekcie budowlanym robot budowlanyclolegajcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestagoyeh bigacej konserwacii;

Urzadzenia budowlane — wdzenia techniczne ze#zane z obiektem zapewriag maliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenjaknprzyhcza i uradzenia instalacyjne, w tym
takze shizace oczyszczaniu lub gromadzesaiekéw, a take przejazdy ogrodzenia place postojowe
i pod $mietniki.

Teren budowy - przestriagw ktorej prowadzonegsoboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowanm przez uradzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchawia na cele budowy -tytut prawny wynikey z prawa
wilasnaci, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo



stosunku zobowzanego, przewidagego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych

Pozwolenie na budaw- decyzja administracyjna zezwalajaca r@oozecie iprowadzenie
budowy lub wykonanie robot budowlanych innycli budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budomraz z zajczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw exiowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operat geodezyjne akk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metody montau - takze dziennik montzu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowgrzasionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiar@amiwvykonawczymi.

Teren zamkrity - teren, o ktorym mowa w przepisach prawa gegdego i kartograficznego:
Obronndci lub bezpieczgstwa pastwa, lkdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Matiowi Spraw Wewgtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

Bezpdredniego wydobywania kopalni ze z& kedacy w dyspozycji zaktad gorniczego; Aprobata
techniczna - pozytywna ocena techniczna wyraiwjerdzajca jego przydatrso do
stosowania w budownictwie;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie poleceriekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyxe sposobu realizacji robot lub innych sprawazamych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lubcima lkdaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianydb wykonania robo6t wedtug technologicznej
kolejnasci  ich wykonania wraz z obliczeniem i podanidimsci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdiomdanych

Aprobata techniczna - dokument potwierdegj pozytywra ocer techniczim wyrobu
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w oki®nych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniona do udzielania aprobat technicznych; spisgastek aprobagych
zestawiony jest w Rozpagdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennejud&wnictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteri@@chnicznych dotyezych wyrobow
budowlanych (Oz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 199B0z.48, rozdzial Z),

Certyfikat zgodnéci - dokument wydany zgodnie z zasadamitesys certyfikacji
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 4 nalezycie zidentyfikowano wyrdb,
proces lub ustugaazgodne z okiona norma lub innymi dokumentarni normatywnymi



odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obricgtosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. cedjyfikat zgodnéci wykazuije, ze
zapewniono zgodré wyrobu z PN lub aprobattechniczna (w wypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnéci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodniesadami systemu
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stofpieaufania 4 dany wyrob, proces
lub ustuga g zgodne z oki&gona norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skala - jest definiowana jako wszystkie matgrialymagagce - zdaniem Inspektora Nadzoru
- wysadzenia lub zastosowania klinow metaldwymiotéw dwuecznych, lub zastosowania
wiercen pneumatycznych w celu ich userin, ktérych to materiatdw nie raga wydoby
poprzez zrywanie ggnikiem omocy wytecznej rownej co najmniej 150 KM z pojedyncza
wysokowydajna zrywarka zamontowana z tylu.

1.5. 0gdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny, za fgkach wykonania oraz za ich zgodidoz
Dokumentacja Projektowa ( Projekt Budowlany;oj€kt Wykonawczy), Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach Umowy przeka\Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodraem prawnymi iadministracyjnymi (w
tym pozwolenie wodno prawne), poda lokalizadjerspétrzdne punktow gtéwnych obiektu
oraz reperow, przeka Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokuotagi Projektowej i
jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych zoje@nostki
uzgadniajce, opiniujce oraz wigcicieli terendw, na ktérych prowadzonezdfpprace.

Przed rozpoaxiem robét Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (§elaieli lub administratoréw terendw, Wacieli
urzadze, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami doknotaeji projektowej) derminie
rozpoczcia prac oraz @rzewidywanym w terminie zakozenia.

Koszty zwiazane z nadzorami wdeicieli terendéw lub urmzer, wynikapce z warunkowna
jakich zostaty wydane pozwolenia: na budawvodnoprawne oraz na jakich uzgodniono
dokumentacj@rojektowa nalgy pod& w formie jednostkowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtio za ochroa przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru keowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nasmha koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawie@s, czs¢ graficzra, obliczenia i



dokumenty, zgodnez wykazem podanym w szczegotowych warunkachowy,
uwzgkdniagcym podzial na dokumentagprojektowa:

Dostarczona przeZamawiajacegoSporzadzona przez Wykonawce;

W skfad dokumentacji wchodzi:
- Dokumentacja Projektowa aakzona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu zaganv
dokumentacji przetargoweyj;

- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do oprac@avairzez Wykonawgew ramach ceny
umowne;.

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykomtkumentag powykonawcz catcci
wykonanych robot, w tym réwnie

Dokumentagj geodezyjn ( + szkice polowe),

Dokumentacja powykonawcza powinna zawteseszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte
w trakcie realizacji robot.

1.5.3. Zgodng¢ rob6t z Dokumentagj Projektowg i Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegbtowe Specyjikadechniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadatamows zahczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w ¢by jednym z niclsl\. Obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w cale] dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe kolejndé ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawcanie mae wykorzystywa bledow lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadaimilnspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacghtydokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty idostarczone materiaty maj& lzgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych roazfmoéci podane narysunku wiek@ liczbowe
wymiaréwsa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okréglone w Dokumentacji Projektowej iw SSddh uwazane za warkei docelowe,

od ktérych dopuszczalnea edchylenia w ramach olglenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw ielementéwbudowli musza hyjednorodne i wykazywa bliska zgodnéé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech niegaeprzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykenaRoboty nie dda w petni zgodne z
Dokumentacj Projektows lub SST i wptynie to na niezadowaley jakas¢ elementu budowli, to
takie materiaty &da niezwlocznie zagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwatya szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia,
Nie dopuszcza siuzycia materialow wywotujcych szkodliwe promieniowanie Oegstniu



wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezytie do Robot &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostkjednoznacznie okilajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na&rodowisko.

Materiaty, ktére g, szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robatpo zakaczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mody uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyma zgod: na wycie tych materialow od wdaiwych organdow
administracji pastwowe;.

Jezeli Wykonawca &yt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodme specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi iza atizenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowietiniwtadz hdacych

wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych muearzZZamawiajcego
w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wdgiwe oznaczenie izabezpieczenie przed ugamedm tych
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezervwezasow dla
wszelkiegorodzaju robdt, ktore mmpy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadoninspektora Nadzoru oraz wtadze
lokalneO zamiarze rozpoezia Robot. 0 fakcie przypadkowego uszkodzetyah instalaciji
Wykonawca bezzwilocznie powiadoninspektoraNadzoru i zainteresowanych zytkownikéw
oraz ledzie z nimi wspétpracowal dostarcaaj wszelkiejpomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca hdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatarszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawaggo.

1.5.9. Ograniczenie obctar osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzeobchzenia na é przy transporcie
materiatbwi wyposaenia naiz terenu Robot. Uzyska on wszeliezlzdne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadumkow sposob cigty bedzie O kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora NadzdPojazdy itadunki powodage nadmierne
obcigzenie osiowe nieddla dopuszczone

naswiezo ukaiczony fragment budowy w affnie Terenu Budowy i Wykonawcacdzie
odpowiadat za naprawwszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonychpdmie z poleceniami
inspektora Nadzoru.



1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcglbie przestrzegat przepisoéw dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegolea Wykonawca ma obowtek zadb& aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyckzkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniagcych odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpiecz@e, socjalne oraz
sprzt i odpowiednia odzie dla ochronyzycia izdrowia o0s6b zatrudnionych na budowiaz
dla zapewnienia bezpiedmtwa publicznego.

W szczegolnéci Wykonawca zobowrany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z:

Rozporadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dn.

28.03.1972 r. w sprawie bezpiesgiva i higieny pracy przy wykonywaniu robotdowlano-
montaowych irozbidrkowych (Fz. U. Nr 13, poz. %3

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawyawAv Budowlane, jest zoboagiany sporzdzi¢
lub zapewni sporadzenie ( przed rozpogaem budowy), Planu bezpiedéstwa i ochrony
zdrowia, zwanego " Planem BIOZ " na podstawgormacji dotyczce] bezpieczestwa i
ochrony zdrowia" sposzlzona przez projektanta. "Plan BIOZ" glepracowa zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czeav2003 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagestwa iochrony zdrowia oraz planu bezpiést@a iochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzglniajac rowniez wymagania oki&one w Rozporadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U4Nypoz.401 ) oraz Ministra Praay
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrgeia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezzméstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrgbnej zaptacie issuwzgkdnione w Cenie umownej.

1.5.1 1. Ochrona iutrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty | yidzenia aywane
do robot od daty rozpoeeia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu kKmowego odbioru. Utrzymanie powinnocby
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej el@gmbyty w zadowalajcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioruawego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrgnie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz Roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tegopolecenia.

1.5. 12.Stosowanie sit do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze cemdral
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktosewgakikolwiek sposéb zwrane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny  za przestrzeganie hfgraw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.



W szczegolnéci Wykonawca zastosujeesio:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z d@ilutego 2003 r. w sprawie bezpieazieva
higienypracy podczas wykonywania robot budowlanycbz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 407).

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych lbedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odrinie wykorzystania opatentowanych agzen
lub metod i w sposobaity bedzie informowa& Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrcbnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie jednostkowej umownej.

1.5. 13. Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terengtame wykonana przez Zamawizgo,
Wykonawca nie uwzgtni w Cenie umownej kosztéw zwanych z usugnciem drzew.
W ramach Umowy Wykonawca wykona usuniecie saysiewajcychsic krzewow jako
roboty przygotowawcze pod wykonanie obiektu ogydw idrenau, Koszty z tym zwizane
Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej otopodstawowych, ktérych dotycze
roboty przygotowawcze.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcayje do wbudowania mugzodpowiadé

warunkom okrglonym w art. 10. Ustawy Prawo Budowlane” z dnilgp¢a 1994 r. (tekst jednolity
wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju RegionalnegBudownictwa z 10 listopada 2000 r.).
Ponadto powinny iyzgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadgrobat technicza
oraz certyfikat zgodrsai lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znakpbeczéstwa (zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia, jalad uzytych materialow dostarczy atesty wytworcy lu
swiadectwa potwierdzage odpowiedni jakas¢ materiatow.

Podany ,material" stanowi propozycje projeksani jest zgodny z programem wykonania
prac. Zgodnie z UstawPrawo Zamowie Publicznych" art.29 ustawa 3 - Wykonawoasa
prawo zastosowa kazdy inny rownowany" wyrob.

2.1.Zrodla szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstaatzegétowe informacje dotycze
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywartigch materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenpzez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danegodta nie oznacza automatycznie,wszelkie
materialy z danegadrddta uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia bagdav celu udokumentowaniae materiaty



uzyskane z dopuszczonegoddita w sposob aglty spetniag wymagania Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych w czasie pgsi robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétniymagania jakaiowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowé&szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z#omiejscowych, wiczapc w tozrédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczylnspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagadlosciowych i jak@gciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robot, chigbpostanowienia ogolne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowiinacze;.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru

beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacji terenu po ukwzeniu

robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopé terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowsgadwykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Eksploatacja&rédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi

na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materitdw

Wytwornie materialow mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadaercelu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymagami Probki
materialow mog bye pobierane w celu sprawdzenia ichser&osci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatbw pod wzglem jakdci,

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcje wytwornidip
zachowane nagtujace warunki:

Inspektor Nadzoru dalzie miat zapewniona wspoétpeaci pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji.

Inspektor Nadzoru dalzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychesei wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materialow przezaageh do realizacji Kontraktu.

2.4.Materiaty nie odpowiadace wymaganiom jaksciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostaa przez Wykonawg wywiezione

z terenu budowy, dulz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.



2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdanhowaty swaj jakos¢ i wkasciwosé do

robét i byty dos¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatogdalzlokalizowane w olebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglmazliwos$¢ zastosowania sych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementdyéot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetrodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nieazady¢ pazniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien lgy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahidespektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wkasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma bByutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy
dotyczce jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dadntdéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekttadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie maze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowanedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania dotygze transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu dmzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami diareymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotygze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giegi na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofg@in na osie mogbyé



dopuszczone przez wl@wy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwaé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umoworaz za jak&e
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robézgroleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peha obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okédonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpémie przez
Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementédt

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i
w SST, a take w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji rob6t dda wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonvstrzymania robo6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosykénawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program Zapewnienia Jakos¢PZJ)

Do obowhzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezpr
Inspektora nadzoru programu zapewnieniajek@ZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robét, mawosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratelj
wykonanie robot zgodnie z dokumentapjojektows, SST. Program zapewnienia jakbwinien
zawierg:

organizac} wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzeniaot,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za ja&ka terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalkot wykonywanych robot,
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigumiowadzenie badd,

sposo6b oraz formmqgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a tak
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procestarologicznym, proponowany
sposo6b i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

wykaz maszyn i uggddzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

Sposob i procedgrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwaos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ueglzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, vayhania mieszanek i



wykonywania poszczegolnych elementow robot.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat I1SI0 9 jest zobowizany do opracowania
Programu Zapewnienia, Jakozgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia, Jégiazostanie przedstawiony do zatwierdzenia inspekid
Nadzoru najpéniej razem z harmonogramem w terminie 21 dni pgosathiu umowy.

Koszty zwhzane z wykonaniem projektu Programu Zapewaiedakéci naley poda& w
cenie umowne;j.

6.2. Zasady kontroli jak€ci robot

Celem kontroli robét d&lzie takie sterowanie ich przygotowaniem kwyaniem, aby
osiagna¢ zatarona, jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrole robot i
jakosci materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazbpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robot.
Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz robo6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwosci sa okreslone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjesi
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw

Inspektor nadzorudolzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychy,gk niedocagniecia te leda tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot badanych
materiatéw i dopsci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem khadateriatldw i robot

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzigg wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbygt z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruddzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym padku koszty te pokrywa Zamawgay.
Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykoado bada beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspekéoizoru.

6.4. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiarydls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmugjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnasadktora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Koszt wykonania niezfainych pomiaréw i badan powinien zastavzgkdniony wcenie
jednostkowejktorej dotyczy jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdich Specyfikacji Technicznych

6.5.Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab
Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeettug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéwadta ich wytwarzania. Do umbwienia
jemu kontroli zapewnionaghzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wekay |
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie oceniad zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobieré probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawb zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych lhadébo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i robdt z dokumentagprojektows i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkotwbada i pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

6. 7. Atesty jakéci materiatow i urgdzei

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1.posiadaj certyfikat na znak bezpiearsgwa wykazujcy, ze zapewniono zgod{é

z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2.posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

Polska Norma lub aprobat techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie % objete certyfikach okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi
SST.

3.znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentywyymagane przez SST,4da ich partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowiazujacym Zamawiagcego i



Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budosvikaica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgod@&5 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodngci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy leda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizakczniki do
odbioru robét. Winny by udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

c) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprdcz wymienionych w punktach [a]-[b], ngstijace
dokumenty:

pozwolenie na budoyy

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

operaty geodezyjne,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar Robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Rob6t zgodnie kilDuentaci
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w wyaeym kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poaniaéniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiara,najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wgiach podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy altbwiazku ukaczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg ustale Inspektora Nadzoru naspie.

Obmiar gotowych Robot ¢dzie przeprowadzony zestcsicia wymagana do celu miesinej
ptatnagici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olkmegm w umowie.

7.2. Zasady okr#ania ilosci robét i materiatow

Zasady okréania ilasci rob6t podaneassw odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinnyélagodne jednostkami olglenymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowe.

7.3. Urmdzenia i spret pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot Bedakceptowane
przez

Inspektora Nadzoru.



Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagydezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca c¢dzie posiada waznes$wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe ¢da przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary leda przeprowadzane przedeggziowym lub kaicowym odbiorem Rob6t, a takw
przypadku wysgpowania dhaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy abb

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sieasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowndicoénia lgda wykonywane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie &gi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdnt
dofaczone w formie oddzielnego zetnika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacji Tréchnych, Roboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Ingmek Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

— odbidr robét zanikagych iulegajcych zakryciu;
— odbiorowi czsciowemu;

— odbiorowi ostatecznemu (koowemu);

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbior robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu
Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenieséid jakosci

wykonywanych Robot, ktére w dalszym proceselizaciji ulega zakryciu.

Odbior robot zanikapych 1 ulegapcych zakryciu &dzie dokonany w czasie unligviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek benbaania ogodlnego pegiu Robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisemDdinnika Budowy



z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora MadzOdbior kdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie piniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektoradsoru.

Jaka¢ iilos¢ robo6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru naspmdie dokumentow
zawierajcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Progké, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cgsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #a ijakosci wykonywanych aogci rob6t. Odbioru
czesciowego robdét dokonujeestla zakresu rob6t okflmnego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rabakonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0 Odbiér ostateczny robét (koowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#ggo wykonania Robot w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakéci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny robot nagst w terminie ustalonym w dokumentach umowgzac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru aakenia robot i przycia dokumentéw, &torych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaepopnez Zamawiajacego w obeéaio
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jdgkmwe]

na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikbw badarmpomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Robot z Dokumentacja ProjektowaSir.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapos¢ z realizacy ustalé przyjgtych w
trakcie odbioréw robét zanikajych i ukgajpcych zakryciu oraz odbioréw gzriowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupedniagh i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot popawych lub robot uzupetniagych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych Kofigzeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czyném i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakarykonywanych Robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagBoéumentaej Projektow i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona waitowykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego rn@mvego)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorictkwego robot jest protokét odbioru



ostatecznego robot, spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpaviy przygotow& nasgpujace
dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacjedolty z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodeyyji pomiarami powykonawczymi;

- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne (podstawodakmmentdw umowy i ew. uzupetnap
lub zamienne);

- Receptyi ustalenia technologiczne;

— Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwilaszpray odbiorze Robot zanikaych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonanigalealece.

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaly);

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i ozrexwzlaboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia J&ko (PZJ);

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosdiudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Progrardepewnienia Jakosci (PZJ);

- Opinie technologiczna sporzadzona na podstavaeystkich wynikéw badan i pomiarow
zakhczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanyzbodnie z PZJ i SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjn inwentaryzag powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu;

- Wyniki badan i pomiarow elektrycznych;

- Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku dg=yjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczneedaie zawierg;

Zakres i lokalizagj wykonywanych roboét;

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokutiagji Projektowej przekazanej przez
Zarnawiajaceqc;

Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot; Datepoczecia izakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod Vextem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, kamigporozumieniu z Wykonawca wyznaezy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty pokoave lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termmykonania Robot poprawkowyeh i Robot
uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi weykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonhnyobot zwiazanych z usgniem wad,
ktére ujawni sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na padstaoceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8CdBior ostateczny Rob6t "



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci Robot wycenionych jako jetkewe jest wartosc (kwota) skalkulowana
i pod ana przez Wykonawce i przyjeta przez zeiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie dalzie uwzgtdniac wszystkie czynniei, wymagania ibadania sktageg
si¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Ridpwej.

Wynagrodzenie robotedzie obejmowé
Robocizr bezpdrednk wraz z narzutami;

Wartosc zuzytych materialow wraz z kosztami zekupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy;

Warta¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowynggprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy iz powrotern, montaz i demontaz na®tasku pracy, narzuty);

Koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzaacplpersonelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosztyadzeniai eksploatacji zaplecza budowy;
baraki socjalne, utwardzenieé ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, bwd drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczhalep, uslugi obce narzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykooanRRobot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne K&ayWykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapic w czasie realizacji Robobknesie gwarancyjnym,;

Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymizepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wliczac podatku VAT;

Wartosc wynagrodzenia zaproponowana przez ohgkce jest ostateczna i niezrnienna oraz
wyklucza mozliwosc zadania dodatkowej zaplatywykonanie Rob6t objetych realizacja
przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego
Wykonawca w ramaeh Kontraktu jest zobowiazaapewnic Zamawiajacemu pomieszczenie
do przeprowadzenia narad roboezyeh z udzidevs6b.

Koszty zwiazane ze spelnieniern tego wymagawagkonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia j ednostkowego.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Teehniczne w roznych miejscadwqluja sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jakwegralnaCz\ISCi nalezy je czytac lacznie z
Rysunkami i Specyfikacjarni, jak gdyby tanmeomystepowaly. Rozumie sie, it Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia nvaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej 30zdni przed data skladania ofer®,ile nie
postanowiono inaezej. Roboty beda wykonywamdoezpieczny spos6b, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujacymw Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegamaych norm krajowych, kt6re obowiazuja
w zwiazku z wykonaniem prac objetych Umowstosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 3egolowych Specyfikacjach
Technicznyeh.

Zaklada si, iz Wykonawca dogbnie zaznajomit giz trecia i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgd®z. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5.pk Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 pd800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury niad26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu irozbi6rki tablicy informacyjnej oragloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pradyochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108 poz3p5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachliqgaiych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zad@ lute go 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budoytén (Oz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 40 I).



ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE;

B-00.00.01 ROBOTYRZYGOTOWAWCZE SST-O1

.LWSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacghirécznej § wyrnagania dotycce
wykonania robét przygotowawczych, ktére zogtarykonane w ramach zadania ,Projekt boiska
sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukittechnicza” w miejscowaci Gtuchotazy, Gim.
nr 1 ul. Kraszewskiego 30, dz. nr.1926/1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w faie 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygarowadzenia robot rozbiérkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentgaeyojektows opis techniczny i rysunki obejmuj
A) Wycinka drzew i krzewow;

B) Usunkcie humusu i niwelagjterenu;

1.4. Okr&lenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowzujacymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-O "Wymagania ogolmkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za zgodito z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzddgolne wymagania dotyaze robot podano
w ST-O "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja roboét rozbiérkowych i przygotowaaych
Dokumentacje robot rozbiorkowych stangwi

A) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegodtowego zakreumy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r.nr 120, poz.1133);

B) projekt wykonawczy, (jeeli taka potrzeba wygpuije);

C) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rtalebligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 228041'. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072);



D) dziennik budowy, prowadzony zgodnie 2z zdreniem MGPIB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informagjj (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

E) aprobaty techniczne, certyfikaty lubkldeacje zgodniwi swiadczce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego Ilub jednostkoweggtosowania aytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlan&.07.1994 r. (Dz. U. Z 2000 r. nr 106,
poz. 1126 z piiejszymi zmianami);

F) protokoty odbioréw cgciowych, kacowych iroboét zanikagych, z zaiczonymi
protokotami z badan kontrolnych;

Roboty naley wykonywa& na podstawie projektu opracowanego dla ketnlej realizaciji.
Powinien on uwzgidniac:

A) lokalizacje i warunki aytkowania;

B) rodzaj rozbiorki;

2. MATERIAL Y
Materiaty nie wystpuja
3.SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST -0.Wymagania ogolne" pkt. 3; Do io@k
mozna wy¢ dowolnego sprgu.

3.2.Sprzt i narzedzia do wykonywania rob6t przygotowawczych
Do wykonywania robét rozbiorkowych mma uwy¢ nastpujacego spratu:
a) koparki przedsbierne opojemndci tyzki 25 my;

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST-O. Wymagania ogoélne4pkt.

4.2. Transport materialow

Do transportu materiatow z rozbiérki nayeuzy¢ takichSrodkow transportu jak:

Samochaod skrzyniowy;

Ciagnik;

Wywrotka;

Zatadunek jak i wytadunek materialow z rozbiorkisnadbywa si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostranaosci | bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpocgxiem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbidvkinien uzgodrd trasa (w
kierunku wysypiska) i mdiwos¢ korzystania z drog publicznych z Zgtem Dragi
Komunikacji, podajc okres,wjakim kedzie realizowany wyw0z orazeeary catkowite
samochodoéw przewidzianych do transportu gruzu.



Transport powinien bye jak olleno w specyfikacji, bdz inny, oile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora

Nadzoru.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robdét.
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-O "Wymagania ogopid5.

5.2. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

Wymagania dotyczce wykonania robot podano w Dokumentacji Projekippenadto:

a) naley powiadomé Wydziat Ochrony i KsztattowaniaSrodowiska Urzdu Miasta o sposobie
zagospodarowania odpadoéw powstatych w trakejburzeéy, podajc rodzaj, ilé¢ i okres ich
wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykstania winny sposoéb;

b) przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawe@ien uzgodni tras (w kierunku wysypiska)i
mozliwos¢ korzystania z drdg publicznych z Zgtem Drog i Komunikacii;

C) przed przysipieniem do robdt rozbiérkowych naie
- odlaczy¢ dostaw medidw zewstrznych tj. wody, kanalizacji elektryczndci;

- odfaczenie nalgy potwierdzt stosownym pisemnymswiadczeniem, odpowiednich sio,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktunaioy dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

- wygrodzi teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami emdecznymi i placami
manewrowymi za pomactaimy ostrzegawczej w kolorze bialo-czerwonym, owanej na
palikach wysokéci okoto 1 m;

D) drobne roboty rozbiorkowe naleprowadz¢ recznie, przy ayciu narzdzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

E) roboty wyburzeniowe natg prowadzé mechanicznie ze wzglu na konieczné ich wykonania w krétkim
terminie i z zachowaniem petnego bezpiéstea funkcjonujcych w pobliu obiekt6w;

F) niewolno prowadzi prac przy ayciu materiatdw wybuchowych;
G) zwalanieician metod podcinania lub podkopywania jest zabronione;

H) elementyzelbetowe nalgy rozbijac za pomog narzdzi pneumatycznych, przecinajzbrojenie palnikiem
acetylenowym;

i) wszelkie materialy z rozbiérek naje posegregowa iprzygotowé do transportu poprzez skruszenie
dwzych fragmentéw konstrukcji na wymiary ustiwiajace transport;

J) nie naley prowadzé rob6t rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferyadn w czasie deszczu,
opaddéwsniegu oraz silnych wiatréw;

K) szczegdlna ostémos¢ nalezy zachowd w okolicach pobliskich obiekt6w i ugdzer oraz gsiadupcych
drzew;

1) -znajdujce sie w pobfiu rozbieranych obiektéw wdzenia i budowle naly zabezpieczy przed
uszkodzeniami;

M) wykonanie robot rozbiérkowych i wyburzeniowychlery powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadagj
doswiadczenie oraz wypoganej w odpowiednie zaplecze sgiawve;

5.3. Wywo0z gruzu i materiatdw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znagdwie wiasnym zakresie. Rury i wszystkie elemetaipwe z
demontau nalery wywiez¢ na plac sktadowy.

Koszty zwhzane z wwczynnéciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;j.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t rozbiorkoaly



Przy wykonywaniu robot stosowaastpujace przepisy BHP:

A) przed przysipieniem do robo6t rozbiorkowych pracownicy powingé lzapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani 0 bezpiecznym sposobjengkonania;

B) usuwanie jednego elementu nie powinno wywolyweeprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

C) pracownicy znajdggy sk ha wysokéci musz mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywagymi  na poziomie zerowym;

D) w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metoeéchaniczs, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

E) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanygatrudnionych pracownikow i pozostaty
sprzt nalezy usury¢ poza stref niebezpieczna tzn. na odleggovynoszca minimum 1/10
wysokaici, z ktérej mog spada materiaty i przedmioty, jednak nie mniejnb m;

F) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatoszymy powinna by bezwzgédnie chroniona
przez specjalna klagkz pretow stalowych, ostaniaga kabirg | zapewniajca bezpieczastwo
operatorowi maszyny, jednoczree nieutrudniajca mu widocznéci;

G) Roboty naley prowadzé pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posianah
odpowiednie kwalifikacje i daviadczenie przy tego rodzaju robotach;

H) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posigdarzeszkolenie w zakresie BHP i posiada
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robot rozbiérkowych musidyggodne z rozpoazizeniem Ministra Budownictwa i
Przemylu

Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 R. (DzNo 13 z dn. 10.04.1972r.).

6.KONTROLA, JAKO SCI

6.1..0g0Ine zasady

Ogolne wymagania dotygee kontroli, jakéci robot wyburzeniowych podano w ST-0.Wyrnagania
0golne" pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST -0.Wymagagdlne” pkt. 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie elementéw rozbiérkowych oblicza sim\ma podstawie pomiaréw stanu istago
obiektu przyjmuc wymiary wswietle.

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST -0.Wymagagoine” pkt. 8.

8.2. Odbior robot rozbiérkowych
Odbiorowi podlega:

A) Wycinka drzew i krzewow;

B) Usunkcie humusu i niwelagjterenu;

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady
0Ogdlne zasady dotygze warunkow platriei pqdane sw ST -0 "Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2.Zasady rozliczeniaptatnosci
Rozliczenie pongidzy Zamawiajcym a Wykonawca za wykonane Roboty przygotowawezeib
dokonana wedtug nagtujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowedrzie uwzgédniac wszystkie czynneei, i badania skladage sie na
jej wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za roboty rozbiérkowe, demeaotee i wyburzeniowe obejmuje:

- robocizna bezpwednia wraz z narzutami;

- wartas¢ zwzytych materialow podstawowych i pomocniczych wrabytkamiwynikajacymi z
technologii robot z kosztami zakupu;

- wartac¢ pracy sprztu z narzutami;

- kosztypoérednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnieg obowazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie i rozebranie rusztofiya

- pracerozbiérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wyw6z gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzoragektu z odpowiednim zagzczeniem
gruntu wg zaleagInspektora nadzoru,

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

K wota jednostkowa uwzgtiniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezkdnych rob6t pomocniczych i towarzysych takich jak np. bariery
zabezpieczafe, Gwietlenie tymczasowe, wywoOz, wykonanie zapleczgadoo-biurowego dla
pracownikow, zuaycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenikwidacja stanowisk roboczych
i placu.

W przypadku przyjcia innych zasad ok§kenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozlicze
pomiedzy Zamawiaggcym a Wykonawg sprawy te musgzosta& szczego6towo ustalone w Umowie.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozpoggzenia
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia

28.03.1972 R. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (DAr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia.@9.1997 R. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz., U: Nr 129, poz. 844).

BHP transportgczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budamd-Montaowych

PN-ISO 7518: 1998 Rysune&chniczny. Rysunki budowlane. Uproszczonegsimvianie
rozbiérki i przebudowy.

PN-91/E-050091704 Instalacje elektryczne w obidktaedowlanych. Instalacje placéw budowy i
robét rozbidrkowych.

PN-IEC 60364-7-704: 1999 Instalacje elektrycenebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacja i instjéana terenie budowy i rozbiorki



B-00. 00.02 ROBOTY ZIEMNE SST-02

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacghirecznej § wyrnagania dotycce
wykonania robot przygotowawczych, ktore zogtarykonane w ramach zadania ,Projekt
boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastiug technicza” w miejscowdaci
Gtuchotazy, Gim. nr 1 ul. Kraszewskiego 30, dz1826/1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) ggesowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robotmwienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umaliwiajace i majce
na celu wykonanie wykopow zgzanych z budow boiska sportowego.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSd myodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okteniami podanymi w ST-O .Wymagania ogolne'higu
1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot, bezpieamtwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyytie przy budowie oraz za ich zgodnosc z dokunuogamta
projektowa, SST i poleceniami inspektora Nadzoru

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w ST -0 .Wyrnagania ogolnehkpul.5

3. MATERIALY

2.1. Wymagania og0lne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania roimdisz by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot mega &gtosowane wyroby budowlane spelgaj warunki okrdone w:
- Ustawie z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowldtekst jednolity: Dz. U. Z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z paniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 rwyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 9@zp
881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systewéeny zgodn&i (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z paniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez ww. ustawy lub rozpadzenia wydane na podstawie tych ustaw.



Ogodlne wymagania dotygeze stosowanych materialow podano w ST -0 .Wgan&a o0golne”
punkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe
Przy wykonaniu robo6t ziemnych zwanych z wykonaniem wykopdw materialy vepstja
jako zabezpieczenie skarp wykopdéw i elementyamthienia.

Do odwodnienia wykopdéw natg stosowa nastpujace materiaty:

Rury drenarskie @100 - @150 mm z tworzywa sztucaneg

geowtdkniny odpowiadage wymaganiom normy PN-EN 13252 :2002;

kruszywo gruboziarniste odpowiagleg wymaganiom normy PN-B-11111:  1996;

2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne meg byt wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego
sprztu przeznaczonego do wykonywania zamierzonyobot, np.:

rowniarki lub spycharki uniwersalne;

walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne

Stosowany spkg nie mae spowodowa niekorzystnego wpltywu na vgl@wosci gruntu
podiaza.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien bye sprawny technicznie i spelniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST-O "Wymagania ogoélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty z wykopow mogby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robo6t. Urobek maleimigci¢c rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej izabezpieczy

przed spadaniem lub przesuwaniem Wszelkie eayszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych idojazdéw do terenu budowy Wykena kdzie usuwat na bigco i na wkasny
koszt,

Wykonawca robot édacy posiadaczem odpadéw (wytwayc zobowazany jest posiada
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodadgpadami w tym na ich transport (Ustawa z

dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 p@8. z p@niejszyrni zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawpowinny bye sprawne technicznie i
spelniac wymagania techniczne w zakresie BHR przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w ST-O " Wymagania ogoélpehkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT



5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST-O "Wymaganialrogo punkt
5.1. Wykonanie robot powinno bggodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205: 19B8I4
88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodsm warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przyspieniem do wykonywania wykopow, najesprawdzi zgodnaéc¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tymuoehlery wykona kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokséciowy. W trakcie realizacji wykopow koniecziest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wysipienia odmiennych warunkéw gruntowych oddoeznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadoo tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzyr@gprowadzenie robot, zeli dalsze ich prowadzenie ®wptymaé na
bezpieczastwo konstrukcji lub robot. Zgeda wznowienie robo6t wydaje Inspektora Nadzoru
na wniosek Wykonawcy po przedémiu przez Wykonavec

opinii Projektanta co do sposobu dalszego pdaenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

skutkéw finansowych wynikagych z wykonania dalszych robot w sposob zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze
Przed rozpoagiem robot zwizanych z budowa obiektu zynieryjnego powinno bye
wykonane przygotowanie terenu pod bugdow

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien igea projekt organizacji robot opracowany
przez Wykonawe i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwazane z wykonywaniem wykopow najepoprzedzi wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowaniafrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Ugdzenia usytuowane w najidzym gsiedztwie wykopdw naky
zabezpieczy przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczeoiainggn bye zgodny z
dokumentacja projektowa, a@i dokumentacja projektowa nie zawiera takidprmacji to
spos6b zabezpieczenia powiniert lzpakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpocgiem iw trakcie wykonywania wykopow najewykonywa& pomiary
geodezyjne zwzane z: wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkowrikikowych; ustawieniem
law wysokdaciowych i reperéw pomocniczych; wyznaczeniem kdav i zatama wykopow;
niwelacja kontrolna robo6t ziemnychdna wykopu;

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykoreawzobowizany jest uwzgldni¢c ochror
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, awegblndci ochror gleby, zieleni
naturalnego uksztattowania terenwstosunkéw wodnych (Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo
ochrony érodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 zapdejszymi zmianami).



Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukigmyntu poniej
projektowanego poziomu posadowieniiciany wykopow nalgy tak ksztattowa lub
obudow& aby nie nagpito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi utfizia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowa praktyka iynierslky w catym okresie trwania robot ziemnych.

Przyjty sposob odwodnienia wykopu niezeopowodowé powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie gibokich lejow depresyjnych w gruntach zagmoych syufoz;

- "rozpompowanie” warstwy wodofitej;

- zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych;

- zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopow powinno pagtowa® w kierunku podnoszeniagsiniwelety, aby umdiwi ¢
odptyw wod z wykopu. Wad z wykopu nalgy odprowadzé& poza teren robét. Neidg
przeciwdziaté powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaskarp wykopu.

W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza penpoziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji prowky, naley porozumié si¢ sie z
Inspektorem Nadzoru celem pedg odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykotairzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, wzad&ci od warunk6w gruntowych, ne
zastosowa systemy igtofiltrow lub drenaopaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda
bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalngm@sipowanie wody bezpeednio z
wykopu. Odprowadzenie wod do istnigych

Zbiornikow naturalnych i uedzen odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniami z
odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywaniawykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyngisz
- £ 15 cm- dla wymiaréw wykopow w planie;

- + 2 cm - dla ostatecznejednej dna wykopu;

-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5. 7.Zagszczenie dna wykopu

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczenia. Zagpzczenie

podtaza naley kontynuow& do osagnigcia wskanika zagszczonego nie niniejszego od podanego.
Wskanik zagszczenia naly okreli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat twogey podi@e uniemaliwia przeprowadzenie zeggczenia,

kontrole zagszczenia naly oprz€ na metodzie obaten ptytowych. Naley okresli¢ wtorny
modut odksztalcenia podia wedtug BN-64/8931-02. Wilgotéio gruntu podiaa podczas
zagszczania powinna bBydéwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +20%.



5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwkanych z profilowaniem i zagzczaniem podia nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie prapgstnatychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyodiae przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przed rozieniem folii lub winny sposob zaakceptowamyzezinspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnejwarstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu,

Po osuszeniu podia inspektor nadzoru oceni stan i ewentualnie zigkionanie niezédnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na
wiasny koszt.

5.9. Podsypki
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenipeRiora
Nadzoru, co powinno ldypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykop6w powinno byvykonane bezpwmednio po zakfczeniu przewidzianych w
nim robat;

- Przed rozpocgiem zasypywania dno wykopu powinnctlyczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych mieci;

- Uktadanie i zagszczanie gruntow powinno byvykonane warstwami o gruba:

- 0, 25 m - przy stosowaniu ubijakdwcenych;

--0, 50-1, 00 m -przy ubijaniu ubijakami obrotowdanowymi ¢abami) lubcigzkimi tarczami;

- 0, 40 m - przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi;

- Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, laeamiejszy nt S= 0, 95 wg
préby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano wkmig
5. Sprawdzenie jakosciowe i odbior rob6t zigatm powinny bye wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi  w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolv@izqo ich zakaczeniu powinny obejmowa
Sprawdzenie zgod§é wykonania robot z dokumentagj

- kontrole prawidtowé¢ wytyczenie robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w pozio

- sprawdzenie wymiaréw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

Ocena poszczegllnych etapow robét potwierdzanavj@sem do Dziennika Budowy. Ogolne
wymagania dotycce kontroli, jakéci robét podano w ST -0 "Wymagania ogoélne” punkt 6



7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyaze obmiaru robot podano w ST-O "Wymagania ogoélinaikp 7.
Jednostka obmiarowa jest (metr szécienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyaze odbioru robot podano w ST-O "Wymagania ogoélnaiky 8.

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow uznaje sa wykonane zgodnie z dokumentacj
projektows, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzaeigelj wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacjigkigwej lub w punktach S i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyaze podstawy ptatr$gi podano w ST-O "Wymagania ogd6lne” punkt 9.
Podstaw ptatndci stanowi cena wykonania 1*mvykopéw i podsypek w gruncie, w stanie
rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

oznakowanie robot;

wyznaczenie zarysu wykopu:

Wykonanie umocnienigcian wykopu palami szalunkowymi lub innymi element@o umocnienia
scian wykopow wraz z elementami usztywa@jmi i rozpieragcymi oraz ich wycignigciem;
odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zaltadowaniem na samochamtiwiezieniem na
miejsce odwgenia mas ziemnych;

odwodnienie wykopu;

utrzymanie wykopu;

przeprowadzenie niegbnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zlecoqpyzbz
Inspektora Nadzoru;

wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych;

oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozpordzenia

PN-86/B-02480 Gruntppudowlane. Okrdenia, symbole, podziat i opis gruntofRiN-B-04452:

2002 GeotechnikeBadania polowe.

PN-88/B-04481 Gruntpudowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-060S0: 1999 GeotechnikRoboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-S-0220S: 1998 Drogiamochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorziepodiaze kolejowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania

PN-EN 12063: 2001 Wykonawstvapecjalnych robot geotechnicznyctScianki szczelne.

PN-EN 13252: 2002 Geotekstylisvyroby pokrewne. Wiaiwosci wymagane odniesienao

wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne.  Kruszyw#uralne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.



10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow! (tekstjednolity: Dz. U. z 2003 r., NO72
poz. 2016; z pozniejszymi zmianami),

Ustawie =z dnia 16 kwietnia 2004 r.oweaeh budowlanych  (Dz. U. z 2004 r., &,
poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.o systemieeny zgodriwi (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
p0z.1360, z ptiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.200 r. o odpadach (Dz.z@001 r, Nr 62, poz. 628; zzpiejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrodsodowiska (Dz. U. z 2001r., Nr 62, poz.
627; z péniejszymi zmianami),



B-00.00.03 SYSTEM ODWADNIALY BOISKO SST-03

l. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacghirecznej § wyrnagania dotycce
wykonania robét przygotowawczych, ktére zogtarykonane w ramach zadania ,Projekt
boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infraktug technicza” w miejscowdaci
Gtuchotazy, Gim. nr 1 ul. Kraszewskiego 30, dz1826/1.

1.2.Zakres stosowani&ST
SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu irealizacji rob6t wymienionyctv punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji yias zasad prowadzenia robdt zwanych z
wykonania warstw odszapcych idrenau boisk wraz z odprowadzeniem waod do kangfizac
deszczowe.

1.4. Okr&lenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednim: normamoraz
okresleniami podanymi w ST -0.Wymagania ogolne” pkt..1.4

Sig kanalizacyjna - uktagofaczonych przewoddwi obiektéw irkynierskich, znajdugych

sie poza budynkami z odprowadzeniefniekdw do wylotéw kanatow deszczowych do
odbiornik6w.

Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzania wod opadowych lub
sciekow,

Rura drenarskakanat przeznaczony do zbieras@@ekow z kanatéw zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika

15. Ogolne wymagania dotygeze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za j&kech wykonania oraz za zgodétoz Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadz@dgolne wymagania dotygee robét podano w
ST-0O "Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t stancayi

A) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 R. w sprawie szczegotowego zakresumygsrojektu budowlanego (Dz. U. Z 2003 r.
nr 120, poz. 1133);

B) projekt wykonawczy (jeeli taka potrzeba wygpuje);

C) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru itolebligatoryjna w przypadku zamoéwiie
publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004Bz. U. Z
2004 r. nr 202, poz. 2072);



D) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zalzeniem MGPIB z 15.12.1994 R. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP 295 r. nr 2, poz. 29);

E) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaramgedndci swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowagmdyah wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994r.

F) protokoty odbioréw agciowych, kaicowych iroboét zanikajcych, z zadczonymi protokotame
bada kontrolnych.

2. MATERIALY
Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstasypki oraz warstw oalszapcych jest
zwir ptukany, piasek i kruszywo tamane.

Podany ,material” stanowi propozycje projektangast zgodny z programem wykonania prac,
Zgodnie z Ustaw ,,Prawo Zamowié Publicznych” Art, 29 ustawa 3 - Wykonawca ma prawo
zastosowa kazdy inny "réwnowany" wyrob.

2.1. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych powinien spelniac warunek:

- szczelné¢ <5;

- wskanik roznoziarnistéci U<5;

- umazliwia¢ uzyskanie wskanika zagszczenia Is warstwy ogtzapcej réwnego 1,0 wg
normalnej préby Proctora (PN-88/B-044481) draxjo zgodnie z norma BN-77/8931-12;
- wskanik piaskowy WP>35 nie powinien zawiéraanieczyszagzobcych iorganicznych;

- piasek powinien spelniac wymagania normy PN-B-13 dla gatunku 1 i 2;

2.2. Wymagania dla geowtdkniny
Geowtdkniny przewidziane dazycia, jako warstwy odcinage i odgczapce powinny posiada
aproba¢ techniczm wydana przez uprawniafednostk.

2.3. Rury kanatowe
- rury drenarskie tunelowe z ptaskim dnem PICU RARIDI - rura czsciowo saca

DNIOO i1 DN160;
- ksztattki do rur drenarskich w systemie RAUDRIL,;
- rura kanalizacyjna PCV 160;

2.4.Studziellki drenarskie RAUDRIL

Typ produktu Studzienka osadnikowr@dnica 3 15 mm, material PVC-U, studzienka @nsalna
DN400

3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST -0 "Wymagania ogolne” pkt. 3;



3.2. Spr#t i narzedzia do wykonywania.

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy oalszapce] powinien wykazasie maliwoscia
korzystaniaz nastpujacego spretu:

- Rowniarek;

- walcow statycznych;

- ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych;

Wykonawca przyspujacy do wykonania dreria powinien wykazésie maliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:

- zurawi budowlanych samochodowych;

- koparek;

- koparek chwytakowych;

- spycharek kotowych;

- sprztu do zagszczania gruntu;

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST-O.Wymagania ogoélne” fkt.

4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochédzjednegarodia. Pochodzenie kruszywa i
jego, jaka¢ - okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanegz producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokon& uzgodn¢ z producentem dotyaezych gwarancji, jakeci catej zamawianej ikzi
kruszywa;

- dokon& uzgodn¢ dotyczcych rytmiczndci dostaw wynikacej z harmonogramu robot;
- zagwarantowasobie dosip do wynikow badan petnychniepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;

- zapewnt sobie od producenta atest{weadczenie, o jakii) dla kadej, jednorazowo wysytanej
ilosci kruszywa, zawieragej nas¢pujace dane:

A) nazwe i adres producenta;

B) dat i numer kolejnych badan:

C) oznaczenie wg PN-8-06712;

D) ilos¢ kruszywa,

E) piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie lbada

4.3. Transport

Kruszywo naley przewoz¢ w warunkach zabezpiecaaych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
Zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruaeyw(Np. innych klas, gatunkéw itp.). Ww
zasadnalery przestrzegaprzy zatadunku i wytadunku.



4.4. Stadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstdgczapcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budowzachodzi potrzeba okresowego sktadowan@,
Wykonawca robot powinien zabezpie€zkruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjonowaniem i zmieszaniem z innymi emggtami kamiennymi.

Podtaze w miejscu sktadowania powinnodsoéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5. Rury PVC
Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éiigo

Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belka umdiwiajaca zaciskanie sie zawiesin nazge. Nie wolno stosowaawiesin
z lin metalowych lukzancuchéw. Gdy rury tadowane seleskopowo (rury anniejszej srednicy
wewnatrz rur o wieksz&jednicy) przed roztadowaniem  azki naley wyjac rury
"wewretrzne".

Z uwagi na specyficzne wdaeiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanastpujace
dodatkowe wymagania:

- przewoOz rur mze by wykonywany wydcznie samochodami skrzyniowymi,

- przew0z powinno giwykona przy temperaturze powietrza -5°C do +30°Czymzym
powinna by zachowana szczegélna ostras¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszona kruch& tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinnyzdé kielichami naprzemianlegle, padkiadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruoi co najmniej 2,5 cm, ukonych
prostopadle do osi rur,

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza,

- rury powinny bye zabezpieczone przed zarysowamerez podteenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajce boczndciany skrzyi samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie nana ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

- przy dtugdciach wekszych ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekracza

Im

Ksztattki kanalizacyjne naky przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci
jak dla rur z PVC.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST-O .Wymagania agj0lpkt5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzorualloeptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzginiajacy wszystkie warunki, w jakiche¢bzie wykonana instalacja
systemu odwadnigego boisko.



5.2.Przygotowanie poda

Projektowana os kanatu powinnathyznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cagoéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za porno ca drewnianych palikow, tzw. kotk@siowych
z gwazdziami,

Kolki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy. Nazdym prostym odcinku natg
utrwali¢, co najmniegj

3 punkty. Kolki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, taly &iniala maliwosé
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot

Przed przysipieniem do robét ziemnych naje wykon& urzdzenie odwadniage,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzoymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzgie naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot.

Przed przysipieniem do budowy odwodnienia naleudraznié istniepca instalacje
odprowadzajca kanalizacji deszczowej, do ktérych przevada podiczenie projektowanych
kanatow,

Warstwa odgczapca powinna b§wytyczona w sposéb umlowiajacy wykonanie jej zgodnie
z dokumentacja projektowa, z tolerancjami 6&llkreymi w niniejszych specyfikacjach,

5.3.Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno bye rozktadane w warstvidgednakowe] grubei, przy uyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéwedmnych wysokéciowych, Grubéc
roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jego zesgczeniu o0ggnigto
grubas¢ projektowana, W miejscach, w ktérych widoczeat segregacja kruszywa ngle
przed zagszczeniem wymiefi kruszywo na materiat 0 odpowiednich $d@vosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej
zagszczania. Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym haleozpocaé od krawedzi
stopniowo przesuwapasami podinymi czs$ciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchr® jednostronnym

spadku naley rozpoczyné& od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sie, w kierunku jej gornej kradzi. Nierbwndci lub zagtbienia powstate w
czasie zagszczania powinny kBywyrownywane na bigco przez spulchnienie warstwy
kruszywa idodanie lub usuniecie materiafugda otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa agzapca powinna bye zagzczana
ptytami wibracyjnymi wg normy proby Proctora. sW&nik zagszczenia naly okresli¢
zgodnie z BN-77/891-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudoyw w warstw odsiczapca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczania wg normalnej proby Proctora, koetrahgszczenia



naleey oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny iwtorny modut
odksztatcenia warstwy. Stosunek wtorndgaierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza 2,2. Wilgotné¢ kruszywa podczas zggyczania powinna bye réwna wilgotoio
optymalnej z tolerancja od -20% #d.0% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotr$o

kruszywa jest wjsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgottio kruszywa jest mgza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rbwnomiernie wymiesza

5.4.Roboty montiowe
Po przygotowaniu wykopu i podla mana przysipic do wykonania montawych robot.

W celu zachowania prawidtowego pgmsi rob6t montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najimszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym sgadu. Spadki i
gtebokasci posadowienia powinny bye zgodne z DokungataProjektowa.

5.4.1. Ogolne warunki ukfadania kanatow
Po przygotowaniu wykopu podiaza zgodnie z punktem 5.3. pma przysipi¢ do wykonania
robét montaowych.

Technologia budowy sieci musi gwarantéwatrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do
budowy kanatow w wykopie otwartym wma przysipi¢c po czsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podéa na odcinku co najmniej 30 m.

Materiaty wyte do budowy przewoddéw powinny bye zgodnBokumentacja Projektowa i
ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczenidmwykopu nalgy oczyci¢ od

wewmntrz i zewntrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ugglty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania,

Do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomac jednej lub dwoéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury naje uktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po utzeniu zgodnie z osii niwelets powinnascisle przylegé do podiaga na catej
swej dlugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie j&j osi.

Dopuszcza gipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich grdaw celu
umazliwienia wiaciwego uszczelnienia gdzy. Poszezegdlne rury nafeunieruchomic (przez
obsypanie ziemia poodku dtugdci rury) i mocno podidi z obu stron, aby rura nie mogta
zmient swego potgenia do czasu wykonania uszczelnienia

ztaczy. Naley sprawdzt prawidiowaé utazenia rury (os i spadek) za pomotaw
celowniczych, lawy mierniczej, pionu i uprzemrumieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomochniczych.

Odchyika osi utsonego przewodu od osi projektowane] nieen@rzekracza 20 mm dla rur
PCV. Spadek dna rury powinien bye jednostajayodchylka spadku nie m® przekracza
+1lcm.



Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu natg otwarty koniec ulonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem woda gruntoutmopadowa przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa,

Po sprawdzeniu prawidtowa utazenia przewodow i badaniu szczeltionalery rury
zasyp& do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemaiwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC
Rury oktadamy w rozstawie co 6m nalgdkasci min. 80cm.

Rury z PCV ména uktada przy temperaturze powietrza od @b +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzedniaygotowanym podtem, naley:

- wskpnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

- wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest skainy bosy koniec naginej rury)
winna bye uprzednio obsypana warstwa ochrod®am ponad wierzch rury, z vagizeniem
odcinkéw polaczenia rur. Osigckonych odcinkéw rur muszsie znajdow& na jednej prostej,
co naley uregulowé odpowiednimi podkiadami pod odcinkiem wciahkmn.

- rury z PVC nalgy taczy¢ za pomg kielichowych polacze wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pigieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprozeada
montau przewodu nalg wiasciwie przygotowa rury z PYC, wykonujc odpowiednio
wszystkie czynnéci przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

» ukosowanie bosych kodw rur iich oznaczenie.

Przed wykonaniem pofaczenia kielichowego lmigego naley zukosowa bose kace rury
pod katem 15%Wymiary wykonanego skosu powinny byekie, aby powierzchnia potowy
grubgsci scianki rury byta nadal prostopadta do osi riNg. bosym kacu rury naley przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyebokas¢ zhacza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wkladaapc do wgebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowana pigcieniona uszczelk gumows, a nasipnie wciskajc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po

uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowyDo wciskania bosego koa rury przy
srednicach powsej

90 mm uywaé nalery wciskarek.

Potwierdzeniem prawidiowego wykonania potac@emowinno by oskhgniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiosgo faczonych elementow.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem iyatevinac folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przegtieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.5. Utrzymanie warstwydsiczagcej
Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed aémiem naspnej warstwy powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie.



W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sié pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezacejwarstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklychiewiasciwego utrzymania
warstwy obciza Wykonawe robot.

5.8. Przygotowanie pofa pod studnie betonowe
W gruntach piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych maein jest grunt
naturalny nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodtaze naley wykona z warstwy
ttucznia lubzwiru z piaskiem.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanagyich zbite ity naley wykona podtaze z pospoiki,
zwiru lub ttucznia.

5.9.Roboty montdowe drengu
Spadki i gkbokadsci posadowienia ruroggu powinny spetnia warunki dokumentacji
projektowej. Zmianydopuszcza sgiwytacznie za zgogIinspektora Nadzoru.

5.10. Udra@nienie istniegcej kanalizaciji
Przed podiczeniem kanatow do istnigych cagow kanalizacyjnych natg je udrani¢ przez
oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. 0gdlne zasady
Ogodlne wymagania dotygze kontroli jakéci robét podano w ST-O ,Wymagania ogélne"
pkt. 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw
przeznaczonych deykonaniarobot i przedstawsi wyniki tych bada Zamawiagcemu w celu
akceptacji materiatow.

6.3. Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowizany jest do oceny jaka kruszywa dostarczonego przez producenta i
jego zgodnéci z wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatéw badapetnych wykonanych przez producentach nagmraz w roku przy kadej
zmianie potaenia ziga na kade zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatébw badan niepetnych wykonanych prpeaducenta dla kdej partii kruszywa;

- rezultatéw badaspecjalnych wykonanych przez producenta agaaie Wykonawcy
dotyczicych reaktywnéci alkalicznej;

- atestu (zéwiadczenia, o jakdi);

- oceny wizualnej kalej jednostkowej dostawy kruszywa,

- dodatkowych bada laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykongwe przypadku
zgtoszenia przez Inspektora Nadzoratphwosci co do jakéci kruszywa.



6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Badania w czasie robot - warstwa

szerok@¢ warstwy nie mge sie r@nic od szerokéci projektowane).

Nierowndici podtwzne naley mierzy¢ 4-metrows fata, zgodnie z BN-68/8931-04nie mog
przekraczéa 2cm;

- spadki poprzeczne powinny dygodne z Dokumentacj Projektows, r&znice medzy
rzednymi wysokaciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz& 1lcmi2cm;

— 08 w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej Gedj niz
+/-5cm;

— gruba¢ warstwy wg rysunkéw z tolerancja +1 cm;

— wskanik zagszczenia warstwy oglszapcej, okrgélony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od 1;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST -Omfania ogolne” pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest? (metr kwadratowy) warstwy ogtszapcej i warstwyzasypowej.
Jednostka obmiarowa dremiajest 1 metr (m) rury, dla kdego typusrednicy.

Jednostka obmiarowa studzienki kanalizacyjpest 1 komplet (kpl.) zamontowanego
urzadzenia dla kadego typu.

8. ODBIOR ROBOT
8. 1.0gdlne zasady odbioru robot
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST -0 malyania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacjprojektova, ST i wymaganiami Zamawigjego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanidolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr cesciowy

Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagtujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi namejanami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, dane geotechniczne obejomij zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [llymki badan gruntow, ich uwarstwig
glebokasci przemarzania, warunki posadowienia ioolrgpodicza gruntowego wg PN-81/B-
03020 [2]; poziom wdd gruntowych i powierzchniaky oraz okresowe wahania poziomow;
stopier agresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstodongnych; stan
terenu okrdony przed przyspieniem do robot przez podanie znakéw wysokmvych
reperoéw, uzbrojenia podziemnego przebiggEjo wzdha i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne iprzekroj padiy terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;



- dokumentydotyczce, jak@ci wbudowanych materiatow;

- dane okréajace obgtos¢ wod deszczowych, ktore mppgrzenika& w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia batleszczelnéci odbieranego przewodu na eksfilteacfane
okreslajace dopuszczalnobijetos¢ wod infiltracyjnych.

8.2.1. Zakres

Odbidér rob6t zanikagych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wadgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntows i z opadoéw atmosferycznych,

- przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzegtpza, stopié
agresywnéci, wilgotncici),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddmpowierzchni terenu,

gruntu nasypowego oraz jego wilgaicio

- podiza wzmocnionego, w tynmego grubéci, usytuowania w planie, gdnych i gebokasci
utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgogéinoz wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST oraz atestami producenta m@mni przedmiotowymi;

- utozenia przewodu na podio naturalnym i wzmocnionym;

- dlugaicii srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonaniaaqaeinia rur i prefabrykatow;
- szczelnéci przewodow i studzienek,

- materialtdbwuzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
-izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgofltioz Dokumentag Projektows i ST, wycia
wiasciwych materiatow, prawidiowsei montau, szczelngci.

Dlugoé¢ odcinka podlegagego odbiorom eZciowym nie powinna kymniejsza ni odlegicé
migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych dddspowinny by ujete w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbiér techniczny kixcowy
Przy odbiorze kiicowym powinny b¥§ dostarczone nagtujace dokumenty:

- dokumentyjak przy odbiorze ezciowym;

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych eg@dowych;

- protokét przeprowadzonego badania szczZelnoatego przewodu;

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdavplanach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniona jednostk geodezyja,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z DokumentacpProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odspstw od DokumentacjirBjektowej;

- protokoty z odbiorow cgciowych irealizag postanowi#@ dotycaca usungcia usterek;

- aktualnéd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzonoszystkie zmiany i uzupetnienia,



- protokoty bada szczelnéci calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne zasady
Ogodlne zasady dotygze warunkow ptatniei podane sw ST-O. ,Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatsc
Rozliczenie pongidzy Zamawiajcym a Wykonawca za wykonane systemu odwaslcegjo
boiskobedziedokonana wedlug nagiujacego sposobu:

Wynagrodzenie ddzie uwzgédniac wszystkie czynnii, i badania sktadage sic na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i kosztorysie ofertomy

Kwota jednostkowa uwzgliniaja  rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkichniezlednych robdt pomocniczych itowarzyszacyckkictajak np.
bariery zabezpieczgje, @wietlenie tymczasowe, wyw0z, wykonanie zaplesp&jalno-
biurowego dla pracownikéw, zycie energii elektrycznej iwody, oczyszczenidéikwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjcia innych zasad okilenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy Zamawiajcym a Wykonawca sprawy te mgsosté szczegdétowo ustalone
w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozpogzenia
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszylaenane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rratoe donawierzchni dogowych

PN-78/B-06714/40Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytedgéci na miadzenie
PN-76/B-06714/0&Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczangstaci pozornej na probkach o
ksztalcie regularnym

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztattki kamionkoweich pohczenia w sieci drezawej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyze specjalnych ksztattelacknikdéw i elementow
zamiennych.

Warunki techniczne wykonaniaodbioru rurocigow z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gegpi Klimatyzacji, Warszawa 1994
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru inatgl rurocagowych z
nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu i polietylenu - Wavin.

PN-92/B-10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badanig pdbiorze.
8N-68/8931-0rogi samochodowe. Pomiar rowieonawierzchni planografemata.

8N-77/8931-12 Oznaczanveskanika zagszczenia gruntu.

PN-86/8-0248@5runty budowlane. Okg&enia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/8-0302@5runty budowlane. Posadowienie begpdnie budowli. Obliczenia statyczne i
Projektowanie.



B-00.00.04 PODBUDOWA POD NAWIERZCHH] SST-04

l. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej s wyrnagania dotycge
wykonania robo6t przygotowawczych, ktore zogtarykonane w ramach zadania ,Projekt
boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastimg technicza” w miejscowdaci
Gtuchotazy, Gim. nr 1 ul. Kraszewskiego 30, dz1926/1.

1.2.Zakres stosowanie&SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) ggesowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.

1.3.Zakres robé6t ohitych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn@i umaliwiajace i magce
na celu wykonanie podbudowy pod nawierzchnie azanej z budowa boiska sportowego.

1.4. Okrglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd myodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach iwytycznych oraz okteniami podanymi w ST -0 "Wymagania ogolnainkt 1.4.

Podbudowa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie- jedna lub wgcej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi wakstmosna nawierzchni  boiska;

Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny, polegay na odpowiednim zagzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa,

14  Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot, bezpieamdwo wszelkich
czynndci na terenie budowy , metodyzyiie przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzor

Ogodlne wymagania dotygze robdt podano w ST-O .Wymagania o0golne”kpuh5
2. MATERIALY

2.1. Wymagania o0golne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania raole$za by zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaca warunki okréone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlgtekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.



2016; z paniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachddwlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. osystenteny zgodnéci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.
po0z.1360, z piniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez ww.
ustawy lub rozporglzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotygze stosowanych materiatbw podano w ST -0 .\Wgan&a ogolne”
punkt 2.

Podany ,material" stanowi propozycje projekéanest zgodny z programem wykonania
prac. Zgodnie z Ustawa "Prawo ZamawiePublicznych" art.29 ustawa 3 - Wykonawta
prawo zastosowa kazdy inny "réwnowany" wyrob.

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw riyeh stabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo ftamane, uzyskane w wyniku przekruszesurowca skalnego lub
kamieni narzutowychi otoczakéw albo ziareawiru wiekszych od 5mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczysgzcobcychi bez domieszek gliny.

2.3. Wymagunia dla materiatow
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spetnéanastpujace wymagania:
— zawartd¢ zanieczyszczeobcych - wg PN-B-06714112;
- zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych - wg PN-B-084/26;
— zawartd¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;
- $cieralna¢ kruszywa - w bbnie Los Angeles - w§N-B-06714/42;
— naskkliwo$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18;
— odpornd¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-67714/19;
— wskanik piaskowy - wg BN-8931-01;

2.4. Warstwy kruszyw pod nawierzchniz trawy syntetycznej
— warstwa wyrbwnawcza, kruszywo kamienne (gr.@mm) gr. warstwy: 5cm;
— warstwa z kruszywa tamanego, stabilizowanegaechaniczne, (gr. 5 -40 mm) gr.
warstwy: 15cm;
— zagszczona warstwa piasku-podsypka, gr. warsticm;

3. SPRZET

Roboty mog by wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonychaétronp.:

Rowniarki lub spycharki uniwersalne;

Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne



Stosowany spkg nie maze spowodowaniekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podtaa.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spehdia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w ST-O "Wymagania ogolne" punkt 3.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

41 Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST -0 "Wymagania ogolne’.4kt

4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochédzjednegarodia. Pochodzenie kruszywa i
jego, jakd¢ - okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanegz producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokon& uzgodn¢ z producentem dotygzych gwaranciji, jakéci catej zamawianej ikei
kruszywa,

- dokon& uzgodn¢ dotyczicych rytmicznéci dostaw wynikajcej z harmonogramu robot;
- zagwarantowasobie dosfp do wynikoéw badan petnychriepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;

- zapewnt sobie od producenta atest{&#&adczenie, o jakii) dla kadej, jednorazowo wysytane]
ilosci kruszywa, zawieragej nast¢pujace dane:

A) nazwg i adres producenta;

B) dat i numer kolejnych badan:

C) oznaczenie wg PN-8-06712;

D) ilos¢ kruszywa,

E) piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie bada

4.3. Transport

Kruszywo naley przewoz¢ w warunkach zabezpiecaaych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
Zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruaayw(Np. innych klas, gatunkow itp.). Ww
zasadnalery przestrzegaprzy zatadunku i wytadunku.

4.4. Stadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstdgczapcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budowzachodzi potrzeba okresowego sktadowan@,
Wykonawca robot powinien zabezpie€zykruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjonowaniem i zmieszaniem z innymi emgami kamiennymi.

Podtaze w miejscu sktadowania powinnodgoéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania o0golne
Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot podano $T-O"Wymagania ogolne” punkt 5.1.

Wykonanie robo6t powinno bygodne normami PN-B-06050.1999, PN- 0220398 i PN-
EN 932-6:2002.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowyzlprojektowymi

Przed przystapieniern do wykonywania podbudowmalezy sprawdzic zgodnosc rzednych
terenu zdanymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezykenac kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizawjykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badanlogicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunk6mungpwych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadlo O tym fakcie Inspektora nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymagwowadzenigobot.jezeli dalsze ieh prowadzenie mozeymgt na
bezpieczenstwo konstrukcji lub rob6t. Zgodewzaowienie robot wydaje Inspektora nadzoru
na wniosek Wykonawcy po przedlozeniu przez bvhdwce:

opinii Projektanta co do sposobu dalszego pdaemnia rob6t orawprowadzenigwentualnych
zmian konstrukcyjnych;

skutkow finansowych wynikajacych z wykonardalszych rob6t w sposob izakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem  robot zwiazanychbudowa obiektu inzynieryjnego  powinno
bye wykonanc przygotowanie tcrenu pod buslow

Sposob wykonania dojazd do obiektu ip@am zawierac projekt organizacji o©bb
opracowany przez

Wykonawce izaakceptowany przez Ingp@k Nadzoru.

Przed rozpoczeciem iw trakcie wykonyvaani podbudowy nalezy wykonywac
pomiary geodezyjne zwigzane Z:

- wyznaczeniem  osi iustawieniem kkal kierunkowych;

- ustawieniem  law wysokosciowych i reperow pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi izalamgn

- niwelacja kontrolna robot ziemnych dna wykopu;

5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac mwszarkach gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej  mieszanki. Nie dopuszczde wytwarzania  mieszanki przez mieszani
poszczegolnych frakcj i na boisku. Mesza po wyprodukowaniu powinna byt o



razu transportowana na miejsce wbudaoavaniw taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5.Przygotowanie podloza

Przed zageszczeniem  rozscielane kruszywgprofiiowac  do spadkow poprzecznych
i pochylen podluznych wymaganych  w Dokuraejit Projektowej. W czasie
profilowania  nalezy wyrownac lokalneagiebienia. - zageszczenie  podbudowy.

Podbudowe nalezy zageszczac wg wargirzewidzianych w projekcie,
odpowiednim  sprzetern przy zachowaniu @til@sci optymalnej. Zageszczanie
podbudowy powinno byeownorniernena calej szerokosci. Zageszczenie podbudowy
nalezy sprawdzic w@N-77/8931-12.

W przypadku gdy przeprowadzenie badajgat niemozliwe ze wzgledu na
gruboziamiste  kruszywo, kontrole zagesaizze nalezy oprzec na metodzie obciaze
plytowych, wg BN-64/893 1-02, lub wg veglan Inspektora Nadzoru.

Wszystkie  warstwy po wykonaniu zgesmé@e musza bye przepuszczalne  dla wody.
Podbudowa musi bye wykonana zgodnid?olgka Norma iwarunkami technicznymi.
Pcdbudowy z kruszywa powinny odpowiadgomaganiom  zwiazanym  z nosnoscia,
zageszczeniern  oraz rownoscia sprawdzanypo zakonczeniu kazde] z warstw.

Rownosc warstwy wierzchniej podbudowytolerancja na lacie 4m do 20mm.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozenienastepnej warstwy, powinna bye
utrzymywana  w dobrym stanie. Jezeli Wydwoa  bedzie wykorzystywal, za zgoda
Zarnawiajacego, gotowa podbudowe dchuu

budowlanego, tojest obowiazany naprawicszelkie uszkodzenia  podbudowy,
spowodowane  przez ten ruch. Koszt naprawyniklych  z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obciaza Wykonawce robot.

5.7. Wilgotnosc mieszanki

Wilgotnosc  mieszanki powinna odpowiadaavilgotnosci optymalnej,  okreslonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448(metoda Il), z tolerancja +10% -20%.
Wilgornosc  nalezy okreslic wedlug PN&714-17.

5.8. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie  podbudowy powinno odbywsi® az do osiagniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia, powinien  bye migejszy niz 1s=0,98 zageszczenia
maksymalnego okreslonego metoda norayaageszczenie  podbudowy nalezy
sprawdzac wedlugBN-77/8931-12. Zageszczenie  podbudowy stabilizayan
mechanicznie  nalezy uznac za prawidlowegdy stosunek wtornego modulu E Ido
pierwotnego  modulu odksztalcenia E2 jesé wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej  podbudowy.



EIfE2 <2,2
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0lne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosciotgiindano wWST-0" Wymagania ogolne” pkt.
6.

6.2.Badania przed przyslgpieniem do robot

Przed przystapieniern do robot Wykonawca p@minwykonac badania kruszyw
przeznaczonych daykonaniarobot i przedstawic wyniki tych badan Zamaweajamu w celu
akceptacji materialow,

6.3.Blldania W czasie robot

Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:

kontrola uziarnienia rozlozonego kruszywa;

wilgotnosc materialu kontroluje sie wg PN-B-041717;

kontrola zageszczenid nosnosci podbudowy;

kontrola grubosci poszczegolnych warstw podong

kontrola szerokosci podbudowy;

kontrola rzednych wysokosciowych;

kontrola spadkow poprzecznych dokonuje seepatfilowanaz poziomica co 10m,
dopuszezalne odcnylki spadkti-0,5%;

kontrola rownosciw przekroju podluznym mierzona 4-metrowq [ejadniez BN-68/893 1-04
co 10m, dopuszczalne nierownosci pod lata 20mm.

Ogolne wyrnagania dotyczace kontroli jakosaib6t podano VT-0 .Wymagania ogolne"
punkt 6.

6.4.Kontrola kruszywa
Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosciskywa dostarczonego przez producenta i
jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:
- rezultatow badan pelnych wykonanych przezdpecentach najrnniej raz w roku i przy
kazdejzmianie polozenia zloza na kazde zyczenie kispg Nadzoru;
— rezultatow badari niepelnych wykonanych przeadueenta dla kazdej partii kruszywa;
- rezultatow badan specjalnych wykonanych prgexucenta na zadand'ykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkalicznej;
- atestu (zaswiadczenia o jakosci);
— oceny wizualne] kazdej jednostkowe] dostawyskywa;
- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanyoh koszt Wykonawcy ywzypadku
zgloszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosoi do jakosci kruszywa.

6.5.Kontl'ola nosnosci podbudowy
Nosnosc podbudowy mozna badac plyta uciskowa.



Tablica. Ceehy podbudowy

W}nmglllli~ ce chy podrudcwy
Podeudowa
z kruszywa | Wskainik . Min imalny modut
o 7 Crenid Mé}ksymalnekUgV"e odksztal-cenia mierzony
wskazniku t e spr~iystepod kotem, mm|  pptt o srednicy 30 em.
w nie | mniejszy niz MPa
mniejszym .
nit. <t 40KN 50kN ~ od ad drugiego
pierwszegoj obci,,:runi.1 E~
otx:-i~unia
E3
€0 1.0 1A0 1.60 60 120
80 1,0 1.25 IAO SO 140
120 1.03 1.10 1.20 100 180

6.6. Zasady postepowanid wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.6.1. Niewlasciwe cechy gcometryczne podimvay

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wyKazwieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.3 powinny bye naprawione przez dpuknie lub zerwanie do glebokosci co
najmniej 10 em, wyrownaneé powtornie zageszczone. Dodanie nowego matebhalz
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopualte

Jezeli szerokosc podbudowy jest mniejsza etb&psci projektowanejO wiecej niz 5 em
nie zapewnia podparcia warstwom wyegacyrnto Wykonawea powinien na wlasny koszt
poszerzyc podbudowe przez spulehnienie warstapelna grubosc do polowy szerokosci
pasa, dolozenie materialu i powtorne zageszczenie

6.6.2. Niewlasciwa grubosc podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych podglezlem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byeaa&mne przez spulchnienie Ilub wybranie
warstwy na odpowiednia glebokosc, zgodnie xziacZamawiajacego, uzupehuone nowym
materialernO odpowiednich wlasciwosciach,

wyrownane i ponownie zageszczone. Roboty tkdNgwea wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t

nastapi ponowny pomiar i oeena grubosci wasrstwedlug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawey.

6.6.3. Niewlasclwa nosnosc podbudowy

Jezeli nosnosc podbudowy bedzie mniejsza yodaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej osxsn zaleeone przez Zamawiajacego.
Koszty tych dodatkowyeh robot poniesie Wykonawpadbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wyknia robot przez Wykonawce
podbudowy.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania doryczace obmiaru robot poder ST-O "Wymagania og6lne" punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowygkonanej iodebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego meehanicznie.



7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podenST-O "Wymagania ogolne" punkt 8.
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopamaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wynméyai Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji pgda w dokumentacji projektowej Ilub w
punktaeh 5i 6 niniejszej SST daly wyniki pozayhe.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy plamgscdano w ST-O "Wymagania ogolne"
punkt 9.

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania podbudowy.

Cena jednostkowa obejmuje:
prace pomiarowe iroboty przygotowawcze;

oznakowanie robot; wykonanie podbudowy; utrzyrmawykopu;
przeprowadzenie niezbednych pomiarow ibadgnaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

wykonanie, a nastepnie rozebranie dreg dojaydo;
oczyszczenie iuporzadkowanie terenu robot;

Kwotajednostkowa uwzgledniaja rowniez praggeanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robot pomarytab itowarzyszacych takichjak np.
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowgwoz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikow, zuzycie enerdiékéycznej iwody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenieotly jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszdazoszczegolowo ustalone w Umowie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenta
PN-EN 1969:200Nawierzchnie terenow sportowych - Wyznaczamgriboscinawierzchni

sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 12228\Nawierzchnie terenow sportowych - Wyznaczamwgtrzymaloscipolaczenia
nawierzchni sztucznych

PN-EN 12229:200Rawierzchnie terenow sportowych - Metoda potgwania probeko
badan darni sztucznej i nawierzchni wlokienpate



PN-EN 13864 (UNawierzchnie terenow sportowych - Wyznaczangtrzymaloscina
rozciaganie wlokien sztucznych

PrPN-prEN 1487WNawierzchnie sztuczne odkrytych teren6w spoyth -Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlareks{tjednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobdmidowlanych (Oz. U. z 2001, Nr 92, pOZ.
881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systengenyg zgodnosci (Oz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360,Z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 Q.odpadach (Oz. U.z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z mjgzymi
zmianarni),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochronyd®neska (Oz.U.z 2001r., Nr 62, poz. 627; z
pozniejszymi zmianami),






B-00.00.05 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ SST-0O5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacghirécznej s wyrnagania dotycxe
wykonania roboét przygotowawczych, ktére zogtarykonane w ramach zadania ,Projekt
boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infralsting techniczin” w miejscowdaci
Gtuchotazy, Gim. nr 1 ul. Kraszewskiego 30, dz1826/1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w jxare 1.1.

1.3. Zakres robot okgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét aganych z utléeniem
nawierzchnisportowej typu ,Sztuczna trawa".

1.4. Okr&lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ®xyodne z obowkujacymi odpowiednimi normami
orazokresleniamipodanymi  w ST-O "Wymagania ogoélne" pkt. 1A.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny, za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)

Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyanéaydotyczce robot podano w
ST-0O "Wymagania ogolne” pkt. 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&znby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaéa warunki okréone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae&dt jednolity: Dz. U. 20031".Nr 207, poz.
2016; z paniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwlnych (Dz. U. Z 2004 r., Nr 92. poz. 881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemienp@godndci (Dz. U. Z 2002r., Nr 166. poz.
1360, zpdzniejszymi zmianani

Na Wykonawcy spoczywa oboariek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez ww. ustawy lub rozpadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotygeze stosowanych materiatbw podano w ST-0. Wymagagdéne” pkt. 2.

Charakterystyka nawierzchni Parametry
wysokdé wiosa mm 20mm

Charakterystyka wiokna

budowa polipropylen lub polietylen

Zalecane wypetnienie

rodzaj wypetnienia Piasek kwarcowy

Podstawowe zalety traw to :

A
A
A

>

trwatose

niepodatné¢ na typowe warunki atmosferyczne

zwigkszony poziom bezpiecastwa uytkownikow, na co wptyw ma starannie dobierany
ukitad poszczegolnych warstw nawierzchni i matewahichodzcych w jej skiad ,
niepodatné¢ na warunki atmosferyczne i st&acech uytkowania w okresie zytkowania
boiska

minimalne koszty wisciwego utrzymania boiska

mozliwos¢ wykorzystania boiska przez caty rok przy w zasadié ograniczonym
obciazeniu nawierzchni

efektowny wyghd przez caty rok i mgdiwos¢ wykorzystania bogatej kolorystyki sztucznych
traw przy ksztattowaniu estetyki obiektow sportowyc

Podany "materiat” stanowi propozygprojektanta i jest zgodny z programem wykonan& pr
Zgodnie zZUstawa ,,Prawo ZamowiePublicznych” art.29 ustawa 3 - Wykonawca ma prawo
zastosowa kazdy inny "rownowazny"wyrob.



PODBUDOWA wg SST-04

Podiaze, na ktérym ma lyuktadana nawierzchnia powinno bye przygotowanelagoz projektem i sztuka budowlgnWinno
by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczys#dzestabilizowane.

Rownas¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tatie do 20mm.

Nawierzchnia boiska obramowanediie obrzeem betonowym 8x30xI00 cm, osadzonym na tawie
betonowej. Wody opadowextts odprowadzane poprzez drenagicbny do kanalizacji deszczowe;.

INSTALACJA TRAWY SYNTETYCZNEJ - zgodnie z InstrukcMontazu Producenta.

2.3. Piasek kwarcowy
Stosujemy piasek kwarcowy

2.4. Tama klejca
Stosujemy téme klejaca do 4czenia arkuszy trawy syntetycznej.

3.SPRET
3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-O. Wymagania ogoélne” pkt. 3; do d&faa
nawierzchni mena wy¢ dowolnego sprau.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca robo6t édacy posiadaczem odpadéw (wytw@yzobowhzany jest posiadastosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami wrgnch transport (Ustawadnia 27.04.200
| r. 0 odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 Zpi&jszymi zmianami),

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny bye sprawne technicznie i spednia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

0Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST-O " Wymagania ogolne’kpdn
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogodlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST-O. Wymagania ogoihes.

5.2.Roboty montzowe
Montaz nalery przeprowadz zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaz nawierzchni odbywa sipoprzez rozigenie jej na przygotowanej podbudowie, doai do
wymaganego wymiaru. Klejenie dopasowanych koldymptek nawierzchni odbywagspoprzez
pokrycie specjalnie rozhkonej tamy klejem, ktéry spajaasiadupce kravedzie nawierzchni. Linie
wyznaczajce pole gry niessmalowane, lecz stanoavintegralry, czes¢ nawierzchni (ewentualnie
linie boisk @ wklejane). Po paktzeniu wszystkich elementow i wykonaniu linii boisdaje i
nawierzchni odpowiednia twaréloi wytrzymata¢ weierapc pomedzy zdzbta trawy odpowiednia



ilos¢ piasku kwarcowego lub piasku i granulatu gumow@gaaleznosci od rodzaju trawy i
przeznaczenia trawy).

Dla traw o witoknie fibrylizowanym naky przeprowadzi dodatkowo zabieg rozszczepiania
widkien.

6.KONTROLA, JAKOSCI

6.1.0go0lne zasady
Ogolne wymagania dotygee kontroli, jakéci rob6t podano w ST-O "Wymagania ogolne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-0. Wymagagdlne” pkt. 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest? fmetr kwadratowy) uta@nia nawierzchni trawy syntetyczne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.

Odbior naley przeprowadz zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenté&nzsini.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady dotygze warunkow ptatniei podane sw ST -0 "Wymagania ogolne” punkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatgoi

Rozliczenie pomidzy Zamawiggcym a Wykonawca za wykonane nawierzchni typu "trawa

syntetyczna” bdziedokonana wedtug nagtujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowedrzie uwzgkdniac wszystkie czynnéi, i badania sktadage sé na
jej wykonanienawierzchni, okrdone dla tej roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za roboty obejmuije:
Robocizr bezpdredni wraz z narzutami;

Wartas¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wragtkami wynikajacymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

Wartas¢ pracy sprztu z narzutami;

Koszty parednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;



Podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT);

Przygotowanie stanowiska roboczego;

Oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzgtiniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezednych robot pomocniczych i towarzysych takich jak np. bariery
zabezpieczage, gwietlenie tymczasowe, wywo0z, wykonanie zapleczgadoo-biurowego dla
pracownikow, zuaycie energii elektrycznejwody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych
placu.

W przypadku przyjcia innych zasad ok§kenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozlicze
pomiedzy Zamawiaggcym a Wykonawg sprawy te musgzosta szczegdtowo ustalone w umowie.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy Rozpogdzenia

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28.03.1972
R. (Dz. U. Nr

13z dn. 10.04.1972r.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozudrogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nrggz. 608 ze zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia.@9.1997 R. w sprawie ogolnych
przepisowbezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transportgczny Dz. Ustaw 22/53 po&9.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budamd-Montaowych

B-00.00.06 OGRODZENIE | CHODNIKI SST-06

l. WSTEP
|.L Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej s wyrnagania dotycge

wykonania robo6t przygotowawczych, ktore zogtarykonane w ramach zadania ,Projekt
boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastimg technicza” w miejscowdaci



Gtuchotazy, Gim. nr 1 ul. Kraszewskiego 30, dz1926/1.
1.2.Zakres stosowani&ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) ggesowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robotymvienionych w pkt. 1.1.

|.s.Zakres robot obfych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuwyszystkie czynni@i umazliwiajace i magce
na celu wykonanie ogrodiaeoraz obrzey betonowych zwzanych z budowa boiska
sportowego.

Roboty wchodzce w sktad SST-06:

SST-06 - Ogrodzenie - CPV 45340000-2
- Obrzea betonowe - CPV 45212221-1
- Chodniki

La. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSd &yodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach iwytycznych oraz okteniami podanymi w ST-O .Wymagania ogolneinkt 1.4.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzej jednostronnie Iub
dwustronnie agi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonydt komunikacji

Siatka metalowa- siatka wykonana z drutu ozrym sposobie jego splotu (ptdciennym,
skasnym), pleciona z ptaskich i algtych spirali, zgrzewana, siana oraz kombinowana
(harfowa, ptlowa, pétgtiowa), O roznych wielkgciach oczek.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wikaspwania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwovizb w dwoch warstwach pmizonych ze
soky trwale w fazie produkcji.

Stalowa linka usztywniagca - réwnomiernie skicone splotki z drutu okgtego tworace
line stalowa. Wysoki_ ogrodzenia - odlegté¢ miedzy poziomem terenu a napsgym
punktem ogrodzenia.

J.5.0g6lne wymagania dotyce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonania robot, bezpieamdwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentacja

projektowa, SST i poleceniamiinspektora Nadzoru

Ogdélne wymagania dotygze robot podano w ST-O .Wymagania o0gdlnefikpul.5.



2.MATERIALY
2.1. Wymagania og0lne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rotmoisz by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe.

Do wykonania robot mag by stosowane wyroby budowlane spehoi@j warunki
okreslone  w:

Ustawie zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo dwidne (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
Nr 207, poz.
2016; z péniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 20040myrobach budowlanych  (Dz, U. z 2004Ny
92. poz.

881):

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 Orsystemie oceny zgodw (Dz. U.z 2002r., Nr
166. poz.

1360, z péniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy  spoczywa obawek posiadania dokumentacji  wyrobu
budowlanego = wymaganej przez w/w ustalyb rozporadzenia wydane na podstawie
tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyge stosowanych  materiatbw podano wGOSWymagania
0golne” punkt 2.

Podany "materiat’ stanowi  propozycjeprojektanta i jest zgodny z progesn
wykonania prac. Zgodnie z Ustawa "Prawo ZamaviReblicznych" art.29 ustawa 3 -
Wykonawca ma prawo zastoséwa kady inny "réwnowazny" wyréb.

2.2. Wymagania szczegoétowe
stupki zrur stalowych 060mmO wys. 4m p.p.t., malowane farba ftalowa;

stupki przy furtkach oraz nama boiska zrur stalowych 080mm, maloe farba
ftalowa;

stupki przy bramie zrur stalowych 01 @@, malowane farba ftalowa;

siatka ogrodzeniowa zdrutu 0 2,2mm &oyana, powlekanego tworzywem
sztucznym pev (03,4mm) O wym. oczka 35x35mm;



rury ochronne gornej kradzi siatki oraz skenia zrur stalowych 042mm;

akcesoria do morta ogrodzenia  (linki, atzniki, sruba rzymska, karatgzyki
ocynkowane, trawersy);

furtka ibrama (ksztattownik 50x50mm, zasy, zasuwy, zamki);
2.3.0brzeZa betonowe
2.3.1. Wymiary betonowych ohtgechodnikowych

Wymiary obrzey betonowych  podano wtablicy I.
Tablica 1.Wymiary obrze

Rodzaj Nvmiary obrzezy, e
ohrzez: b h
75 8 30 3
ow 90 8 24 3
1QQ ~ 30 1

2.3.2.Dopuszczalne  odchyiki wymiarow obyze
Dopuszczalne  odchylki wymiarow obtge podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki  wgréw  obrzey

f Dobuszczalna odchvlka. In
Rodzaj wymiaru Gatunek
+8
b, h +3

2.3.3.Dopuszczalne  wady i uszkodzenia oprze

Powierzchnie  obrzg powinny by bez rys, gknie¢ iubytkbw betonu,O fakturze z
formy lub zatartej. Kragdzie elementéw powinny &yowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchkriawedzi elementow nie powinny
przekracza wartagci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady iuszkodzenbrzey



Dopuszczalna

wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzé
Gatunek 1
Whklestos¢ lub wypukiaé powierzchni i krawdzi w mm 2

niedopuszczaln

[1°)

ograniczajcych powierzchnie
gorngscieralne)
Szczerby i uszkodzeni@graniczagcych pozostate powierzchnie:
krawedzi i narany liczba, max 2
dtugasé, mm, max 20

glebokas¢, mm, max

2.3.4.Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moly przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajawgatunkow,

Betonowe obrzeza chodnikowe rmgleuktad& z zastosowaniem podktadekprzektadek
drewnianych O wymiarach co najmniej: grub® 2,5 em, szerokd 5 em, dlugé¢ minimum 5
cm wieksza ni szeroké¢ obrzeza,

2.3.5.Beton i jego skfadniki

Do produkcji obrzey nalery stosowé beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 lub B 30.

2.4.Lawa betonowa (28x18cm)
Lawy betonowe maja za zadanie utwierdzeniezealpr betonowych. Beton na Lawy:

mieszanka betonowa winna odpowi@ggymaganiom PN-88/B-06250;
klasa betonu B 15;

najmniejsza dopuszczalna sitacementu - 21&g/rrr' mieszanki betonowej najeksza
dopuszczalna waré stosunku wolno-cementowegdgwi/c) -0,75;

stopien mrozoodporngci - W2;

wytrzymatag¢ betonu wg PN-88/B-06250;

Lawy betonowe wylewamy na podsypce piaskow€cm;
2.Stopy betonowémill. 30x30x100cm)

Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzediggkéw metalowych dla konstrukciji
ogrodzenia. Beton na stopy:

mieszanka betonowa winna odpowi@dgymaganiom PN-88/B-06250;



klasa betonu B 15;

najmniejsza dopuszczalna séacementu - 210 kg/m' mieszanki betonowej ngjgda
dopuszczalna waré stosunku wolno-cementowegdgwi/c) -0,75;

stopien mrozoodporngci - W2;

wytrzymaita¢ betonu wdPN-88/B-06250;
Stopy betonowe wylewamy na podsypce piaskod@gm

2.6. Materiaty do wykonania fundamentow betegrwych "11(I mokro"

Deskowanie powinno zapewnsztywnd¢ i niezmienné¢ ukiadu oraz bezpieazstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno dgkonstruowane w sposOb uthiwiajacy tatwy jego
monta i demonta. Przed wypetnieniem mieszanka betonowa, desk@vapowinno b§
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy esmanki betonowe,.

Klasa betonu, i w dokumentacji projektowej lub SST nie oltomo inaczej, powinna I8yB
15 tub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspekidealzoru. Beton powinien odpowigda
wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betoryi cement, kruszywo, woda domieszki.

Cement stosowany do betonu powiniert bgmentem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia
wymagania PN-B-

1970 I, Transport i przechowywanie cementu powi by zgodne z ustaleniami podanymi w
BN-88/673 1-08.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszankakruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane)
powinno speti@ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by "odmiany [" ispeini&@ wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mina stosowa wock pitna,

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢ Bjosowane fi przewidup to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania inspektor Nadzopuzy czym w przypadku braku danych
dotyczcych rodzaju domieszek, ich dobdr powinieré dgkonany zgodnie z zaleceniami PN-
B-062S0. Domieszki powinny spetdiavymagania PN-B-

23010.

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane g przewiduje to dokumentacja projektowa, I86
wskazania Inspektor Nadzoru.¢Brzbrojenia powinny odpowiada PN-B-062SI. Stal
dostarczona na budewpowinna by zaopatrzona w Zwiadczenie (atest) stwierdzeg jej
gatunek. Wiéciwosci mechaniczne stalywwane] do zbrojenia betonu powinny odpowitada
postanowieniom PN-B-03264.



2. 7.Betonowa kostka brukowa - wymagania
2. 7.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betondwsijki brukowej w budownictwie jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej prapmawniona jednostk

2. 7.2. Wyghd zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,gini¢é, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gorna kostek powinna¢b§wna iszorstka, a kragdzie kostek rownd proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracza2 mm dla kostekO grubaci 80 mm.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydli zewrtrznego betonowej kostki brukowej



Lp.

Wiasciwosci

Wymagania

gatunek

gatunek

Stan powierzchni licowej:

— tekstur:

jednorodna w danej partii

jednorodna w danej partii

- rysy ispkania

niedopuszczalne

niedopuszczalne

— kolor wedtug katalogu
producenta

jednolity dla danej partii

dopuszczalne #hice w odcieniu
tego samego koloru

— przebarwienia

dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na pojedynczej
kostce

dopuszczalne kontrastowe przebarwien
tego samego koloru na pojedynczej

kos

- plamy, zabrudzenia
niezmywalne woda

niedopuszczalne

niedopuszczalne

- naloty wapienne

dopuszczalne

dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
— dopuszczalna liczbaw
kostce

— dopuszczalna wielko
(dtugoi¢ i szerokec)

30mmx 10 mm

50 mm x 20 mm

Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narany
przylicowych

niedopuszczalne

niedopuszczalne

Uszkodzenia kragdzi
pionowych

— dopuszczalna liczba w

kostce

- dopuszczalna
wielkos¢
(dhugas¢ 1 glebokasé)

20mmx6mm

30mmx 1O mm

Wz6r kostki: wedlug nazwy producenta z zagsgmeem wersji handlowej dedykowanej

wbudowywania w strefyO starej zabudowie -imitacja starych nawierzchmw. starobruk.

Wymiary, zgodne z wymiarami ollenymi przez producenta, dla wzoru najbardziej

zblizonego do popularnej cegietki (Holland):

diugd¢: zgodnie ze wzorem producenta;

szerokd¢: zgodnie ze wzorem producenta;

gruba¢: od 50 mm do 80 mm;

2.2.3.Ksztalt. wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje b&tonowa kostk brukowa 0 grubiwi 60
mm. Kostki O takiej grubdci s3 produkowane w kraju.

do

ce



Tolerancje wymiarowe wynosz

- nadtugdci - 3 mm,
- naszerokfci - 3 mm,

- nagrubgci -5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kriguszary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne  betonowyocktek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny niieechy fizykomechaniczne oklene w tablicy I.
Tablica I. Cechy fizykomechaniczne betonowykbstek brukowych

Lp. Cechy Wartcse

Wytrzymatdi¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co

1 | najmniej a)srednia z széciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
S

2 | Nasikliwos¢ woda wg PN-B-062S0, %, nie qgkj niz

Odpornég¢ na zamarzanie, po SO cyklach zamarzawg PN-B-
062S0:

brak
a) pekniecia probki

b) strata masy, %, nie wcej niz
c) obnizenie wytrzymatdci nasciskanie w stosunku do 20

wytrzymataici prébek nie zamraanych, %, nie w¢cej niz

4 Sp!eralnoié na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie ®dj 4
2.8.Materialy do produkcji betonowych kostakikowych
2.8.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej nt,,32,S", Zaleca sistosowanie cementQ jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiadé wymaganiom PN-B-1970 I.
2.8.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowé kruszywa mineralne odpowiade¢ wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno bye ustalone vepeie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zat@onych parametrach wymaganych dla produkowanagmobu.



2.8.3. Woda
Woda powinna byodmiany "I"" i odpowiadé wymaganiom PN-B-322S0.
2.8.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje; dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wksza wytrzymat&, mniejsza nasgkliwos¢
i wigksza odporn& na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trw ale wybarwienie. Powinny tatkarwniki
nieorganiczne.

2.9.Materiaty na podsypki do wypetnienia spoin oraz szczelin W nazeieni

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustalaczej, to naley stosowé nastpujace
materiaty:

a) na podsypk piaskowa pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-B-11l13:  199@jpowiadajcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3;
- piasek tamany (0,075+2) mm, mieszamkobna granulowana (0,075+4) mm alba miat
(0+4)

mm, odpowiadaicy wymaganiom PN-B-11112:1996;

b) napodsypk_ cementowo-piaskoyv  pod nawierzchni~

mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piaskwnadttego spetniagego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113: 1996, cementu paachnego aytku spetniajcego wymagania
PN-B-1970l: 1997 i wody odmiany 1 odpowiad#& wymaganiom PN-B-322S0: 1988 (PN-

88/B-32250),
c) do wypetniania spoin w nawierzchni naggute piaskowej

piasek naturalny spetni@y wymagania PN-B-11113: 1996 gatunku 2 lupi&sek tamany
(0,07572) mm wg PN-B-11112: 1996,
d) do wypetniania spoin w nawierzchni nagpgite cernentowo-piaskowej;

- zaprawy cementowo-piaskowa 1:4;

C) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nemchni na podsypce
cernentowo-piaskowe&jo wypetnienia gornej egci szczeliny dylatacyjnej nalg stosowa
drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe Iub syatate masy uszczelmagp (np.
poliuretanowe, poliwinylowe



itp.), spetniagce wymagania norm lub aprobat technicznych;

do wypetnienia dolnej g&ci szczeliny dylatacyjnej nalg stosowa wilgotna mieszank
cementowo-piaskowa | :8;

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego edpdsredniego wbudowania po dostarczeniu

na budow,

powinno odbywa sk na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionymirzy
zabezpieczeniukruszywaprzed zanieczyszczeniem izmieszaniem z imnymateriatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno bye zgodne 8Bf873 1-08.

3.SPRZF;T
3.1. Ogolne wymagania
Montaz elementéw ¢cznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spetzu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawce powiniené Bprawny technicznie i spehdia
wymaganiatechnicznen zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST-O "Wymagania ogolne" punkt 3.
3.2.Spret do wykonania chodnika z kostki brukowe]

Male powierzchnie chodnika z kostki brukoweykonuje st recznie.

Jeli powierzchnie sduwe, a kostki brukowe maja jednolity ksztatkolor, ma@na stosowa
mechaniczne uszlzenia ukladape. Uradzenie sktada sz wozkai chwytaka sterowanego

hydraulicznie, skmncego do przenoszenia z palety warstwy kosiekniejsce ich ut@enia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje sibratory ptytowe z ostan z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST-O .Wymagania oo .4

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do



wykonywaniazamierzonych robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia grddicznych idojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bdzieusuwat na bigaco i na wlasny koszt.

Wykonawca robot dalacy posiadaczem odpadow (wytwoérca) zohbaamy jest posiada
stosowne pozwolenia

na prowadzenie gospodarki odpadami w tym hdaransport (Ustawa z dnia 27.04.200Dr.
odpadach - Dz. U. nr 62 pOZ. 628 zZpi@jszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawpowinny by sprawne technicznie i
spetni& wymaganiagechniczne w zakresie BHP oraz przepisBwuchu drogowym.

Transport obrzgy betonowych powinien odbywask w liczbie sztuk nieprzekraczaaych
obcigzenia zastosowaneggrodka transportu. Przewone elementy natay zabezpieczy
przed przesuwaniem.

4.2 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunkizas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowé&

segregacji sktadnikéw;

zmiany sktadu mieszanki;

zanieczyszczenia mieszanki,

- obnkenia temperatury przekraczegj granice ok&ona w wymaganiach
technologicznych.;

4.3. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowldadane gwarstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymalxi betonu min. 0,7 wytrzymatol projektowanej, kostki przewone g
na stanowisko, gdzie specjalne agizenie pakuje je w folie i spinataa stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienarusmonstanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

5. 1. Wymagania o0golne



Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST-O "Wymaganig6lme" punkt 5
5.2.Sprawdzenie zgoditd warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wysipienia odmiennych warunkéw gruntowych od weizhionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiaddérd tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzykiwacz prowadzenie rob6tgé dalsze ich prowadzenie weowptymé na
bezpieczéstwo konstrukcji lub robot. Zgedna wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzor

na wniosek Wykonawcy po przedémiu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego pomgnia robot oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikagych z wykonania dalszych robot w spos6b
I w zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3. Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoruakoeptacji projekt organizaciji
harmonogram robot uwzglniagcy wszystkie warunki w jakichetla wykonywane roboty.

W zaleenosci od wielkaci robot, Wykonawca przedstawi do akceptdegpektora Nadzoru
zakres rob6t ogrodzeniowych wykonywanych bémunio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wdaiwych rob6t ogrodzeniowych nale wytyczy trag ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentacji projektow8ST lub wskaza Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynkoi, obgtych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogradzeleza:
wykonanie dotéw pod stupki;

wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

ustawienie stupkéw (metalowych) wg projekt hargozstaw co 2,Sm);

wykonanie wiciwego ogrodzenia (rozmie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego);

wykonanie bram i furtek.



5.4. Wykonanie dotow pod stupki

Jeili dokumentacja projektowa, SST lub Inspekidadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
stupki powinny mié wymiary w planie co najmniej 020 cmegk$ze od wymiarow stupka, a
gtebokas¢ od 1,0do 1,1 m,

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podajaczej, to najpierw natg wykona doty
pod stupki nargne bramowe ina zatamaniach ogrodzenia, apast dokon& podziatu
odcinkéw prostych wg rysunkow dokumentacji  progeke.

Nalezy dazy¢, aby odlegtéci miedzy stupkami poednimi byly jednakowe we wszystkich
odcinkachogrodzenia.

5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pagakistu

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie podajaczej, to stupki magby¢ osadzone w
betonie utaonym w dotku.

Stupek nalgy wstawt w gotowy wykopi napetné otwor mieszanka betonowa
odpowiadajca wymaganionpunktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu etupaleny
podeprzé,

Fundament betonowy wykonywany "na mokro", @rin osadzono stupek, doma
wykorzystyw& do dalszyclprac (np. napinania siatki) co najmniej po ¥adh od ustawienia
stupka w betonie, agk temperatura w czasie wykonywania fundamejast nisza od 100C o
po 14 dniach.

5.6. Ustawieniestupkow

Stupki, bez wzgldu narodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, inpoyv st& pionowo w linii
ogrodzenia, aich wierzchotki powinny znajddéwsk na jednakowe] wysokoi. Stupki z rur
powinny mie zaspawany gorny otwor rury.

Stupki kaicowe, narene, bramowe oraz stoe na zatamaniach ogrodzer@ekacie wekszym
od 15° naleny zabezpieczy przed wychylaniem gukosnymi stupkami wspieragymi lub
stezeniami regulowanymisruba rzymska, ostawigj je wzdhi biegu ogrodzenia pod katem
okoto od 20 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowe] powinny dgrzystosowane do umocowania na nich linek
usztywniagacych

przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwodb zaczepow i hakéw metalowych. Stupki
koncowe, naraznei bramowe powinny bye dodatkowo przystosowath@ umocowania do nich
siatki,

5.7.Rozpkcie siatki ogrodzeniowej



Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podajaczej, to naley rozwies¢ osiem linek
(drutow) usztywniajcych: na dole iwrodku ogrodzenia co 500mm i przymocéwja do
stupkéw. U gory, jako usztywnienie najyezastosowa rure O 42mm. Goéra krawedz siatki
powinna by przymocowana do linki stalowej aicej tuz pod gérnym usztywnienie ogrodzenia.
Do stupkow kacowych, narenych i bramowych linki mugz by¢ starannie przymocowane.
Linki powinny by umocowane tak, aby nie mogly przestvws i

wywieraé nacisku na stupki natpe ibramowe, a w przypadku zerwanig, aby zwabiaty
siatke tylko miedzy stupkami. Linki napinaesivyciagarkami wzgidnie zhczami rzymskimi
wmontowanymi co 3 do 8 m lubnymsposobem zaakceptowanym przez Inspektora Madzo
Nie naley zbyt silnie napina linek, aby nie

oddziatywaty one ujemnie na stupki name lub bramowe.

Siatke metalowa przymocowuje ¢silo stupkéw kacowych, narénych 1 bramowych za
pomoa pretow plaskich lub zaokglonych Iub winny spos6b zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Siatknapina si w sposob podobny do napinania linek i przymodewu
si¢ (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 dom) do linek. Gora krawedz siatki
metalowej nalgy taczy¢ z rue O 42mm zaginaic na niej poszezeg6lne druty siatki. Siatka
powinna by napkta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly zniedseniu jej oczka.

5.8. Wykonanie siatki w ramach

Siatka powinna hyumieszczona w ramach gtéwnika (np.SOx 50 x 6 rnm) lub innego
ksztattownikazaakceptowanegoprzez Inspektora Nadzoru.

Zaleca sj stosowanie jednakowych odlegto miedzy stupkami, w celu zachowania zneie
jednegowymiaruramy. GOrne krawdzie ram ogrodzenia powinny dgawsze poziome.

Przégwity miedzy rama a stupkiem nie powinny¢hwicksze nk 5 em (£ 1cm).



Ramy z siatka umieszczag shiedzy stupkami i przymocowuje do stupkéw pos6b zgodny z
dokumentacjgprojektowa, SST tub wskazaniami Inspektora 2daal (przyktady mocowania
ram do stupkéw podano w Dokumentacji Projekidpwe

5.9. Wykonanie spawanychq&@: elementow ogrodzenia

Ztacza spawane elementow ogrodzenia powinny omjuav wymaganiom PN-M-690 II.
Wytrzymatag¢ zneczeniowa spoin powinna wynoéesbd 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw
spoin niepowinny przekracza = 0,5 mm dla grubi@i spoiny do 6 mm i+ 1,0 mm dla spoiny

powyzej 6 mm.

Odstp, w zhczach zaktadkowych i nakladowych, peday przylegajcymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien dwigkszy ng | mm.

Ztacza spawane nie powinny ré@iad wikszych nk podane w tablicy I. Inspektor Nadzoru
moze dopyci¢ wady weksze nil. podane w tablicg jesli uzna, ze nie maja one zasadniczego

wptywu na cechyksploatacyjn@grodzenia.

Tablica I. Dopuszczalne wymiary wad wagabnych spawanych, wg PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowatd¢ 3,0
Krater 15
Wklesniecie lica 15
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Roznica wysokdci sasiednich wgtbien

i wypukiosci Lica 3,0

5.10. Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki naley wykona& zgodnie z dokumentacj projektowa lub SST, a w przypadku
braku wystarczapych ustal@é ich lokalizacje, konstrukcje iwymiary ustalaspektor Nadzoru.

Zaleca si wykonanie bram i furtek zakownikow (np. 50x50x6mm) lub innych
ksztattownikéw z wypetnieniemam siatkami metalowymi (przyktad podano w Dalentacji

Projektowej).

Kazda brama i furtka powinna &kompletna z niezllinym wyposzeniem jak zawiasy,
rygle, zamki itp.

5.11.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach



Malowanie ogrodzé metalowych

Ocynkowana  siatk stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia malenalowa
pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawianig rdzy, a nagpnie przecitnie co 4 do 5 latw
celu zabezpieczenia stali przed korozja,

Zaleca st przeprowadza malowanie w okresie od maja do wirm@, wyhkcznie w dni pogodne,
przy zalecanej temperaturze powietrza od 180f€; nie nalgy malowa& pedzlem lub
walkiem w temperaturze paej +5°C, jak réwnig malow& metoda natryskowa w
temperaturze pomej + 15°C oraz podczas wygptijacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzega nastpujacych zasad przy malowaniu ogroflze

z powierzchni stali naly usura¢ bardzo starannie pyl, kurz, ghée, ttuszcz, rdze, zgorzedin
ew. stara, i tuszeza st farlke iinne zabrudzenia, zmniejszeg przyczepni farby do
podiazaprzez zmywanie, usuwanie prziyyaiu szczotek stalowych, odrdzewiaczy
chemicznych, materiatowiciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanib pgtzy zastosowaniu
innychsrodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 +B-8501-1;

przed malowaniem nate wypeint wglebienia i rysy na powierzchniach za pomokitéw
lub szpachléwekn ogolonego stosowania, apast - wygtadzt i zeszlifowa& podiae pod

farbe,

do malowania mma stosowa farby og6lnego stosowania przeznaczone zgitku

zewretrznego, dobrej jakioi, z nie przekroczonym okresem gwarancji,ojak
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (fartbakiery przeciwkorozyjne);

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, ralyy ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe,
itp. oraz rozciéczalniki, zalecone przez producenta stosowéarby;

- farbe dluzej przechowywana nade przygotowé do malowania przez
usuniecie .kaucha" (zestalonej substancji btonotworczej naipmehni farby), doktadne
wymieszanie (paktzenie tejszych iatzszych sktadnikow farby), rozdiezenie zbyt
Zgestniate] farby, ew.

przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych telesasadu innych zanieczyszcag

- malowanie mma przeprowadza pedzlami, walkami malarskimi lub ew. metoda
natryskowa

(pistoletami elektrycznymi, wdzeniami kompresorowymi itp.);

- z zasady malowanie naile wykona& dwuwarstwowo: farba do



gruntowania i farba nawierzchniowa, przy czymdga nast¢pna warstwe mazna natayc
po catkowitym wyschniciu  warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada niewymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz licapjej warstw zastosowanych przy malowaniu g&kjg SST lub
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwracg uwag na doktadne pokrycie farba miejsc stykaniaskipka metal owego z
betonem fundamentu, ze wgzdu na najszybsze niszczenie fairby w tych miejscach i
pojawianie sj rdzawychzaciekow sygnalizugcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb #hiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowiadzi i
srodowiska, z niska zawa#ima m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw.rzyPstosowaniu
farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstdavakceptacji Inspektora Nadzoru
badania na zawaié szkodliwych sktadnikdéw.

Wykonawca nie dopgi do skaenia farbami wdd powierzchniowych i gruntowyohaz
kanalizaciji. Zlewki poprodukcyjne, powstgge przy myciu urgzer i pedzli oraz z samej
farby, naley usuwa do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalriep sztucznej
neutralizacji i detoksykaciji.

5.12. Wykonanie law betonowych

Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach syoch koryta ziemnego wykonujeg fiez
szalowania przy gruntach sypkich rglestosowa szalowanie.

Lawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygatoej podsypce z pisku wg rysunkow
konstrukcyjnychBeton roZcielony w szalowaniu powinien &ywyréwnany warstwami,
Betonowanie law naly wykona

zgodnie z PN-63/B-0625.

Nalezy stosowa szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczmaasa zalewowa
odpowiadajca PN-54/S-3000 I. Szczeliny nalezy staranngzyei¢c na peta wysoka¢ lawy
i osuszy przed zalaniem ich bitumiczna masa

zalewowi. Przed zalaniem najepodgrzé masg zalewowa do temperatury 150-170°C.

5.13. Wbudowanie obrzg

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grum 3 em powinna bye wykonana z piasiednio lub
gruboziarnistegdJstawienie obrzeyy betonowych

Obramowanie boiska z obgze ustawionych na lawie fundamentowe). Obezenae
wystawa& nad poziom

boiska na wysok@& 25730mm i tolerancja kem na 4m.

Betonowe obrzeza chodnikowe rngleustawigé na wykonanym podia w miejscu i ze



swiattem (odlegtacia gornej powierzchni  obrzeza odagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewretrzng $ciam obrzeza powinna Byobsypana piaskiemywirem lub miejscowymgruntem
przepuszczalnym starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypeink je piaskiem lub zaprawa
cernentowo- piaskowa w stosunku 1:2. Spoinyegrzalaniem naky oczyci¢ i zmy woda.
Spoiny musz by¢ wypetnionecatkowicie na peta glebokasé.

5.14.Podsypkapod chodnik
Na podsypk naley stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-8-06712 [3].

Gruba¢ podsypki po zagzczeniu powinna wynasiminimum 10 em. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zagszczona i wyprofilowana.

5.15.Uktadanie chodnikabetonowych kostek brukowych.

Z uwagi naranorodnad¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostekpzliwe jest utaenie
dowolnego wzoru - wcZaiej ustalonego w dokumentacji projektowejb Faakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada si na podsypce cementowo - piaskowej w taki@posby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalery uktada& ok. 1,5 em wyej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka uleggegaczeniu,

Po utazeniu kostki, szczeliny nalg wypeilni piaskiem, a nagbnie zami& powierzchnie
utozonych kostekprzy wyciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przysic do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utgonego chodnika z kostek brukowych, stosugewsbratory ptytowe z ostan
Z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przezkagzeniem izabrudzeniem.
Wibrowanie nalgy prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkdrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek dmych nie wolno sywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnieniazamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoiasgiem nie wymaga pignacji i - mae by
zaraz oddany dozytkowania.

5.16.Pieggnacja nawierzchni i oddaniejej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinagpetnionymi piaskiem mma oddado
uzytku bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskoweg sppinami wypetnionymizaprawa



cernentowo-piaskowa, po jej wykonaniu nglerzykrye warstwa wilgotnego piask@®
grubaci od 3,0 do 4,0 em i otrzymywaj’'l w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplwi
od 2 tygodni (przy temperaturzéredniej otoczenia nieiszej ni

15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejsze]) nex@chnie naley oczyci¢ z piasku i ména
odda& do wytku

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0Ilne zasady kontroli jakci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST-O .Wymagania ogoélnét 6
6.2.Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien uzyskad producentow
za&wiadczenie O jakosci (atesty)oraz wykoné badania materiatdbw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstasvi ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akcepta
materiatow,

Do materiatéw, ktorych producencia sobowhzani (przez wisciwe normy PN iBN) dostarczy
za&wiadczenie

o jakasci  (atesty) nalez

siatki ogrodzeniowe;

liny stalowe;

rury i ksztattowniki na stupki;

drut spawalniczy;

prety zbrojeniowe

Do materiatéw, ktérych badania powinien prosypmdzé Wykonawca nalezmateriaty do
wykonania

fundamentow betonowych "na mokro". Uwggtiajac  nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspeliadzoru mge zwolnic go z potrzeby
wykonania badan materiatow dla tych robot.

6.3.Ba(lania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na buganzawiadczeniem O jakosci (atestem)



producenta powinny kBysprawdzone

w zakresie powierzchni wyrobjego wymiarow,

Czestotliwos¢ badan iocena ich wynikow powinnac¢lagodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢

dostarczonych  przez producenta.

badan przy sprawdzeniu

powierzchniwymiaréw wyrob6w

Rodzaj badania

Lp.

Liczba badanOpis badan

Ocena wynikoy
badan

Sprawdzenie powierzchn

i od5do 10 Powierzchnie zbada

badanz nieuzbrojonym okiem
wybranych Do ew. sprawdzenia
losowo gtebokasci wad wyé

elementéw w dostpnych narzdzi
kazdej (np. liniatdw z
dostarczanej czujnikiem, suwmiare
partii wyrobéwmikrometrow, itp.)

Sprawdzenie wymiaréw

Wyniki powinny|
by¢ zgodne z
wymaganiami

liczacej do :

1000 Pr;eprowadzl_

clementéw umwersaln;_/ml
przyrzadami
pomiarowymi lub

sprawdzianami i

W przypadkach budzych watpliwosci
wiasciwosci dostarczonych — wyrobow

mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie

i materiatow w zakresie \agai.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania grodzeniaW czasie wykonywania ogrodzenia mgle

zbadé&:

poprawnéé ustawienia stupkow,

prawidtowd¢ wykonania siatki ogrodzeniowej,

zachowanie dopuszczalnych odchytek wydma

prawidtowdé¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punkt®.4,

zgodnie z punktem 5.6;

zgodnieunktem 5.7 |

spawanych ZIlCZ elementéw ogrodzenia:

przed ogtdzinami,

zgodné¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projwkto(lokalizacja, wymiary),

poprawnét wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnipumktem 5.5,

ub 5.8;

poprawnét wykonania bram i furtek, zgodnie z punktemi15W przypadku wykonania

spoia i przylegagce do niej elementyadzone (od 10 do 20 mm zidej

<



strony) naley doktadnie oczici¢ zzuzla, zgorzeliny, odpryskoéw, rdzy, farb iinnych
zanieczyszcze utrudniajcych prowadzenie
obserwacji i pomiarow;

ogledziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnym zyciem lupyO
powigkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powirny¢ stosowane wzorniki, przymiary
oraz uniwersalne spoinomierze;

- w przypadkach wtpliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymatdci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

- ztacza O wadach wgkszych nik dopuszczalne powinny byaprawione
powtornym spawaniem;

6.4. Zasady pogpowania zwadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetrdgg  wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST-6
zostanm przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, &tdwykazuj odstpstwa od postanowie SST-
6 zostan rozebrane iponownie wykonane na koszt Wykayaw

6.5.Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowsfe chodnika
Sprawdzenie rowrici nawierzchni przeprowadzanaley lata co najmniej raz nakde 30

do 50m2 UtaZ0negochodnika i w miejscach apliwych, jednak nie rzadziej niaz na 20 m
chodnika. Dopuszczalny p&et pod lata 4 m nie powinien przekraézdl,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podhego

Sprawdzenie profilu podinego przeprowadza naley za po mog niwelacji, bioac pod
uwag; punkty charakterystyczne, jednak nie rzadang},co 20 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodniegpunktach zatamania niwelety nie mog
przekracza -3 em.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokokywralery szablonem z poziomica, co

najmniej raz na kale 30 do 50 # chodnika iw miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 30 m. Dopuszczalne odchylenia od projkiteego profilu wynosz - 0,3%.

7.0BMIAR ROBOT



Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robot podano $¥-O.Wymagania ogoélne" punk! 7.
Jednostka obmiarowa wykonanego ogrodzenia jed.

Jednostka obmiarowa wbudowanych obyzgest mb wykonanego krawnika zgodnie z
dokumentacja projektowa i pomiarami w terenie.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowygkonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. 0gdlne zasady kontroli jalad robot

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot podano $T-O"Wymagania ogdélne" punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor 2¢aal ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykonajna koszt wiasny we wtasnym terminie.

8.2.0dbiOr robot zanikarych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajprzygotowanie podi@ i
wykonanie koryta, ewentualnie wykonanie podbwglo

ewentualnie wykonanie law (podsypek) pod krawki, obrzeza,scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnejesei szczelin dylatacyjnych.



9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotygze podstawy ptatdoi podano w ST-O "Wymagania ogolne”
punkt 9.

Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzeniabrzeza. Cena jednostkowa
obejmuje:

prace pomiarowe iroboty przygotowawcze;

oznakowanie robot;

wyznaczenie zarysu wykopu;
- przeprowadzenie niegzthnych pomiaréw ibadan wymaganych SST lubarigch przez
Inspektora Nadzoru;

wykonanie, a nagbnie rozebranie drog dojazdowych;

oczyszczenie iupogdkowanie terenu robot;

9.2. Cena jednostkibbmiarowe] ogrodzenia

Cena | m ogrodzenia obejmuje:

prace pomiarowe iroboty przygotowawcze;

dostarczenie na miejsce wbudowania elementdwtkakcji ogrodzenia oraz materialéw
| pomocniczych;

ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniaj stabilng¢;

- uporadkowanie terenu;
przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania | m betonowego obrzeza chadveko obejmuje:
- zapewnienie niezioinych srodkow produkcji;

- prace pomiarowei roboty przygotowawcze;

wykonanie koryta;
roZcielenie i ubicie podsypki;
ustawienie obrzeza,
wypelnienie  Spoin;
- obsypanie zewgtrznej sciany obrzeza;
wykonanie badan i pomiarébw wymaganych w spkagfi technicznej;
uporadkowanie terenu po wykonanych robotach;



9.4.Cena jednostki obmiarowej chodnika
Cena wykonania | m2 chodnika z brukowej kodtktonowe] obejmuje:
-  prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,

-  dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
wykonanie  koryta,

ew. wykonanie warstwy agtzapcej, wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zagczeniem 1 wypetlnieniem  szczelin,

przeprowadzenie badan ipomiaréw wyamggh  w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWI1\ZANE

10.1. Normyi Rozporzdzenia
PN-S-02205:

PN-H-97051; 1998; Drogi samochodowe. Robatigmne. Wymagania ibadania

Ochrona przedkorozja,Przygotowanie  powierzchni  stali,
; ; staliwa izeliwa do malowania. Ogdblne wytyczne

PN-H-97053; ; Ochrona przed korozja, Maloiga konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne

PN-M-80006; ; Zanurzeniowe powtoki cynkowea drutach stalowych. Badania
PN-M-80026

PN-M-80201

PN-M-82054Druty okiggte ze stali niskogglowej o0gdlnego przeznaczenia

Liny stalowe zdrutu okglego. Wymagania ibadania

Sruby, wkety inaketki stalowe ogolnego przeznaczenia. 6Idg@ wymagania i badania
PN-ISO-850 |-l Przygotowanie  podhy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéwStopnie skorodowania  istopnie przyg@nia nie

zabezpieczonych podtp stalowych oraz podtp stalowych po catkowitym
usungciu  wczéniej natgonych powiok



BN-73/0658-0 | BN-89/ 1076-02

BN-83/S032-02

BN-80/6366-02

PN-B-041I1

PN-B-062S0

PN-B-06712

PN-B-19701

PN-B-32250

10.2.Inne dokumenty

Rury stalowe profilowe agnione nazimno. Wymiary

Ochrona przez korozja, Powioki metalizaey cynkowe ialuminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych zeliwnych, Wymagania i badania

Siatki bezwzetkowe  ajzkie z polietylen

Siatki metalowe. Siatki plecion&limakowe

Materiaty kamienne. Oznaczanigcieralngci natarczy Boehmego

Beton zwyktly

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego zytku, Sktad, wymagania i ocena zgodrigi

Materialy budowlane. Woda do betondéwapraw



Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budmel (tekst jednolity: Oz. U.z 2003, 1'
Nr 207, poz. 2016; z poiejszymi  zmianami),

Ustawie zdnia 16 kwietnia 2004 Orwyrobach budowlanych  (Oz. U. z 2004 Nr
92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 20020rsystemie oceny zgodmd (Oz. Uz 2002 r., Nr
166, poz.1360, =z pdiejszymi  zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 Orodpadach (Oz. U.z 2001 r, Nr 62, poz8;62
pézniejszymi  zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrofrpdowiska (Oz.U. z 2001r., Nr 62, poz.
627; z péniejszymi zmianami),



B-00.00.07 URZADZENIA SPORTOWE  SST-O¢

l. WSTEP

1.l. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycce
wykonania robot przygotowawczych, ktore zogtarykonane w ramach zadania ,Projekt
boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastimg technicza” w miejscowdaci
Gtuchotazy, Gim. nr 1 ul. Kraszewskiego 30, dz1926/1.

1.2.Zakres stosowani®ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stasa, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji tydaa prowadzenia robot zazanych z
dostawa i monteemwyposaenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projek&towopis
techniczny i rysunki.

1.4. .Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ofrajgicymi odpowiednim: normami
oraz okréleniamipodanymi w ST-O "Wymagania ogolne" pkt IA.

Kosze do koszykowki - Slupy stalowe ocynkowanentawane na stale na fundamencie
betonowym, O wysikgu
160cm, tablice petnowymiarowe stalowe z knatizy, uchylne ohgcze, siatki stylonowe

Bramki do pitki kcznej - Bramki stalowe, petnowymiarowe, mordow na stale przy pomocy
kotew, z siatkami stylonowymi.

Stupki uniwersalne do siatkéwki - Stupki stei przenéne, osadzone w tulejach, z
mechanizmenmackhgajacym i regulacja wysoki, z siatka,

1.5.0go/lle wymagania dotycz Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz

Dokumentacja ProjektowaSST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélnenagania
dotyczce robot podanow ST-O "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.MATERIALY



2.1. Wymagalna og0lne

Wszystkie materialy stosowane do wykonaniaotoimusz by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST
dokumentacji projektowe;.

Podany "materiat" stanowi propozycje jektanta ijest zgodny z Programem
wykonania prac. Zgodnie z Ustawa "Prawamdwier Publicznych” art.29 ustawa 3 -
Wykonawca ma prawo zastos@w&azdy inny "rdwnowany" wyréb.

2.2. Wypos#&enie sportowe
a) Bramki .Pitka eczna", szt.2;

Bramka do pitki ¢cznej 3x2m. Rama bramki stalowa wzmacnianamach stalowymi
katownikami, pomalowana powtokami ochronnymi.

Bramka z gniazdami (tulejami) w podio.
Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektaafwartych.

Bramki wyposaone w wsporniki do podtrzymywania siatki. I8t elementy ztzne
posiadag ochronne powtoki galwaniczne. Zastosowamawiazania konstrukcyjne
zapewnt maja szybki montai sktadowanie bramki. Bramki wypasme g w komplet
elementow do mocowania w pogio

b) Kosze do koszykowki, szt.4;

Konstrukcja skladafa s¢ zpionowego stupa stalowego i wggnika wykonanych z rury
stalowej minO 133x 4 mm, Siup z wysgnikiem hczone poprzez stalowe kotnierze za
pomoa wytrzymatdgciowych atestowanychsrub. Wysegnik zakaczony jest wzmocniona
blacha, do kt6rej mocowana jest tablica kobr Stabilné¢ i bezpieczéstwo zamocowania
tablicy gwaranty dwa dodatkowe zastrzaly. Elementy stalowsaks safosforanowane i
lakierowane proszkowo. Stojak oferowany w ukladO wysiggu min. 1,6 m. W komplecie
ocynkowana tuleja stalowa, ulatwiegq monta stojaka. Tablica laminowana lub ze sklejki
wodoodpornej ram astalowa,

c) Zestaw do siatkdwki komplet

Wykonane z profilu owalnego (120xIOO mm) ze stefuminium O powierzchni anodowanej,
wzmochionego wewtrznie, Komplet sklada ek dwéch stupkéw (jeden z elementami
napinajcymi, drugi z napinaczensrubowy siatki) i dwoch oston ochronnych. Stupk
posiadag regulacje wysokiwi zawieszenia siatki w zakresie od I, | m2gé m, co umdiwia
ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, rhiaiiona oraz rozgrywek w siatkdwk
junioréw, kobiet i mzczyzn.



d) Zestaw do tenisa ziemneg&pl.l;

3.SPRZT

3.1. 0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST -0 .Wymagania ogolne" pkt 3:
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawce powinien¢ Bprawny technicznie i spehiia
wymaganiatechnicznev zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.J. Og6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST-O .Wymagania odbpkie.4
Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Wszelkie zanyseczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdéw derenubudowy Wykonawca dulzie usuwat na bigco ina whasny
koszt.

Wykonawca robot dalacy posiadaczem odpadoéw (wytwé6rca) zobaamny jest posiada
stosowne pozwolenia

na prowadzenie gospodarki odpadami w tym haransport (Ustawa z dnia 27.04.200Drr.
odpadach - Dz, U. nr 62 poz. 628 Zpi&jszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawpowinny by sprawne technicznie i
spetni& wymaganiaechniczne w zakresie BHP oraz przepis@aruchu drogowym.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST-O .Wymaganigolree” pkt5.
5.2.Sprawdzenie zgoditd warunkow terenowych z projektowymi

Przed przyspieniem do montai urzdze), naley sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nglewykona kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokaciowy.

W przypadku wysipienia odmiennych warunkéw terenowych oddosznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadon© tym fakcie Inspektora Nadzoru



i Projektanta oraz wstrzyraaprowadzenie robot, zeli dalsze ich prowadzenie p@wptymé
na bezpieczestwo konstrukcji i lub robot. Zgedta wznowienie robot wydaje Inspektora
Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przeeioiu przez Wykonawce:

opinii Projektanta co do sposobu dalszego pdaemia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

skutkow finansowych wynikagych z wykonania dalszych robot w sposob zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Monta wyposaenia sportowego

Montaz urzdzen sportowych nale przeprowadzi zgodnie z zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakéci rob6t podano w ST-O "Wymagania ogolne"
pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7. 1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -Om@gania ogolne" pkt 7

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztukakdufplet.

8.0DBIOR ROBOT

8.l. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -Om@fania ogodlne" pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane naigcie jeli sa one zgodne z dokumentacja projektowa ST

I wymaganiami Zamawiagego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI



9.1.0g0dIne zasady

Ogodlne zasady dotygze warunkoéw ptatri@i podane sw ST-O "Wymagania ogoélne" punkt
9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatfw

Rozliczenie pomidzy Zamawiaicym a Wykonawca za wykonane dostawy i manta
urzadzen sportowych bdzie dokonana wedtug nestijacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkoweegdzie uwzgédniat wszystkie czynnii, i badania sktadage
si¢ na jej wykonanie, okione dla tej Roboty w SSil kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i mantarzadzen sportowych obejmuje:
robocizre bezpdrednio wraz z narzutami;

wartas¢ zwytych materiatbw podstawowych pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi
z technologii  robot z kosztami zakupu;

wartes¢ pracy sprgu z narzutami;

koszty pérednie (ogolne) izysk kalkulacyjny;

podatki zgodnie z obowdujacymi przepisami (bez podatku VAT)zymotowanie
stanowiska roboczego,

ustawienie irozebranie rusztdwa

oczyszczenie ilikwidacja stanowiskaobaczego.

Kwota jednostkowa  uwzglniaja; rowniez  przygotowanie stanowiska roboczego
oraz wykonanie wszystkich; niedmych  robot pomocniczych tymczasowe,  @yw

wykonanie; i towarzysgych takich jak np. bariery zabezpagre, éwietlenie
zaplecza socjalno-biurowego dla prac&dww,  zuycie energii elektrycznej;
I wody, oczyszczenie ilikwidacja standwisroboczych 1 placu.

W przypadku przgcia innych zasad okienia kwoty jednostkowej lub innych
zasad rozlicze pomgdzy Zamawiajcym a Wykonawca sprawy te nyszosta
szczegOlowo  ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1.Normy i Rozpowlzenia

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przekgs Materiatbw Budowlanych z



dnia 28.03.1972 r.(Dz. U.Nr 13z dn.lO.®¥.2r.).
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarkvorskiej z dnia 15 czerwca
1999 r. w sprawie przewozu drogowego mal@n niebezpiecznych (Dz. U.Nr 57,

poz. 608 ze zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki saljej z dnia 26.09.1997 T. W sprawie
og6lnych przepiséw bezpiedstva i higieny pracy (Dz. U:Nr 1280z. 844).

BHP transport eczny DZ. Ustaw 22/53poz. 89.
Warunki Techniczne  Wykonania i OdbiorRobot Budowlano-Montazowych
PN-ISO 7518:1998

PN-EN 749:2001

PN-EN 1270: 1999

PN-EN 1270:19991A1:2002

PN-EN 1271:2000

PN-EN 1271:2000/Al:2002

PN-EN  1509: 1999

PN-EN 1510:2000

Rysunek techniczny. Rysunki  budowlane.

Sprzt boiskowy - Bramki do pitkigeznej - Wymagania funkcjonalém i
bezpieczéstwa oraz metody badan

Sprzt boiskowy - Sprg do koszykéwki - Wymagania funkcjonalne, zjpieczéstwa
i metody badan

Sprzt boiskowy - Sprg do koszykéwki - Wymagania funkcjonalne,bezpieczestwa
i metody badan

Sprzt boiskowy - Spkz do siatkowki - Wymagania funkcjonalnei bezpieczastwa,
metody badan



Sprzt boiskowy - Spkz do siatkbwki - Wymagania funkcjonalnei bezpieczéstwa,
metody badan

Sprzt boiskowy - Sprg do badmintona - Wymagania funkcjonalne i
bezpieczastwa, metody bad an

Sprzt boiskowy - Sprg dotenisa - Wymagania funkcjonadicio i
bezpieczastwa oraz metody badan



